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projektowana jezdnia — obustronna odbudowa konstrukej

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
beton asfaltowy AC 11S, w—wa Scieralna gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

beton asfaltowy AC 16W , w-wa wigzqca gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

OBUSTRONNE KORYTO NA POSZERZENIU JEZDNI 200 CM 0D OSI JEZDNI
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0-31mm gr. 4r. 20 cm na szeroko$¢ 75 cm [~

z odpowiednim zageszczeniem

9 pobocza uzupetnit kruszywem famanym
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OBUSTRONNA DOBUDOWA /¢ 22 P gr-8cm 0BUSTRONNA DOBUDCWA NS
KONSTRUKCJI JEZDNI KONSTRUKCJI JEZDNI
- podbudowa z kruszywa - podbudowa z kruszywa
famanego 0-31 mm gr. 20 c¢m famanego 0-31 mm gr. 20|cm
~ ywa stabilizujgea podfoze 490-500 cm — w-wa stabilizujgea podfoze
z kruszywa naturalnego lub z kruszywa naturalnego lub

uzupefni¢ gruntem
Z Wykopow

famaneqo stabilizowanego istniejgca jezdnia

cementem o Rm = 2,5 MPq

gr. 20 cm gr\ 20 cm

famanego stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPg
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Przebudowa odcinka drogi powiatowe]
nr 32430 Jeleniow — Danczow.
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istniejąca jezdnia
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frezowanie istniejącej jezdni na śr. gł. 5 cm z odwiezieniem destruktu  po frezowaniu na miejsce składowania, w celu  ponownego wykorzystania na placu budowy Profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu - przygotowanie podłoża pod warstwę wiążącą.
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Podbudowa z betonu asfaltowego  AC 22 P gr. 8 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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ściek z kostki kamiennej 9-11cm ciek z kostki kamiennej 9-11cm iek z kostki kamiennej 9-11cm ek z kostki kamiennej 9-11cm k z kostki kamiennej 9-11cm  z kostki kamiennej 9-11cm z kostki kamiennej 9-11cm  kostki kamiennej 9-11cm kostki kamiennej 9-11cm ostki kamiennej 9-11cm stki kamiennej 9-11cm tki kamiennej 9-11cm ki kamiennej 9-11cm i kamiennej 9-11cm  kamiennej 9-11cm kamiennej 9-11cm amiennej 9-11cm miennej 9-11cm iennej 9-11cm ennej 9-11cm nnej 9-11cm nej 9-11cm ej 9-11cm j 9-11cm  9-11cm 9-11cm -11cm 11cm 1cm cm m szer. 75 cm na ławie betonowej B15 zer. 75 cm na ławie betonowej B15 er. 75 cm na ławie betonowej B15 r. 75 cm na ławie betonowej B15 . 75 cm na ławie betonowej B15  75 cm na ławie betonowej B15 75 cm na ławie betonowej B15 5 cm na ławie betonowej B15  cm na ławie betonowej B15 cm na ławie betonowej B15 m na ławie betonowej B15  na ławie betonowej B15 na ławie betonowej B15 a ławie betonowej B15  ławie betonowej B15 ławie betonowej B15 awie betonowej B15 wie betonowej B15 ie betonowej B15 e betonowej B15  betonowej B15 betonowej B15 etonowej B15 tonowej B15 onowej B15 nowej B15 owej B15 wej B15 ej B15 j B15  B15 B15 15 5 gr. 30 cmr. 30 cm. 30 cm 30 cm30 cm0 cm cmcmm
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3243D Jeleniów - Dańczów.
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uzupełnić gruntem  z wykopów
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uzupełnić gruntem  z wykopów
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