Jelenia Gora Kiepury.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont kompleksowy Rewiru Il Dzielnicowych KP | w Jeleniej Gérze, ul. J. Kiepury 30-32
1 Roboty budowlane - sciany
1/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1(1204-02 $cian
3*2%(11.73+5.8)-5.15*2.83*2-0.9*2*4+3*2%(2.03+4.57)-0.9*2*5+3*2*(2.9+3.2)- |m2 553.901
3.54%1.75-0.9*2+2*3*(5.28+5.15)-0.9*2-5.0*1.75+2*3*(4.99+4.55)-3.54*1.75-
0.9*2+3*2*(2.79+3.88)-2.36*1.75-0.9*2+3*2%(3.83+1.32)-0.90*0.6-2*0.9+3*2*
(5.54+1.5+2.75+2.18)-0.9*2*5+2*3%(4.5+5.06)-3.54*1.75-0.9*2+3*2*(4.78+
2.52+2.51)-2*0.9*2-3.54*1.75+2*3%(1.97+2.67)-0.92+3*2*(5.54+4.98)-2.36*
1.75-0.9*2+2*3%(1.97+1.54)-0.9*2*2
RAZEM 553.901
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
2*2*(1.42+2.15)-0.8*2*2+2*2*(1.23+2.15)-0.8*2+2*2*(2.04+1.32)-2*2*0.8+2*2* |m?2 43.540
(1.32+1.79)-0.9*0.6-2*0.8
RAZEM 43.540
3|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.1/0822-06
3*2%(1.42+2.15)-0.8*2*2+3*2*(1.23+2.15)-0.8*2+3*2%(2.04+1.32)-2*2*0.8+3*2* |m2 70.380
(1.32+1.79)-0.9*0.6-2*0.8
RAZEM 70.380
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
43.54*0.03 m3 1.306
RAZEM 1.306
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 5
43.54*0.03 m3 1.306
RAZEM 1.306
2 Roboty budowlane - sufity
6|/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.2(2701-01 60 x 60 cm
5.8*11.73 m?2 68.034
RAZEM 68.034
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2(1204-01 tow
8.7771+7.596+27.192+3.053+2.6445+22.7045+10.8252+5.0556+13.751+ m?2 173.710
2.6928+2.3628+22.77+18.8121+5.2599+17.18+3.0338
RAZEM 173.710
3 Roboty budowlane - posadzki
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3/0811-07
1.42*2.15+1.23*2.15+2.04*1.32+1.32*1.79 m?2 10.753
RAZEM 10.753
9|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto-  |m2
d.3/1104-01 wych), naklejanych 20x20 cm Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
3.053+2.6445+2.6928+2.3628 m?2 10.753
RAZEM 10.753
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3|0504-06
68.034+8.7771+7.596+27.192+22.7045+10.8252+5.0556+13.751+22.77+ m?2 230.991
18.8121+5.2599+17.18+3.0338
RAZEM 230.991
11/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.3/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - przyjeto na-
prawy uzupetniajgce 30% z catosci
Krotnos¢ = 0.3
68.034+8.7771+7.596+27.192+22.7045+10.8252+5.0556+13.751+22.77+ m?2 230.991
18.8121+5.2599+17.18+3.0338
RAZEM 230.991
12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.3|1112-02
68.034+8.7771+7.596+27.192+22.7045+10.8252+5.0556+13.751+22.77+ m?2 230.991
18.8121+5.2599+17.18+3.0338
RAZEM 230.991
13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
10.753*0.03+230.991*0.02 m3 4.942
RAZEM 4.942
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 5
10.753*0.03+230.991*0.02 m3 4.942
RAZEM 4.942
4 Wymiana urzadzen sanitarnych
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15/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4|0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych metoda klejenia msc.
d.4/0212-03
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych metodg klejenia msc.
d.4/0212-05
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.4|0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z automatami sptukujacymi kpl.
d.4|0224-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4|0221-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki |szt.
d.4/0111-06 ustepowej o potgczeniu elastycznym z tworzywa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 4-02 Analogia: Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik szt.
d.4|0144-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-15 Analogia: Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 kpl.
d.4/0121-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
25 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce sktadowania |m?2
d.5|kalk. wtasna |lub zatadowaniem do
transportu
4*0.8"2+12*0.9*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
12*0.9*2*0.08+4*0.8*2*0.08+12*((2*2+0.9)*0.1*0.1)+4*((2*2+0.8)*0.1*0.1) m3 3.020
RAZEM 3.020
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3.020 m3 3.020
RAZEM 3.020
29|KNR 4-01 Analogia: Obsadzenie oscieznic opaskowych regulowanych o powierzchni szt
d.5/0320-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
12+4 szt 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw os$cieznic ze Scianami m
d.5/0320-10
12*(0.9+2*2)+4%(0.8+2*2) m 78.000
RAZEM 78.000
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.5/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
12*0.9*2 m?2 21.600
RAZEM 21.600
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32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [m2
d.5/1017-03 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone - do
tazienek
4*0.8*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
6 Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej
33|KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na betonie szt.
d.6/0303-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-03 Wymiana opraw - plafoniera 20 W szt.
d.6/0606-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 4-03 Wymiana opraw na LED 30 x 120 (50 W) szt.
d.6/0606-08
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
36|KNR 4-03 Wymiana opraw na LED 30 x 60 (30 W) szt.
d.6/0606-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.6(/0307-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 4-03 Analogia: wymiana wytacznika 2 biegunowego w puszce szt.
d.6/0307-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.6/0306-02 uziemiajagcym (podwaojnych)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
40|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej|szt.
d.6/0306-05 ze stykiem uziemiajgcym na cegle - IP 44
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 Wymiana stolarki zewnetrznej, kostki i wycieraczki przed wejsciem
41|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m2
d.7|0503-08
z.0.3.4.
1.5*21 m?2 3.150
RAZEM 3.150
42|dostawa Drzwi przymykowe aluminiowe - dostawa (drzwi o wymiarach 1,5 * 2,1 m za-  |kpl.
d.7 mykane na 2 zamki P4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - montaz m?2
d.7|0503-08
1.5*21 m?2 3.150
RAZEM 3.150
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.7|/0708-02 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
kalk. wlasna
22.1+1.5 m 5.700
RAZEM 5.700
45|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(22.1+1.5)*0.25 m?2 1.425
RAZEM 1.425
46 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.7(1204-02 $cian
(22.1+1.5)*0.25 m?2 1.425
RAZEM 1.425
47 |KNR-W 2-02 |Analogia: demontaz :Wycieraczka do obuwia metalowa - 0,47 x 1,01 m szt.
d.7(1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-02 Analogia: montaz: Wycieraczka do obuwia metalowa - 0,47 x 1,01 m szt.
d.7(1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m?2
d.7/0805-01 cm na podsypce piaskowej
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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50|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m?2
d.7/0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
51|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z zageszczeniem m3
d.7|/0107-05 mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
7.5%0.12 m3 0.900
RAZEM 0.900
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.7/0511-01 kowej
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
53|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3.15*0.08+7.5*0.08 m3 0.852
RAZEM 0.852
54|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 5
3.15*0.08+7.5*0.08 m3 0.852
RAZEM 0.852
8 Organizacja i zaplecze
55|kalk. wlasna |Koszty utylizacji kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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