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1. DOKUMENTY

1. Uprawnienia i przynaleznosé do izby inzynieréw projektanta i
sprawdzajacego

POMORSKA OKR v
[4BA INJYNIEROW BUDODWNICTWA
B0-360 ba _'l.. il Haecay ; ."| 1: 190 Gdansk, dnia 28 czerwea 2016,

sl

sygn. akt, 179/POM/OKK/135
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz, U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju # dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 11, z 2014 1.
poz. 1278) i arl, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz U, 2 2016 r,, poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL SLOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowainiony jest:

1. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt I i art. I3 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 .,
poz, 290), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utreymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od pinigjszej decysji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzvnierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
<L

-
*

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Kowalifikacyineg]

okt dr ini,/Marek Westlowski

&
3
L//ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
[P o Okregowej Komjaji Kwalifikacyne)

mgr inZMdeig) Malinowski

CZLONEK
Okrepowesdomis)i Kwalifikacyine

of. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Oreymujgsy:

I.Pan Michal Stowik

B3-400 Kosciersyna, ul, Swigtopeika 2530
2. Okregowa Rada lzby

3{Howny Inspekior Nadzoru Budowlanego
dai
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

POM-1MP-5P2-41Q *

Pan Michat Stawik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicang] formy caynnodcl prawne| wystarcza rhoienie ofwiadezenia woll w postach elektroniczneg| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w tarmie elektroniczne) jest rownowazne 2 otwizdczeniem wali zlozonym w formie pisemmnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w oniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] liby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl Jub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Uicr ! Wojewéd
P zki o P
Gdﬂﬁ,m ot dansk o odog 1005-03-03 Jgxamxp

i e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstowie § ....2.U8%e 1 BRE"Y o i §13ust1pkl B W
rozporzgdzenia Minisiro Gospéda-ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8, poz. 4{:} stwierdza sig iet

ﬂbyw:ﬂal(knj TP | _____.?ng.f?:‘ 'EE“ f::aek
o e

magls ter inﬂyniar hudwuiatlru

(ytut nmlmwr L — -lhiﬂﬁdw}
19. 57 rw Koécierzx‘p!@m_

e e B et 5 £ b B

...... D sy P —

posiada pezygolowonie zawodowe upowainiajgee do wykenywenio somodzielnej funkefi ..
kierownika budowy : rohét

S R A T TSI L 8 S T8 B S AR G )G R ek S SR P, PSS

lradmi tunkef) x
w specjolnodci konstrukeyino — budowlenej,e-——pmem
(rodzo] specjulnodel tachnlcm—budom:nuu

- w zakresie 2P oL S P S ; 3 ol rrases s sext s ety gy ey i o

e ——— i T I —

(specjalizacja zowodswa)

LT T T R — L T e e e e e ey e eyt 4t | s e e e e o et

GTP Sopel M8 3000



Zbigniee Adsm Toezek

Obywatel(ka) . Sathe
timig i nazwiska)

1/ kierowania, nadgorowania i kontrolowania budowy i rohét, kierowania i kentfols-
wania wytlwarzania konstrukcyjoych clemantéw budow! anych oraz ocenimunia
I badania stanu technicznego w zukresie wszelkich budynkéw i innyeh budowli,
z wyigczeniom linii, wezidw i stacii kelejowych, drég oraz lotniskewyeh drég
startowych i menipulacyjnych, woestiw, budvwli hydrotechnicznyeh i wodnomeliora-
cyjoych, -

2/ sporzadzania w buiownictwie eséb fizyeznyeh projektéw w zakresie YORW.iBZAd
konstrukeyjoe = budowlanych wszelkich budynkdw § budewli,

i/ sperzadzania w budownlctwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwinzadh
architektonleznyeh 3

a/ budynkéw inwentarskich i gespederczyck, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalonych innych budynkéw praz sporzadzania plapéw zagospodarowania
dzialki zwigqzanych 2z realigscja tych budynkéw,

b/ budewli nie bedseych budvrkeni.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G2G-Z54-ABG *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Michat Stowik

uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

04.2023

mgr inz. Zbigniew Toczek

upr. nr 2352/Gd/86 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania i projektowania bez ograniczen

04.2023



3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt konstrukcyjny fundamentéw pod brame przesuwng zlokalizowang
na dzialce nr 3133 obreb 0026, Srédmiescie, Aleja Jana Pawta Il 3, 81-345, Gdynia, obejmujacy:

= opis techniczny konstrukcji wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi,

= dokumentacje graficzna.

2. Zestawienie klas materiatdow zastosowanych na konstrukcje

= Beton konstrukcyjny: C20/25
= Stal zbrojeniowa: A-llIN RB500-W

3. Opis posadowienia budynku

Wedtug informacji uzyskanych od inwestora teren dziatki stanowi grunt nasypowy posadowiony
na studniach.
W badaniach gruntu wykonanych we wrze$niu 2011r. przez geologa Jacka Bukowskiego nr upr. VII-1331

wykonanych w rejonie symulatora budynku Uniwersytetu Morskiego wyodrebniono nastepujace warstwy:
Warstwa | - namuty piaszczyste przewarstwione piaskiem prochnicznym, plastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) =0,44.

Grunty warstwy | sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotno$ci i duzej $cisliwosci.

Warstwa Il - piaski drobne prochniczne przewarstwione namutami,

nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia | D(n) =0,38.

Warstwa Ill - nasypy zbudowane z piaskdw drobnych, wilgotne inawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia | D(n) =0,70.
Stwierdzone w trakcie badar swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,5m p.p.t.

Posadowienie fundamentu zaprojektowano na warstwie pospétek o stopniu zageszczenia [p=0,30.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” obiekt

zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Uwaga :

g1. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest nie dopuszczalne
i kwalifikuje taki grunt do wymiany. Grunt nalezy wymieni¢ i zastapi¢ zageszczong mieszanke piaskowo-zwirowq
o wskazniku zageszczenia Is >= 0,98 lub chudym betonem.

2. Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia warstw gruntu innych niz przyjete w niniejszej
dokumentacji.

3. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg geologiczng oraz przydatnoscig do posadowienia obiektu. Odbior powinien byé potwierdzony
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Roboty ziemne

Z terenu obiektu usung¢ warstwe kostki betonowej z podbudowg, nasyp niekontrolowany, namut
i uzupeti¢ pospotkg lub piaskiem Srednim/grubym i zage$ci¢ do Is = 0.98. Nalezy przewidzie¢
odprowadzenie wody z wykopu za pomocg pompy / igtofiltrow.

Wytyczy¢ fundamenty i wykonaé wykopy. Aby unikng¢ rozmoczenia gruntdw spoistych w dnie
wykopu pozostawiC warstwe ochronng o migzszo$ci okoto 30cm, ktérg nalezy wybraé recznie
bezposrednio przed utozeniem fundamentu. Niezwiocznie wykona¢ podktad z chudego betonu
0 grubo$ci minimum 10cm.

Po wykonaniu fundamentow wykopy uzupetni¢ pospdtkg lub piaskiem $rednim/grubym i zagesci¢
do Is=0.98.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

-10 -



5. Fundamenty

Przyjeto klase ekspozycji fundamentow XC4: Cyklicznie mokre i suche.

Przyjeto posadowienie na stopach  Zelbetowych, ST-1180x50x100cm i St-2 60x50x100.
Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN RB500W.

Fundamenty posadowi¢ na zageszczonym gruncie niewysadzinowym (np. piasek $redni/gruby
0 Is = 0.98) o migzszosci do rzednej -1,00m ponizej poziomu terenu.

6. Izolacja fundamentow

Stopy przed zasypaniem ziemig nalezy posmarowaé dwukrotnie emulsjg asfaltowg lub wedtug
wytycznych projektu architektonicznego.

7. Warunki prowadzenia robét fundamentowych

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegaC aktualnie
obowigzujacych przepisow (m.in. PN-EN 13670) oraz wytycznych zawartych w planie BIOZ,
opracowanym na zlecenie kierownika budowy, i innych obowigzujacych na terenach gdzie bedzie
wznoszony projektowany obiekt.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegélnosci roboty ulegajace
zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy i odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Uwagi

1. Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ wymagana
przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz wymienionych w projekcie pod warunkiem zapewnienia
co najmniej tych samych parametrow wyrobdw co zastosowane w projekcie oraz uzyskania zgody inwestora.

8. Zebranie obciazen

Brama przesuwna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obil.
kN/m kN/m
1. Brama przesuwna o wysokosci 120cm, Szerokos¢ w Swietle 0,43 1,30 0,56

stupkow stalowych: 4,60m; Q=200kg [0,430kN/m]

2 0,43 1,30 0,56

-11 -



9. Obliczenia statyczne

i. BRAMA PRZESUWANA- SCHEMAT

SCHEMAT BELKI

A A
A
L 4,80 y 1,30 L
7 2 2
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o o
S S
V , \
____________ \_______________A_______A
90=0,00 kN/mb A
L 4,80 y 1,30 L
7 2 2
WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kKNm]:
‘-6,91
0 i A
A mﬂ
(o))
<
2
«©
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ii. FUNDAMENTY

STOPA ST-1

SZKIC FUNDAMENTU

0,80
H=1,00

20,

V=090 m3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa

B=0,50m L=1,80m H=1,00m
By =0,50m Ly=1,80m B;=0,00 m
Bs=0,20m Ls=0,20 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pospdiki

w=0,20m
L;=0,00m
e.=0,00m

z [m]

{-1,00

10,00

———————————————————————— 2,00
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Tg [kN] Ms [kNm] [ TL[kN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 8,60 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 0,00

-13 -




DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vi max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - foq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50
Wspobtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 576,0 kN, Q. = 679,9 kN
N,=32,4 kN < m-Qu =0,81-576,0 kN = 466,5 kN (6,9%)
Nos$nosé (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 14,0 kN
T,=0,0kN < m'Qi=0,7214,0 kN = 10,1 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne oy, = 61,9 kPa
Omax = 61,9 kPa < 04p = 400,0kPa  (15,5%)
Statecznos$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mo 12 = 7,00 KNm, moment utrzymujacy My 1.2 = 25,24 kNm
M, = 7,00 kKNm < m-M, = 0,72-25,2 kNm = 18,2 kNm (38,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
§=0,01cm < Sgop=1,00cm (0,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
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Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,05 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @12 mm o A = 11,31 cm
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,30 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o A, = 3,39 cm?®

2

STOPA ST-2
SZKIC FUNDAMENTU

0,80
H=1,00

,020 ,
#

,15,0,20 0,15

B=0,50 ,
V=0,30 m3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=0,50m L=0,60m H=1,00m w=0,20m
By=0,50m Ly=0,60m B;=0,00m L;=0,00m
Bs =0,20m Ls=0,20 m eg=0,00m e . =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

10,00

Pospdiki

———————————————————————— 2,00
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Ms [KNm] | Tc [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vi max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - foq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50
Wspobitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 351,9 kN
N, =125kN < m-Qu =0,81-351,9 kN = 285,1 kN (4,4%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 5,5 kN
T,=0,0kN < m'Qf=0,72-55kN=4,0kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne oy, = 41,7 kPa
Omax = 41,7 kPa < 04p = 400,0 kPa  (10,4%)
Statecznos$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Myg .3 = 2,77 KNm
M, = 0,00 kKNm < m-M, =0,72-2,8 kKNm = 2,0 kNm (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,01cm < sgop=1,00cm (0,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,01 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw @12 mm o A, = 4,52 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretow 12 mm o A; = 3,39 cm?

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wedtug informacji uzyskanych od inwestora teren dziatki stanowi grunt nasypowy posadowiony
na studniach.
W badaniach gruntu wykonanych we wrze$niu 2011r. przez geologa Jacka Bukowskiego nr upr. VII-1331

wykonanych w rejonie symulatora budynku Uniwersytetu Morskiego wyodrebniono nastepujace warstwy:
Warstwa | - namuty piaszczyste przewarstwione piaskiem prochnicznym, plastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) =0,44.

Grunty warstwy | sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotno$ci i duzej $cisliwosci.

Warstwa Il - piaski drobne prochniczne przewarstwione namutami,

nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia | D(n) =0,38.

Warstwa Ill - nasypy zbudowane z piaskdw drobnych, wilgotne inawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia | D(n) =0,70.
Stwierdzone w trakcie badan swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sig na gtebokosci 0,5m p.p.t.

Posadowienie fundamentu zaprojektowano na warstwie pospotek o stopniu zageszczenia Ip=0,30.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”
obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Fundamenty, konstrukcja $cian, stropu i dachu budynku.
= Beton konstrukcyjny: C20/25

= Stal zbrojeniowa: A-IlIN RB500-W

Dokumentacja graficzna
Nrrysunku  Nazwa rysunku Skala
KW-1 Rzut fundamentow 1:25
KW-2 Zbrojenie fundamentow 1:25
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V. Opinia geotechniczna

B1- 152 Gdynia, wl. Manganowa 20, NIP: 958-003-51-19, REGON: 191833737

r
GEOKOP'\ ted: 58 555-01-01, G04-15-41-41, fax 58 742-53-09

mail: gaokom@geokom.pl, geokomi@od. p

Nr umowy: 11/08/07

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie
symulatora

Gdynia, Skwer Kosciuszki, Akademia Morska
wojewodztwo pomorskie

Zleceniodawea:

ART PROJEKT K&M Sp.  o.0.
ul. Przemystowa 71
£3-400 Koscierzyna

Opracowanie:
Jacek Bukowski

i wip, VI-1337

Gdynia, wrzesien 2011
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1.2,

2.2.

Wsitep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig¢ niniejsza wykonano na zamdwienie ART PROJEKT K&M
Sp. z o.0. z Koscierzyny, dotyczace opracowania badan podloza
gruntowego dla projektu symulatora.

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2000r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne 1 gomicze (Dz, U, nr 110 poz. 1190, art. 6, pkt. 3) ninigjsze
opracowanie nie podlega rygorom w/w ustawy.

Celem dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podloza
gruntowego dla potwierdzenia zakladanych w trakcie projektowania
warunkow  gruntowo-wodnych., Badania przeprowadzono w  ostatnim
tygodniu sierpnia 201 1r, Rozpoznanie preeprowadzono matosrednicowym
swidrem recznym, sonda udarowa DPL oraz penetrometrem tloczkowym.,
Lokalizacje oraz glebokosé otworu okreslit Zleceniodawca.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w wojewddztwie pomorskim, miejscowosé
Gdynia, Skwer Kosciuszki, Akademia Morska, podziemia budynku.
Doktadna lokalizacje zawiera zatacznik nr 2,

Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona okolo 1m n.p.m.

Pod wzgledem  morfologicznym  stanowi  fragment  nasypu
antropogenicznego w obrebie Zatoki Gdanskiej.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Charakterystyka podtoza

Budowa geologicema dokumentowanego terenu  wykazuje duze
ZroZnicowanie,

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych  holocenskich  reprezentowanych  preezinasypy
budowlane, piaski prochniczne i namuty.

Wartosci  charakterystyczne 1 wspolczynniki  materialowe  gruntow
ustalono na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020
1 podano w rozdziale 4.

Charakterystyka wad gruntowych,

Stwierdzone w trakcie badan swobodne zwierciadlo wody gruntowej
stabilizuje sig na glebokosci 0.5m p.p.t.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sig do okresu
wiercen 1 mofe ulegaé wahaniom w =zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego,
Szczegdlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacii piczometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Wode gruntowa nalezy traktowaé jako agresywng wobec betonu i stali ze
wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntéw organicznych.

3
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2.3.

Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o
normg PN-51/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

Uwzgledniajge genezg, stan i rodzaj gruntdéw wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa I - namuly  plaszczyste — przewarstwione — piaskiem

prochnicznym, plastyczne o stopniu  plastycznosci
I,™=0,44,

Grunty warstwy [ sa gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci i duzej scisliwosci.

Warstwa 1T - piaski drobne priochniczne przewarstwione namulami,

nawodnione,  drednio  zaggszczone o stopniu
zageszezenia 1,=0,38,

Warstwa  III - nasypy zbudowane z piaskow drobnych, wilgotne i

3.1.

3.2,

3.3

3.4,

nawodnione, zaggszczone o stopniu  Zageszczenia
Im=0,70,

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionvch materialow mozna
wyciggnaé nastgpujace wnioski:

Warunki gruntowo-wodne sa nickorzystne ze wzgledu na:
- zaleganie w podioZu gruntdw stabonosnych,

- wysoki poziom wad gruntowych,

- agresywny charakter wod gruntowych,

Do gruntow stabonosnych naleza:

- namuly {warstwa I),

- piaski drobne prochnicene (warstwa I1).

Grunty te nie nadajg sig do bezposredniego posadowienia,

Jako podloze nosne nalezy traktowad grunty warstwy I11
Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na
podstawie  wartoscl  charakterystycznych  podanych w rozdziale 4.

Do obliczen nalezy przyjmowad wspotezyvnnik materiatowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
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3.5, Wartosé wspolezynnika korekeyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.)
nalezy dodatkowo zmmnigjszyé mnozac przez 0.9 ze wzgledu na
zastosowanie metody B oznaczania  niektorvch  parametrow
geotechnicznych.

3.6, Wahania wod gruntowych szacuje sig na £ 1,0m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

4, Wartosci charakterystyczne i wspilczynniki materialowe
Wartosei charakterystyezne 1 wspolezynniki materialowe ustalone metodg
WA LB wg PN-B1/B-03020 preedstawia zataczona ponize) tabela.

Nr | Rodzaj | Wartodé
w-wy | grun- | charakt, Ins It Wn p @ Cn Toman Ma lom
- Ll Wap. %] It'm?) (] |kPa] | [kPa] | | kPa] [ %l
tech. mat.
-t '
] -xﬁﬂ- - 044 720 1.35 4.7 R 14,00 1 2000 17.0
1 Np| ©
| m - 0 L0 D=0 00 | L0 L § 0, VO] 10, L0 g 10, 10 10, 10 140, 10
:ﬂli] 0,38 - 280 1,85 224 i - 40000 -
I jrdH |
Fm =R {1} = I=0 00§ 1010 10 10 1014 - 10,10 =
NB wind 0,70 - 1402200185220 31.5 { - RAO0H
| i
Pd
i i 140,10 - P L0 ) [0, 10 |10, 10 120,110 - 140,10

L
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW

whazar hadan
nrotworl, e otwory archisalnego
otwor badawezy,

otwor badawezy archiwalny

limia preckroju geotechnicneo

migkkoplastyczny

plastyezny

rwardoplastyeeny

luemy

sredmio sagesecrony
EBEERICIOWY

WY

polewarly

domieszki

Praewnrsiw e

kierunek sphvwu wod gruntowych
granicy warstw litologicenyeh

granicn witrstw geotechnicznych
nrwarstwy geotechnicznej

Nasyp nickontrolowny
Masyp budowlany

Torf

Kreda jezioma

Cihytia wapienng

Tearmul

MNamul piaszezysty

Piasek pylasty prochmceny
Piasek drobay prochinicziny
Prasek redni prochnicemy
Pizsek gruby prochniceny
Piasek gliniasty prochnicmy
Ciling praszoeysta prochniczna
il praszceysin 2wigzhy prochniczm
Gilina- pylastn prochniczna

Glion pylaste zwigzla prochnicznn

-23.
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L
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Iekalizacis terenu badud
projektowany obszar do zabudowy
ar sondowinin

sondowanie sondy udsrows

stopicn humifikacji wg. L van Fosta
Sacrenie wid gruntowych
plebokosd sgezenia

ustubilizowane

ewierciadlo wody

NAWEETCOnS

wil .
wilgotny

nawodniony

posiom ewierziadia wody
AT Olwor

regdni otwor [monopom. |
Holocen

Plejstocen

Pyl piaszrczysty

Piasek pylasty

Piasck drobay

Prasck sredm

Prasek pruby

Pospodka

Pospolka gliniasta

Fwir

Ly glinkasty

Prasek glinasty

Ciltna prisseceysta

Gilina piaseceysia zwigztn
Cilina pelasti

Giling pylasta swigela
Kamicnic

Cregfel orgamicene
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MIEJSCOWOSC : Gdynia, Skwer Kosciuszki, Akademia Morska,
OBIEKT : Symulator
NEUMOWY @ 110807

PLAN SYTUACYJNY
Olbjasnienia:

| nr otworu
@ otwir badawezy

Lol nr 2
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GEOKOM | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW
MIEJSCOWOSC : Gdynia, Skwer Kodciuszki, Akademia Morska,
OBIEKT : Svmulator
NR UMOWY : 110807
rmgp i i E
g E gruniu i MNazwa granta 31? g
OTWOR MR 1 Razgdna wegledna ~4,0m op.t.
i3
i Masyp budowlany (piasck drobny) begrowo-szary wimw |z |11
2 23
Q, 3 —=1 PdH{Nmp. Pinsck drobny prochnaceny preswarsiwiany ramulem paszezystym szary nw szg | 11
= 34
4—: MmpPdH Nl paszcysty pravwarstwiony piaskiom drobuym prichnicenym sary 1w pl |1
5 E 5.0
-1
1
7
B
9 g
i}
Lal. nr 3
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