Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
do 075 m 350 m ‘ do 0.75 m ‘
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Pobocze z kruszywo tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm - szer, 075 m
Dolha warstwa podbudowy z gruzu kbetonowego
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frakcji 0/63 mm gr. 10 cm - szer, 075 m

Grunt rodzimy
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Warstwa scleralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. S cm — szer. 33 m

Skropienie emuls jo asfaltowoa C60B3ZM - szer, 3.6 m

mechanicznie frakc]l 0/31,5 mm gr. S cm — szer., 36 m

G6érna warstwa podbudowy z kruszywo tamanego stabilizowanego
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Dolha warstwa podbudowy z gruzu betonowego
frakcji 0/63 mm gr. 20 cm - szer, 37 m
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Firna projektow AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska
87-400 Golub-Dobrzyn, Marii Konopnickiej 17/10
Lokalizac jor Wo jewddztwo Kujawsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza, Gmina Lysomice
dz. nr 46, 361 - obreb 0016 Mirakowo
Innestors Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
Nazva inwestyc Przebudowa drogi wewnetrzne| no dziatkach nr 46 i 361
W mie jscowosci Mirakowo
Stadn Projekt budowlany
dokumentac ji r\
Nozwa rysunks Przekroje normalne - konstrukcy jne ) /V\ }\J
Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/T0/92 /
Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtoriski
Datar Skal Branza Ne rysunku ’ U
06.07.2021 r, 125 Drogowa 31
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