KONSTRUKCJA NAWIE
PRZEKROJ

SKALA 1:20

RZCHNI

A-A

5,00
0,75 . 1,75 . 1,75 . 0,75
jezdnia
pobocze pobocze
. 2% 0,0 2% 0
uw\o 2 \ L0~ 3%
>VWa - ‘?l‘?l‘?l‘?..? ?.‘ ol MJ“ A%M]A?&JQ JMJ‘ N K XY ?..?..?"?l‘ =S ==y WaWe “.[.‘ LA SRR TA
Jr!ioqnxﬂ C@CEC JC @m oSO uCCC(C@n\oqﬂ.ﬁ,ﬂn@a@

I“8-8-0-0-0:

8

warstwa z tlucznia kamiennego
0/31,5mm, grub. 5 cm

warstwa podbudowy z gruzu
betonowego 0/63mm, grub. 7 cm

wo/Q@D

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 5 cm

warstwa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. 7 cm

istniejaca w-wa podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm

Pracownia Projektowa D.M.

87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c /4

Wtodzimierz taganowski

tel. 513-14-30-33
wlaganowski4@gmail.com

Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej Bielczyny - Skape,
dziatka nr 55/1, obr. 0001 Bielczyny
dziatka nr 153, obr. 0021 Skape
Adres: Bielczyny - Skape, gm. Chetmza
Branza: Drogowa 7 stadum:  Projekt budowlany
inwestor: | Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
e | Konstrukcja nawierzchni jezdni
] GP.IV.8346/159/TO/91
Projektant | \W}odzimierz taganowski | specj. konstrukcyjno - inzynieryjna
drég: w zakresie drég
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