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Zalgcznik nr 5 do SWZ
Nr sprawy Szp/ZP — 270/2022
(zalgcznik nr 3 do umowy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrow techniczno - uzytkowych

Przedmiot zamdwienia — Aparat do hemodializy — 2 szt.

Nazwa wlasna

Oferowany mModel ........oooiiiiiiii e

ProdUuCEnt ...t e e
Kraj pochodzenia .........oooiiiiii i
ROK PrOAUKC]L <. .eee e s
Parametry oferowane
Parametry (pc_>dac, opisa €)
Lp. Parametry wymagane graniczne Nalezy szczegotowo
opisaé kazdy oferowany
parametr
Dane ogdlne aparatu
1 Aparaty przeznaczone do wykonywania zabiegéw hemodializy Tak
' | oraz ultrafiltraciji
Jeden z aparatéw posiadajgcy dodatkowo mozliwo$¢ prowadzenia
2. oY ; Tak
zabiegéw HDF/HF on-line
3. | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A Tak
4. | Zasilanie wodne min. = 1 bar Tak
5 Regulacja przeptywu krwi w zakresie minimum: 50 do 500 ml/min | 50-500 — 0 pkt.
’ > 500 — 5 pkt.
Regulowany przeptyw ptynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min
6. ; Tak
(max co 50 ml/min)
7. | Ciagty pomiar ultrafiltracji Tak
Mozliwos¢ przejscia z dializy dwuigtowej na dialize jednoigtowg
8. ; ; > . Tak
metodg click-clack w trakcie trwania zabiegu
9. | Pamie¢ sktadu koncentratu lub dializatu Tak
Wyswietlanie proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu Tak - 5pkt.
10. kwasnego dla identyfikacji wtasciwie podtgczonych ptynéw Nie — Opkt.
Profilowanie sodu, wodoroweglanu, ultrafiltracji, heparyny,
11. : . . Tak
temperatury niezalezne od pozostatych parametréw
Mozliwos¢ zaprogramowania ultrafiltracji: min. 5 profili
12. ol s L S Tak
automatycznych oraz mozliwos¢ stworzenia i zapisania wtasnych
13. | Mozliwos¢ podania bolusa heparyny automatycznie lub recznie Tak
Ustawienia aparatu poprzez czytelny, kolorowy monitor o srednicy
14. | minimum 15 cali. Monitor obrotowy z mozliwoscig ustawienie w Tak
dogodnej dla personelu pozyciji
15. | Ciagty pomiar ultrafiltracji Tak
16 Brak zuzycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na Tak — 5 pkt
" | pacjenta Nie — 0 pkt.
17 Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, Tak
" | chemicznej
18 Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy $rodkow dezynfekcyjnych Tak
" | réznych producentow
19. | Srodek dezynfekcyjny na state podtgczony do aparatu Tak
20 Archiwizacja minimum 50 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z 50 — 0 pkt.
" | bledami i odczyt z poziomu programu uzytkowego > 50 — 5 pkt.
21 Petna automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po kazdym Tak
" | wykonanym zabiegu
22 Mozliwos¢ petnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie Tak — 5pkt

trwania dezynfekcji tj. zatozenie wszystkich elementow zestawu




drenu, dializatora oraz wypetnienie/odpowietrzenie uktadu Nie — Opkt
Mozliwos¢ przechodzenia w trakcie zabiegu z kapsuty na ptynny Tak — 5pkt
23. | bikarbonat i odwrotnie Nie — Opkt
Dodatkowy czujnik ci$nienia krwi przed dializatorem umozliwiajgcy | Tak — 5pkt
24. | wezesne wykrywanie skrzepow w dializatorze Nie - Opkt
W trakcie przygotowania mozliwos¢ wypetnienia drenéw ptynem Tak

25. | substytucyjnym produkowanym przez aparat — dotyczy aparatu z
funkcja HDF/HF on-line

26. | Programowanie automatycznego wigczenia i wytgczenia aparatu. Tak

27. | Latwy dostep do poboru probki ptynu dializacyjnego Tak

28 Program serwisowy umozliwiajgcy wszelkie kalibracje oraz petng Tak
" | diagnostyke aparatu dostepng z poziomu technika dializacyjnego.

og. | Podglad wszystkich parametrow technicznych w czasie zabiegu. Tak

Pamie¢ minimum 3 ostatnich zabiegéw z mozliwoscig analizy 3 — 0 pkt
30. | wszystkich parametréw zabiegu
> 3 -5 pkt.

31. | Oprogramowanie i instrukcja w jezyku polskim Tak

32 Okres gwarancji w miesigcach (wymagany Tak
" | min. 24 miesigce) wraz z bezptatnymi przeglgdami min. 1/rok

13 Oprogramowanie w jezyku Polskim wraz z bezptatng aktualizacjg Tak
" | oprogramowania w trakcie catego okresu eksploataciji.

34 Czas podjecia naprawy przez serwis max 48h Tak
" | od momentu zgtoszenia (dni robocze)

35 Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia w dniach (do 7 dni Tak
" | roboczych)

36 Liczba napraw uprawniajgcych do wymiany urzadzenia na nowe (3 Tak
" | naprawy tego samego podzespotu)

37. | Serwis na terenie Polski Tak

38 Dostepnos¢ czesci zamiennych po ustaniu produkciji Tak
" | zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat

39. | Bezptatne szkolenie z obstugi dla personelu medycznego Tak

Dokumentacja techniczna urzgdzenia dopuszczajgca do obrotu i Tak

40. | uzytkowania na terenie Polski(Certyfikaty CE, deklaracje
zgodnosci) dostawa z urzadzeniem.

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartoSciowo w kolumnie 4 musi byé uwidoczniony i
potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespelnienie powoduje
odrzucenie oferty.

(Imig i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



