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1. Opis techniczny

1.1. Wstep - przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny/wykonawczy instalacji
elektrycznych termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Zarowie, ul. Zamkowa 10, 58-130
Zarow.

1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e projekt budowlano-architektoniczny PBA
e wytyczne branzowe,

e obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
e zasilanie urzadzen technicznych

e ochrona od porazen pradem elektrycznym

¢ instalacja odgromowa i uziemiajaca

¢ instalacja fotowoltaiczna PV

1.4. Zasilanie elektroenergetyczne

Modernizowany budynek (piwnica, parter, 1 i 2 pietro, poddasze, dach) ma dwie klatki
schodowe.

Zasilanie elektroenergetyczne budynku odbywac sie bedzie z istniejacej tablicy licznikowej
TL zlokalizowanej na Scianie wewnatrz budynku przy istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG. Moc
przytaczeniowa budynku nalezy zwiekszy¢ z 40kW do 100kW. Zwiekszenie mocy w tablicy
licznikowej TL jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Przy istniejacej rozdzielnicy RG projektuje sie nowa rozdzielnice RG1, ktéra nalezy zasili¢ z
istniejacej tablicy TL poprzez projektowana rozdzielnice wytacznika pradu RPWP.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE WLZ | OKABLOWANIE

Projektowane rozdzielnice zasilane sa wlz-tami wyprowadzonymi w uktadzie promieniowym z
rozdzielnicy gtownej RG1. Zasilacze wykonane beda kablami jednozytowymi oraz pieciozytowymi
typu N2XH prowadzonymi na drabinkach i w korytach kablowych stalowych ocynkowanych.

REAKCJA KABLI NA OGIEN
W zwiazku z wejsciem w zycie dyrektywy UE 305/2011 nazywanej w skrocie CPR oraz
normy EN 50575 dotyczacej testow okablowania w zakresie reakcji na ogien projektuje sie
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okablowanie, ktore posiada w deklaracji wtasciwosci uzytkowych okreslenie klasy CPR.

Zgodnie z norma:

N SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach - Dobor kabli
i innych przewoddow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”

Projektuje sie w przestrzeniach otwartych zaklasyfikowanych jako ZLI lub ZLIII okablowanie o
klasie reakcji na ogien Dca-s2,d1,a2, natomiast w obrebie drog ewakuacyjnych okablowanie o
klasie B2ca-s1b,d1,al.

Dla przestrzeni otwartych zaklasyfikowanych jako PM okablowanie o klasie reakcji na ogien Eca,
natomiast w obrebie drog ewakuacyjnych okablowanie o klasie B2ca-s1b,d1,a1.

1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Zaprojektowano certyfikowang przez CNBOP rozdzielnice RPWP, ktéra posiada roztacznik 200A
stuzaca jako element wykonawczy odcinajacy prad w budynku oraz rozdzielnice RPWP-PV ktora
posiada roztacznik 100A stuzaca jako element wykonawczy odcinajacy prad z instalacji
fotowoltaicznej na dachu. Rozdzielnice RPWP zlokalizowano obok rozdzielnicy RG1 a
rozdzielnice RPWP-PV na poddaszu obok rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej RPV.

Do rozdzielnicy podtaczy¢ nalezy:

- przycisk PWP_UU (certyfikowane Urzadzenie uruchamiajace)

- lampke PWP_US (certyfikowane Urzadzenie sygnalizujace) -wytaczenie RPWP

- lampke PWP_US-PV (certyfikowane Urzadzenie sygnalizujace) -wytaczenie RPWP-PV

Elementy PWP_UU, PWP_US i PWP_US-PV zamontowac na S$cianie przy wejsciu do budynku i
opisa¢ w sposob jednoznaczny i czytelny.

Z rozdzielnicy RPWP-PV wyprowadzi¢ rowniez sygnat wytaczajacy instalacje fotowoltaiczna na
dachu.

1.6. Instalacja fotowoltaiczna PV

Na dachu projektuje sie instalacje fotowoltaiczng PV o mocy do 50kWp.

Instalacja sktada sie z 109 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 455Wp kazdy co daje taczna
moc 49,6kWp. Panele potaczone w stringi wpieto do falownika o mocy 50kWp i daje do
rozdzielnicy RPV zawierajacej zabezpieczenia i ochronniki przeciwprzepieciowe dla czesci DC i
AC.

Instalacja fotowoltaiczna wpieta jest do rozdzielnicy gtownej poprzez rozdzielnice RPWP-PV
zlokalizowana na poddaszu przy rozdzielnicy RPV odcinajaca instalacje PV od sieci zasilajacej
podczas pozaru.

System paneli fotowoltaicznych
System fotowoltaiczny skfada sie z:
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¢ Paneli fotowoltaicznych o mocy teoretycznej (STC) Pp=455Wp na kazdy panel, mocy w
warunkach rzeczywistych P=342,5 W, ustawionych pod katem 25° od poziomu
skierowanych w kierunku potudniowym

e Optymalizatorow mocy zaleznie od konfiguracji i ilosci paneli. Optymalizatory powodujg
stabilizacje napiecia kazdego panelu i ograniczenie mocy tylko jednego panelu w razie jego
czesciowego przestoniecia

e Konstrukcji montazowych.

¢ Falownika DC/AC umozliwiajgcego prace z panelami z optymalizatorami mocy

e Zestawu okablowania DC oraz AC

e Rozdzielnicy RPV z zestawem zabezpieczen AC/DC i ochronnikéw przeciwprzepieciowych

Zainstalowano 109 paneli:

- tgczna moc teoretyczna (STC) Pp=109 x 0,455kWp = 49,95 kWp

- taczna moc w warunkach rzeczywistych P=109 x 0,3425 kW = 37,33 kW
Przewody DC sprowadzone zostang do falownika o mocy dostosowanej do mocy
paneli. Z falownika wychodzi napiecie AC 400/230V, 50Hz do rozdzielnicy RPV
zlokalizowanej przy panelach.

Wymagania dla systemu
Falownik - minimalne wymagania techniczne
e Sprawnos$c¢ do 98,8%
e Przecigzenie po stronie DC do 150%
¢ Monitorowanie uszkodzen ciggu szyn PV
e Algorytm wyszukiwania MPPT
o Kompatybilnos¢ z modutami PV o mocy 500 W+
o Whbudowany wytgcznik obcigzenia pradu statego DC
e Zakres temperatur otoczenia: -30 / + 60 stopni C
e Zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej oraz ochrone przed odwrdcong polaryzacjg
e Zabezpieczenie SPD Typ Il dla DC i AC
e Instalacja typu ,Plug&Play”
¢ Monitorowanie mocy czynnej i biernej
o Komunikacja: RS485, Bluetooth w standardzie. Opcjonalnie: WiFi, Ethernet
e Stopien ochrony: IP65
e Nierdzewna, aluminiowa obudowa
o Aplikacja z jezyku polski
e Poziom hatasu: <60 db

Panele PV — minimalne wymagania techniczne
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e Technologia Mono Half Cut,

e Moc minimalna Pmin = 450 Wp,

e Wydajnos¢ modut 20,4%

e Wspotczynnik temperaturowy Voc= -0.29%/stC

e Wspotczynnik temperaturowy Vsc= 0.05%/stC

e Wspotczynnik temperaturowy Pmax = 0.37%/stC
e Temperatura pracy od -30stC do 85stC

¢ Maksymalne napiecie systemu 1500VDC

e Ograniczenie prgdu zwarciowego 20A

Ponadto
e Gwarancja na produkt minimum 20 lat
e Gwarancja wydajnosci : min. 80% po 25 latach

1.7. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodami NHXMH 3x1,5 uktadanymi pod
tynkiem. Do oswietlenia tazienek stosowacl osprzet o 1P44, w pozostatych pomieszczeniach
osprzet 1P20. Catos¢ instalacji odbiorczej wykonaé pod tynkiem. Ciagi przewoddéw prowadzié
zgodnie z ponizszym rysunkiem. Gtowne pionowe ciagi kablowe prowadzi¢ w metalowych
korytkach kablowych. Wytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,15m.

Projektuje sie oswietlenie:

e klatki schodowej i korytarzy oprawami podtuznymi LED o mocy wg rysunkow - zataczanie
oswietlenia przyciskami monostabilnymi,

e klas lekcyjnych i pomieszczen administracyjnych oprawami podtuznymi LED o mocy wg
rysunkow - zataczanie oswietlenia lokalnymi wytacznikami,

e toalet i sanitariatow oprawami kwadratowymi natynkowymi LED o mocy wg rysunku -
zataczanie oswietlenia czujkami ruchu,

e na zewnatrz oprawami projektorowymi LED montowanymi do elewacji

Oswietlenie ogdlne (podstawowe), o natezeniu wynikajacym z normy oswietleniowej PN-EN
12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ na dedykowanych oprawach diodowych. Oprawy musza
by¢ wyposazone w inwertery zasilane z wtasnych akumulatorow. Czas podtrzymania w trybie
pracy awaryjnej 1 godzina.
Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z wtasnym akumulatorem i z piktogramem, informujacym
o kierunkach ewakuacji - oprawy te beda rozmieszczone na trasach komunikacyjnych oraz
oprawy rozmieszczone przy wyjsciach ewakuacyjnych (oprawy z napisem ,,Wyjscie ewakuacyjne”
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- do pracy ciagtej i awaryjnej przez 1 godzine -,,praca na jasno”).
Oswietlenie awaryjne (oprawy i awaryjne moduty zasilajace) musi posiadac wszelkie konieczne

certyfikaty i dopuszczenia na Polski rynek handlowy, a podtaczenie realizowac nalezy zgodnie z
ENiPN.

Prowadzenie instalacji elektrycznych

Prowadzenie instalacji elektrycznych podtynkowych wykonac zgodnie z norma N SEP-E-002
»lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania” oraz zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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1.8. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

W projekcie przyjeto zasilanie do odbiorow klimatyzacyjnych i technologicznych takich jak:
- Dwie pompy ciepta na poz -1
- Wezet cieplny
- Pompy obiegowe dla systemu ogrzewania
- Grzatki w zbiorniku wody

Dostawa urzadzen i podtaczenie jest po stronie wykonawcy instalacji mechanicznych.
Zasilanie ujete w projekcie elektrycznym po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych.

1.9. Ochrona odgromowa i uziemiajaca

Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu opracowano na metodzie kata
ochrony.

Wokét dachu i na kalenicach budynku wykonaé zwody poziome niskie instalacji
odgromowej drutem stalowym ocynkowanym FeZn o srednicy 8mm. Zwody poziome uktada¢ na
dedykowanych wspornikach dachowych. Ze wzgledu na instalacje fotowoltaiczna PV na dachu
zaprojektowano ochrone dodatkowymi iglicami odgromowymi o wysokosciach h=2,5m, 4m oraz
6m.

Przewody odprowadzajace wykonac z tasma FeZn 30x4 i prowadzi¢ pod izolacja termiczna.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez ztacza kontrolne montowane
w puszkach chodnikowych (dla umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu). Odlegtos¢ przewodu
odprowadzajacego od wejs¢ do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie mozna tego
zachowac nalezy umiesci¢c w rurze pcv o tacznej grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm.
Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujace sie na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi niskimi, za wyjatkiem urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, masztow
antenowych, instalacji fotowoltaicznych itp., ktore nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi
o wysokosci dostosowanej do wymiarow urzadzen z zachowaniem odlegtosci separacyjnej.

Uziom otokowy nalezy wykonac z tasmy FeZn30x4 i uktada¢ 1m od budynku na gtebokosci
0,5m. W miejscach gdzie obrys budynku jest na granicy dziatki wykona¢ uziomy pionowe.
Wszystkie potaczenia w ziemi i betonie wykona¢ jako spawane. Stosowac spaw dwustronny o
dtugosci min. 5cm. Wszystkie spoiny zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. na ciepto ocynkiem
w aerozolu i malowaniem abizolem. Nadzor nad wykonaniem przewodow pradowych i uziemien
jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych. Srednie odstepy miedzy przewodami
odprowadzajacymi uktadanymi w rurkach pod izolacja powinny wynosi¢ max. 20m. Szyny
wyrownania potencjatow SWP montowaé przy rozdzielniach gtownych 0,4kV i kottowni.
Szyny potaczy¢ z uziomem otokowym budynku tasma Fe/Zn 30x4. Potaczenia wyréwnawcze
gtowne wykona¢ przewodem LY min. 16mm2. Potaczenia wyrownawcze miejscowe wykonac
przewodem LY min. 4mm2. Ztacza pomiarowe ZP montowaé w chodniku w puszkach typu
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Galmar. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Ztacza probiercze
i potaczenia zabezpieczy¢ przeciw korozji warstwa smaru.
Instalacje odgromowa i uziemiajaca wykonac zgodnie z norma PN-EN 62305.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowad system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przewdd
ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30maA.
Te same wytaczniki réznicowopradowe stuza jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napigcia
na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-HD 60364:

e przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zotto-zielonego, jasnoniebieskiego,

e przewod neutralny N jasnoniebieski,

e przewod ochronny PE zétto-zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow.

1.11. Uwagi konncowe

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny byc tak
uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia
przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wytaczenia
oraz prawidtowego dziatania wytacznikow ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotow
przekazac Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. musza byc¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi by¢
dotaczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami
ujetymi w Polskich Normach.

Nazwy wtasne wskazane w projekcie nalezy traktowac jak wskazanie parametrow danego
urzadzenia. Nalezy stosowac takie lub rownowazne.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Zakaszewski



BILANS ELEKTROENERGETYCZNY SZKOtA ZAROW

Lp.| Rozdz. Odbiornik Oswietlenie Gniazda Komputery if\lllvrztélz:;f Technologia Razem Bezpiecznik, wytacznik Kabel
Pi[kW] [ kz | Pz[kW] | Pi[kW] | kz [Pz[kW]| Pi[kW] | kz |Pz[kW]| Pi[kw] kz | Pz[kW] | Pi[kW] [ kz | Pz[kW] | Pi[kW] | Pz[kW] | cos¢ IN[A] Typ wielko$¢ Pz[kW] Typ mm?
Rozdzielnia RG
1 RO Rozdzielnica pietrowa parter 0,8 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0/ 0,85 0,0 DO2 50A 0,0 N2XH 5x|16
2 R1 Rozdzielnica pietrowa 1 pietro 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0/ 0,85 0,0 DO2 50A 0,0 N2XH 5x|16
3 R2 Rozdzielnica pietrowa 2 pietro 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0/ 0,85 0,0 D02 50A 0,0 N2XH 5x|16
4 RWC [Rozdzielnica wezla cieplnego 0,1] 1,0 0,1 3,00 1,0 3,0 0,3| 1,0 0,3| 26,0( 0,1 2,6 29,4 6,0/ 0,85 10,2 NHO00 63A 6,0 N2XH 5x|25
5 PC1 Pompa ciepta NR 1 30,0 1,0 30,0 30,0 30,0/ 0,85 50,9| NHO00 63A 30,0 5xYnKY1x|25
6 PC2 Pompa ciepta NR 2 30,0 1,0 30,0 30,0 30,0/ 0,85 50,9| NHO00 63A 30,0 5xYnKY1x|25
7 RG Istniejaca rozdzielnica RG 25,0/ 0,8 20,0 30,0/ 0,5 15,0 3,0/ 0,8 2,4 58,0 37,4 0,85 63,5/ NHO00 63A 37,4 N2XH 5x|16
8 Rezerwa mocy 10,0 0,8 8,0 10,0 8,0/ 0,85 13,6 8,0
9 RPV Instalacja fotowoltaiczna PV 50,0| 1,0 50,0 50,0 50,0/ 0,85 84,9 NHO00 100A 4xN2XH1x|50/25
Razem rozdzielnica RG 25,1 20,1 | 33,0 18,0 3,0 24 60,3 60,3 | 86,0 60,6 | 147,4 | 103,4 111,4
k= 0,88 98,0 kW

105,4 kVA




LEGENDA

- PION ELEKTRYCZNY

- TRASA KABLOWA ELEKTRYCZNA
(WYMIAR | WYSOKOSE MONTAZU PODANO NA RYSUNKU)

REMR -  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
RPWP-x === _  ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
RE ~  ROZDZIELNICA DOSTARCZONA Z URZADZENIEM
RGTL —  ISTNIEUACA ROZDZIELNICA GLOWNA | TABLICA LICZNIKOWA
g%ﬁwwwm ~  PRZECIWPOZAROWY WYYACZNIK PRADU — URZADZENIE SYGNALIZACYINE
PWP-UUEl  —  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU — URZADZENIE URUCHAMIAJACE
UWAGA! STOSOWAC GNIAZDA Z OSPRZETEM Z JEDNEJ SERII
& - UACINIK 1-BIEG. RAMKA BIALA, KLAWSZ BIALY. IP44
o~ LACINKK 1-BIEG. RAMKA BIALA, KLAWSZ BIALY.
{C - GNIAZDO WIYCZKOWE 16A, 230V, IP44
<[C — GNIAZDO WIYCZKOWE 164, 230V, NATYNKOWE P44
;H - Nm_mww,\wzﬁ_woz%%n M,EON_AoséI Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYM
ADOWYMI, IP44, WYPOSAZONY W 2 GNIZADA 230V, 16A,
1 GNIAZDO 400V, 16A
T~] - PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 1-FAZ. 230V
B~] - PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 3-FAZ. 400V
—  PION ELEKTRYCZNY | TELETECHNICZNY
@)  —  SZYNA WYRGWNANIA POTENCJALOW — WYPUST TASMA FeZn30x4mm

LEGENDA - PRZYKLADOWE TYPY OPRAW

0P.2
———> NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (36.0 W)
0P.10
1 RUBINBASIC LED 6000 PLX E 34 840 / 1200X200MM (37.0 W)
0P.3
3| LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E 1P54 840 (23.0 W)

%M WT120C 1xLED60S/840 WB L1500, PRZEMYSLOWA SZCZELNA, 57W

LEGENDA PRZYKLADOWYCH OPRAW
AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

E CRYSTAL SGN C6
AW3
o KWADRA LED - AR-3W-CW
AWG
o OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND
AW7
/3 PRIMOS CLA LED 0140-PL-CL-5W-AT-1h-SM-TE-CW-9016 + W222

FURTKA
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—Aw O f 1] RWC/1
h=3,40 || a4 /
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w XMmm RWC/1 ; RWC/1 RWC/1
—_- , ”|_“

Rozdzielacz — 4 obiegi grzewcze

4 pompy obigowe kazda do 100W

UWAGI
1. Instalacje w toaletach prowadzi¢ w rurkach RVS pod tynkiem.

2. Instalacje w pom. wezta cielnego prowadzi¢ w rurkach RSV natynkowo.
2. Wszystkie sprowadzenia instalacji do gniazdek i fgcznikéw wykona¢ pionowo.

3. Stosowaé osprzet jedne;j serii, w toaletach osprzet szczelny.
4. Instalacje gniazd i oswietlenia wykona¢ bezpuszkowo

6. Zachowac¢ odlegtosé min. 30cm miedzy trasg elekiryczng a isteniejgca trasg IT.

UWAGA!

DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
OTWOROWANIE POD TRASY KABLOWE W STROPACH | SCIANACH UZGODNIC
Z BRANZA BUDOWLANA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANA

MASA OGNIOCHRONNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY,/STROPU.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SZCZELNE,

ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACUI TERMICZNEY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

ul. Pigkna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Zarowie

58-130 Zaréw, ul. Zamkowa 10

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Swidnicy

58-100 Swidnica, ul. Maril Skiodowskiej-Currie 7

PROJEKTOWA:: | mgr inZ. Arkadiusz Zakaszewski

IOPRACOWANIE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
oA
. INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
VSUNEKC POZIOM -1 1:100
DATA | PODPIS:

Al
,\&:\? 20230817

SPRAWDZIL: mgr inz. Pawel

Pomykalski




UZIOM OTOKOWY
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2,50m, (wielkos¢ rewizji WO:25x35)

wykoczygAv kolorze scian pomieszczeni.

1a¢ obudowe G-K piotnowej trasy kablowej na catej
osSci pomieszczenia. Wykonag rewizje montazowe
rost drabin kablowych na wyspkosci 0,10m, 1,40m,

Obudowe G-K

I I |

WYSTAJACE PONAD POrAC DACHOWA NALEZY CHRONIC  IGLICAMI ODGROMOWYMI.
RZYSTANCJA UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ — Ruz. </= 10 omdw

UZIOM /

PIONOWY,,/”

g

|

-

. UZIOM
PIONOWY

85-303 Bydgoszcz

[ ] [ [ ] L L1
HP UZIOM OTOKOWY
| L | g)twc‘r EW
w_stropie RG/63
M M w0.~35xﬁ 15 | [ h=75m - L
1 I I 1 1 1 1 1|
129 | o7 a (17)
(1.30] £ T |
| “\ “\ r (16] = rasa kablowa w obudowie GtK o mi%a%%h
[ | [ 1 K400|f 3 zewneytrznych 60x30cm wykomnczong w Kolor: fitu.
h=3,05|} 5 [ Obudowe wykona¢ po zakonczenfu madernizacii -
= instalacji elektrycznej w budynku. | ] S
1.28] WAL, 1D = ﬁ H m
ARHEn J DO+3,05P |
TABLICA | J = Razdzielenice i drabiny kabl ¢scjanka G-K na
] Ciﬂ'\e] Wwyspkaosci pomieszcze zetri zlinaéz
— zabudowa G-K | zamaskowac¢ drzwiczk iz@j blowej. / (1.14)
— ubuduw?@wykonaé po zakonczeru moderni acji&ﬁtzalacji
] elektrycznej w budynku.
1| 122 A
- [ ]
/ I T I T I | /I I T I I T | / W045X l; IZD\#M\\/ \
/ I I T 1 /1 I LT T 1 / 15,40 |‘RE’NOWY 120 L |
Ll (1.16])
I UZIOM OTOKOWY I E‘FZP RG1 = 1] /
g
LEGENDA 124] RI%DWP \ // 4
LEGENDA - PRZYKLADOWE TYPY OPRAW oo G w w Oy PONOWY
: - -US—Pv[e]
PION ELEKTRYCZNY M NUMANCIA S LED 15000 SH ASY PP-US TPV TL
NARROW E 25 740 (100.0 W)
i Tm;ﬁ\RKﬁBﬁggKELSECKTSS%E\?U PODANO NA RYSUNKU PARGO PRO.ECTOR LED SOW 4900K (30.0 1) | | { /
( ) FARGO PROJECTOR LED 150W 4000K (150.0 W) f
REB] - ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA _fm UZIOM =
PIONOWY
RPWP-x mmm  _ ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
= ROZDZIELNICA DOSTARCZONA Z URZADZENIEM ZPm  —  ZYACZE PROBIERCZE MONTOWANE W PUSZCZE W CHODNIKU
RGTL _
[ ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA 1 TABLICA LICZNIKOWA - PRZEWOD ODPROWADZAJACY — TASMA FeZn 30x4 POD IZOLACJA TERMICZNA. ]
PWPPVQIJ?%\S/ —  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU — URZADZENIE SYGNALIZACYJNE ZAPEWNIC CIAGLOSC OD ZWODU POZIOMEGO DO ZtACZA PROBIERCZEGO / DO -
N UZIOMU.
PWP-UU[e] _ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU — URZADZENIE URUCHAMIAJACE @ - SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW — WYPUST TASMA FeZn30x4mm
, ~— = UZIOM OTOKOWY FeZn 30x4 RO/6)
UWAGA!' STOSOWAC GNIAZDA Z OSPRZETEM Z JEDNEJ SERII =M=
- UZIOM PIONOWY PRET OCYNKOWANY fi20 DO GLEBOKOSCI UZYSKANIA
& - LACINKK 1-BIEG. RAMKA BIALA, KLAWSZ BIALY. IP44 J=- REZYSTANCUI UmMgerEJ <0 onm o :
= = POLACZENIE SPAWANE B
UWAGI
1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarkq FeZn 30x4 utozonq na gtebokosci 0,5m i w odlegtosci yziom J/ /
od budynku 1m, oraz uziom pionowy wykonany z pretéw ocynkowanych fi 20mm ma gfebokos¢ 3—9m. Uziom pionowy wykona¢ do P|0NOWYI’ l
gtebokosci uzyskania rezystancji uzienimienia nie wiekszej niz 10 Ohm. S < UZIOM
2. Uziom pionowy wykonaé¢ bezposresnio przy scianie/fundamencie budynku w granicach dziatki gruntowej obiektu. PIONOWY
3.  Zwdd poziomy niski na dachu wykona¢ drutem FeZn8 na wspornikach. Zwdd niski podtqczy¢ z opierzeniem metalowym
attyki przez ztqcze krawedziowe. ]
4. Zwody poziome niskie instalacji odgromowej pofqczy¢ z przewodami odprowadzajqcymi. M
5. W miejscach oznaczonych SWP wykona¢ wypust z uziomu tasmg FeZn 30x4mm, tasme wyprowadzi¢ ponad
poziom posadzki i wprowadzi¢ do pomieszczenia.
6. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. -
7. Dla potqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dtugosci min. 5cm. Potqczenia spawane zabezpieczy¢ L
antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
8. Pofqczenia spawane przewoddw odprowadzajqcych wykona¢ pod nadzorem wykonawcy robdt elektrycznych.
9. Projektowany uziom potfqczy¢ metodq spawania z uziomem istniejgcym w ilosci odpowiadajqcej przewodom odprowadzajqcym. i UWAGA!
10. Elementy metalowe opierzenia podlqczyé do zwoddédw poziomych niskich ~ za pomocq zlqczek krawedziowych. RG/62 DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
11. Klasa LPS — IV, oczko siatki zwoddw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 15m, promien toczacej sie h=7m OTWOROWANIE POD TRASY KABLOWE W STROPACH | SCIANACH UZGODNIC
kuli 45m, kqt ochrony od iglic 65st. Z BRANZA BUDOWLANA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
12. Prztejyvody OdprOYVOdZOche wykona¢ tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczng. Zapewni¢ ciqglos¢ od zwodu poziomego do ztqcza WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANA
probierczego/uziomu. o . B . B . MASA OGNIOCHRONNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY/STROPU.
13. Prace zwiqzane z instalacjami odgromowymi oraz nadzér nad wykonaniem przewoddw odprowadzajacych WSZYSTKIE PRZEJSCIA W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SZCZELNE
i uziemien fundamentu jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych. ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACI! TERMICZNEL. '
14. Po wykonaniu przewoddw odprowadzajqcych wykona¢ pomiary ciggtosci pofqczen.
T PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE (WENTYLATORY, JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE, CENTRALE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE PV) KELVIN

ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: .
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Zarowie

58-130 Zaréw, ul. Zamkowa 10

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Swidnicy
58-100 Swidnica, ul. Marii Sktodowskiej-Currie 7

OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RYSUNEK:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | UZIOM,

PARTER

INR RYSUNKU: SKALA:

E-02 1:100

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Arkadiusz Zakaszewski

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
WKP/0375/PWOE/21
2023-03-17
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mgr inz. Pawet Pomykalski
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AutoCAD SHX Text
UWAGI 1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  ą FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości    ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  od budynku 1m, oraz uziom pionowy wykonany z prętów ocynkowanych fi 20mm ma głębokość 3-9m. Uziom pionowy wykonać do głębokości uzyskania rezystancji uzienimienia nie wiekszej niż 10 Ohm. 2. Uziom pionowy wykonać bezpośresnio przy ścianie/fundamencie budynku w granicach działki gruntowej obiektu.  Uziom pionowy wykonać bezpośresnio przy ścianie/fundamencie budynku w granicach działki gruntowej obiektu.  3. Zwód poziomy niski na dachu wykonać drutem FeZn8 na wspornikach. Zwód niski podłączyć z opierzeniem metalowym  Zwód poziomy niski na dachu wykonać drutem FeZn8 na wspornikach. Zwód niski podłączyć z opierzeniem metalowym  attyki przez złącze krawędziowe. 4. Zwody poziome niskie instalacji odgromowej połączyć z przewodami odprowadzającymi.  Zwody poziome niskie instalacji odgromowej połączyć z przewodami odprowadzającymi.  5. W miejscach oznaczonych SWP wykonać wypust z uziomu taśmą FeZn 30x4mm, taśmę wyprowadzić ponad  W miejscach oznaczonych SWP wykonać wypust z uziomu taśmą FeZn 30x4mm, taśmę wyprowadzić ponad  poziom posadzki i wprowadzić do pomieszczenia.  6. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. 7. Dla połączenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o długości min. 5cm.  Połączenia spawane zabezpieczyć  Dla połączenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o długości min. 5cm.  Połączenia spawane zabezpieczyć  antykorozyjnie np. na ciepło ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem. 8. Połączenia spawane przewodów odprowadzających wykonać pod nadzorem wykonawcy robót elektrycznych. Połączenia spawane przewodów odprowadzających wykonać pod nadzorem wykonawcy robót elektrycznych. 9. Projektowany uziom połączyć metodą spawania z uziomem istniejącym w ilości odpowiadającej przewodom odprowadzającym. Projektowany uziom połączyć metodą spawania z uziomem istniejącym w ilości odpowiadającej przewodom odprowadzającym. 10. Elementy metalowe opierzenia podłączyć do zwodów poziomych niskich   za pomocą złączek krawędziowych. Elementy metalowe opierzenia podłączyć do zwodów poziomych niskich   za pomocą złączek krawędziowych. 11. Klasa LPS - IV, oczko siatki zwodów min 20m, przewody odprowadzające średnio co 15m,   promień toczacej się  Klasa LPS - IV, oczko siatki zwodów min 20m, przewody odprowadzające średnio co 15m,   promień toczacej się  kuli 45m, kąt ochrony od iglic 65st. 12. Przewody odprowadzające wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza Przewody odprowadzające wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ące wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ce wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ć tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza probierczego/uziomu.   13. Prace związane z instalacjami odgromowymi oraz nadzór nad wykonaniem przewodów odprowadzajacych Prace związane z instalacjami odgromowymi oraz nadzór nad wykonaniem przewodów odprowadzajacych    i uziemień fundamentu jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych.  14. Po wykonaniu przewodów odprowadzających wykonać pomiary ciągłości połączeń. Po wykonaniu przewodów odprowadzających wykonać pomiary ciągłości połączeń. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (WENTYLATORY, JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE, CENTRALE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE PV) WYSTAJĄCE PONAD POŁAĆ DACHOWĄ NALEŻY CHRONIĆ  IGLICAMI ODGROMOWYMI. IGLICAMI ODGROMOWYMI. RZYSTANCJA UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ  -  Ruz. </= 10 omów
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Wykona¢ obudowe G-K piotnowej trasy kablowej na catej
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RE - ROZDZIELNICA DOSTARCZONA Z URZADZENIEM
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/ TERMICZNA. ZAPEWNIC CIAGLOSC OD ZWODU POZIOMEGO DO ZtACZA
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DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
OTWOROWANIE POD TRASY KABLOWE W STROPACH | SCIANACH UZGODNIC
Z BRANZA BUDOWLANA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANA
MASA OGNIOCHRONNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY,/STROPU.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SZCZELNE,
ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACJI TERMICZNEY.

TABLICA TABLICA na wprost drabin kablowych na wysokosci 0,10m, 1,40m,
2 50m (wielkos$¢ rewizji WO:25x35). Obudowe G-K
wykoczy¢ w kolorze scian pomieszczeni.
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DACH SKOSNY 35ST. _
PANELE NA PtASKO DO NA PODKONSTRUKCJI h—4m@
[— (J
h=2,5m® | ®+h=2,5m
h DACH SKOSNY 35ST.
PANELE NA PtASKO DO NA PODKONSTRUKCJI
DACH SKOSNY 35ST.
| PANELE NA PLASKO DO NA PODKONSTRUKCJI
\
&0 = 2
/ / |
INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA »
1050 %
PRZYJETO PANELE PV O MOCY 455 Wp 880 /
Wymiary: 2100x1050mm LEGENDA
Waga panela: 24,5kg . & _ PRZEWOD ODPROWADZAJACY — TASMA FeZn 30x4 POD IZOLACJA
Montaz na podkonstrukcji systemowej: TERMICZNA. ZAPEWNIC CIAGEOSG OD ZWODU POZIOMEGO DO ZLACZA L E G E N D A .
do dachu spadzistego - budynek dydaktyczny PROBIERCZEGO / DO UZIOMU. » ¢
i dachu ptaskiego - sala gimanstyczna PANEL FOTOWOLTAICZNY —— —  IWOD POZIOMY NISKI — DRUT FeZn fi .8mm. /
WYMAGANA ILOSC PANELI PV: 50.000 Wp : 455 Wp = 109 szt. * 7 POLACZENE SKRECANE NA ZLACZKACH Wentylator Wentylator
MOC TEORETYCZNA PANELI PV: 109 szt. x 455 Wp = 49.59kWp h=m @© - IGLICA ODGOROMOWA (WYSOKOSC PODANO NA RYSUNKU) dachow dachow
MOC TEORETYCZNA =< 50kWp
Przyjeto kgt nachylenia 25 stopni na dachu sali gimnastyczne;j, h=06
na budynku dydaktycznym zgodnie z nachyleniem dachu. @® rzut boczny (dtugosé¢) rzut boczny (szerokosc
Odlegtos¢ pomiedzy rzedami zaznaczono na rysunku.
UWAGI ZASADA OCHRONY URZADZEN NA DACHU
1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarkq FeZn 30x4 utozonq na gtebokosci 0,5m i w odlegtosci DACH PLASKI 5 st.
od budynku 1m, oraz uziom pionowy wykonany z pretdéw ocynkowanych fi 20mm ma gfebokos¢ 3—9m. Uziom pionowy wykona¢ do PANELE NA PODKONSTRUKCJI 20st.
gtebokosci uzyskania rezystancji uzienimienia nie wiekszej niz 100hm.
2. Uziom pionowy wykona¢ bezposresnio przy $cianie/fundamencie budynku w granicach dziatki gruntowej obiektu.
3.  Zwdd poziomy niski na dachu wykona¢ drutem FeZn8 na wspornikach. Zwéd niski podtfqczy¢ z opierzeniem metalowym
attyki przez ztqcze krawedziowe. Wentylator
4. Zwody poziome niskie instalacji odgromowej potqczy¢ z przewodami odprowadzajqcymi. dachow
5. W miejscach oznaczonych SWP wykona¢ wypust z uziomu tasmg FeZn 30x4mm, tasme wyprowadzi¢ ponad _—
poziom posadzki i wprowadzi¢ do pomieszczenia.
6. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. " %»
7. Dla pofqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dfugosci min. Scm. Potqczenia spawane zabezpieczy¢ /
antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
8. Potqczenia spawane przewoddw odprowadzajqcych wykona¢ pod nadzorem wykonawcy robdt elektrycznych.
9. Projektowany uziom potqczy¢ metodq spawania z uziomem istniejgcym w ilosci odpowiadajgcej przewodom odprowadzajqcym.
10. Elementy metalowe opierzenia podtgczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocq ztqczek krawedziowych. Wentylator
11. Klasa LPS — IV, oczko siatki zwoddéw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 15m, promien toczacej sig dachow
kuli 45m, kqt ochrony od iglic 65st.
12. Przewody odprowadzajqce wykona¢ tasma FeZn 30x4 pod izolacja termicznq. Zapewni¢ ciqgtos¢ od zwodu poziomego do zlqcza
probierczego/uziomu.
13. Prace zwiqzane z instalacjami odgromowymi oraz nadzdér nad wykonaniem przewoddw odprowadzajacych Wentylator
i uziemien fundamentu jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych. dachow
14. Po wykonaniu przewoddw odprowadzajqcych wykona¢ pomiary ciqgfosci potgczen. h=6
=om
|
WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE (WENTYLATORY, JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE, CENTRALE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE PV) ®
WYSTAJACE PONAD POrAC DACHOWA NALEZY CHRONIC  IGLICAMI ODGROMOWYMI.
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UWAGI 1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  otokowy wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  wykonany bednarką FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  ą FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  FeZn 30x4  ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości    ułożoną na głębokości 0,5m i w odległości  od budynku 1m, oraz uziom pionowy wykonany z prętów ocynkowanych fi 20mm ma głębokość 3-9m. Uziom pionowy wykonać do głębokości uzyskania rezystancji uzienimienia nie wiekszej niż 10Ohm. 2. Uziom pionowy wykonać bezpośresnio przy ścianie/fundamencie budynku w granicach działki gruntowej obiektu.  Uziom pionowy wykonać bezpośresnio przy ścianie/fundamencie budynku w granicach działki gruntowej obiektu.  3. Zwód poziomy niski na dachu wykonać drutem FeZn8 na wspornikach. Zwód niski podłączyć z opierzeniem metalowym  Zwód poziomy niski na dachu wykonać drutem FeZn8 na wspornikach. Zwód niski podłączyć z opierzeniem metalowym  attyki przez złącze krawędziowe. 4. Zwody poziome niskie instalacji odgromowej połączyć z przewodami odprowadzającymi.  Zwody poziome niskie instalacji odgromowej połączyć z przewodami odprowadzającymi.  5. W miejscach oznaczonych SWP wykonać wypust z uziomu taśmą FeZn 30x4mm, taśmę wyprowadzić ponad  W miejscach oznaczonych SWP wykonać wypust z uziomu taśmą FeZn 30x4mm, taśmę wyprowadzić ponad  poziom posadzki i wprowadzić do pomieszczenia.  6. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. Maszty antenowe chronic iglicami odgromowytmi. 7. Dla połączenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o długości min. 5cm.  Połączenia spawane zabezpieczyć  Dla połączenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o długości min. 5cm.  Połączenia spawane zabezpieczyć  antykorozyjnie np. na ciepło ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem. 8. Połączenia spawane przewodów odprowadzających wykonać pod nadzorem wykonawcy robót elektrycznych. Połączenia spawane przewodów odprowadzających wykonać pod nadzorem wykonawcy robót elektrycznych. 9. Projektowany uziom połączyć metodą spawania z uziomem istniejącym w ilości odpowiadającej przewodom odprowadzającym. Projektowany uziom połączyć metodą spawania z uziomem istniejącym w ilości odpowiadającej przewodom odprowadzającym. 10. Elementy metalowe opierzenia podłączyć do zwodów poziomych niskich   za pomocą złączek krawędziowych. Elementy metalowe opierzenia podłączyć do zwodów poziomych niskich   za pomocą złączek krawędziowych. 11. Klasa LPS - IV, oczko siatki zwodów min 20m, przewody odprowadzające średnio co 15m,   promień toczacej się  Klasa LPS - IV, oczko siatki zwodów min 20m, przewody odprowadzające średnio co 15m,   promień toczacej się  kuli 45m, kąt ochrony od iglic 65st. 12. Przewody odprowadzające wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza Przewody odprowadzające wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ące wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ce wykonać tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza ć tasma FeZn 30x4 pod izolacja termiczną. Zapewnić ciągłość od zwodu poziomego do złącza probierczego/uziomu.   13. Prace związane z instalacjami odgromowymi oraz nadzór nad wykonaniem przewodów odprowadzajacych Prace związane z instalacjami odgromowymi oraz nadzór nad wykonaniem przewodów odprowadzajacych    i uziemień fundamentu jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych.  14. Po wykonaniu przewodów odprowadzających wykonać pomiary ciągłości połączeń. Po wykonaniu przewodów odprowadzających wykonać pomiary ciągłości połączeń. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (WENTYLATORY, JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE, CENTRALE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE PV) WYSTAJĄCE PONAD POŁAĆ DACHOWĄ NALEŻY CHRONIĆ  IGLICAMI ODGROMOWYMI. IGLICAMI ODGROMOWYMI. RZYSTANCJA UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ  -  Ruz. </= 10 omów

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - TAŚMA FeZn 30x4 POD IZOLACJĄ  PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - TAŚMA FeZn 30x4 POD IZOLACJĄ  TERMICZNĄ. ZAPEWNIC CIĄGŁOŚĆ OD ZWODU POZIOMEGO DO ZŁĄCZA  PROBIERCZEGO / DO UZIOMU.   - ZWÓD POZIOMY NISKI - DRUT FeZn fi .8mm.  ZWÓD POZIOMY NISKI - DRUT FeZn fi .8mm.  - POŁĄCZENIE SKRĘCANE NA ZŁĄCZKACH POŁĄCZENIE SKRĘCANE NA ZŁĄCZKACH - IGLICA ODGOROMOWA (WYSOKOŚĆ PODANO NA RYSUNKU)IGLICA ODGOROMOWA (WYSOKOŚĆ PODANO NA RYSUNKU)
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RPWP

L1,L2,L3 SIEC 400/230V, 50Hz 200A
6 HN-ma\u
A
324
NSX 200A
4P
4 wowngtrina
CX2004
2
£
g
z :
T T T O
N JPE
BXYnKY 1x85 NHXH 2x1.5/E80  NHXH 2x1.5/E90 NHXH 5x1.5/E90
98,00kW
1 A cmcozoz_oZo@
PWP PWP1-WO01-A
ﬁv Q@& SYGNAL @ -30-2LED11-M
WYLACZENIA PWP-US PWP-UU
= DO ROZ07
R<Bom RPWP-PV

4x YKY 1x95
zasilane z szafki

kablowej ZK
zabezpieczenie 160A

RPWP

PWP-UU
[@)

PWP-US
&
PWP-US-PV
=]

-Certyfikowana rozdzielnica z roztacznikiem 400A
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu np. CX2004

-Certyfikowany przycisk PWP Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu
(Urzgdzenie Uruchamiajace) z sygnalizacjg gotowosci i zadziatania

-Certyfikowany sygnalizator Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
(Urzadzenie Sygnalizujgce)

-Certyfikowany sygnalizator Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
(Urzadzenie Sygnalizujgce) dla instalacji fotowoltaicznej PY

RPWP-PV

L1,L2,L3 SIEC 400/230V, 50Hz 100A
2 HN-ma\u
BA
32A
NSX 100A
4 4P
Automatyka
sivrie
&
i
g
. B
PE ‘_.
[T T Ik [T [T [T
4xN2XH 1x50/25 NHXH 2x1.5/E90  NHXH 2x1.5/E90 NHXH 2x1.5/E90
49,60kW
1 A cxcozo_,\__oZoF
PWP
ﬁ@wmv SYGNAL @ SYGNAL
WYLACZENIA PWP-US-PV  wYLACZENIA
4xN2XH 1x50/25 _zwm0r>o(__ z m%w%\w
zasilane z RG

zabezpieczenie 100A

UWAGI:

1. W rozdzielnicy RPWP zaprojektowano rozdziat PEN na PE i N

2. Przycisk PWP-UU oraz lampki PWP-US i PWP-US-PV
Zlokalizowat na parterze przy wejsciu bocznym

3. Rozdzielnice RPWP i RPWP-PV muszg posiadaé certyfikat
CNBOP Jézefow

3. Rozdzielnice RPWP i RPWP-PV oraz przyciski i lampki
podiaczyé zgodnie z DTR producenta
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Rozdzielnica RWC (dla systemu ogrzewania)
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