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I. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

= Wizja lokalna w dn. 25.08.2022 r. podczas, ktérej dokonano pomiardw, odkrywek i oceny wizualnej
materiatéw i stanu technicznego budynku oraz sporzadzono dokumentacije fotograficzna.

= Przepisy zwigzane z opracowywanym tematem, w szczegdlnosci Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

U

Dokumenty archiwalne i biezace dotyczace przedmiotowego budynku.

U

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. 2022.1225).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Literatura specjalistyczna i katalogi elementéw prefabrykowanych.

Eurokody, polskie normy i przepisy branzowe

L

Wytyczne technologiczne stosowania poszczegdlnych materiatow.

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ekspertyze techniczng budynku petnigcego role szkoty.
Ekspertyza ma celu oceng poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem stanu

technicznego i mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych.

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Zgodnie z ewidencjg budynek oznaczony jest nr 10 Lokalizacja budynku na dziatce nr 47 m. Zaréw.



4. Inwestor

Inwestor:

Powiat Swidnicki

ul. M. Sktodowskiej — Curie 7
58-100 Swidnica

5. Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogdlne budynku (z ksigzki obiektu):

= Powierzchnia uzytkowa: 3262 m2,

= Kubatura: 13231,5 m?
= llo$¢ kondygnacji: 5 (4 — nadziemne)

= Poddasze nieuzytkowe.

6. Charakterystyka rozwigzan funkcjonalno — przestrzennych

Obecnie budynek jest w czynnej eksploataciji. Budynek przeznaczony jest na cele szkolnictwa. Budynek
datowany jest na lata 50-te ubiegtego wieku. Budynek sktada sie z dwdch czesci. Gtéwny budynek szkoty 5
kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. Drugi budynek ustawiony prostopadle, tworzac litere , T petni funkcje
sali gimnastycznej. Budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Caty budynek
posiada 4 wejscia ( z czego jedno tylko do piwnicy). Budynek posiada dwie klatki schodowe. Budynek posiada
jeden ciag komunikacyjny, z ktorego poprowadzone sg wejécia do poszczegoélnych pomieszczen.  Wystepuje

poddasze nieuzytkowe wykorzystywane do celow magazynowych.

Budynek jest podzielony na dwa segmenty, w skiad ktorych wchodzi czes¢ gtéwna budynku oraz sala

gimnastyczna.

Budynek wyposazony w instalacie wewnetrzne: wodociggowg, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczna, teletechniczng i gazowa. Budynek zasilany jest z wiasnej kottowni z piecem na paliwo state.

Woda opadowa z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowe.



7. Opis rozwigzan budowlano — materiatlowych

Konstrukcja tradycyjna murowana ze stropami masywnymi. Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym.
tawy fundamentowe ceramiczne z cegly peinej. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly. Sciany dziatowe z cegly.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Stolarka okienna drewniana, PCV. Klatki schodowe wewnetrzne
konstrukcji zelbetowej. Obrdbki blacharskie oraz system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy

wentylacyjne murowane tynkowane ponad poziomem potaci.

Wiek budynku wskazuje na jego zuzycie uzytkowe i materialowe. Brak systematycznych prac
konserwacyjnych wykluczajg mozliwo$¢ prawidtowej eksploatacji budynku zgodnie z obecnymi standardami.

Wykorzystywanie obecnie budynku na cele szkolnictwa stanowi Sredni komfort uzytkowania.

Dalszy brak prac naprawczych i remontowych czy docelowo termomodernizacji doprowadzi do dalszej

destrukciji elementow konstrukcyjnych i pogarszanie sie stanu technicznego catego budynku.



8. Ocena techniczna poszczegdlnych elementéow budynku

Fundamenty i $ciany fundamentowe — tawy fundamentowe i sciany z cegly ceramiczne;j

petnej. Ponad poziomem terenu i od wewnatrz wystepuje tynk cementowo — wapienny.
Nie stwierdzono peknie¢ konstrukcyjnych ani zarysowan. Wskazuje to na rownomierne
osiadanie budynku na dtugosci i prawidtowe przyjecie posadowienia dla danych
warunkéw gruntowych, ktére pozostajg stabilne przez czas eksploataciji. W celu dalszej
eksploatacji scian nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe, termiczne oraz usungc

ubytki i zastosowac Srodki zwalczajgce powstate ogniska plesni.

Sciany nadziemia — $ciany nosne z cegly ceramicznej petnej. Grubo$¢ $cian

zréznicowana w zalezno$ci od lokalizacji i kondygnacji. Ocenia sie stan $cian jako dobry.
Pozytywnym aspektem jest brak peknieé konstrukcyjnych. Sciany przy danej wartosci
obcigzenia z dachu i poszczegdlinych kondygnacji nie pracujg w petnym stanie nosnosci
stad ich dobry stan techniczny pod wzgledem wytrzymatosci. Brak jest termoizolacji $cian,
co wywotuje negatywne zjawiska na scianie zewnetrznej w wyniku przemarzania. Nalezy
jak najszybciej wykona¢ prace majgce na celu odciecie zewnetrznych $cian od

negatywnego dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Strop miedzykondygnacyjny — w budynku wystepujg stropy masywne. Stropy oparte na

scianach nos$nych i podciggach.

Dach konstrukcja sali_gimnastycznej — dach dwuspadowy, konstrukcja stropodachu

jest dwudzielna sktada sie z czesci nosnej stanowigcej strop monolityczny zelbetowy oraz
czesci podkfadu konstrukcyjnego pod pokrycie. Podktad konstrukcyjny stanowig
prefabrykowane ptyty korytkowe typu DKZ oparte na Scianach podporowych z cegly.
Konstrukcja z ptyt korytkowych w dobrym stanie technicznym. Potgczenie piyt bez
rozwarstwien.

Pokrycie dachowe z dwdch warstw papy klejonej na lepiku w dobrym stanie technicznym.



Zaleca sie przeprowadzenie prac remontowych w celu polepszenia stanu technicznego
pokrycia jak i zapewnieniu jego dalszej szczelnosci.

System rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Wody
opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Stan konstrukcji dachu oceniono jako
Sredni.

Dach konstrukcja budynek szkoty — dach dwuspadowy, kryty dachowkag ceramiczna.

Konstrukcja dachu w czes$ci nizszej drewniana w czesci wyzszej drewniano-stalowa. W
czesci niskiej brak jest membrany dachowej. Brak zawilgocen, ugiec, peknie¢ elementéw

nosnych konstrukcji, krokwi, ptatew, kleszczy i tat.

9. Analiza nosnosci dachu pod dodatkowym obcigzeniem

Obliczenia  statyczno -  wytrzymatosciowe opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” dziat V
.Bezpieczenstwo konstrukcji’. Konstrukcja spetnia warunki stanéw granicznych nosno$ci i
standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania oraz spetnia warunki okreslone w

Polskich Normach.

Budynek zlokalizowany jest w nastepujacej strefie klimatycznej:
e Snieg: strefa ‘1’,

e  Wiatr: strefa ‘I’.

Do obliczen przyjeto oddzialywanie nastepujacych obciazen:
o state: ciezar wtasny materiatéw konstrukcyjnych i technologicznych.

e zmienne: $nieg, (wiatr pominieto z uwagi na dziatanie odcigzajgce dach-ssanie).

e wyjatkowe: brak.

Budynek sali gimnastycznej

W niniejszym punkcie poddano analizie nosnos¢ ptyt dachowych korytkowych w
zakresie oddziatywania aktualnych obcigzen wraz z okreSleniem mozliwosci zwiekszenia
wartosci obcigzenia statego.

Zatozenie przyjeto do obliczen:



- typ ptyty: ptyta korytkowa zamknieta DKZ;

- rozpietos¢ modularna ptyty korytkowej: 3,0 m;

- szerokos$¢ pojedynczej ptyty 59 cm, wysokos$¢ 10 cm;
- wg katalogu ciezar ptyty wynosi 153 kg,

- obcigzenie dopuszczalne charakterystyczne (bez ciezaru wiasnego) ok. 1,8 kN/m2.

ZEBRANIE OBCIAZEN

i . e Wartosé¢ Wspot | Wartosé
Lp. Rodzaj obciazenia charakt. obc. oblicz.
kN/m2 kN/m2
Papa asfaltowax3
1. 3x0,005x11 0,165 1,35 0,223
3.  RAZEM: 0,165 1,35 0,223

OBCIAZENIA ZMIENNE

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie $niegiem ustalono na podstawie normy PN-EN 1991-1-3 ,Eurokod 1: Oddziatywania

na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdélne - Obcigzenie sniegiem”. Projektowany

budynek potozony jest w strefie ‘1’obcigzenia sniegiem. Dla strefy ‘1’ obcigzenie

charakterystyczne $niegiem: Q«=0,7. Wspdtczynnik ksztattu dachu C=0,8 dla « = 3,6 °.

Obcigzenie charakterystyczne dachu $niegiem wynosi: 5, = 0,7- 0,8 = 0,56 [kN/m?],

Wspétczynnik obcigzen przyjeto rowny: y, =1,5.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

, s e Wartosé¢ Wspot - Wartosé
Lp.  Rodzaj obciazenia charakt. obc. oblicz.
kN/m2 kN/m2
1. | State 0,165 1,35 0,223
2.  Snieg — w catosci krétkotrwate 0,560 1,5 0,840
3. tacznie: 0,725 1,466 1,063

Dopuszczalne obcigzenie ptyt korytkowych wynosi 1,8 kN/m? przy tgcznej sumie
obcigzen istniejgcych wynoszacych 0,725 kN/m2 pozostaje zapas nosnosci rowny: 1,075
kN/m?. Zatozono z uwagi na wiek pracy konstrukcji i mozliwosci braku wykorzystanie petnej
nosnosci ptyt redukcje dopuszczalnego obcigzeni o 30%. Daje to ostateczny zapas

dopuszczalnego obcigzenia dodatkowego wynoszacy 1,8x0,7-0,725 =_0,535 kN/m?.



Dodatkowe obcigzenie spowodowane montazem paneli fotowoltaicznych wraz z

konstrukcjg nosng i balastem okreslono na wartos¢ 0,18 kN/m2.

Budynek szkoty

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego dla budynku szkoty z dachowki na
blachodachowke. Przyjeto do obliczen stan po wymianie pokrycia dachowego. Dotychczasowa
masa dachowki wynosita 40kg/m?, zas projektowana blachodachéwka wazy 5kg/m?. Obcigzenie
dachu spowodowane wymiang pokrycia dachowego bedzie o 35kg/m? mniejsze od
pierwotnego. Projektuje sie panele fotowoltaiczne o wymiarach 2,1x1,05m i wadze 24,5 kg,
ponadto projektuje sie podkonstrukcje dla kazdego panelu o masie 15kg. Masa jednego panelu
wraz z podkonstrukcjg wynosi 39,5kg. Powierzchnia jednego panelu wynosi 2,205m?. Masa
jednego metra kwadratowego instalacji fotowoltaicznej wazy 17,9kg.

Whiosek: Po wymianie pokrycia dachowego i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej,
konstrukcja dachu zostanie odcigzona o 17,1kg. Konstrukcja dachu szkoty nadaje sie do

zamontowania instalacji fotowoltaicznej

Poréwnujgc uzyskane wartosci z wartoscig obcigzenia dodatkowego dopuszcza sie
mozliwo$¢ zwiekszenia obcigzenia dziatajgcego na istniejgcg konstrukcje dachu.
Dodatkowe obcigzenie bedzie oddziatywac znaczgco tylko na samag konstrukcje z ptyt

korytkowych dla pozostatej konstrukcji wartos¢ oddziatywania bedzie pomijalnie mata.



10. Analiza mozliwosé montazu paneli fotowoltaicznych na dachu

W wyniku przeprowadzonych obliczen sprawdzajgcych w zakresie mozliwosci zwiekszenia
obcigzenia statego dziatajgcego na istniejgcg konstrukcje stropodachu okreslono
dopuszczalng warto$¢ obcigzenia wynoszacg 0,535 kN/m?. Wartos$¢ ta jest wystarczajgca do
przeniesienia okreslonej wartosci obcigzenia dodatkowego wynoszgca 0,18 kN/m? tj. ~ 18

kg/m?2.

Przy uwzglednieniu stanu technicznego ptyt stanowigcych warstwe konstrukcyjng stwierdza
sie brak przeciwwskazah dla montazu paneli fotowoltaicznych na dachu przy okreslonych

zatozeniach.

Konstrukcja budynku szkoty rowniez moze zostaé odcigzona panelami, pod warunkiem

wymiany poszycia dachowego z dachéwki ceramicznej na blachodachdwke.

Istniejgcy dach nalezy do konstrukcji masywnych. W wyniku przeprowadzonej analizy
spetnienia warunkéw standw granicznych przy zatozeniu wieku budynku oraz stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych stwierdzono, ze dodatkowe obcigzenie dziatajgce

bezposrednio na pityty korytkowe nie bedzie mato wplywu na bezpieczenstwo

uzytkowania.
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10. Podsumowanie i uwagi korncowe

Podsumowujgc analize i ocene techniczng przedmiotowego budynku gtéwnie pod
katem mozliwosci zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stwierdza sie, ze
jest mozliwos¢ bezposredniego montazu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg

podporowg bezposrednio na potaci dachowe;j.
Nalezy przed wykonaniem montazu paneli fotowoltaicznych wykonaé remont dachu {j:
- usuniecie istniejgcej warstwy izolacyjnej dachu i wykonanie nowej,
- przemurowanie ogniomurkow,
- wymiana systemu rynnowego wraz z obrobkami blacharskimi.
- wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoty

Nalezy uwzgledni¢ w pracach remontowych brak mozliwosci zwiekszania obcigzenia
ptyt korytkowych poza panelami fotowoltaicznymi. Nie dopuszcza sie wykonywania wylewek
czy tez warstwy termoizolacji na ptytach. Dodatkowe obcigzenia mogg wykluczyé mozliwosé

montazu paneli.

Podsumowujac w obecnym stanie technicznym w zakresie konstrukcji nie ma
przeciwwskazah do montazu paneli fotowoltaicznych. Nalezy wykonaé prace remontowe
przed montazem paneli aby nie bytlo potem koniecznosci ich demontazu z uwagi na

degradacje pokrycia czy tez innych elementow.

Nalezy obserwowaé poziom zalegania sniegu w najblizszym sgsiedztwie obiektéw

i przy przekroczeniu wartosci alarmowej wynoszgcej 30cm nalezy podjgé akcje odsniezania.
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