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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJAWODOCIAGOWA
1.1] 45332000-3 | INSTALACJAWODOCIAGOWA W KONTENERZE | WBUDYNKU SZKOLY
1.1.1| 45332000-3 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 4 2017| Przebicie otwordow przez ptyte warstwowa w kontenerze przej
d.1.1. -01 (jako analogia do pozycji) Przejscia przez $ciane betonowa o | Scie
1| analogia | gruboscido 15 cmdla rurociagéw o ér. 32-50 mm
4 przej 4,000
Scie
RAZEM 4,000
2| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt.
d.1.1.| 0208-02 z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt.
d.1.1.| 0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.1.| 0325-02 ceg.
1| analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.2| 45332200-5 | Roboty montazowe i badania
5|KNNR 4 2017| Przejscie gazoszczelne i wodoszczelne przez posadzke dla  |przej
d.1.1. -09 rurociagu PE dn40 (jako analogia do pozycji) Przejscia przez | Scie
2| analogia | $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociagdéw o sr.
32-50 mm [przejscie gazoszczelne i wodoszczelne w
kontenerze dla rurociagu PE dn40]
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
6|KNNR 4 2017 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cmdla  |przej
d.1.1. -13 rurociagow o ér. 32-50 mm [przejscie gazoszczelne i Scie
2 wodoszczelne przez $ciane fundamentowa budynku szkoty
dla rurociagu PE dn40]
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
7|KNNR 4 0112| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB] o ér. m
d.1.1. -03 zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 $cianach w budynkach niemieszkalnych [instalacja
wodociagowa na odcinku od wodomierza w budynku szkoty
do wyjscia z budynku. Prowadzenie po $cianach pod
stropem piwnic]
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8|KNNR 4 0112 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1. -01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
9IKNNR 4 0112 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1. -02 zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
T0[KNNR 4 0112 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBJ o $r. m
d.1.1. -03 zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
T1]KNNR 4 0143 | Przeptywowy umywalkowy podgrzewacz wody o mocy 3,5kW | kpl.
d.1.1. -01 (jako analogia do pozycji JUrzadzenia do podgrzewania wody
2| analogia ze zbiornikami o poj. 150 dm3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12]JKNNR 4 0116 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.1.1. -08 sztucznych do zawordow czerpalnych, baterii, ptuczek o
2 potaczeniu elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej 20
mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13]|KNNR 4 0116 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.1.1. -01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
2 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 4 0137 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. szt.
d.1.1. -02 nominalnej 15 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15]KNNR 4 0132| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.1. -01 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16]KNNR 4 0132| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.1. -03 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 0135| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1. -01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 4 0132| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.1. -04 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm [zawor
2 odcinajacy DN 32 na wtaczeniu do istniejacej instalacji w
budynku szkoty]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19]KNNR 4 0132| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.1. -04 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm [zawor
2 odcinajacy DN 32 ze spustem na wtaczeniu do istniejacej
instalacji w budynku szkoty]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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20|KNNR 4 0132 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.1. -02 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm [zawor
2 zwrotny antyskazeniowy EA DN20 na wtaczeniu do
istniejacej instalacji w budynku szkoty]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21{KNNR 4 0140 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. | kpl.
d.1.1. -01 nominalnej 15 mm [podlicznik na wtaczeniu do istniejace;
2 instalacji w budynku szkoty]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNRO0-31 [ Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.20mmz | m
d.1.1.] 0113-11 nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 22 mm [Otulina
2 termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 20 mm dla
rurociagu dn20]
poz.7 m 30,000
RAZEM 30,000
23] KNRO0-31 [ Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.20mmz | m
d.1.1.] 0113-12 nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 28 mm [Otulina
2 termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 20 mm dla
rurociagu dn25]
poz.9 m 2,500
RAZEM 2,500
24 KNRO0-31 [ Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.20mmz | m
d.1.1.] 0113-12 nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 28 mm [Otulina
2 termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 20 mm dla
rurociagu dn32]
poz.10 + poz.7 m 33,500
RAZEM 33,500
25|KNNR 4 0127 Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw (prob.
d.1.1. -01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 prob. 38,000
RAZEM 38,000
26| KNNR 4 0127 Préba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw | m
d.1.1. -04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych
2 (rurociag o $r. do 63 mm])
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 38,000
RAZEM 38,000
27|KNNR 4 0128 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.1.1. -02 niemieszkalnych
2
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 38,000
RAZEM 38,000
28] KNR2-02 | Montaz szafki na kurek odcinajacy w kontenerze (jako m2
d.1.1.] 1021-10 analogia do pozycji) Szafki kuchenne wiszace
2| analogia |jednodrzwiowe
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJAWODOCIAGOWA POZA OBRYSEM BUDYNKU
1.2.1] 45111200-0 | Roboty pomiarowe
(CPV 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
29] KNR2-01 | Trasa instalacji wodociagowej (jako analogia do pozycji) m
d.1.2] 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 drogi w terenie réwninnym
156 m 156,000
RAZEM 156,000
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Przedmiar

odprowadzania Sciekow

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1.2.2| 45111200-0 | Roboty ziemne
(CPV 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
30[KNNR 1 0210| Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane m3
d.1.2. -03 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
2 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V [Wykopy mechaniczne
wykonywane w 80%].
147,33 m3 147,330
RAZEM 147,330
31[KNNR 1 0307| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5m | m3
d.1.2. -02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
2 recznym wydobyciem urobku [Zatozono wykopy reczne
wykonywane w 20%]
36,85 m3 36,850
RAZEM 36,850
32[KNNR 1 0312| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami | m2
d.1.2. -01 drewnianymi w gruntach suchych kat.|-1V; wykopy o
2 szerokosci 1 mi gtebokosci do 3.0 m
438,89 m2 438,890
RAZEM 438,890
33|KNNR 4 1411| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.1.2. -01 10 cm [podsypka pod rury]
2
12,10 m3 12,100
RAZEM 12,100
34|KNNR 4 1411 Obsypska do wysokosci rury (jako analogia do pozycji m3
d.1.2. -01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
2| analogia 10 cm
4,64 m3 4,640
RAZEM 4,640
35|KNNR 4 1411 Zasypka 20 cm ponad wierzch rury (jako analogia do pozycji) | m3
d.1.2. -03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
2| analogia 20 cm
24,19 m3 24,190
RAZEM 24,190
36|KNNR 10214 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2. -05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
2| z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)
167,45 m3 167,450
RAZEM 167,450
37 KNR4-01 [ Wywodz ziemi wg. wskazania Wykonawcy (jako analogia do m3
d.1.2.[0108-06 0108| pozycjil Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
2 -08 odlegtosé 5 km grunt kat. Il
analogia
16,74 m3 16,740
RAZEM 16,740
38 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.1.2.] kalk. wtasna
2
poz.37 m3 16,740
RAZEM 16,740
1.2.3| 45231300-8 | Roboty montazowe i badania
45232000-2 | (CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
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sktadowanie urobku po obu stronach wykopu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39[KNNR 4 1009| Instalacja wodociagowa z rur PE100 SDR11 PN16 dn40x3,7 | m
d.1.2.] -01 z.sz.3.9. | (jako analogia do pozycji) Sieci wodociagowe - montaz
3 9912-9 rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
analogia sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umochnione
156 m 156,000
RAZEM 156,000
40[ S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 90 mm m
d.1.2. 04
3| analogia
12,5+8,5 m 21,000
RAZEM 21,000
411 KNNR11 | Przeciaganie rurociagu przewodowego PE dn4 0 w rurze m
d.1.2.] 0404-01 ostonowe;j (jako analogia do pozycjil Przeciaganie
3| analogia rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w
rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur
21 m 21,000
RAZEM 21,000
42|KNNR 4 1606 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowej PE dn40 (jako 200
d.1.2. -01 analogia do pozycji) Proba wodna szczelnosci sieci m -1
3| analogia | wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o |proéb.
ér.do 110 mm
1 200 1,000
m -1
prob.
RAZEM 1,000
43[KNNR 4 1612 Ptukanie instalacji wodociagowej PE dn40 (jako analogia do | odc.
d.1.2. -01 pozycji) Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. 200
3 nominalnej do 150 mm m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
44IKNNR 4 1611 Dezynfekcja instalacji wodociagowe]j PE dn40 (jako analogia | odc.
d.1.2. -01 do pozycji) Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o | 200
3| analogia [ $r.nominalnejdo 150 mm m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
45 KNR-W 2-19 | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o m
d.1.2.] 0102-01 szer. 200 mm z napisem “uwaga wodociag” utozona 30 cm
3| analogia nad wodociagiem (jako analogia do pozycji) Oznakowanie
trasy gazociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa
sztucznego
156 m 156,000
RAZEM 156,000
2| 45332000-3 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
45231300-8
2.1| 45332300-6 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJW BUDYNKU
2.1.1| 45332300-6 | Roboty przygotowawcze, montazowe i badania
46 KNR2-01 | Trasa instalacji kanalizacyjnej (jako analogia do pozycji) m
d.2.1.| 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 drogi w terenie réwninnym
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
47{KNNR 1 0305 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.2.1.[-02 uw.p.tab. | skarpami o szerokoéci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il -
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0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
48|KNNR 4 1411 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.2.1. -01 10 cm [podsypka pod rury]
1
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
49]KNNR 4 1308 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1. -02
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
50|KNNR 4 1308| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2.1. -01
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 1411| Obsypska do wysokoéci rury (jako analogia do pozycji) m3
d.2.1. -02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
1| analogia 15cm
0,19 m3 0,190
RAZEM 0,190
52|KNNR 4 1411| Zasypka 20 cm ponad wierzch rury (jako analogia do pozycji] | m3
d.2.1. -03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
1| analogia 20 cm
0,32 m3 0,320
RAZEM 0,320
53|KNNR 4 2017 Przejscie gazoszczelne i wodoszczelne przez posadzke dla  [przej
d.2.1. -10 rury PVC dn75, dn110 (jako analogia do pozycji] Przejscia Scie
1| analogia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociagéw
0$r. 65-125 mm
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
54|KNNR 4 1427 Przejscie gazoszczelne i wodoszczelne przez strop dla szt.
d.2.1. -01 wywiewki (jako analogia do pozycji) Przejscie przez $ciany
1| analogia komor tulejami stalowymi "PS” przy grubosci Sciany 20 cm -
otwor o ér. 210 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 Przejscie szczelne przez Sciane z ptyt warstwowych 1x PVC | szt
d.2.1.| kalk. wtasna | dn110, 1x PVC dn50 1x PP HT dn40
1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
56|KNNR 4 0208 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.2.1. -03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
57|KNNR 4 0208| Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w m
d.2.1. -02 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
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58|KNNR 4 0208 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w m
d.2.1. -01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
59|KNNR 4 0208| Rurociagi kanalizacyjne z PP HT dn 40 mm o potaczeniach m
d.2.1. -01 wciskowych (jako analogia do pozycji) Rurociagi
1| analogia kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
60]KNNR 4 0211 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 | szt.
d.2.1. -01 mm o potaczeniach wciskowych (jako analogia do pozycji)
1| analogia Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o ér. 50
mm o potaczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR 4 0211 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC 0 $r. 50 | szt.
d.2.1. -01 mm o potaczeniach wciskowych
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62)KNNR 4 0211 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 | szt.
d.2.1. -03 mm o potaczeniach wciskowych
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 0222 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach | szt.
d.2.1. -02 wciskowych
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 4 0222 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach | szt.
d.2.1. -01 wciskowych
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65[KNNR 4 0213| Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. szt.
d.2.1. -05 110/160 mm (jako analogia do pozycji) Rury wywiewne z PVC
1| analogia | o potaczeniuwciskowym o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 40222 Zawoér napowietrzajacy DN75 mm (jako analogia do pozycji) | szt.
d.2.1. -01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o potaczeniach
1| analogia [ wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNRO-14 [ Obudowa piondw ptytami g-k (jako analogia do pozycji) m?2
d.2.1./12011-01 KNR | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo -
112-02 r.20 z.sz.| kartonowymi na rusztach'metalowych pojedynczych stupéw,
5.1.9929 [ jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o pow.mniejszej niz5 m2.
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
68|KNNR 4 0142| Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm [kratka stal | kpl.
d.2.1. -04 nierdzewna- do zaworu napowietrzajacego]
1| analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 0142 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.2.1. -03
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.2| 45332400-7 | Montaz urzadzen
70| KNNR 4 0230 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.2.1. -02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNNR 4 0230 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.2.1. -02 [umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnychl]
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 0234 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.2.1. -01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 0233 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.2.1. -03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 4 0233 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" [ustep kpl.
d.2.1. -03 przystosowany dla osdéb niepetnosprawnych]
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75/ KSNR 4 0207 | Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm [Wpust podtogowy | szt.
d.2.1. -01 dn50 stal nierdzewnal
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU
2.2.11 45111200-0 | Roboty ziemne
(CPV 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
76] KNR2-01 | Trasa instalacji kanalizacji sanitarnej (jako analogia do m
d.2.2| 0119-03 pozycji) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1| analogia ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
75,4 m 75,400
RAZEM 75,400
77|KNNR 10210 | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane m3
d.2.2. -03 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV [Zatozono wykopy liniowe i pod
zbiornik- wykonywane mechaniczne w 80%).
43,21+ 1,41 + 25,20 m3 69,820
RAZEM 69,820
78| KNNR 10307 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5m | m3
d.2.2. -02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
1 recznym wydobyciem urobku [Zatozono wykopy reczne
wykonywane w 20%]
10,81+ 0,35 m3 11,160
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RAZEM 11,160
79|KNNR 10303 | Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m | m3
d.2.2. -02 w gruncie kat. lll [Wykopy pod zbiornik recznie- zatozono
1 wykopy reczne wykonywane w 20%]
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
80]KNNR 10312 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami m?2
d.2.2. -01 drewnianymi w gruntach suchych kat.|-1V; wykopy o
1 szerokosci 1 mi gtebokosci do 3.0 m
155,63 + 4,4 m2 160,030
RAZEM 160,030
81/KNNR 10315 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2
d.2.2. -04 stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérka [umocnienie wykopdéw pod zbiornik]
39,91 m2 39,910
RAZEM 39,910
82|KNNR 4 1411 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.2.2. -01 10 cm [Podsypka pod studnie]
1
0,06 *3 m3 0,180
RAZEM 0,180
83|KNNR 4 1410( Podtoza betonowe o grubosci 15 cm [Podbudowa pod m3
d.2.2. -03 studnie]
1
0,170 *3 m3 0,300
RAZEM 0,300
84|KNNR 4 1410 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm [Podbudowa z betonu m3
d.2.2. -03 C12/15 pod zbiornik]
1
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540
85[KNNR 4 1411]| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.2.2. -01 10 cm [podsypka pod rury]
1
4,62 m3 4,620
RAZEM 4,620
86|KNNR 4 1411 Obsypska do wysokosci rury (jako analogia do pozycji) m3
d.2.2. -02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grubosci
1| analogia 15¢cm
5,97 m3 5,970
RAZEM 5,970
87|KNNR 4 1411 Zasypka 20 cm ponad wierzch rury (jako analogia do pozycji) | m3
d.2.2. -03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grubosci
1| analogia 20 cm
5,61 m3 5,610
RAZEM 5,610
88|KNNR 4 1514 | Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem- izolacja m3
d.2.2. -01 keramzytem (jako analogia do pozycji) Zabezpieczenie
1| analogia rurociaggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem
3,64 m3 3,640
RAZEM 3,640
89|KNNR 10214 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.2. -05 punktowych, rowdw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
1| z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik
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38,78+ 0,6 + 16,18 m3 55,560
RAZEM 55,560
90| KNR4-01 [ Wywodz ziemi wg. wskazania Wykonawcy (jako analogia do m3
d.2.2.{0108-06 0108| pozycjil Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
1 -08 odlegtosé 5 km grunt kat. Il
analogia
15,24+ 1,16 + 15,32 m3 31,720
RAZEM 31,720
91 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.2.2.] kalk. wtasna
1
poz.90 m3 31,720
RAZEM 31,720
2.2.2| 45231300-8 | Roboty montazowe i badania
45232000-2 | (CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli)
92|KNNR 4 1417| Studzienki kanalizacyjne systemowe PP DN600 (jako szt.
d.2.2. -01 analogia do pozycji) Studzienki kanalizacyjne systemowe
2| analogia "WAVIN" 0 ér 315-425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93] KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m
d.2.2. 0408-02 | wykopy umocnione [PVC-U (lite) SN8 SDR34 dn160]
2|z.52.3.4. 9908
73,4 m 73,400
RAZEM 73,400
941 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - m
d.2.2.| 0408-01 wykopy umocnione [Rura odpowietrzajaca zbiornik PVC-U
2|z.52.3.4. 9908 (lite) SN8 SDR34 dn110]
9 m 9,000
RAZEM 9,000
95 Zbiornik prefabrykowany, zelbetowy o monolitycznej kpl.
d.2.2| analiza budowie o poj. catkowitej 10 m3, uzytkowej 8,1m wraz z
2|indywidualna| dowozem i montazem. Zbiornik nalezy wykonywac z betonu
o klasie wytrzymatosci min. C35/45, nasiakliwosci ponizej
5%, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 w
wykonaniu z ptyta najazdowa. Wyposazenie wtaz DN600
klasy min. B125, przejscie szczelne przez sciane zbiornika
dla rur PVC-U dn160, PVC-U dn110
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96]|KNNR 4 1512 | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z m2
d.2.2. -01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
2 warstwa [izolacja zbiornika wewnetrznie i zewnetrzniel
8,4+ 14,52 m2 22,920
RAZEM 22,920
97)KNNR 4 1512 | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z m2
d.2.2.| -031512-04 | lepiku asfaltowego na zimno - 2 warstwy [izolacja zbiornika
2 wewnetrznie i zewnetrznie]
poz.96 m2 22,920
RAZEM 22,920
98|KNNR 4 1513 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i m2
d.2.2. -01 betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego
2 (gruntowanie) - pierwsza warstwa [izolacja zbiornika
wewnetrznie i zewnetrznie]
19 + 14,85 m2 33,850
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RAZEM 33,850
99]KNNR 4 1513 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i m?2
d.2.2.| -03 1513-04 | betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - 2 warstwy
2 [izolacja zbiornika wewnetrznie i zewnetrznie]
poz.98 m2 33,850
RAZEM 33,850
100{KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej| odc.
d.2.2. -01 do 150 mm -1
2 prob.
3 odc. 3,000
-1
prob.
RAZEM 3,000
3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU
3.1 45111200-0 | Roboty pomiarowe
(CPV 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
101| KNR2-01 | Trasa instalacji kanalizacji deszczowej (jako analogia do m
d.3.1f 0119-03 pozycji) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
analogia ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
192,7 m 192,700
RAZEM 192,700
3.2| 45111200-0 | Roboty ziemne
(CPV 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
102|KNNR 10210 | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane m3
d.3.2 -03 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V [Wykopy mechaniczne
wykonywane w 80%].
164,23 + 19,71 m3 183,940
RAZEM 183,940
103]KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m | m3
d.3.2 -02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku [Zatozono wykopy reczne
wykonywane w 20%]
41,04 + 4,92 m3 45,960
RAZEM 45,960
104/ KNNR 1 0313| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m2
d.3.2 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami] w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-1IV
513,16 + 44,12 m2 557,280
RAZEM 557,280
105|KNNR 4 1411 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.3.2 -01 10 cm [Podsypka pod studnie i wpusty]
0,06 *10+0,26 *2 m3 1,120
RAZEM 1,120
106[KNNR 4 1410| Podtoza betonowe o grubosci 15 cm [Podbudowa pod m3
d.3.2 -03 studnie i wpusty]
0,70*10+0,38*2 m3 1,760
RAZEM 1,760
107|KNNR 4 1411 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.3.2 -01 10 cm [podsypka pod rury]
14,57 m3 14,570
RAZEM 14,570
T08[KNNR 4 1411| Obsypska do wysokosci rury (jako analogia do pozycji) m3
d.3.2 -03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
analogia 20 cm
24,47 m3 24,470
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RAZEM 24,470
109[KNNR 4 1411| Zasypka 20 cm ponad wierzch rury (jako analogia do pozycji] | m3
d.3.2 -03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw sypkich grubosci
analogia 20 cm
29,13 m3 29,130
RAZEM 29,130
110[KNNR 4 1410| Podtoza betonowe o grubosci 10 cm [ Lawy z bet. min. m3
d.3.2 -02 C12/15 pod odwodnienie liniowe]
analogia
0,1*0,40 * 14,5 m3 0,580
RAZEM 0,580
111|KNNR 4 1412| Otuliny betonowe kanatéw [Obudowa z betonu min. C12/15 | m3
d.3.2 -02 dla odwodnienia liniowego]
analogia
0,023 * 14,5 m3 0,334
RAZEM 0,334
112[KNNR 1 0214| Zasypanie wykopdow fundamentowych podtuznych, m3
d.3.2 -05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
2.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)
151,67 + 13,88 m3 165,550
RAZEM 165,550
113 KNR4-01 | Wywdz ziemi wg. wskazania Wykonawcy (jako analogia do m3
d.3.2|0108-06 0108 pozycji) Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
-08 odlegtosé 5 km grunt kat. Il
analogia
53,6 + 10,76 m3 64,360
RAZEM 64,360
14 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.3.2| kalk. wtasna
poz.113 m3 64,360
RAZEM 64,360
3.3| 45231300-8 | Roboty montazowe i badania
45232000-2 | (CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli)
115|KNNR 4 1413 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.3.3] -01 1413-02 | gotowym wykopie o gtebokosci 2 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
116{KNNR 4 1417 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 | szt.
d.3.3 -01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
T17IKNNR 4 1424 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.3 -02 osadnikiem bez syfonu
b szt. 6,000
RAZEM 6,000
118 KNNR 4 1308| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - m
d.3.3| -02 z.s2.3.4. | wykopy umocnione [PVC-U (lite) SN8 SDR34 dn160]
9913-2
32,6 m 32,600
RAZEM 32,600
119{KNNR 4 1308 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.3.3| -03 z.5z.3.4. | wykopy umocnione [PVC-U (lite) SN8 SDR34 dn200]
9913-2

-13 -

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6183 Uzytkownik: DRAFT ENGINEERS SP. Z O.0.




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84,35 m 84,350
RAZEM 84,350
120[KNNR 4 1308 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - m
d.3.3| -04 z.s2.3.4. | wykopy umocnione [PVC-U (lite) SN8 SDR34 dn250]
9913-2
75,8 m 75,800
RAZEM 75,800
121 Korytka o szerokosci 150mm z polimerbetonu, ruszt zeliwo [ m
d.3.3| kalk. wtasna | sferoidalne w poprzeczne mostki w klasie obciazenia B125
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
122|KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej| odc.
d.3.3 -01 do 150 mm -1
prob.
5 odc. 5,000
-1
prob.
RAZEM 5,000
123| KNR-W 2-18 | Wtaczenie wpustu Wp5, Wpé do istniejacych studni- szt
d.3.3] 0421-03 przejécie szczelne dla rur PVC dn200 (jako analogia dla
2.52.3.4. 9908 | pozycji) Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
analogia | jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm -
wykopy umochnione
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124|KNNR 4 1610 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej| odc.
d.3.3 -02 200 mm -1
prob.
4 odc. 4,000
-1
prob.
RAZEM 4,000
125|KNNR 4 1610 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej| odc.
d.3.3 -03 250 mm -1
prob.
1 odc. 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
4| 45331200-8 | WENTYLACJA
126] KNR2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ Bi C o ér. do 315 | szt.
d.4l  0147-01 mm [nawietrzak 3xDN150 wyposazony w anemostat,
czerpnie z blachy ocynk. z daszkiem i siatka ze stali
nierdzewnej ]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
127 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ Bi C o ér. do 315 | szt.
d.4l  0147-01 mm [nawietrzak 1xDN100 wyposazony w anemostat,
czerpnie z blachy ocynk. z daszkiem i siatka ze stali
nierdzewnej ]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNNR 5 0410 Wentylatory $cienne [Montaz wentylatoréw $ciennych o szt.
d.4 -02 wydajnosci WA-100m3/h, WB-200m3/h, WC-30m3/h]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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129] KNR7-24 | Wentylatory osiowy o wydajnosci WA-100m3/h, szt.
d.4| 0157-01 WB-200m3/h, WC-30m3/h] (jako analogia do pozycji)
analogia Wentylatory osiowe i promieniowe dostarczane w catosci o
$r. 300 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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