PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Droga wewnetrzna od stronu pétnocnej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 GEOEZYJNE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU ha
d.1.1{0121-02 ORAZ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, jak w pozycji: “Roboty
pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych”
(635.12+188.38+416.37]*0.0001 ha 0.124
RAZEM 0.124
1.2 Drogi wewnetrzne - strona pétnocna
1.2.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
2|KNR 2-31 ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH UTWARDZEN Z SZESCIO- |m?
d.1.2.1/0811-01 KATNYCH PLYT BETONOWYCH PRZY WJEZDZIE NA TEREN IN-
WESTYCJI, jak w pozycji? "Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo-
wych betonowych o grub. 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem”
331.63 m? 331.630
RAZEM 331.630
3|KNR 2-31 ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH UTWARDZEN BETONO- | m?
d.1.2.1/0801-1 WYCH, jak w pozycji:Rozebranie podbudowy, betonowej recznie,
grubos¢ 12-cm
61.40+62.08 m? 123.480
RAZEM 123.480
4/KNR 2-31 ROZBIORKA OPORNIKOW -KRAWEZNIKOW | OBRZEZY, jak w pozy-|m
d.1.2.1|0814-3 cji: "Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych,
kraweznik 12x25-cm na podsypce piaskowej"
14.41+15.91+6.50+28.7 m 65.520
RAZEM 65.520
5/KNR 2-31 WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC DO 5KM, |t
d.1.2.111507-03 jak w pozycji: "Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg
na odl.do 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samochodem 5-10
331.63*0.12+123.48*0.12+65.52*0.12*0.25 t 56.579
RAZEM 56.579
6/KNR 2-31 WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI - DODATEK ZA ODLEG- t
d.1.2.1/1508-2 £0SC POWYZEJ 0,5KM, jak w pozycji: “Naktady uzupetniajace za
transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km,
samochodem 5-10-t
Krotnos¢ =9
56.58 t 56.580
RAZEM 56.580
7/KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT- m2
d.1.2.1/0101-1 WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 50 CM, jak w
pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”
***orostka po dziatkach 50701 5126
287.79 m?2 287.790
***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef
133.37 m?2 133.370
***tuki przy budynku technicznym
76.22 m?2 76.220
***orostka do bramy wjazdowej
137.74 m?2 137.740
RAZEM 635.120
8/KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO UTWARDZEN)-DO-  |m?
d.1.2.1/0101-2 DATEK ZA ZWIEKSZENIE G£EBOKOSCI 0 30 CM, jak w pozycji: “Me-
chaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”
Krotnos¢ = 6
635.12 m?2 635.120
RAZEM 635.120
9/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM, m3
d.1.2.1]0213-1 jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(635.12]*0.5 m3 317.560
RAZEM 317.560
10/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-|m3
d.1.2.1/0214-3 DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
(635.12]*0.5 m3 317.560
RAZEM 317.560
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1.2.2 Podbudowa i nawierzchnia
11/ KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.2.2|0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
***orostka po dziatkach 50701 5126
287.79 m?2 287.790
***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef
133.37 m?2 133.370
***tuki przy budynku technicznym
76.22 m?2 76.220
***orostka do bramy wjazdowej
137.74 m? 137.740
RAZEM 635.120
12|KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO |m3
d.1.2.2|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa
zwykta
***kraweznik wyniesiony prosty
(1.31+45.45+121.71+27.72+46.99+2.32+42.52)*(0.20*0.25) m3 14.401
***kraweznik wyniesiony na tukach
(17.38+18.51+24.07+24.58+3.00+3.00+3.00+3.00-10.00)*(0.20*0.25) |m3 4.327
***kraweznik wpuszczony prosty
(5.94+3.00)*(0.20*0.25) m3 0.447
***kraweznik wpuszczony na tukach
10.00*(0.20*0.25) m3 0.500
RAZEM 19.675
13|KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK -DODATEK ZA WYKONANIE | m3
d.1.2.2|0402-05 LAWY KRAWEZNIKA NA LUKACH , jak w pozycji: tawa pod krawez-
niki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
***kraweznik wpuszczony na tukach
10.00*(0.20*0.25) m3 0.500
***kraweznik wyniesiony na tukach
(17.38+18.51+24.07+24.58+3.00+3.00+3.00+3.00-10.00]*(0.20*0.25) |m3 4.327
RAZEM 4.827
14/ KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWAR- |m
d.1.2.2|0403-03 DZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 x 100 CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
***kraweznik wyniesiony prosty
1.31+45.45+121.71427.72+46.99+2.32+42.52 m 288.020
***kraweznik wyniesiony na tukach
17.38+18.51+24.07+24.58+3.00+3.00+3.00+3.00-10.00 m 86.540
RAZEM 374.560
15/KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WTOPIONEGO -KRAWEZNIK BETONO- |m
d.1.2.2|0403-05 WY 0 WYM. 15 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKO-
WEJ, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej”
***kraweznik wpuszczony prosty
5.94+3.00 m 8.940
***kraweznik wpuszczony na tukach
10.00 m 10.000
RAZEM 18.940
16/KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA -DODATEK ZA WYKONANIE KRAWEZ- |m
d.1.2.2|0403-07 NIKA NA LUKACH, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe - dod.za
ustawienie na tukach o prom.do 10 m"
***kraweznik wpuszczony na tukach
10 m 10.000
***kraweznik wyniesiony na tukach
17.38+18.51+24.07+24.58+3.00+3.00+3.00+3.00-10.00 m 86.540
RAZEM 96.540
17/KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM | m2
d.1.2.2|0114-05 GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
***orostka po dziatkach 50701 5126
287.79 m?2 287.790
***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef
133.37 m?2 133.370
***tuki przy budynku technicznym
76.22 m?2 76.220
***orostka do bramy wjazdowej
137.74 m?2 137.740
RAZEM 635.120
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18/KNR 2-31
d.1.2.2|0114-06

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 10

***orostka po dziatkach 507015126

287.79

***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef

133.37

***tuki przy budynku technicznym

76.22

***orostka do bramy wjazdowej

137.74

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

287.790

133.370

76.220

137.740

RAZEM

635.120

19/KNR 2-31
d.1.2.2|0114-07

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm

***orostka po dziatkach 50701 5126

287.79

***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef

133.37

***tuki przy budynku technicznym

76.22

***orostka do bramy wjazdowej

137.74

m?2

m?2

m?2

287.790

133.370

76.220

137.740

RAZEM

635.120

20|KNR 2-31
d.1.2.2|0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

***orostka po dziatkach 50701 5126

287.79

***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef

133.37

***tuki przy budynku technicznym

76.22

***orostka do bramy wjazdowej

137.74

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

287.790

133.370

76.220

137.740

RAZEM

635.120

21|KNR 2-31
d.1.2.2|0511-03

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR.
8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-
zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”

***orostka po dziatkach 50701 5126

287.79

***wjazd na dziatke 5125 od strony potnocnef

133.37

***tuki przy budynku technicznym

76.22

***orostka do bramy wjazdowej

137.74

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

287.790

133.370

76.220

137.740

RAZEM

635.120

1.2.3

Chodniki przy pétnocnym skrzydle szkoty

22|KNR 2-31
d.1.2.3]0101-1

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT-
WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 40 CM, jak w
pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”
44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

23|KNR 2-31
d.1.2.3/0101-2

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO UTWARDZEN)-DO-
DATEK ZA ZWIEKSZENIE G£EBOKOSCI 0 20 CM, jak w pozycji: “Me-
chaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”

Krotnos¢ = 4

188.38

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380
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24|KNR 2-01
d.1.2.3]0213-1

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM,
jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-

portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(188.38]*0.4

m3

m3

75.352

RAZEM

75.352

25/KNR 2-01
d.1.2.3|0214-3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-
DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady

uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
(188.38]*0.4

m3

m3

75.352

RAZEM

75.352

26/ KNR 2-02
d.1.2.3|0607-02

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN
400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

27|KNR 2-31
d.1.2.3|0402-03

WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE WZDtUZ PROJEKOWANEGO
UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa
zwykta
(10.56+18.42+7.80+7.80+23.38+7.85+7.85+11.46+30.21)*(0.20*0.25)

m3

m3

6.267

RAZEM

6.267

28|KNR 2-31
d.1.2.3|0402-05

WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE -DODATEK ZA WYKONANIE £A-
WY OBRZEZA NA LUKACH , jak w pozycji: tawa pod krawezniki -
dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
(3.31+1.57+1.57+1.57)*(0.20*0.25)

m3

0.401

RAZEM

0.401

29|KNR 2-31
d.1.2.3|0407-5

WYKONANIE OBRZEZA WZDtUZ UTWARDZENIA -OBRZEZA BETO-
NOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIAS-
KOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa”
(10.56+18.42+7.80+7.80+23.38+7.85+7.85+11.46+30.21)+(3.31+1.57+
1.57+1.57)

m

m

133.350

RAZEM

133.350

30/KNR 2-31
d.1.2.3|0407-06

WYKONANIE OBRZEZA -DODATEK ZA WYKONANIE OBRZEZY NA
tUKACH -OBRZEZA BETONOWE 0 WYM. 8 x 30 x 100 CM NA POD-
SYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betono-
we - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m
3.31+1.57+1.57+1.57

m

8.020

RAZEM

8.020

31/KNR 2-31
d.1.2.3|0114-05

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

32|KNR 2-31
d.1.2.3|0114-06

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 10

44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

33|KNR 2-31
d.1.2.3|0114-07

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

34/KNR 2-31
d.1.2.3|0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380
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35/KNR 2-31
d.1.2.3|0511-03

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR.
8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-
zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”

44.00+33.39+54.19+56.80

m?2

m?2

188.380

RAZEM

188.380

1.3

Wijazd od strony dziatki 5123

1.3.1

Roboty ziemne

36/KNR 2-01
d.1.3.1/0126-01

ZDJECIE URODZAJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD,
jak w pozycji: "Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15 cm za pomoca spycharek”

416.37

m?2

m?2

416.370

RAZEM

416.370

37/KNR 2-01
d.1.3.1/0213-01

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI, -DO ODWOZY 0KOLO
75% ZDJETEGO HUMUSU, POZOSTALA CZESC DO WYKORZYSTA-
NIA PRZY ZAKEADANIU TRAWNIKOW, jak w pozycji: “Roboty ziem-
ne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km"

416.37*0.15*75%

m3

m3

46.842

RAZEM

46.842

38/KNR 2-31
d.1.3.1]0101-1

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT-
WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 50 CM, jak w
pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”

416.37

m?2

416.370

RAZEM

416.370

39/KNR 2-31
d.1.3.1/0101-2

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO UTWARDZEN)-DO-
DATEK ZA ZWIEKSZENIE G£EBOKOSCI 0 30 CM, jak w pozycji: “Me-
chaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”

Krotnos¢ = 6

416.37

m?2

m?2

416.370

RAZEM

416.370

40/KNR 2-01
d.1.3.1]0213-1

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM,
jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(416.37)*0.5

m3

m3

208.185

RAZEM

208.185

411KNR 2-01
d.1.3.1/0214-3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-
DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady

uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
(416.37)*0.5

m3

m3

208.185

RAZEM

208.185

1.3.2

Podbudowa i nawierzchnia

42|KNR 2-02
d.1.3.2|0607-02

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN
400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
416.37

m?2

m?2

416.370

RAZEM

416.370

43]KNR 2-31
d.1.3.2|0402-03

WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE WZDtUZ PROJEKOWANEGO
UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa

zwykta
(21.40)*(0.20*0.25)

m3

m3

1.070

RAZEM

1.070

441 KNR 2-31
d.1.3.2|0402-03

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO
UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tawa pod krawezniki betonowa
zwykta

(36.44+28.94)*(0.20%0.25)

m3

m3

3.269

RAZEM

3.269

45/KNR 2-31
d.1.3.2|0407-5

WYKONANIE OBRZEZA WZDtUZ UTWARDZENIA -OBRZEZA BETO-
NOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIAS-
KOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa”
21.40

m

21.400

RAZEM

21.400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWAR- |m
d.1.3.2|0403-03 DZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 x 100 CM NA

PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

36.44+28.94 m 65.380
RAZEM 65.380
47/KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM || m2
d.1.3.2|0114-05 GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
416.37 m? 416.370
RAZEM 416.370
48/ KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM I m2
d.1.3.2|0114-06 GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-

SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 10

416.37 m? 416.370
RAZEM 416.370
491KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.3.2|0114-07 5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
416.37 m? 416.370
RAZEM 416.370
50/ KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.3.2|0114-08 5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI

KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

416.37 m? 416.370
RAZEM 416.370
51/KNR 2-31 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. | m?
d.1.3.2|0511-03 8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-

zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”
416.37 m? 416.370

RAZEM 416.370
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