PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

Parkingi wraz z droga dojazdowa od strony potudniowej

KNR 2-01 GEOEZYJNE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU ha
0121-02 ORAZ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, jak w pozycji: “Roboty
pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych”

(1091.46+179.20+112.01+352.92)*0.0001 ha 0.174

1

1.1 Roboty przygotowawcze
1
1

RAZEM 0.174

1.2 Roboty rozbiérkowe

2|KNR 2-01 ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH UTWARDZEN ASFALTO-  |m?
d.1.2{0129-09 WYCH | DROG Z PLYT BETONOWYCH, jak w pozycji: “Rozbieranie
czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po-
wierzchni 1 szt.do 3 m2”

719.6+271.1 m? 990.700

RAZEM 990.700

=

3/KNR 2-31 WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGEOSC DO 5KM,
d.1.2|1507-03 jak w pozycji: "Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg
na odl.do 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samochodem 5-10
990.7*0.18*2.1 t 374.485

RAZEM 374.485

4|KNR 2-31 WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI - DODATEK ZA ODLEG- t
d.1.2|1508-2 £0SC POWYZEJ 0,5KM, jak w pozycji: “Naktady uzupetniajace za
transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km,
samochodem 5-10-t

Krotnos¢ =9

374.485 t 374.485

RAZEM 374.485

5/KNR 2-01 KARCZOWANIE KRZEWOW | ZADRZEWIEN, jak w pozycji: “Mecha- |ha
d.1.2/0108-02 niczne karczowanie zagajnikéw s$redniej gestosci”
(47.75+773)*0.0001 ha 0.082

RAZEM 0.082

6/KNR 2-01 WYWIEZIENIE DLUZYC, KARPINY | GAZLEZI NA ODLEGLOSC DO mp
d.1.2|/0110-03 5KM, jak w pozycji: "Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km"
45 mp 45.000

RAZEM 45.000

7/KNR 2-01 WYWIEZIENIE DEUZYC, KARPINY | GALEZI NA ODLEGLOSC POWY- |mp
d.1.2|0110-5 ZEJ 0,5KM, jak w pozycji: "Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, do-
datek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie”
Krotnos¢ = 6

45 mp 45.000

RAZEM 45.000

8/KNR 2-01 ZDJECIE URODZAJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD, |m?
d.1.2|0126-1 jak w pozycji: "Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm”

905 m? 905.000

RAZEM 905.000

9/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM, m3
d.1.2|0213-1 jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
905*0.15 m3 135.750

RAZEM 135.750

10/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-|m3
d.1.2|0214-3 DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
135.75 m3 135.750

RAZEM 135.750

1.3 Roboty ziemne

11KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT-m?
d.1.3/0101-1 WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 40 CM, jak w
pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”
1091.46+179.20+112.01+352.92 m?2 1735.590

RAZEM 1735.590

12|KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO BOISKA)-DODATEK |m?
d.1.3/0101-2 ZA ZWIEKSZENIE GLEBOKOSCI 0 20 CM, jak w pozycji: “Mechanicz-
ne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”
Krotnos¢ = 4
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1091.46+179.20+112.01+352.92 m?2 1735.590
RAZEM 1735.590
13|KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM, m3
d.1.3|0213-1 jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(1091.46+179.20+112.01+352.92]*0.4 m3 694.236
RAZEM 694.236
14/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-|m3
d.1.3/0214-3 DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozyciji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
(1091.46+179.20+112.01+352.92]*0.4 m3 694.236
RAZEM 694.236
1.4 Podbudowa i nawierzchnia jezdni
15/KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.4{0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
16/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO |m3
d.1.4|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa
zwykta
***kraweznik prosty wyniesiony
(3.92+9.92+5.74+12.74+1.52+3.59+11.89+43.23+9.00+4.37+36.95+  |m3 11.163
33.12+8.70+34.58+2.99+0.50+0.50)*(0.20*0.25)
***kraweznik na tukach wyniesony
(11.02+11.00+4.73+2.79+4.28+2.33+13.00+5.57+13.93+3.17)*(0.20* |m3 3.591
0.25)
***kraweznik wtopiony
(21.51+30.67+42.55+7.75+5.68+4.00]*(0.20*0.25) m3 5.608
RAZEM 20.362
17/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK -DODATEK ZA WYKONANIE | m3
d.1.4{0402-05 EAWY KRAWEZNIKOW NA LUKACH , jak w pozycji: Lawa pod kra-
wezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
(11.02+11.00+4.73+2.79+4.28+2.33+13.00+5.57+13.93+3.17)*(0.20* |m3 3.591
0.25)
RAZEM 3.591
18/KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO WZDtUZ PROJEKTO- |m
d.1.4{0403-03 WANEGO UTWARDZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY 0 WYM. 15 x 30
x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji:
"Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
***kraweznik prosty wyniesiony
3.92+9.92+5.74+12.74+1.52+3.59+11.89+43.23+9.00+4.37+36.95+ m 223.260
33.12+8.70+34.58+2.99+0.50+0.50
***kraweznik na tukach wyniesiony
11.02+11.00+4.73+2.79+4.28+2.33+13.00+5.57+13.93+3.17 m 71.820
RAZEM 295.080
19/KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WTOPIONEGO -KRAWEZNIK BETONO- |m
d.1.4{0403-05 WY 0 WYM. 15 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKO-
WEJ, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej”
21.51+30.67+42.55+7.75+5.68+4.00 m 112.160
RAZEM 112.160
20/ KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA -DODATEK ZA WYKONANIE KRAWEZ- |m
d.1.4/0403-07 NIKA NA LUKACH, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe - dod.za
ustawienie na tukach o prom.do 10 m"
11.02+11.00+4.73+2.79+4.28+2.33+13.00+5.57+13.93+3.17 m 71.820
RAZEM 71.820
21|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM | m2
d.1.4/0114-05 GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
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22|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM | m2
d.1.4{0114-06 GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
23|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.4/0114-07 5MM | GRUBOSCI 18CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
24|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.4{0114-08 5MM | GRUBOSCI 18CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
25/KNR 2-31 ULOZENIE PLYT AZUROWYCH 0 WYMIARACH 60x40x10cm, jak w  |m?
d.1.4/0309-05 pozycji: “Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych
o grub. 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem™
1091.46 m? 1091.460
RAZEM 1091.460
26/KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW W PLYTACH AZUROWYCH ZIEMIA URO- |m3
d.1.4{0218-02 DZAJNA -30% POWIERZCHNI PLYTY, jak w pozycji: "Rozscielenie
ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie
ptaskim”
1091.46*0.08*30% m3 26.195
RAZEM 26.195
27|KNR 2-21 WYSIEW TRAWY NA CALEJ POWIERZCHNI UTWARDZENIA AZURO- | m?
d.1.4|0401-01 WEGO, jak w pozycji: "Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
na gruncie kat.l-ll bez nawozenia”
1091.46 m?2 1091.460
RAZEM 1091.460
28|KNR 2-31 REGULACJA WYSOKOSCIOWA WEAZOW KANALIZACACYJNYCH, szt.
d.1.4|1406-03 jak w pozycji: "Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanato-
wych”
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Miejsca postojowe
29|KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.5{0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62 m?2 192.610
***miejsca postojowe skosne P16 - P25
160.31 m?2 160.310
RAZEM 352.920
30/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO |m3
d.1.5|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tawa pod krawezniki betonowa
zwykta
***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
65.58*(0.20*0.25) m3 3.279
***miejsca postojowe skosne P16 - P25
41.69*(0.20*0.25) m3 2.085
RAZEM 5.364
31/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK -DODATEK ZA WYKONANIE | m3
d.1.5|0402-05 LAWY OBRZEZA NA LUKACH , jak w pozycji: tawa pod krawezniki -
dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
7.50%*(0.20*0.25) m3 0.375
RAZEM 0.375
32|KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWAR- |m
d.1.5{0403-03 DZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 x 100 CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
65.58 m 65.580
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***miejsca postojowe skosne P16 - P25
41.69

41.690

RAZEM

107.270

33
d.1.5

KNR 2-31
0403-07

WYKONANIE KRAWEZNIKA -DODATEK ZA WYKONANIE KRAWEZ-
NIKA NA LUKACH, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe - dod.za
ustawienie na tukach o prom.do 10 m"

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15

7.50

m

7.500

RAZEM

7.500

34
d.1.5

KNR 2-31
0114-05

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62

***miejsca postojowe skosne P16 - P25

160.31

m?2

m?2

m?2

192.610

160.310

RAZEM

352.920

35
d.1.5

KNR 2-31
0114-06

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 10

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62

***miejsca postojowe skosne P16 - P25

160.31

m?2

m?2

m?2

192.610

160.310

RAZEM

352.920

36
d.1.5

KNR 2-31
0114-07

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62

***miejsca postojowe skosne P16 - P25

160.31

m?2

m?2

192.610

160.310

RAZEM

352.920

37
d.1.5

KNR 2-31
0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62

***miefsca postojowe skosne P16 - P25

160.31

m?2

m?2

m?2

192.610

160.310

RAZEM

352.920

38
d.1.5

KNR 2-31
0511-03

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR.
8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-
zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”

***miejsca postojowe prostopadte P71 - P15
24.92+17.20+137.87+12.62

***miejsca postojowe skosne P16 - P25

160.31

m?2

m?2

192.610

160.310

RAZEM

352.920

1.6

Chodnik

d.1.6

KNR 2-02
0607-02

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN
400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010

40
d.1.6

KNR 2-31
0402-03

WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE WZDtUZ PROJEKOWANEGO
UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tawa pod krawezniki betonowa
zwykta

***chodnik przy parkingu P16 - P25

43.08*(0.20*0.25)

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

-4-
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37.5*%(0.20*0.25)

m3

1.875

RAZEM

4.029

41
d.1.6

KNR 2-31
0402-05

WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE -DODATEK ZA WYKONANIE £A-
WY OBRZEZA NA LUKACH , jak w pozycji: tawa pod krawezniki -
dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

7.35*(0.20*0.25)

m3

m3

0.368

RAZEM

0.368

42
d.1.6

KNR 2-31
0407-5

WYKONANIE OBRZEZA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWARDZE-
NIA -OBRZEZA BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betonowe,
30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa”

***chodnik przy parkingu P16 - P25

43.08

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

37.5

43.080

37.500

RAZEM

80.580

43
d.1.6

KNR 2-31
0407-06

WYKONANIE OBRZEZA -DODATEK ZA WYKONANIE OBRZEZY NA
tUKACH -OBRZEZA BETONOWE 0 WYM. 8 x 30 x 100 CM NA POD-
SYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betono-
we - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

7.35

7.350

RAZEM

7.350

44
d.1.6

KNR 2-31
0114-05

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”

***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010

45
d.1.6

KNR 2-31
0114-06

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM |
GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 10

***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010

46
d.1.6

KNR 2-31
0114-07

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm

***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010

47
d.1.6

KNR 2-31
0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010

48
d.1.6

KNR 2-31
0511-03

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR.
8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-
zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”

***chodnik przy parkingu P16 - P25

58.12

***chodnik wzdtuz drogi na dz. nr 5128/2

53.89

m?2

m?2

m?2

58.120

53.890

RAZEM

112.010
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7 Zjazd z ulicy Swierkowej
491KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.7{0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
50/ KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO |m3
d.1.7|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa
zwykta
(8.51+1.42+5.85+2.20+9.80+24.42)*(0.2*0.25) m3 2.610
RAZEM 2.610
51/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK -DODATEK ZA WYKONANIE | m3
d.1.7|0402-05 LAWY KRAWEZNIKA NA LUKACH | jak w pozycji: tawa pod krawez-
niki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
(8.51+1.42+5.85)*(0.2*0.25] m3 0.789
RAZEM 0.789
52|KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWAR- |m
d.1.7|0403-03 DZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 x 100 CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
8.51+1.42+5.85+2.20+9.80+24.42 m 52.200
RAZEM 52.200
53|KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA -DODATEK ZA WYKONANIE KRAWEZ- |m
d.1.7|0403-07 NIKA NA LUKACH, jak w pozycji: "Krawezniki betonowe - dod.za
ustawienie na tukach o prom.do 10 m"
8.51+1.42+5.85 m 15.780
RAZEM 15.780
54| KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM | m2
d.1.7|/0114-05 GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
55/KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM I m2
d.1.7|0114-06 GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
56/ KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.7/0114-07 5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
57|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.7{0114-08 5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
179.20 m?2 179.200
RAZEM 179.200
58| KNR 2-31 SKROPIENIE NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA, jak w pozycji: |m?
d.1.7/1004-07 "Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem”
179.20 m?2 179.200
RAZEM 179.200
59 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.1.7|0311-01 rowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
60| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.1.7|0311-02 rowych - warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnos¢ = 4
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
61/KNR 2-31 SKROPIENIE NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA, jak w pozycji: |m2
d.1.7/1004-07 "Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem”
179.20 m?2 179.200
RAZEM 179.200
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62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.1.7|0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
63| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.1.7|0311-06 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
179.20 m? 179.200
RAZEM 179.200
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