PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozdziat 1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU ha
d.1.1{0121-02 ORAZ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, jak w pozycji: “Roboty
pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych”
(1061)*0.0001 ha 0.106
RAZEM 0.106
2|KNR 4-04 ROZEBRANIE BOKSU Z BLACH STALOWYCH NA KONSTRUKCJI Z |m
d.1.1/0804-01 KATOWNIKOW O WYMIARACH 60X60MM, jak w pozyciji: “Rozebra-
nie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie |
kondygnacji”
10.72*2 m 21.440
RAZEM 21.440
3|KNR 4-04 WYWOZ Zt OMU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 5KM, jak wit
d.1.1/1107-03 pozycji: “Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun-
kiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km"
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
4|KNR 4-04 WYWOZ Zt OMU MA ODLEGOSC 5KM -DODATEK ZA ODLEGLOSC |t
d.1.1]1107-4 POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, sa-
mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktady uzupetnia-
jace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samo-
chéd do 5-t"
Krotnos¢ = 4
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
5/KNR 2-01 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH PELNYCH O m?2
d.1.1/0129-09 WYMIARACH 3x1,2x0,18m, jak w pozycji: "Rozbieranie czasowych
drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1
szt.do 3 m2"
99.32+82.81 m? 182.130
RAZEM 182.130
6/KNR 2-09 WYWOZ PLYT DROGOWYCH Z TERENU BUDOWY, jak w pozycji: * |t
d.1.1|0425-05 Transport podktadéw i elementéw zelbetowych z rozbidrki samo-
chodami na odlegto$¢ do 1 km"
182.00*0.18*2.1 t 68.796
RAZEM 68.796
7/ KNR 2-09 WYWOZ PLYT DROGOWYCH NA ODLEGLOSC 5KM -DODATEK ZA |t
d.1.1|0425-09 ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Transport materiatéw
z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km"
182.00*0.18*2.1 t 68.796
RAZEM 68.796
1.2 Chodniki obok wiaty lodowiska
8/KNR 2-01 ZDJECIE URODZAJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD, |m?2
d.1.2|0126-01 jak w pozycji: "Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15 cm za pomoca spycharek”
883.00 m?2 883.000
RAZEM 883.000
9/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI, -DO ODWOZY OKOLO m3
d.1.2|0213-01 75% ZDJETEGO HUMUSU, POZOSTALA CZESC DO WYKORZYSTA-
NIA PRZY ZAKEADANIU TRAWNIKOW, jak w pozycji: “Roboty ziem-
ne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km"
883.00*%0.15 m3 132.450
humus do re- |-883.00*0.15*0.25 m3 -33.113
nowacji traw-
nikow
RAZEM 99.337
10/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-|m3
d.1.2|0214-03 DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
I
Krotnos¢ = 8
99.3375 m3 99.338
RAZEM 99.338
11KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT- m?
d.1.2|0101-1 WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 40 CM, jak w

pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”

“1-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
249.17 m?2 249.170
RAZEM 249.170
12|KNR 2-31 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO UTWARDZEN)-DO-  |m?
d.1.2/0101-2 DATEK ZA ZWIEKSZENIE G£EBOKOSCI 0 20 CM, jak w pozycji: “Me-
chaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”
Krotnos¢ = 4
249.17 m? 249.170
RAZEM 249.170
13|KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEG0SC 5KM, m3
d.1.2|0213-1 jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(249.17)*0.4 m3 99.668
RAZEM 99.668
14/KNR 2-01 WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-|m3
d.1.2|0214-3 DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Il
Krotnos¢ = 8
(249.17)*0.4 m3 99.668
RAZEM 99.668
15/KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.2|0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
249.17 m? 249.170
RAZEM 249.170
16/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD OBRZEZE WZDtUZ PROJEKOWANEGO m3
d.1.2|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tLawa pod krawezniki betonowa
zwykta
(26.00+108.38+34.44)*(0.20*0.25) m3 8.441
RAZEM 8.441
17/KNR 2-31 WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDtUZ PROJEKOWANEGO |m3
d.1.2|0402-03 UTWARDZENIA , jak w pozycji: "tawa pod krawezniki betonowa
zwykta
5.09 m3 5.090
RAZEM 5.090
18/KNR 2-31 WYKONANIE OBRZEZA WZDtUZ UTWARDZENIA -OBRZEZA BETO- |m
d.1.2|0407-5 NOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIAS-
KOWEJ, jak w pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa”
26.00+108.38+34.44 m 168.820
RAZEM 168.820
19/KNR 2-31 WYKONANIE KRAWEZNIKA WZDtUZ PROJEKTOWANEGO UTWAR- |m
d.1.2|0403-03 DZENIA -KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 x 100 CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w pozycji: "Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
5.09 m 5.090
RAZEM 5.090
20/ KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM Ifm2
d.1.2|0114-05 GRUBOSCI 25CM, jak w pozycji: “Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
249.17 m?2 249.170
RAZEM 249.170
21|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 0-63MM 1| m2
d.1.2|0114-06 GRUBOSCI 25CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
249.17 m?2 249.170
RAZEM 249.170
22|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31, m?2
d.1.2|/0114-07 5MM | GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa ta-
manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
249.17 m? 249.170
RAZEM 249.170
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23|KNR 2-31
d.1.2|0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,
5MM | GRUBOSCI 20CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 12

249.17

m?2

m?2

249.170

RAZEM

249.170

24|KNR 2-31
d.1.2{0511-03

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR.
8CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM, jak w po-
zycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej”

249.17

m?2

m?2

249.170

RAZEM

249.170

1.3

Dostaw i montaz kontenera sanitarnego oraz kontenera szatniowego.

25/KNR 2-01
d.1.3/0126-01

ZDJECIE URODZAJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD,
jak w pozycji: "Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15 cm za pomoca spycharek”

6.00*3.00*2

m?2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

26/KNR 2-31
d.1.3/0101-1

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA PODUT-
WARDZENIA -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 40 CM, jak w
pozycji: “Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm”
6.00*3.00*2

m?2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

27|KNR 2-31
d.1.3/0101-2

SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO UTWARDZEN)-DO-
DATEK ZA ZWIEKSZENIE G£EBOKOSCI 0 20 CM, jak w pozycji: “Me-
chaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.”

Krotnos¢ = 4

6.00*3.00*2

m?2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

28|KNR 2-01
d.1.3/0213-01

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI, jak w pozycji: “Roboty
ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km"
6.00*3.00*2*0.55

m3

m3

19.800

RAZEM

19.800

29|KNR 2-01
d.1.3{0214-03

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DO-
DATEK ZA ODLEGEOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: “Naktady
uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
I

Krotnos¢ = 8

6.00*3.00*2*0.55

m3

m3

19.800

RAZEM

19.800

30|KNR 2-02
d.1.3{0607-02

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN
400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
6.00*3.00*2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

31/KNR 2-31
d.1.3{0114-07

PODBUDOWA -POD FUNDAMENT PLYTY BETNOWEJ KONTENERA
- KRUSZYWA 0 FRAKCJI 16,0-31,5MM | GRUBOSCI 30CM PRZY ZA-
GESZCZENIU 1d=0,95, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa tama-
nego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm

6.00*3.00*2

m?2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

32|KNR 2-31
d.1.3{0114-08

PODBUDOWA -WARSTWA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 16,0-31,5MM |
GRUBOSCI 30CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRU-
SZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOQSCI, jak w pozycji: Pod-
budowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 22

6.00*3.00*2

m?2

m?2

36.000

RAZEM

36.000

33|KNR 2-02
d.1.3/1101-01

PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10]) POD
KONSTRUKCJE PLYTY GR 10CM jak w pozycji "Podktady betonowe

na podt.gruntowym™
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.00*3.00*2*0.10 m3 3.600
RAZEM 3.600
34|KNR 2-02 PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C20/25 (B25) GR 20CM , jak w |m3
d.1.3|0205-01 pozycji "Ptyty fundamentowe zelbetowe"
6.00*3.00*0.20*2 m3 7.200
RAZEM 7.200
35/KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PRETY GR 10MM, |t
d.1.3/0290-02 STAL B500SP, jak w pozycji “Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane"
0.296*2 t 0.592
RAZEM 0.592
36/KNR 2-23 OSADZENIE MAREK STALOWYCH KONTENEROW W FUNDAMEN- |szt.
d.1.3/0309-02 CIE, jak w pozycji: "Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw siatkéwki
i tenisa”
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37 DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO URZADZENIA KONTENERA |szt
d.1.3|kalk. wtasna |SANITARNEGO
0 WYMIARACH 300x600CM O KONSTRUKCJI STALOWEJ - WG.
SPECYFIKACJI
PRODUCENTA ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO URZADZENIA KONTENERA  |szt
d.1.3|kalk. wtasna |SZATNIOWEGO
0 WYMIARACH 300x600CM O KONSTRUKCJI STALOWEJ - WG.
SPECYFIKACJI
PRODUCENTA ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Mata architektura
39 DOSTAWA | MONTAZ t AWEK PARKOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM  |szt
d.1.4|kalk. wtasna |TECHNICZNYM BETONOWO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 180 x
56 x 76 CM. Z SIEDZISKIEM | OPARCIEM Z IMPREGNOWANEGO
DREWNA IGLASTEGO - WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO | SPECY-
FIKACJI PRODUCENTA.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40 DOSTAWA | MONTAZ KOSZA PARKOWEGO NA SMIECI - ZGODNIE Z |szt
d.1.4|kalk. wtasna |OPISEM TECHNICZNYM - WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO | SPE-
CYFIKACJI PRODUCENTA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 DOSTAWA | MONTAZ STOJAKA NA ROWERY "L-KA" -17 MIEJSC szt
d.1.4|kalk. wtasna |ROWEROWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM - WG. PRO-
JEKTU TECHNICZNEGO | SPECYFIKACJI PRODUCENTA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Wiata lodowiska
1.5.1 Roboty ziemne wykopy.
42/KNR 2-01 ZDJECIE URODZAJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD, |m?2
d.1.5.1|0126-01 jak w pozycji: "Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15 cm za pomoca spycharek”
32.80*18.80 m?2 616.640
RAZEM 616.640
43|KNR 2-01 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY FUNDAMENTOWE jak w pozy- |m3
d.1.5.1|0205-04 cji: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
33.60*20.00*0.7 m3 470.400
RAZEM 470.400
44| KNR 2-01 POGLEBIANIE RECZNE WYKOPU | WYROWNANIE O GR10 CM JAK |m3
d.1.5.1/0301-02 W POZYCJI "Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-|
dami samowytadowczymi (kat.gr.Il1])"
33.60*20.00*0.10 m3 67.200
RAZEM 67.200
45/KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEM| POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji * | m3
d.1.5.1|0214-04 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach” utwardzonych
ziemi kat.lll-1V
470.40+67.20-110 m3 427.600
RAZEM 427.600
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1.5.2 Fundamenty
46| KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10]) POD m3
d.1.5.2{1101-01 KONSTRUKCJE FUNDAMENTU GR 10CM jak w pozycji “Podktady
betonowe na podt.gruntowym”
***poz. ST-0.1
1.20*2.40*0.10*18 m3 5.184
***poz. ST-0.2
1.20%1.20*0.10*6 m3 0.864
***tawa fundamentowa
0.70*0.10*(2.85*16+2.40*4+3.41*4) m3 4.819
RAZEM 10.867
47/KNR 2-02 STOPA FUNDAMENTOWA POZ. ST-0.1 0 WYMIARACH 120x240CM Z|m3
d.1.5.2/0203-03 BETONU C25/30 (B30) WYS. 40CM , jak w pozycji "Stopy fundamen-
towe betonowe, o obj.do 2.5m3"
1.20*2.40*0.40*18 m3 20.736
RAZEM 20.736
48/ KNR 2-02 STOPA FUNDAMENTOWA POZ. ST-0.2 0 WYMIARACH 120x120CM Z|m3
d.1.5.2/0203-02 BETONU C25/30 (B30) WYS. 40CM , jak w pozycji "Stopy fundamen-
towe betonowe, o obj.do Tm3"
1.20*1.20*0.40*6 m3 3.456
RAZEM 3.456
49/KNR 2-02 LAWA FUNDAMENTOWA 0 SZEROKQSCI 70CM Z BETONU C25/30 |m3
d.1.5.2|0201-02 (B30) WYS. 40CM , jak w pozycji “tawy fundamentowe betonowe,
prostokatne szer.do 0.8m
0.70*0.40*(2.85*16+2.40*4+3.41*4) m3 19.275
RAZEM 19.275
50/ KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE STOP FUNDAMENTOWYCH | LAW FUNDA- |t
d.1.5.2/0290-02 MENTOWYCH, PRETY GR. 12-16MM, STAL B500SP, jak w pozycji "
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety
zebrowane”
***ST-0.1
1.007 t 1.007
***ST-0.2
0.145 t 0.145
***tawa fundamentowa
0.642 t 0.642
RAZEM 1.794
51|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE tAW FUNDAMENTOWYCH -strzemiona |t
d.1.5.2|0290-01 ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji “Przygotowanie i montaz zbro-
jenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie”
0.215 t 0.215
RAZEM 0.215
1.5.3 Stupy i rdzenie Zelbetowe oraz $ciany fundamentowe
52|KNR 2-02 RDZENIE ZELBETOWE, BETON C25/30 (B30), poz. S-0.1iS-0.2, jaklm3
d.1.5.3|0258-02 w pozycji "Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 6 - wariant |"
***poz. SF-0.1
0.14*18 m3 2.520
***poz. SF-0.2
0.07*6 m3 0.420
RAZEM 2.940
53|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE RDZENI ZELBETOWYCH SR t
d.1.5.3|0290-02 16MM, STAL B500SP: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu-
dynkow i budowli - prety zebrowane”
*** poz. SF-01
0.319 t 0.319
*** poz. SF-02
0.053 t 0.053
RAZEM 0.372
54| KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE RDZENI ZELBETOWYCH -strzemiona ér.|t
d.1.5.3/0290-01 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkdw i budowli - prety gtadkie"
*** poz. SF-01
0.097 t 0.097
*** poz. SF-02
0.013 t 0.013
RAZEM 0.110
1.5.4 Sciany fundamentowe betonowe.
55/KNR 2-02 SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE GRUBOSCI 30CM, BETON | m?2
d.1.5.4|0254-01 €25/30 (B30), jak w pozycji: “Sciany betonowe grub.20cm i wys.do
4m w deskowaniu U-Form”
0.90*(3.65*16+4.29*4+4.39*4) m?2 83.808
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

83.808

56/KNR 2-02
d.1.5.4/0254-05

DODATEK ZA POGRUBIENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ DO 30CM,
BETON C30/37 (B37), jak w pozycji “Sciany betonowe w deskowaniu
U- i Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci”

Krotnos¢ = 10

0.90*(3.65*16+4.29*4+4.39*4)

m?2

m?2

83.808

RAZEM

83.808

57|KNR 2-02
d.1.5.4/0290-02

ZBROJENIE GELOWNE SCIANY FUNDAMENTOWEJ -SR.10MM i
12MM, STAL B500SP W ROZSTAWIE CO 15CM ORAZ CO 20CM jak
w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu-
dowli - prety zebrowane”

1.266+0.752

2.018

RAZEM

2.018

1.5.5

lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwodna.

58/ KNR 0-29
d.1.5.5/0637-01

|IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWELOKOWA PIONOWA NA
SCIANACH | STOPACH FUNDAMENTOWYCH GRUNTOWANIE PO-
WIERZCHNI, jak w pozycji: "Przygotowanie powierzchni pionowych
betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie”

***sciana fundamentowa
(32.80+32.80+18.80+18.80+32.10+32.10+17.70+17.70)*0.90
***stopa fundamentowa
((0.45+1.20+0.45+1.25+1.20+1.25)*0.40*16)+((0.45+1.20+2.40+0.25+
0.25+1.25)*0.4*4)+((0.25+1.20+0.25+0.25+1.20+0.25)*0.4*6)
***tawa fundamentowa

(2.85*16+2.40*4+3.41*4)*0.4*2

m?2

m?2

m?2

m?2

182.520

54.560

55.072

RAZEM

292.152

59/KNR 0-29
d.1.5.5/0641-02

|IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWELOKOWA PIONOWA NA
SCIANACH | STOPACH FUNDAMENTOWYCH -IZOLACJA MASA BI-
TUMICZNA MODYFIKOWANA -2 WARSTWY, jak w pozycji: "Wysoko-
elastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo-
dy pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10"
Krotnos¢ = 2

***sciana fundamentowa
(32.80+32.80+18.80+18.80+32.10+32.10+17.70+17.70)*0.90

***stopa fundamentowa
((0.45+1.20+0.45+1.25+1.20+1.25)*0.40*16)+((0.45+1.20+2.40+0.25+
0.25+1.25)*0.4*4)+((0.25+1.20+0.25+0.25+1.20+0.25)*0.4*6)

***tawa fundamentowa

(2.85*16+2.40*4+3.41*4)*0.4*2

m?2

m?2

m?2

182.520

54.560

55.072

RAZEM

292.152

60| KNR 0-29
d.1.5.5/0635-01

|IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA POZIOMA NA
SCIANACH | STOPACH FUNDAMENTOWYCH GRUNTOWANIE PO-
WIERZCHNI, jak w pozycji: "Przygotowanie powierzchni poziomych
pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eu-
rolanem 3K recznie

***stopy fundamentowe
(1.20%0.65+1.45%1.20)*18+(1.20*0.45+1.20*0.45)*6

***tawy fundamentowe

(2.85*16+2.40*4+3.41*4)*0.40

m?2

m?2

m?2

51.840

27.536

RAZEM

79.376

61/KNR 0-29
d.1.5.5/0640-02

|IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA POZIOMA NA
SCIANACH | STOPACH FUNDAMENTOWYCH -IZOLACJA MASA BI-
TUMICZNA MODYFIKOWANA -2 WARSTWY, jak w pozycji: "Wysoko-
elastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wo-|
dy pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
Krotnos¢ = 2

***stopy fundamentowe
(1.20%0.65+1.45*1.20)*18+(1.20*0.45+1.20*0.45)*6

***tawy fundamentowe

(2.85*16+2.40*4+3.41*4)*0.40

m?2

51.840

27.536

RAZEM

79.376

62|KNR 0-32
d.1.5.5/0629-01
analogia

MONTAZ MAT OCHRONNYCH FOLII KUBELKOWEJ NA WARSTWIE
OCIEPLENIA W GRUNCIE, jak w pozycji "Izolacja zewnetrznych
$cian betonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na klej"

----elementy pionowe----

***sciana fundamentowa

(32.80+32.80+18.80+18.80)*0.90

***stopa fundamentowa
((0.45+1.20+0.45)*0.40*16)+((0.45+1.20+2.40)*0.4*4)+((0.25+1.20+

0.25)*0.4*6)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
***tawa fundamentowa
(2.85*%16+2.40%4+3.41*4)*0.4 m?2 27.536
----elementy poziome----
***stopy fundamentowe
(1.20%0.65)*18+(1.20*0.45)*6 m?2 17.280
***tawy fundamentowe
(2.85*16+2.40*4+3.41*4)*0.40 m? 27.536
RAZEM 189.232
1.5.6 Roboty ziemne -zasypy.
63|KNR 2-01 ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIEDZY SCIANA FUNDAMENTOWA A|m3
d.1.5.6/0502-02 BRZEGIEM WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM Z ODKLADU jak w po-
zycji "Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzy-
nieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IlI"
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
64| KNR 2-01 ZAGESZCZENIE ZASYPOW WARSTWAMI O GR. MAX 35CM jak w po-|m3
d.1.5.6/0236-02 zycji: "Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. lI-1V"
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
1.5.7 Ptyta posadzkowa lodowiska
65/KNR 2-02 WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN | m?
d.1.5.7/0607-02 400G/M2 Z ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZA-
GESZCZONYM PODLOZU, jak w pozycji: "lzolacje przeciwwilgoc.i
przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp."
32.10*18.10 m? 581.010
RAZEM 581.010
66/KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 16-31, |m?2
d.1.5.7|0114-05 5MM | GRUBOSCI 100CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa
tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm”
32.10*18.10 m? 581.010
RAZEM 581.010
67|KNR 2-31 PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA 0 FRAKCJI 16-31, |m?2
d.1.5.7|0114-06 5MM | GRUBOSCI 100CM, -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI, jak w pozycji:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 85
32.10*18.10 m? 581.010
RAZEM 581.010
68/ KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10]) POD m3
d.1.5.7/1101-01 KONSTRUKCJE FUNDAMENTU GR 10CM jak w pozycji “Podktady
betonowe na podt.gruntowym”
32.10*18.10*0.10 m3 58.101
RAZEM 58.101
69|KNR 2-02 WARSTWA POSLIZGOWA POZIOMA POD PLYTA FUNDAMENTOWA |m?2
d.1.5.7|0607-01 (2x FOLIA PE) jak w pozycji “Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne
analogia z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe™
Krotnos¢ = 2
32.10*18.10 m?2 581.010
RAZEM 581.010
70/ KNR 2-02 PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C25/30 (B30) GR 16CM , jak w |m3
d.1.5.7|0205-01 pozycji "Ptyty fundamentowe zelbetowe"
(29.05*17.90+17.90*1.35)*0.16 m3 87.066
RAZEM 87.066
71/ KNR 2-02 SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE KANALU TECHNOLOGICZ- |m?
d.1.5.7|0254-01 NEGO GRUBOSCI 20CM, BETON C25/30 (B30), jak w pozycji: “Scian
betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form”
17.90*0.67*2 m?2 23.986
RAZEM 23.986
72|KNR 2-02 PLYTA FUNDAMENTOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO Z BETO- |m3
d.1.5.7|0205-01 NU C30/37 (B37) GR 20CM , jak w pozycji "Ptyty fundamentowe zel-
betowe™
17.90*1.50*0.20 m3 5.370
RAZEM 5.370
73| KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PRETY GR 10MM, |t
d.1.5.7|0290-02 STAL B500SP, jak w pozycji “Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane"
16.479 t 16.479
RAZEM 16.479
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74| KNR 2-02 PREFABRYKOWANE PLYTY Z BLACHY STALOWEJ RYFLOWANE m?2
d.1.5.7/0217-01 GR. 6MM -WIERZCH KANALU TECHNOLOGICZNEGO, jak w pozycji:
analogia "Dachy z ptyt prefabr.drobnowym.zelbet.korytkow.zamknietych”
17.90*1.50 m? 26.850
RAZEM 26.850
1.5.8 Konstrukcija stalowa wiaty typowej -prefabrykat
75 DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI TYPOWEJ WIA- |szt
d.1.5.8/kalk. wtasna  |TY STALOWEJ UWZGLEDNIAJACA GLOWNE ELEMENTY NOSNE TJ.
SEUPY | DZWIGARY JAK ROWNIEZ KONSTRUKCJE POMOCNICZE
TJ. PLATWIE, STEZENIA | TEZNIKI -KONSTRUKCJA 0 WYTRZYMA-
£0SCI NORMOWEJ (PE£NEJ). WYCENA UWAGLEDNIA PODKONS-
TRUKCJE STALOWA UMOZLIWIAJACA MONTAZ SCIANEK 0S£ONO-
WYCH ORAZ DRZWI | BRAM ORAZ TRANSPORET PREFABRYKOWA-
NEJ KONSTRUKCJI NA MIEJSCE INWESTYCJI ORAZ MONTAZ NA
PRZYGOTOWANYM FUNDAMENCIE - WG. SPECYFIKACJI PRODU-
CENTA ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5.9 Pokrycie dachowe, $ciany ostonowe
76/ KNR 2-05 POKRYCIE DACHOWE Z PLYT DACHOWYCH WARSTWOWYCH, jak wj m2
d.1.5.9/1001-01 pozycji: “Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdo-
analogia wych z ociepleniem montowana metoda tradycyjna”
642 m? 642.000
RAZEM 642.000
77/ KNR 2-05 SCIANY OSEONOWE WIATY Z PEYT SCIENNYCH WARSTWOWYCH, | m?2
d.1.5.9/1002-01 jak w pozycji: "Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01
analogia PW8/B-Sc1 montowana metoda tradycyjna
***czesc gorna
55.40+55.40+67.00+67.00 m?2 244.800
***czesc dolna
1.15*(32.80+18.80+32.80+18.80) m? 118.680
RAZEM 363.480
78/ KNR-W 2-02  |OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PEASKIEJ KOLOR SZARY, m?2
d.1.5.9/0514-02 BLACHY KALENICY, WIATROWNIC | OKAPOW, jak w pozycji: “Ob-
analogia robki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej”
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
79| KNR 2-02 RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ KOLOR  |m
d.1.5.9/0510-02 SZARY, jak w pozycji: "Rury spustowe okragte o $r.12,5cm - z bla-
chy ocynkowanej”
6.5%4 m 26.000
RAZEM 26.000
80| KNR 2-02 RYNNY DACHOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ KOLOR |m
d.1.5.9|0508-03 SZARY, jak w pozycji: "Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm - z bla-
chy ocynkowanej”
33.10*2 m 66.200
RAZEM 66.200
81 MONTAZ BARIERKI PRZECIWSNIEGOWEJ m
d.1.5.9|kalk. wtasna
33.10*2 m 66.200
RAZEM 66.200
82 DOSTAWA | MONTAZ KOTARY Z PLANDEKI - WG. SPECYFIKACJI  |m2
d.1.5.9|kalk. wtasna |PRODUCENTA ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.
(33.10+18.80+33.10+18.80)*3.08 m?2 319.704
RAZEM 319.704
83|KNR 2-02 MONTAZ DRZWI STALOWYCH JEDNOSKRZYDEOWYCH W WIACIE  |m?
d.1.5.9|1017-02 STALOWEJ, jak w pozycji: "Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone"
1.00*2.20*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
84| KNR 2-02 MONTAZ DRZWI STALOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH W WIACIE m?2
d.1.5.9|1017-02 STALOWEJ, jak w pozycji: "Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone"
1.80*2.20*1 m? 3.960
RAZEM 3.960
1.5.10 Boisko do koszykéwki i siatkdwki
85 NAWIERZCHNIA BOISKA W FORMIE STABILIZOWANYCH PLYT GU- |m2
d.1.5.10|kalk. wtasna |MOWYCH -MATY TYPU PUZZLE
32.10*18.10 m?2 581.010
RAZEM 581.010

1.5.11

Ptyta boiska do koszykdwka i siatkéwki -elementy dodatkowe

-8-
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86| KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10]) POD m3
d.1.5.11/1101-01 FUNDAMENTY KOSZA GR 10CM jak w pozycji "Podktady betonowe
na podt.gruntowym™
1.60*0.65*0.10*2 m3 0.208
RAZEM 0.208
87|KNR 2-23 FUNDAMENTY BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO C20/25 (B25) 0|m3
d.1.5.11/0308-03 WYM. 65X160CM DLA SEUPKOW STOJAKA DO KOSZA, jak w
pozycji: “Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego
0 0bj.0.6 m3
0.65*1.60*1.00*2 m3 2.080
RAZEM 2.080
88|KNR 2-23 MONTAZ TULEI W FUNDAMENTACH DO MOCOWANIA KOSZA, jak |szt.
d.1.5.11/0309-06 w pozycji: "Osadzenie tulej do stupkdéw i stojakéw drewnianych do
koszykowki"
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 2-23 MONTAZ STOJAKA KOSZA DO TULEI ZAMOCOWANYCH W FUNDA- |szt.
d.1.5.11/0310-04 MENCIE, jak w pozycji: "Ustawienie w gotowych otworach stojakow
metalowych do koszykdowki"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10] POD m3
d.1.5.11/1101-01 FUNDAMENTY DO SIATKOWKI GR 10CM jak w pozycji “Podktady be-
tonowe na podt.gruntowym™
0.40*0.40*0.10*2 m3 0.032
RAZEM 0.032
91/KNR 2-23 FUNDAMENTY BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO C20/25 (B25) 0|m3
d.1.5.11/0308-1 WYM. 35X35CM DLA StUPKOW DO SIATKOWKI, jak w pozyciji: “Wy-
konanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15
m3"
0.40*0.40*1.0*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
92|KNR 2-23 MONTAZ TULEI W FUNDAMENTACH DO MOCOWANIA SEUPKOW szt
d.1.5.11/0309-02 DO SIATKOWKI, jak w pozycji: "Osadzenie tulej do stupkéw i stoja-
kow siatkowki i tenisa”
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-23 MONTAZ SEUPKOW DO SIATKOWKI DO TULEI ZAMOCOWANYCH W |szt.
d.1.5.11/0310-02 FUNDAMENCIE, jak w pozycji: "Ustawienie w gotowych otworach
stojakdéw do siatkowki i kometki”
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR 2-02 ZBROJENIE FUNDAMENTOW STAJAKOW KOSZA | SLUPOW SIAT- |t
d.1.5.11/0290-02 KOWKI, PRETY GR 8 | 12MM, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz
zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane”
0.113 t 0.113
RAZEM 0.113
1.6 Technologia lodowiska
95 DOSTAWA | MONTAZ AGREGATU WODY LODOWEJ WRAZ Z CZYN- |szt
d.1.6|kalk. wtasna  |NIKIEM CHLODNICZYM ORAZ URUCHOMIENIEM ZGODNEGO Z
DOBRANA TECHNOLOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 DOSTAWA ROLBY JEZDNEJ DO LODU ZGODNEJ Z DOKUMENTA-  |szt
d.1.6|kalk. wtasna |CJA PROJEKTOWA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 DOSTAWA | MONTAZ BAND LODOWISKA kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 PLYTA MROZNICZA kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Odtworzenie trawnikow
99| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywie- |m3
d.1.7|0101-4 zienie zanieczyszczen samochodami do 1,0-km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
100[KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - |m3
d.1.7/0218-1 warstwa 10cm
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33.11 m3 33.110
RAZEM 33.110
101|KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, te- |ha
d.1.7|0215-1 ren ptaski
0.0263 ha 0.026
RAZEM 0.026
102|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kate- |m?
d.1.7|0401-2 goria gruntu lll
263 m? 263.000
RAZEM 263.000
103|KNR 2-21 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych,| m2
d.1.7|0702-1 na terenie ptaskim
263 m? 263.000
RAZEM 263.000

-10 -
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