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PROJ. ZESTAW HYDROFOROWY NA CELE PPOZ WEWNETRZNE O
PARAMETRACH Q=2,0s i H=20m sw, zestaw 2-pompowy (ukiad 1 praca +1
rezerwa) np. COR-2 HELIX vf 604/SC-FFS.

MOC ELEKTRYCZNA 2*1,10kW; 3-400V, 50Hz

INSTALACJA WODY BYTOWE,

r----------J

KtAD POMIAROWY np. Wilo UP-40

ZAKRES OPRACOWANIA

istn. instalacja podziemna w50

L----------------------------J

Uwagi

1. Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (urzqdzenia) nalezy rozumie¢, jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiafow i urzqdzeri
zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiafow (urzadzen) nie
gorszej jakosci niz opisane. Cigzar udowodnienia, ze materiat (urzadzenie) jest
réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajgcego (w
projekcie), spoczywa na Wykonawcy.

zawor EA dn50 na instalacji hydrantowej
np. EA RV283P prod Honeywell

stal dn50

zawdr priorytetu dn50 na instalaci socjalnej
np. DH300 prod. Honeywell

filtr dn50
np. FYBIP prod. Honeywell

WEJSCIE INSTALACJI WODY 263PE DO BUDYNKU

LEGENDA:

— w1 — istniejaca instacja hydrantowa

--=-=-= projektowana instacja hydrantowa
(podtaczenie zestawu hydroforowego)

— mdé— demontaz na istniejacej instacji hydrantowej

przejécie p.poz.
przejécie w rurze ostonowej

pomieszczenia PM - istniejace
= == pOMieszczenie PM - projektowane

UWAGI:

1.Projektowang instacje hydrantowa wykona¢ z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200 tagczonych na gwint przy
pomocy tacznikéw z Zzeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392-
74393.

2. Catly budynek stanowi strefe ZLIll z wydzielonymi
pomieszczeniami PM w przyziemiu.

Uwaga:

Doktadna lokalizacje przewodow instalacyjnych istniejacych

oraz wymiary sprawdzi¢ na budowie.

INSTAL STUDIO

Adres: 54-608 Wroclaw

PROJEKTOWAN
Ewa Starczewska

IE INSTALACJI SANITARNYCH ul. L Tyrmanda 23/10
e—mail: Ewa.starczewska@instal—studio.com

tel. 0 604 608 268

Inwestor MPK Sp. z o.0.
Adres ul. Prusa 75-79, Wroctaw
Obiekt Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zaktad Tramwajowy BOREK
Adres ul. Powstaricéw Slaskich 209, Wroclaw
Temat WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.
rysunku IZOMETRIA- MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO.
Imie i nazwisko Data Nr upr.
Instalacje sanitarne
Projektowat: mgr in2. Ewa Starczewska 05.2024 115/02/DUW @4/
Sprawdzit: mgr inz. Marek Rachuba 05.2024 R44/DOS/06 X{
1100 | P.W. San. IS-03
Skala Faza Branza Nr rysunku




