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Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. Z o.0.

Ul. B. Prusa 75-79 Wroctaw

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku biurowym na terenie Zajezdni

Borek, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu modernizacji instalacji hydrantowej dotyczacy wstawienia dodatkowego
zestawu hydroforowego w budynku biurowym nr 1172 na terenie Zajezdni Borek we
Wroctawiu zlokalizowane] przy ul. Powstaricéw Slaskich 209.

1 Dane ogdlne

e Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. Z o.0.
Ul. B. Prusa 75-79 Wroctaw

e Obiekt: Budynek biurowy (nr 1172)

e Adres: Wroctaw, ul. Powstariicéw Slaskich 209

e Temat: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

2 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe nr KI.243-271/2023 Z DNIA 08.08.2023 wraz z aneksem nr 1
i aneksem nr 2;

- Inwentaryzacja budowlana budynku udostepniona przez Zamawiajgcego;

- Protokét badania wydajnosci dla wewnetrznych hydrantéw w budynku administracyjno-
biurowym Zajezdni Tramwajowej Borek, sporzgdzonym w dniu 22-06-2021r przez
Dawida Krawczyka;

- Protokét badania wydajnosci dla wewnetrznych hydrantéw w budynku administracyjno-
biurowym Zajezdni Tramwajowej Borek, sporzagdzonym w dniu 05-04-2022r przez
Dawida Krawczyka;

- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego Zaktadu Tramwajowego BOREK z stycznia 2020r.
opracowana przez Krzysztof Wos;

- Inwentaryzacja instalacyjna budynku dla potrzeb niniejszego projektu,

- Dane wyjsciowe i uzgodnienia z Inwestorem,

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

- Poradniki branzowe, katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw
materiatdw i urzadzen.

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji hydrantowej dotyczacy
wstawienia dodatkowego zestawu hydroforowego w budynku biurowym nr 1172 na terenie
Zajezdni Borek we Wroctawiu zlokalizowanej przy ul. Powstancéw Slaskich 209.

4 Zakres i cel opracowania

Projekt niniejszy obejmuje cze$é opisowa i rysunkowa w branzy sanitarnej zgodnie z
przedmiotem opracowania.
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5 Charakterystyka budynku.

Budynek biurowy zlokalizowany na terenie Zaktadu Tramwajowego ,,BOREK” przy ul.
Powstafcow Slgskich 209 we Wroctawiu jest budynkiem biurowym nalezgcym do budynkéw
niskich (N) do wysokosci do 12m wiacznie nad poziomem terenu. Przedmiotowy budynek
sktada sie z trzech kondygnacji naziemnych (przyziemie, pietro 1i pietro 2). W budynku
wystepuja dwie klatki schodowe wewnetrzne.

taczna powierzchnia uzytkowa budynku biurowego wynosi w tym:

- przyziemie - 384,6m2

- pietro 1-370,63m2

- pietro 2 -361,15m2

Dane charakterystyczne budynku:
e Powierzchnia catkowita uzytkowa budynku — 1116,38m2;
e grupa wysokosci budynku — budynek niski;
e przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej (biurowy) — kategoria
zagrozenia ludzi ZL Ill, z wydzielonymi w obrebie przyziemia trzema pomieszczeniami
technicznymi (pomieszczenia PM).

6  Stanistniejacy wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku

Zgodnie z projektem opracowanym w 08.2021r wykonano nowa instalacje
hydrantowa z rozdziatem istniejgcej instalacji na instalacje wody na cele socjalne i instalacje
wody na cele ppoz..

Po wykonaniu instalacji zgodnie z protokotem pomiaru ci$nienia wykonanym przez
Dawida Krawczyka w dniu 05-04-2022r stwierdzono, iz zmierzona wydajnos¢ hydrantu
wewnetrznego HP-25 o wydajnosci 1,0dm3/s i dyszy pradownicy réwnowaznej 10mm dla
najbardziej niekorzystnego urzgdzenia jest mniejsza od wartosci minimalnej przy ci$nieniu
nie nizszym niz 0,2MPa i wynosi 0,18 MPa.

7 Analiza aktualnego stanu instalacji hydrantowej dla catej zajezdni Borek wraz z
analiza wptywu przedmiotowego projektu na obecny uktadu sieci i instalacji
hydrantowej dla catej zajezdni

7.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajagce z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania i warunkow technicznych obiektow

Na terenie Zaktadu Tramwajowego BOREK znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

- budynek administracyjno-biurowy (sklasyfikowany jako ZLIlIl z wydzielonymi w obrebie

pomieszczeniami technicznymi PM;

- zespot hal tramwajowych potgczonych w catos¢ ( sklasyfikowanych jako PM);

- hala obstugowo -naprawcza (sklasyfikowana jako PM z czescig ZLIII).
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7.2 Instalacja hydrantéw wewnetrznych
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY (3 na PZT)

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantéw HP25.

ZESPOL HAL TRAMWAJOWYCH (HALA 1014, 1011 1 1013) (2 na PZT)
Hala 1014 wyposazona jest w instalacje hydrantow wewnetrznych DN52

Hale 1011 i 1013 nie sg wyposazone w instalacje hydrantow wewnetrznych.

HALA OBSLUGOWO-NAPRAWCZA (1 na PZT)

Hala wyposazona jest w instalacje hydrantow wewnetrznych HP50 a w czesci biurowej w
HP25.

PROJEKTOWANA HALA OBSLUGI CODZIENNEJ (4 na PZT)

Hala wyposazona bedzie w instalacje hydrantow wewnetrznych HP50 a w czesci biurowej w
HP25.

7.3 Istniejagca instalacja wodociggowa podziemna na terenie zajezdni

Teren zajezdni posiada przylacze wody wA110 z sieci w ul. Powstaricéw Slaskich.
Przytgcze zakonczone jest studnia wodomierzowa. Za studnia instalacja podziemna rozdziela
sie i osobna nitka w50 biegnie do budynku biurowego, a nitka w110 zasila Zespot Hal
Tramwajowych. Przed hala z trdjnika instalacja biegnie za budynkiem zespotu hal do
istniejgcego budynku napraw i projektowanej hali obstugi codzienne;j.

Na nitce biegnacej za Zespotem Hal zamontowany jest zestaw hydroforowy na cele
istniejagcych (demontowanych /unieczynnionych projektem budowy hali obstugi codziennej)
hydrantéw zewnetrznych HP80 oraz istniejgcego budynku napraw oraz projektowanej hali
obstugi codzienne;.

Istniejgcy zestaw hydroforowy nie zasila budynku administracyjno-biurowego oraz
zespotu hal (budynek nr 3 i 2). Jego wydajnos¢ dostosowana byta do zasilenia hydrantow
zewnetrznych i wynosi 10dm3/s, wysokos$¢ podnoszenia 30m sw.

Istniejgcy zestaw dwupompowy (1 pompa rezerwowa) HYDRO-MDP2.0-
HL18.2/2,2KW+0T32.

7.4 Stan instalacji wodociggowej projektowany oddzielnym opracowaniem

Zgodnie opracowaniem pt.” BUDOWA HALI OBStUGI CODZIENNEJ, WIAT
(MAGAZYNOWEJ, NA WOZKI TRAMWAJOWE | ROWEROWYCH) WEACZNIE Z TOROWISKAMI
TRAMWAJOWYMI | INSTALACJAMI KANALOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE CZESCIOWA
PRZEBUDOWA HALI OBStUGI NAPRAW (STRONA ZACHODNIA) | TOROWISK
TRAMWAJOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI: WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGETYCZNYMI | TRAKCJA NA TERENIE ZAKEADU TOROWEGO
BOREK PRZY UL. POWSTANCOW SLASKICH 209 WE WROCtAWIU”:
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Na terenie Zajezdni Borek obecnie znajduje sie wewnetrzna podziemna siec instalacji

hydrantowej z 2 hydrantami HP80 zasilana z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze wody
wspolne na cele socjalne i cele ppoz.. Na instalacji wewnetrznej podziemnej zamontowany
jest zestaw hydroforowy o wydajnosci 10I/s.

Wymagania ppoz. dla Zajezdni Borek na zapotrzebowanie na wode pozarowa do

zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg 30I/s.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia wydajnosci 30l/s z sieci miejskiej

zaprojektowano i zamontowano podziemny zbiornik ppoz.. o pojemnosci zapewniajacej
mozliwos¢ gaszenia 30minutowego pozaru.

Wymagana minimalna pojemnos$¢ zbiornika:
30 1/s * 30min * 60s = 54 000 litréw
Zamontowano podziemny zbiornik o pojemnosci 60 m3.

Istniejgce hydranty nie spetniajg zadania zabezpieczenia p.poz. terenu zajezdni !

pozostaty na cele gospodarcze.

7.5 Analiza, wnioski, uwagi

Whioski:
W zwigzku z realizacja inwestycje opinanej w punkcie wyzej zmienity sie zatozenia
odnosnie potrzeb instalacji wodociggowej, nie ma potrzeby realizacji podwyzszania
wydajnosci oraz ci$nienia dla hydrantéw zewnetrznych HP80. Role zabezpieczenia
ppoz. zewnetrznego terenu petni istniejgcy zbiornik ppoz..
Do istniejgcego budynku administracyjno-biurowego doprowadzona jest wspdlna
instalacja podziemna wody na cele socjalne oraz ppoz. wewnetrzne o srednicy dn50.
Instalacja podfaczona jest do instalacji podziemnej przed zewnetrznym zestawem
hydroforowym.
Do istniejgcego budynku hali napraw ON2 doprowadzona jest wspdlna instalacja
podziemna wody na cele socjalne oraz ppoz.. wewnetrzne o S$rednicy wA110.
Instalacja podfaczona jest do instalacji podziemnej przed zewnetrznym zestawem
hydroforowym.
Do istniejgcego budynku hali napraw ON1 doprowadzona jest wspdlna instalacja
podziemna wody na cele socjalne, technologiczne oraz ppoz.. wewnetrzne o $rednicy
wA110. Instalacja podfgczona jest do instalacji podziemnej za zewnetrznym
zestawem hydroforowym (podwyzszenie cisnienia).
Do projektowanej hali obstugi codziennej doprowadzona bedzie instalacja podziemna
poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji doprowadzonej do hali ON1. Instalacja
podtagczona bedzie do instalacji podziemnej za zewnetrznym zestawem
hydroforowym (podwyzszenie cisnienia).
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Analiza istniejgcego uktadu:

e Dla budynku administracyjno-biurowego zaprojektowac nalezy zestaw
hydroforowy na cele wewnetrznej instalacji ppoz. (co obejmuje niniejsze
opracowanie).

e Dla budynku hali ON2 Uzytkownik nie zgtaszat problemodw z cisnieniem badz
wydajnoscig hydrantéw wewnetrznych.

e Dla budynku hali ON1 po wykonaniu projektowanej odrebnym opracowaniem
instalacji hydrantowej, zapewnione zostanie wydajnosc i ci$nienie z istniejgcego
zestawu hydroforowego zewnetrznego.

e Dla projektowanego (w budowie) budynku Hali obstugi codziennej (OC)
zapewnione zostanie wydajnos$¢ i cisnienie z istniejgcego zestawu
hydroforowego zewnetrznego.

[ ]
Uwagi, propozycje:

W zwigzku z faktem, iz dla celéw zewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
zajezdni zaprojektowano zbiornik ppoz. zamiast hydrantéw zewnetrznych HP80 zmienita sie
wymagana wydajnos¢ zestawu hydroforowego na wydajnos¢ 5,0l/s (jednoczesnos¢ dziatania
dwéch hydrantéw wewnetrznych HP50) zamiast dotychczasowej wydajnosci 10I/s.

Mozna rozwazy¢ dwa sposoby restrukturyzacji obecnego ukfadu sieci i instalacji hydrantowej
na terenie zajezdni:

1. Demontaz istniejgcego zestawu hydroforowego i zaprojektowanie w miejsce
istniejgcego nowego zestawu hydroforowego dostosowanego do obecnych
wymagan instalacji ppoz. zajezdni (przy uwzglednieniu takze wymagan
technologicznych i socjalnych) .

2. Demontaz istniejgcego zestawu hydroforowego i zaprojektowanie w
budynkach hali ON1 i proj. Hali OC indywidualnych wewnetrznych zestawéw
hydroforowych.

Propozycje nie zaktadajg wymiany jakichkolwiek instalacji podziemnych w zwigzku z
wiasnie wykonanym nowym torowiskiem tramwajowym.

Nalezy zaznaczy¢, iz obecne rozwigzanie zapewnia zabezpieczenie ppoz. zewnetrzne i
wewnetrzne dla hali OC, hali ON1 i hali ON2. Dla budynku administracyjno-biurowego
zaprojektowany zostanie zestaw hydroforowy na cel ppoz. wewnetrznej instalacji.

Projektowane rozwigzania modernizacyjne spowodowaty by uporzadkowanie
rozwigzan na terenie Zajezdni. Zastosowanie rozwigzania nr 2 spowodowato zastosowanie
urzgdzen dokfadnie dobranych do wymagan poszczegdlnych obiektéw.
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8 Stan projektowany

8.1 Dane ogdline, zatozenia projektowe

Zgodnie z zakresem umowy projektowana jest modernizacja instalacji hydrantowej
dotyczacy wstawienia dodatkowego zestawu hydroforowego w budynku biurowym.

W pomieszczeniu wejscia wody do budynku (jednoczesnie jest to pomieszczenie
wejscia sieci cieptowniczej do budynku z uktadem pomiarowym ciepta) nalezy zamontowa¢
zestaw hydroforowy zgodnie z niniejszym opracowaniem .

Zestaw wraz z ukfadem pomiarowym podtaczyé do istniejgcej w pomieszczeniu
instalacji hydrantowej za zaworem antyskazeniowym EA.

Projektowane podtgczenie wykonaé z rur instalacyjnych stalowych ze szwem
podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tgcznikow z
zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe uszczelniane widknami
Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe.

8.2 Wymagana ochrona ppoz. budynku

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 (Dz.
U. 2019.1065) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z 07.2010
(Dz.U. 2010.109.719), wewnetrzne zabezpieczenie budynku stanowi wewnetrzna instalacja
przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona zasilajgca 6 hydrantdw wewnetrznych HP25.

Obliczeniowy chwilowy strumied wody na potrzeby wewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
hydrantowej nawodnionej na podstawie PN-B-02865, wynosi (jednoczesno$¢ dziatania
dwodch hydrantéw HP25):
gwppoz=2*1,0 dm3/s=2,0 dm3/s = 7,2 m3/h.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie z pragdownicy dla hydrantu
®25 wynosi 1,0dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu ®25 powinno zapewniac
wydajnos¢ 1,0dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy i byé nie mniejsze
niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 rozdz. 5, § 25, ustep 5, 6, 7 i 8 z dnia 7 czerwca
2010r. nalezy instalacje zabezpieczy¢ przed skutkami niekontrolowanego wyptywu wody z
instalacji poprzez zastosowanie zawordow odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku
pozaru tak, aby zapewni¢ mozliwie jak najwieksze ci$nienie wody w instalacji hydrantowej
(przeciwpozarowej).

Zgodnie z Dz. U. Nr 109, poz. 719, rozdz. 5, § 25, ustep 8 i 9 z dnia 7 czerwca 2010r,
nalezy instalacje zabezpieczy¢ przed skutkami niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
oraz zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowym o wymaganych
parametrach ci$nienia i wydajnosci niezaleznie od stanu pracy innych systemow i urzadzen.
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Wymaganie pierwsze jest spetnione poprzez zastosowanie materiatéw niepalnych na
istniejgcej instalacji p.poz — stal ocynkowana. Wymaganie drugie zostato spetnione poprzez
montaz na odgatezieniu instalacji na cele socjalne zaworu priorytetu .

Konieczne do spetnienia wymaganie:

- uzyskanie na zaworach hydrantowych cisnienia minimalnego 0,2MPa przy przeptywie
minimalnym 1,0dm3/s.

Whiosek:

- konieczno$¢ zamontowania zestawu hydroforowego na cele ppoz. o parametrach
o Przeptyw 2,0l/s
o Wysokos¢ podnoszenia 20,0m sw

8.3 Projektowane demontaze

Zgodnie z zakresem opracowania przewidziano demontaz fragmentu instalacji
hydrantowe] stal dn50 w celu podtgczenia zestawu hydroforowego. Zakres demontazu
widoczny w czesci graficznej opracowania.

8.4 Projektowane rozwiqzania

W zwigzku z niewystarczajagcym cisnieniem w instalacji ppoz. projektuje sie zestaw
hydroforowy na cele instalacji ppoz. Wewnetrznej. Zestaw hydroforowy dwupompowy (1+1)
0 parametrach:

-wydajnos¢ na cele p.poz. 2,0l/s;
- ciS$nienie 20,0 m sw; z obejsciem pomiarowym.
Dane elektryczne: 2*1,1kW (3*400V/50Hz); podtaczyé sprzed gtdwnego wtacznika pradu.

Zaprojektowano zestaw hydroforowy COR-2 Helix VF 604/S.C.-FFS wraz z uktadem
pomiarowym Wilo-UP 40 prod. Wilo. Zastosowaé dobrany lub réwnowazny spetniajacy

specyfikacje opisana ponizej.

Specyfikacja dobranego zestawu hydroforowego:

Zespoty pomp pozarowych powinny spetniaé wymagania Rozporzgdzenia MIIR w
sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz
1966 z pdz. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna byé wyposazona w:
- Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030);
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- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci
Wiaséciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnos$ci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie
sposobu deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopg ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w
zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
urzadzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajagcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatykg zdolna do analizy
sygnatéw i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw
gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki s3 pomijane i w
przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z
hydrantéw), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

Pompy i zespoly pomp w instalacjach wodociagowych przeciwpozarowych, uklady
mechaniczne wraz armatura, oraz centrale sterujgce i sygnalizujagce, a nawet
dodatkowe elementy zestawéw hydroforowych powinny uzyska¢ Krajowg Ocene
Techniczna, Certyfikat Stalosci Wtasciwosci Uzytkowych i by¢é oznakowane znakiem
B.

Dobrany zestaw hydroforowy ma maksymalna wysokosé podnoszenia 34,62m sw .

Specyfikacja dobranego uktadu pomiarowego:

o Przeptywomierz elektromagnetyczny

o Zawor regulacyjny z nastawg wstepng

o Zawdr odcinajgcy

o Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar

o Kurek manometryczny 1/2"
Dane techniczne:
e Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
e Orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L
e Korpus zaworéw: mosigdz
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e Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
e Zakres pomiarowy: 1-5 I/s

e Zakres temperatur otoczenia: 0 +60 °C

e Zakres temperatur cieczy: 0 +60°C

e Pobdr mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W

e Napiecie sieciowe: 1x230V

e C(Czestotliwosc¢ sieci: 45Hz/65Hz

8.5 Izolacja przewodow

Wszystkie projektowane przewody wody przeciwpozarowej (hydrantowej) nalezy izolowaé
przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z
PN-85/B-02421:

Grubo$¢ izolacji [mm]

Rodzaj zabudowy przy A = 0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w
pomieszczeniach nie 4 mm
ogrzewanych (np. piwnica)

Przewody uktadane swobodnie w

. - 9 mm
pomieszczeniach ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewodow ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodow ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Poniewaz instalacja wody zimnej i hydrantowej bedzie uktadana w wiekszosci
przypadkéw swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych, grubos¢ izolacji na przewodach
wody zimnej bedzie wynosi¢ 9mm.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i
uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
(wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesier 2001 r.).

Materiaty zastosowane do izolacji rurociggédw powinny by¢:

e dopuszczone do stosowania w budownictwie przez wtasciwg, upowazniong
instytucje,

e wyroby do izolacji termicznej powinny posiada¢ swiadectwo oceny
higienicznej wydane przez wtasciwg instytucje,

e wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem i warunkami
stosowania danego materiatu izolacyjnego, sprecyzowanego w decyzji o
dopuszczeniu do stosowania,
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e wyroby izolacyjne powinny posiadac trwate oznakowanie zawierajgce
minimum: znak producenta, rodzaj surowca /nazwa lub kod/ podstawowe
wymiary oraz date wyprodukowania.

Specyfikacja / dane techniczne IZOLACJI jaka nalezy zastosowad:
- materiat — pianka PU poliolefinowa o zamknietej strukturze;
- temperatura stosowania maksymalna czynnika +95°C;
- temperatura stosowania minimalna czynnika -80°C;
- przewodnos¢ cieplna 0,035 [W/(m*K)] przy 10°C;
- przenikanie pary wodnej >= 10 000.

8.6  Proba szczelnosci instalacji wody zimnej (hydrantowej)

Po zmontowaniu instalacji hydrantowej nalezy wykonaé préby szczelnosci. Instalacja
hydrantowa jest instalacjg wodociggowa i prébe nalezy wykonac tak jak dla instalacji wody
zimnej.

Instalacje napetni¢ woda uzdatniong poprzez filtr siatkowy o oczkach siatki 50-100
um i odpowietrzy¢. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacja musi byé poddana
ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczedn montazowych. Ptukanie instalacji prowadzi¢
poprzez filtr spetniajgcy wymagania dotyczgce wielkosci oczek.

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robdt i uruchomieniu instalacji i sieci
nalezy postepowacd zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych' (wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesier 2001 r.).

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé:

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji,

- jesli wymagane jest zakrycie czesci instalacji, nalezy przeprowadza¢ oddzielne
badania w ramach odbioréw czesciowych,

- podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia prébnego (nawet krdotkotrwatego),

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na
odfaczeniu armatury, ktéra moze zaktéci¢ prébe (np. zawory bezpieczeristwa, naczynie
wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastgpic¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczyé
manometr z dokfadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do prdby instalacje nalezy napetnié
wodg i odpowietrzyé.

Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia
roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.

Procedura wykonania badania dla rur metalowych:

W przypadku rur metalowych podnosi sie cisnienie do wartosci cisnienia prébnego i
nastepnie obserwuje sie instalacje przez % godz. (szczegdlnie potaczenia). Prébe uznaje sie za
udang, jesli jest brak przeciekdéw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, oraz manometr nie
wykaze spadku cisnienia (w przypadku potgczen gwintowanych cisnienie na manometrze
moze spas¢ do 2%).
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Projektowane cisnienia robocze instalacji:
Cisnienie robocze instalacji wodociggowej- 0,6MPa

Cisnienia dla préb cisnieniowych:
Instalacja wodociggowa- 1,0MPa

8.7 Badanie wymaganych parametréw instalacji hydrantowej

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem zestawu hydroforowego i przebudowy
instalacji hydrantowej wewnetrznej nalezy wykonaé pomiar cisnienia i wydajnosci na
istniejgcych hydrantach wewnetrznych ¢25 w budynku. Badania potwierdzi¢ protokotem
wykonanym przez uprawniona osobe.

Zgodnie z przepisami:

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie z pradownicy dla hydrantu ¢25
wynosi 1,0dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu ¢$25 powinno zapewniaé
wydajnos¢ 1,0dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pragdownicy, i by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

9 Inne prace na instalacjach zwigzane z zakresem opracowania

9.1 Wentylacja pomieszczenia technicznego hydroforu

Obecnie brak wentylacji w pomieszczeniu.

Celem wentylacji pomieszczenia hydroforu projektuje sie wentylacje wywiewna
grawitacyjna, ktéra nalezy podtgczyé do istniejgcego kanatu wentylacyjnego murowanego po
odfaczeniu od tego kanatu wentylacji sgsiadujgcego pomieszczenia.

Nawiew powietrza do pomieszczenia z pom. sgsiadujgcego poprzez kratke nawiewna
¢125mm. Kanat nawiewny zamontowaé w projektowanym zamurowaniu istniejgcego
otworu w istniejgcej Scianie.

Na kanale nawiewnym zamontowac¢ klape ppoz. EI60 z wyzwalaczem topikowym i
sprezyng powrotna typu KTM-125M-L150.

9.2 Remont wpustu

Istniejagcy wpust w pom. zdemontowac¢ ze wzgledu na jego istniejgcy stan
(uszkodzony).

Zamontowaé nowy wpust wraz w istniejgcej posadzce pomieszczenia (posadzka
betonowa).

Zastosowa¢ wpust podtogowy piwniczny o przeptywie 1,8l/s, DN100. Wpust z
podwdéjnym zabezpieczeniem przeciwzalewowym (dwie mechaniczne klapy).
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10 Wytyczne budowlane

Brak do wykonania przebi¢ zwigzanych z wykonanie projektowanego podtaczenia w
przegrodach konstrukcyjnych budynku.

11 Zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez strefy ppoz.

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje hydrantowa jest budynkiem uzytecznosci
publicznej (biurowy) — kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill i stanowi jedna strefe pozarowg z
wydzielonymi w obrebie przyziemia trzema pomieszczeniami technicznymi (pomieszczenia
PM).

Zgodnie z Warunkami technicznymi...:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw;

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Elementami oddzielenia pozarowego w budynku s3 :
- $§ciany i stropy pomiedzy budynkiem a pomieszczeniami technicznymi PM na parterze.

Na w/w Scianach powinny byé wykonane przejscia p.poz. EI60.

Na obecnie istniejgcych instalacjach przechodzacych przez pom. hydroforu brak w/w przejsé
ppoz. za wyjgtkiem wykonanego ostatnio przejscia instalacji hydrantowej z pom na korytarz.

Sg to instalacje wody cieplej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania oraz sieci cieplne;j.
Wszystkie przewody wykonane z rur stalowych.

Wykona¢ zabezpieczenia w/w instalacji istniejgcych bez wykonywania rozku¢ istniejacych
$cian zewnetrznych.

Na istniejgcych instalacjach zamontowa¢ odpowiednie kotnierze z obu stron sciany w celu
wykonania ognioochronnego uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych wykonanych z rur
stalowych w izolacji oraz bez izolacji.

Zabezpieczenia przejs¢ ppoz. rurociggdéw przez przegrody budowlane winny byé trwale
opisane nalepkami umieszczonymi w poblizu tych przejsé.

12 Badanie wody

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne oraz
fizykochemiczne na instalacji, poprzez pobranie probek wody z instalacji zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami panstwowego powiatowego lub panstwowego
granicznego inspektora sanitarnego.

Protokoty z przeprowadzonych préb ewentualnego ptukania i dezynfekcji oraz wyniki
badan nalezy przekazaé Inwestorowi.

13 Odstepstwa wykonawcze

W zwigzku z art. 36a ust. 6, Ustawy ,Prawo budowlane” dopuszcza sie odstepstwa
wykonawcze od projektu o ile nie naruszajg one obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy
techniczne;j.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany od zatwierdzonego projektu opisu prac
budowlanych, uwazanej za istotng w mysl art. 36a ustawy Prawo budowlane, moze zostaé
dokonane wytgcznie za zgodg projektanta.

14 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie wystgpig przypadki ujete w §6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r, pdz, 1126), w zwigzku z tym nalezy odstgpi¢ od opracowania planu bioz.

15 Uwagi koncowe

e (Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz
innymi obowigjgcymi Przepisami i Normami.

e Przy pracach na instalacji centralnego ogrzewania stosowac sie do wymagan
technicznych COBRTI Instal zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Warszawa, wyd. 2003 r. oraz wytycznymi w poradnikach
montazu rur z tworzyw sztucznych.

e Montazu urzadzen dokonaé nalezy zgodnie z DTR tych urzadzen.

OPRACOWANIE:
projektant instalacje sanitarne:

mgr inz. Ewa Starczewska

nr upr. 115/02/DUW

INSTAL STUDIO Projektowanie Instalacji Sanitarnych 16
Ewa Starczewska

ul. Tyrmanda 23/10 tel. 0 604 608 268

54-608 Wroctaw e-mail: ewa.starczewska@instal-studio.com
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1 1 L
2 P a8 90\
P Zamurpwanie 258 L 200
podtaczenie wentylacji wywiewnej do istn. kanatu murowanego po otworu ‘e = |
odiaczeniu wentylacji pom. sasiadujacego — - ]
i /\l
7 V; | §‘
stal dnS0~——— T 4 il P1 |POM. WEZLA |HYDROFORU
22,12| plytki gresowe
Naui a5 .
Klapa p.poz EI60 @125 wyzwalaczem topikowym i sprezyna powrotna typu D
KTI&-1%§M-L150 i POV ISPEa PSR = 29 //////// ELEMENTY PROJEKTOWANE

montaz nowego wpustu w posadzce w miejsce istnigjacego do/ - >< ELEMENTY ISTNIEJACE
wymiany; zamontowac wpust piwniczny z zaworem

przeciwzalewowym (dwie mechaniczne klapy), % .
przepustowosé wpustu 1,81s, dn100 ELEMENTY DO DEMONTAZU
| ]
UKLAD POMIAROWY np. Wilo UP-40 ul
ZESTAW HYDROFOROWY NA CELE PPOZ WEWNETRZNE O _ 1 | S0lFdH L]
PARAMETRACH Q=2,0l/s i H=20m sw, zestaw 2-pompowy (uktad 1 REIG0
praca +1 rezerwa) np. COR-2 HELIX vf 604/SC-FFS. —] —? -
MOC ELEKTRYCZNA 2*1,10kW; 3-400V, 50Hz | S S
WYMIANA OKNA NA—! =7
POZAROWE- EI30
Uwaga:
Doktadna lokalizacje przewodow instalacyjnych istniejacych
oraz wymiary sprawdzi¢ na budowie.
INSTAL STUDIO Adres: 54-608 Wroclaw
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. LI; grmt‘"l‘d“t zd?f/ 10
e—mail: Ewa.starczewska@instal-studio.com
Ewa Starczewska tel. 0 604 608 268
Inwestor MPK Sp. z o.0.
Adres ul. Prusa 75-79, Wroclaw
Obiekt Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zaktad Tramwajowy BOREK
Adres ul. Powstaricéw Slaskich 209, Wroclaw
Temat WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.
rysunku RZUT POMIESZCZENIA-MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGQ,
Uwagi Imie i nazwisko Data Nr upr.
1. Wszelkie wskazane z nazwy materiafy (urzqdzenia) nalezy rozumie¢, jako okreslenie Instalacje sanitarne
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. oznacza to, Ze w -
przypadku wskazanych z nazwy materiatow i urzqdzeri zamawiajgcy dopuszcza Projektowat: mgr in2. Ewa Starczewska | 05.2024 115/02/DUW @4/
zastosowanie réwnowaznych materiaféw (urzadzeri) nie gorszej jakosci niz opisane. Sprawdzit: mgr inz. Marek Rachuba 052024 b44/DOS/06 K{
Cigzar udowodnienia, ze materiat (urzadzenie) jest réwnowazny w stosunku do wyrobu ’ ’
okreslonego przez Zamawiajgcego (w projekcie), spoczywa na Wykonawcy.
1100  |PW. San. 1S-01
Skala Faza Branza Nr rysunku




montaz nowego wpustu w posadzce w miejsce istnigjacego do wymiany‘/
zamontowac wpust piwniczny z zaworem przeciwzalewowym (dwie

mechaniczne klapy), przepustowosc 1,81/, dn100
Drehfix dn100 prod. Kessel

wymiana istn. okna na okno ppoz w klasie REIB
zgodnie z proj. architektury

istn. welcyr dn32/20 stal

wykonanie zabezpieczenia ppoz
dla przejscia istn. rur
Histn. 2°co dn40 stal

wykonanie zabezpieczenia ppoz
dla przejscia istn. rur

STN. INSTALACJA PODZIEMNA WODY @63PE

ZESTAW HYDROFOROWY NA CELE PPOZ WEWNETRZNE O

UKLAD

rezerwa) np. COR-2 H

POMIAROWY np. Wilo UP-40

PARAMETRACH Q=2,0l/s i H=20m sw, zestaw 2-pompowy (uktad 1 praca +1

ELIX vf 604/SC-FFS.
MOC ELEKTRYCZNA 2*1,10kW; 3-400V, 50Hz

280 645 700 220 433 280 220
I | [ T [ ]
= = = | = — —
4 ):: P.=6,3m2
—] |
P.= 26,7 m2 P=23m2 P.= 16,5 m2 =
2 4 WEZEL SANITARNY 270 P.= 33,8 m2 POWIELARNIA =
10 P=92m2 10
mw.klatki WEZEL CIEPLOWNICZY o
| | | schodowej od parteru do
/ Il-go pigtra P. = 44 m2 I: 320 = /:
| T LI
Calkowita pow.klatki
schodowej od parteru do
H P2 Il-go pietra P. = 33,2 mJ
\E'_ :
T AL L 1| —
P.=55m2 H——— — — ]\
INSTALACJA P.POZ- STAL DN50 INSTALACJA P.POZ- STAL DN50 ! [~ PION PPOZSTALGNS0
MAGAZYNEK = = b=4
0 o somn / P.=352m2  KORYTARZ / / P.= 23 m2 KORYTARZ J S
[q1] TV m l [— HW HW ——IHW HW HW HW HW HW HW HW —— W ——— HW ——— HW HW ———— ———— Qi g—— HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW ———
[ t _'_'_'_'_'.' —'_'7_"—'_'_'_'_/’?'_—'%
N ] I i | .
istn. welcyr dn32/20 stal ) L .
RION PPOZ STAL DNS! I-I P 3 0 wykonanio zabexeczemﬂ ppoz 1 \podiaczeme wentylacji wywiewnej do istn. kanalu mulmvll_anego po pt:jlqczenlu
dla przejscia istn. rur wenlylacii pom. sasiadujacego
stn| sie¢ cieptownicza sta dn80 w ptaszczu z wetny miner.
= wykonanie zabezpieczenia ppoz
P. 16'5 m2 P.=21 v8 m2 dia przefcla lstn. r -~ P.= 41 m2 P.=52 m2
[T[| PomiESZCZENIE POMIESZCZENIE X
N
) - 0
e Klapa p.poz EIB0 @125z wyzwalaczem topikowym i sprezyna powrofna =
typu KTM-125M-L150
istn. 2*co dn40 stal
wykonanie zabezpieczenia ppoz
dla przejscia istn. rur
— = = = = = e
. 370 ZAKRESQPRACOWANIA 880

LEGENDA:

— \H —

istniejaca instacja hydrantowa

projektowana instacja hydrantowa

(podtaczenie zestawu hydroforowego)

— =

przejscie p.poz.

przejscie w rurze ostonowej

pomieszczenia PM - istniejace

- = pOMieszczenie PM - projektowane

UWAGI:

demontaz na istniejacej instacji hydrantowej

1.Projektowang instacje hydrantowg wykonaé z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200 tgczonych na gwint przy
pomocy tacznikéw z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392-

74393.

2. Caly budynek stanowi strefe ZLIll z wydzielonymi
pomieszczeniami PM w przyziemiu.

Uwaga:

Doktadng lokalizacje przewodow instalacyjnych istniejacych
oraz wymiary sprawdzi¢ na budowie.

INSTAL STUDIO
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

Ewa Starczewska

Adres: 54-608 Wroclaw
ul. L. Tyrmanda 23/10

e—mail: Ewa.starczewska@instal-studio.com

tel. 0 604 608 268

Inwestor MPK Sp. z o.0.
Adres ul. Prusa 75-79, Wroclaw
Obiekt Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zaktad Tramwajowy BOREK
Adres ul. Powstaricéw $Slaskich 209, Wroclaw
Temat WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.
rysunku PARTER - MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Imie i nazwisko Data Nr upr.
Instalacje sanitarne
Projektowat: mgr inz. Ewa Starczewska 05.2024 115/02/DUW @Q/
Sprawdzit: mgr in2. Marek Rachuba 05.2024 R44/DOS/06 X{
1100 |P.W. San. 1S-02
Skala Faza Branza Nr rysunku
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l HP25 _6 £ -STAL DN50
H Pt -
bl
STAL DNSO/ HP25 -4
g N/INSTALACJA P.POZ- STAL DN50 Z INSTALACJA P.POZ- STAL DN50 S PION PPOZ STAL DN50
-+ HW HW ——HwW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW ———
STAL DN ’ —E — —) ————————————————
: g STAL DN50
A___gl r-------------------------------------&\
- £ INSTALACJA P.POZ-
HP25 -1 : j‘ STAL DN50 HP25 -2
1 - m . -------ﬁMH---
tal dn50

stal dn50

PROJ. ZESTAW HYDROFOROWY NA CELE PPOZ WEWNETRZNE O
PARAMETRACH Q=2,0s i H=20m sw, zestaw 2-pompowy (ukiad 1 praca +1
rezerwa) np. COR-2 HELIX vf 604/SC-FFS.

MOC ELEKTRYCZNA 2*1,10kW; 3-400V, 50Hz

INSTALACJA WODY BYTOWE,

r----------J

KtAD POMIAROWY np. Wilo UP-40

ZAKRES OPRACOWANIA

istn. instalacja podziemna w50

L----------------------------J

Uwagi

1. Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (urzqdzenia) nalezy rozumie¢, jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiafow i urzqdzeri
zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiafow (urzadzen) nie
gorszej jakosci niz opisane. Cigzar udowodnienia, ze materiat (urzadzenie) jest
réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajgcego (w
projekcie), spoczywa na Wykonawcy.

zawor EA dn50 na instalacji hydrantowej
np. EA RV283P prod Honeywell

stal dn50

zawdr priorytetu dn50 na instalaci socjalnej
np. DH300 prod. Honeywell

filtr dn50
np. FYBIP prod. Honeywell

WEJSCIE INSTALACJI WODY 263PE DO BUDYNKU

LEGENDA:

— w1 — istniejaca instacja hydrantowa

--=-=-= projektowana instacja hydrantowa
(podtaczenie zestawu hydroforowego)

— mdé— demontaz na istniejacej instacji hydrantowej

przejécie p.poz.
przejécie w rurze ostonowej

pomieszczenia PM - istniejace
= == pOMieszczenie PM - projektowane

UWAGI:

1.Projektowang instacje hydrantowa wykona¢ z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200 tagczonych na gwint przy
pomocy tacznikéw z Zzeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392-
74393.

2. Catly budynek stanowi strefe ZLIll z wydzielonymi
pomieszczeniami PM w przyziemiu.

Uwaga:

Doktadna lokalizacje przewodow instalacyjnych istniejacych

oraz wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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