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PR- ul. Klasztorna remont .prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT DROGI GMINNEJ NR: 104253L - UL. KLASZTORNA WE WŁODAWIE  

1.1 45113000-2 Roboty przygotowawcze  
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,191 km 0,191
RAZEM 0,191

2
d.1.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek i krat kanalizacji deszczowej. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (kanalizacja sanitarna) z
wymianą pokryw.

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4
d.1.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (wodociągi). szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

1.2 45113000-2 Roboty rozbiórkowe  
5

d.1.2
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

52+388 m 440,000
RAZEM 440,000

6
d.1.2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

1152 m2 1152,000
RAZEM 1152,000

7
d.1.2

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 18 cm mechanicznie
Krotność = 1,8

m2

510+47+poz.6 m2 1709,000
RAZEM 1709,000

1.3 45111300-1 Roboty ziemne 
8

d.1.3
KNR 2-31
0101-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na  szerokości jezdni w w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm

m2

1156 m2 1156,000
RAZEM 1156,000

9
d.1.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.
III-IV (pod krawęzniki)

m

poz.11 m 406,500
RAZEM 406,500

1.4 Krawężniki  
10

d.1.4
KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ława pod krawężniki 15x22 betonowa z oporem m3

0,083*(poz.11) m3 33,740
RAZEM 33,740

11
d.1.4

KNNR 6
0401-03 z.o.
2.7. 9902-01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

21,5+108+11+27+43+179+17 m 406,500
RAZEM 406,500

1.5 Jezdnia drogi gminnej  
12

d.1.5
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

1156+24 m2 1180,000
RAZEM 1180,000

13
d.1.5

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.12 m2 1180,000
RAZEM 1180,000

14
d.1.5

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.12 m2 1180,000
RAZEM 1180,000

1.6 45000000-7 Prace wykończeniowe.
15

d.1.6
KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) zieńców w gruntach kat.I-III m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

16
d.1.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  zieleńców z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

135 m2 135,000
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RAZEM 135,000

17
d.1.6

KNNR 6
1103-01

Wyrónanie wysokościowe nawierzchni z kostki bet.j wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem

m2

285 m2 285,000
RAZEM 285,000
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