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PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACIJI RUCHU DROGOWEGO

NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 104253L
- UL. KLASZTORNA WE WLODAWIE

Kategorie obiektéw budowlanych Wspolczynnik ;(:)tegorll obiektu Wspoétczynnik wielkosci obiektu (w)
Kategoria IV - elementy drdg publicznych i 50 10
kolejowych drdég szynowych ! !
ADRES: woj. lubelskie, powiat wiodawski,

Gmina Miejska Wiodawa, obreb Wiodawa- 0001
jednostka ewidencyjna miasto Wiodawa
dziatki o nr ewidencyjnym: 810/2, 828/1, 1963, 839

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA

AL. J. PILSUDSKIEGO 41
22-200 WLODAWA

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA Funkcja Im".% , Nr Upr. Pieczec¢ Podpis
nazwisko
Uprawnienia budowlane do
mgr inz. pr.ojektowcnia bez i
DROGOWA Projektant Andrzej Sottys ograniczen w specjalnosci
drogowej nr
LUB/0152/POOD/09
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania
Karta uzgodnien

Czes¢ opisowa

o > 0N

Czes¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny w skali 1:25000 — rys. nr 1
- Schemat zabezpieczenia robdt nr 1 w skali 1:1000 — rys. nr 2
- Schemat zabezpieczenia robot nr 2 w skali 1:1000 — rys. nr 3

- Schemat zabezpieczenia robot nr 3 w skali 1:1000 — rys. nr 4
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Charakter organizacji ruchu: CZASOWA

Jednostka sktadajaca projekt: BURMISTRZ WLODAWY

Opinia Komendanta Powiatowego Policji we Wiodawie

(tre$¢ opinii, lub wpis o tresci ,,Opinia nie jest wymagana, poniewaz projekt
obejmuje wyltacznie drogg gminng)

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub osoby
przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi Gminnej — Burmistrza Gminy
Wilodawa

(tres¢ opinii lub wpis, ze Burmistrz ztozyt projekt do zatwierdzenia)

Czasowg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

—hegatywnie;

Data i podpis Burmistrza

Opinia powolanej przez staroste¢ Komisji do
szczegotowego rozpatrywania wniesionych opinii lub
watpliwosci zwigzanych z projektem

(tre$¢ opinii - lub wpis, ze komisja nie byta powotana)

Data i podpisy cztonkéw komisji

Opinia organu zarzadzajacego ruchem na drodze
krzyzujacej si¢ lub objetej objazdem

(tres¢ opinii)

Data i podpis kierownika organu zarzadzajacego ruchem
na drodze wyzszej kategorii lub osoby przez niego
upowaznionej

Odrzucenie projektu

Uzasadnienie
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Opis

OPIS TECHNICZNY

techniczny do projektu czasowej organizacji ruchu w zwigzku

z przebudowg drogi gminnej nr 104253L — ul. Klasztorna w miejscowosci Wiodawa.

Podstawa opracowania:

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003 r,, t.j. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
2311);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 .
poz. 2310);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca 2017 .
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 647);

Wizja w terenie, zlecenie inwestora.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze gminnej nr 104253L — ul. Klasztorna

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: ,,D"” dojazdowa

Predkos$¢ projektowa: Pp= 30 km/h

Obcigzenie ruchem nawierzchni: KR1

Szeroko$¢ jezdni: zmienna 5,00 — 5,50 m

Rodzaj nawierzchni jezdni: trylinka / asfaltowa

Szeroko$¢ chodnikow: zmienna od 1,50 do 2,00
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Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka betonowa gr. 6,0 cm

Szeroko$¢ poboczy: zmienna

Opis stanu istniejacego drogi

Droga gminna nr 104253L — ul. Klasztorna we Witodawie posiada nawierzchnie
z betonowych elementdéw matowymiarowych oraz bitumiczng w stanie technicznym
okreslonym jako ,$redni” z widocznymi odksztatceniami, ubytkami i spekaniami siatkowymi
wynikajgcymi z odksztatcen zmeczeniowych konstrukcji drogi oraz spekaniami odbitymi
wynikajgcymi ze skurczu podbudowy z GSC.

Jezdnia z widocznymi ubytkami i peknieciami ograniczona jest jednostronnym
kraweznikiem z przylegtymi chodnikami w rdéznym stopniu technicznego zuzycia
przewidziane do przebudowy. Szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,00 m do 5,55m. Szerokosc¢
chodnikéw zmienna od 1.5m do 2,0m. W obrebie opracowania znajdujg sie elementy drogi
zwigzane z jej infrastrukturg tj. parkingi, zjazdy indywidualne i publiczne w réznym stopniu
technicznego zuzycia przewidziane do przebudowy.

Droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym. SzerokoS¢ linii
rozgraniczajgcych w stanie istniejgcym zmienna: od 8,70 m do 25,30 m. Droga posiada
przekrdj uliczny na ktdérym zlokalizowane sg lokalnie zielence i chodniki o zmiennej
szerokosci. Za chodnikiem znajduje sie pas zieleni o zmiennej szerokosSci wynikajgcej
z usytuowania granicy pasa drogowego drogi gminnej. W obrebie opracowania istniejg
Zjazdy publiczne i indywidualne. Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane
powierzchniowo w kierunkach naturalnego sptywu.

W obrebie opracowania rozbudowy drogi gminnej lokalnie znajdujg sie sktadniki
infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna kanalizacja deszczowa z przytgczami;

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;
- doziemna siec teletechniczna z przytaczami;

- doziemne linie i przytacza energetyczne;

- naziemne linie i przytgcza energetyczne.

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 104253L stwierdzono
drzewostan ograniczajgcy techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej. Nalezy
przewidzie¢ pozostawienie drzewostanu w stanie nie naruszonym. Drzewa, ktdre

ze wzgledow na ewidentne kolizie z infrastrukturg drogowg oraz ze wzgleddw
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na bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego wymagajg wycinki nalezy oznaczyc
wg odrebnego opracowania. Inwestor zobowigzany jest do wuzyskania odrebnego

zezwolenia na ich wycinke.

Opis stanu projektowanego drogi

Zakres opracowania dotyczy odcinka drogi gminnej nr 104253L - ul. Klasztorna
we Wiodawie od km 0+000,00 do km 0+191,00 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu
drogi. W opracowaniu zawarto takze niewielkg korekte skrzyzowania z ulicami Krzywa
i Szkolng w zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym.

Charakterystyka drogi gminnej nr 104253L— parametry projektowe

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi — ,,D"

Predkosc¢ projektowa Pp = 30 km/h

Obcigzenie ruchem nawierzchni — KR1

Szerokos$¢ pasa ruchu — 2,5m do 2,75m

Szerokos$¢ jezdni — 5,0/5,50m

Rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa

Szeroko$¢ chodnikéw — 1,5-1,8 m

Rodzaj nawierzchni chodnika — kostka betonowa gr. 6,0cm

Rodzaj nawierzchni zjazddw — kostka betonowa

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
ze zm.) art. 4 pkt 3 w/w droge gminng zakwalifikowano jako ulice. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora zaprojektowano utrzymanie istniejgcego przebiegu, a niewielkie odchylenia
wynikajg ze zmian i korekt geometrycznych. Przebieg drogi w planie jest zgodny § 21 pkt 4
i 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) dla zadanej predkosci projektowej Pp=30km/h.
Zaprojektowano przebudowe istniejacych ciggéw pieszych, oraz przebudowe istniejgcych
zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi gminnej nr 104253L zostaty
uzgodnione z Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe po analizie mozliwosci

ekonomicznych Inwestora.

Strona nr 6



Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie DG 104253L

— ul. Klasztorna

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 191,00 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej 1156,00 m?
Powierzchnia wysepek najazdowych 75,00 m?
Powierzchnia projektowanego chodnika 360,00 m?
Powierzchnia przebudowywanych zjazdéw 211,50 m?
Powierzchnia projektowanych umocnien skarp 182,00 m?

Teren pasa drogowego drogi gminnej nr 104253L — ul. Klasztorna jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jest objety nadzorem
konserwatora zabytkow.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gdrnicza
ani tez nie znajduje sie ona w granicach terenéw gérniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U Nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje

na srodowisko.

Opis projektowanej organizacji ruchu:
W zwigzku z przebudowg DG 104253L w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu na okres prowadzenia robét. Projektowana
czasowa organizacja ruchu zostata opracowana w oparciu o katalog typowych schematéw
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Projektowane zmiany organizacji
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi nie przewidujg zmiany istniejgcej osi drogi. Catos¢
oznakowania i zabezpieczenia robot po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzadce drogi. Z uwagi na
utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowg drogi gminnej sugeruije sie:

- przeprowadzenie robdt budowlanych w mozliwie najkrétszym czasie,

- w etapach w ktérych droga gminna jest zamknieta sugeruje sie wykonanie robdt

budowlanych w porach minimalnego natezenia ruchu pojazdow.
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Sposob ustawienia znakow

Odlegtos¢ znakdéw pionowych od krawedzi jezdni.
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Znaki drogowe pionowe umieszcza¢ na wysokosci min. 2 m — liczac od krawedzi najnizej

potozonego znaku, a w przypadku montazu znaku na chodniku min. 2,20 m.

Strona nr 8



Czas obowigzywania czasowej organizacji ruchu zalezy od ustalen wykonawcy.

Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — do konca 2021 r.

Informacje dodatkowe

Lica wszystkich stosowanych znakéw pionowych i urzadzenia bezpieczernstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z 2002, nr 170, poz. 1393, z pdzn zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz w grupie
wielkosci znakdw ,$rednich”. Zamontowane elementy oznakowania na drodze powinny by¢
dobrze widoczne zarédwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
caly okres ich obowigzywania. W czasie prowadzenia robdt pracujgce maszyny
i urzadzenia muszg posiada¢ witgczone zbtte Swiatto ostrzegawcze. Pracownicy znajdujgcy
sie na odcinku robot powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu drogowego nie przewiduje sie pozostawiania maszyn w obrebie

korony drogi po zakonczeniu dnia roboczego.

Zgodnie z 8§12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.)
jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi (Burmistrz Wlodawy) oraz wiasciwego komendanta
Policji (Komende Powiatowag Policji we Wiodawie) o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu. Przywrdcenie statej organizacji ruchu powinno nastgpic niezwiocznie

po zakonczeniu budowy i odbiorze przez Zarzadce drogi.

Opracowat:

Wiodawa, listopad 2020 r.
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