Przedmiar

"Przebudowa ul. Kpt Hardego w Olkuszu" - Etap Il

Numer | Kod CPV Podstawa Opis IJm | lloé¢ | Krotnosé
444444444 Kosztorys "pPrzebudowa ul. Kpt Hardego w Olkuszu" - Etap Il
1 Rozdzial Etap Il
11 |25111200-0 . Roboty w zakresie przygotowania terenu~pod l.}udowg i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha| 0,16 1
1.2 Kalkulacja wtasna Petna obstuga geodezyjna kpl 1 1
1.1.3 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m | 182,5 1
R K T .
114 KNR 231/813/3 ozebranie kraweznikéw betonowych o‘wym|ar§ch 15x30cm, na sl w5 1
podsypce cementowo-piaskowej
1.15 KNR 231/812/3 Rozebranie faw z betonu pod kraweiniki m3| 24,68 1
1.1.6 KNR 231/801/3 Rozebranie mechaniczne podbu.dowy betonowej o grubosci 12cm - m2l 15 4
wijazdy
Rozebrani i i izmi i =
117 KNR 231/803/3 ozebranie mechémczpe nawierzchni z r.meszanek mineralno m2| 657,5 1
bitumicznych o grubosci 3cm
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
1.1.8 KNR 231/803/4 bitumicznych o grubosci 3cm - za kaidy dalszy 1cm grubosci ponad | m2 | 657,5 3
3cm
119 KNR 231/802/7 Rozebranie mechaniczne podbtn‘tlcwy z kruszywa kamiennego o m2| 6575 1
grubosci 15cm
5 o : T - e
1.1.10 Kalkulacja whasna emontaz istnejgcych wpus.tow ulicznych \ prz.ykanahkow wraz z " 3 1
wywozem i optata za utylizacjg
Ty - - i -
1111 Kalkulagawgiasiia Demontaz istnejacych 5tudn.| kana IZ&CV]H\«iCh k?etonowych wraz z otk 5 1
wywozem i optata za utylizacje
1112 Calliilaa s Demontaz 'sstnie.jacego kolektora kanal.izacji deszczomfej z. rur ] — 1
betonowych fi 400 wraz z wywozem i opfata za utylizacje
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3 z transportem urobku
B NR 20 7/6 % m3| 510,71 1
ot KNR 2014207/ samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtoé¢ do 1,0km -
miejsce wywozu ustala Wykonawca 9doliczy¢ optate za sktadowanie)
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
koéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, ztozenie na palet
1.1.14 KNR 231/805/3 |"Y30KO¢ o e S et napPACY! o G4z 75| 1
i odwoz we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie Gminy
Olkusz.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
1,1.15 KNR 401/108/11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1km (doliczy¢ optate za m3| 234,83 1
sktadowanie) - miejsce odwozu ustala wykonawca
1.2 |45232130-2 Element Budowa odwodnienia drogi
; e . z bt
134 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe ‘przx.r.hnlowyc.h ro’bo .ach ziemnych - trasa km| 0,105 1
kanalizacji w terenie réwninnym
Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie
kategorii Ill wykonywane przy uzyciu koparki ggsienicowej 1,00m3 w
1.2.2 KNR AT 11/104/5 | umocnieniu typu box cigzkiego, z transportem urabku samochodami |m3| 479,16 1
samowytadowczymi do 1 km. Odlegtoé¢ wywozu urobku ustala
wykonawca
1.2:3 KNR 201/610/6 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3| 20,05 i
1.2.4 KNR 201/610/6 Obsypka w gotowym wykopie z gotowego kruszywa, z piasku m3| 54,99 1
i ci i k b owa o $redni
125 KNR 218/625/1 Studzienka éciekowa uliczna prefe’ib‘ry gwana etonowa o srednicy o 5 1
500mm z osadnikiem i syfonem




Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000mm i

t
. RHNRA/281501 gtebokosci 3m w gotowym wykopie s
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 1000mm w
2. KNNR 4/14 5 L ) szt 3 -1
i yAALaIR gotowym wykopie - za kazde 0,5m réiznicy glebokosci studni
1.2.8 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk m | 15,36 1
1.2.9 KNRW 218/408/5 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 315mm taczone na wecisk m | 106,68 1
1.2.10 KNRW 201/222/1 Zasypam’e wykopow spycharkami gafienlcowyml 55k'\a"V (75KM) z m3 | 387,69 1
przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
1211 KNR 201/236/2 Zageszczenie nasypow z gruntu sFoasteg? kategorii -1V ubijakami m3| 387,69 1
mechanicznymi
Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1.2.12 KNR 401/108/5 1km, grunt kategorii I-Il (oliczy¢ optate za sktadowanie(odlegtos¢ m3| 91,47 1
ustala wykonawca)
1.3 |44322100-4 Element Budowa kanatu technologicznego
131 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe‘prz\iliniowvch ro‘bot.ach ziemnych - trasa km| 0,16 1
kanalizacji w terenie réwninnym
Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie
kategorii Ill wykonywane przy uzyciu koparki gasienicowej 1,00m3 w
1:3.2 KNR AT 11/104/5 | umocnieniu typu box ciezkiego, z transportem urabku samochodami |m3| 98,9 Tt
samowytadowczymi do 1 km. Odlegtosé wywozu urobku ustala
wykonawca
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
1.3.3 KNR 501/106/5 wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV, 1 warstwa i 4 m | 161,9 1
otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - analogia
1.3.4 KNR 201/610/6 Podsypka i obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3| 22,42 1
Zabezpieczenie dodatkowa rurg ostonowa RHDPEp 110/6,3 w
1.35 KNR 219/218/1 miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu i pod wjazdami  [mb| 58,3 1
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.3.6 KNRW 219/102/1 | Oznakowanie ta$mg z tworzywa sztucznego trasy utozonego kanatu | m | 161,9 4
137 KNR 501/403/2 Budowa studni kablowych prefabrykpwanych jfdnoelementowych kel 5 1
typu SKO-2 w gruncie kategorii lll
138 KNRW 201/222/1 Zasypam‘e wykop.ow spycharkami gaf«enlcowyml 55k"d"\l (75KM) z m3| 6697 1
przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegtoéé do 10m
13.9 KNR 201/236/2 ageszczenie nasypow z gruntu semsteg? kategorii Ill-1V ubijakami m3| 66,97 1
mechanicznymi
Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1.3.10 KNR 401/108/5 1km, grunt kategorii I-Il (oliczy¢ optate za sktadowanie(odlegtosé m3| 31,93 1
ustala wykonawca)
1311 KNR 218/804/1 Préba szczelnosci kanatow rurowych 9 srednicy nominalnej 150mm - m | 1619 1
analogia
1.4 |44163000-0 Element Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lli-1V o szerokoéci 0,8-
1.4.1 KNR 201/317/2 1,5m i gtebokosci do 1,5m o Scianach pionowych z wydobyciem m3| 5,58 1
urobku topatg lub wyciagiem recznym
R = - : - - ’
142 KNRW 219/306/8 ury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE o srednicy nominalnej m| 155 1
160mm
143 KNRW 219/102/1 Oznakowanie tasmg z tworzywa .sztu.cznega trasy kabla utozonego w m| 155 ]
ziemi
14.4 KNR 201/704/4 Reczne zasypywar)\z_e rowéw kab\quch wg'ru.nue kategorii I-l o m| 155 1
szerokosci dna do 0,6m i gtebokosci do 0,4m '
145 KNRW 219/122/1 | Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o rednicy nominalnej 160mm | szt 6 1
1.5 |45233220-7 Element Budowa jezdni
Profi A = ; :
151 KNR 231/103/4 rofilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2| 7175 1

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V




Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o

15.2 KNR 231/111/1 |grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym | m2 | 717,5 1
rolniczym -analogia (docelowo 22 cm)
Pod ili
153 KNR 231/111/2 odbudowy z gruntu stablhzoyvanego cen.wentemc3/4zdowozem m2| 7175 10
wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
W L s
1.5.4 KNR 231/114/7 arstwa gorna podbudowy z krus.zywa tamanego o grubosci po m2| 7175 1
zageszczeniu 8cm
W ; e
155 KNR 231/114/8 arstwa gorna podbud.owy z kruszyv.va tamanego o grubosci po m2| 7175 12
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm g
1.5.6 KNR 231/402/4 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3| 45 1
Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
1:5.7 KNR 231/403/5 cementowo-piaskowej (analogia kraweznik najazdowy na fawie m | 157,5 1
betonowej)
1.5.8 KNR 231/402/4 tawa betonowa z oporem pod kraweiniki m3| 26,79 1
K e : .
15.9 KNR 231/403/3 rawezniki betonowe o wymiarach 1f3x30cm .wystajace na podsypce m | 180,5 1
cementowo-piaskowej
1.5.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2| 717,5 1
1511 KNR 231/310/1 awmrzchma’z mleszanek mineralno lbl.turmcznych grylsowych z m2| 7175 1
warstwa wigzacg afaltowg o grubosci po zaggszczeniu 4cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z
1.5.12 KNR 231/310/2 warstwa wigzgcy afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubodci [ m2| 717,5 4
po zageszczeniu
1.5.13 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2| 717,5 1
iarzchni : ; R h
15.14 KNR 231/310/5 Nawierzc n’|a.z mieszanek mineralno l?lFum|cznyc grysowych z m2| 7175 1
warstwa scieralng afaltowg o grubosci po zaggszczeniu 3cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z
1.5.15 KNR 231/310/2 warstwa wigzaca afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubodci [ m2| 717,5 1
po zageszczeniu
1.6 [45233220-7 Element Budowa zatok postojowych
161 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczan'ie med'.\aniczne podicéa pc‘).d warstwy m2| 1601 1
konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-V
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o
1.6.2 KNR 231/111/1 |grubosci po zageszczeniu 12ecm wykonywane sprzgtem mechanicznym | m2 160,1 1
rolniczym -analogia (docelowo 25 cm)
163 KNR 231/111/2 Podbudowy z gruntu stablllzox..vanego cerﬁentem C 3/% z dowozem m2 | 1601 13
wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
16.4 KNR 231/114/7 Warstwa gorna podbudowy z krus.zywa tamanego o grubosci po m2| 1601 1
zageszczeniu 8cm
Warst Srna podbudowy z kruszywa famanego o gruboéci po
16.5 KNR 231/114/8 i /oy it iy g PO Im2| 1601 | 12
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej,
16,6 KNR 231/511/3 ' ‘ LAt o8 : el ma| 1ss6 | 1
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej,
167 KNR 231/511/3 |uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce -| m2 4,5 1
linie segregacyjne
1.7 |45233222-1 Element Budowa chodnikdw i wjazdow
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoia pod warstwy
m2 | 581,65 ik
124 KNR 231/103/3 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem ©
1572 KNR 231/111/1 |grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem mechanicznym [ m2 | 390,5 il
rolniczym -analogia (docelowo 10 cm) - dla chodnika
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
1.7.3 KNR 231/111/2 |wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1em|m2 | 390,5 -2

- dla chodnika




Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o

1.7.4 KNR 231/111/1 |grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym | m2 | 191,15 1
rolniczym -analogia (docelowo 10 ¢cm) - wjazdy
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
1.75 KNR 231/111/2 |wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1em [ m2 [ 191,15 13
- wjazdy
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
1.7.6 KNR 231/114/7 e PRSI SRR PO Im2|ssies| 1
zageszczeniu 8cm
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
177 KNR 231/114/8 ISR ROINA pOSRECONY I ke PO I m2|s8165| 12
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
i i i j j Sci 8cm szarej,
570G KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej bgtonowej. grubosci 8cm sz : j m2| 390,5 §
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej,
1.7.9 KNR 231/511/3 ) : I _ b lm2|191,15] 1
uktadane na wysiewce, kostka koloru grafitowego - wjazdy
1.7.10 KNR 231/402/3 tawa betonowa zwykta pod kraweiniki i obrzeza m3| 12,41 1
1941 KNR 231/407/5 Obrzeza» betono.we o wyrm»ara»ch 30x8f:m na podsypce cementowo- m | 190 1
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
17.12 KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe o wymiarach 1.2x25cm.wtopione na podsypce m| 325 1
cementowo-piaskowej
H ie sk bsiani twy - dodatek za kazdy nastepn
1743 KNRW 201/510/2 umusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy epny m2| 200 5
1cm humusu ponad 5¢cm
1.8 |45232210-7 Element Przebudowa linii SN
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-
1.8.1 KNR 201/317/2 1,5m i glebokosci do 1,5m o scianach pionowych z wydobyciem m3| 68 1
urobku topatg lub wyciggiem recznym
1.8.2 KNR 201/610/6 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3| 15,3 1
Reczne uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe
183 KNRW 510/103/4 poni%ej 110kV o masie do 3,0kg/m w ro.wach kablowYc.h z prZ\.lk.rvciem - 160 1
folig kalandrowang z PCW uplastycznionego grubosci powyzej 0,4-
0,6mm -Nalezy utozy¢ 3 odcinki linii kablowej po 160m kazda
Uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV
1.8.4 KNRW 510/114/3 | o masie do 3,0kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- | m 30 1
wprowadzenie kabla SN do stacji transformatorowe]
1:8.5 Kalkulacja wiasna Identyfikacja i ciecie linii kablowej SN - Tauron szt 2 1
Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych, na kablach
186 KNR 510/503/3 energetycznych algm.mrowych wglozyquych o przekroju zyt do % 5 1
240mm2 na napiecie do 6kV, w izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych, na kablach
energetycznych aluminiowych wielozytowych o przekroju 2yt do
1.8.7 KNR 510/503/3 240mm2 na napiecie do 6kV, w izolacji i powtoce z tworzyw szt 2 1
sztucznych - analogia montaz gtowic na kablu SN i wigczenie w stacji
transformatorowej
1.8.8 KNRW 219/306/8 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm m 117 1
K —— - -
1.8.9 KNRW 219/102/1 Oznakowanie tasma z tworzywa szt.ucz‘negc trasy gazociggu utoionego = 170 1
w ziemi
1.8.10 KNR 201/704/4 Reczne zasypywarjlf: rowow kablowych w gruncie kategorii I-ll o . 170 1
szerokosci dna do 0,6m i gtebokoéci do 0,4m
1811 KNR 201/236/1 Zageszczenie nasypow z gruntu s.ypkieg.o kategorii I-1l ubijakami m3| 527 1
mechanicznymi 4
1812 KNR 401/108/5 Wywiezienie ziemi samoch?dam| samowyfadowczymi na odlegtoéé do m3| 153 1
1km, grunt kategorii I-1l (odlegto$é¢ ustala Wykonawca) d
1.8.13 Kalkulacja wiasna Odigczenie i ponowne wiaczenie napiecia - préba napieciowa szt 2 1
Wypozyczenie i podigczenie agregatu pradotwdrczego (400kWA) na
1.8.14 Kalkulacja wtasna czas wytaczenia stacji transformatorowe] (2x po 8h) uzgodnione z szt 2 il

Tauronem




1.8.15 Kalkulacja wtasna Badanie linii kablowe] 36 zytowej SN - proba napieciowa (odcinek) 2
1.8.16 Kalkulacja wiasna Nadzory branzowe tauron 1
1.9 |45450000-6 Element Roboty towarzyszace
19.1 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt )
1.9.2 KNR 231/1406/4 Regulacja zawordw wodociggowych i gazowych szt 4
1.9.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa wiazow kanatowych szt 4
Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawoienia w
19.4 KNR 221/401/1 gruncie kategorii |-l - z dowozem ziemi i wykonianiem 0,2 m warstwy | m2| 240

humusu.




