PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
(na odcinkach prostych
km od 0+000 do km 0+242,75 i od km 0+324,63 do km 0+625,7)

55
075 4,0 075
POBOCZE 7 POBOCZE
GRUNTOWE JEZDNIA GRUNTOWE
6% 0.0k 2% 0

00 2% 006 6%
—8%

1.| W-wa $cieralna z bet. asfaltowego SMA 11 - gr.5cm
.| Gérna w-wa podbudowy z Kt SM 0/31,5mm - gr. 15cm
Istniejgca podbudowa z thucznia idestruktu masy mmb. $r. gr. 15¢cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
(na odcinkach Luku oraz prostych przejsciowych
od km 0+242,75 od km 0+324,63)
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1.|W-wa $cieralna z bet. asfaltowego SMA 11 - gr.5cm
.| Gérna w-wa podbudowy z Kt SM 0/31,5mm - gr. 15cm
Istniejaca podbudowa z thucznia idestruktu masy mmb. $r. gr. 15¢cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

na prostej
od km 0+625,7 do km 0+992
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1.|W-wa $cieralna z bet. asfaltowego SMA 11 - gr.5cm
.| Gérna w-wa podbudowy z Kt SM 0/31,5mm - gr. 15cm
Istniejaca podbudowa z ttucznia idestruktu masy mmb. $r. gr. 15¢cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
(kontrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji)

W-wa $cieralna z bet. asfaltowego SMA 11 - gr.5cm
Podbudowa z Kt SM 0/31,5mm - gr. 25¢cm
.|W-wa odsaczajaca z pospotki - gr. 10cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
(kontrukcja nawierzchni na zjazdach na pola uprawne)

—

. Podbudowa z Kt SM 0/31,5mm - gr. 15cm
.|W-wa odsaczajgca z pospotki - gr. 10cm

N

ul. Szeluty 10, 62-511 Kramsk

JEDNOSTKA PROJETOWA: INWESTOR:

USLUGI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE,

Gmina Rychwat
ul. Plac wolnosci 17

NADZORY 62-570 Rychwat

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Dgbroszyn
LOKALIZACIA: | Droga gminna, dziatki nr 652, 681 obreb Dabroszyn, gm. Rychwat,
powiat koninski, Wielkopolskia
nst | pRZEKROJE KONSTRUKCYINE
PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

mgr. Mirostawa Desecka III-2024r. 1:50 w . °




