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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowlanego
(planu zagospodarowania terenu)

\ 2.1 Inwestor zadania budowlanego \

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

\2.2 Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

Obiekt — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROSZYN

Dzialki — JEDNOSTKA EWID. 301007 _5 RYCHWAL,
OBREB 0003 DABROSZYN
DZIALKI NR 652, 681

Miejscowos¢é — DABROSZYN
Gmina - RYCHWAL

Powiat - KONINSKI
Wojewodztwo — WIELKOPOLSKIE

\ 2.3 Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
Publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2016 poz. 124)

3.5. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwe
stycji w zakresie drog krajowych (dz. U. 2018 poz. 1474)

3.6. Obowigzujace normy oraz przepisy techniczne .



\ 2.4 Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.DABROSZYN
Na podstawie Zatagcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
7 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.): Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

\2.5 Informacja o stanie istniejacym

Planowana przebudowa drogi gminnej w Grochowach zlokalizowana jest w srodkowo-
wschodniej czesci gminy Rychwat. Posiada nawierzchni¢ szerokosci 4 m. Posiada na-
wierzchni¢ ttuczniowa . Droga stuzy jako dojazd do pol uprawnych oraz gospodarstw
rolnych. W obrgbie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa.
Skrzyzowanie istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé z zabezpieczeniem
rurami dwudzielnymi.

\ 2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

wykonanie podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

poprawa odwodnienia przez nadanie dwustronnego pochylenia,
wykonanie zjazdéw do posesji z bet. Asfaltowego

wykonanie zjazdéw do pol uprawnych z thucznia kamiennego
uzupeltnienie 1 wyréwnanie poboczy gruntowych

dhugos$¢ projektowanej drogi 992 m

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastgpujgce parametry:

- przekr6j poprzeczny jednojezdniowy, dwustronny, drogowy
- szeroko$¢ jezdni - szer. 4,0m

- szeroko$¢ poboczy — 0,5 do 0,75m

- klasa obcigzenia KR1

- kategoria drogi — D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h

Przebieg trasy jak rowniez istniejacego uzbrojenia przedstawiona zostata na rysunkach wpig-

tych w czgsci rysunkowe;.

| 2.7 Zestawienie powierzchni

Ip | Wyszczegolnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4040 m2

2 | Nawierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego 73,8 m2

3 | Profilowanie poboczy z gruntu 1616,5 m2




\ 2.8 Obiekty podlegajace ochronie

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefach zewidencjo-

nowanych stanowisk archeologicznych.

2.9 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eksploatacji

gorniczej

‘ 2.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi gminnej w Dabroszynie sta-
nowigcej droge dojazdowa NIE WPEYNIE NEGATYWNIE NA SRODOWISKO.
Inwestycja nie wplywa na obszary podlegajace ochronie (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody Dz. U. Nr 92,p0z.880 z p6zniejszymi zmianami).

ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE I KLIMAT

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw nie-
ktérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegdlnych pozioméw niektdrych substancji rozbudowa
drogi gminnej w fazie budowy oraz eksploatacji nie wptynie na zwigkszenie poziomow
przedmiotowych substancji zawartych w rozporzadzeniu.

ODDZIALYWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZNA 1 WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementéw inwestycji na wigkszych gtebokosciach nie powin-
ny wystapi¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystne oddziatywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne oraz powierzchniowe.

ODDZIALYWANIE NA PRZYRODE OZYWIONA

Z uwagi na wykonywanie czynno$ci budowlanych wptyw na powierzchnig¢ terenu begdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczajaca przyjetych norm. Powierzchnia ziemi bedzie narazona na
zakres destrukcji (jazda pojazdéw budowlanych) tylko na etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILOSCI I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstajace odpady z materialéw ( kruszywo, mieszanka
bitumiczna ) zostang skruszone i wbudowane w nawierzchnie drég. Grunt wydobyty z wykopu
zostanie zagospodarowany na miejscu i uzyty w nasyp. Nadmiar gruntu rozplantowany na te-
renach przylegtych. Cato$¢ inwestycji realizowana jest z gruntow naturalnych.



MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwzi¢cia nie zachodzi mozliwos$¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie Prawa Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 t.j. Dz. U.2019 poz.
1396) i Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywa-
nia obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany. Jest to dziatka:
JEDNOSTKA EWID. 301007 5 RYCHWAL,

OBREB 0003 DABROSZYN, DZIALKI 652, 681

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Analiza obszaru oddzialywania wykonywana jest z uwagi na rozbudowe publicznej drogi do-
jazdowej gminnej, polegajacej na uzupetnieniu istniejacej podbudowy , wykonaniu podbudowy
zasadniczej oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz korekta wysokosciowa
istniejacych zjazdoéw jak rowniez poprawa odwodnienia. Projektowana inwestycja obejmuje
dziatki nr. 6521658
JEDNOSTKA EWID. 301007 5 RYCHWAL
OBREB 0003 DABROSZYN
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorej zostat zaprojektowany.
Przedmiotowa przebudowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,
- nie emituje przekraczajacego normy hatasu o drgan (wibracje),
- nie emituje zanieczyszczen powietrza,
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. p0oz.290, 961, 1165,
1250 z po6zniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2019 r. poz.1065)
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 171
z p6zniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

2.11 Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do glebokosci
1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy bu-
dowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa nosnosci
podioza G2.




\ 2.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to aby:

pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

zabezpieczenie 1 oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy
ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw w zasiegu pracy maszyn

praca w rejonie istniejgcych linii elektroinstalacyjnych, teletechnicznych wykony-
wac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw, oraz zasad BHP.

Opracowat: Mgr. Mirostawa Desecka

Uprawnienia budowlane do kierowania budowy i rob6t w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej kierowania
w zakresie budowli drog  GP7342/204/94



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DABROSZYN

MIEJSCOWOSC DABROSZYN, GMINA RYCHWAL,,

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO POWIAT KONINSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB- JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAL,
REB I NUMER DZIALEK EWIDEN- OBREB 0003 DABROSZYN

CYJNYCH DZIALKI 652, 681

NAZWA INWESTORA GMINA RYCHWAL

ADRES INWESTORA PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL
KATEGORIA OBIEKTU XXV

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC I NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 03.2024
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Mirostawa Desecka

Uprawnienia budowlane do kierowania budowy i rob6t w
specjalnoci PROJEKTANT
konstrukcyjno-inzynieryjnej kierowania

w zakresie budowli drog  GP7342/204/94

I. CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem robot szczegdlnie nie-
bezpiecznych.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.



CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XX1v
- wspolczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

2. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki i terenu , ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bez-
pieczng 1 sprawng komunikacj¢ , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ reali-
zacji.
Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robdt dla zamierzenia budowlanego polegaja-
cego na ,,przebudowie drogi gminnej”:

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen obcych
e wykonanie robot wykonczeniowych

Ad. 2 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu ktére

moga stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢ :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sieci przesylowe ,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robot budowlanych przy czynnym ruchu drogowym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
o Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu



o Wykonanie drég , wyjs¢, przejsc 1 wyjsc dla pieszych
o Urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow
o Zapewnienie tgcznosci telefonicznej ( radiowej)

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

o Prace przy zaladunku i roztadunku elementow przestrzennych i masowych
o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy
okresli¢ plan szkolen BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkolen
pracownikoOw w tym zatrudnionych przy robotach szczegodlnie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejmowac zapoznanie si¢ z
wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot.
Ponadto zaleca si¢ :

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego

instruktazu — za podpisem pracownikow )

b. przed przystapieniem do realizacji robodt , nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo instruktaz obejmujacy

o okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,
o koniecznos$¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,
o zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,
o zasady sktadowania, transportu materiatow zgodnie z instrukcja producen-
ta.
c. przeprowadzenie instruktazu wyznaczonemu personelowi przed przystgpieniem
do robot szczegodlnie niebezpiecznych:
o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegdlnoS$ci przysypania ziemia, najechanie pojazdu,
o przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi-
tumicznych).

Ad. 5 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiega-
jacych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE
o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,



o stosowane wylacznie do prac , do jakich zostaly przeznaczone,
o obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

o W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy ogro-
dzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy, .

o Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto-
$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robot.

o Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych ( wodociagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjne),a takze glebokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

o  Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub podpar-
cia mogg by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gltebokosci wykopu.

o Niedopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wy-
magane dokumenty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajacych wysokie ryzy-
ko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

Opracowal:  mgr Mirostawa Desecka
Uprawnienia budowlane do kierowania budowy i rob6t w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej kierowania
w zakresie budowli drog  GP7342/204/94



