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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

MODERNIZACJA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | GNIAZDOWEJ W SZKOLE POD-
STAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W NURZE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant

mgr inZ. Marcin Leszczynski
PDL/0093/PBE/22
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Obiekt: Budynek Szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze
Adres: ul. tomzynska 14, 07-322 Nur
Inwestor: Gmina Nur, ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur

Opracowat:
mgr inz. Marcin Leszczynski
PDL/0093/PBE/22

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt obejmuje wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oswietleniowych we-

wnatrz budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze.
2. OBIEKTY BUDOWLANE.

Na dziafce znajduje sie przedmiotowy budynek.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczo-
ny przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdz-
kéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane zna-
kami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
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by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone dasz-
kami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. Insta-
lacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i uzyt-
kowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pra-
cownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji | urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub ma-
szyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzagdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopusz-
czalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktéry powi-
nien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wyma-
ganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- porazenie pragdem elektrycznym,

- upadek pracownika z wysokosci (z drabiny, podestu)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem,

- wpadniecie do wykopu.

Urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

- pochwycenie konczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowa-
ne i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach do-
tyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIE-
BEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracowni-
cy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym za-
ktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pra-
cownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz na 3 - lata, a na stano-
wiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

UWAGA:
SZCZEGOLOWY PLAN BI0Z SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY.
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania

— Wizja lokalna.

— Wytyczne Inwestora.

— Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej gniazdowej oraz
oswietleniowej w Szkole podstawowej im Marii Konopnickiej w Nurze oraz w przylegtym przedszkolu.
Zakres opracowania obejmuje:

— Dobdr opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego

— Dobér opraw oswietleniowych oswietlenia awaryjnego

— Modernizacja tablic bezpiecznikowych pietrowych

— Rozmieszczenie gniazd wtykowych w salach i na korytarzach

— Dobér oprzewodowania do zasilania instalacji elektrycznej gniazdowej oraz oswietleniowej

1.3. Charakterystyka zasilania

— napiecie zasilania 0,4kV

— istniejacy uktad sieciowy TN-C

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S i
izolacja dodatkowa

1.4. Zaspokojenie zapotrzebowania na energie elektryczna i moc

Inwestor posiada umowe na dostawe energii elektrycznej z operatorem PGE Dystrybucja S.A.

1.5. Zasilanie i rozdziat energii

Budynek jest zasilany z sieci operatora PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie poszczegdélnych czesci
szkoty odbywa sie przy pomocy rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej przy bibliotece na parterze oraz tablic
bezpiecznikowych na kazdym pietrze. Modernizacja rozdzielni gtdwnej nie podlega niniejszemu opraco-
waniu. Wymianie podlegajg jedynie rozdzielnice elektryczne pietrowe bez pionu zasilajgcego.

1.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne — stan istniejacy

Budynek posiada instalacje elektryczng wykonang z przewoddéw miedzianych oraz czesciowo
aluminiowych.

Gruntownej modernizacji podlega wymiana przewodow zasilajgcych gniazd, opraw oswietlenio-
wych w salach, korytarzach, tazienkach. Oprawy w salach sg to oprawy ze swietlowkami elektrolumine-
scencyjnymi z zaptonnikiem elektromagnetycznym. Oprawy te sg nieekonomiczne, poniewaz czes¢ ener-
gii jest tracona na nagrzewanie statecznika. Lampy fluorescencyjne sg wyeksploatowane i niekompletne.
Takiego typu oprawy nie spetniajg wymogow oswietleniowych niezbednych do prawidtowej nauki i pra-
cy. taczniki oswietleniowe sg niekompletne oraz zuzyte. Zty stan lamp, niewtasciwe oswietlenie w sa-
lach moze prowadzi¢ do pogorszenia wzroku.

Przewody zasilajgce oswietlenie oraz gniazda podlegajg wymianie. Sposdb utozenia przewoddw-
w korytach PCV natynkowo. Osprzet gniazdowy i oswietleniowy podtynkowy.

Zdemontowane oprawy, tgczniki i elementy rozdzielnic pietrowych nalezy zutylizowaé w specja-
listycznym przedsiebiorstwie zajmujgcym sie tego typu dziatalnoscia.

1.7. Zakres prac do wykonania
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W przedmiotowym budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1. Demontaz opraw oswietleniowych wraz ze swietldwkami oraz ich utylizacja.

Demontaz przewoddw utozonych natynkowo, a juz nieczynnych.

3. Wymiana wszystkich gniazd i tgcznikdw na nowe wraz z wykuciem nowych otwordéw i osadze-
niem puszek.

4. Wymiana przewoddw elektrycznych oswietleniowych na nowe pomiedzy lampami a tgcznikami
oraz tgcznikami i tablicami bezpiecznikowymi (montaz przewodéw w korytach PCV)

5. Wymiana przewodow zasilajgcych gniazda elektryczne na nowe.

6. Montaz i podtgczenie nowych gniazd i tagcznikow.

7. Demontaz istniejgcych i montaz nowych opraw oswietlenia awaryjnego.

8

9

N

Demontaz 30szt opraw z przedszkola i ich ponowny montaz na korytarzu i w salach.
. Wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznej i oswietleniowej.
10. Wymiana tablic bezpiecznikowych na nowe.

1.8. Oswietlenie podstawowe — stan projektowany

Projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych na nowe w czesci sal i korytarzy, w ktérych
oprawy oswietleniowe jeszcze nie zostaty wymienione.

Na parterze szkoty nalezy wymienic¢ wszystkie oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego
i awaryjnego. Wszystkie obwody zasili¢ nowymi przewodami YDY 3x1,5mm2 utozonymi w korytach PCV.
Istniejgce taczniki nalezy zdemontowac a w ich miejsce zgodnie z zamontowac nowe Zgodnie z rys.|E-1.

Na pierwszym pietrze w wiekszosci sg wymienione oprawy. Na korytarzach zgodnie z IE-2 nalezy
zamontowac oprawy zdemontowane z przedszkola. Obwody nalezy podzieli¢ zgodnie z rysunkiem. W
salach i na korytarzu, do istniejgcych lamp nalezy doprowadzi¢ nowe przewody i zamontowaé nowe
taczniki. Na catym pietrze nalezy zamontowac oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z rys. |E-7.

Na drugim pietrze wszystkie oprawy oswietleniowe zostaty juz wymienione. Do istniejgcych
opraw doprowadzi¢ przewody zasilajace, oraz wymienic tgczniki na nowe zgodnie z rys. IE-3. Dodatkowo
zamontowac oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z rys. IE-8.

Na trzecim pietrze osSwietlenie podstawowe zostato juz wymienione w sali nr 43. W pozostatych
salach , korytarzu i innych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy zgodnie z rys. IE-4. Nowe
przewody doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietleniowych. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne za-
montowac zgodnie z rys. |E-9.

W budynku przedszkola w salach dla dzieci nalezy zdemontowaé wszystkie oprawy. Nalezy za-
chowac szczegdlng ostroznosé, poniewaz zdemontowane oprawy zostang zamontowane na korytarzu na
pierwszym pietrze (rys. |IE-2)oraz w salach na parterze (rys. IE-1). W salach nalezy zamontowa¢ nowe
oprawy zgodnie z rys. IE-5. Istniejgce oprawy w szatni dla dzieci nalezy zostawic¢ i doprowadzi¢ nowe
przewody zasilajace z podziatem na obwody jak na rys. IE-5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy
zamontowac zgodnie z rys. IE-10.

Wszystkie przewody nalezy uktadaé¢ w korytach PCV. Na korytarzach nalezy zastosowad koryta
kablowe 120x60mm jako tory gtéwne zasilajgce obwody oswietleniowe i gniazdowe. W salach oraz jako
doprowadzenie przewoddw do facznikéw i gniazd nalezy zamontowac kanaty kablowe 45x30mm. Kanaty
kablowe nalezy montowac przy pomocy kotkéw do scian i sufitdw. Trasy kanatéw nalezy planowac i
uktadac optymalny sposdb z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury internetowej, ktéra nie podlega
wymianie. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé podczas montazu koryt kablowych tak, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury.

Podziat obwoddéw na sekcje oswietleniowe nalezy wykonaé w porozumieniu z dyrekcjg szkoty, w
taki sposdb, aby byta mozliwos¢ zapalenia co drugiej oprawy.

Nalezy zweryfikowaé miejsce montazu tgcznikdw oswietleniowych w celu uzyskania jak najwiek-
szego komfortu korzystania z infrastruktury.

Jako oprawe podstawowg do oswietlenia korytarzy i sal lekcyjnych dobrano oprawe LUGCLASSIC
SLIM LED 1200x300mm. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem Swietlnym na poziomie 4450Im przy
mocy oprawy 60W. Wskaznik oddawania barw Ra>80 oraz barwa Swiatta neutralna 4000K, umozliwi
dobre oswietlenie miejsc nauki oraz pracy. W celu montazu oprawy bezposrednio na suficie nalezy za-
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stosowac ramke natynkowa o symbolu 150231.01064.

Na korytarzach przewidziano oprawy RAYLUX LB LED 625ED. Oprawa charakteryzuje sie stru-
mieniem $wietlnym na poziomie 3500Im. Ze wzgledu na stopien szczelnosci IP44 oprawe mozna zamon-
towac zaréwno w pomieszczeniach czystych, jak i np. fazienkach i pomieszczeniach technicznych.

Po wybudowaniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oSwietlenia.
Wartosci uzyskanego natezenia o$wietlenia poréwnaé z norma: PN-EN 12464-1:2012-01 Swiatfo i Owie-
tlenie-Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Dobodr opraw oswietlenia podstawowego wykonano dla istniejgcych warunkéw oswietleniowych
(kolory i materiat wykonania $cian, podtogi i sufitu). Zmiana ktéregokolwiek elementu pomieszczenia
wymaga ponownego przeliczenia niezbednych ilosci opraw oswietleniowych w celu uzyskania wymaga-
nego natezenia oswietlenia.

1.9. Oswietlenie awaryjne.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe oswietlenia awaryjnego montowane nastropowo zgodnie z
rys. IE-6 -rys. IE-10. W pomieszczeniach i na korytarzach zastosowano oprawy awaryjne ONTEC S z 1h
podtrzymaniem zasilania. W zaleznosci od lokalizacji nalezy zastosowac oprawy z soczewkami koryta-
rzowymi i symetrycznymi. Wszystkie oprawy posiadajg funkcje AutoTest dzieki czemu uzytkownik jest
zwolniony z przeprowadzania testdw. Sprawdzenie polega jedynie na wizualnym obejrzeniu kontrolki
ktdra sygnalizuje stan pracy oprawy. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zastosowaé oprawy ONTEC S
M1 i ONTECS M1 z flaga.

Na zewnatrz nad wejsciem do budynku szkoty nalezy zastosowac oprawe ONTEC S W1 COLD z
modutem grzejnym. Umozliwi to poprawng prace oprawy przy niskich temperaturach.

Nalezy zweryfikowac i zaméwi¢ odpowiedni piktogram kierunkowy po konsultacji ze strazakiem.
Przed zamdéwieniem nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu lamp awaryjnych na scianie lub suficie.

Oprawy awaryjne nalezy montowac co najmniej 2,5 m nad podtogg. Nieuwzglednione w projek-
cie miejsca takie jak zmiana poziomu podtogi, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, w poblizy
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, nalezy oswietli¢ oprawg awaryjna.

Oprawy awaryjne nalezy zasila¢ przewodem YDY 3x1,5mm? bezposrednio z tablicy bezpieczni-
kowej.

Dobodr opraw oswietlenia awaryjnego wykonano dla istniejgcych warunkéw oswietleniowych
(kolory i materiat wykonania $cian, podtogi i sufitu). Zmiana kolorystyki pomieszczert wymaga ponowne-
go przeliczenia niezbednych ilosci opraw oswietleniowych w celu uzyskania wymaganego natezenia
oswietlenia.

1.10. Wymiana tablic bezpiecznikowych

Istniejgce tablice bezpiecznikowe oznaczone na rys. jako TB1 — TB5 nalezy zdemontowad i w to
samo miejsce zainstalowaé nowe tablice bezpiecznikowe podtynkowe. Rozmiar obudéw do nowych
tablic bezpiecznikowych dobrano do istniejgcych wymiaréw otworéw. Nie wyklucza sie mozliwosci za-
stosowania innych tablic bezpiecznikowych, pod warunkiem zachowania parametréw takich jak:

- stopien ochrony min. IP40

- metalowa obudowa wyposazona w zamek z kluczykiem,

- minimalna ilos¢ modutéw do zainstalowania dostosowana do ilosci obwoddéw z zapasem miej-
sca min.40%.

Ze wzgledu na inne wymiary projektowanych rozdzielnic niz istniejgce otwory, nalezy zamu-
rowac pozostaty otwor w $cianie.

Po wymianie tablic bezpiecznikowych, wszystkie obwody nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia:

- hazwa obwodu,

- nr obwodu,

Na drzwiach rozdzielnicy wewnatrz nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy wraz z opisami. Na drzwicz-
kach od strony zewnetrznej nalezy umiescic tabliczki ostrzegawcze i trwaty opis z symbolem rozdzielnicy.
Zdemontowane tablice bezpiecznikowe nalezy zutylizowaé zgodnie z ustawg o odpadach
Dz.u.2022.0.699 t. j. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
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1.1. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa jest poza zakresem niniejszego opracowania.

1.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyltaczenie,
w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez wytaczniki elektromagne-
tyczne i réznicowopradowe, oraz drugg klase izolacji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE koloru zétto- zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z zaciskami ochronnymi, w lampach. Przewodu ochron-
nego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Przewodu zielono-z6ttego nie nalezy wykorzy-
stywac jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.3. Prowadzenie i taczenie instalacji

1. Przewody nalezy prowadzi¢ we wszystkich pomieszczeniach w korytkach PCV. Rozmiar
korytka nalezy dostosowac do ilosci prowadzonych w nim przewodow.
2. Przewody nalezy uktadaé poziomo 30cm od gotowej powierzchni podtogi i sufitu, dla

tras pionowych 15cm od oscieznic badz? linii zbiegu Scian.

3. taczniki nalezy umieszczac obok drzwi w strefie pionowe;j.
4. Instalacje oswietleniowg wykonywa¢ przewodami YDY o ilosci zyt 3 i 4 o przekroju
1,5mm?2.
5. Oprawy oswietleniowe tgczy¢ przelotowo w puszkach za pomocg zaciskdw sprezynuja-
cych.
UWAGA:

Przed przystapieniem do modernizacji instalacji elektrycznych nalezy wytaczyé¢ tablice bezpiecznikowe.
Pomimo wytaczenia tablic bezpiecznikowych nie wyklucza sie istnienia czynnych obwodéw zasilanych
z innej tablicy bezpiecznikowej.

Przed przystapieniem do demontazy nalezy sprawdzic¢ brak napiecia w przewodzie zasilajacym.
Wszelkie prace powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy kwalifikacje minimum do eksploatacji urza-
dzen instalacji i sieci elektrycznych do 1kV.

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze modernizowanej instalacji elektrycznej.
lloé¢ oraz rozmieszczenie opraw dobrano dla istniejagcych warunkéw oswietleniowych oraz koloréw
scian. Zmiana kolorystyki Scian oraz warunkéw oswietleniowych wymaga ponownego przeliczenia
ilosci oraz rozmieszczenia lamp.

2. Obliczenia techniczne.

2.1. Bilans mocy

Bilans mocy dla poszczegdlnych rozdzielnic zmniejszy sie po wymianie lamp na LED-owe. Bilans
mocy przedstawiono na schematach jednokreskowych.

2.2. Obliczenia oswietlenia

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zaktadajgc wsp. odbicia 0,7;
0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. utrzymania 0,8.
Uzyskane natezenia oswietlenia dla wszystkich wystepujgcych w budynku pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.
Do obliczet w programie Dialux przyjeto nastepujgce natezenia oswietlenia:
- korytarz 2100Ix,
- biblioteka, miejsce do czytania 2500Ix,
- klasa =300Ix,
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- schody=150Ix,

- WC >200Ix,

- pokdj biurowy >500Ix.

Wszystkie wymagania normy oswietleniowej zostaty spetnione.

2.3.

Obliczenia instalacji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, zasilajgcych lampy i gniazda.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

2.3.1.

2.

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia

Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér przewodéw i zabezpieczen.

Ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia wszystkich odbioréw zasilanych z tablic bezpieczni-
kowych nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych obliczert w celu dobrania odpo-
wiedniego zabezpieczenia.

Whyniki obliczen

Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcigzalno-
$ci dtugotrwatej przewodow.

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodéw.

Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych ze wzgledu na ich obcigzalnosé

zwarciowq.

3.

Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

Uwagi koncowe

Catos$¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E
05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne” oraz "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne".

Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy i przewody itp.) dobrano w celu spetnienia norm
oswietleniowych. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezend co najmniej identycznych lub wyzszych wymagan technicznych jak osprzet
dobrany. Jakakolwiek zmiana w typie zastosowanych urzadzen wymaga wykonania ponownych
obliczen oswietleniowych i poréwnania z normami.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem wymagan BHP.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu,
zasilania.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zlecenio-
dawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokdt badan rezystancji izolacji modernizowanych obwodoéw,

protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych w instalacjach elektrycz-
nych,

potwierdzenie utylizacji opadéw lub oswiadczenie wykonawcy o zutylizowaniu odpadéw wytwo-
rzonych podczas realizacji inwestycji zgodnie z ustawg o odpadach Dz.u.2022.0.699 t. j. Ustawa z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
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4, Zestawienie podstawowych materiatow

Materiaty: ilos¢ | szt/kpl/m Uwagi
SVN127 Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona
230VAC 5 szt
SBN490 Modulowy rozlacznik izolacyjny 4P 100A
400VAC 5 szt
SPN315 SPD Ogranicznik przepiec T2 3P siec TN-C
In=20kA Up=1,25kV 5 szt
MBN306E MCB Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A
3P B 6A 5 szt
K25A Zaciski rozgalezne 2-polowe 4x25mm?2 10 szt
MBN110E MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A
1P B 10A 41 szt
MBN106E MCB Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A
1P B6A 4 szt
CDC240J RCCB Wytacznik réznicowopradowy 2P
40A/30mA Typ AC 22 szt
MBN116E MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A
1P B 16A 38 szt
Szyna przytgczeniowa N 7-torowa 22 szt
Szyna przytgczeniowa PE 17-torowa 5 szt
Rozdzielnica podtynkowa metalowa ERP18-4 5 szt
Zamek z kluczem ELK-ERP 5 szt
Blok rozdzielczy EDB-411 5 szt
Linka Lgy 4mm2 czarna 22 m
Linka Lgy 4mm?2 niebieska 12 m
Tulejka TE4-12mm 2 op
Przewdd YDY 3x2,5mm?2 1406 m
Przewdd YDY 3x1,5mm?2 2284 m
tacznik pojedynczy 59 szt
tacznik podwadjny 22 szt
Lacznik schodowy 59 szt
Gniazdo podwdjne 230V 2P+PE z przestonami 146 szt
Puszka podtynkowa 60x60mm 286 szt
Ztaczka Wago 3-torowa 4 op
Ztaczka Wago 4-torowa 2 op
Kotki SM 4x60 32 op
RAYLUX LB LED 625 ED 3500lm/840 opal IP44 biaty
26W 76 szt
LUGCLASSIC SLIM LED 1200x300 p/t ED 4450Im/840
MPRM biaty 60W + ramka n/t 150231.01064 49 szt
LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 3000Im/840
MPRM biaty 4 szt
LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4450Im/840
MPRM biaty 37 szt
RAYLUX LB LED 1245 ED 4800Im/840 opal P44 biaty
34W 19 szt
RAYLUX LB LED 625 ED 2650Im/840 opal IP44 biaty
19W 19 szt
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Plafon LED Recta IP65 z czujkg ruchu 5 szt
Ramka do montazu natynkowego opraw LUG CLAS-
SIC SLIM LED 600x600 12 szt
na kable zasilajgce
Koryto kablowe 120x60mm 362 m na korytarzu
na obwody osw. i
Koryto kablowe 45x30mm 2520 m gniazdowe w salach
Oprawa ONTEC S M1 31 szt AW1
Oprawa ONTEC S20 48 szt AW?2
Oprawa ONTECS C1 3 szt AW3
Oprawa ONTEC S W1 COLD + zestaw 6 szt AW4
Oprawa ONTEC S M1 21 szt EW1
Oprawa ONTEC S M1 + Flaga 12 szt EW2
Materiaty drobne 1 kpl
Materiaty do domontazu ilos¢ | szt/kpl/m Uwagi
Oprawa swietldwkowa wraz ze swietldowkami 254 szt
Oprawy pozostate 45 szt
Gniazda i taczniki 286 szt
Nieczynne przewody zasilajgce utozone natynkowo 20 szt
Materiaty zdomontazu do wykorzystania ilos¢ | szt/kpl/m Uwagi
Oprawy Led w salach w przedszkolu 30 szt
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Uwaga.

Dobrane w projekcie urzagdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typéw lub producen-
tow zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne odczy-
tanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw pro-
ducentéw i typow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametrow

urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatow i urzagdzen niz zaprojektowa-
ne, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda miaty parametry swietine, trwatosci i
elektryczne réwnowazine lub lepsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach Dz.u.2022.0.699 t. j. Usta-

wa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

5. Rysunki techniczne
IE 1 Instalacja oswietleniowa i gniazdowa na parterze
IE 2 Instalacja oswietleniowa i gniazdowa na pierwszym pietrze
IE 3 Instalacja oswietleniowa i gniazdowa na drugim pietrze
IE 4 Instalacja oswietleniowa i gniazdowa na trzecim pietrze
IE 5 Instalacja oswietleniowa i gniazdowa w przedszkolu
IE 6 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na parterze
IE 7 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na pierwszym pietrze
IE 8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drugim pietrze
IE 9 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na trzecim pietrze
IE 10 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w przedszkolu
IE 11 Schemat rozdzielnicy TB1 cz.1
IE 12 Schemat rozdzielnicy TB1 cz.2
IE 13 Schemat rozdzielnicy TB1 cz.3
IE 14 Schemat rozdzielnicy TB2 cz.1
IE 15 Schemat rozdzielnicy TB2 cz.2
IE 16 Schemat rozdzielnicy TB2 cz.3
IE 17 Schemat rozdzielnicy TB3 cz.1
IE 18 Schemat rozdzielnicy TB3 cz.2
IE 19 Schemat rozdzielnicy TB3 cz.3
IE 20 Schemat rozdzielnicy TB4 cz.1
IE 21 Schemat rozdzielnicy TB4 cz.2
IE 22 Schemat rozdzielnicy TB4 cz.3
IE 23 Schemat rozdzielnicy TB5 cz.1
IE 24 Schemat rozdzielnicy TB5 cz.2
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upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instal. i urz. elektrycznych
i elektroenergetycznych
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