ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POMIESZCZENIACH - PARTER

Nr

Wyposazenie oznakowane na rzutach

Wyposazenie nieoznakowane na rzutach

Nazwa pom.
pom.
Oznaczenie Nazwa sprzetu J.m. | llosé Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llos¢
Woycieraczki obiektowe
35 w zagtebieniu szt. 1 - - szt. -
1 WIATROLAP (zlicowane)
a1 Wycieraczka sat. 1 : } st _
wewnetrzna
1 Fotel biurowy szt. 1 1 Gablota ogtoszeniowa szt. 1
obrotowy
2 Lada recepcyjna szt. 1 2 Dystrybutor do wody szt. 1
3 tawka do poczekalni | szt. 5 6 Bezdotykowy pojemnik na szt. 1
odpady medyczne
2A KORYTARZ H1
21 Szafka kartotekowa szt. 3 7 Pojemnik na odpady szt. 1
komunalne
- - - - 10 System informacji o badaniu szt. 2
: ) : _ 1 Numerki pomieszczen z szt 11
tabliczkami
17 Wieszaki na okrycia | szt. 2 - - - -
2B POMIESZCZENIE
POMOCNICZE
42 Wieszaki na okrycia | szt. 1 - - - -
1 Fotel biurowy sat. 1 6 Bezdotykowy pojemnik na szt 1
obrotowy odpady medyczne
4 Biurko lekarskie szt. 1 7 Pojemnik na odpady szt. 1
komunalne
POKOJ BADAN Taboret lekarski )
3 LEKARSKICH 5 regulowany szt. 1 12 Dozownik do mydta szt. 1
14 Szafa pod zabudowe | szt. 1 13 Dozownik d.o plynu szt. 1
dezynfekujacego
9.1 Stanowisko do mycia | szt. 1 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt. 1
1 Fotel biurowy szt. 1 3 Stolik zabiegowy szt. 1
obrotowy
4 Biurko lekarskie szt. 1 4 Waga elektroniczna z BMI szt. 1
5 Taboret lekarski szt. 1 5 Parawan medyczny szt. 1
regulowany
Bezdotykowy pojemnik na
14 Szafa pod zabudowe | szt. 1 6 odpady medyczne szt. 1
POKOJ Pojemnik na odpad
4 | PRZYGOTOWAWCZO- 9.2 Stanowisko do mycia | szt. 1 7 ! komunalnep Y szt | 1
PIELEGNIARSKI
- - - = 8 Lampa UV przeptywowa szt. 1
: } : _ 9 Lampa dia_gnostyczna szt 1
przejezdna
- - - - 12 Dozownik do mydta szt. 1
} ) } ) 13 Dozownik do ptynu st 1

dezynfekujacego




- - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
Fotel biurowy . .
1 obrotowy szt. 3 Stolik zabiegowy szt.
4 Biurko lekarskie szt. 4 Waga elektroniczna z BMI szt.
5 Taboret lekarski szt. 5 Parawan medyczny szt.
regulowany
7 Chtodziarka sat. 6 Bezdotykowy pojemnik na szt
farmaceutyczna odpady medyczne
8 Kozetka lekarska szt. 7 Pojemnik na odpady szt.
komunalne
5 POKOJ ZABIEGOWY
14 Szafa pod zabudowe | szt. 8 Lampa UV przeptywowa szt.
9.3 Stanowisko do mycia | szt. 9 Lampa dla_lgnostyczna szt.
przejezdna
- - - 12 Dozownik do mydta szt.
: } : 13 Dozownik d_o ptynu szt
dezynfekujgcego
- - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
6A PRZEDSIONEK 12 Szafa pod zabudowg | ;¢ - - szt.
na czystg bielizne
Uchwyt prosty szt. 12 Dozownik do mydta szt.
10
Uchwyt staty szt. 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
11 Suszarka do rgk szt. 16 | Pojemnik na papier toaletowy | szt.
6B WC PRACOWNICZY
- - - 18 Szczotka do WC szt.
- - - 20 Lustro tazienkowe szt.
- - - 21 Kosz tazienkowy szt.
1 Fotel biurowy sat. 7 Pojemnik na odpady st
obrotowy komunalne
13 Biurko z mobilng szt. 22 Zaluzje pionowe szt.
szafkg kontenerowg
7 POM.
ADMINISTRACYJINE
14 Szafa pod zabudowe | szt. - - -
15 Regat aktowy szt. - - -
1 Fotel biurowy sat. 7 Pojemnik na odpady st
obrotowy komunalne
13 Biurko z mobilna szt. 22 Zaluzje pionowe szt.
szafkg kontenerowg
8 POM.
ADMINISTRACYJINE
14 Szafa pod zabudowe | szt. - - -
15 Regat aktowy szt. - - -
POMIESZCZENIE Szafa gospodarcza
9 GOSPODARCZE- 6 9osp szt. - - -

BRUDOWNIK

pod zabudowe




ROZDZIELNIA NN |

10 UPS ) ) ) : ) ) )
POMIESZCZENIE
SKELADOWANIA Pojemnik na odpady : } }
1n ODPADOW 18 medyczne szt oL
MEDYCZNYCH
12 BPD - - - - - - -
Fotel biurowy Pojemnik na odpady
1 obrotowy szt. 1 7 komunalne szt
13 ARCHIWUM 13 Biurko z mobilna szt. 1 22 Zaluzje pionowe szt.
szafkg kontenerowg
16 Regat archiwalny szt. 13 - - -
1 Fotel biurowy sat. 3 7 Pojemnik na odpady szt
obrotowy komunalne
13 Biurko z mobilng szt. 3 22 Zaluzje pionowe szt.
POM szafkg kontenerowg
14 ADMINISTRACYJINE
14 Szafa pod zabudowe | szt. 1 - - -
15 Regat aktowy szt. 1 - - -
11 Suszarka do rgk szt. 3 12 Dozownik do mydta szt.
- - - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
- - - - 16 | Pojemnik na papier toaletowy | szt.
15 WC MESKI
- - - - 18 Szczotka do WC szt.
- - - - 20 Lustro tazienkowe szt.
- - - - 21 Kosz tazienkowy szt.
16 POMIESZCZENIE 6 Szafa gospodarcza szt 1 : } }
GOSPODARCZE pod zabudowe '
11 Suszarka do rgk szt. 2 12 Dozownik do mydta szt.
- - - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
- - - - 16 | Pojemnik na papier toaletowy | szt.
17 WC DAMSKI
- - - - 18 Szczotka do WC szt.
- - - - 20 Lustro tazienkowe szt.
- - - - 21 Kosz tazienkowy szt.
1 Fotel biurowy szt. 1 3 Stolik zabiegowy szt.
obrotowy
4 Biurko lekarskie szt. 1 4 Waga elektroniczna z BMI szt.
18 POKOJ ZABIEGOWY
5 Taboret lekarski szt. 2 5 Parawan medyczny szt.
regulowany
7 Chtodziarka sat. 1 6 Bezdotykowy pojemnik na szt

farmaceutyczna

odpady medyczne




Pojemnik na odpady

8 Kozetka lekarska szt. 7 szt.
komunalne
9.3 Stanowisko do mycia | szt. 8 Lampa UV przeptywowa szt.
Ciag podrecznego Lampa diagnostyczna
38 sterylizatora szt. 9 przejezdna szt.
- - - 12 Dozownik do mydta szt.
: } : 13 Dozownik d_o ptynu szt
dezynfekujgcego
- - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
1 Fotel biurowy szt. 3 Stolik zabiegowy szt.
obrotowy
4 Biurko lekarskie szt. 4 Waga elektroniczna z BMI szt.
5 Taboret lekarski szt. 5 Parawan medyczny szt.
regulowany
14 Szafa pod zabudowe | szt. 6 Bezdotykowy pojemnik na szt.
odpady medyczne
) . Pojemnik na odpady
POKO] 9.4 Stanowisko do mycia | szt. 7 komunalne szt.
19 | PRZYGOTOWAWCZO-
PIELEGNIARSKI - - - 8 Lampa UV przeptywowa szt.
} ) } 9 Lampa diagnostyczna st
przejezdna
- - - 12 Dozownik do mydta szt.
: } : 13 Dozownik d'o ptynu szt
dezynfekujacego
- - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
1 Fotel biurowy sat. 6 Bezdotykowy pojemnik na szt
obrotowy odpady medyczne
4 Biurko lekarskie szt. 7 Pojemnik na odpady szt.
komunalne
POKOJ BADAN Taboret lekarski )
20 LEKARSKICH 5 regulowany szt. 12 Dozownik do mydta szt.
14 Szafa pod zabudowe | szt. 13 Dozownik d_o plynu szt.
dezynfekujgcego
9.1 Stanowisko do mycia | szt. 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.
Taboret lekarski . .
5 regulowany szt. 3 Stolik zabiegowy szt.
8 Kozetka lekarska szt. 6 Bezdotykowy pojemnik na szt.
odpady medyczne
9.2 Stanowisko do mycia | szt. 7 PO]erl:l(;lrlrlfuﬁzlﬁipady szt.
21 GABINET UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY
- - - 12 Dozownik do mydta szt.
} ) } 13 Dozownik d'o ptynu st
dezynfekujacego
- - - 15 | Pojemnik na reczniki papierowe | szt.




Numerki pomieszczen z

22 KORYTARZ H2 - - - - 11 tabliczkami szt. 7
Woycieraczki obiektowe
35 w zagtebieniu szt. 1 - - - -
i
K1 | KLATKA SCHODOWA (elicowane)
a1 Woycieraczka sat. 1 : } ) _
wewnetrzna
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POMIESZCZENIACH - PIETRO
Wyposazenie oznakowane na rzutach Wyposazenie nieoznakowane na rzutach
Nr Nazwa pom.
pom.
Oznaczenie Nazwa sprzetu J.m. llos¢ Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1 Fotel biurowy obrotowy | szt. 1 7 Pojemnik na odpady szt. 1
komunalne
14 Szafa pod zabudowe szt. 1 22 Zaluzje pionowe szt. 1
24 Sofa szt. 1 - - - -
POMIESZCZENIE
101A ODPOCZYNKU
25 Stolik okoliczno$ciowy szt. 1 - - - -
26 Biurko szt. 1 - - - -
36 Telewizor szt. 1 - - - -
: ) } _ 14 Podw()jry uchwyt na | . 1
reczniki/ubrania
} ) } _ 17 Uchwyt na papier | 1
toaletowy
- - - - 18 Szczotka do WC szt. 1
101B LAZIENKA
- - - = 19 Pojemnik na mydto | szt. 1
- - - = 20 Lustro tazienkowe szt. 1
- - - = 21 Kosz tazienkowy szt. 1
: ) : _ 7 Pojemnik na odpady sat. 1
komunalne
Numerki
- - - - 11 pomieszczen z szt. 3
tabliczkami
102A SLUZA - - - - 12 | Dozownik do mydta | szt. 1
: } : 13 | Dozownikdopiynu | 1
dezynfekujgcego
: } : _ 15 | Poiemnik na reczniki | 1
papierowe
MAGAZYN SPRZETU _
102B MEDYCZNEGO 27 Regat magazynowy szt. 6 - - -
Bezdotykowy
15 Regat aktowy szt. 1 6 pojemnik na odpady | szt. 1
d
102C | LABORATORIUM medyezne
. Pojemnik na odpady
28 Dygestorium szt. 1 7 komunalne szt. 1




Zabudowa dla stanowisk

Numerki

29.1 badar oraanoleptvcznveh szt. 11 pomieszczen z szt.
9 ptyczny tabliczkami
40 Krzesto laboratoryjne szt. 12 | Dozownik do mydta | szt.
: } : 13 Dozownik d_o ptynu sat.
dezynfekujgcego
: } : 14 Podwo;ry uchwyt na | .
reczniki/ubrania
: } : 15 POJemnlk_ na reczniki sat.
papierowe
- - - 23 | Rolety zaciemniajgce | szt.
1 Fotel biurowy obrotowy | szt. 7 Pojemnik na odpady szt.
komunalne
13 Blurk(:(gnrtl;?‘lz:g?vszafka szt. 22 Zaluzje pionowe szt.
102D POMIESZCZENIE a
ADMINISTRACYJINE
14 Szafa pod zabudowe szt. - - -
15 Regat aktowy szt. - - -
MAGAZYN ZRODEL
102E KONTROLNYCH 27 Regat magazynowy szt. - - -
) Bezdotykowy
39 Stanow!sko . szt. 6 pojemnik na odpady | szt.
przygotowania prébek
medyczne
} ) } 7 | Pojemnik na odpady | _ .
komunalne
POMIESZCZENIE - - - 12 | Dozownik do mydta | szt.
102F | PRZYGOTOWYWANIA
PROBEK i
: } : 13 Dozownik d_o ptynu sat.
dezynfekujgcego
: } : 14 Podwo;ry uchwyt na | .
reczniki/ubrania
: } : 15 POJemnlk_ na reczniki sat.
papierowe
Bezdotykowy
14 Szafa pod zabudowe szt. 6 pojemnik na odpady | szt.
medyczne
29.2 Zabu’dowa dla stanowisk sat. 7 Pojemnik na odpady st
badan organoleptycznych komunalne
40 Krzesto laboratoryjne szt. 12 | Dozownik do mydta | szt.
102G LABORATORIUM
: } : 13 | Dozownikdopiynu |
dezynfekujgcego
Pojemnik na reczniki
. . 15 papierowe szt.
- - - 23 | Rolety zaciemniajgce | szt.
1 Fotel biurowy obrotowy | szt. 7 Pojemnik na odpady szt.
komunalne
13 Blurkignrtr;?]l;llgaszafka szt. 22 Zaluzje pionowe szt.
103 POMIESZCZENIE a
ADMINISTRACYJINE
14 Szafa pod zabudowe szt. - - -
15 Regat aktowy szt. - - -




POMIESZCZENIE

TECHNICZNE - Woézek do przewozu ; _—
104 ZAPLECZE SALI 30 Krzesel szt. 4 22 Zaluzje pionowe szt. 1
WYKLADOWEJ
11 Suszarka do rak szt. 3 12 | Dozownik do mydta | szt. 3
_ Pojemnik na reczniki
. ) . 15 papierowe szt 1
) Pojemnik na papier
. . . 16 toaletowy szt. 9
105 WC MESKI
- - - - 18 Szczotka do WC szt. 3
- - - = 20 Lustro tazienkowe szt. 3
- - - - 21 Kosz tazienkowy szt. 2
POMIESZCZENIE Szafa gospodarcza pod } ) : _
106 | GosPODARCZE 6 zabudowe szt s
11 Suszarka do rak szt. 2 12 | Dozownik do mydta | szt. 2
: } : _ 15 | Poiemnik na reczniki | 1
papierowe
) Pojemnik na papier
. . . 16 toaletowy szt. 9
107 WC DAMSKI
- - - - 18 Szczotka do WC szt. 3
- - - = 20 Lustro tazienkowe szt. 2
- - - = 21 Kosz tazienkowy szt. 2
31 Gablota na sztandar szt. 1 23 | Rolety zaciemniajgce | szt. 13
32 Witryna stojaca szt. 4 - - - -
108 SALA TRADYCJI
120x60x
33.1 90x30 szt. 6 - - - =
Gabloty
. ekspozycyjne 100x60x . . ] ) ] -
: 90x30 ’
34 Zestaw kuchenny kpl. 1 12 Dozownik mydta szt. 1
109 POMIESZCZENIE
SOCJLANE
- - - - 22 Zaluzje pionowe szt. 1
19 Krzesto wyscietane szt. 121 23 | Rolety zaciemniajgce | szt. 13
20 Mobilna méwnica szt. 2 - - - - -
22 Biurko szt. 1 - - - - -
110 SALA WYKLADOWA
23 Scianka mobilna szt. 1 - - - - -
Projektor szt. 2 - - - - -
wg branzy
tel.
Ekran szt. 2 - - - - -




Interaktywny monitor szt. 1
37 Blat do cateringu szt. 1 1 ong:ztgﬂtiiwa szt. 1
111A KORYTARZ H3 - - - - 7 Pqe?;ifu':f; I‘r’gpady szt, 1
Numerki
11 pomieszczen z szt. 11
tabliczkami
111B ng,{foségﬂzzNéE 17 Wieszaki na okrycia szt. 6
K1 KLATKA SCHODOWA
PIKTOGRAMY str. 73
PRZYKLADOWY WYGLAD SALI TRADYCJI str. 74
Rys. S-1 Rzut parteru skala 1:100 str. 75
Rys. S-2 Rzut |-pietra skala 1:100 str. 76
WIZUALIZACJA BUDYNKU str. 77

Ogoline warunki wykonania sprzetu o konstrukcji metalowej

1. Wyposazenie pomieszczen miejsca udzielania $wiadczen medycznych (gabinety
lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenia przeznaczone na odpady medyczne,
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie sterylizacji) musi spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

2. Sprzet nalezy wykonac¢ i ukompletowaé wedtug przedstawionych opiséw, rysunkéw oraz
przyktadowych wzoréw.

3. Dostawca po przedstawieniu wiasciwych atestéw i pisemnej akceptacji odbioru pierwszego
egzemplarza przystapi do realizacji zamodwienia.

4. Wysoko$¢ mebli liczona tgcznie z Slizgaczami.

5. Wymienione metalowe elementy konstrukcyjne w szczegdtowych opisach przedmiotu
zamowienia malowane metodg proszkow3.

6. Wewnatrz wyrobow poétki osadzone na podpérkach metalowych z regulacjg wysokosci
w trzech potozeniach co 50 mm.

7. Drzwiczki szafy mocowane na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych
samo domykajgcych o < 110° & 35 mm. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt
metalowy (chromowany - potysk) mocowany w dwoch punktach o rozstawie 96 mm
(zgodny z wzorem Zamawiajgcego).

9. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie.

10. Oznaczone drzwiczki i szuflady wyposazone w patentowy zamek meblowy.

11. Wszystkie ostre krawedzie i zadziory stepione.

12. Meble osadzone na $lizgaczach meblowych.

13. Sprzet znakowaé sygnaturg pod spodem na srodku. Namalowane litery i cyfry powinny
mie¢ wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubos¢ 2 mm.

Ogolne warunki wykonania sprzetu o konstrukcji drewnianej

1. Wyposazenie pomieszczen miejsca udzielania $wiadczen medycznych (gabinety
lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenia przeznaczone na odpady medyczne,
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie sterylizacji) musi spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie
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szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

2. Po podpisaniu umowy Dostawca przedstawi do odbioru Zamawiajgcemu po jednym
egzemplarzu kazdej pozycji przedmiotu zamdéwienia wraz wymaganym atestem badan na
higienicznos¢ zastosowanej ptyty wiorowe;j.

3. Dostawca po pisemnej akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystagpi do realizacji

zamowienia.

. Sprzet nalezy wykonac i ukompletowaé¢ wg przedstawionych rysunkdéw, opisow i wzorow.

. Sprzet musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 527 1-3.

. Wysokos¢ mebli liczona tgcznie z slizgaczami.

. Kolorystyke i fakture ptyty nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem podczas realizaciji

zamowienia.

8. Elementy konstrukcyjne z ptyt widrowych tgczone za pomocg wklejanych kotkéw
drewnianych & 8x35 mm.

9. Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej piyty.

10. Dolne ptaszczyzny $cian bocznych okleinowane doklejkg PCV o gr. 1 mm i osadzone na
dwdch slizgaczach meblowych dwupunktowych.

11. Tylne $ciany w regatach, szafkach i szafach wykonane z ptyty pilsSniowej lakierowanej
w kolorze biatym o gr. 3,2 mm (nie dopuszcza sie potgczen ptyty od wewngtrz w miejscach
widocznych).

12. Wewnatrz mebli potki osadzone na podpérkach metalowych z mozliwoscig regulacii
wysokosci w trzech potozenia co 50 mm.

13. Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach puszkowych
metalowych z mechanizmem zamykania ze sprezyng o kacie otwarcia 110° & 35 mm.

14. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt metalowy (chromowany — potysk)
mocowany w dwoch punktach o rozstawie 96 mm (zgodny z wzorem Zamawiajgcego).

15. Szuflady oraz pdétka pod klawiature i myszke osadzona na metalowych prowadnicach
kulkowych o petnym wysuwie.

16. Drzwi dolne szaf zamykane zamkiem baskwilowym z wkfadkg patentowa, a pozostate
drzwi oznaczone na rysunkach wyposazone w patentowy zamek meblowy.

17. Sprzet znakowaé sygnaturg pod spodem na $rodku. Namalowane litery i cyfry powinny
mie¢ wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubos¢ 2 mm.

18. Do kazdych drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe zelki, by podczas zamykania nie
uderzaty o korpus.

¢ Do wykonania wyrobow zastosowa¢ materiaty | gatunku.
¢ Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkdow przymocowane do wyrobu od wewnatrz.
Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.
o Kazdy wyrob:
- pakowany w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej lub folii bgbelkowej,
- oznaczony trwale na tylnej scianie w miejscu niewidocznym (nazwg producenta
i wyrobu wraz z nr partii),
— Do przedstawionych pierwszych egzemplarzy przedmiotu zamdéwienia nalezy
przedstawic:
- Atest badan =zastosowanej pityty widrowej laminowanej na higienicznosé
potwierdzajgcy wykonanie w klasie higieny E1, wydany nie pdzniej niz 5 lat (nie
dopuszcza sie protokotow badan).

~N o O b~
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- Wzory:
a) Uchwyt

B Przybornik

UWAGA:

1. Przed zamowieniem/montazem elementodw wyposazenia jego parametry techniczne, ilo$¢,
kolorystyka, rodzaj oraz rozmieszczenie powinno zosta¢ uzgodnione i szczegéfowo
zweryfikowane przez Uzytkownika i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowane!

2. Zamieszczone fotografie wyposazenia sg przykfadowymi zdjeciami i majg na celu
Zilustrowanie opisywanego wyposazenia.

3. Wyposazenie pomieszczen miejsca udzielania $wiadczen medycznych (gabinety
lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenia przeznaczone na odpady medyczne,
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie sterylizacji) musi spetnia¢ wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoéfowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego
dziafalnos¢ lecznicza.
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WYPOSAZENIE OZNAKOWANE NA RZUTACH

1 Fotel biurowy obrotowy

Wymiary krzesta o podwyzszonym standardzie zgodnie z zatgczonym przyktadowym
szkicem.

Siedzisko i oparcie wysokie wyprofilowane /ergonomiczne/ tapicerowane, pokryte
materialem obiciowym w kolorze szaro-czarnym, ptynna regulacja pionowa siedziska za
pomocg poduszki powietrznej i mechanizmu ruchowego, podtokietniki z miekkiego
poliuretanu, 5 ramienna metalowa podstawa jezdna z naktadkami z plastiku z
samohamownymi kotkami gumowanymi, regulacja wysoko$ci oparcia, regulacja gtebokosci
siedziska. Dopuszczalne minimalne obcigzenie krzesta 130 kg.

Na zaproponowane krzesto przedstawi¢ atesty:

— Atest (sprawozdanie) badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania (na cate krzesto);
— atest trudnopalnosci (na tkanine).
Wymagana gwarancja min. 2 lata.

Kazde krzesto oznaczone od spodu w miejscu niewidocznym bezposrednio podczas
uzytkowania (nazwg producenta i wyrobu wraz rokiem produkcji).

Przyktadowy szkic:
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Lada recepcyjna

Lada recepcyjna - wykonana pod wymiar, wg rozwigzania wybranego producenta

- wymiary wg rysunku.

Grubosci piyt: gr. 256 mm - blaty robocze lad, nogi i blaty nadstawek,
gr.18mm — pozostate elementy.

Obrzeza - blaty i podpory PCV 2mm, pozostate elementy PCV 1mm.

Blat roboczy w modutach niskich gtebokosci 60 cm, wysoko$¢ 75 cm.

Nadstawki gtebokosci 30 cm i wysokosé 40 cm.

Lada wykonana z materiatdw trudno zapalnych o kolorystyce wg ustalen
z Uzytkownikiem na etapie realizacji zamodwienia.
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Lawka do poczekalni

Stelaz krzesta stalowy malowany proszkowo na kolor czarny.

tawki przytwierdzone do posadzki w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuniecie.
Kolor siedzenia i oparcia wg. wytycznych Uzytkownika.

Siedziska posiadajg Certyfikat Zgodnosci z Normg PN-EN 1729-1:2007.
Wymiary tawki: 2300 x 600 x 810 mm (szer. x gt. X wys.).

Siedzisko z materiatu posiadajgcego atest trudnopalnosci.

4 Biurko lekarskie
e Waga: 68 kg.
o Wymiary: wys. 740 x szer. 1200 x gt. 600 mm.
o llo$¢ szuflad: 2.
e Biurko wyposazone w kontenerek z dwiema szufladami.
o Szuflady posiadajg zamek centralny zamykany na zamek kluczowy.
o Stelaz biurka wykonany ze stalowych profili zamknietych.
¢ Blat biurka o grubosci 25 mm pokryty powtokg melaminowa.
¢ Nogi biurka zakonczone stopkami, pozwalajgcymi przystosowacé wysokosc¢ blatu.
N—._‘__‘-‘
L
5 Taboret lekarski regulowany

Wysokos$é: od 48 cm do 62 cm,

Dopuszczalne obcigzenie: 120 kg,

Podstawa: @ 62,

Siedzisko: @ 34,

Taboret o chromowanej konstrukcji,

Wyposazony w ptaskie stopki,

Wyposazony w sitownik gazowy umozliwiajgcy
dostosowanie wysokosci taboretu,

Siedzisko obite materialem winylowym o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.
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6 Szafa gospodarcza pod zabudowe

Szafa gospodarcza pod zabudowe na wymiar - wysokosé 250cm, gtebokos¢ 40cm,

pozostate wymiary wg czesci graficznej,

o Podziaty szafy wykona¢ tak aby byto mozliwe wygodne i ergonomiczne przechowywanie
przyrzgdow do sprzgtania, srodkéw czystosci, oraz odziezy,

e Pofki o wys. min. 30cm,

e Sposoéb otwierania szafy — poprzez cichobiezne drzwi przesuwne,

o NO&zki, wyposazone w regulacje poziomow, ostoniete cokotem z ptyty meblowej,

o Tylna Sciana wykonana z ptyty HDF lakierowanej w kolorze biatym o grubosci minimum
4 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz,

o Szafa wykonana z ptyty meblowej 18mm,

e Plyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty wiérowej w klasie
higieny e-1,

o« Wience wykonane z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm,

o Krawedzie ptyt zabezpieczone estetycznym materiatem PVC o grubo$ci 2 mm,

o Metalowe okucia wykonane w kolorze satyny,

o Podziaty szafy, sposob otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie realizacji inwestycji.

7 Chiodziarka farmaceutyczna
e materiat komory: aluminium, A c
e materiat obudowy: blacha malowana « > < >
proszkowo, A= S }
e drzwi przeszklone,
e wymiary zewnetrzne urzgdzenia [mm], i E@
- szerokosc¢ A: 620, ] -
- wysokos¢ B: 860, T m
- gtebokosc¢ C: 650, 6
e wymiary komory [mm], i
- szerokosc¢ D: 480, < >
- szerokosc¢ D'": 520,
- wysokosc¢ E: 660,

- gtebokosc¢ F: 420, Yy B )
- gtebokosc¢ F": 480,

- gtebokos$c¢ G: 320,

- wysokosc¢ H: 440,

obieg powietrza: wymuszony,

pojemnos¢ komory: 150I,

pojemnos¢ uzytkowa komory 1221,

ilos¢ potek: min. 3,

maksymalne obcigzenie potki: 10 kg,

maksymalne obcigzenie urzadzenia: 30 kg,

zasilanie: 230V 50Hz,

moc znamionowa: 250W,

zakres temperatury od 0°C do +10°C z regulacja co 0,1°C,
komora zamykana na Klucz,

prosty w obstudze mikroprocesorowy sterownik temperatury,
zewnetrzny wyswietlacz (LED) temperatury panujgcej w komorze,
otwor do wprowadzenia zewnetrznego czujnika,

Chiodziarki wykonaé¢ w zabudowie jako podblatowe
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Kozetka lekarska

Dtugosc¢: 195 cm,

Szeroko$¢: 70 cm,

Wysokos$é: 55 cm,

Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -60 ° do +45 °,

Dopuszczalne obcigzenie: 200 kg,

Kozetka posiadajgca szeroki blat oraz regulowany podgtowek,

Wyposazona w wykrecang stopke w jednej z ndg pozwalajgcg na poziomowanie,
Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbg proszkows,

Obicie materiatem winylowym o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

1950 -

1530 . 400 .

9.1
9.2
9.3
9.4

Stanowisko do mycia

Stanowisko do mycia przyscienne, wykonane pod wymiar z mebli metalowych — jak dla
zaktadéw opieki zdrowotnej, wg rozwigzania wybranego producenta - wymiary wg
rysunku.

Fronty wykonane jako dwuwarstwowe z blachy cynkowanej elektrolitycznie
i lakierowanej proszkowo, lub z blachy kwasoodpornej, z izolacjg termiczng
i akustyczng, pozostate elementy jednowarstwowe z tych samych materiatdbw bez
izolaciji,

Wszystkie zawiasy, uchwyty, prowadnice ze stali kwasoodpornej,

Szafki wiszgce z wypetnieniem ze szkta hartowanego o gr. 5mm,

Blat roboczy z konglomeratu,

Stanowisko wyposazone w zlew oraz umywalke wraz z bateriami zakryte pod szafka,
Stelaz wyposazony w nogi wys. min. 8cm pozwalajace na regulacje wysokosci,
Wysokos$¢ pétek min. 30cm.

llos¢ i rodzaj szafek wg rysunku,

Doktadny podziat szafek, sposéb otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji.
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Przyktadowy szkic — stanowisko do mycia 9.1:
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Przyktadowy szkic — stanowisko do mycia 9.2:
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Przyktadowy szkic — stanowisko do mycia 9.3:
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Przyktadowy szkic — stanowisko do mycia 9.4:
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10 Uchwyty dla niepeinosprawnych

Uchwyty wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, matowej. Uchwyty spetniajgce
normy ergonomii i bezpieczenstwa, posiadajgce atesty, certyfikaty i wpis do rejestru
wyrobéw medycznych.

Parametry uzytkowe:

- dtugosci uchwytéw min. 60 cm

- $rednica rury min. 25 mm

- obcigzenie 120 kg

Uchwyt prosty Uchwyt staly

11 Suszarka do rak

Moc znamionowa: 2500 W,
Materiat obudowy: stal nierdzewna, szczotkowana,

Wykonczenie powierzchni: satyna,

Wymiary: - wysoko$¢: 245 mm, - szerokosé¢: 270 mm, - gtebokosé: 210 mm
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana,

Sposéb uruchamiania: automatyczny,

Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 50 - 150 mm,

Poziom hatasu: 70 dB,

Sredni czas suszenia: 15 sekund,
Predkos¢ powietrza: 108km/h,
Temperatura suszenia: >54°C,
Waga netto: 4,50 kg,

Napiecie zasilania: 230 V,
Czestotliwos¢ pradu: 50 Hz,
Posiadajgca atest higieniczny.
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12

Szafa pod zabudowe na czysta
bielizne

Szafa zabudowana na wymiar na catej wysokosci pomieszczenia o gtebokosci 60cm —
pozostate wymiary wg czesci graficznej, wykonana wg rozwigzania wybranego producenta.

Podziaty szafy wykonac tak aby byto mozliwe wygodne i ergonomiczne przechowywanie
czystej bielizny,

Potki o wys. min. 30cm,

Sposbb otwierania szafy — poprzez cichobiezne drzwi przesuwne zamykane na zamek z
kluczykiem,

N6zki, wyposazone w regulacje poziomow, ostoniete cokotem z ptyty meblowej,

Tylna $ciana wykonana z ptyty HDF lakierowanej w kolorze biatym o grubosci minimum
4 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz,

Szafa wykonana z ptyty meblowej 18mm,

Ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty wiérowej w klasie

higieny e-1,

Wience wykonane z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm,

Krawedzie ptyt zabezpieczone estetycznym materiatem PVC o grubosci 2 mm,

Szafa zamykana na zamek z kluczykiem,

Metalowe okucia wykonane w kolorze satyny,

Podziaty szafy, sposdb otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie realizacji inwestycji.

13

Biurko z mobilng szafka

kontenerowa

¢ Biurko wykonane na stelazu metalowym (z profili prostokgtnych) malowanym

proszkowo na kolor stalowy, blat gr. 25mm o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
wykonany z plyty melaminowanej dwustronnie, w kolorystyce drewnopodobnej.

e Biurko wyposazone w ostone (blacha maskujgca z przeswitami) z metalu.
o Klasa higieny E1

¢ Niskopalnos¢ Ds-2,d0

e Biurko wyposazone w stopki z mozliwoscig regulaciji.

e Do biurka dostawiany mobilny kontener o wymiarach min. 40x46x59cm:

0 wyposazony w 3 szuflady metalowe z cichym domykiem

0 wyposazony w zamek centralny z blokadg wysuwu

0 z mozliwoscig blokady przesuwu kétek

0 korpus wykonany z ptyty melaminowanej, w kolorystyce drewnopodobnej i
popielowej.

o Boki szuflad metalowe

o Wymiary biurka:

e Szerokos¢: 120 cm

o Glebokosé: 60 cm

o Wysokosé: 75 cm

e Biurko nalezy wyposazy¢ w podstawke jezdng pod komputer
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14 Szafa pod zabudowe

Szafa zabudowana na wymiar na catej wysokosci pomieszczenia o gtebokosci 40 lub 60cm -
pozostate wymiary wg czesci graficznej, wykonana wg rozwigzania wybranego producenta.

Zabudowa podzielona na czesc¢ biurowa, ubraniowg oraz aktowa,

Szafa wyposazona w drgzek na ubrania o wzmocnionej konstrukciji,

Potki o wys. min. 30cm,

Sposoéb otwierania szafy — poprzez drzwi uchylne lub cichobiezne drzwi przesuwne,
No&zki, wyposazone w regulacje poziomow, ostoniete cokotem z ptyty meblowej,

Tylna Sciana wykonana z ptyty HDF lakierowanej w kolorze biatym o grubosci minimum
4 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz,

Szafa wykonana z ptyty meblowej 18mm,

Ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty wiérowej w klasie

higieny e-1,

Wience wykonane z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm,

Krawedzie ptyt zabezpieczone estetycznym materiatem PVC o grubosci 2 mm,

Szafa zamykana na zamek z kluczykiem,

Metalowe okucia wykonane w kolorze satyny,

Podziaty szafy, sposéb otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie realizacji inwestycji.

15 Regat aktowy

Regat aktowy wykonany wg rozwigzania wybranego producenta pod wymiar — wymiary wg
czesci graficznej,

Regaty aktowe sktadajgce sie z 3 pétek, zabezpieczone w catosci drzwiami przesuwnymi
cichobieznymi zamykanymi na zamek,

System drzwi przesuwnych z gérnym uktadem jezdnym, na torze pojedynczym,

Wymiar regatéw: gtebokos¢ 40 cm, szerokosé wg czesci graficznej, wysokosé 120 cm,
No&zki, wyposazone w regulacje poziomow, ostoniete cokotem z ptyty meblowej,

Tylna sciana wykonana z ptyty HDF lakierowanej w kolorze biatym o grubosci minimum
4 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potgczen od wewnatrz,

Regat aktowy wykonany z ptyty meblowej 18mm,

Wience wykonane z wysokiej jakosci ptyty meblowej o grubosci 36 mm,

Krawedzie ptyt zabezpieczone estetycznym materiatem PVC o grubosci 2 mm,
Specjalny system wpinania potek zmniejszajgcy ryzyko ich wypadniecia oraz
zwiekszajgcy stabilnos¢ catego regatu,

Metalowe okucia wykonane w kolorze satyny,

Ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty wiorowej w klasie higieny
e-1,

Metalowe okucia wykonane w kolorze satyny,

Podziaty szafy, sposdb otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie realizacji inwestycji.
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Regat archiwalny

Elementy pionowe regatu wykonane

Z blachy stalowej,

Regat wyposazony w boczne $ciany,
Materiat potek - metal,

Catosc¢ regatu archiwalnego malowana proszkowo
w kolorze szarym,

Wysokos$¢ 255 cm,

Szerokos$¢ 100 cm,

Gtebokos¢: 60cm,

Nosnos¢ poétek 160kg,

Maksymalne obcigzenie na potke 80 kg.

17

Wieszak obrotowy

Wieszak obrotowy tréjkatny, wykonany z profilu stalowego 30x30x2mm.
Wieszak wyposazony w 10 haczykdw.

Mocowany do $ciany na zawiasie.

Mozliwos¢ obrotu o 180 stopni.

Rozpietos¢ wieszaka 50cm.

Haki spawane co 10cm.

Wieszak malowany proszkowo na dowolny kolor z Palety RAL.

Przyktadowy szkic:
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18 Pojemnik na odpady medyczne

Pojemnik na odpady medyczne
-pojemnosé: 50 |
-wymiary:
-pojemnik: 398x398x538 mm
-pokrywa: 387x387x69 mm
-materiat: PP regranulat
-kolor: czarny, czerwony, niebieski

System gromadzenia odpadéw medycznych sktada sie z:
-Pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemnosci 50|
wielokrotnego uzycia,

-Worka jednorazowego z obreczg zapewniajgca
bezpieczne utrzymanie worka wewnatrz pojemnika,
-Pokrywy zamykajgco - uszczelnajgcej z tworzywa
sztucznego wyposazonej w zatrzaski zabezpieczajgce
przed otwarciem petnego pojemnika w czasie transportu
-Stelaza ze stali malowanej proszkowo z regulowang
wysokoscig pokrywy, wyposazonego w hamulec oraz
mechanizm umozliwiajgcy bezdotykowe otwieranie pojemnika

19 Krzesto wyscielane

Wym. krzesta: catkowita wysokos¢é wyrobu 840 mm, szerokos$¢ catkowita 545 mm,
gtebokos¢ catkowita 425mm.
Stelaz wykonany ze stali profilowanej zamknietej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm,
a wspornik ramy o wym. @ 18x1,5 mm, na czterech nogach, chromowany (chrom btyszczacy).
Rura ma miec¢ jednakowy ksztalt i przekréj na catej swojej dtugosci (dopuszczalne przewezenie
w miejscach giecia +/- 2 mm). Nogi zakonczone stopkami PCV.
Siedzisko i oparcie krzesta wykonane ze sklejki lisciastej prasowanej pokrytej pianka
poliuretanowg o optymalnej gestosci pianki zastosowanej do oparcia nie mniejszej niz 25
kg/m?® i siedziska 35 kg/m® zapobiegajacej odksztatceniom. Krzesto wyscietane tkaning
tapicerska w kolorze szaro — czarnym posiadajgcg atest na trudnopalnos¢. Profile zamkng¢
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Tyt oparcia i spod siedziska zabezpieczony pokrywg
maskujgcyg z tworzywa sztucznego przytwierdzong wkretami.
Montaz krzeset w rzedy za pomocg systemowych tgcznikow.
Pierwsze i ostatnie krzesto w rzedzie mozliwe do przytwierdzenia do posadzki w sposob
uniemozliwiajgcy przesuniecie catego rzedu.
Dopuszczalne minimalne obcigzenie krzesta 110 kg.
Wymagany okres min. 2-letniej gwarancji producenta.

Na zaproponowane krzesto przedstawic atesty:
— Atest (sprawozdanie) badan wytrzymatoSciowych w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania (na cate krzesto);
— atest trudnopalnosci (na tkanine).
Nie dopuszcza sie innych dokumentéw. Ww. atesty nalezy dotgczy¢ do zlozonej oferty.
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Przyktadowy szkic oraz systemowy fgcznik:

7]
¥y ]
m

840

470

545 425

20 Mobilna moéwnica

e  Mownica metalowa, trudnopalna w kolorze )
grafitowym, z zamknietg strong frontowa. Prosta 59 N o
i pochyta pétka z metalowym obrzezem
zapobiegajgcym spadaniu dokumentéw, 4
e  Mobwnica jest wyposazona 4 kotka skretne (2 z '

55x26

hamulcem),
e Na froncie méwnicy umieszczone logo WOMP, _
e  Wymiary: wys. x szer. x gteb.: 119 x 59 x 45 cm, le I .
e  Wymiary pétki dolnej sz x gt.: 55 x 26 cm, : &

e wymiary potki pochytej sz x gt.: 59 x 43 cm,
e Materiat: potki bukowe, konstrukcja méwnicy z
profili stalowych, 7k

21 Szafka kartotekowa

Szafki z blachy o grubosci 0,6 mm - 2,0 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze szarym.

Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajgca przed wypadnieciem.
Catos¢ zamykana jednym centralnym zamkiem

Szafka wyposazona w blokade umozliwiajgcg wysuniecie
tylko jednej szuflady.

Szafka kartotekowa szerokosci 62cm

Wymiary zewnetrzne szafy:

szerokosé: 62,0 cm

gtebokosé: 58,0 cm

wysokos¢: 58,3 cm

Wymiary uzytkowe szuflady:

szerokosé: 54,0 cm

gtebokosé: 50,0 cm

wysokosc¢: 22,5 cm
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Szafka kartotekowa szerokosci 42cm
Wymiary zewnetrzne szafy:

szerokosé: 42,0 cm

gtebokosé: 58,0 cm

wysokos¢: 72,0 cm

Wymiary uzytkowe szuflady:
szerokosé: 33,8 cm

gtebokosé: 50,0 cm

wysokosc¢: 29,5 cm

22 Biurko

e Kolor: Biaty,

o Ksztatt blatu: Prostokatny,

o Gtebokos¢ mebla: 50 cm,

e Szerokos¢ mebla: 70 cm,

o Wysokos¢ mebla: 76 cm,

o Szerokosc¢ przestrzeni na nogi: 64 cm,

o Wysokos¢ przestrzeni na nogi: 76 cm,

o Materiat korpusu: ptyta laminowana, trudnopalna,
o Materiat blatu: ptyta laminowana, trudnopailna,
e Liczba potek: 1 na prowadnicy,

o Wykonczenie: mat.

Przyktadowy wzor:

-
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Scianka mobilna

Scianka mobilna:

Scianke mobilng nalezy wykona¢ jako systemowg o napedzie recznym, wykonang
z ptyt laminowanych w klasie niezapalnej B-s1,dO.

Wymiar scianki: 6,87m x 3,30m

Izolowana wetng mineralng o izolacyjnosci akustycznej min. Rw=50dB.
Catkowita grubos¢ scianki 11cm.

W module Scianki nalezy zamontowac drzwi przejsciowe, pojedyncze.
Listwy stykowe pomiedzy modutami z systemowych profili aluminiowych
Poziome listwy dociskowe gora — dot z systemowych profili aluminiowych
anodowanych na kolor czarny

Tor aluminiowy - surowe aluminium lub RAL 9010

Uktad jezdny toru - modutowy - sktadajgcy sie z niezaleznych profili aluminiowych
potgczonych gorng blachg

Podkonstrukcja pod sciane mobilng do zastosowania przy suficie podwieszanym wg
wytycznych wybranego producenta
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Sofa

Wymiary:

Szerokos¢: 195 cm
Gtebokos¢: 86 cm
Wysokos$é: 74 cm
Gtebokos¢ siedziska: 48 cm
Wysokos$¢ siedziska: 40 cm
Szeroko$¢ tézka: 140 cm
Dtugosé tézka: 195 cm

Pozostate parametry:
Rama siedziska: Ptyta widrowa, Lita sosna, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina
poliestrowa, Ptyta pilSniowa, wtdknina poliestrowa
Rama tylna: Lita sosna, Ptyta pilsniowa, tektura, watolina poliestrowa, wtdknina
polipropylenowa, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3
Poduszka tylna: 70% cietej pianki poliuretanowej/30% witdkien poliestrowych,
widknina polipropylenowa, watolina poliestrowa
Poduszka oparcia: 70% cietej pianki poliuretanowej/30% wtdkien poliestrowych,

widknina polipropylenowa

Pudto pod t6zko: Ptyta wiérowa, Piyta pilsniowa, Lita sosna, widknina

polipropylenowa
Sprezyna zig-zag/ Wsporniki: stal

Przyktadowy wzor:

Zamek btyskawiczny: tworzywo poliamidowe

Zawias: stal, galwanizowane
Tkaniny: 100% poliester

25

Stolik okolicznos$ciowy

Wymiary:

Dtugos¢: 118 cm
Szeroko$¢: 78 cm
Wysokos¢: 45 cm

Pozostate parametry:

Blat: Ptyta widrowa, Ptyta pilSniowa, Farba
akrylowa, Tworzywo ABS, papier

Pdtka: Plyta wiérowa, Farba akrylowa,
Laminat (melamina), folia, Krawedz z
tworzywa,

Noga: Plyta wiérowa, Plyta pilsniowa, folia

Przyktadowy wzor:

45 cm (17 ")
" "

118 cm (46 ¥2)

)
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Biurko

Wymiary:

Przyktadowy wzér:

e Szerokos¢: 120 cm
o Glebokosé: 40 cm
e Wysokos¢: 74 cm
Pozostate parametry:
o Panel gérny: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, folia,
o Panel tylny: Ptyta pilsSniowa, folia melaminowa, folia,

¢ Panel boczny: Ptyta pilSniowa, folia melaminowa, folia,

Tworzywo ABS

¢ Rama/ Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka

proszkowa

{
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Regal magazynowy

Wymiary:

wysokosc¢ : 180cm
szerokos¢: 80cm
gtebokosé|: 40cm

ilos¢ potek: 5

no$nos¢ potki: 100kg
wykonczenie: ocynk

rodzaj pétki: ptyta MDF
sposéb montazu: wciskany
grubos¢ nogi: 0,8mm
grubos¢ blachy pofki: 0,8mm

Regat wykonany z ocynkowanej stali, ptyt MDF oraz
specjalnych poprzeczek podtrzymujgcych potki. Regat

odporny na korozje i odksztatcenia. Nosnos¢ potek 100kg.

Przyktadowy wzor:
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Dygestorium

Wymiary:

szerokos$é: 1200 mm,
gtebokosé¢: 900 mm,
wysokosc¢ robocza: 900 mm,
wysokosc¢: 2700 mm,

Konstrukcja:
e konstrukcja nosna dygestorium - rama w ksztatcie litery H,
e wnetrze - $ciana tylna, $ciany boczne z ptyty laminowanej dwustronnie,
e wnetrze komory wykonane z litych ptyt,
e szafka na cokole 1145 mm, 2 drzwi na zawiasach, 1 potka, krociec podtgczeniowy do

Okno:

wentylacja szafki,
blat z kamionki - lity spiek ceramiczny 1150 x 708 x 26/33 mm, podniesione dookota
obrzeze (jednolity odlew kamionkowy blatu z obrzezem),

szyba bezpieczna ze szkta hartowanego,

Wyposazenie:

Srednica kroc¢ca wentylacyjnego - @150 mm,

modut serwisowy z 1 zlewikiem z polipropylenu (PP) lub ceramiki litej zintegrowanym
w panelu tylnym,

kontrola/monitoring pracy przy zmiennym przeptywie powietrza (VAV) — system
kontrolujacy i regulujgcy wartos¢ przeptywu powietrza w zaleznosci od stopnia
otwarcia okna, zgodny z normg PN EN 14175-2 lub rbwnowazna,

z wyjsciem 0-10V do sterowania pracg falownika wentylatora w funkcji utrzymania
wydajnosci przy zmiennym stopniu otwarcia okna,

e oSwietlenie - lampy energooszczedna,

e instalacja wody - G1/2,

e odplyw kanalizacji @50 mm,

o modut elektryczny — wyposazenie: 4 x gniazdko elektryczne 230V, 16 A,
Przyktadowy wzér:
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29.1
29.2

Zabudowa dla stanowisk badan
organoleptycznych

Blaty robocze, wykonane pod wymiar, wg rozwigzania wybranego producenta -
wymiary wg rysunku,

Materiat ptyt roboczych — konglomerat lub chemoodporny laminat. Ptyty odporne na
niekorzystne dziatanie bakterii, plesni i UV, posiadajgce dobrg odpornosé chemiczng
(Srednio agresywne $rodki, barwniki, rozpuszczalniki itp.), termiczng i mechaniczng,
Odporny na wigkszo$¢ agresywnych chemikaliow i barwnikow,

Odporny na promieniowanie UV, uderzenia, nacisk i Scieranie,

tatwy w utrzymaniu czystosci i konserwacji,

Posiada atesty PZH,

Stanowiska laboratoryjne wyposazone w zlew oraz umywalke wraz z bateriami,
Stelaz A lub C-ksztattny wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo,
wyposazony w hogi wys. min. 8cm pozwalajgce na regulacje wysokosci,

Korpusy i fronty szafek wykonane z ptyty prasowanej, dwustronnie laminowanej
zywicg melaminowg, grubosci 18mm,

TyIni panel wykonany z ptyty prasowanej grubosci 10mm dwustronnie laminowanej,
Potki wykonane z laminowanej ptyty OSB, no$nos¢ potki 30kg,

Mozliwos¢ zmiany potozenia potek co 60 mm,

Zawiasy, uchwyty i prowadnice wykonane ze stali kwasoodpornej,

Nadstawka laboratoryjna, montowana na ptycie roboczej stotu,

Zbudowana z dwoch kolumn z blachy stalowej, lakierowanych proszkowo,
Nadstawka wysoka z dwiema potkami oraz nadstawka niska z szafka, wykonane

z blachy lakierowanej proszkowo,

W jednej z kolumn nadstawki montowane dwa gniazda elektryczne 230V/16A,

w obudowie bryzgoszczelnej IP44.

Doktadny podziat szafek, sposob otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢

z Uzytkownikiem na etapie realizacji.
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30 Wozek do przewozu krzesel

llo$¢ krzeset: 3x10

Kolor gtéwny: Czarny
Materiat: Stal

Kota: Z hamulcem

Bieznik opon: Petna guma
Waga: 26,4 kg

tatwy w manewrowaniu i stabilny wozek do przewozu krzeset. Model pomiesci okoto 30 szt.
krzeset. Krzesta mozna ukfadac¢ w trzech rzedach. Woézek posiada stalowg rame lakierowang

na czarno oraz cztery kofa, w tym dwa z hamulcami.

Przyktadowy wzér:
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31 Gablota na sztandar

Konstrukcja

e Gablota na sztandar stojgca, przeszklona.

e Witryna stojgca wykonana z certyfikowanych profili aluminiowych. Aluminium
zastosowane w witrynie poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory
srebrny.

e Szkio laminowane, bezpieczne.

e Postument wykonany z aluminium lub drewna fornirowanego.

Wyposazenie

e Oswietlenie punktowe LED zamontowane w zwienczeniu.
e Zabezpieczenie zamkiem certyfikowanym z wktadka w klasie B.

Wymiary: 160x190x50 cm

WIDOK 1 WIDOK 2
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32

Witryna stojaca

Konstrukcja

e Gablota stojgca, przeszklona.
¢ Witryna stojgca wykonana z certyfikowanych profili aluminiowych. Aluminium
zastosowane w witrynie poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory

srebrny.

e Szkto laminowane, bezpieczne.

o Postument wykonany z aluminium lub drewna fornirowanego.

o Wewnatrz witryny znajdujg sie szklane potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Wyposazenie

¢ Oswietlenie punktowe LED zamontowane w zwienczeniu.
e Witryna zabezpieczona zamkiem patentowym.

Wymiary: 180x50x190 cm

180

160
a0

L 30

a0

50

3

WIDOK 1

WIDOK 2

W EWIEKCIENIL ZAMONTOWANE

7,

OSWIETLENIE PUINK TOWE LED

FROFIL ALLIMINICWY

i
/

AL

- SZEED LAMNOWANE
EEZFECZNE

f"?/\

ZADETPIE CZENIE ZAMKIEM

POSTUMENT

RZUT

180
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33.1

Gabloty ekspozycyjne
332 3% pozycCyj

Konstrukcja
o Gablota ekspozycyjna, przeszklona.
o Szkto laminowane, bezpieczne.
e Postument wykonany z aluminium lub drewna fornirowanego.
e Szklenie gabloty podnoszone do gory za pomocg sprezyn gazowych, zamykane na
zamek.
Wyposazenie
o Witryna zabezpieczona zamkiem patentowym.
Wymiary: 120x60x90x30 cm (33.1) / 100x60x90x30 cm (33.2)

WIDOK 1 WIDOK 2
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34 Zestaw kuchenny
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50215475

30368822

50205424

20204633

30243255

METOD szafka na pierkamik/pod zlew

biaty
80x60x80 cm

MATMASSIG ptyta indukcyjna
czamy
59 cm

VEDDINGE front szuflady
biaty
80x40 cm

MAXIMERA szuflada, wysoka
biaty
80x60 cm

NYTTIG separarator ptyty od szuflady

80 cm

-

10205633

50205424

20204633

METOD obud szafki stoj
biaty
80x50x80 cm

VEDDINGE front szuflady
biaty
80x40 cm

MAXIMERA szuflada, wysoka
biaty
80x50 cm

j

=

10205633

50205424

20204633

METOD obud szaflka stoj
biaty
80x60x80 cm

VEDDINGE front szuflady
biaty
80x40 cm

MAXIMERA szuflada, wysoka
biaty
80x60 cm

47



10205633

80205427

40204627

50204636

20204652

METOD obud szafki stoj
biaty
80x50x80 cm

VEDDINGE front szuflady
biaty
8020 am

MAXIMERA szuflada, niska
biaty
80x50 cm

MAXIMERA szuflada, srednia
biaty

80x60 am

UTRUSTA front szuflady, niski
biaty
80 cm

10205633

00205431

70205611

60204645

METOD obud szafk stoj
biaty
80x60x80 cm

VEDDINGE drzwi
biathy
4080 cm

UTRUSTA pétka
biahy
80x60 cm

UTRUSTA zawiasy
i25°

90282298

20205430

40281994

KALLNAT zintegrowana lodowka A++
biaty
144 |

VEDDINGE drzwi
biaty
60x80 am

NYTTIG ochraniacz podiogi

90282298

20205430

40281994

KALLNAT zintegrowana lodowka A++
biaty
144 |

VEDDINGE drzwi
biaty
60x80 am

NYTTIG ochraniacz podiogi
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“r 80213432 METOD obud szafla stoj
biahy
o 40x60x80 cm
—an 00244084 BOHOLMEN zlew 1-komorowy, witopiony
[ Q stal nierdz
s 47x30 cm
a0
—40 r 10311539 LILLVIKEN syfon/sito 1 komora
—20
: —-C 50341638 ALMAREN bateria kuchenna
: stalowy
00205431 VEDDINGE drzwi
biahy
40x80 om
: 60204645 UTRUSTA zawiasy
Vg ¢ 125°
-
~ 20317852 LILLVIKEN pokrywka
60281993 VARIERA ochraniacz pdtla
—
i 50215475 METOD szafka na pierkamik/pod zlew
L | biaty
s 80x60x30 cm
50315168 VATTUDALEN zlew, 2 komory i suszarka
@'_' stal nierdz
110x53 om
"r‘- 90311540 LILLVIKEN syfon/sito 2 komory
—80 50341638 ALMAREN bateria kuchenna
[ stalowy
-z
—40 00205431 VEDDINGE drzwi
biaty
—20 A0x80 cm
N T 1 . 60204645 UTRUSTA zawiasy
f_;':, 125°
~ 20317852 LILLVIKEN pokrywla
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10

P 00385837 SKINANDE zmywarka zintegrowana B
y szary
20205430 VEDDINGE drzwi B
biaty
60xB80 cm
40281994  NYTTIG ochraniacz podtogi B
11
—_— o 7 10205633 METOD obud szafka stoj B
[ biaty
£ 80x60x80 cm
) : 2
- 00205431 VEDDINGE drzwi
- biaty
40x80 cm
—— D
-a 70205611 UTRUSTA pitka B
— biaty
80x50 cm
60204645 UTRUSTA zawiasy &
F7r 125 °
=
12
Do wypelnienia pustej przestrzeni miedzy szafks a sciang, lub dwiema szafkami uzy] elementdw
uzupeiniajgcych. Elementy te muszg zostac docicte na potrzebny wymiar.
13
90388964 BALANSERAD wycigg montowany do sciany 1
stal nierdz/szkto
—~——
I 90027972  NYTTIG FIL 559 filtr z wegla drzewnego 1
| 90250259 NYTTIG TUB 150 rurka zginana do okapu 1
14

— -0 80205535 METOD obud sza sc 1
J biaty

== 0 60x37x60 cm

-2z 40205434 VEDDINGE drzwi 1
biaty
& 60x50 cm

10205614 UTRUSTA pdétka 1
- biaty
60x37 cm

60204645 UTRUSTA zawiasy 1

??_-... 125 @
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16

80205535

40205434

10205614

60204645

METOD obud sza sc
biaty
S0x37x50 cm

VEDDINGE drzwi
biaty
60x60 cm

UTRUSTA pétka
biaty
60x37 cm

UTRUSTA zawiasy
125 °

17

10205534

60205433

40205622

60204645

METOD obud sza sc

biaty
40x37x60 cm

VEDDINGE drzwi
biaty
40x60 cm

UTRUSTA pétka
biaty
40x37 cm

UTRUSTA zawiasy
125 ¢

i8

| |

60205522

60205433

10205609

60204645

METOD obud sza sc
biaty
80x37x60 cm

VEDDINGE drzwi
biaty
40x50 cm

UTRUSTA pétka
biaty
80x37 cm

UTRUSTA zawiasy
125 °

¥

19

80205535

40205434

10205614

60204645

METOD obud sza sc
biaty
60x37x60 cm

VEDDINGE drzwi
biaty
60x60 cm

UTRUSTA pdtka
biaty
60x37 cm

UTRUSTA zawiasy
125

60205522

60205433

10205609

60204645

METOD obud sza sc
biaty
80x37x50 cm

VEDDINGE drzwi
biaty
40x60 cm

UTRUSTA pétka
biaty
80x37 cm

UTRUSTA zawiasy
125°

&1
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SZYNY MONTAZOWE

60205664

METOD szyna do zawieszania
galwanizowano
200 cm

NOGI I COKOLY

40205559

40327505

METOD noga
8 am

FORBATTRA cokdt
biaty
220%8 cm

PANELE BOCZNE I LISTWY UZUPELNIAJACE

40297886

FORBATTRA panel maskujgcy
62x80 cm

GAEKI, UCHWYTY I AMORTYZATORY DD DRZWI

-

—
=

=i

70116931

40241823

TYDA uchwyt
stal nierdz
138 mm

UTRUSTA amortyzator drzwi do zawiasu

110-125°

14

BLATY

90337620

50337617

EKBACKEN blat
imitagja jesionu
246x2.8 cm

EKBACKEN blat
imitacja jesionu
186x2.8 am

JADALNIA

30352246

50261626

RASKOG stolek barowy
czamy
63 cm

GERTON noga regulowana
chrom
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Wycieraczka

wymiary: 80x40 cm,

wycieraczka wykonana ze stali cynkowanej ogniowo,
odporna na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie

koroziji,
wycieraczka osadzona w ramie z kgtownikow.

36

Telewizor

O O O O

Telewizor LED,

Przekatne obrazu: min. 55 cali,

Lokalizacja wg rysunkow,

Format ekranu 16/9,

Mozliwos¢ montazu $ciennego,

Podstawowe parametry:

Rozdzielczo$¢ ekranu: 3840 x 2160 — 4 K Ultra HD
Wbudowany tuner DVB-C / DVB-S2/ DVB-T2)
Odtwarzacz plikéw Divix HD

Wyjscia: Ethernet -1, HDMI-3, USB 2.0 — 2, WiFi
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37

Blat do cateringu

Blat roboczy z zestawem szafkowym o dtugosci 5900 mm, szerokosci 600 mm i
wysokosci 900mm. Blat wykonany w catosci jako jeden element lub dopuszcza sie
wykonanie blatu z potgczonych ze sobg segmentdéw, przy zastosowaniu potgczen
uniemozliwiajgcych zbieranie sie brudu i pozwalajgcych na dezynfekcje powierzchni
robocze;j.

Blat pozwalajgcy na zamontowanie w nim umywalki/zlewu.

Blat i zestaw szafkowy wykonany z ptyt MDF o klasie ogniowej min. C-s2,d0
Materiat odporny na dziatanie korozji i Srodkéw chemicznych.

Materiat posiadajgcy atest higieniczny dla pomieszczen kategorii A.

Zestaw szafkowy wyposazony w listwe przypodtogowg maskujaca.

Blat do cateringu wykonany z materiatu trudnozapalnego.

Doktadny podziat szafek, sposob otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢
z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Przyktadowy wyglad zabudowy:
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38

Ciag podrecznego sterylizatora

Zabudowa wykonana pod wymiar - jak dla zaktadéw opieki zdrowotnej, wg
rozwigzania wybranego producenta - wymiary wg rysunku.

Wymiary : ok. 6000x600x900mm

Blat roboczy wykonany z konglomeratu,

Fronty wykonane jako dwuwarstwowe z blachy cynkowanej elektrolitycznie
i lakierowanej proszkowo, lub z blachy kwasoodpornej, z izolacjg termiczng
i akustyczng, pozostate elementy jednowarstwowe z tych samych materiatdow bez
izolaciji,

Wszystkie zawiasy, uchwyty, prowadnice ze stali kwasoodpornej,

llos¢ i rodzaj szafek wg rysunku,

Cigg wyposazony w zlew oraz umywalke wraz z bateriami zakryte pod szafka,

Doktadny podziat szafek, sposob otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodni¢ z

Uzytkownikiem na etapie realizacji.
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Przykiadowy szkic — cigg podreczneqgo sterylizatora:
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39 | Stanowisko przygotowania probek

Parametry mebli:

e Zabudowa wykonana pod wymiar, wg rozwigzania wybranego producenta - wymiary

wg rysunku.

e Materiat ptyt roboczych — konglomerat lub chemoodporny laminat. Ptyty odporne na
niekorzystne dziatanie bakterii, plesni i UV, posiadajgce dobrg odpornosé chemiczng
(srednio agresywne $rodki, barwniki, rozpuszczalniki itp.), termiczng i mechaniczna,
Odporny na wiekszos¢ agresywnych chemikaliow i barwnikow,

Odporny na promieniowanie UV, uderzenia, nacisk i scieranie,

tatwy w utrzymaniu czystosci i konserwacji,

Posiada atesty PZH,

llos¢ i rodzaj szafek wg rysunku,

Zawiasy, uchwyty i prowadnice wykonane ze stali kwasoodpornej,

Ciag wyposazony w umywalke wraz z baterig oraz ptyte ociekowg wiszaca,
Stelaz A lub C-ksztattny wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo,
wyposazony w nogi wys. min. 8cm pozwalajgce na regulacje wysokosci,
Korpusy i fronty szafek wykonane z ptyty prasowanej, dwustronnie laminowanej
zywicg melaminowg, grubosci 18mm,

Tylni panel wykonany z ptyty prasowanej grubosci 10mm dwustronnie laminowanej,
Potki wykonane z laminowanej ptyty OSB, nosnos¢ potki 30kg,

Mozliwos¢ zmiany potozenia potek co 60 mm,

Doktadny podziat szafek, sposob otwierania, kolorystyke itp. nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem na etapie realizacji.

RZUT

PEYTA OCIEKOWA WISZACA
TF +ﬂ_® | T

60
4
o
(a3
(=

| UMYWALKA

BLAT

265

W-1
WIDOK W1

70 i 55 70 i 70

70

| PLYTA OCIEKOWA
WISZACA

45

— UMYWALKA SZUFLADY BLAT

60

+0,90
X

90

265
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40 Krzesto laboratoryjne

Wymiary krzesta o podwyzszonym standardzie zgodnie z zatgczonym przyktadowym
szkicem.

Siedzisko i oparcie wyprofilowane koloru czarnego, wykonane z poliuretanu
o wiasciwosciach antyposlizgowych, tatwozmywalnych i odpornych na Scieranie oraz srodki
czyszczace. Plynna regulacja wysokosci i gtebokosci siedziska oraz wysokosci oparcia.
Krzesto wykonane z 5 ramiennej podstawy z czarnego poliamidu z wioknem szklanym stojgcej
na antyposlizgowych stopkach. Krzesto wyposazone w regulowany i chromowany podnézek.
Dopuszczalne minimalne obcigzenie krzesta 130 kg.
Na zaproponowane krzesto przedstawic atesty:

— Atest (sprawozdanie) badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa

uzytkowania (na cate krzesto);

— atest trudnopalnosci (na siedzisko).
Wymagana gwarancja min. 2 lata.

Kazde krzesto oznaczone od spodu w miejscu niewidocznym bezposrednio podczas
uzytkowania (nazwg producenta i wyrobu wraz rokiem produkcji).

Przyktadowy szkic:
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41 Wycieraczka wewnetrzna

Wycieraczka aluminiowa montowana w posadzce z ramkg aluminiowg o0 wymiarach
100x150cm do uzytku wewnagtrz obiektu.

Parametry wycieraczki:
e Materiat dystansu - guma EPDM.
o Materiat linki stal nierdzewna.
e Materiat podkfadu wygtuszajgcego — tasma 100%PP
o Kolor tekstylia — antracyt /czarny.
e Wycieraczka antyposlizgowa i antystatyczna.
e Wycieraczka przystosowana do ruchu pieszych o duzym natezeniu.
o Woycieraczka zatrzymujgca zabrudzenia, kurz, pyt, piasek, wode przy wejsciu i
ograniczajgca rozprzestrzenianie sie bakterii w budynku.
o Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1 Bfl-s1.
e Posiada atest PZH.
e Wymagana gwarancja min. 2 lata.
o Catkowita wysokos¢ wycieraczki max 25mm.

Przyktadowy rysunek:
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42

Wieszak scienny, staly z pétka

Wieszak scienny staty, wykonany z profilu stalowego 30x30x2mm.
Wieszak wyposazony w min. 20 haczykow.

Mocowany do Sciany kotkami n state.

Dodatkowa potka na czapki.

Dtugo$¢ wieszaka 200cm.

Haki spawane co 10cm.

Wieszak malowany proszkowo na dowolny kolor z Palety RAL.

Przykiadowy szkic:
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WYPOSAZENIE NIEOZNAKOWANE NA RZUTACH

1 Gablota ogloszeniowa

e wymiary: 160x115x6,5 cm
e format: 18xA4

Konstrukcja:

e gablota ogtoszeniowa wewnetrzna wykonana z
systemowych profili aluminiowych. Aluminium
zastosowane w gablocie poddawane barwieniu w
technologii anodowania na kolory srebrny oraz
ciemnozioty,

e narozniki gabloty wykonane z tworzywa
polimerowego, spetniajace wymagania
bezpieczenstwa z zakresie ostrych krawedzi,

Wyposazenie
e gablota ogtoszeniowa wewnetrzna posiada ptyte wewnetrzng miekkg
dwuwarstwowg z wypetnieniem korkowym o grubosci 10mm, zamek patentowy,
uchwyty drzwiowe oraz niewidoczny system montazowy wraz z instrukcjg
montazu,

2 Dystrybutor wody

rozmiar: 340x340x980 mm

rodzaje wody: zimna, gorgca

zasilanie: AC 220V/50Hz

moc chtodzenia: 85W

moc grzania: 500W

maksymalna moc: 912W

maksymalny pobdr pradu: 1,5kWh
wydajnos¢ wody zimnej (5-12 °C): 5/h
wydajnos$¢ wody gorgcej (89-95 °C): 7l/h
warunki pracy: 0-40 °C

atest PZH: tak v

Dystrybutor wody wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych.
Posiadajgcy podajnik na wode schtodzong i gorgcg. Wyposazony w termostat do wody
zimnej. Mozliwos¢ ustawienia temperatury wody goragcej. W przypadku braku uzytkowania,
urzgdzenie powinno przechodzi¢ w stan czuwania. Wyposazony w podajnik kubkow.
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Stolik zabiegowy

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej _ N
Dtugosc¢: 77 cm r
Szerokos¢: 43 cm
Wysokosé: 88 cm
Osadzony jest na kotkach jezdnych o srednicy 75mm

(2 z hamulcem). I

y/

Waga elektroniczna z BMI

wymiar wagi: 1000 (wysokos¢) x 275 (szerokosc¢) x 295 (diugosé) [mm]
wyswietlacz wymiary: @ (W) 215x (L) 180 [mm]

wymiary platformy wazgcej: 275 (szerokosc) x 295 (dlugos¢) x 55 (szerokos¢) [mm]

wymiary kolumny: 920 (wysokos$c¢), @ 60x920

platforma wazgca wykonana z metalu, pokryta przeciwposlizgowym tworzywem
kolumna wagi wykonana z aluminium

wyposazona w kétka do transportu i poziomice

wzrostomierz: manualny teleskopowy, mechaniczny wzrostomierz

(mozliwy pomiar od 60 do 200 cm)

funkcje: wazenie, tarowanie, BMI, automatyczny wytgcznik
zatrzymanie wyniku

dokfadnosé: 50-100g — waga lekarska medyczna, klasa: Il

zakres wazenia: do 200 kg
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5 Parawan medyczny

Wysokos$¢ : 177cm,

Szerokos$¢: 144 cm,

Gtebokos¢: 65 cm,

Waga: 5,5 kg,

Wykonany z metalowych rurek,
Wyposazony w kotka,

Tkanina posiadajgca odpowiednie
atesty i certyfikaty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Bezdotykowy pojemnik na odpady

medyczne

e wytlumiona pokrywa otwierana przyciskiem
pedatowym

e wymiary: 645x290x360mm

e pojemnos¢: 301

e odporny na korozje

e wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej

e Wyposazony w wyjmowane wiadro wykonane z
trwatego tworzywa

e oznakowany naklejkg ostrzegawczg ,Odpady
medyczne”.

Naklejka ostrzegawcza "Odpady medyczne"

o Naklejka (5 cm x5 cm)
e Folia samoprzylepna

64




7 Pojemnik na odpady komunalne

wolnoopadajgca, cicha pokrywa,

powierzchnia kosza odporna na odciski palcow,
wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem,
solidny uchwyt do przenoszenia kosza,

ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy,

bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza,
wysokos¢: 650 mm,

srednica: 292 mm,

8 Lampa UV przeptywowa

Parametry techniczne:

e napiecie zasilania: 230V 50Hz

e energooszczedne - pobor mocy: 75VA

e element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W

e trwatos¢ promiennika: 8000 h

e wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h /o

o dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h %l
e zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

e klasa zabezpieczenie ppor.: |

e typ obudowy: IP20

e wymiary koputy: 1125x215x130 mm
e wymiary: 1190x330x130 mm

e masa: 8,5kg

¢ wbudowany wentylator
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9 Lampa diagnostyczna przejezdna

Parametry techniczne:
e napiecie wejsciowe: 220-230V,
e natezenie: 50-60Hz, =
e napiecie wyjsciowe: 12V,
e fgczna moc diod: 3 x 10W,
e Sredni czas zywotnosci diod: 50000h,
e temperatura barwowa: 4750 K, -
o wielkos¢ plamki swietlnej: 13 cm - przy odlegtosci 1 m, l
o pltynna, bezdotykowa regulacja natezenia swiatta w zakresie 15%-100%,
o dlugosc kabla zasilajgcego: 4 m,
e dtugosc¢ ramienia: 112 cm,
e lampa posiada certyfikat CE.
e W zestawie znajduje sie wozek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie

(trwale malowanej proszkowo) z regulacjg wysokosci lampy

o elastyczne, stabilne ramie typu "gesia szyja"
e zrodiem swiatta lampy FLH -2 LED sg 3 moduty LED o mocy 3 x 10W kazdy

(odpowiednik wysokiej klasy halogenu 50 W).

10 System informacji o badaniu

Podswietlany znak ,Nie wchodzi¢. Trwa badanie.” Obudowa wykonana ze stali. Montowana
nasciennie, nad pom. badan lekarskich. Moc 8 W, zasilanie 230V. Wymiary szer. 90mm x dt.
365mm x gteb. 65mm.
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11

Numerki pomieszczen z
tabliczkami

Przezroczysty panel informacyjny, wykonany z praktycznego i trwatego szkfa
akrylowego (plexi).

Posiadajgcy otwierang "kieszen" w ktorej umieszcza sie informacje.

Mocowania ($ruby dystansowe) wykonane ze posrebrzanego lub chromowanego
mosigdzu.

Odlegtos¢ panelu od sciany: 21mm.

Format: A6.
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12 Dozownik mydia
— Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali nierdzewnej (stal 304) o
pojemnosci 1,3l.
— Dozownik wyposazony w okienko do kontroli poziomu mydta.
— Dozownik zamykany na klucz.
—  Wymiary:
0 szerokosc¢: 12cm .
0 gtebokos¢: 13,5cm P-Tm-l
0 wysokos¢: 27,5¢cm. -
E
cla
Tl |
|-1/3,5:n
13 Dozownik ptynu dezynfekujacego
» Materiat obudowy: stal nierdzewna, szczotkowana
e Pojemnos¢ zbiornika: 1 1
e Pompka dozujgca wykonana z polipropylenu
o Wymiary: wysokos¢ 245 mm, szerokos¢é 100 mm, gtebokos¢ 121 mm
e Uruchamianie: przycisk tokciowy
o Wyposazony w wizjer umozliwiajgcy kontrole mydta
e Montaz nascienny
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Podwdéjny uchwyt na reczniki

— Uchwyty wykonane ze stali nierdzewne.

< 45 mm
[N
4
55 mm
r
y 85 mm
A

Pojemnik na reczniki papierowe

— Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 600 listkdw wykonany ze stali
nierdzewnej (stal 304).
— Pojemnik zamykany na klucz.
- Wymiary:
0 szerokosc: 27,5cm
0 gtebokosé: 11,5cm
0 wysokosé: 41cm.

:

w
41cm
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16

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na rolki o $rednicy max. 20cm wykonany ze stali nierdzewnej (stal

304).

0 szerokosé: 25¢cm
0 glebokosc¢: 14,5cm
0 wysokosc¢: 25cm.

Wyposazony w okienko do kontroli ilosci papieru, zamykany na kluczyk.
Montowany po 1 szt. w kazdej kabinie ustepowej.
—  Wymiary:

25em

17

Uchwyt na papier toaletowy

- wymiary 15,4 x 6 cm

- uchwyt staty, bez pokrywy

- mocowanie uchwytu ukryte

- materiat: stal nierdzewna, szczotkowana

#‘
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18 Szczotka do WC

— Woykonana ze stali nierdzewnej z uchwytem do montazu nasciennego (po 1
szt. przy kazdej misce ustepowej).
—  Wymiary:
0 szerokosc¢: 13cm
0 gtebokosé: 41cm
0 wysokosc¢: 9cm.

O
41cm

19 Pojemnik na mydio

— Wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem do montazu nasciennego
(montowany po 1 szt. w kazdej kabinie natryskowej).

45 mm 4
y r
b |
245 mm
140 mm b4
20 Lustro ftazienkowe

— Lustro wyposazone w system mocowania do Sciany za pomocg kotkow
rozporowych.
— Do tylnej czesci lustra przyklejona folia zabezpieczajaca, ktéra utrzyma
odtamki szkta w przypadku rozbicia.
Lustro:
0 grubosé tafli: 4mm
o rozmiar tafli:
e 500 mm (Srednica)
e 900 x 1000 mm (szer. x wys.)
o folia ochrona.

— Rama:
o materiat; aluminium szer. 2,1cm

0 kolor: stalowy potysk .
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Kosz tazienkowy

-Kosz wykonany ze stali nierdzewnej
-Malowany proszkowo

-Pojemnos¢ : 51
-Kosz odporny na korozje i wilgoé

22

Zaluzje pionowe

Zaluzje pionowe nalezy zamontowaé w pomieszczeniach administracyjnych,
odpoczynku i pomieszczeniu socjalnym wg wykazu elementéw.

szyna wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo i montowana do sciany za
pomocg wieszaka katowego

lamele z materiatéw o szerokosci 89 lub 127 mm

maksymalna szerokosci 4,5 m (dla lameli 89mm), 6m (dla lameli 127mm), minimalna
szerokos¢ 0,6 m .

wykonanie vertikali sko$nych oraz tfukowych

lamele na dole majg obcigzniki i sg potgczone tancuszkiem

kolor oraz wzor tkaniny o odpowiednim poziomie zaciemnienia wg ustalen

z Uzytkownikiem

zaluzje posiadajg atest higieniczny oraz atest niepalnosci

23

Rolety zaciemniajace

Rolety nalezy zamontowaé w pomieszczeniach laboratorium, sali wyktadowej oraz sali

tradycii.

System rolet z napedem elektrycznym

System wstepuje jako pojedynczy lub jako podwdjny potgczony specjalnym
wspornikiem, dzieki ktéremu oba systemy moze obstugiwac¢ jeden naped

Wersje pojedyncza mozna stosowac¢ do maksymalnej szerokosci 3,30 m (min.
szeroko$¢ 70 cm), maksymalnej wysokosci 5,0 m, a powierzchnia max. 22 m2,

W systemie podwojnym (z jednym silnikiem), maksymalne wymiary nie powinny
przekraczaé 6,60 m, wysoko$¢ 5,0 m, a powierzchnia max. 22 m?.

Maksymalne obcigzenie zarowno dla systemu pojedynczego jak i podwdjnego, przy
uwzglednieniu ciezaru obcigznika, nie powinno przekracza¢ 10 kg.

Mozliwos¢ wyposazenia w aluminiowg naktadang od frontu obudowe oraz w boczne
stalowe linki napinajgce

Montaz do witryn okiennych

System wyposazony w cichy i szybki naped (230 V /50 Hz /0,65 A/ 150 W / 5Nm).
Sterowanie mozliwe przy uzyciu wszystkich ogdélnie dostepnych systeméw automatyki
obiektowej oraz pilotem radiowym — wg opracowan branzowych

Dodatkowe parametry rolet okiennych w pomieszczeniach laboratoryjnych:

Posiadajgce atest higieniczny,
Wykonane z materiatow bakteriostatycznych,
Tkanina mozliwa do czyszczenia srodkami dezynfekcyjnymi i czyszczgcymi,
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PIKTOGRAMY

Rodzaj piktogramu Parter Pietro SUMA
1 1 2
1 1 2
1 - 1
4 1 5
E-04
E-05 ) 3 3
1 1 2
E-11
E-13 3 ) 5
E-13
1 1 2
E-14
1 - 1
AAE003
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	Ogólne warunki wykonania sprzętu o konstrukcji drewnianej
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