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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla zadania:

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEI?IEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJ-
NA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupet-
nienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wyma-
gania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okresla-
nia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrze-
ganiu zasad sztuki budowlanej.

Wycena robét powinna zawiera¢ wszelkie roboty niezbedne do wykonania catego zadania (w tym réwniez roboty
tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze) ij. takie, ktérych wykonanie jest niezbedne lub tez wynika z techno-
logii wykonania prac zgodnie z oczekiwanym efektem rzeczowym, a takze wszystkie roboty w tym réwniez roboty
dodatkowe niewyszczegdlnione w dokumentaciji technicznej, niezbedne do wykonania roboty podstawowe;.
Sktadane oferty cenowe powinny opiera¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych ujmujgc niewy-
szczegolnione roboty w kosztach ogdlnych.

Wyceny prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce, a wiec m.in.:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz.

- ochrona i zabezpieczenie elementéw istniejgcych (budynkow, obiektow budowlanych, infrastruktury technicznej)
- prace porzgdkowe

- wywo6z smieci i gruzu wraz z utylizacjg

- prace pomiarowe, geodezyjne

- montaz oraz demontaz rusztowan

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie robot dodatkowych niewykazanych w dokumentacji, a wyniklych podczas prowadzenia,

- inne prace tymczasowe.

Przed zamowieniem materiatu, sprzetu czy tez elementéw prefabrykowanych, a takze przed wykonaniem robot
Wykonawca jest zobowigzany (na wiasny koszt) do weryfikacji rozwigzan projektowych w naturze wraz z prze-
prowadzeniem niezbednych pomiaréw, odkrywek czy tez badan. W razie potrzeby Wykonawca opracuje propo-
zycje rozwigzan zastepczych i przedstawi je do akceptacji oraz uzyska pozytywne uzgodnienie Uzytkownika,
Inwestora oraz Projektanta.

Wszystkie te koszty (m. in. robét podstawowych, tymczasowych, dodatkowych, weryfikacji rozwigzan projekto-
wych, pomiaréw, odkrywek i badan, opracowania rozwigzan zastepczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji itp.)
lezg po stronie Wykonawcy.

Ewentualne rozbieznosci bgdz tez braki w dokumentacji projektowej nalezy wyjasni¢ na etapie postepowania
przetargowego.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ziozeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot winny by¢é uzgodnione z Inwestorem,
uzytkownikiem i projektantem.

Uwaga: Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta wyrobéw. Nie dopuszcza sig taczenia
réznych systemow jak i réoznych producentow. Wszystkie materiaty, system oraz szczegdtowe rozwigzania
wymagajg akceptacji Inspektora. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rozwigzan systemowych
jednego producenta.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych obje-
tych ogdinymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych sto-
sowanych jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w skitad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, jako zatgcznik zawierajgcy zbior wyma-
gan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowie-
nia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
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oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. ST jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wyko-
nawstwo. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pew-
nos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres przedmiotowy rob6t budowlanych:
Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje budynku punktu szczepien z czgscig laboratoryjng, salg szkoleniowa,
salg tradycji i niezbednym zapleczem. Przedmiotowy budynek bedzie spetniat wymagania budowlane dla tego typu
budynkoéw, a zaprojektowany ukfad funkcjonalno-uzytkowy budynku wynika z docelowych potrzeb funkcjonowania
Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej oraz zapewnia odpowiednie warunki do udzielania szczepien czy tez
przeprowadzania badan laboratoryjnych czy konferencji. Projektowane rozwigzania obejmg i zabezpieczg potrzeby
personelu Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej w pieciu podstawowych sektorach:
punktu szczepien (lewa czes¢ parteru) - w budynku nalezy przewidzie¢ lade recepcje, gabinet udzie-
lania pierwszej pomocy oraz 2 zespoty pomieszczen modutu szczepien sktadajgce sie z: pokoju badan
lekarskich, przygotowawczo-pielegniarskiego i pokoju zabiegowego. Dodatkowo na parterze nalezy wy-
dzieli¢ miejsce z zamykang wbudowang szafg na bielizne czystg, pomieszczenie gospodarcze (brudow-
nik) na bielizne brudng oraz pomieszczenie sktadowania odpadéw medycznych.

2. administracyjnym (parter i | pietro) — w budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia przeznaczone do
pracy biurowej w postaci 4 pomieszczen administracyjnych przeznaczonych dla 12 oséb oraz pomiesz-
czenie archiwum ze stanowiskiem wprowadzania danych,

3. szkoleniowo-dydaktycznym - (lewa oraz srodkowa czes¢ | pietra) — w budynku nalezy przewidzie¢
sale wyktadowg o tgcznej pojemnosci min. 120 oséb z mozliwoscig podziatu na dwie niezalezne sale
wykfadowe wraz z niezbednym zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz wydzielonym miejscem caterin-
gowym. Dodatkowo nalezy wydzieli¢ sale tradycji o0 wysokim standardzie wykonczenia wraz z wyposa-
zeniem w gabloty muzealne oraz gablote na sztandar. Na | pietrze nalezy wydzieli¢ pomieszczenie od-
poczynku z wtasnym weztem sanitarnym oraz pomieszczenie techniczne stanowigce zaplecze magazy-
nowe sali wyktadowe;j.

4. laboratoryjnym - (prawa czes¢ | pietra) — w budynku nalezy przewidzie¢ wydzielony zespét pomiesz-
czen laboratoryjnych: Kontroli dawek oraz Badan radiologicznych wody, sktadajacy sie z: dwoch po-
mieszczen laboratorium, pomieszczenia administracyjnego, magazynku zrédet kontrolnych, magazynu
sprzetu medycznego oraz pomieszczenia przygotowywania prébek. Jedno laboratorium nalezy wyposa-
zy¢ w dygestorium z odciggiem radiochemicznym.

5. techniczno-socjalno-sanitarnym (parteru i | pietro) - nalezy przewidzie¢ pomieszczenia techniczne
niezbedne do funkcjonowania budynku (rozdzielnia elektryczna, budynkowy punkt dystrybucji), a takze
niezbedne zaplecze socjalno-sanitarne w postaci ogélinodostepnych weztéw higieniczno-sanitarnych
damskich oraz meskich, pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczenia socjalnego.

Dodatkowo w poszczegolnych czesciach budynku projektowane sg pomieszczenia komunikacji wewnetrznej - kory-
tarze i klatka schodowa. Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny by¢ zaopatrzone w podstawowe wyposaze-
nie kwaterunkowe oraz biurowe, ustalone w normach dla pomieszczen zakwaterowania zotnierzy oraz sprzet
biurowy zgodny z funkcja pomieszczen i stanowiskami pracy, pozwalajgcy uzytkownikom na wiasciwe przygoto-
wanie sie do pracy, a takze realizacje powierzonych zadan.

Projektuje sie kompleksowe wyposazenie obiektu w meble pod wymiar. Pomieszczenie archiwum wyposazone w
regaly archiwizacyjne, natomiast pomieszczenia socjalne w odpowiedni sprzet kuchenny. Sala tradycji wyposazona
w przeszklone i podswietlone gabloty. Zabezpieczenie pomieszczenia BPD wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zarzadzeniu 59/MON, Instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz
Normie Obronnej NO-04-A009:2017.

Budynek zostat zaprojektowany w taki sposéb, by spetniat wymogi stawiane przez Uzytkownika. Dodatkowo spetniat
bedzie wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa pozaro-
wego, warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, higienicznych i zdrowotnych, a
takze ochrony srodowiska. Budynek zapewni wymagang ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednos$¢ energii i
zachowanie odpowiedniej energetyki (izolacyjnosci) cieplnej przegréd zewnetrznych. W obiekcie zaprojektowano
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

DANE LICZBOWE:

Wymiary poziome 29,08m x 15,75m
Powierzchnia uzytkowa budynku 829,80m?
Powierzchnia zabudowy 448,94m?

llos¢ kondygnaciji 2

Wysokos$¢ budynku ok.9,5m
Poziom terenu przy wejsciu gtéwnym -0,02m
Kubatura uzytkowa budynku ok. 2 762,73 m®
Kubatura catkowita budynku ok. 4 652,00m?3



Ir)

Zakres rzeczowy budowy

Pod wzgledem programu uzytkoweqo i przeznaczenia przewiduje sie wykonag:

e wydzielenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, zatwierdzonym programem inwestycji
oraz przy jednoczesnym spetnieniu obowigzujgcych przepiséw pod wzgledem bhp, ppoz., higieniczno-
sanitarnym;

e wydzielenie pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego zgodnie z Zarzagdzeniem 59/MON, In-
strukcjg o ochronie obiektow wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normg Obronng NO-04-
A009:2017;

« funkcjonalne potgczenie wszystkich pomieszczen zgodnie z zasadami technologii funkcji, bhp, ppoz., ob-
owigzujgcymi przepisami higieniczno-sanitarnymi i prawem budowlanym,

Pod wzgledem architektonicznym przewiduje sie m.in.:

1. wykonanie robét ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjecie humusu, wykonanie nasypéw i wykopoéw pod
fundamenty;

2. wykonanie fundamentéw w postaci zelbetowych taw fundamentowych i stép z betonu C20/25 W8 wg branzy kon-
strukcyjnej;

3. wykonanie scian fundamentowych monolitycznych, Zelbetowych z betonu C20/25 W8 o gr. 25 cm oraz z
bloczka betonowego klasy 15 na zaprawie cementowej M10 o gr. 25cm wg branzy konstrukcyjne;j;

4. budowa Scian zewnetrznych nadziemia jako monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 o gr. 25cm oraz z
bloczka silikatowego o gr. 18cm wg branzy konstrukcyjnej;

5. wykonanie scian wewnetrznych konstrukcyjnych monolitycznych, zelbetowych z betonu C30/37 o gr. 25cm
wg branzy konstrukcyjnej;

6. wykonanie Scian wewnetrznych z bloczka silikatowego o gr. 12-25cm;

7. wykonanie elementow zelbetowych, tj. stupy, podciagi, belki, wience z betonu C30/37 wg branzy konstrukcyj-
ney;

8. wykonanie monolitycznych stropéw miedzy kondygnacyjnych, jako zelbetowych o gr. 25cm z betonu C30/37
wg branzy konstrukcyjne;j;

9. wykonanie stropodachu zelbetowego o gr. 25cm z betonu C30/37 wg branzy konstrukcyjnej;

10. wydzielenie niezbednych szachtéw instalacyjnych o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;j,

11. wykonanie niezbednych przeku¢ w stropach i $cianach dla elementéw instalacyjnych,

12. wykonanie:

a) pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych i fundamentow;

b) poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian nadziemia;

c) poziomych izolacji przeciwwilgociowych podtoza na gruncie;

d) poziomych izolacji przeciwwilgociowych stropow;

e) pionowych izolacji termicznych $cian fundamentowych w postaci 15cm warstwy styropianu hydroizo-
lacyjnego o wytrzymatosci na $ciskanie 2100kPa;

f) pionowych izolacji termicznych $cian nadziemia w postaci 20-25cm warstwy weiny mineralnej
w ptytach twardych;

g) poziomych izolacji termicznych podtogi na gruncie w postaci 10cm warstwy styropianu
0 naprezeniu $ciskajgcym =150kPa;

h) poziomych izolacji termicznych stropéw miedzy kondygnacyjnych w postaci 5cm styropianu podkta-
dowego o naprezeniu Sciskajgcym =150kPa

i) izolacji termicznych stropodachu w postaci 25cm warstwy weilny mineralnej w ptytach twardych o
klasie reakcji na ogieh A1 wraz z ptytami spadkowymi i kontrspadkowymi o zréznicowanej grubosci;

j) izolacji wodoszczelnej potaci dachowej w postaci membrany EPDM gr. 2mm z warstwg paroizolacyj-
ng w postaci folii PE;

k) montazu paneli elewacyjnych na stelazu aluminiowym:;

I) wykonczenia elewacji wyprawg tynkarska;

m) wykonczenia cokotu w postaci tynku cienkowarstwowego o strukturze baranka;

n) montaz ptyty warstwowej w oktadzinie ze stali nierdzewnej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm na
Sciany oraz podwieszany do stropu na stelazu aluminiowym w pomieszczeniu sktadowania odpadéw
medycznych;

13. wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wg czesci graficznej;

14. wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej wzdituz elewacji potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-
zachodniej wg branzy konstrukcyjnej;

15. wykonanie otwordéw stolarki okiennej i drzwiowej;

16. wykonanie nadprozy prefabrykowanych typu ,L19N” lub wylewanych na budowie, Zzelbetowych
z betonu C20/25 nad otworami stolarki okiennej i drzwiowej wg branzy konstrukcyjnej;

17. wykonanie wewnetrznych biegéw zelbetowych klatki schodowej wg branzy konstrukcyjnej;

18. wykonanie zabezpieczen fizycznych odpowiednich dla danego pomieszczenia;

19. wykonanie tynkéw wewnetrznych;

20. wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych wg wykazu pomieszczen;

21. montaz stolarki okiennej aluminiowej wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy tytanowo-cynkowej
i wewnetrznymi z konglomeratu gr. min. 20mm, a w wybranych pomieszczeniach bezparapetowo;

22. montaz stolarki drzwiowej;

23. wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o zréznicowanych parametrach w zaleznosci od funkgciji
pomieszczen;

24. wykonanie pionowych i poziomych obudéw z ptyt g-k,

25. wykonanie obudowy szachtéw z ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej,



26. montaz zaluzji wertykalnych we wskazanych pomieszczeniach funkcyjnych oraz elektrycznych rolet za-
ciemniajgcych w sali wyktadowej, sali tradycji oraz w laboratoriach;

27.wykonanie napisu oraz logo WOMP na stalowej konstrukcji na elewacji frontowej budynku;

28. wykonanie hydrantow wewnetrznych w korytarzach na parterze i pietrze budynku wg branzy sanitarnej;

29. wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej (drzwi napowietrzajgce, klapa dachowa oddymiajgca z
funkcja wytazu dachowego),

30. wykonanie konstrukcji stalowej na stropodachu do montazu central wentylacyjnych wraz z systemowg obu-
dowg maskujgcg w postaci zaluzji technicznych, lamelowych wraz z furtkg techniczng wg branzy konstruk-
cyjnej;

31. montaz serwisowej drabiny stalowej na klatce schodowej wg branzy konstrukcyjnej;

32. montaz elektrycznej Sciany mobilnej w sali wykladowej z drzwiami pojedynczymi wg wytycznych wybranego
producenta;

33. wykonanie wewnetrznych odbojow ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu odpadéw medycznych oraz po-
mieszczeniu technicznym sali wyktadowej na wysokosci 1,0-1,2m;

34. wykonanie wszystkich elementéw wykonczeniowych m.in. montaz parapetéw, wycieraczek zewnetrznych
oraz wewnetrznych, balustrad ze stali nierdzewnej itp.,

35. dostawe oraz montaz wyposazenia pomieszczen;

36. montaz wewnetrznych wycieraczek z wktadami czyszczacymi,

37.wykonanie systemu informacji wizualnej w postaci kompletu tabliczek na drzwiach oraz tabliczek ewakua-
cyjnych;

38. wydzielenie kabin sanitarnych systemowymi Sciankami z ptyt HPL;

39. wykonanie opaski przysciennej w postaci ciggu pieszego wokét budynku;

40. wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;

41. wykonanie systemu audiowizualnego sali szkoleniowej oraz systemu intercom wg. opracowania branzy te-
letechnicznej;

42. wykonanie pozostatych robét ujetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

) Pod wzgledem zagospodarowania terenu przewiduje sie m.in.:

1. Budowe budynku punktu szczepien z czescig laboratoryjng, salg szkoleniowa, salg tradycji i niezbednym
zapleczem,

2. Przeprowadzenie robét rozbidrkowych w postaci:

- rozbidrki czesci nawierzchni z kostki betonowej,

- rozbiodrki odcinkow sieci i przytgczy: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, kanali-

zacji teletechnicznej, oswietlenia zewnetrznego kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem budyn-

ku,

- rozbidrki odcinka istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego,

Wycinke 18 drzew — wg odrebnej decyzji,

Wykonanie robét ziemnych, m. in. niwelacja terenu, zdjecie humusu,

Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego wraz z opaskg przyscienng,

Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu samochodowego wraz z miejscami postojowymi oraz parkin-

giem,

7. Budowe odcinka ogrodzenia zewnetrznego wraz z wysiegnikami oraz drutem ostrzowym spetniajacego In-
strukcje o ochronie obiektow wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Norme Obronng NO-04-
A009:2017,

8. Budowe wiaty gospodarczej do przechowywania sprzetu oraz wyposazenia stuzb sprzagtajgcych,

9. Budowe wiaty petnigcej funkcje palarni,

10. Montaz stojakéw rowerowych,

11. Wykonanie drogowego oznakowania pionowego oraz poziomego wg czesci rysunkowej,

12. Montaz odbojnicy stalowej zabezpieczajgcej kro¢ce zbiornika przeciwpozarowego,

13. Zagospodarowanie terendw zielonych z nasadzeniami ozdobnymi i rekultywacjg terenu,

ook w

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w OST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% po-
wierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-
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cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, skltadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod ma-
szyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywko-
we, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowla-
nych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzg-
dzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Za-
granicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 .
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
waniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.4.23. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przezna-
czong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyli-
czen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbed-
nych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicz-
nymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robét dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem doku-
mentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwot-
nych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kto-
rej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnoséci obstugi, przegladéw i za-
biegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,doku-
menty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyli-
czeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgle-
dem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stwo-
rzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych



przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowie-
niach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projekto-
wag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw nalezy je wyjasni¢ z nadzorem autorskim.
Réwniez zagadnienia niezrozumiate czy tez niejednoznaczne nalezy wyjasni¢ i doprecyzowac przy udziale nad-
zoru autorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg waz-
niejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przy-
padku propozycji zastosowania materiatdw/urzadzen rownowaznych Wykonawca jest zobowigzany uzyskac opi-
nie projektantow petnigcych funkcje nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji zadania z dokumentacjg pro-
jektowa. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatow, montazu urzgdzen czy tez przyjecia odmiennej technologii
realizacji rob6t bez opinii projektanta oraz zgody Inwestora i Uzytkownika

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga prze-
kracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy oraz wytyczne ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogro-
dzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochro-
ny robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Podczas realizacji robét nalezy zapewni¢ niezakiécone funkcjonowanie jednostki wojskowe;.

Uwaga:



1. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ na budowie (w widocznym miejscu) tablice informacyjng oraz ogtosze-
nie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. W zwigzku z wielobranzowoscig przedmiotowej inwestycji, Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowigzany
ustanowi¢ kierownikow robét dla kazdej z wystepujgcych branz, nadzér geodezyjny i geotechniczny.

3. Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone przez i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane do wykonywania zawodu oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej
izby zawodowej odpowiedniej do posiadanych uprawnien.

4. Obszar prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznakowacé i przygotowac¢ zgodnie z uzgodnionym przez Wyko-
nawce projektem technologii i organizacji budowy oraz wtasciwie zabezpieczy¢ przed wejSciem osob postron-
nych.

5. Przewidziana w inwestycji wymiana ogrodzenia nie moze stanowi¢ braku zabezpieczenia fizycznego komplek-
su. Dlatego tez nalezy przewidzie¢ sukcesywng wymiane zdemontowanych przgset ogrodzenia na nowe, bez
pozostawienia mozliwosci wtargniecia osob postronnych na teren kompleksu.

6. W trakcie realizacji, nie dopuszcza si¢ budowy ogrodzenia przy ograniczonej widoczno$ci lub braku dostepu
dla interwencji grup patrolowych.

7. Podczas wymiany ogrodzenia nalezy dokona¢ wznowienia granic nieruchomosci.

8. Wymieniane oraz tymczasowe ogrodzenie musi spetnia¢ wymagania instrukcji o ochronie obiektéw wojsko-
wych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normy Obronnej NO-04-A009:2017.

9. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sporzgdzi¢ projekt technologii i organizacji rob6t budow-
lano-instalacyjnych wraz z harmonogramem i uzyska¢ akceptacje Uzytkownika, Administratora oraz Inwestora.
Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

a) czes¢ opisowa, ktéra powinna okreslac:

- warunki wstepu i prowadzenia robot na terenie kompleksu (w oparciu o wytyczne Dowddcy / Komendanta
ochrony kompleksu),

- czas prowadzenia robot na terenie kompleksu,

- usytuowanie oraz parametry punktu poboru wody dla potrzeb budowy,

- usytuowanie i parametry punktu podtgczenia energii dla potrzeb budowy,

- usytuowanie i parametry elementéw tymczasowego zaplecza administracyjno-socjalnego oraz magazynowego
budowy,

- informacje i parametry dotyczace tymczasowych drég dojazdowych i wewnetrznych terenu budowy oraz drog
pozarowych wraz z organizacjg ruchu w okresie trwania budowy,

- podstawowe parametry ogrodzenia zewnetrznego oraz bram wjazdowych i wyjazdowych na czas realizacji ro-
bét,

- opis technologii robét rozbiérkowych oraz budowlano-instalacyjnych,

- wytyczne gospodarki odpadami oraz materiatami przeznaczonymi do ponownego wykorzystania,

- harmonogram realizacji rob6t wraz z krzywg zatrudnienia,

b) czes¢ rysunkowg sporzadzong na mapie dla celéw projektowych, ktéra powinna przedstawia¢ zagospodaro-
wanie terenu budowy, ze wskazaniem obiektow, o ktdrych mowa w czesci opisowe;j.

10. Jednostka Wojskowa musi by¢ bezwzglednie w ciggtym uzytkowaniu — Wykonawca musi uwzgledni¢ w pro-
jekcie organizacji robét budowlanych ograniczenia w poruszaniu sie ekip budowlanych na terenie JW oraz za-
pewni¢ takg organizacje robét budowlanych, aby nie byly zakidcone dostawy medidéw na terenie kompleksu i nie
byto zaktdcone biezgce funkcjonowanie JW.

11. Przez caly okres realizacji robot nalezy zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowanie jednostki wojskowej w tym takze
komunikacji kotowe;.

12. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca Robdt winien wystgpi¢ z wnioskiem do Dowddcy JW o wydanie
przepustek osobowych i samochodowych dla wszystkich oséb i pojazdéow wjezdzajgcych i opuszczajgcych teren
kompleksu.

13. Po otrzymaniu przepustek osobowych i samochodowych, wszyscy zatrudnieni przez Wykonawce Robét pra-
cownicy powinni kazdorazowo i bez wezwania je okazywa¢ oraz umozliwi¢ stuzbie ochronnej SUFO przeprowa-
dzenie kontroli zawartosci bagaznikdw, skrzyn i przyczep pojazdow.

14. Wykonawca Robo6t nie moze zatrudnia¢ obcokrajowcow.

15. Wprowadzenie Wykonawcy Robét na teren kompleksu mozliwe bedzie wytgcznie z przedstawicielem Inwesto-
ra oraz na podstawie wystawionych przepustek osobowych i samochodowych dla pracownikéw Wykonawcy lub
na zasadzie pisemnych uzgodnien zawartych pomiedzy Dowddcg JW a Inwestorem.

16. Wykonawca Robét winien zapewni¢ uczestnictwo catego zatrudnionego personelu w szkoleniu z zasad wej-
$cia/wjazdu na teren kompleksu oraz przebywania na nim (w tym podporzgdkowania sie poleceniom stuzb
ochronnych SUFO), a takze w instruktazu z inspektorem ppoz.

17. Wykonawca Robd6t winien zapewni¢ wiasne zaplecza sanitarno-higienicznego na czas budowy.

18. Przedziat czasowy prowadzenia robét na terenie kompleksu wg wytycznych Dowddcy.

19. Srodki transportu oraz maszyny budowlane wykorzystywane do realizacji rob6t muszg byé dostosowane do
ograniczen drég wewnetrznych kompleksu wojskowego.

20. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych na
terenie budowy. W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég wewnetrznych Wykonawca ma
obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienia
wynikow Inspektorowi przed rozpoczeciem roboét. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy
dokonac¢ wspdlnie z Inspektorem, Administratorem oraz Zarzadcag. Koszty naprawy istniejgcych drog wewnetrz-
nych zniszczonych wskutek transportu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.
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21. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych.

22. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

23. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonac¢ z zachowaniem warunkéw ochrony srodowiska,
pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz warunkéw technicz-
nych i odbioru robé6t budowlanych.

24. Zapewnic¢ statg obstuge geodezyjng podczas realizacji rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjnokarto-
graficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie w tym m.in. geodezyjne wyznaczanie
obiektéw budowlanych w trenie, geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych, pomiary po-
mieszczenh obiektéw i ich podioza oraz pomiary odksztatcen obiektéw, a takze geodezyjng inwentaryzacje powy-
konawczg obiektéw lub elementéw, o ktérych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane.

25. Zapewni¢ nadzér geologiczny i obstuge geotechniczng podczas realizacji robot.

26. Materiaty rozbiorkowe, ktérych nie przewiduje sie ponownie wbudowac lub zainstalowac nalezy posegrego-
wacé, zabezpieczy¢, zutylizowaé lub dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inspektora.

27. Wszystkie roboty budowlano-montazowe, nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

28. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany przekaza¢ do zatwierdzenia zamawiajgcemu (inspektorom
branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej) wnioskéw materiatowych wraz z komple-
tem dokumentow (certyfikaty, poswiadczenia zgodnosci dostawy, karty katalogowe, Swiadectwa dopuszczenia,
deklaracje wyrobow itp.) przed dostawg ich na budowe. Materiaty niezatwierdzone przez zamawiajgcego nie
mogg by¢ zabudowane przez wykonawce.

29. Wszystkie prowadzone czynnosci, ustalenia, uwagi, wnioski, odbiory powinny by¢ sporzgdzone w formie
pisemnej przy udziale wszystkich stron w postaci protokotéw, wpiséw do dziennika czy tez notatek.

30. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na realizowanych roboét bedzie potrzeba przeprowadzenia
oceny proponowanych rozwigzan przez Nadzor autorski.

30. Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy obiektu muszg spetnia¢ wymogi polskich przepiséw i obowigzujgcych
norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

31. Przygotowac¢ peing dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- zaktualizowany i kompletny projekt budowlany i wykonawczy — w postaci

papierowej i elektronicznej (w plikach pdf oraz wykonywalnych);

- operat geodezji powykonawczej;

- wszystkie wymagane uzgodnienia;

- protokoty odbioréw i pomiaréw, prob oraz sprawdzen wszystkich instalacji oraz urzgdzen;

32. Koszt dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji.

33. Wykonac¢ swiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

34. Opracowac plany ewakuacyjne.

35. Opracowac scenariusz ppoz.

36. Wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku wraz z uzyskaniem uzgodnienia Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Warszawie.

37. W przypadku uszkodzenia kabla nalezy powiadomi¢ dostawce mediéw.

38. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wszystkie wykonane w zakresie przedmiotu inwestycji sieci, instala-
cje i urzadzenia.

39. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ materiaty eksploatacyjne i czynniki dla prob, sprawdzen i czynnosci
kontrolnych nadzoru oraz wtasciwych stuzb i organdw.

40. Do czasu zakonczenia procedury odbiorowej Wykonawca jest zobligowany do ponoszenia kosztow eksploat-
acji i zaopatrzenia w media nowego budynku i obiektéw budowlanych, a takze urzadzen m.in. napetnienie zbior-
nikow ppoz., itp.

41. Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- niezbedne atesty, deklaracje, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia (na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami lub Rozporzadzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpie-
czenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania), certyfikaty zgodnosci (na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami lub aprobatami tech-
nicznymi), certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych (na zgodnos¢ z europejskg normg zharmonizowang),

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw w tym protokdt z wykonania pomiaréw reflektometrycznych ttumienno-
Sci Swiattowodowych,

- karte gwarancyjng na zrealizowane zadania sporzadzong przez Wykonawce,

- materialy i instrukcje prawidtowej eksploatacji oraz konserwacji urzadzen i instalacji,

- dokumentacje powykonawcza,

- instrukcje bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

- scenariusz ppoz.,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

- instrukcje uzytkowania,

- instrukcje serwisowania,

42. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenia dla pracownikéw Uzytkownika i Administratora wyni-
kajace z przepisdw oraz wymagan resortowych, w tym w zakresie zainstalowanych urzadzen i technologii.

43. Do momentu odbioru przez Inwestora zrealizowanych zamierzen i powrotnego przekazania terenu budowy
przez Wykonawce, utrzymanie wykonanych urzgdzen i instalacji po ich rozruchu lub prébach lezy po stronie Wy-
konawcy.
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44. Na etapie opracowania dokumentacji powykonawczej uwzgledni¢ konieczno$é dostarczenia kompletu doku-
mentacji w zakresie wykonanych instalacji teletechnicznych do Komendanta Ochrony, Szefa Wezta Teleinforma-
tycznego — branza teletechniczna i teleinformatyczna oraz projekt zagospodarowania terenu.

45. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do odbioru oraz dokona w imieniu Inwestora zawia-
domienia Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robét budowlanych lub uzyska
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli w decyzji o pozwoleniu na budowe zostanie narzucony taki obowig-
zek oraz dokona zawiadomienia pozostatych wymaganych organéw panstwowych i resortowych o zakonczeniu
budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.

Procedura postepowania przy wycince drzew:

1. wycinke drzew nalezy poprzedzi¢ weryfikacjg i potwierdzeniem w naturze zastanego drzewostanu ze stanem
opisanym w Inwentaryzacji dendrologicznej znajdujgcej sie w zasobach Inwestora — ewentualne roznice zgtosic¢
Inwestorowi i Administratorowi.

2. wycinke drzew realizowa¢ w oparciu o prawomocng decyzje administracyjng zezwalajgcg na wycinke drzew,

3. przed rozpoczeciem prac dokonac wszelkich niezbednych uzgodnien i potwierdzenia z Uzytkownikiem, Admi-
nistratorem i Zarzgdca terenu, w zakresie: oznaczen drewna, klasyfikacji jakosciowo--wymiarowej (KIJW) drewna
(w tym podziat wg gatunkéw, na sortymenty i jego obmiar), utozenia drewna, miejsca jego magazynowania, ro-
dzaju i trasy transportu,

4. przeprowadzi¢ wycinke drzew przy zachowaniu wymagan zawartych we wiasciwych decyzjach administracyj-
nych (m.in. w decyzji organu administracji publicznej zezwalajgcej na wycinke drzew), ustawach i rozporzagdze-
niach (m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody /Dz.U. 2018 poz. 1614/),

5. sporzadzi¢ klasyfikacje jakosciowo-wymiarowg (KJW) drewna wykonang przez brakarza,

6. oznakowac Sciete drewna,

7. sktadowac¢ drewno w oddzielnych stosach zgodnych wymiarowo,

8. sporzgdzi¢ inwentaryzacje pozyskanego drewna z wycinki (m.in. wg gatunkéw, sortymentéw na podstawie
obmiaréw przyjetych grup rozliczenia drewna np. diuzyce, ktody, watki, papieréwka-opatowe, drobnica z gate-
zibwka, odpady po wycince i frezowaniu pni),

9. zatadunek i przetransportowanie drewna z wycinki (przed robotami zwigzanymi z wycinkg drzew rodzaj i trase
transportu nalezy uzgodni¢ z Administratorem i Zarzgdca terenu);

10. wykarczowanie pni i korzeni, rozdrobnienie gatezi, uprzatniecie zrgbkowanych gatezi, pni, oczyszczenie i
uporzgdkowanie terenu po wycince lezy po stronie Wykonawcy, w tym réwniez przekazanie wtasciwym podmio-
tom (posiadajgcym odpowiednie zezwolenia) do utylizacji wraz z ze sporzgdzeniem protokotu przekazania i kart
odpadow, niezbednych do dokumentacji powykonawcze;j,

11. przekazanie drewna nalezy wykona¢ w oparciu o Decyzje nr 175/MON z dnia 30.10.2017 r. w sprawie prze-
kazywania sktadnikéw mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2017, poz. 214)
oraz Decyzje nr 1/MON z dnia 09.01.2019 r. zmieniajgca decyzje w sprawie przekazywania sktadnikdw mienia w
trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2019, poz. 2), a takze szczegdtowe wytyczne inwe-
storskie.

12. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.

- protokotdw sporzadzonych i podpisanych przez uprawnionego brakarza z pozyskanego drewna wg sortymentow
i KIW,

- kart przekazania odpadéw.

13. Wykonawca Robét na czas prowadzenia wycinki drzew oraz robét budowalno-instalacyjnych winien zabez-
pieczy¢ istniejgcg zieleh i drzewostan nieprzeznaczony do wycinki.

14. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nasadzen zastepczych, a takze ich pielegnacji przez okres
wskazany w decyzji administracyjnej.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: 1)

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materia-
téw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten spo-
s6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorza-
dowej, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie in-
formowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do-
starczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiego-
kolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamie-
niany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub pro-
jekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumenta-
cji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpo-
wiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowag, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kto-
remu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegol-
nych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zosta-
ty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedocia-
gniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wyty-
powane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nad-
zoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materia-
téw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

fy operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zy-
czenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach, a w przypadku braku odpowiednich podstaw katalogowych analiza indywidualna oparta na rozezna-
niu cenowym na rynku.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej, przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymaga-
ja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwa-
nia robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
téw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupet-
niajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wynikajacy z postanowien umowy oraz
przepiséw prawa np. kodeks cywilny.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robét".

N o Tk D

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto-
wej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dal-
szych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pdézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyro-
béw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Dokumentacja projektowa

— Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

— Zarzadzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania
srodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.227);

— Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017;

— Zarzadzenie nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegélnego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
(Dz.Urz.MON.2017.226);

— Norma Obronna NO-04 —A004/2016 — systemy alarmowe ark. 1-9;

— Norma Obronna NO-04-A009:2017 — Obiekty wojskowe — Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia
Wymagania ogdline;

— Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informaciji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167, z p6zn. zm.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

B.01.00.00 — Roboty rozbidrkowe;

B.02.00.00 — Roboty ziemne;

B.03.00.00 — Podkfady z materiatéw sypkich;

B.04.00.00 — Roboty betonowe;

B.05.00.00 — Roboty zbrojarskie;

B.06.00.00 — Roboty izolacyjne,

B.07.00.00 — Roboty murowe;

B.08.00.00 — Tynki i oktadziny;

B.09.00.00 — Konstrukcje stalowe;

B.10.00.00 — Posadzki;

B.11.00.00 — Stolarka okienna i drzwiowa;

B.12.00.00 — Roboty malarskie;

B.13.00.00 — Pokrycie dachu;

B.14.00.00 — Obrébki blacharskie;

B.15.00.00 — Zabezpieczenie antykorozyjne;

B.16.00.00 — Okfadziny Scian;

B.17.00.00 — Sufity podwieszane;

B.18.00.00 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza;

. 19.00.00 — Warstwy odcinajace;

B. 20.00.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
B. 21.00.00 — Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej;

B. 22.00.00 — Ustawienie kraweznikéw | opornikow;
B
B

[oy]

. 23.00.00 — Obrzeza chodnikowe;
. 24.00.00 — Zielen;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria:

- 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia.

- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu w obrebie przedmiotowych budynkéw wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych i transportem gruzu, ztomu, odpadéw, w tym réwniez odpaddw niebezpiecznych oraz ich zabezpie-
czenie i utylizacje.

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury podziemnej m.in. studni, zaworéw, ogrodzenia, nawierzchni,
sieci i przylaczy oraz w przypadku koniecznosci rozbiérka tych elementow oraz ich odtworzenie,

- zabezpieczenie zieleni,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie koniecznych zabezpieczen, stemplowan oraz wzmocnieh przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych,
- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
Materiaty do robét rozbiérkowych nie wystepuja.

3.0 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki

4.0 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbidérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajduja-
cych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
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Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w kitdrej zastanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na plac Zamawiajgcego lub w inne miejsce wska-
zane przez Inzyniera. Gruz betonowy pozyskany w wyniku wykonania rozbiérek nalezy do Wykonawcy i powinien by¢
usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowied-
nim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST B 02.00.00
.Roboty ziemne”.
Elementy z rozbidrki nie nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty zakwalifikowane jako do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przetransportowac w
miejsce wskazane przez Inspektora.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robét rozbidrkowych jest [m], [m? i [mal,
Jednostkg obmiarowg dla wywozu i utylizacji gruzu i ztomu jest [m3] i [t].

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbidrkami podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. 0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegoétowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— demontaz nawierzchni na catej grubosci konstrukcji,
— demontaz urzgdzenh znajdujgcych sie w pasie drogowym
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
poza miejscem robot,
— zafladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaftadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Wywéz materiatow
do odzysku w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

10.2.1l0S¢ i zakres robot rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria:

- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie robot ziemnych wystepujacych podczas budowy budynku, nawierzchni utwardzonych oraz obiektow matej
architektury wraz z robotami towarzyszgcymi.
Zakres robdét:
— wykopy pod fundamenty,
— wykopy pod opaske budynku, nawierzchnie, ciggi piesze, ogrodzenie, obiekty matej architektury,
—  pozostate roboty ziemne
Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury podziemnej, studni, zaworéw, ogrodzenia itp. oraz w przypad-
ku koniecznosci rozbidérka tych elementéw oraz ich odtworzenie,
- zabezpieczenie zieleni,
- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,
- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,
- odeskowanie wykopdéw, odwodnienia oraz prac zapobiegajgcych zalaniu elementéw odstonietych,
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementéw zakrytych,
- naprawa elementéw zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen lub ztego stanu technicznego,
- demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementéw przewidzianych do zachowania,
- ewentualna wymiana gruntu,
- przebranie gruntu z gruzu, kamieni, odpadoéw i innych elementéw przed ponownym jej wykorzystaniem,
- wywoz nadmiaru ziemi wraz z jego utylizacja,
- przebranie oraz sortowanie urobku przed ponownym jego wykorzystaniem,
- hatdowanie humusu oraz jego ponowne rozplantowanie z wywiezieniem jego nadmiaru,
- pozostate roboty niezbedne do wykonania robo6t podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i polece-
niami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb postronnych podczas trwania prac.

2.0 MATERIALY

Materiaty do robét zwigzanych z wykopami nie wystepuja.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.

Wymagania dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50mm,

- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakgcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

Grunty do zasypania wykopoéw

Do zasypywania wykopdw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o parametrach
podanych dalej.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek.
Dopuszcza sig zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt niespoisty o wtasciwosciach
podanych w punkcie 2.3.
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Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko grunty niespoiste
okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wiasciwosciach:
dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),
dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).

Grunty do budowy na
Wymagania:

sypow konstrukcyjnych

- max. $rednica ziaren < 120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci > 3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
- zawartos¢ czesci organicznych < 2%,
- pecznienie pod wptywem wody < 5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpa

d < 10%.

Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniam

Tre$¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypdw ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty skali-
ste miekkie

t gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnio
ne gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

Rozdrobnione grunty
kaliste twarde oraz grunty
amieniste, zwietrzelinows

Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

Piaski pylaste, piaski glinia;

ste, pyly piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca suchelub
zabezpieczone od wod gruntowych i po-
wierzchniowych

_rumosze i otoczaki.
Zwiry i pospéitki, réwniez
gliniaste.

Piaski prochnicze, z wyjat-
kiem pylastych piaskow
prochniczych

- do nasypow nie wyzszych niz 3m, zabezpie
czonych przed zawilgoceniem

Piaski grubo, srednio i
robnoziarniste, naturalne
tamane.

Piaski gliniaste z domiesz

kg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) g
wskazniku réznoziarnisto
$ci U>15.
ruzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat).
upki przywegtowe przepd
lone.
Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%.

Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL<35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo zawil
goconych

Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wL od 35
do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3m; zabezpie
czonych przed zawilgoceniem lub po ulepsze
niu spoiwami

\Vysiewki kamienne gliniast
o zawartosci frakciji itowej
ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sig
na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci bierne
gruntu podfoza

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad —
tacznie straty masy do 5%

ltotupki przyweglowe nie-
przepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo — zuzlowe

- gdy zalegajag w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Zwiry i pospotki gliniaste

miejscach zero-
vych do gtebokosd

Grunty niewysadzinowe

() . . T
& Piaski pylaste i gllplaste
7 2wiry i pospotki Pyty piaszczyste i pyty
2 Piaski grubo i $rednioziar{ Gliny o granicy _p’rynglosm , . .
2 niste mniejszej niz 35% - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
%.g ltotupki przyweglowe | Mieszaniny popio%oyvo- spoiwami, takimi jak: gempnt, wapno, aktywne
g g przepalone zawierajace ruzlowe z wegla kamienne- popioty itp.
s mniej niz 15% ziaren 90 L
B g mniejszych od 0,075mm.'\/y5|ewk| ke}mlenne.glllnlas.t
g g_ Wysiewki kamienne o | © zawartosci Irakcp itowej
= uziarnieniu odpowiadajg-{- >2%
GE) cym pospotkom lub zwi- [Zuzle wielkopiecowe i innef drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy
S rom. metalurgiczne do 1%
©
z Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wnos>10
W wykopach i

Grunty watpliwe i wysadzi-
nowe

przemarzania

- gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp)

3.0 SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszcza-
nie gruntéw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet:
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- koparka

- fadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow, - pompy elektryczne lub spali-
nowe.

4.0 TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Wierzchnia warstwa gruntu — humus
jest gruntem chronionym prawnie i nie nalezy wywozi¢ go poza teren budowy. Urobek nalezy uktada¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wysypywania lub wypadania podczas transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzuja-
cych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdélne przy robotach ziemnych

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych, zatgczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i okresleniem ich
wspotrzednych.

Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie
lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy
do wykonawcow robot.
Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 20m w odniesieniu do trasy robét liniowych (np. drég na
placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z doktadno-
Scig do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki
sposo6b, aby nie zmienit on swojego potozenia i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczne
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w
dzienniku budowy.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robét ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

d) Punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

e) Wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

f)  Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowe;j siatki geodezyjne;j.

g) Rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do

uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowied-
nio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac¢ sie u inzyniera.
Wykopy wagsko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we wszystkich zatamaniach
osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane o srednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-1,7m z
gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych punktow
nalezy stosowac¢ paliki drewniane o Srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.
Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebo-
kos¢ wykopu nalezy sprawdzaé za pomocg niwelatora.
W przypadku wykopu wagsko przestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniakami) nalezy
wyznaczy¢ tylko 0o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.
Prawidtowos$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé biezgco, w miare postepu
robot, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Humus

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno byé dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem
po ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm. Zebrana
darnine zaleca sie ponownie utozy¢é w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.
Zaleca sie zdjetg darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngé do gruntu. Przy
dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozli-
wosci, darnine nalezy skladowac w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.
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W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4
tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas
duzych lub diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslin-
ng nalezy przechowywac¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpiecza-
jace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajg-
ce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony
tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do
gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
nastepnego etapu robét.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegte-
go do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robé6t ziemnych zostang stwierdzone
urzgdzenia podziemne nieobjete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) badz niewypaty, woéwczas roboty
nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na odkiad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego wykorzysta-
nia

- zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokos$ci posadowienia fundamentu, na grunt o no$no-
$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich sposo-
béw zabezpieczen.

Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajacych lub wykonania tych urzgdzen w sposob
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robot ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedna gtebokos$c¢ i zastgpi¢
go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete w sposob
i w zakresie ustalonym z inzynierem.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w
gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko-
$ci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos$¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m
w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pra-
cownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopow i wykonywanie nasypow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych a w
przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢é uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynoszace;j:
e nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
e 0d 0,5do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos¢ war-
stwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz
Srednica ptyty),
e 0k. 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
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Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40cm ponad gérng krawedz rurociggu
nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm;
zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ rownoczes$nie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wyko-
pu, jesli sciany sg umocnione, powinno byé dokonywane, a przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mecha-
niczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposéb,
aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykona-
na.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

Wykonywanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie styka¢ nasyp, powinna
by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem
gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z nasypem powinny by¢
powleczone bitumem, z tym, Zze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m znajdujgcej sie
przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs¢ sprzetu (n)

Rodzaj gruntu
Rodzaj sprzetu zageszcza{Zwaty kamieni- ey i ) o umosze gliniaZwiry i pospotkliny, ity, piaski

jacego ste rumosze  wiry i pospotk piaski ste gliniaste gliniaste

h n h n h n h n h n h n h n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ptyta ubijak na koparce [0,5-0,7] 3-4 | 05 | 3-4 | 0,5 3 - 04 | 34 | 03 | 45 |0,3-0,4 45

Ubijaki spalinowe - - - - 10,2-0,4| 34 %%355 3-4 |0,1-0,3 4-5 |0,1-0,3 4-5 [0,1-0,3] 4-5
Zageszczarki wibracyjne ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

lekkie 0205 35
Zageszczarki wibracyjne ) ) ) ) 06-1| 2-4 0508 34 ) ) ) ) ) )
kroczace

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne przesu-
szenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentow niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét zwigzanych z wykopami podane sg w punktach 5.1 i 5.2.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

— prawidiowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z rysunkami, w zakresie:

—  powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
—  prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

—  sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw +2 cm),

—  prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopéw (tolerancje przy wymiarach wykopow: +15 cm dla wykopéw o szerokosci dna wiekszej niz
1,5 m, £5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),
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— czy zostata zapewniona statecznosc¢ skarp,
—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza,
— materiat uzyty na podktad,
— grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu,
— sposéb i jakos¢ zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypéw szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
— badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 gruntu w stanie rodzimym.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2 ],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3 ],

— podktady z ubitych materiatow sypkich [m3 ],

— wymiana gruntu [m3],

— zasypanie wykopow [m3 ],

— zageszczenie nasypow [m3 ],

— wywoz ziemi na skladowisko [m3 ],

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete wykopami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przepro-
wadzonych przy odbiorach okazaty sie¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg
projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczegétowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
Cena | metra szesciennego [m3 ] wykonania wykopéw obejmuje:
— wszelkie prace pomiarowe,
— odwodnienie wykopow,
— odspojenie gruntu,
— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,
—  opfaty utylizacyjne,
—  koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,
—  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
— formowanie i zageszczenie nasypow,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podfoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych wskazni-
kéw zageszczenia,
— wymiane gruntu wraz z jego zaggszczeniem,
—  zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,
— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu
— wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
—  koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z budowy, sprza-
tanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
—  koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

Wykonanie podkfadéw, nasypoéw i zasypek
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m® gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,
—  przeprowadzenie niezbednych badan,
—  prace porzadkowe.
10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Miejsce skfadowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaze kierownik budowy w porozumieniu z
Inwestorem.
10.2. llo$¢ robot zwigzanych z wykopami moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy:
PN-B-02480
PN-B-02481:1998

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw,
Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00- PODKLADY Z MATERIALOW SYPKICH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”
Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria:

- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

- 45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach ww. zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
podktadéw z materiatéw sypkich wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
a. Podbudowy i podktady piaskowe;
b. Zasypki;
c. Roboty towarzyszace;
Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury podziemnej, studni, zaworéw, ogrodzenia itp. oraz w przy-
padku koniecznosci rozbiorka tych elementéw oraz ich odtworzenie,
- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawieh, wymiaréw bgdz tez propozycja roz-
wigzan zastepczych,
- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnieh, stemplowan,
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementdw zakrytych,
- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczo-
wego.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OST nr. B.00.00 ,Wymagania ogélne."
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospotki:
a) uziarnienie do 50 mm.
b) taczna zawartosc¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 % a zawartosc frakcji pytowej do 2%
c) zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

3 SPRZET
Roboty wykonuje sig¢ recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowac¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki
521 Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, oraz po
akceptacji nadzoru geotechnicznego z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy. Nadzér nad cato$cig prac
ziemnych powierzy¢ réwniez nadzorowi geotechnicznemu.
522. Warunki wykonania podkfadu piaskowo-zwirowego

1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakornczeniu prac w wykopie;

2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych;
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3  Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 20 cm;

4) Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu:

5  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji projektowej oraz wg zalecen nadzoru geotechnicznego;

5.3. Zasypki

531 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

532 Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
1. przewidzianych w nim robdt;
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
Smieci.
3. Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno byé wykonane warstwami o grubosci do : 0,25 m -przy stosowaniu
ubijakéw recznych;

Do: 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

do 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;
4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is = 0,98 wg proby normalnej
Proctora;
1 Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodze-
nia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1 Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza;
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu;
- sposob i jakos¢ zageszczenia;
6.2.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki;
- sposob i jakos¢ zageszczenia;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: podktady - /m3/ zasypki - /m?/ transport gruntu - /m?/ z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w SST
Wymagania Ogolne.

9. PLATNOSCI

Wykopy - pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Wykonanie podkiadow - placi sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
a) dostarczenie materiatu:

b) uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

c) przeprowadzenie niezbednych badan,

d)prace porzgdkowe.

Zasypki - Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatu:

b) wykonanie zsypki i jej zageszczenie z wyréwnaniem powierzchni

) przeprowadzenie niezbednych badan,

d)prace porzadkowe.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnosé¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria:

- 45262300-4 - Betonowanie

- 45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- montaz peczniejgcych tasm uszczelniajgcych przerwy robocze oraz szczeliny dylatacyjne,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,

— pielegnacjg betonu

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B10-B20

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz (C16/C20) B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sieg, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

-zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%

-zawartos¢ alkaliow do 0,6%

-zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

-0znaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysyiki

-termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnienie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

-cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna wyko-
nac tylko badania podstawowe.

-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzanie kontroli obejmuja-
cej:

- 0znaczenie czasu wigzania

- 0znaczanie zmiany objeto$ci

- sprawdzenie zawartosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$ci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

-Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)

-Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

-Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwia-
jacy jej fatwe rozréznienie

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy, z tym, ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

-3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betono-
wania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego

-ksztattu ziaren

-zawarto$¢ pytéw mineralnych

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

2.2. Wymagania do betonu

Klasa betonu wg dokumentacji projektowej

Beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDiM.

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposdb obliczeniowy. Proporcje te mozna
réwniez ustali¢ doswiadczalnie.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak swiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymatosciowych

b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

c/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone

Wytrzymatosé betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposdb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Temperatura zewnetrzna  Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)

+200C 1,0

Powyzej +200(1C  1,0-0,75

Ponizej +2001C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkéw przyspieszajgcych wigzanie 0,5

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.
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Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
skfadnikéw); zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej opa-
doéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong
wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mie-
szanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu
zageszczenia o rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w sto-
sunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$¢ stopniowego ich oprdzniania oraz byc
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu
winien by¢ zorganizowany tak aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregaciji kruszywa/
Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego przez
kierownika budowy.
2.3. Szalunki systemowe lub z desek i sklejek
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalun-
kow.
Ptyty deskowania:
1) Sklejka ,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowania; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posia-
dajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany do demontazu deskowania: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperatu-
rze zaptonu wyzszej od 1500°C, w otwartych pojemnikach.
2.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwm-
rozowych,
srodkow do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w
ktérych
zastosowano domieszke.
3.0 SPRZET
Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stoso-
wania mieszarek wolno spadowych).

4.0 SRODKI TRANSPORTU

(1) Srodki transportu do betonu

-mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami)

-ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 60minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdine

-Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206+A1:2016-12

-Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1).Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2%-przy dozowaniu cementu i wody
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3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2).Mieszanie sktadnikéw

-Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3).Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

— Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.
-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m)
lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8m).

(4).Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci

(5).Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6).Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpo-
wiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7).Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych aktualna normg
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaganh technologii produkcji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajg-
ce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody Inzy-
niera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.

(2)Zabezpieczenia podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczel-
nymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3
razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnac;ji.
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Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania zgodnie z norma.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1)Réwnos¢ powierzchni betonu

-Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw
i wybrzuszen ponad powierzchnig.

-Pekniecia sg niedopuszczalne.

-Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min.2,5cm.

-Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu nie bedzie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

-Réwnosé gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy, wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnos$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunku,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepa¢, aby otrzymac
réwng i jednolita powierzchnie bez dotkdw i poréw,

— wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Sprawdzenie wymiaréw.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgod-
nosci planoéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos$¢ zachowania podanych wymiardéw i rzednych, sygnalizujgc wszystkie
pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg
niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcow,
wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Szalunki

Wykonanie deskowania

Przed przystgpieniem do wykonania deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymia-
réw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.
Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw.

Nalezy dopasowywac¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Na wszystkich wysunigetych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25 mm tasmg stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projek-
tem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczys$ci¢ deskowanie i podtoze

Deskowania powinny pozostawac na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgce;j
przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalnos¢ odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowania

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz wyko-
nane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyz-
szych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowania

Wszystkie powierzchnie deskowania majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczysz-
czen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowania o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowania nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem, ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowania

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu
gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu
zezwolenia na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponowne-
go wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga
zostaé pod tynkiem.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w STO.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan

laboratoryjnych przewidzianych w

ST i obowigzujacej normie. Laboratorium musi by¢ niezalezne od Wykonawcy i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie

kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma

i niniejszymi ST oraz

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czestos¢ ba-
dania

1) Wytrzymato$¢ na
Sciskanie na prébkach

PN-EN 12390-3

Badania 1) Badanie cementu: o .
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 Bezposrednio przed uzy-
betonu - zmiany objetosci clem kazdej_ "
- obecnosci grudek dostarczonej partii
2) Badanie kruszywa:
] ii;iza;g;txuzg;r;ngego PN-EN 933-1:2012
- zawartosci pytéw PN-EN 933-4:2008 jow.
—zawartosci PN-EN 1744-1:2000
. . PN-EN 1097-6
zanieczyszczenh
- wilgotnosci
przy rozpoczeciu roboét i w
. przypadku
3) Badanie wody PN-EN 1008 stwierdzenia zanieczysz-
czen
4)Badanie dodatkowe PN-EN 480-
domieszek i aprobat
Badania Urabialnosci PN-EN 206+A1:2016-12 przy rozpoczeciu roboét
mieszanki Konsystencji PN-EN 12350-2/3/4/5 dla kazdej gruszki
betonowe;j przy projektowaniu recep-
Zawartosci powietrza PN-EN 12350-7 ty i 2 razy
na zmiane roboczg
Badania po ustaleniu recepty i nie
betonu mniej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 m® beto-
nu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

2) Wytrzymatosé na
Sciskanie - badania
nieniszczace

PN-EN 12504

w przypadkach technicz-
nie
uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN 206+A1:2016-12

przy ustaleniu recepty, 3
razy

w okresie wykonywania
konstrukcji i

raz na 400 m® betonu

4) Mrozoodpornos¢é

PN-EN 206+A1:2016-12

przy ustaleniu recepty, 3
razy

w okresie. wykonywania
konstrukciji

5) Przepuszczalnosé
wody

PN-EN 206+A1:2016-12

j-w.

Wytrzymatosé na sciskanie.

Wytrzymatosé betonu na Sciskanie jest oznaczona jego klasg. Zgodnie z normg klasa betonu
to symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) okreslajgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie;
liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczajg wytrzymatos¢ charakterystyczng fck oznaczong
na prébkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymatos¢ charakterystyczna jest definiowana jako wartosé
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wytrzymatosci, ponizej ktérej moze znalez¢ sie 5% populacji wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla
danej objetosci betonu.

Okreslenia wytrzymatosci na $ciskanie dokonuje sie na probkach kostkowych lub walcowych pobieranych,
przygotowywanych i pielegnowanych zgodnie z norma.

Nasigkliwosé betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w
okresie betonowania i raz na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z norma. Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni zgodnie
z norma.

Mrozoodporno$é betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w
okresie betonowania oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku Ilub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma.

Wodoszczelnosé betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej 3 razy w okresie betonowania
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o
wymiarze boku 150x150x150. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku
28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

6.2. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane.

Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢: — klasy drewna i jego wady (seki), — szczelno$¢ de-
skowan w ptaszczyznach i narozach wklestych, — poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po
betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki deskowarnn w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,

—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest dla stép fundamentowych, taw, ptyt i belek jest [m®] wbudowanej i odebranej mieszanki
betonowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest dla $cian i stropow jest [m?] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu obejmuje:
- sporzadzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,
- sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,
— oczyszczenie podioza,
- opracowanie recept,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
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- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

- wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak réwniez osadzenie potrzebnych zako-
twien, marek, rur itp.;

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych witasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badarn i pomiaréw,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej - Czg$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza - Metody ci-
Snieniowe

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato-
sciowych

PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria:

- 45262300-4 — Betonowanie

- 45262310-7 — Zbrojenie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu, w tym m. in. zbrojenie, $cian zelbetowych, belek, podciggéw, ptyt stropowych, biegdéw i spocznikéw
schodowych, fundamentéw, kanatéw, stép fundamentowych obiektéw matej architektury, wiat, ogrodzenia itd. wraz z
robotami towarzyszacymi.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaz zbrojenia,

— kontrole jakosci robot i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2)Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.
-wlasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002,
-w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3)Wady powierzchniowe.
-powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan,
-na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia wi-
doczne gotym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jesli:
a) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich
b) nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm dla
pretow o wiekszych srednicach
(4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
-znak wytworcy,
-$rednice nominalna,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
-odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia linii prostej wigkszego niz 5mm na dtugosci 1m
pret.
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Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laborato-
ryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
-nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych
-stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor nadzoru.

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.00.00. "Wymagania ogolne". Sprzet uzywany przy przygoto-
waniu i montazu zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci
wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny

by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie i montaz powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1:2008. klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ prepara-
tami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdza i zablocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie

lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-91/S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d dla stali A-lIlIN. Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdéw o Srednicy d <= 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane 2z kontrolowanym podgrzewaniem.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretdw nie nalezy zgina¢é w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ Srednice zagiecia réwng, co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢é warunki podane dla
hakoéw. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Wykonanie szablonow i szkieletéw zbrojenia

W  przypadku wykonania szablonéw zbrojenia nalezy sprawdzi¢ ich dopasowanie do deskowania.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretdow powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o S$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretéw powyzej 12
mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

5.2. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i PN-EN 1992-1-1:2008 oraz Dokumen-
tacjg Projektowg. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
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utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg, co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabto-
conej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008 oraz Dokumentacjg Projekto-
wa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw za pomocg spawania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono sposobu tgczenia pretobw za pomocg spawania, to
dopuszcza sie nastepujgce rodzaje potgczen:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne -tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolistg,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegtos¢é spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d.

Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie
uprawnienia.

5.2.2.2. kaczenie pretow na zaktad bez spawania

taczenie pretéw na zaktad musi byé zgodne z wymaganiami aktualnej normy oraz Dokumentacjg Projektowa.
5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami aktual-
nej normy.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi specjal-
nymi zaciskami.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5mm.

Nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami bgdz pretami poprzecznymi.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki spawania mogg znajdowac sie na jednym precie.
Kotwienie pretow

Kotwienie pretéw musi by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1992-1-1:2008oraz Dokumentacjg Projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STO.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe kazdorazowo zgodnie z PN-H-93215 nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali

— stan powierzchni pretow

— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow

A takze, dla partii stali (poszczegodlnych srednic) wbudowywanej w ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu prébek,
Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

— sprawdzenie masy (kg/m)

— granicy plastycznosci Re (MPa)

— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa)

— wydtuzenia A5 (%)

— zginania na zimno

W  przypadku watpliwosci lub wynikobw badan odbiegajacych od normy, nalezy =zleci¢ badanie sktadu
chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesta¢ partie stali z budowy.

Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ gatunkow stali, srednic, prostos¢ pretéw

— zgodno$¢ ksztattow i wymiaréw z dokumentacjg techniczng

— ogledziny powierzchni w miejscach giecia pretow

— czystosé zbrojenia (brak zendry, rdzy, btota, miejsc zattuszczonych)

— poprawno$¢ montazu w deskowaniach .

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi koncowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.2.
Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarédw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wkfadek: + 5mm, - Omm;

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm;

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10mm;

- diugos¢ preta miedzy odgigciami: + 10mm;

- miejscowe wykrzywienie: £ 5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa roboét jest 1 tona [t] zamontowanego i odebranego zbrojenia.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng dlugos¢ pretow po-
szczegolnych pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —
wg opisu:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.

8.3. Odbiér zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa wykonania i wbudowania zbrojenia obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej ST oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST;

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- tgczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub "zaktad"

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg
ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza
pas drogowy,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez wszystkie ,zaktady®, przektadki montazowe, ,spinki“ (elementy mocujgce
zbrojenie pionowe), ,kobyiki“ (elementy podtrzymujgce gorne zbrojenie w plytach) oraz drut wigzatkowy.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-1SO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO-6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93247-1 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes$¢ 1: Drut zebrowany.

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -préba zginania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)
Grupa: 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach.

Klasa: 45320000-6- Roboty izolacyjne.

Kategoria:

- 45321000-3 - I1zolacja cieplna

- 45323000-7 — Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu izolacje prze-
ciwwodng i przeciwwilgociowg oraz termiczng wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw badz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologiczne mu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpor-
nos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢, do sklejanych materiatéw, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna modyfikowana SBS
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Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Rodzaj posypki: drobnoziarnista

Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C
Wady widoczne: brak wad widocznych

Dtugosc¢: 25,0 m

Szerokosé: 20,99 m

Prostoliniowos¢: <10 mm na 5 m diugosci rolki

llos¢ na palecie: 30 rolek (150 m’)

Grubosé: 4,0+ 0,2 mm

Odpornosé na spltywanie w podwyzszonej temperaturze:
>100 °C

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego: B, (t,)
Reakcja na ogien: klasa E

Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajgca:

kierunek wzdtuz: 1500 £ 500 N/SOmm

kierunek w poprzek: 2900 £+ 900 N/SOmm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:
kierunek wzdtuz: (12 = 7)%

kierunek w poprzek: (12 = 7)%

Odpornosé na obcigzenie statyczne: 5 kg /met. B/
Odpornosc¢ na uderzenie: 1750 mm /met. A/

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwoidziem):

kierunek wzdiuz: 600 £ 300 N

kierunek w poprzek: 400 £ 200 N

Wytrzymatos¢ ztgcza na scinanie:

zakiad podiuzny:1800 = 700 N/50mm

zakiad poprzeczny:1500 = 500 N/50mm

Trwatos¢ po sztucznym starzeniu i po dziataniu chemikaliow:
wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa, zmiana oporu dyfuzyjnego
pary wodnej nie wieksza niz + 50%

Gietkosé: <-20°C

Przenikanie pary wodnej:

2,8x 10" +25%

m3xsxPa
b~

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.5. Dyspersyjna masa dwusktadnikowa, grubowarstwowa asfaltowa modyfikowana polimerami (KMB) lub réwno-
waznego srodka wodochronnego — wymagana grubosé powtoki izolacyjnej min. 3mm
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skiadnik ptynny: wodna emulsja bitumiczno-
-Kauczukowa
skiadnik proszkowy: wypelniacz minerainy

Proporcje mieszania: sikdadnik plynny 100:38 proszek
Czas tworzenie powloki: ok. 4 godzin

Zasypywanie wykopu: po 2 dobach

Odporno$¢ na deszez: po 2 godzinach

Przyczepno$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0.8 MPa
Gestosé: 1,1 kg/dm?

Odporno$¢ na wode pod cisnieniem:
0.8 MPa przy warstwie o grubosci 5 mm

Mostkowanie rys: 3 mm (przy warstwie gr. 5 mm)
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

Zgodnosé z norma: PN-B-24000:1997

Aprobata techniczna IBDIM: AT/2011-02-2728

Posiada Atest higieniczny PZH

Zuzycie:

Wydajnos¢ 1,3 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy suchej.

Zuzycie w zaleinos$ci od typu izolacji:
* izolacja przeciwwilgociowa; zalecana grubosS¢ warstwy
2 mm; zuzycie 2.6 kg/m?

* izolacja przeciwwodna (woda zalegajaca/napierajaca woda

opadowa™); zalecana grubos¢ warstwy 3 mm,;
2uzycie ok. 4,0 kg/m?
« izolacja przeciwwodna (woda wywierajaca cisnienie),

zalecana grubos$¢ warstwy 4-5 mm, zuzycie ok. 6,0 kg/m?

— Odpornos¢ na wode pod cisnieniem - 0,8 MPa
— Splywnos$é powtoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temp. 100°C - nie sptywa
— Zdolnos¢ do mostkowania rys (metoda A) -CB1

— Reakcja na ogien - klasa ,F”
— Wodoszczelnosé -W2B

— Odpornos$¢ na Sciskanie -C2B

2.2.6. Folia izolacyjna tzw. kubetkowa odporna na dziatanie agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych.
Sposadb ukfadania i montazu Scisle wg. instrukcji i wskazan producenta.
* Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

« Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C
» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000
— Grubos¢
— Odpornos¢ na Sciskanie

— Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz/w poprzek

- 0,65 mm
- > 300 kN/m?

- > 350 kN/5cm

— Maksymalne wydtuzenie wzdtuz/w poprzek - >20/>25%

2.2.7. Membrana dachowa
Wiasciwosci Norma Jednostka Wartosé Wynik

Wodoszczelnosc EN 1928 (B) - zachowana MLV*
Wytrzymato$c¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-2 N/50 mm 2230 MLV
Wytrzymato$c¢ ztgczy na scinanie EN 12317-2 N/50 mm = 350 MLV
Wytrzymato$¢ na zerwanie EN 12311-2 N/mm? 28,5 MLV
Wydtuzenie przy zerwaniu EN 12311-2 % = 300 MLV
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 (B) kg =220 MLV
Odpornos¢ na obcigzenie uderzeniowe EN 12691 (B) mm = 2000 MLV
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie EN 12310-2 N =40 MLV
Odpornos¢ na grad EN 13583 m/s =17 MLV
Stabilnos¢ wymiaréw EN 1107-2 % <0,3 MLV
Odpornos¢ na zginanie przy niskich temperaturach EN 495-5 °C <-40 MLV
Odpornos¢ na promieniowanie UV EN 1297 - zachowana MLV
Odpornos¢ na przerastanie korzeniem prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia
Przepuszczalno$¢ pary wodnej EN 1931 - 60.000+30% MDV**
Reakcja na ogien EN 13501-1 - Klasa E spetniona
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Odpornos¢ na dziatanie ozonu EN 1844 - zachowana spetniona
Odpornos¢ na dziatanie bitumu EN 1548 - zachowana spetniona
Odpornos¢ na oddzialtywanie ognia zewnetrznego EN 1187 - Broor t1 3 spetniona

a) Potwierdzenie klasy Broof t1 zalezy od rodzaju konstrukcji i nie stanowi wtasciwosci materiatu. Sprawdzone
rodzaje konstrukcji nalezy pobraé z ogélnych swiadectw kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze swiadectw

klasyfikaciji.
*MLV — warto$¢ graniczna producenta

*MDV — warto$¢ podana przez producenta

- Prostoliniowo$é

- Ptaskosc
- Gramatura

- Efektywna grubos¢

- Odpornos¢ na ogien zewnetrzny

- Reakcja na ogien

- Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie
- Woytrzymato$c¢ ztgczy na Scinanie

-<50mm
-<10mm

- 2500g/m?
-2,0mm

- Broor(t1)

- klasa ,E”

- 2230 N/50mm
- =350 N/50 mm

- Wytrzymato$c¢ na rozcigganie - 28,5 N/mm?
- Odpornos¢ na gradobicie -217 m/s
- Odpornos¢ na obcigzenie statyczne - 20kg
- Odpornos¢ na obcigzenie dynamiczne -22000 mm
2.2.8. Folia polietylenowa gr. 0,3mm.
2.2.9. Folia samoprzylepnej paroizolacyjna gr. 0,6mm
e Paroprzepuszczalnosc* Sd >1500 m
o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie =300 N/50 mm
o wzdluz min. 350 N/50 mm
e W poprzek min. 500 N/50 mm
o  Wydluzenie
e wzdluz min. 2,5%
e W poprzek min. 2,5%
e Wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
e Norma wyrobu PN-EN 13984:2013-06E
e Klasa reakcji na ogien E
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
> Minimalne parametry styropianu zagtebionego w gruncie i cokotu:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A= 0,031 [W/(m<K)]
- wytrzymato$¢ na zginanie -2 115kPa
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu -2>100 kPa
- obcigzenie uzytkowe -do 3,0t/m2
- reakcja na ogien -E

> Minimalne parametry wetny mineralnej:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
- naprezenie $ciskajgce przy 10%

- odksztatceniu wzglednym

- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym

- dajgcym odksztatcenie Smm

- reakcja na ogien

» Minimalne parametry styropianu podktadowego EPS o wytrzymatosci na $ciskanie =2150kPa:

- A< 0,037 [W/(meK)]
-2 40 kPa

-2 500N
-Al

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
- naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym

- wytrzymato$¢ na zginanie

- obcigzenie uzytkowe
- reakcja na ogien

2.4.1. Wetna mineralna

- A< 0,035 [W/(mK)]

-2 150 kPa
- 2200 kPa
-do 4,5t/m2
-E

> Minimalne parametry warstwy izolacji termicznej wetny mineralnej w ptytach twardych o podwyz-

szonej izolacyjnosci termicznej (gr.20cm):

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
- nasigkliwos¢ woda, dtugotrwata — po 28 dobach

przy catkowitym zanurzeniu
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu
- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym

odksztatcenie 5mm

- A< 0,038 [W/(m=K)]

- < 3kg/m2
- 240 kPa

-2650N
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- reakcja na ogien -Al
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadta
do powierzchni -2 10kPa

> Minimalne parametry warstwy izolacji termicznej wetny mineralnej w ptytach twardych o podwyz-
szonej twardosci i wytrzymatos$ci na $ciskanie (gr. 5cm):

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A< 0,040 [W/(m-K)]
- nasigkliwo$¢ woda, dtugotrwata — po 28 dobach
przy catkowitym zanurzeniu - < 3kg/m2
- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu -270kPa
- sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym
odksztatcenie 5mm -2800N
- reakcja na ogien -Al
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadta
do powierzchni - =2 10kPa

»  Minimalne parametry wetny mineralnej ptyt spadkowych i kontrspadkowych gr. 1-32cm:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A< 0,040 [W/(meK)]
- nasigkliwos¢ woda, dlugotrwata — po 28 dobach

przy catkowitym zanurzeniu - < 3kg/m2

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu -270kPa

- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym

odksztatcenie 5mm -2650N

- reakcja na ogien -Al

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadta

do powierzchni - 215kPa

> Minimalne parametry klindbw ze skalnej wetny mineralnej:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu -270 kPa
- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajagcym

- odksztatcenie 5mm -2450 N
reakcja na ogien -Al

2.4.2. Materiaty klejgce. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i wetny mineralnej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowa-
nia aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢ mocowane do
podtoza kolkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 8 szt na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z wodg. Masa klejgca powinna
stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymie-
szania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i
masy klejgce powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mmz2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu,
rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien byé podany czas
przydatnoéci do uzycia.

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywacé stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga bys przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;
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b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

¢) Pizy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%;

d) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdéch warstwach, z tym, ze droga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig - powinny sktada¢
sie z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni; nalezy je
wykonywaé na wysuszonym podkitadzie z emulsji asfaltowe;j.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych;

c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos$¢ zaktaddéw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe twarde. Podtoze do
przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby piyty po przyklejeniu tworzyly jedng ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecz-
nos¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.2.3. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3. Warunki przystapienia do robét izolacji termicznej

- Przed przystgpieniem do wykonywania roboét izolacyjnych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty konstrukcyjne.
- Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpiecza-
jacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robot zakonczone powinny byé zakonczone roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki
balkondw itp.

Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakonczone roboty mogace zwiekszyé
wilgo¢ technologiczng budynku, Wyschnigte powinny by¢ wszelkie zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody
opadowej poza lico $cian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowaé wylgcznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz
25°C. W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania).

Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz spowodo-
wac réznice w kolorystyce.

Jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewac;ji
uzalezniony jest od warunkéw podfoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktow o
roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé (kurz i
pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw)

W przypadku Scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy
dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usunac.

Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczace
zagruntowac Srodkiem..

Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy usungg.

Préba przyczepnosci podiozg: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego prébki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych
prébek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie
wystarczajgca wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwa fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy wzmocnic¢ podtoze.

Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna
ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.

Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé¢ zaprawg tynkarskg (Podtoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi)

Jesli nierbwnosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci
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Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkéw wielkoptytowych powinna posiadaé wymagang statecznos¢ z

ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

MOCOWANIE WELNY MINERALNEJ

Zasadniczo ukfada sie wytgcznie cate piyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowa¢ rowniez na naroznikach scian, aby ptyty sie

zazebiaty. Styki ptyt nie moga sie pokrywaé
ze zlgczami ptyt prefabrykowanych.

UtozZenie ptyt izolacji termicznej .

Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otwordéw okiennych lub
drzwiowych.

Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a
nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej,
bez szczelin, z przesunigciem o potowe
dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow
ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga
one jednak by¢ tylko pojedynczo

k12 Py /
By |

rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany, z pominigciem naroznikow budynkow.

Piyty izolacji termicznej

W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez

szczelin.

W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na

powierzchni pityty jak réwniez pasmem, wzdtuz
obrzeza.

Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowe;.

Przed natozeniem kleju metodg pasmowg
obwodowg ptyty z wetny mineralnej nalezy
zgruntowadé rozcienczonym roztworem z zaprawy

ok, 16 cm

B2 x 100 % = 40 %

- efeklywna powlerzchnla przyklejenla
piyty termoizolacylne] do podioZa

- powlerzchnla phyty termolzolacyjne]

przylegajaca do sclany

klejacej.

Etapy naktadania kleju
a) Wetna mineralna
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Gruntowanie Nakladanie kIeju
Ptyty styropianowe

Grubosé¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podioza oraz grubosé warstwy kleju (od 1 do 2 cm))
uzyska¢ min. 40 % powierzchnig stykajgcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu piyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast 3 punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.

MOCOWANIE MECHANICZNE
Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , okreslone zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego.

Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie fgcz-
nikdw mechanicznych ( tagcznikéw /dybli )

Wysokos¢ budynku a zalecana ilos¢ tacznikow mechanicznych

Przyjeto podziat na trzy strefy wysokosci. Wymagana liczba kotkéw rozporowych zalezna od strefy
wysokosci i rodzaju materiatu $ciany. W strefie krawedziowej stosowana jest wieksza liczba kotkéw rozporowych
niz na pozostatej powierzchni $ciany .

Wykaz ilosci kotkéw zaleznosci od wysokosci i strefy Sciany.

llos¢ zuzycie fgcznikow Zalecenia
mechanicznych na 1l m2

Strefa wysokosci (m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6
8-20 10 6
>20 14 6

Glebokosci zakotwienia.
tacznik mechaniczny musi by¢ zakotwiony w litym materiale sciennym na gteboko$¢ zgodng z rodzajem tgcznika .

Zasada doboru dtugosci tgcznikéw mechanicznych.

Tynk stary Warstwa kleju/zaprawy

Dtugos¢ tacznika jest sumg nastepujgcych

Ptyta N
wymiarow:

izolacyjna
3 Gtebokos$¢ zakotwienia (danego tgcznika)
: ' - + grubosé ew. tynku starego
+ grubosé¢ warstwy
: ’ kleju/zaprawy

+ grubo$¢ ptyty izolacyjnej

= dlugos¢ tacznika

Glgbokosé zakotwienia

1" Dtugosc tacznik:

S o
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Dla scian litych typu: beton, zelbet nalezy stosowacé taczniki z krétkg strefa rozporows.
Dla scian murowanych stosowane sg fgczniki z dtugg strefg rozporowa.

Pomiar sity wyciagajace;j:
W  przypadku watpliwosci nalezy okreslic wytrzymato$¢ na wycigganie poprzez  wykonanie pomiarow
bezposrednio na obiekcie.

Specyfikacja kotkow rozporowych:

Dtugosé i Srednica tgcznikéw mechanicznych zalezg od rodzaju materiatu sciennego i termoizolacyjnego. Ich liczba
wynika z wysokosci i potozenia (ptaszczyzna $ciany, krawedz ). Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem
warstwy zbrojonej . Nalezy zastosowac¢ rownomierny rozstaw kotkéw.

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zalezno$ci od ich ilosci.
Wariant | — ilo$¢ tgcznikdw 6 szt./ m?

. | o J\ & .
® ® ®

& % £ £ {

& ] & &
&) ™
& 23] &
£ £ oo

L T T T |

Rys. Wariant Il — ilo$¢ tgcznikow 8 szt./m?

- i o i : i ]
& & & & & @

@ & &
& & & @ @ &
@ g ¢

® & ) @ ® &

" T 7 ' i "

Rys. llos¢ facznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m2. Wysoko$¢ budynku 0-8 m.

1,5 m

23}

[

k2.
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Rys. llo$¢ tgcznikdw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2. Wysoko$é budynku 8- 20 m.

1,5 m

L .|

@ @

|
—e = T = zf ® 1)—

Rys. Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).

Powierzchnia fasady |, Il. Wariant | — ilo$¢ tgcznikow 4,2 szt. / m?

Wariant Il — ilo$¢ tacznikéw 6,3 szt./m?

_6_ _6:3_
D e © e

@ 8 @ —5
e @

Rys. llos¢ facznikow w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m?

1,5m

o)

[
e

Otwory w materiatach drgzonych i betonie komérkowym nalezy wykonywac wiertarkami bez uzycia udaru.
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W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zastosowa¢  technologie montazu fgcznikow z
wykorzystaniem tzw. termo dybli.

Technologia zapobiega powstawaniu sladow w miejscach kotkowania tzw. ,efekt biedronki” Nalezy zastosowac
termo dyble zalecane przez Producenta systemu.

Technologia polega na zagtebionym zamontowaniu tgcznika a miejsce zagtebienia zostaje wypetnione zaslepkg
wykonang z tego samego materiatu termoizolacyjnego. Nastepuje redukcja mostkéw termicznych w miejscu
osadzenia fgcznikoéw i zapobiega powstaniu sladéw widocznych po ich zamocowaniu.

Rys. Sposéb montazu tacznika i termo dybli.
a) Weina mineralna

Odsadzenie tacznika Osadzenie zaslepki

Odsadzenie kotka Osadzenie zaslepki

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicz-
nym wedifug wymagan Prawa budowlanego.

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale
réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony
jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylac;i itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spetnione zostaty nastepujgce warunki:

. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

. Wykonawca powinien posiadaé¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

. Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

. Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumen-
tem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci
materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

. W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
. z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
. Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkéw atmos-

ferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢
czescig dokumentacji powykonawcze;j.
. Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za Swiadcze-
nie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;
e QOdbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrze-
zen co do zgodnosci materiatu z zasdwiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiada jg wyma-
ganiom przedmiotowych norm;
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wymagania i tolerancje dotycza:
e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
e stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e przestrzegania ogélnych zasad wykonywania robét izolacyjnych
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przygotowania podfozy

przyczepnosci izolacji

grubosci izolacji

wygladu powierzchni

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

zmiany poszczegolnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkujg

utratg gwaranciji producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania — w mysl
art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce roboét winny byé uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

6.1 Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podioze. Nalezy sprawdzi¢ czy poditoze jest wystarczajgco mocne, nosne

i pozbawione skfadnikow dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub migkkich i czy zostalo przygotowane
zgodnie z wymaganiami producenta wyrobow.

6.2. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas nakfadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu
kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnosé grubosci warstwy, rzeczywistg
grubo$¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania szczegodlnie w miejscach zataman,
zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

Badania tynkow, w tym takze tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobéw,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7.0 OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powifoki hydroizola-
cyjnej, izolacji termicznej obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajgcej jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy fasety.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrob6w dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiodr robdt zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robét ociepleniowych:

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt);

8.3. Roboty i/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.4. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢é wodg. Szczegdtowe zasady
odbioru robot zgodnie z umowsa.

8.5. Zgodnos¢ z  dokumentacja  projektows, SST i wymaganiami inspektora  nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni izolacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza
- wykonanie izolacji

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- montaz wszystkich niezbednych elementéw wykonczeniowych (listew dystansowych, naroznikow itp.),
- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-24620
PN-EN 13162

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane

PN EN 1931

PN EN 12311-2

PN-EN 1928

PN-EN 13501-1

PN-EN 1109

PN EN 12311-1

fabrycznie

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie przenikania pary wodnej
Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie witasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie wodoszczelnosci.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badania reakcji na ogien

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaliowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 07.00.00 - ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria:

- 45261000- 4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- 45262500- 6 — Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
murowych w przedmiotowym budynku wraz z robotami towarzyszacymi.

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- kotwienie Scian dziatowych oraz zbrojenie muréw smuktych zgodnie z wytycznymi producenta elementéw muro-
wych,

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta ceramiczna petna - klasy 15 — wg PN-EN 771-1+A1:2015-10
Wymiary:
250x120x65mm
Tolerancje wykonania:
1. wymiar <150mm  +2mm
2. wymiar>150mm  +£3 mm
Wymagania:
3. nasigkliwos¢ <22%
Murowanie $cian na zaprawie tradycyjne;j:
- zaprawa cementowa - klasa min. M7
Wytrzymatosé zaprawy na $ciskanie powinna by¢ nie wieksza niz wytrzymatosé elementéw murowanych na
Sciskanie.
Objetosciowe proporcje sktadnikow - cement - piasek — 1:3
2.3. Bloczki betonowe klasy 15
Wymiary: 1=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa
Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm?3
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.
2.4. Bloczki silikatowe klasy 15
Dtugosé¢ 33,3 cm
Szerokos$é 8; 12; 15; 18; 24 cm
Wysokos¢ 19,8 cm
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Wytrzymatos$é na $ciskanie [MPa] 15

Gestos¢ pozorna [kg/m3] 1,40; 1,47; 1,49; 1,38; 1,49
Gestos¢ objetosciowa ( kg/dm3) — 1,39

Masa [kg] 7,6; 11,7; 15,2; 16,6; 23,7

Nasigkliwo$c¢ [%] od 14 do 16 %

Wsp. przewodzenia ciepta AD10 0.75 W/mK

Zuzycie materiatu 15 szt. na 1 m2 $ciany.

2.5 Bloki z betonu komdérkowego

Dtugos$¢ 599 mm

Szeroko$¢ 75 mm

Wysokos¢ 199 mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta U 1,56 [W/(m2K)]
Gestos¢ objetosciowa ( kg/dm3) — 1,39

Wsp. przewodzenia ciepta AD10 0.16 W/mK

Zuzycie materiatu 8,33 szt. na 1 m2 Sciany.

2.7. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

2.7. Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10 MPa.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione kohcowe.

c) Elementy murowe ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

d) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1. Mury z bloczkéw silikatowych.

5.1.1.Spoiny w murach.

- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 5mm, a minimalna 1,5 mm,
- 3 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
5 mm, a minimalna — 1 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Wznoszeni muréw
z blokéw silikatowych wykona¢ szczegétowo wg wytycznych i instrukcji producenta wraz z kotwieniem $Scian dziato-
wych i dodatkowym zbrojeniem $cian smuktych.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych.

Liczba blokéw uzytych w potdwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby blokow.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Materiaty

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow z blokéw silikatowych przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki [mm]|
1 2 3
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3
- na catej powierzchni 10
2. Odchylenie od pionu:
- nawysokosci 1 m 3,5
- nawys. Kondygnacji 15
- na catej wysokosci
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze diugosci 1
- na catej dlugosci 10
4. Odchylenie goérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze diugosci 1
- na catej diugosci 10
5. Odchylenie wymiaréw otworow w Swietle o wymia-
rach:
do 100 cm
szerokos$é +5 -3
wysokos¢ +10 5
- ponad 100 cm
szerokos$é +10 -5
wysokosé +10 -5

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych - powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 — Tynki i oktadziny

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa: 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian.

Kategoria:

- 45261000- 4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbidr tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiaréw,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podtoza,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

-Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggows i wode pitna.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 +
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednio-
ziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie", z pozniej-
Szymi zmianami.

- Zaprawy do robét tynkarskich powinny by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku".Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowa-
nia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiad-
czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk wykonczeniowy wewnetrzny_— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. 11l o gr.1,5cm.

Wymagania:

Wielkos$¢ ziarna: -0,6 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej M: 15

Minimalna grubos$¢ warstwy tynku: Sciana: 10-35 mm

Max. grubo$¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu pracy

2.6. Tynk mozaikowy
Parametry techniczne tynku mozaikowego:
Dane techniczne zgodnie z EN-13813:

— Ziarnistos¢, struktura, barwa - zgodnie z rysunkami elewacji

— Wspétczynnik przewodzenia ciepta A - 0,70 W/mK

— Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 20-30

— Gestosc - ok. 1,8 kg/dm?

— Nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - <0,20 kg /m?h0,5

— Wspotczynnik Sd - 0,04-0,06 m (przy warstwie 2 mm)

Dopuszcza sie zmiane koloréw tynku na zyczenie Inwestora.

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywaé stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone worko-
wane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdét,

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4+6 miesie-
cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpiecza-
jacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-70/B-1010C p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

a) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5 + 10 mm

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i sub-
stancji thustych. Plamy mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa

¢) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okres$lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkédw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standar-
dowy.

5.3.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wg pasow i listew kierunkowych.

5.3.6. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-
stwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakosci zastosowanych materia-
tow i wyrobow

-prawidtowosci przygotowania podtozy

-mrozoodpornoséci tynkéw zewnetrznych

-przyczepnosci tynkéw do podtoza

-grubosci tynkéw

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnige pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkow ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiarow w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwi-
czek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspekto-
ra nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ wodg.

8.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
pil$ni itp.

b) trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kidry powinien zawierac:

a) ocene wynikow badan
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b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- odgrzybienie porazonych fragmentéw tynkéw

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw cech fizycznych Wytrzymato$ciowych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 13 139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria:

- 45262400-5 — Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych (podkonstrukcji stalowych, balustrad, zadaszen i inne wg Dokumentacji Projektowej)
wraz z robotami towarzyszacymi).

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- zabezpieczenie istniejgcych elementéw oraz w przypadku konieczno$ci rozbiérka tych elementdéw oraz ich odtwo-
rzenie,

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw badz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podfoza,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robo6t podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2005

(1)ceowniki, dwuteowniki i profile zamknigte o wymiarach wg projektu

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
-wady powierzchniowe — powierzchnia bez pekniec, pecherzy i naderwan

-na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

a)mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

b)nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki o grubosci do 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wigkszej

2.1.3.0dbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktérym powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

-znak wytworcy

-profil i gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej

2.1.4. Wyroby ze stali nierdzewnej AlSI 304

2.1.4.0dbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow zostaty usuniete.

2.2. taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-
1ISO1891:1999, PN-1SO8992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
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- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S0887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-
79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356

2.3. Skfadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Do wytadunku nalezy uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ sktadowane w miare mozliwosci jak najblizej miejsca
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ za wyznaczonym miejscu, oczys$cic i naprawia¢ powstate podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Elementom, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé
w tym samym potozeniu.

(2)tgczniki sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatu,

-zgodnosci z projektem,

-zgodno$ci z atestem wytworni

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiér oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu nalezy uzywa¢ podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploata-
cji.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy mogg bys przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktad-
nosci zespotdw i wykonania potgczen.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°
C. W czasie opadéw atmosferycznych , mgly, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacja projektowg. Spoiny
czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologig, aby grah byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiadaé
wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-
EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem
odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Kraty wykona¢ zgodne z Instrukcjg o ochronie obiektow wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017. Wszystkie otwory
w $cianach i suficie w pomieszczeniach nr 2, 3, 4, 5 o wymiarach 200x300mm lub wiekszych zabezpieczy¢ kratg
stalowg oraz siatkg o parametrach jak ponizej. Otwory mniejsze niz 200x300mm zabezpieczy¢ siatkg stalowg z drutu
o $rednicy 1,5mm i wielkosci oczek max 25x25mm.

Minimalne wymagania krat zgodnie z Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017

Kraty okienne wykonac¢ ze stali S235 (St3S), z pretéw o srednicy ®12 i rozstawie pretow co max 80mm w poziomie i
co max 240mm w pionie. Ponadto okna zabezpieczy¢ siatkg stalowg z drutu o $rednicy 1,5mm i wielkosci oczek max
25x25mm. Kraty okienne mocowac¢ za pomoca kotw wmurowanych w sciane na gteboko$s¢é minimum 100mm. Kotwy
rozmiesci¢ w odstepie, co 480mm na poziomych i pionowych krawedziach krat. Minimum jedng z krat w kazdym
pomieszczeniu wykonac, jako otwierang i zabezpieczona ktddka klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje,
co najmniej klasy 2.

Drzwi bramowe do pomieszczenia nr 48B oraz otwory $cienne pod klapy nadcisnieniowe w pom. 31, 32, 33, 34, 39,
41, 42, 122, 123A, 123B, 123C, 126, 135 nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg spetniajgcg wymagania Zarzadzenia nr
59/MON. Wszystkie otwory o powierzchni powyzej 500 cm2 w pomieszczeniach nr 6, 32, 33, 34, 48B, 52, 109, 116A,
116B, 128A, 128B, 123A, 123B, 123C zabezpieczy¢ siatkg stalowa o $rednicy drutu nie mniejszej niz 2 mm i wielko-
$ci oczek nie wiekszych niz 10 x 10 mm.

Minimalne wymagania krat zgodnie z Zarzadzeniem 59/MON
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Kraty w otworach $ciennych wykona¢ w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, z
pretow stalowych o $rednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy nimi nie wiekszym
niz 150 mm, wzmocnionej ptaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, usytuowanymi w
poziomie, w odstepach nie wiekszych niz 500 mm. Kraty okienne mocowa¢ na minimum trzech krawedziach za
pomocg kotw o $rednicy nie mniejszej niz Srednica preta kraty, wmurowanych w sciane na gtebokos$¢ minimum
100mm, kotwy powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 480mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne.
Krata otwierana zamykana na ktédke klasy nie nizszej niz 5 wg normy PN-EN-12320.

Balustrady wewnetrzne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokos$ci min. 1,1m. Wszystkie spoiny
nalezy wykonac, jako pachwinowe o grubo$ci spetniajgcej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie ostre krawe-
dzie balustrady nalezy zfazowa¢. Doktadne zwymiarowanie balustrad wg czesci graficznej projektu. Balustrady
zewnetrzne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokosci min. 1,1m o wypeieniu ze szkta 8,8,4mm
VSG ESG przezroczystego (hartowanego i klejonego). Wszystkie spoiny nalezy wykonac¢ jako pachwinowe o grubo-
$ci spetniajgcej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie ostre krawedzie balustrady nalezy zfazowa¢. W balustra-
dach na balkonie nalezy zachowac¢ szczeling ok. 2 cm w celu odprowadzania wéd opadowych. Balustrady szklane
tarasu (1) oraz balkonu (2) nalezy zamontowa¢ w profilach konstrukcyjnych wg rozwigzan wybranego producenta.
Dopuszcza sie wykonanie balustrad o innych rozwigzaniach architektonicznych i technologicznych po wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru z ramienia inwestora i przedstawicieli uzytkownikéw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlega-
jg odbiorowi.

6.1 Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢
wyciete i ponownie zatozone.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i czestoscig zaak-
ceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatéw.
Kontrola obejmuije:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfi-
katy lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest masa gotowej konstrukcji w kg lub w tonach ze wszystkimi robotami towarzyszacymi.
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Jednostkg obmiarowag metr (m) montazu drabiny, balustrad, poreczy ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgod-
nie z Dokumentacjg Projektowg.

Jednostkg obmiarowg metr kwadratowy (m2) montazu daszku, trejazy na elewacji ze wszystkimi robotami towarzy-
szgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez zamawiajgcego,
min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje
uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych w
projekcie technicznym.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.00.00. "Wymagania ogoine".
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Cena jednostkowa montazu elementéw $lusarskich obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyje-
tej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie projektéw warsztatowych i montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne,
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
PN-EN 10021: 1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-1SO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdine wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Zarzgdzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlnego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i
stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego (Dz.Urz.MON.2011.25.402);

69



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 - Posadzki

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian.

Kategoria:

- 45431100-8 — Ktadzenie terakoty

- 45432130-4 — Ktadzenie podtdg

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie posadzek w budynku oraz $mietniku wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Materiaty do wykonczenia posadzek
e Parametry techniczne gresu do pomieszczen technicznych:

o Poslizgowosé -R11

e Scieralnos¢ - kl. V PEI5/12000 wg PN-EN ISO 10545-7,
e Grubos¢ - 10-12mm

o Wytrzymatosé - >35 N/mm?

e Parametry techniczne paneli podfogowych:
Panele podiogowe o min. parametrach:

e grubos¢ - 9-10mm,

e rodzaj - do pomieszczenia sali tradycji np. dgb premium
- do pozostatych pomieszczen np. jesion nordycki

e oporno$c cieplna - 0,07 m?K/W

e odpornos¢ na scieranie EN 13329 - 28500

e klasa odpornosci na scieranie EN 13329 - AC6

e odpornosc¢ na uderzenia EN 13329 -1C4

e odpornos¢ na zarysowania EN 438-2, 25 - obcigzenie 25 N

e antyposlizgowos¢é EN13893 -DS

e emisja formaldehydu EN 717 -E1

e klasyfikacja palnosci EN 14041 - Bfl-s1

e pecznienie pod wptywem wilgoci EN 13329 -<8%
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o efekt krzeset na rolkach EN 13329 Type W(EN 12529) - 25 000 cykli

e odpornos¢ na zar papieroséw EN 438-2, 30 - klasa 5

e odporno$¢ na zaplamienia EN 13329 - klasa 5
e wlasciwosci antystatyczne EN 14041 -<2,0kV
e klasa uzytecznosci EN 13329 -34

e gwarancja na uzytkowane w warunkach komercyjnych - 5 lat
e Parametry techniczne winylowej wyktadziny podfogowej:
Winylowa wyktadzina podtogowa w kolorystyce pastelowej, jednokolorowej np. RAL1014 lub
RAL5024, o min. parametrach:
e dziatanie przeciwbakteryjne

(E. coli - S. aureus -MRSA) - > 99% skutecznosci,
e reakcja na ogien - Bfl —s1,
e odpornos¢ na chemikalia - wg EN 423 / EN ISO 26987, dobra od-
porno$¢ na kwasy i zasady takze w wyzszych stezeniach,
e odpornos¢ na poslizg - DS (> 0.30),
e antyposlizgowos¢ - R9,
e odpornos¢ na kétka -typ W,
o tlumienie dzwiekdéw uderzeniowych - 3dB,
e grubosc¢ - min. 2 mm,
e zachowanie antystatyczne -<2kV,
e klasa uzytkowa -23/34/43.

e Parametry techniczne elastycznej wykfadziny podfogowej:
Heterogeniczna wykfadzina podtogowa, zabezpieczona powierzchniowo w kolorystyce pastelo-
wej, dwukolorowej np. RAL1014 z RAL5024 o min. parametrach:

e rodzaj - heterogoniczna, dwukolorowa
w kolorystyce pastelowej np. RAL1014 z RAL5024,
e zawartos¢ srodka wigzgcego -Typ |,
e odpornos¢ na poslizg - DS (> 0.30),
e antyposlizgowos¢ - R10,
e klasa $cieralnosci - P,
e ttumienie dzwiekéw uderzeniowych -2dB,
e grubosc¢ -min. 2,5 mm,
e zachowanie antystatyczne -<2kV,
e klasa uzytkowa -23/34/43.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sig recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu. Materiaty nalezy uktadac réw-
nomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Parametry posadzek w zakresie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych oraz technologii robét winny byé zgodnie z
zatgczonymi opracowaniami techniczno-technologicznymi poszczegdlnych typéw posadzek.

Zmiany konstrukcyjne w zakresie przyjetych grubosci systemodw, ilosci i rodzaju zbrojenia rozproszonego, wielkosci
pol dylatacyjnych wymagajg przedstawienia stosownych obliczen. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiad-
czenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednianiu przepiséw bhp.

Ptyte posadzki nalezy odizolowa¢ od elementéw konstrukcji budynku: $cian, stupdéw itp. (posadzka ptywajgca).
Wymaga sie, aby podbudowe dolng pod posadzkg zagesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=1,03 oraz
wspotczynnik sprezystosci k dla podbudowy k min. 0,04 N/mm3 (minimalny wtérny modut odksztatcenia podtoza
gruntowego Ev2 > 70MPa). Podloze gruntowe wykonac¢ z doktadnoscig réwnosci: +0, -10mm. Minimalna grubos¢
podbudowy gornej z chudego betonu — 10cm. Posadzke cementowg nalezy zdylatowaé przeciwskurczowo tworzgc
pola nie wieksze niz 20m2 przy dtugosci boku nie wiekszym niz 5m. Nalezy dgzy¢, aby ksztalt pola dylatacyjnego byt
zblizony do kwadratu. Posadzki cementowe nalezy réwniez zdylatowa¢ obwodowo od $cian nosnych i dziatowych.
Dylatacje obwodowe od $cian nalezy wykona¢ za pomocg pianki dylatacyjnej szerokosci min. 20cm i grubosci min.
5mm.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé poprzez naciecie do gtebokosci ok. 1/3 grubosci ptyty posadzki i 0 szerokosci
ok. 3 mm (najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po wyko-
naniu posadzki). Przy stupach nalezy nacina¢ wzér ,karo” lub ,pét karo".
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Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjna, po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki zgodnie z
przyjetg technologig wykonania posadzki

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robo6t wyktadzino-
wych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonujgc
pomiarow szeroko$ci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompo-
zycji klejgcej oraz innych robot ,zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wyko-
nanych posadzek, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;i.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét
i w trakcie ich wykonywania.

7.0 OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii, przyjmujgc w $wietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszg od
0,25 m2. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny) poditoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtoz) oraz materiatdow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Jego celem
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Wykonuje go inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wyko-
nawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.3. ,0dbidr ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyj-
nego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Szczegotowe zasady rozliczenia i
ptatnosci zgodnie z umowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa: 4520000-7 —Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4— Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu doko-
nanie montazu stolarki okiennej, drzwiowej i robotami towarzyszgcymi.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw badz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnieh, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- naprawa elementow zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen lub ztego stanu technicznego,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- wyréwnanie podtoza,

- weryfikacja zestawien stolarki, wymaganych parametrow oraz ewentualna korekta wymiardw, parametrow czy tez
wyposazenia stolarki,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
Przed zamdéwieniem oraz wykonaniem okien i drzwi nalezy dokona¢ pomiaréw otwordw w celu sprawdzenia ich
faktycznych wymiardw, pozostawiajgc wymagane dla prawidtowego montazu luzy technologiczne. Przed osadze-
niem elementow stolarki, oscieza otworéw nalezy doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Wykaz
stolarki nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem ilosciowym, wymiaréw, parametréw oraz wyposazenia przed zamo-
wieniem stolarki. W przypadku elementéw niezrozumiatych, niejednoznacznych lub watpliwosci wezwac nadzor
autorski.
Stolarka okienna
Projekt przewiduje montaz stolarki okiennej aluminiowej. Stolarke okienng nalezy wykonac¢ w kolorze, o podziale,
szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg wykazu stolarki.
Podstawowe minimalne parametry techniczne stolarki okiennej:
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla okien w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy lub
staty pobyt ludzi powinien wynosi¢ min. Rw=40dB;
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla okien w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na czasowy
lub staty pobyt ludzi powinien wynosi¢ min. Rw=35dB;
- okna, witryny i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ warunek Uc<0,9W/m2K;
Uc - jest to wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna;
- okna nie mogag przekracza¢ obowigzujgcej, dopuszczalnej wartosci wspotczynnik przenikania ciepta
Umax;
- szklenie z filtrem UV o niskiej przepuszczalnosci energii stonecznej dla wszystkich pomieszczen,
- szklenie z filtrem UV o niskiej przepuszczalnosci energii stonecznej dla wszystkich pomieszczen,
- szklenie bezpieczne, mleczne w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia wg Wykazu stolarki,
- drzwi przeciwpozarowe:
o wyposazy¢ w systemowe listwy progowe doszczelniajgce
o wyposazy¢ w samozamykacz dostosowany do ciezaru skrzydta
o wykonac jako stalowe, z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 100kg/m3
o wykona¢ w odpowiedniej klasie ppoz.
- szczegotowe wytyczne wg Wykazu stolarki;
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Dodatkowe parametry stolarki okiennej zewnetrznej (witryny, okna):
- przepuszczalnos¢ powietrza Klasa AE1200 / 4,
- wodoszczelnos$é Klasa RE1200 / E1650,
- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem C5,
- odporno$¢ na uderzenie Klasa I15/E5

Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ w kolorze, o podziale, szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg
rysunku— ,Wykaz stolarki”. Dopuszcza si¢ zmiane kolorystki stolarki drzwiowej na zyczenia inwestora / uzytkow-
nika. Szczegdtowy podziat dot. liczby wktadek nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, administratorem budynku na
etapie realizacji rob6t budowlanych. Drzwi nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz
wymagan branzy teletechnicznej. Podczas wykonywania otworéw drzwiowych zwréci¢ uwage na wymagane luzy
montazowe drzwi wg rozwigzania wybranego producenta, a w szczegdlnosci drzwi pozarowych, dymoszczelnych,
do pomieszczeh szczegdlnej ochrony wg Instrukcji o ochronie obiektow wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017
oraz do pomieszczen chronionych zgodnie z Zarzgdzeniem nr 59/MON.

Minimalne wymagania stolarki drzwiowej:
- wybrane drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi bezposrednich do kabin ustepowych wyposazy¢é w zamek
atestowany z wktadkg patentowg oraz osprzet pozwalajgcy na ich zaplombowanie,
- wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych— Umax<1,3W/m2:K;
- przy kazdych drzwiach zamontowac¢ tabliczki informacyjne zawierajgce dane osobowe i zajmowane sta-
nowisko;
- wszystkie okucia drzwi wewnetrznych i zewnetrznych wykonac ze stali nierdzewnej (nie malowane)
- drzwi wg rysunku ,\Wykaz stolarki” wyposazy¢ w klamki stalowe ze stali nierdzewnej,
- w wybranych drzwiach wg rysunku” Wykaz stolarki” klamke zewnetrzng nalezy zastgpi¢ gatka,
- wszystkie drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w odbojnik zapobiegajgcy uderzeniu drzwi lub klamki
- o &ciane,
- wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej dla drzwi:
o W pomieszczeniach pomieszczen biurowych min. Rw=35dB;
o w pomieszczeniach dyrektora oraz z-cy dyrektora min. Rw=42dB
o W pomieszczeniach pozostatych, w ktérych nie ma kratek wentylacyjnych min. Rw=30dB;
- Drzwi objete SKD powinny by¢ zawieszone, na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futry-
ny dobrze zakotwionej w murze. Powinny one by¢ wyposazone w samozamykacz z regulatorem szybko-
Sci zamykania, szybkosci zatrzaskiwania i ogranicznikiem wychylenia oraz urzadzenie nadzoru nad sta-
nem drzwi (otwarcie i zamkniecie) wg branzy teletechniczne;.
- Oscieznice drzwi: DC2, D5 powinny by¢ przyspawane do kotw $ciennych o $rednicy minimum 10mm,
osadzone w $cianie na gtgbokos¢ minimum 100mm. Kotwy rozmieszczone w odstepach nie wigkszych,
niz co 480mm na poziomych i pionowych krawedziach oscieznic.

Klapy oddymiajace i drzwi napowietrzajace

W kazdej klatce schodowej nalezy wykona¢ aluminiowg klape oddymiajgcg z funkcjag wytazu, jednoskrzydiowg o
wymiarach i dodatkowych parametrach technicznych wg rysunku — ,Wykaz stolarki”. Napowietrzanie klatki scho-
dowej zostanie zapewnione poprzez drzwi wejsciowe do budynku, ktére w trakcie alarmu pozarowego otworzg sie
poprzez zainstalowane na skrzydtach sitowniki zasilane wg branzy elektrycznej i uruchamiane wg branzy tele-
technicznej. System napowietrzania wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta. Napowietrzanie urucha-
miane w trakcie alarmu pozarowego, zasilane wg branzy elektrycznej i uruchamiane wg branzy teletechnicznej.
Drzwi, klapy dostarczone na budowe powinny by¢é kompletne, wyposazone zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
branzy teletechnicznej. Drzwi, klapy i wentylatory nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia
oraz wymagan branzy teletechniczne;j.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadac row-
nomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obo-
wigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé osciez-
nica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.
5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypenié kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zalecen producenta i odpowiednich norm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie zgodnosci klasy przeciwwtamaniowej wraz z pozostatymi wymaganiami wg dokumentacji projektowej
oraz SST,

-sprawdzenie zgodnosci elementoéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest szt lub m2 wbudowanej stolarki.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt 7.

Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-97/B-02151/03 Akustyka budowlana. Izolacyjnos¢ akustyczna w budynkach.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlnego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i
stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego (Dz.Urz.MON.2011.25.402);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 - Roboty malarskie

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3— Roboty malarskie i szklarskie.

Kategoria: 45442110-1- Malowanie budynkow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie robét malarskich wraz z robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

W zakres ich wchodza:

- przygotowanie podtoza

- szpachlowanie

- gruntowanie

- malowanie

- roboty towarzyszace.

Do robét towarzyszacych nalezg m.in.:

- zabezpieczenie istniejgcych,

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw badz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- osuszanie elementow,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmochieniem podtoza,

- demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementéw przewidzianych do zachowania,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

2.0 MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania farb i szpachli stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzac jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wyma-
ganiom normy panstwowe;.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwo-
Sciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci wydanym producenta oraz z zakresem
zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopusz-
czenia przez ITB.

e Parametry techniczne farby lateksowej w pomieszczeniach sali wykiadowej, sali tradycji i po-
mieszczeniu socjalnym:

odpornosc¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 1

odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 5000

odpornos$¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe roz-
puszczalniki, np. benzyne

odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

e  Parametry techniczne farby emulsyjnej na $Sciany w pomieszczeniu archiwum, pomieszczeniach
biurowych, pomieszczeniu do odpoczynku, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, ma-
gazynkach i pomieszczeniach komunikacji:

odpornos¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 1

odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 5000

odporno$¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe roz-
puszczalniki, np. benzyne

odporno$¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]
e Parametry techniczne farby emulsyjnej w pozostafych pomieszczeniach:
odpornosc¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 2

odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500

odporno$¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe roz-
puszczalniki, np. benzyne

odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

e Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:

odpornos¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 3

odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 2200

odpornos$¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe roz-
puszczalniki, np. benzyne

odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos$¢ 6-10m?/dm3

-max. czas schniecia 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

-rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania-biaty do rozciehczania
wyrobow chlorokauczukowych

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej

-na chtonnych podfozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

3.0 SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywacé stosujgc dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, walki;

-przenosne zbiorniki na wode;

-przenosne rusztowania, drabiny itp.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewo-
dow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ,

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie poditozy

5.2.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, nacie-
kow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehiczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydows.

5.4. Wykonanie robét malarskich

5.4.1.Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.4.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3.Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich
mog3 ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podioza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniej-
szej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetnia-
ng szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity slady farby.

-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z dotgczonymi aproba-
tami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb, ustawieniem i roze-
braniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy. llos¢ robét malarskich w m okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr poditoza
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Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pan-
stwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodze-
nia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4. Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 — Pokrycie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria: 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wyko-
nanie robot pokrywczych wystepujgcych w obiekcie wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementow zakrytych,

- osuszanie elementow,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmochieniem podfoza,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-

go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 2.
Ponadto materialy stosowane powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e) Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot

2.1. Membrana EPDM gr. 2,0mm

Wiasciwosci Norma Jednostka Wartosé Wynik

Wodoszczelnos¢ EN 1928 (B) - zachowana MLV*
Wytrzymato$c¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-2 N/50 mm 2230 MLV
Wytrzymato$c¢ ztgczy na scinanie EN 12317-2 N/50 mm = 350 MLV
Wytrzymato$é na zerwanie EN 12311-2 N/mm? 28,5 MLV
Wydtuzenie przy zerwaniu EN 12311-2 % = 300 MLV
Odpornosc¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 (B) kg =220 MLV
Odpornos¢ na obcigzenie uderzeniowe EN 12691 (B) mm = 2000 MLV
Wytrzymatos$é na rozdzieranie EN 12310-2 N =40 MLV
Odpornos¢ na grad EN 13583 m/s =17 MLV
Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-2 % <0,3 MLV
Odpornos¢ na zginanie przy niskich temperaturach EN 495-5 °C <-40 MLV
Odpornosé na promieniowanie UV EN 1297 - zachowana MLV
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Odpornos¢ na przerastanie korzeniem prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia
Przepuszczalno$¢ pary wodnej EN 1931 - 60.000+30% MDV**
Reakcja na ogien EN 13501-1 - Klasa E spetniona
Odpornos¢ na dziatanie ozonu EN 1844 - zachowana spetniona
Odporno$¢ na dziatanie bitumu EN 1548 - zachowana spetniona
Odpornos¢ na oddziatywanie ognia zewnetrznego EN 1187 - Biroor t1 a) spetniona

b) Potwierdzenie klasy Broof t1 zalezy od rodzaju konstrukgji i nie stanowi wiasciwosci materiatu. Sprawdzone
rodzaje konstrukcji nalezy pobraé z ogélnych swiadectw kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze $wiadectw

klasyfikaciji.

*MLV — wartos¢ graniczna producenta
*MDV — warto$¢ podana przez producenta

- Prostoliniowos$¢ -<50mm

- Ptaskosé -<10mm

- Gramatura - 2500g/m?
- Efektywna grubos¢ -2,0mm

- Odpornos¢ na ogien zewnetrzny - Broor(t1)
- Reakcja na ogien - klasa ,E”

Wytrzymatos$é zigczy na oddzieranie
Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie

- 2230 N/50mm
- 2350 N/50 mm

- Wytrzymato$c¢ na rozcigganie - 28,5 N/mm?
- Odpornos¢ na gradobicie -217m/s

- Odpornos¢ na obcigzenie statyczne - 20kg

- Odpornos¢ na obcigzenie dynamiczne - 22000 mm

2.2. Folia paroizolacyjna

Minimalne parametry samoprzylepnej folii paroizoalcyjnej:
Paroprzepuszczalno$c¢* Sd >1500 m
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 2300 N/50 mm

wzdtuz min. 350 N/50 mm
w poprzek min. 500 N/50 mm
Wydtuzenie

wzdtuz min. 2,5%

w poprzek min. 2,5%

Wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
Norma wyrobu PN-EN 13984:2013-06E
Klasa reakcji na ogien E

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie stosujgc dowolny sprzet dopuszczony przez inspektora budowy.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy uktadac réow-
nomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy transporcie i przechowywaniu nalezy materiat chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym powtok i wilgocig.

5.  WYKONANIE ROBOT

Roboty pokrywcze i izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym.

Roboty dekarskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -10°C.

Kazde podtoze pod pokrycie dachowe z papy powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace:
—  réwnosci powierzchni,
— zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podtoza i konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym ze
dylatacje podtoza powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku,
— uformowania styku pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia z okapami, kosza-
mi, korytami odwadniajgcymi itp.,
— osadzenia w podiozu elementéw urzgdzen odwadniajgcych,
— wytrzymatosci i sztywnosci podiozy, ktore zdolne sg przeniesé rowniez obcigzenia dodatkowe w trakcie
robot budowlano - pokrywczych.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodosz-
czelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Stropodach nad ostatnig kondygnacjg nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ celem poprawienia przyczepnosci podtoza i
utozy¢ paroizolacje gr. 0,6mm. Folia paroizolacyjna powinna by¢ przyklejona z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym
minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisngé. Na paroizolacje wysypaé keramzyt zageszczajgc warstwami 30-50 cm
jednoczesnie ksztattujgc spady dachu. Na keramzycie utozyé papier woskowany lub folie i wykonaé jastrych ce-
mentowy (tzw. szlichte) o gr. 6 cm stosujgc. Po wyschnieciu podioza wykona¢ warstwe izolacyjng w postaci wetny
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mineralnej w ptytach twardych o klasie reakcji na ogien A1 gr. 25cm. Pokrycie dachu wykona¢ membrang EPDM
gr. 2mm. Membrane EPDM nalezy ukfadaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét pokrywczych sg podane w punktach 5.1.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonania pokrycia dachu z wszystkimi robotami towarzyszg-
cymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty pokrywcze podlegajg zasadom odbioru, ktéry powinien obejmowac:

— odbiory czesciowe, dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapow wykonywanych robét pokrywczych,

— odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza lub podkiadu,

— doktadnos$¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko - blacharskich i
potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploa-
tacyjnych,

— Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji
powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robo6t budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz
inne zaproszone osoby.

— Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjne) oraz-
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowag.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Normy
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-EN 1928 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie wodoszczelnosci.
PN-EN 1110-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslanie odpornosci na sptywanie w podwyzszonej temperaturze.
PN-EN 1109-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.
PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslanie wlasciwosci mechanicznych po rozcigganiu.

83



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 - OBROBKI BLACHARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne.

Kategoria: 45261320-3 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie obrébek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetéw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- osuszanie elementow,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podtoza,

- demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementdéw przewidzianych do zachowania,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm w kolorze RAL 7047
Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-84/H-92126 oraz PN-EN
14782,

2.1. Wpusty dachowe podcisnieniowych, ogrzewane, z odejsciem bocznym do rur spustowych, rury spustowe o
przekroju wg dokumentacji projektowej, zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Wszystkie rury spustowe nalezy
wyposazy¢ w czyszczaki przy przytaczu rury spustowej z obwodowym odwodnieniem wod opadowych. Dopusz-
cza sie zwiekszenie $rednicy celem dostosowania do rozwigzan systemowych wybranej firmy.

2.2. Caty system odwodnienia potaci gtéwnej oraz zadaszen nad autobusami powinien posiada¢ skuteczne zabez-
pieczenia przeciw zamarzaniu — system grzewczy.

2.3. Przelewy awaryjne systemowe o wym. 30x10cm zabezpieczone siatka.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowac¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu warsztatowego oraz montazowego obrébek
blacharskich, parapetéw, rynien, rur spustowych itp. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera.
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System odwodnienia nalezy montowa¢ wedtug instrukcji Producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wyko-
nania elementéw, estetyki wykonania,

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej obrdbki blacharskiej. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) obrébki z blachy ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rur spustowych ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest sztuk (szt) wpustu dachowego ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8.0 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektows.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za m? obrébki blacharskiej. Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. Wtasciwosci materiatowe blachy ocynkowanej

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie tech-
niczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 — ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3— Roboty malarskie i szklarskie.

Kategoria: 45442100-8— Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powtok antykorozyjnych stalowych elementéw wraz z robotami towarzyszacymi.

Do robdt towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiaréw,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podtoza,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty dla zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
Rodzaj przyjetego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego.
Przewiduje sie zabezpieczenie stali powtokami malarskimi, ewentualnie powtoki metalizacyjne lub cynkowanie
zanurzeniowe (pod powtoki lakiernicze) - mogg by¢ zastosowane na zyczenie inwestora.
Projekt przewiduje:
- obrdébki strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2 2 (wg normy PN-EN ISO 8501-1)
- zabezpieczenia antykorozyjnego systemem malarskim spetniajgcym klase korozyjnosci min. C3 (wg normy PN-
EN 1SO 12944) oraz trwatosci ponad 15lat o catkowitej grubosci warstwy suchej 160 um 2.2. Warunki przyjecia
materiatdw do zabezpieczen.
W warunkach zlecenia wykonania powtok ochronnych, nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ srodkéw malarskich do
uzupetnienia ubytkéw powstatych w czasie transportu i montazu.
Do przechowania srodkéw Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania materiatéw przyjetych
na budowe.

Materiaty do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
- normg , aprobatg techniczna, lub certyfikatem,
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami bhp i ppoz.,
- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce nie mogg by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie posiadajg karty charakterystyki substancji a opakowania nie posiadajg oznakowan substancji
niebezpiecznych.
Podczas przyjmowania na budowe materiatéw do zabezpieczen powinno byé sprawdzone:
- zgodnos$¢ dostarczonych materiatdéw z dokumentacjg projektowa,
- kompletnosc¢ i aktualno$¢ dokumentdw dostarczonych na budowe z materiatami do zabezpieczen,
- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Wtasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego
materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

3.1. Wykonanie powtok na konstrukcji stalowe;.

3.1.1. Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza obejmuje uzyskanie stopnia czystosci SA 2 2 poprzez piaskowanie. Przygotowanie
powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z projektem.

Do zadan kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
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— zapoznanie sie ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoza i
zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1,
— nadzér nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urzgdzen,
— odbidr powierzchni do malowania z uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni wg projektu.
3.1.2. Odbiér podioza.
Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej oczyszczeniu, tzn. nie pdzniej niz w
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami
— wyglad powierzchni okresla si¢ wedtug PN-ISO 8501-1,
— stopien przygotowania powierzchni okresla sig, poréwnujgc stan podtoza z fotograficznymi wzorcami wg PN-ISO
8501-1,
— chropowatos¢, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, ocenia sie wg PN-EN ISO 8503-2,
— zapylenie okresla sie¢ wg PN-EN I1SO 8502-3.
3.1.3. Wykonanie powtok.
Gruntowa, pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podioze nie poézniej niz po 3 godz. po oczyszczeniu.
Wymagana projektem grubo$¢ powtoki 200 pm.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc sprzet do rodzaju
natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepko$c, gestosc, rodzaj pigmentu i wymagang
temperature farby w czasie nakfadania.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby oraz zgodnie z projektem.
W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja:
temperatura otoczenia
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu rosy otaczajgcego powietrza),
— temperatura podfoza,
czas pomiedzy naktadaniem poszczegolnych warstw,
— grubosc¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie,
kraterowanie, cofanie wymalowania, wyklucia igta, itp.).
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich zawarte sg w normie PN-EN ISO 12944-7.
3.1.4. Przyjecie konstrukcji na budowie.
Zakres prac i czynnosci na budowie jest nastepujacy:
przyjecie elementéw na budowe,
— kontrola i odbiér powtok malarskich,
— naprawa powtok malarskich,
— zabezpieczenie gruntujgce i malarskie potgczen,
— wykonanie wymalowan warstw nawierzchniowych na potgczeniach konstrukcji,
— odbidr ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentéw.
Kazda partia elementéw powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami zawierajgcymi dane:
— nazwe zamawiajgcego, numer, date zamdwienia,
— nazwe i znak wytwércy,
— oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementéw,
— charakterystyke powtok (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny grubosci
powtoki),
— liczbe i mase partii elementow.

4. SPRZET.
Do wykonania powtok ochronnych nalezy uzywaé sprzetu posiadajgcego aktualng legalizacje oraz zgodny z
warunkami BHP dla tych robot.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Powierzchnie do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :

— Sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— Sprawdzenie wyschniecia podioza

— Sprawdzenie czystosci.

5.2. Roboty malarskie

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m? powierzchni powlok wraz z przygotowaniem podioza i robotami
przygotowawczymi. Obmiar robdt przeprowadza sie po ich zakonczeniu i powinien by¢ zgodny z przedmiarem robot
stanowigcym dokument kontraktowy. Obmiar robét potwierdza inspektor nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot wystepuje na etapach robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
- odbidr podioza

- odbiér zagruntowania
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- odbidr powtok koncowych.
- dokumentacja odbiorowa — atesty, aprobaty, $wiadectwa zgodnosci na zastosowane materiaty .

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za okreslong ilo$¢ m? powierzchni wg sprawdzonych obmiardw.

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, gruntowanie, malowanie i wszystkie czynnosci
przygotowawcze do wykonania tych prac.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - C-81911:1997 Farby epoksydowe.

PN - C -81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN - C - 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 — Oktadziny scian

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian.

Kategoria: 45431200-9- Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce majace na celu wykonanie
oktadzin Scian zewnetrznych i wewnetrznych.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw bgdz tez propozycja rozwigzan
zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementdw zakrytych,

- naprawa elementow zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen lub ztego stanu technicznego,

- osuszanie elementow,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiarow,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmochieniem podfoza,

- demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementéw przewidzianych do zachowania,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Wyroby podtogowe

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budow-
nictwie. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposo6b transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie mate-
riatdbw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

e Parametry techniczne Sciennej okfadziny PVC (pom. 3 - pokéj badan lekarskich, pom. 4 - pokdj
przygotowawczo-pielegniarski, pom. 5 — pokéj zabiegowy, pom. 18 — pokdj zabiegowy, pom. 19 —
pokdj przygotowawczo-pielegniarski, pom. 20 — pokdj badan lekarskich, pom. 21 — gabinet udzie-
lania pierwszej pomocy, pom. 102A - $luza, pom. 102C — laboratorium, pom. 102E — magazyn
zZrodef kontrolnych, pom. 102F — pomieszczenie przygotowywania probek, pom. 102G — laborato-

rium):
Okfadzina $cienna PVC o min. parametrach:
sita spoin - min. 400 N/50 mm
grubos¢ catkowita - min. 2,0 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej -min. 0,5 mm
waga catkowita - ok. 3000 g/m?
reakcja na ogien - Bfl s3d0
Odpornos¢ chemiczna - doskonata (wg 1ISO 26987)

Odporno$¢ na zmywania
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i szczotkowanie - super zmywalne i szczotkowalne (wg EN 12956)
tatwos¢ odkazania - dobra (wg 1SO 8690)

e Parametry techniczne sciennej oktfadziny PVC (pom. 6A - przedsionek, pom. 6B — WC pracowni-
czy, pom. 9 — pomieszczeni gospodarcze - brudownik, pom. 15 — WC meski, pom. 17 — WC dam-
ski, pom. 101B - fazienka, pom. 104 — pomieszczenie techniczne — zaplecze sali wykifadowej,
pom. 105 — WC meski, pom. 107 — WC damski):

Oktadzina scienna PVC o min. parametrach:

sita spoin - min. 150 N/50 mm
grubos¢ catkowita - min. 0,9 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej -min. 0,1 mm

waga catkowita - ok. 1500 g/m?

reakcja na ogien - Bfl s2d0

absorpcja akustyczna - 0,05 (H)

Odpronos¢ chemiczna - dobra (wg 1SO 26987)

e Parametry techniczne tynku ozdobnego, barwionego:
Tynk ozdobny o min. parametrach:

uziarnienie - min. 0,8-1,2 mm
przenikanie pary wodnej -Sredniesa=1,4m
wspdtczynnik przepuszczalnosci wody - < 0,06 [kg/(m2h©5)]
gestosc - ok. 1,6-1,7 kg/dm?
przyczepnosc¢ -20,5MPa
e Parametry techniczne plyty warstwowej gr. 12cm ze stali nierdzewnej

Rdzen - gr. 12cm poliuretanowy

Oktadzina - stal nierdzewna

System podwieszania - aluminiowy stelaz z izolowanym mocowaniem

Pochtanianie dzwieku -0,15

Izolacyjnos¢ akustyczna -27dB

Izolacyjnos¢ cieplna - 0,23 [W/m3K]

Reakcja na ogien -NRO

Parametry techniczne ptyt elewacyjnych:

Wymiary: - 3050x1200mm
Maksymalna nominalna masa powierzchniowa: - 8,4 kg/m?

Grubos¢: - 8mm
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: -1,8m

Przewodno$¢ cieplna: - 0,37 W/imK

Wspotczynnik rozszerzalnosci pod wptywem ciepta: - £11x10° mm/mK
Wspotczynnik rozszerzalnosci pod wptywem wilgoci: - 0,302 mm/m
Klasa reakcji na ogien: - B-s2, dO

Oktadzina elewacyjna z ptyt o jednorodnej strukturze w catym przekroju, grubosci 9mm. Ptyty, malowane jednostron-
nie. Maksymalna nominalna masa powierzchniowa 8,4 kg/m2, przepuszczalno$é pary wodnej 1,8 m — zgodnie z EN-
ISO 12572: 2001, stabilno$¢ wymiarowa przy zmianach temperatury 11*10*-3 mm/mK — zgodnie z EN 438-2, klasa
reakcji na ogien (Euroklasa) B-s2, d0 — wg EN 13501-1. Plyta bezkierunkowa, trwato$¢ kolorow zgodnie ze skalg
szarosci wg. EN 20105-A02 (3000 godzin naswietlania lampg ksenonowa) — ocena 4,5. Ze wzgledéw praktycznych
ptyty zabezpieczone folig ochronna.

2.2. Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek podtogowych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpo-
wiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.4, Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiada-
jaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw." Bez badan laboratoryj-
nych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.0 SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejgcych,
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- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
Scig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza pod oktadzing

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami napraw-
czymi. W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin
wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producen-
ta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Nie dopuszcza sie wykony-
wania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powlokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2. Wykonanie oktadzin z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsy-
stencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie okta-
dziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie elekt ,przyssania”. Ptytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnie-
niem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas jest okreslo-
ny przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatko-
wo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢é powietrza nalezy zapobiec zbyt szyb-
kiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
5.3.Panele elewacyjne

Projektuje sie wykonanie elewacji z ptyt elewacyjnych bazaltowych o grubosci 9mm na stelazu aluminiowym o profilu
grubosci 21,5mm ze szczeling wentylowang ok.50mm.

Mocowanie ptyt do aluminiowych szyn nosnych poprzez nity, Srednicy trzpienia min. 5mm, dtugosci min. 18mm wg
rozwigzania wybranego producenta. Sposéb mocowania ptyt do elewacji wg czesci rysunkowej projektu. Kolorystyka
paneli wg rysunku elewacji. Dopuszcza sie zmianeg kolorow ptyt elewacyjnych na zyczenie Inwestora.
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Montowac¢ wg. instrukcji producenta. Ze wzgledu na specyfike projektu oktadzina musi by¢ wykonana w taki sposéb,
aby mozna byto wykonywaé w niej grawerunek, oraz ptyty nie mogg wymagac¢ zabezpieczenia na czynniki atmosfe-
ryczne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycije klejgce, jak rowniez mate-
rialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ para-
metrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompo-
zycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wyko-
nanych oktadzin, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okfadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1Tmm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$c¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin, dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego od gtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 min na
dtugosci catej oktadziny.

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg
powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtoz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budo-
wy).
8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.
Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
- protokdty odbioru podtoza,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wykta-
dzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okfadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajagcym a wyko-
nawca.
8.4. Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykony-
wanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.3. ,Odbidér ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych oktadzinach.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych,

- osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,

- rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,

- oswietlenie tymczasowe,

- pielegnacje wykonanych oktadzin,
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
- zuzycie energii elektrycznej i wody,

- oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowag.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B .
PN-EN 177:1997  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci

wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspot-
czynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkli-
wionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkli-
wionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 — Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJ-
NA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspoéilnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
Klasa: 45421000-4— Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kategoria: 45421146-9— Instalowanie sufitdw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych oraz sufitow kasetono-
wych wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robot towarzyszgcych nalezg m.in.:

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw oraz w przypadku koniecznosci rozbiérka tych elementdéw oraz ich od-
tworzenie,

- weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiaréw badz tez propozycja rozwia-
zan zastepczych,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, wzmocnien, stemplowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- osuszanie elementow,

- przeprowadzenie niezbednych badan oraz pomiaréw,

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmochieniem podtoza, ,

- pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rze-
czowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Materialy uzywane do montazu sufitow systemowych $cisle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z za-
chowaniem rezimu technologicznego.

e Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego, dzwiekochfonnego:

Klasa reakcji na ogienh - A2
Pochtanianie dzwieku (alfa w) Do 0.65
Europejska klasyfikacja pochtaniania

Dzwigku C
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna

Dnfw (dB) Do 39
Wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB) 17
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) Do 0.65
Odbicie Swiatta 84%
Odpornos¢ na ugiecie/wilgo¢ 95

e Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego do pomieszczen medycznych (nr 1,
2A, 2B, 3,4, 5, 18, 19, 20, 21,102A, 102B, 102C, 102D, 102E, 102F, 102G):
sufit higieniczny
Wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,95
Odpornos¢ na wilgotnosé wzgledng powietrza RH: 95%
Wspétczynnik odbicia $wiatta: 84%
Cechy charakterystyczne: zmywalna, pokryta warstwg bakteriobojczej farby
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e  Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego w pozostalych pomieszczeniach:

Klasa reakcji na ogien - A2
Pochtfanianie dzwieku - 0,65
Izolacyjnosé¢ akustyczna - 39dB
Odpornos¢ na wilgoé -70%
Odbicie Swiatta - 70%
e  Parametry techniczne sufitu podwieszanego z plyty warstwowej gr. 12cm ze stali nierdzewnej
Rdzen - gr. 12cm poliuretanowy
Okfadzina - stal nierdzewna
System podwieszania - aluminiowy stelaz z izolowanym mocowaniem
Pochtanianie dzwieku -0,15
Izolacyjnosé akustyczna -27dB
Izolacyjno$¢ cieplna - 0,23 [W/m2K]
Odpornos¢ na ogien - El15

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyta gips. karton. gr.15mm wodoodporne, ognioodporne np. (2 x ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETER

FIRE-Line PLUS typu GKF gr. 15mm, profil stalowy kapeluszowy RIGIPS) lub rownowazne o nie gorszych parame-

trach

Profile stalowe zimnogiete.

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub =219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile nosne 60/27

—  Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do tagczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— faczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych

wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do uszczel-
niania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania

okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoinych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikédw miedzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byc¢

stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do korncowego szpachlowania ptyt powinna

by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas

szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlinych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”. Rodzaj sprzetu do montazu sufitéw
systemowych $cisle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z zachowaniem rezimu technologicznego.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych” ogdinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kaz-
dym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji pozio-
mej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w
suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktasé na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zaw-
sze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie pityty odwrécone do siebie stronami wi-
docznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Sufity systemowe nalezy

wykonac scisle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z zachowaniem rezimu technologicznego.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwo-
wy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w sto-
sunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywnos¢ piyt,

funkcje jaka ma spetniac¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elemen-
téw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnia-
nych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich kra-
wedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmie-
Sci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,
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— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusz-

tu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci

przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawe-
dziami.

Sufit podwieszany powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub
drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgledow estetycznych piyty
obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przy$ciennych przynajmniej
400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi
ptyt.
Szczegodtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opraco-
wanych przez producenta.
5.4. Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie pofgczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg
szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypet-
nienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i

analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na

wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia” szpachlowa-
nej spoiny.

Konstrukcje krzyzowa sufitow kasetonowych nalezy wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta ptyt sufito-

wych kasetonowych. Wypetnienia ptytami sufitowymi nalezy dobra¢ odpowiednio do kazdego pomieszczenia. Na

wszystkie naroza zewnetrzne, wewnetrzne nalezy zamontowacé profile wykonczeniowe. W pomieszczeniach higie-
niczno-sanitarnych (szatniach, tazienkach, pomieszczeniach socjalnych i innych pomieszczeniach wilgotnych) pro-
jektuje sie ptyty o wyzszych parametrach odpornosci na wilgotnose.

Sufity w pomieszczeniach, w ktérych nie bedzie wykonywany sufit podwieszany, nalezy wykonczy¢ zgodnie z pkt 2.

UWAGI:

Sufit podwieszany powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki czemu minimalizujemy

ryzyko zabrudzenia ptyt.

Sufity nalezy wykonaé jako systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Kontrola sufitéw systemo-
wych wg wytycznych i instrukcji producenta systemu.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-
riaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozu-
mieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wysta-
wione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badah doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Odbidr sufitdbw systemowych wg wytycznych i

instrukcji producenta systemu.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczyscié¢

z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny

Przecinajgcych sie ptasz-
czyzn od kagta w dokumenta

krawedzi od linii prostej

pionowego poziomego cji

na catej dtugosci taty kontrol

Nie wigksze niz 1,5mm i ogotem nig

wiecej niz 3mm w pomieszczeniach

do 3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej

niz 4mm w pomieszczeniach powy
zej 3,5m wysoko$ci

Nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2szt

Nie wigksze niz 2mm i 0go-
tem nie wigkszej niz3mm| Nie wigksza niz 2mm na

nej 2m czonej scianami, belkami itp

9. PODSTAWA PLATNOSCI

na catej powierzchni ograni{ dtugosci taty kontrolnej 2m

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz sufitbw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzania

systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni wraz z robotami towarzyszgcymi.

Do robét towarzyszgcych nalezg m.in.:

- zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury podziemnej, studni, zaworéw, ogrodzenia oraz w przypadku
konieczno$ci rozbidrka tych elementéw oraz ich odtworzenie,

- zabezpieczenie zieleni,

- opracowanie i uzgodnienie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- wykonanie koniecznych zabezpieczen, stemplowan oraz wzmocnienh przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych,
- pozostate roboty niezbedne do wykonania robé6t podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  drobnego sprzetu recznego do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastoso-
wania,

—  walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijakéw mechanicznych, ptyty wibracyjnych do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego
sprzetu, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

—  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO .00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST0O.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
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oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wyty-
czenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na posze-
rzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy konty-
nuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$¢ |s dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od| 1,00 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Dopuszcza sie wykonywanie badan za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej zgodnie z SST D-02.03.01 pkt. 5.3.4.4.
Wilgotno$é gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgo-
cenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowa-
nego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

p. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 [ Szerokos¢ koryta co 20 m na kazdym pasie ruchu
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Spadki poprzeczne co0 20 m na kazdym pasie ruchu
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m na kazdym pasie ruchu
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(2}

Uksztattowanie osi w planie co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Roéwnosé koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg [
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniej-
szy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos$c
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie dynamiczny modut odksztatcenia to jego wartos¢ powinna
by¢ wieksza od 50 MPa.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

—  zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.19.00.00 - WARSTWY ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”
Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy odcinajgcej i geowtodkniny, stanowigcej czes¢ podbudowy zasadnicze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajacg lub odcinajgca.

1.4.3.Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.4. Geowtdknina — materiat nietkany wykonany z wiékien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo ufor-
mowany w postaci maty.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz ew. z aproba-
tg techniczng.

2.2.2. Geowtdknina

Rodzaj geowtdkniny i jej wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub
ST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geowtékniny mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
zatgczniku 2.

Geowloknina moze by¢ skltadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinieta na tuleje lub rure
metalowa, ktére zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geowtékniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek
nie opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe geowtdkniny, jako nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania, geowtdknina nie powinna byé
narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtdkniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.2.3. Elementy mocujgce geowtdknine do podtoza

Do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretéw stalowych Srednicy okoto 12+16
mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ cze$é poziomg, dociskajaca
geowtdknine do podtoza, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek blachy itp.

Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach i krawedziach paséw geowtdkniny.

2.2.4. Piasek do wyréwnania podtoza

Przy wyréwnywaniu podtoza nalezy stosowac piasek, nie zawierajgcy kamieni lub elementéw obcych, mogacych
uszkodzi¢ geowtdknine.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) ukfadarki do ukfadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,

b) drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, mtotek itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach producentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania stoneczne-
go,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, przed zawilgoceniem, zabru-
dzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

— utozenia rolek poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigc
geowtoknine,

— przestrzegania zalecen producenta, dotyczgcych warunkéw przewozu geowtdkniny,

— niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyladowywania geowidkniny ze
srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ulozenie warstwy odcinajgcej z geowtokniny,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wigksze kamienie, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdknine,

- wyréwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez Sciecie tyzkg lub prze utozenie warstwy piasku grubosci
okofo 5 cm roztozonego recznie bez zageszczania.

5.4. Ulozenie warstwy odcinajacej z geowtokniny

Geowtoknine nalezy uktadac recznie lub za pomoca uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie
szpuli, lekko jg naciggajgc. Zaleca sie sporzadzi¢ plan uktadania, okreslajgcy wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejno$¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zaktadow, sposob tgczenia itp.

Folie, w ktorg sg zapakowane rolki geowtdkniny, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szeroko$ci rolki mozna jg przecigé pita.

Geowtoknine nalezy tak uktadac¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsied-
nich pasm powinny wynosi¢ 30+50 cm. W niektérych przypadkach pasma mozna uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wow-
czas szczegoOlnie przestrzegac¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma
nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu,
workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za
pomocg zszycia, potgczen specjalnych itp. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potgczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych prostopa-
dtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspotprace mate-
riatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtdkninie.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
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odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
niezbedne uzupetnienia zniszczonych w czasie robot elementéw robaét,
- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwos| Wartosci dopuszczalne
badan

1 |Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot z dokumentacjgl 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowg projektowej

2 Oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza Cate podtozg Wg pktu 5.3

3 Prawidtowos$¢ utozenia geowtokniny Jw. Wg pktu 5.4

4 Zabezpieczenie geowtokniny przed przemieszczeniem, Jw. Wg pktu 5.4

prawidtowo$¢ potgczen, zakotwien, ew. balastu itp.
5 Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw i Jw. Wg pktu 5.4
maszyn
6 Wykonanie robdt wykonczeniowych Dcena ciggls Wg pktu 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajgce;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podfoza.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] oraz niniegj-
szej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajgcej z geowtdkniny obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podfoza,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  wykonanie robét przygotowawczych,
—  ulozenie geowldkniny wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawia-
jgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

)0.00.00 Vymagania ogélne

10.2. Normy
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2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek
3. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
1. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie charakterystycznych wymiaréw poréow
11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
ZASADY STOSOWANIA WARSTWY ODCINAJACEJ
1.1. Cel stosowania
Celem warstwy odcinajacej jest uniemozliwienie przenikania czgstek drobnych gruntu do warstw lezacych powyze;.
Warstwe odcinajgcg uktada sie pod konstrukcjg nawierzchni i moze stanowi¢:
a) cze$¢ podbudowy pomocniczej, zlokalizowang pod warstwg odsgczajaca,
b) samodzielng warstwe zlokalizowang na podtozu, gdy istnieje obawa nasigkania (nawilgacania) gruntu woda, a
podbudowa jest z materiatu ziarnistego (sypkiego).
Warstwa odcinajgca chroni przed przenikaniem gruntu podfoza w dolng cze$¢ podbudowy i tym samym przeciwdziata
zmniejszeniu sie uzytecznej grubosci podbudowy.
1.2. Kryterium stosowania warstwy odcinajacej przy odwodnieniu podtoza nawierzchni
(wg rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r. w spr. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz.U. nr 43, poz. 430, zat. 4, Ip. 7)

W wypadku wystepowania pod warstwg odsgczajgcag gruntow nieulepszonych spoiwem powinien by¢
spetniony warunek szczelnosci warstw okreslony zgodnie z wzorem  Dis/dss < 5, gdzie:
D1s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajgcej,
Dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Jezeli powyzszy warunek szczelnosci warstw nie moze by¢ spetniony, to miedzy tymi warstwami powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca o grubosci co najmniej 10 cm z odpowiednio uziarnionego gruntu lub wykonana
warstwa posrednia z geowidkniny.

ZALACZNIK 2

WEASCIWOSCI GEOWLOKNINY

Lp. Wiasciwos¢ Dednostkd Wymagania Metoda badan wg

1 Masa powierzchniowa g/m? =400 -

2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie kN/m 210 PN-EN ISO 10319 [2]
3 | Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % <100 PN-EN ISO 10319 [2]
4 Przebicie statyczne (metodg CBR) kN 22,5 PN-EN ISO 12236 [3]
5 Charakterystyczna wielko$¢ poréw Ogs mm <0,15 PN-EN ISO 12956 [4]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.20.00.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJ-
NA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbu-
dowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczo-
nej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajagca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nie moze pochodzi¢ ze skat
wapiennych. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Woda Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny za-
pewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b)  réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostep-
nych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

d)

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem podtoza” i SST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbu-
dowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
5.5 )

25
w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodu-
kowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegrego-
waniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekra-
cza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kru-
szywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzed-
nych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskazni-
ka no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna licz- | Maksymalna
ba badan na | powierzchnia
dziennej dziatcq podbudowy
roboczej przy-padajgca

na jedno bada-
nie (M?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wtadciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzy-
nierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modu-
tu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudo-

wy.

6.3.5. Wtlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy Co50m

2 Réwnosé podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna Co50m

4 Spadki poprzeczne® Co50m

5 Rzedne wysoko$ciowe Co50m

6 Uksztattowanie osi w planie® Co50m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
- modut odksztatcenia

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosSciowe podbudowy
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1

cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtfoza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o

Wskaznik za-
geszczenia ls

Maksymalne ugigcie sprezyste

pod kotem, mm

Minimalny modut odksztat-cenis
mierzony ptytg o srednicy 30

wskazniku wnd nie cm, MPa

nie mniejszym mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegd od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia Ez

80 1,03 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zagesz-
czone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie
z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie za-
geszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14, PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30 BN-77/8931-12

10:2.Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen ob-
cych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpo-
srednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen orga-
nicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromo-
wg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Ange-
les

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
Sci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowyct
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podat-
nych i podfoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.21.00.00 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJ-
NA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

- chodnika, miejsc postojowych, opaski, drogi wewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scie-
ralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie prze-
znaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wy-
petniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztat-
cen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST 00.00.00 ,WWymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle barwio-
nej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b)  kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),

4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
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Cc) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubosci kostek podano w zatagczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wyko-
nanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

Podczas zadania stosowane bedg kostki brukowe gr. 80 mm.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chod-
nikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposbb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrz-
nych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zade- | C Dtugo$¢ szerokos¢ grubosé Réznica pomie-dzy
klarowanych wymiarow kostki, grubosci dwoma po-miarami
<100 mm +2+2+3 gru-bosci, tej samej
=100 mm +3+3+4 kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosc
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 1510
2015
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza-nie| D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0
z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
3, zat. D) kg/m?
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztu-| F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
pywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazy-

wac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) | F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé)
jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odpornos$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej, wg Bbhmego,
zat. G normy — badanie | wg zat. H mormy — badanig

podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana

lub polerowana — zadawalajgca odpornosg,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zade-
klarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwu-
warstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ po-
réwnane z prébkg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ war- ¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
stwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-
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mi we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warun-
kéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dosto-
sowac do ustalern PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczgtkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i
zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowia-
dajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miej-
scach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez produ-
centa, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony
na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany
uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przecho-
wuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Obramowania nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich SST

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadze-
nie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastome-
rowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé wozki widto-
we, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ row-
niez dzwigi samochodowe.

114



Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgo-
ceniem i uiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Konstrukcja nawierzchni obejmuje uto-
zenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie” [7],

5.5. 5.5. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie sciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w SST .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich usta-
wieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé [ 1
cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub za-
geszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypemnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakcepto-
waniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze oto-
czenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
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granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materia-
tami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7.3. Ufozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmen-
cie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgle-
dem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych wymiardw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktada-
nia mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda war-
stwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukta-
danie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zagesz-
cza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wy-
konczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie zakohnczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowsg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d).
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i do-
brze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowsg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez do-
stawcow itp.),

—  wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczal
badan i pomiaréw ne
1 Sprawdzenie poditoza i koryta Wg SST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 Sprawdzenie obramowania na- wg SST D-08.01.01a [13];
wierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytk
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubo- | od projektowanej
$ci, spadkéw i cech konstrukcyj- | grubosci [11 cm
nych w poréwnaniu z dokumenta-
cja projektowg i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzoni
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punk-
tach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c¢) rzedne wysokos$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -
cm

charakterystycznych
d) réownos¢ w profilu podtuznym fatg | Jw. Nieréwnosci do 8 mn
czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przeswity miedzy tatd
(sprawdzona tatg profilowa z poziom- a powierzchnig do 8
nicg i pomiarze przeswitu klinem mm
cechowanym oraz przymiarem linio-
wym wzglednie metodg niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od doku-
metodg niwelacji) mentacji projektowej

do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzo-| Jw. Odchytki od szeroko-

na przymiarem liniowym)

$ci projektowanej do
05 cm

h) szerokos$c i gtebokos¢ wypetnienial
spoin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm

W 20 punktach charakterystycz-
nych dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenii
ich utozenia

Kontrola biezagca

Wg dokumentacji
projektowej lub decy-

Zji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego na- | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wy-
wierzchni, kraweznikéw, obrzezy, $ciekéw | gladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planid Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charak-
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$( terystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
59)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin na- Wg pktu 5.515.7.5

wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrze-

zami, sciekami oraz wypetnienie spoin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe roboét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obra-
mowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
—  wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: podbudo-
wa, obramowanie itp.)
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zama-
wiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
—  prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mine-
ralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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11. ZALACZNIKI

11.1. Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej
a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukfadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 81 K
W

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wie-
tle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych scian-
kach - spoiny nie rozszerzaja sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajgce sig wzajemnie na dwoch bocznych Sciankach - utrud-
nione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementéw

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos$¢ ukfa-

dania kostek o jednakowych wymiarach

11.2. Przykiady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)
a) desen w jodetke
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.22.00.00 - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW i OPORNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”
Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei: wyrdéwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zle-
caniu i realizacji rob6t okre$lonych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbio-
rem ustawienia kraweznikow betonowych na tawach betonowych z oporem oraz opornikéw drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami, c) jako
oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1] pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej i SST.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikéw i opornikéw na tawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

wode,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe i oporniki

2.2.3.1. Wymagania ogoine wobec kraweznikow i opornikow

Krawezniki betonowe moga mieé nastepujgce cechy charakterystyczne:

a) kraweznik moze by¢ produkowany:

- z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4
mm),

c) skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklaro-
wanymi przez producenta,

d) kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiaréow nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi
1000 mm,
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e) powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce chemiczne;j,

f) ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

g) krawezniki lukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),

h)  rozréznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

—  drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow i opornikow.

Wymagania techniczne stawiane krawegznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego i opornika, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalgcz- | Wymagania
nik

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczal- C Dtugosé: + 1%, =24 mm i <10 mm
nych odchytek od wy- Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
miaréw nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
dokfadnoscig do mili- - dla innych czesci: + 5%, =23 mm, <10 mm
metra

1.2 | Dopuszczalne odchytki | C
od ptaskosci i prostoli-
niowosci, dla dtugosci

pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamra- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
zanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych

2.2 | Wytrzymatos¢ na zgi- F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
nanie (Klasa wytrzyma- wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
tosci ustalona w doku- 135>28
mentacji projektowej 250>4,0
lub przez Inzyniera) 36,0>428
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosce) jesli
na wytrzymatos¢ spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normailnej
konserwaciji
2.4 | Odpornos¢ na scieranie | GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa | szerokiej $cier- Bdhmego,
ustalona w dokumenta- od- nej, wg zat. G wg zat. H normy — badanie alterna-
cji projektowej lub por- normy — bada- tywne
przez Inzyniera) nosci | nie podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm&/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm®/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ | jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosé,

jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalna jej war-
to$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do
badania tarcia),

trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caty okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywa-
nia i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rys i odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwo-
wych
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ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie
s$g uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieunikniony-
mi zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec krawezni-
kow nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skftadowanie kraweznikow i opornikow.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: gru-
bos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, po-
winno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowa¢, dla tawy betonowej — beton klasy C12/16 wg PN-EN 206-1
[4], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
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Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku wystarcza-
jacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za-
tgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

—  wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznikow,

- wypetnienie spoin,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednie-
niem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w kory-
cie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewo-
wa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypefnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cemento-
wo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych nale-
zg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materia-
tow wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikoéw betonowych powinny obejmowaé
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robét
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6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymia-
réw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

C) réwnosc¢ gornej powierzchni faw.
Réwnosé goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i opornikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
—  réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg
nie moze przekraczac¢ 1 cm,
- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika lub opornika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

—  wykonanie podsypki.

Odbiodr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz ni-
niejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika lub opornika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumen-
tacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przeka-

zywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. SST-00.00.00

10.2.Normy

2. PN-EN 197-1:2002

3. PN-EN 206-1:2003

4, PN-EN 1340:2004 i PN-
EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250

6. PN-63/B-06251

7. PN-B-11111:1996

8. PN-B-11112:1996

9. PN-B-11113:1996

10. PN-88/B-32250

11. BN-88/6731-08

10.3.Inne dokumenty
Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

12.

Wymagania ogolne

Cement. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno-
$ci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
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11. ZALACZNIKI
11.1. Geometria kraweznikoéw (wg [5])
11.1.1. Przykiad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: ¥ < X = 3 mm i Zy £ Zx — 3 mm, X minimum: = 15 b i =2 20 mm,
X maximum: £ 1/3 b i <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zx -1, +2 mm, Tolerancjadla Y i Zy — 2, +1
mm, L — Dlugos$¢ elementu kraweznika, W — Szeroko$c¢ elementu kraweznika

11.1.2. Przykiad wglebienia lub wciecia powierzchni czofowej w dolnej cze$ci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraweznika, h — wysokos$¢ wgtebienia lub wciecia, W — szerokos$¢ elementu
kraweznika, L — dtugosc¢ elementu kraweznika, | — dlugos¢ wgtebienia lub wcigcia

11.2.  Przykitady kraweznikéw tukowych (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
1
= A - 3
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugos¢, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy

11.3.  Przyktady kraweznikéw typu ulicznego
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(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)
a) Kraweznik typu ulicznego
c
| .y I
| V25 X

L0 B
o0, s,

i

vy I

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika I b h c d r

Uliczny 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.23.00.00 - OBRZEZA CHODNIKOWE

1.0 WSTEP
1.1.Przedmiot ST
ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”
Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kamiennego obrzeza betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO 00.00 ,Wymagania ogolne”

2.0 Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
skltadowania, podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy.

Materiatlami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] < 1,0 kg/m2
przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od
3,5 MPa.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg z zatgcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metoda alternatywng na tarczy B6hmego opisang w zatgczniku H/.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosi¢:
dtugosé¢: + 1% z dokfadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od pfa-
skosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dhugos$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
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500 +25
800 +40

Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektéw wizualnych

Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywaé defektdw, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwar-
stwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane
za istotne.

Tekstura

Jezeli obrzeZza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona
przez producenta.

Zgodnos¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rodznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczagcych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Roznice w jednolito$ci zabarwienia obrzezy, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny byé¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyrow-
nanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podkfadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szero-
kos¢ 5 cm, a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-B-11113 [3].

Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci
badanej serii prébek. Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna war-
stwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robot
Zasady ogolne wykonywania robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzglednia-
jace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.
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5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsypke wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykonac¢ z warstwy piasku srednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna Scianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym.

Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubié.

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15
m mozna wykonac¢ z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza
Wysokosc¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeZza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg chodnika.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na petng ich gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatdow aprobaty techniczne
oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaga-
niami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 2 cm na
kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnosé gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
obrzeza, 4-metrowe;j taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong fata nie moze przekraczac
12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnio-
ne catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w STO 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnos$ci, wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr obrzezy obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probeki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.24.00.00 — ZIELEN

1.0.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

ZADANIE NR 01622 - ,BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA | LABORATORYJNA
ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”

Inwestor: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa: 45200000-9 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa: 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzenie drzew i krzewow

- wycinka drzew i krzewow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.0.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompo-
stu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stoso-
wany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.3.Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Sadzonki roslin, krzewdw i drzew w uzgodnieniu z uzytkownikiem oraz w oparciu o decyzje administracyjna
okreslajgcg nasadzenia zastepcze.

2.6. Obrzeza ogrodowe z polietylenu.

Minimalne wymagania dla obrzezy ogrodowych:

* Wysokos¢ 4,5cm

* Wytrzymatos¢ na rozcigganie 100,7 kN/m £15%

» Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu 15[%] £5
Minimalne wymagania dla geowtokniny:

* wysoka odpornos¢ na chemikalia

« odporna na gnicie i plesn

» zywotnos¢ min 25 lat (4< pH < 9, temp. 25 °C)

« stabilizacja UV

» Gramatura: 100g/m2

3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
Wykonawca przystepujgcy do wycinki drzew powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprze-
tu:
— pit recznych i mechanicznych ,
— siekier, klindw, stalowych lin odciggowych ,
— podnosnika hydraulicznego ,
— frezarki do pniakow,
— rebaka do gatezi,
— spycharki, koparki lub ciggnika ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu sprzetu i wywozu Scietych pni, konaréw, kory drzewnej mogg by¢ wykorzystywane ogolnodostepne
srodki transportowe ;. :

- ciggnik kotowy,

- samochod samowytadowczy.

tadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia oraz spad-
nieciem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STO.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5.1. Trawniki
1. Oczyszczenie calej czesci nawierzchni biologicznej wygrodzonego terenu ze $mieci, odpadow
budowlanych w postaci butelek, kawatkéw styropianu, desek, gwozdzi, kawatkow kabli, plastikowych wiader itp.
2. Kultywatorowanie nawierzchni zniszczonej z usunigeciem darni i rozplantowaniem. Jako humus nalezy
wykorzystaé miejscowg ziemie urodzajng, po przygotowaniu jej do wykorzystania  poprzez usuniecie
zanieczyszczen (darni, korzeni i kamieni). Warto$¢ wspétczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach
od 5,5 do 6,5. Humus nalezy rozscieli¢ gruboscig nie mniejszg niz 10 cm i lekko zageszczony. Humus powinien
zostac nawieziony i podlany wodg.
3. Nawiezienie nawozéw sztucznych. Nawozy sztuczne powinny byé mieszankg zawierajgcg co najmniej
10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
4. Posianie trawy. Wybor gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia
jej nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste i drobne
korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzyé¢ uniwersalnej mieszanki traw. Siew najlepiej zaplanowa¢ na przetom
kwietnia i maja lub sierpnia, wrze$nia. Najodpowiedniejsze sg w tym okresie warunki atmosferyczne, a co za tym
idzie — wilgotno$¢ gleby, unikajac koniecznosci natychmiastowego podlewania zaktadanego trawnika. Przy
wysiewie bardzo drobnych nasion mozna wymieszac je w proporcjach 1:1 z drobnym piaskiem dzieki czemu
lepiej widac bedzie, czy siew jest w miare rownomierny czy tez pozostaty miejsca nie obsiane. Nastepnie nalezy
nasiona przykry¢ cienka (0,5 —1cm) warstwg gleby lub torfu. Najlepiej w tym celu uzyé sprezystych grabi o
ptaskich zebach. Nasiona pozostawione na powierzchni ziemi mogg zosta¢ wymyte, zwiane przez wiatr lub
zjedzone przez ptaki. Podawane przez producentéw normy (najczesciej 1 kg na 50 m?) ustala jest dla
optymalnych warunkow. Lepiej zatem wysiewaé ok. 1,5kg na 50m?, a w przypadku niestarannego przygotowania
ziemi, a takze wtedy, kiedy zalezy nam na szybkim efekcie, mozna ilo$¢ nasion zwiekszy¢ do 2kg na 50m?2.
5. Walowanie. Wykona¢ za pomoca watu ciggnikowego lub ogrodowego o ciezarze min. 100kg/mb styku.
Zabieg ten ma na celu docisnigcie nasion do ziemi, dzieki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podioza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
6. Pierwsze koszenie. Pierwsze koszenie wykona¢ dopiero wtedy, gdy trawa osiggnie wysokos¢
8-10cm. Podczas pierwszego koszenia kosimy ok. 2cm powyzej wysokosci, ktérg chcemy ostatecznie uzyskac.
Gdy docelowo chcemy uzyskac¢ darfi o wysokosci wysokos$¢ 3cm, to pierwsze koszenie nalezy wykonaé na okoto
5cm. Na pare dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) nalezy w celu docisniecia mtodych roslin
zwatowac trawe lekkim watem (za pomocg lekkiego watu ogrodowego o ciezarze min. 50kg/mb styku).

5.2. Nasadzenia roslinne.

Projektuje sie wykonanie nasadzen roslinnych w kolejnosci. Wypetnienie pomigdzy roslinami wykona¢ w postaci

grysu biatego na geowldkninie z widkien polipropylenowych metodg termokolendrowania. W miejscu potgczenia

grysu z trawg nalezy wykonac obrzeze ogrodowe z polietylenu.

5.3. Wycinka drzew i krzewow.

Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robét
zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzgdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.03.177.1729).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét wykona¢ na podstawie w/w projektu, montaz oraz demontaz oznako-
wania pionowego (tymczasowego) wykonac recznie.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot.

Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz wiasciwe upraw-
nienia.

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Roslinnosc istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczo-
na przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Pozostatosci po usunietej roslinnosci , sposdb ich zniszczenia powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu w terenie na
miejscu wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym . Pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu miejsca wycinki .

Pnie oraz konary nalezy pocigé na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) przetransportowaé i zago-
spodarowac we wtasnym zakresie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST0O.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw.
Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzu-
cenie kompostu,
— zaktadanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wycinki obejmuije:
— roboty przygotowawcze,
— wycinka drzew lub krzewow przy uzyciu podnos$nika lub bez,
— pociecie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku,
— przerobienie na kore drzewng przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu,
— sfrezowanie lub przyciecie pni 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,
— usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,
— oczyszczenie terenu robot,
— odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertg przetargowa,
— wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robot
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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