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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych przy realizacji prac branzy sanitarnej w zakresie
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do realizacji prac wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
powiazanych ze specyfikacjami szczegotowymi SST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i1 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato§¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz
dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub
obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na calos¢ uzytkows.

1.4.5.  obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13.  pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) Dbezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierOw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych =zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.  odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czgséci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34.  ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6ét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i



praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na

budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.439. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Uwaga! Przedmiar robot wraz z zestawienie materiatbw do przedmiaru stanowi material pomocniczy do
wyceny prac. Skladane oferty cenowe powinny opiera¢ si¢ o indywidualng weryfikacj¢ rozwiazan
projektowychm ujmujac niewyszczegolnione roboty w kosztach ogdlnych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.442. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Od momentu przekazania, Wykonawca odpowiada za przekazany fragment obiektu badz caty obiekt (teren
budowy) — w zaleznosci od przedmiotu przekazania.

1.5.2.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig elementy zwigzane z umowa, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzonych przez Wykonawce btedéw, opuszczen badz  rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych  dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
rozbiezno$ci celem uzyskania od Zamawiajacego wigzacego wyjasnienia, oraz dokona zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa

Iub SST i pomniejszaja warto$¢ przedmiotu umowy, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony w

cene umowna.

1.5.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

2)  s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie objetych
protokotem przekazania. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru przed wprowadzeniem elementu na budowe szczegotowe
informacje dotyczace planowanych do wprowadzania materialdéw, celem potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zgodnosci z wymogami przetargowymi oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykorzystanie materiatbw z demontazu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa, lub Inspektor i Zamawiajacy aprobowali takie dziatanie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Niezaleznie od wymagan opisanych w Szczegdétowych specyfikacjach technicznych, nalezy rozpatrywac
wymagania materialowe tacznie, korzystajac z wytycznych czgsci opisowej projektu, czesci graficznej projektu
oraz specyfikacji technicznych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wymaganiach mogacych obniza¢ warto$¢ uzytkowa czy jakosciowa
instalacji nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem celem wyjasnienia rozbieznosci w wytycznych.

2.1. Przechowywaniei skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu  nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna (jezeli zakres prac dotyczy
elementow infrastruktury zewngtrznej) przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, narze¢dzia, urzadzenia
pomiarowe ,zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatdw oraz
robot, dokonywania prob ruchowych elementoéw instalacji.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdéw oraz elementéw robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do urzadzen pomiarowych Wykonawcey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i elementow wykonanych
robot ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Jezeli Zamawiajacy przewidziat forme rozliczenia poprzez Obmiar, szczegélowe zasady obmiaru ustalane beda
umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, ST i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w  trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdot uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jezeli przedsigwzigcie dotyczy
infrastruktury zewnetrznej),

2. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokotly odbioréw czgsciowych,

dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

4
5
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8.

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli
przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zewnetrznej),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

L3

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Wg ustalen przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz. 984 i
Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014
r. poz. 40, 47,457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, 22015 r. poz. 122, 151,277,478, 774, 881, 933, 1045,
1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, 22016 1. poz. 266.

10.2.  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), Zalacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunkitechniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, II1, IV, V) Arkady,
Warszawa

1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE W YKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45231300-8)

ST S2

NAZW A ZAMOWIENIA: )
ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA SZKOLENIOWA
| LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatacznik 1 Protokot odbioru technicznego — czesciowego
Zatacznik 2 Protokot odbioru technicznego — koncowego

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej sa wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci 1 innych odbiorcow, w ramach realizacji
przedsiewzigcia.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
wodociggowych na terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i1 drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przewodow wodociggowych
tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (polaczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych  przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. (Kod
CPV 45000000-7).

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow 1 ich uzbrojenia, przesylajacych 1 rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.
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Przewod wodociaggowy magistralny

Magistrala wodociaggowa, przewdd z odgat¢zieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewodow rozdzielczych.

Przewodd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.
Przylacze wodociggowe

Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura  odpowietrzajaca —  zawory  odpowietrzajace, = napowietrzajace,
odpowietrzajgco-napowietrzajgce,

— armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattkg.

Polaczenie doczolowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej plyty grzejne;j, 1
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i
docisniecie taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta
1 zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie
usuniecie elementu grzejnego i doci$nigcie aczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czg$ci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodno$ci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe¢ Rady 89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
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Rury 1 ksztaltki z polietylenu muszg spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 1 PN-EN 12201-3. Przylacze wodociagowe wykonane powinno by¢ z
rurociagdéw PE SDR17 PN10 zgrzewanych doczolowo o $rednicach zgodnych z
dokumentacja projektowa.

2.2.2. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1452-2 i
PN-EN 1452-3. W projekcie nie przewiduje sie stosowania rur i ksztaltek z PVC

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;]

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Zasuwy powinne by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany na calej
powierzchni guma, nakretki wymienne wykonane sa z mosiadzu prasowanego. Trzpien
odry z uszezelka czyszezaca Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane, trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuwy
powinno odpowiada¢ odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19. PN-EN 1074]

Hydranty pozarowe — wymagane cechy:

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odciecia przeplywu

- Mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez, konieczno$ci zamkniecia zasuwy odcinajacej

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana
od medium

- Korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierScieniem przed wykreceniem

- Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) calkowicie zawulkanizowany guma EPDM

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociaggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

— opaski i dwupierScieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
— $ciagi sktadajace sie z dwoch opasek.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy
taczeniu rur PE z ksztattkami z ré6znych materialow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

2.2.5 Rezerwowy zbiornik wody pozarowe]

Celem zapewnienia brakujacej ilosci wody do zewngtrznego gaszenia pozaru Projekt przewiduje

montaz podziemnego modutowego zelbetowego zbiornika p-poz o srednicy Fi=6m 1 H=2,5m,
pojemnosci S50m3.
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Wyposazenie standardowego zbiornika przeciwpoZarowego:

® drabinki ztazowe umozliwiajace zejscie na dno zbiornika
m whazy Zeliwne lub Zeliwno-betonowe wg PN-EN 124

m przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewne] zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem

Zwrotnym, gdrna czesc przewodu zakonczona nasada strazacky typu 110 w ilosci:

® jeden przewdd ssawny, dla zbiornikéw o pojemnosci do 15 m?

® dwa przewody ssawne, dla zbiornikéw o pojemnoéci powyZej 150 m3 do 300 m?

® trzy przewody ssawne, dla zbiomikéw o pojemnosci powyzej 300 m?

m rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100

m zawor ptywakowy stuzacy do regulacji poziomu wody w zbiorniku

m przewdd umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
m tabliczka informacyjna z okreslong pojemnoscia zbhiornika.

Cechy techniczne:
Zasadnicze charakterystyki Wiha sdwesel uzytkowe
Beton
Wytrzymalose betonu na sciskanie = 55 MPa
Klasa wytrzymatoic wg PN-EN 206:2014-04 C45/55
Stopieri mrozoodpomosci betonu w wodzie F 150
Stopieri mrozoodpomosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu MaCl F 50
Stopieri wodoprzepuszczalnodci betonu Wio, Wiz
Masigkliwoée betonu woda < 5%, = 4%,
Zawartost wody w betonie — raksymalny stosunek woda/cement =045
Lawartost chlorkdw w zelbecie =04%
Wyroby gotowe
Trwalose, klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04 KC4, XD3, X53, XF4, XA1, XA2, XAz
o C (100kN/o)
Klasa cbcigzenia wg PN-85/5-10030 A (200kN/og)
e SLW 30
Klasa cbcigzenia wg DIM 1072 SLW 50
e D 400
Klasa obcigZzenia wg PN-EM 124 F 200
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Sposob posadowienia zbiornika:

Teren istniejacy

B G e (s R
N s o - {max300ecm.

e i * : S 5 Pierwotne zwerciadio

| e wody gruntowej

: £ S E

BEE Y _ | Zbiornik Zelbetowy C45/55
1
3 Obnizone zwierciadio

wody gruntowej

— Chudy beton klasy C8/10 gr 15cm
Jednorodny grunt nosny zageszczony ls < 97%
Grunt rodzimy nosny

element zbiornika Parametry Wymiary
Dhugose zew. L {mm) 6000
Wysokost wew. H {mm) 3050
Szerokoét zew B tmm) 2750 | 3000
u Grubosc sdankig {mm) 200
Grubos¢ dna f {mm) 250
Pojemnose V {m?) 46,2 50,4
DN 5600 waga elementu (kg) 19500 21000
Dhugose zew. L {mm) 6000
Wysokost wew. H {mm) 3050
Szerokosé zew B {mm) 3000
C Grubos¢ scianki g {mim) 200
Grubos¢ dna f {mim) 250
Pojemnose V {m?) 36,93
waga elementu (kg) 22000
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Parametry Wymiary
Dlugose zew. L {mm) 1500 I 2000
Wysokosd wew. H {mm) 2980
e b e Szerokost zew B {rmm) 500
Szerokost zew B1 {mm)
waga elementu (ka)
——
e
=
1t £ S
1
-lI et
L | =
alement zbiomika Parametry Wymilary
Dlugost zew. L {rmm) &000
. Grubodé g {mm) 300
Szerokosé zew. B {rmim) 2750 3000
Phyta Pokrywowa waga elementu (kg) 12000 12960
Dlugost zew. L {mm) 6000
. Grubodé g (mm) 300
Szerokose zew. B {mm) 3000
waga elementu ika) 10500
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Przekrsj1-1 | ] T Przekrdj 2-2

i

| =

ey -

——
Zblorniki modultowe ppoz
Pojemnoéc uzytkowa Zestawienie Diugosc zew. | Szerokosic | Wysokoié | Wysokoi¢ | Pojemnoié | Waga najcigzszego
Vu Elementéw catkowita ZoW. uzytkowa tkowita L I tu
m? mm mm mm mm m? kg
50 C+C 6000 6000 2000 3550 73,85 22 000

Celem napelniania zaprojektowano krocie¢ Dn50 i przewdd polietylenowy PE Fi50 (uktadany
na glebokosci 1,5m) zasilony z instalacji wewnetrznej budynku. Napehianie r¢czne poprzez
uktad pomiarowych. Szczegdty potaczenia zgodnie z rysunkiem nr S6A projektu instalacji
wewngtrznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 3 (Kod CPV 45000000-7)

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania robot musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony Sro-dowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 4 (Kod CPV 45000000-7)

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajagce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —
52C do +30<C.

4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesi¢gcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ skladowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 12 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt 5 (Kod CPV 45000000-7)
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym  spelnienie  wymagan  okreslonych w  normach PN-EN
12201-1+4:2004.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sg:

ksztaltki zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementoéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,

siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur 1 ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wlasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego
materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystagpi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatldowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sa
na koncowkach rur. Polagczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomoca
odpowiednich ksztaltek kolierzowych (adaptoréw czotowych).
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Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada
si¢ na te rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka
rury z PE z kotierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztacza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierowno$ci, poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5.1. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokoSci.

Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie
(gtownie do klejenia tulei koilierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach).
Powierzchnie taczonych elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych
lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktoérego wykonano kadlub armatury z bosym koncem Ilub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglgbien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogoélne” pkt 6 (Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami  okreSlonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na oceng prawidlowosci wykonania potaczen
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zgrzewanych.

Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni faczonych elementow,

— przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki
rury,

— calkowita szerokoSci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera 1 nie powinna
przekracza¢ wartos$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jako$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen
pomiarowych z doktadnos$cig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosSci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi mozna  stosowaé  probe
pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnos$ci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace
warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdéd na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z
umocnieniem ziaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy w szczegdlnoSci przestrzegaé
nastgpujacych warunkow:

— przewdéd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1C,
— napehianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,
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— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek ci$nienia ponizej wartoSci ciSnienia probnego.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
7 (Kod CPV 45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Wg ustalen przetargowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8 (Kod
CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego
czgSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbiodr techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:
— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow

z tworzyw sztucznych 0,05 m,

— zbadaniu prawidlowo$ci wykonania zgrzewow,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B 10725:1997.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
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szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)
oraz certyfikatami i1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i1 armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czg¢sciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czegs$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — cze¢sciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢  geodezyjng  inwentaryzacje  przewodu, przygotowa¢  dokumentacje
powykonawczg.

8.4. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelno$ci komodr i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejSciach
rurociggdw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbiorow technicznych cze$ciowych przewodu wodociggowego (zalacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na
podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjag projektows,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami 1 polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy 1 sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogoélne” pkt 9 (Kod CPV 45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Wg ustalen przetargowych.



10. DOKUMENTY
ODNIESIENIA

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajagce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych 1 odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czgs$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czeg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
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polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. PN-B-
10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne. PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.
PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. PN-93/C-
89218

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaro6w. PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i1 ich czesSci
sktadowych.

10.2.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014
r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265,
1549, 1642, 1777.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz.
Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr
165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232, 1238, 2 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz. 122,
151,277,478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 1. poz.
266.
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10.3.  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, z pdzn. zm.), Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)

10.4.Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL,;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji,
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ST S3

Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

NAZWA ZAMOWIENIA:
ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA

SZKOLENIOWA I LABORATORYINA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych,
komunalnych, przemystowych i1 wod opadowych, w ramach realizacji przedsigwziecia.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gorniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg — wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych
oraz obiektoéw 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyZej 53:
wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow

w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglgdnie opadowych),
wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okreSleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny OsSrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a
takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen Ilub obiektow pomocniczych, ktore
stuzag do odprowadzania S$ciekéw 1/lub  wod opadowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki
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sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdélnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow

bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢
komory roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia
dla wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za
pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladoéw
kanatow.

Komora robocza — czg$¢  studzienki przeznaczona do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekoéw.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii,
ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzysta¢ takze wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Cechy rur wymagane do spetnienia rOwnowaznosci:

- rury PVC-U SN 8 o $rednicy od 160-315 mm lite o jednorodnej $ciance z wydtuzonym kielichem
formowanym na goraco wokot konturow uszezelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z
PP stanowigcym integralne potaczenie.

- rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelka wargowa z
elastomeru termoplastycznego TPE, z pier§cieniem wzmacniajagcym z polipropylenu (PP)

- ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiada¢ sztywno$¢
obwodowa 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 13967

- rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwos¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1,

2.2.2.Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spekniac
warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
W ¢ rozwiazan projektowych nie wystepuja rurociagi i ksztattki z rur PP.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne zelbetowe.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennicg¢ (krag i dno) studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodng , prefabrykowana,
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przej$ciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujacymi szczelno$¢ potaczen z rurami,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatos$ci
na obcigzenia pionowe 600 kN,

- stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

- szczelno$¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu - 50 kPa

- beton o minimalnej klasie wytrzymalosci na $ciskanie w elementach - >C40/50
- nasigkliwo$¢ betonu - <5 %

- wodoszczelno$¢ W-8,

- mrozoodpornos¢ F150,

- klasa ekspozycji betonu w elementach studni — XA 1
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2.2.4. Studnie tworzywowe.
Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub $lepa). Dla kanalizacji sanitarnej — podstawa z kineta.

Dla kanalizacji deszczowej — podstawa §lepa + przejscia In-situ. Rura trzonowa z PP-B o $rednicy
DN/OD 500 - 630 mm SN 8 (kolor bragzowy) o dlugosci wynikajacej z glebokosci posadowienia
studzienki. Uszczelka elastomerowa n potgczeniach elementéw studni.Ptyta odcigzajaca pod wiaz.
Odpornos¢ na wodg gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
Mozliwos¢ stosowania w pasie drogowym w klasie obcigzen od A15 do D400 kN zgodnie z PN-
EN 124. Odporno$¢ studzieneki z PP na $cieki zgodna z normg ISO/TR 10358, za$ uszczelek z
ISO/TR 7620.

2.2.5 Wymagane parametry techniczne osadnika i separatora.

Cechy techniczne osadnika:

- osadnik zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika zelbetowego cylindrycznego,

- zbiornik wykonany z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206,
- $ciany zbiornika o grubosci min. 10cm, dno ze skosami utatwiajacymi gromadzenie osadéw w
srodkowej czesci zbiornika,

- otwor wlotu 1 wylotu z osadnika wyposazony jest w krociec wykonany z gladkiej rury ze stali
nierdzewne;j,

- urzadzenie zwienczone pokrywa zelbetowa typu ciezkiego pozwalajgca na zabudowe urzadzenia
w

pasach drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124.

- kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajacych bezpieczny roztadunek i transport elementow.

- W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa osadnika kregami o $rednicy zgodnej ze $rednica
zbiornika.

- Potaczenia elementow zelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzadzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Cechy techniczne separatora:
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Separator substancji ropopochodnych Coalisator® L-BYPASS-W

Zelbetovy separator substancji ropopochodnych 2 whiadem lamelowym, 2 bypassem wewngtrzrym.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obciatenia D 400 (do 40 ton).
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- typoszereg separatorow z wktadem lamelowym i zintegrowanym wewnetrznym uktadem
bypassowym,

- minimalna pojemno$¢ magazynowania oleju — min. 3501.

- Separator zbudowany na bazie monolitycznego zbiornika Zelbetowego wykonanego z betonu
klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206,

- Instalacja wewngtrzna separatora zamontowana jest wewnatrz kregu zelbetowego, bedacego
czgscia

sktadowq separatora,

- uktad bypassowy wykonany jest z tworzywa PE-HD,

- konstrukcja wktadu lamelowego wykonana z tworzywa PE-HD.

- wewnatrz szafy zainstalowany pakiet z sekcjami lamelowymi.

- pakiet lamelowy wykonany jest z potozonych roéwnolegle plyt polipropylenowych potaczonych ze
sobg w sposob trwaly za pomoca pretow gwintowanych ze stali nierdzewne;,

- otwor wlotu 1 wylotu z separatora wyposazony jest w krociec wykonany z rury gtadkiej PE-HD o
srednicy zgodnej ze $rednica uktadu bypassowego.

- urzadzenie zwienczone jest pokrywa zelbetowa typu ciezkiego pozwalajaca na zabudowe
urzadzenia wpasach drogowych oraz wtazem betonowo- zeliwnym badz zeliwnym w klasie D400
wg PN-EN 124. - - wlaz posiada wyrazne oznakowanie mowigce o zamontowanym separatorze.

- Kazdy element betonowy zbiornika zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi
transportowych, zapewniajacych bezpieczny roztadunek i transport elementow.

- separatory dostarczane sg jako urzadzenia zbudowane na bazie zbiornikow monolitycznych oraz
kregow nastawczych, gotowe do natychmiastowej instalacji.

- polaczenia elementdéw zelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzadzeniem, piany poliuretanowej SVF.

- Separator musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada

2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do
zlewni, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz posiadac
Aprobate Techniczng potwierdzajacg wskazane parametry.
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2.2.6. Cechy techniczne zbiornika rozsgczajacego.

Cechy skrzynek retencyjnych:

Materiat
Wymiary (dt. x szer. x wys.)

Ilo$¢ otwordéw

Srednice otworow
Objetos¢

Wspotczynnik pojemnosci
netto

Pojemno$¢ wodna netto

Srednia powierzchnia otworow

Skrzynka inspekcyjna

Mozliwo$¢ naprzemiennego
uktadania (jak cegly)

Maksymalna ilo$¢ warstw

Polipropylen PP-B
pierwotny

1200 x 600 x 300 mm
8 szt.

- §ciana gorna:

110, 125, 160, 200 mm
- §ciany boczne:

110, 125, 160 mm

200 + 500 mm poprzez
zlaczke

216 dm3

95,5%
206 dm3
>50%

poziom: 3 tunele 160 mm

pion: 2 tunele 200 mm

skrzynki sg zespolone ze
sobg na wigzaniach

10 szt.
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piasek

geowtoknina

folia

geowitoknina
skrzynka STORMBOX

dno skrzynkKi

geowioknina

folia

geowtdknina

podsypka zwirowa

rura wentyl. 160ar

Zasypanie
wykopu gruntem |
piaszczystym

Podsypka —
zwirowa 2-5 mm
40 cm

Skrzynki powinny ponadto cechowac sig:

- mozliwo$cig przecinania na pét i modutowego taczenia,

- mozliwo$cig naprzemiennego uktadania (jak cegty) ,

- umozliwia¢ inspekcj¢ 1 czyszczenie dynamiczne zbiornika (otwory pomiedzy skrzynkami),
- mie¢ gwarantowane wsparcie producenckie w zakresie technicznym przy montazu uktadu.

Zbiornik powinien posiada¢ komore wigczeniowa, komorg wylotows, oraz nasady
wentylacyjne na zbiorniku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
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uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca pow1adom1 inwestora o swoim

zamiarze wyboru 1uzyska Jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetid
nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢

tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cze¢sci $Srodkow transportu jak S$ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze

otoczenia
—5°C do +30<C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $ciSle obok siebie 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane nalezy przewozi¢ W pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przesunigcia
si¢. Przy transporcie prefabrykatdéw w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
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Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40<C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. fohq nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy
oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym  zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych

zamocowanych w odstepach
12 m.

4.4.2.Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w takich miejscach, aby Zaden z
ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40<C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robodt

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjqg.

5.3. Montaz rurociaggow
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Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej L obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur 1 ksztaltek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewngtrzne 1 zewngtrzne  rur - oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione nierdwnosci, porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN

1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1.Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania

okreSlone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny
by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczelno$¢  przewodéw wraz z podiagczeniami 1 studzienkami nalezy zbadac¢ na

eksfiltracje zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 /m? w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Nalezy okresli¢ powierzchnig zwilzong rurociggéw, i dokona¢ préby przy stupie wody min.
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1,0m. ilo$¢ ubytkow dopuszczalnych norma — 0,21/m2 zwilzonej powierzchni przy badaniu
wraz ze studniami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Wg ustalen przetargowych..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt skiadaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢
+2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN

1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
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— zbadaniu zgodno$ci  dokumentacji  technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik

D),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje  obstlugi

okre$lonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg wymogow przetargowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
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kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej 1 $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢§¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i1 systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
—jw. —
8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:  Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czgs¢ 1: Rury, zlg-cza 1 ksztaltki do
systemoOw grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004
Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe
10.PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoS$cia

11. EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998

Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne
14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

15. PN-EN 681-1:2002

10.2.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz.
Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr
165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
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2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232, 1238, 2 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz. 122,
151,277,478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 1. poz.
266.

10.3.  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, z pdzn. zm.), Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE W YKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)
ST S4

NAZW A ZAMOWIENIA:

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej oraz przemystowych, w ramach realizacji
przedsigwzigcia.

1.3. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,,Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uklady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, shluzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta
wode, spelniajaca  wymagania jakoSciowe okreSlone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowe] rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania
cieplej wody.
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Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potgczonych ksztattek. Studzienka
wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociagowych, specyfikacja  techniczng  (szczegdtowa) 1 poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacje robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdélowa) wykonania i odbioru robdt sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgs$ci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art.

3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla
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realizacji konkretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.O0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodno$ci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace

dyrektywe¢ Rady 89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1. Ruryi ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

Wymagania dla projektowanych rur PERT/AL./PERT:

- przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20 ° C i ci$nieniu 10 bar, cieplej
uzytkowej o parametrach 70 ° C i ci$nieniu 10 baroraz centralnego ogrzewania (temp.
robocza 90° C, max 95° C i ci$nieniu 10 bar).

- System potaczen zaciskowych

Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastgpujacych warstw:

- warstwy wewngtrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,

- warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwigckowo zgrzewanej doczotowo
oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD, polietylenu o
podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.

- Migdzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wiazaca,
ktora trwale taczy metal z tworzywem.
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2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;j)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

W ramach zadania nalezy stosowa¢ zawory kulowe:
- PN10

- mosi¢zne nierozbieralne pokryte warstwg niklu,

- kula z mosiadzu z otworem pelnym,

- mosiezny dlawik,

- uszczelki kuli 1 dtawika z PTFE

Zawory regulacyjne:
-PN 20

- Max. temperatura pracy: 120°C.

- Zawor wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie,
- Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM

- Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring

- Pokretto: Poliamid i TPE

2.2.3. Rury stalowe ocynkowane.

Wymagane cechy uzytkowe:

- wymagany atest PZH,
- Rury wykonywane sg wedlug normy: PN-EN 10255 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania
-ZYaczki wykonywane PN-EN 10224 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéow

wodnych
Dla rur cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu wymagany podwojiny ocynk.

Jako réwnowazne dopuszcza sie atestowane posiadajace aprobate dopuszczajgca systemu rur ocynkowanych o
polaczeniach zaciskowych lub z wykorzystaniem ztaczek podwdinych skrecanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —
5C do +30<C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikoéw atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.

Przy dhlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1
nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7
warstw rur 1 1,5 m wysoko$ci. Rury o roéznych Srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.
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4.4.2. Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i1 temperaturze nie nizszej niz 0

°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od

urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociaggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢  bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek 1 armatury.

Rurociaggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w
bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatlow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione
porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur 1 ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury 1 docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych 1 zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Polgczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.
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5.4.3. Potlaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4. Potlaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur 1 ksztaltek z
PVC-U Powierzchnie tgczonych elementow za pomoca kleju agresywnego muszg byc¢
czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.5. Polaczenia z armaturag

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewngetrznej 1 wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgltebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w
pkt. 2.2.2.

Wysoko§¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podlogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacja
nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartos$ci cisnienia probnego (3-krotnie) 1 obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekOw 1 roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewodoéw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtdwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostalo zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekOw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy
niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidlowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjaé zgodnie
z okreslong w dokumentacji technicznej 1 WTWiO.
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Badanie szczelno$ci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Wg wymogdw przetargowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociaggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkos$ci instalacji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami
skracajagcymi  trwalo$¢  instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej  przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostal w pkt. 11
WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5

C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow rdznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
(Zatacznik 2).

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j

Odbidr techniczny czg¢sciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miarg
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postepu robot. Dotyczy on na przyklad: przewoddéw utozonych 1 zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢  jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbdtowymi),

— sprawdzi¢  zgodno$¢  wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byly objete odbiorem czgsciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociagowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cz¢§ciowych,

— sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Wg wymogow przetargowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00



Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. W ymagania og6lne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN
ISO 15876-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cz¢s¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cz¢s¢ 3: Ksztalttki.



PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

PN-78/M-75114

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

75124

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

Zawory wyptywowe wydtuzone. PN-79/M-75111
Zawor umywalkowy stojacy. PN-79/M-75113
Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-

Baterie wannowe. PN-80/M-75116

Baterie wannowa piecykowa. PN-78/M-75117
Baterie natryskowa. PN-80/M-75118

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.

Baterie wannowe stojgce. PN-74/M-75123
Armatura toaletowa. Glowice suwakowe. PN-74/M-

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

Baterie umywalkowe stojace kryte. PN-77/M-75126
Baterie umywalkowe stojace jednootworowe. PN-

Wylewki ruchome. PN-78/M-75147

Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150

Natrysk dzwigniowy. PN-70/M-75167
Przedtuzacze. PN-69/M-75172

Spust do zbiornikéw ptuczacych. PN-80/M-75180
Zawory ptywakowe. PN-75/M-75206

Zawory wyptywowe. PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. W ymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997



Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.
PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania. PN-88/M-54901.01
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki. PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze. PN-92/M-54901.03
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki. PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow. PN-88/M-54901.05
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki. PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2.  Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz.
Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr
165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232, 1238,z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z2015 . poz. 122,
151,277,478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, 22016 r. poz.
266.

10.2.3 Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, z pdzn. zm.), Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE W YKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJNE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45332300-6)

ST S5

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA

SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO

OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej oraz przemystlowych, w ramach realizacji
przedsiewzigcia.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych 1 drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajagcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
PodejScie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs$¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6dt oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjag techniczng (szczegblowa) 1 poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wykonania 1 odbioru robot, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréow czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgs$ci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.

3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska,
lub deklaracje whasciwosci uzytkowych zgodnie z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 3052011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajagce  zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2.Rodzaje materialow
2.2.1. Ruryi ksztattki z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano instalacje wykonang z rur PVC-U (UD) SN8 (w gruncie) oraz PP-HT
jako piony i podejscia.

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w
odpowiednich normach:

— z niezmi¢kczonego polichlotku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-
EN

1329-2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Cechy rur wymagane do spelnienia rownowaznosci dla rur PVC - podposadzkowe:

- rury PVC-U SN 8 o $rednicy od 160 mm do 200mm lite o jednorodnej $ciance z wydhuzonym
kielichem formowanym na goragco wokot konturéw uszczelki olejoodpornej z pierscieniem
wzmacniajacym z PP z widknem szklanym stanowigcym integralne, nierozerwalne potaczenie.

- rury powinny posiada¢ wydhuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelka wargowa z
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pier§cieniem wzmacniajacym z polipropylenu
(PP) z wtoknem szklanym,

- demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z
uzyciem narzedzi,

- ksztaltki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiada¢ sztywnosc¢
obwodowg 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 13967

- rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji
video,

- budowa rury i wytyczne producenckie muszg umozliwia¢ prowadzenie w temperaturach ponizej
- 10°C wg PN-EN 1411 (odpowiednie znakowanie informacyjne),

- rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwo$¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1,
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Cechy wymagane do spetnienia dla rur PP-HT — ponad posadzka i po $cianach:
- Material — rury i ksztattki Polipropylen (PP),

- dodatki naturalne Kolor Szary zgodnie z RAL 7037 lub bialy RAL 9016,

- nie zawiera halogenu oraz kadmu

- Odpornos¢ chemiczna

- Odporny na $cieki w zakresie pH2-pH12 (p. zat. tabela odpornosci chemicznej wg normy
DIN 8078)

- Odporno$¢ termiczna
- Staly przeplyw $ciekow o temperaturze 90°C
- Kroétkotrwaty przeptyw $ciekow o temperaturze do 95°C

- Uszczelnienie Elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur 1
ksztaltek.

Wiasciwosc Metoda pomiarow Symbol Wartosc
Gestosc (g/cm?) ISOR 1183 DIN 53479 p 0,95
Udarnosc z karbem wg LeR DI 63453
. Probka wg Znormalizowana a, 6,86
Charpy'ego (kl/m?) rys. 2 probka mata
Graniczne naprezenie A
P pre 2 Znormalizowana Ope 43,14
zginajgce (N/mm?) prébka mala h
MNaprezenie przy granicy
plastycznosci (N/mm?) IPSr[e);;kzgz it Ys 30,39
e A e proby C Predkosé praby V o, 39,22
b Prabka wg Prabka 4
Wydtuzenie przy rys. 2
zerwaniu (%) . & 800
Modut sprezystosci
padhunej (N/mrm?) DIN 53457 E 1275
Temperatura miekniecia 150 R 306- ﬂ;‘éii? VEP/A 158 - 164
wg Vicata (°C) 1kp o we
Olej silikonowy
Przewodnosc cieplna .
(W/Km) DIN 52162 A 0,22
Liniowy wspotczynnik VDE 0304
rozszerzalnosci cieplnej Czoté 1.4 a 1,2-10-4

(°C-1)

2.2.2. Przybory i urzagdzenia

Zgodnie ze specyfikacja umieszczong w opisie technicznym projektu wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ robodt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cz¢$ci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca
40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC Ilub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewatly si¢ 1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstgpach co 1-2 m. Wysoko§¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
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4.4.2. Sktadowanie przyboréw 1 urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe 1 blaszane sktadowac¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w S$cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gladkie,
pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncoéwek do whasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rura.

Po zgrzaniu rur i1 ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potlaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreSlonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Potaczenia klejone
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Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztaltek z
PVC-U. Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢
czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i1 urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢
przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia 1 piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekdw to wynik
badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci (Zatacznik

).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Wg wymogow przetargowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8



8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. 1I
»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potaczen,

sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i1 pionowych,
lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — cze$ciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbidr czegsciowy instalacji kanalizacyjne;]

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione badZ niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru
technicznego — czesciowego (Zatacznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbiodr koncowy instalacji kanalizacyjne;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci:

uzycie wlasciwych materiatow i1 elementéw urzadzen,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

odleglosci przewoddéw od przegroéd budowlanych 1 innych instalacji,

prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewoddéw oraz odleglosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidlowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢  wykonanej instalacji z dokumentacja  projektowa,  specyfikacjami
technicznymi  (szczegbtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyborow 1 urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego
(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Wg wymogow przetargowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o

niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i
Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czeg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosSci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢

1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i
Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. PN-89/M-75178.05
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. PN-89/M-75178.07
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. PN-81/B-
12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe. PN-77/B-12636
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Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe. PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane. PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe. PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe. PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe. PN-75/H-75301
Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-EN 232:2005
Wanny kapielowe. Wymiary przytagczeniowe. PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane. PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane. PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe. PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe. PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe. PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem. PN-EN 1253-5:2002

Wypusty $cieckowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2002 r.
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poz. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i
Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz.
122, 151,277,478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278,z 2016 r.
poz. 266.

10.2.3  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z p6ézn. zm.), Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie wentylacji
(Kod CPV 45331210-1)

ST S6

NAZW A ZAMOWIENIA:

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA

SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO

OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

1.3. Zakres stosowania ST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych instalacji

1.8. Nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n.
wymieniong w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych 1 drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wentylacyjnych a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie
nr ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wentylacyjnych”

wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z

dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr  WTWiO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji wentylacyjnych.

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji wentylacyjnych stanowia:

—projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z

dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 .

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.

3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) wykonania 1 odbioru robdt budowlanych opracowanych
dla

realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury (kanaly) i ksztaltki z rur stalowych spiro oraz prostokatne.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z norma:

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym” w klasie szczelnosci B

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary”

- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary”

- PN-EN 1507 ,,Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci 1 szczelnosci
przewodoéw” w klasie szczelnosci B

- PN-B-76001 ,,Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢, Wymagania i badania”.

Probe szczelnos$ci instalacji nalezy dokona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1507.

Wszystkie ksztattki okraglte z fabrycznie zamontowang uszczelka EPDM.

Wymagania dla grubosci i tolerancji wymiarowej zgodnie z ponizszg tabela.
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?
srednica min. - max. srednica grubos¢ blachy srednica min. - max. srednica grubosé blachy
ad,,, [mm] @d, . -8d,  [mm] t, o fmm] @d,,, [mm] ad,. - @d,, [mm] t, o fmm]
80 80,0 - 80,5 0,5 80 78,8-79,3 0,5
100 100,0 - 100,5 0,5 100 98,8 - 99,3 0,5
112 112,0- 112,5 0,5 112 110,5- 111,3 0,5
125 125,0 - 125,5 0,5 125 123,8-124,3 0,5
140 140,0 - 140,6 0,5 140 138,7 - 139,3 0,5
150 150,0 - 150,6 0,5 150 148,7 - 149,3 0,5
160 160,0 - 160,6 0,5 160 158,7 - 159,3 0,5
180 180,0 - 180,7 0,5 180 178,6 - 179,3 0,5
200 200,0 - 200,7 0.5 200 198,6 - 199,3 0,5
224 224,0- 2248 0,5 224 222,5-2233 0,5
250 250,0 - 250,8 0,5 250 248,5 - 249,3 0,5
280 280,0 - 280,9 0,5 280 278,4 - 279,3 0,5
300 300,0 - 300,9 0,5 300 298,4 - 299,3 0,5
315 315,0 - 315,9 0,5 315 313,4-314.3 0,5
355 355,0 - 356,0 0,6 355 353,3 - 354,3 0,5
400 400,0 - 401,0 0,6 400 398,3 - 399,3 0,5
450 450,0 - 4511 0,6 450 448,2 - 449,3 0,5
500 500,0 - 501,1 0,6 500 498,2 - 499,3 0,5
560 560,0 - 561,2 0,7 560 558,1 - 559,3 0,6
600 600,0 -601,2 0,7 600 598,2 - 599,3 0,6
630 630,0 - 631,2 0,7 630 628,1 - 629,3 0,6
710 710,0-711,5 0,7 710 708,0 - 709,3 0,7

Kanaty prostokatne nalezy dostarcza¢ jako niskocisnieniowe od -400 do +1000Pa.



Wymagania dla kanatéw prostokatnych:

Wielkos¢ odchytek i grubosci blach dobiera sie wedtug:

e wymiaru dluzszego boku przewodu prostego,

® wymiaru najdtuzszego boku przekroju przytacznego
ksztattki.

Tabela 1 (ponizej) zawiera dopuszczalne odchytkii minimalne
grubosci blach.

Wil Dopuszczalne Klasa N Klasa §
= i odchytki boku minimalna minimalna
diuzszego boku . iy
przewodu grubos¢ blachy  grubosc blachy
[mm]
[mm] [fmm] [mm]
100-500 0-4 0,6 0,7
501-1000 0-4 0,8 0,9
1001-2000 0-4 1,0 1.1
2001-4000 0-5 11 1,2
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Kanaty i ksztaftki prostokatne sa usztywniane przez
poprzeczne falowanie blachy.

Kanaty dodatkowo sa wzmacniane rurkami ocynkowanymi
jak na rysunku 2.

=
Y o B £
s -
¢ )
y = — | d f% |
- h :\'/-A --""fx
. t- n
rys. 2
Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych sa podane
w tabeli 4.
Tabela 4
Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych rurkami
A B L s e
fmmj fmm} [mm}' ICZ0a wzmocnien
<1000 <1000 <1000 0
<1000 =1000 <1000 1
<1000 1000-1500 <1000 2
<1000 1500-2000 | 1500-2000 4
1000-1500 | 1000-1500 <1000 1 krzyzowe
1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 2 krzyzowe

Kolana i tuki sa usztywniane za pomoca kierownic zgodnie
znormaPN-EN 1505, Przewody prostei ksztattkiwentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym”.

Kolana zaleca sie stosowac w systemach o matej predkosci/
cisnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a = 400 mm.

W kolanach i tukach o katach < 45°, kierownice nie sa
wymagane.

Sposob ustawienia kierownic przedstawia tabela 7 oraz rys. 3.
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Potaczenia przewodow wentylacyjnych wykonane sa zgodnie
z norma PN-B-76002 ,Wentylacja — Polaczenia urzadzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych”

Do potaczen przewodow wentylacyjnych z urzadzemami
wchodzacymi w sklad sieci przewodow o przekroju

prostokatnym stosuje sie ramki z profili blaszanych oraz °

narozniki.

Wielkosc profilu zalezy od diugosici boku.

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztattkach
prostokatnych podane sa w tabeli 5.

Tabela 5

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztattkach
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy
ocynkowanej

Diugosé boku [mm] <1000 =1000 >2500
Wielkosé profila fmm] P20 P30 P40

Narozniki i profile uszczelniane sa masa uszczelniajaca.

Standardowo do kanatéw i ksztattek z blachy kwasoodpornej
stosowane s3 ramki i narozniki ze stali kwasoodpornej, do
kanatow i ksztattek z blachy aluminiowe] stosowane sa ramki
I narozniki aluminiowe.

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztaltkach
wentylacyjnych podane sa w tabeli 6.

Tabela &6

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztaltkach
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy
kwasoodpornej lub aluminiowej.

Diugosé boku fmm] =1000 =1000 »2500
Wielkodd profila fmm) PQ20 PQ30 PQ30

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania i specyfikacji elementéw nalezy

montowaé otwory rewizyjne.
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Otwior prostokatny lub owalny

Odgalgzienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej srednicy

Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
preewodu (mm) otwordw w sciankach preewodu (mm) rakoficzenia wsuwanego
preewodow (mm) ) wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwor (mm)
d

100 < D< 200 180 x B0 100 100
200= D =315 200 x 100 125 100
315 = D=500 300 x 200 160 125
S00 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
4040 315
500 400
=630 500

"W przypadbku dodatkowyeh wielkoSei stosuje sig
wymaganic najblizszej wicksze] wielkosei nominalnej.

- wm o wm wm m w

Rysunek 1 - Otwory w sztywnyeh przewodach kolowych

Otwor prostokatny lub owalny

Odgalezienie/trdjnik + zaslepka
0 minimalnej $rednicy

Szerokosé S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otwordéw w §ciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewoddéw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjng (mm) AxB rewizyjng (mm) minimalny otwo6r (mm)
d
S<200 300 x 100 <200 125
200 <S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
I
om

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych




2.2.2. Wymagania dla central i urzadzen.

Zestawienie ogdlne dla automatyki central:

C1-C11 - pomiar temperatury nawiewu i wywiewu, czujniki zabrudzenia filtréw,
sterowanie odzyskiem i by-passem, sterowanie przepustnicami 1 sitownikami zaworéw
trojdrogowych, sygnaty dla pomp obiegowych.

Zestawienie wymaganych cech technicznych central:

- Urzadzenie powinno posiadac¢ atest higieniczny PZH.

- Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania dotyczace Ekoprojektu (rozporzadzenie
Komisji UE nr 1253/2014).

- Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ nie gorsze niz wskazane
w dokumentacji projektowej (np. wydajnosci powietrza, ci$nienia dyspozycyjne oraz
statyczne, moce wymiennikow, sprawnos¢ odzysku ciepla, parametry temperaturowe
powietrza, dane akustyczne, moce elektryczne).

- Pobor energii elektrycznej oraz innych mediow koniecznych do pracy centrali nie moze
by¢ wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;.

- Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng fabryczng automatyke kontrolno-sterujaca.

- Automatyka powinna umozliwia¢ podtaczenie zdalnego panela kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajgcego zdalny monitoring centrali oraz
zmiang¢ parametrow pracy ukladu.

- Automatyka powinna zawiera¢ ogrzewanie kro¢ca odptywu skroplin.

- Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia
wtornego. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na
wale, wywazone statycznie i dynamicznie, wyposazone w falowniki lub silniki EC.

- Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gladkie.

- Ostony central wentylacyjnych z izolacja z welny mineralnej o grubosci S0mm (nie
dotyczy podwieszanych).

- Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny mie¢ w automatyce (centrale) lub
rozdzielnicach (wentylatory) styk wytaczajacy 12V, ktory bedzie zasilony z systemu SAP
(wylaczy urzadzenia w przy sygnale pozarowym).

Szczegolowe parametry central i urzadzen wg wytycznych projektu wykonawczego
(kart technicznych urzadzen).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materialow.

Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo transportu i brak
uszkodzen dla materiatu.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikéw
atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materialow.
Materiat sktadowa¢ zgodnie z wymogamni producentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5

Szczegdlowe wymogi montazu urzadzen i armatury wg wytycznych zawartych w
instrukcjach producentow urzadzen.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek 1 armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacyjnych.

5.3. Montaz kanalow.
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.
Potaczenia przy pomocy ramek potaczeniowych oraz systemowych potaczen
instalacyno-wentylacyjnych.

5.5. Polaczenia z armatura
Zgodnie z punktem 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

Nalezy wykona¢ ogledzin instalacji, przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz wydajnsci
instalacji, zgodnie z wymogami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji

wentylacyjnych oraz DTR-kami 1 instrukcjami urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 7

Wg ustalen przetargowych.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Wg wymogow stawianych przez Zamawiajgcego w ramach przetargu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.0bowigzujace Polskie Normy.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal.

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r.
poz. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i
Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz.
122, 151,277,478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, 22016 1.
poz. 266.

10.2.  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Izolacja cieplna
(Kod CPV 45321000-3)

ST S7

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n.
wymieniong w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu izolacji termicznych a takze niezbgdne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wydanych
przez odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

1.6. Dokumentacja robot montazowych izoalcji termicznych.

Dokumentacj¢ rob6ét montazowych instalacji klimatyzacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z

dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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— specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robét (

, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.

3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych
dla

realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
Kod CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu izolacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych zgodnie z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
Przy realizacji prac izolacyjnych, stosowane bada izolacje:
- wetna mineralna w oplocie z folii aluminiowej zbrojonej (w tupkach i matach),
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- wyrob klasy Al,
- temp. maks 250stC,
- samoprzylepna.
- otuliny z pianki poliolefinowe;.
- odpornos$ci ogniowa BS 476, czg$¢ 7, klasa 1 oraz czgs¢ 6, klasa 0, DIN 4102 B1
- Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8497)
- Lambda 0,034 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)
- Struktura zamknigtokomorkowa dla doskonatej bariery przed kondensacja pary
wodne;j
- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej M > 10 000 (EN13469)
- Absorpcja wody WSO01 (EN 13472)
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Minimalnie -80°C
- Maksymalnie 95°C (EN 14707)
- polaczenia klejone.

- izolacje z pianki kauczukowe;j.

Euroclasse B, - s2, dO (EN 13501-

g . 1)

Odpornos¢ ogniowa Euroclasse B - s3, d0 (EN 13501-
1)

Grubosci £ 25mm

Przewodnos¢ cieplna A Gruboséci > 25mm

-20 °C = 0,031 o0 o —
\Iévl\/l(T;G)W 0°C=0,033 ZQCC_ 0,054
(DIN 52612) +20 °C = 0.035 0 = 0,036
ENISO 8497 (DIN 52613) +40 °C = 0’037 +£218 8 = 8823
’ + o =
Odpornos¢ na dyfuzje pary
wodnej y EN12086 (DIN g >10000 p >7000

52615)

EN 13468; pH neutralne

Ryzyko korozji (7+1)

Wszystkie izolacje powinny posiada¢ dopuszczenia do NRO.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ rob6t, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatow.

Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo transportu i brak
uszkodzen dla materiatu.

4.3. Sktadowanie materiatow.
Materiat sktadowac¢ zgodnie z wymogami producentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne” pkt 5

Szczegdtowe wymogi montazu wg wytycznych zawartych w instrukcjach
producentéw izolacji.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory elementoéw podlegajacych izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 6

Nalezy wykona¢ ogledziny wykonanych prac.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 7

Wg wymogow przetargowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 1 pkt. 11.

Podstawa odbioru izolacji jest estetyka wykonania oraz szczelno$¢ (przy zachowaniu
grubosci jak w dokumentacji technicznej).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow stawianych przez Zamawiajacego w ramach przetargu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.0bowiazujace Polskie Normy.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7.

101



10.2.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2002 r.
poz. Nr 113, poz. 984 1 Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i
Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz.
122, 151, 277,478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, 22016 .
poz. 266.

10.2.3  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z poézn. zm.), Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalowanie urzadzen i klimatyzacji czeSciowej
(Kod CPV 45331221-1)

ST S8

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 01622 - "BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z CZESCIA
SZKOLENIOWA I LABORATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN"

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n.
wymieniong w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu 1

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych 1 drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji klimatyzacji ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezb¢dne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wydanych
przez odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
Z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji klimatyzacji.

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji klimatyzacji stanowia:

—projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z

dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdtbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 .

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych
dla

realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot
Kod CPV 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji cz¢Sciowej powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji klimatyzacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska,
lub deklaracje¢ wlasciwos$ci uzytkowych zgodnie z ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki miedziane powinny spelnia¢ normy w zakresie instalacji
chlodniczych.

Rury chiodnicze powinny by¢ dostarczane w prefabrykowanej izolacji.

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem 1 zawilgoceniem.

Do celow chiodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-
08E) nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Zabrania si¢ uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Nalezy stosowa¢ rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

I Stopien twardosci i minimalna grubos¢ przewodu chfodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubos¢ (mm) Stopien twardosci
6,35 0,70
9,52 0,70
Wyzarzane
12,70 0,80
15,88 1,00
19,05 0,90
2222 0,90
2540 1,00
28,58 1,10
31,75 1,10
3492 1,21 Ciagnione
38,10 1,35
41,28 1,43
44,45 1,60
50,80 2,00
53,98 2,10
( A . W przypadku przewoddw o érednicy wiekszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciagnionego )
maoe, (C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewodéw miedzianych typu wyzarzanege (C1220T-0) grozi ich peknieciem z
powodu niskiej odpornosci na cisnienie, co moze spowodowac obrazenia ciata.

|

Laczenia odcinkéw rur wykonaé za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a
nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco(zgodnie z normg PN-
EN 1045:2001).Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod
ci$nieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikni¢cia powstania zgorzeli w instalacji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykonac¢ za pomocg
fabrycznych tréjnikow instalacyjnych typu Y gwarantujacych odpowiednie rozptywy
hydrauliczne czynnika chtodniczego.

107



2.2.2. Urzadzenia i systemy.

W ramach spelnienia warunku rownowaznosci dla agregatow, systemow VRF oraz
Splitéw nalezy speknié:

- typ urzadzenia i kluczowe elementy konstrukcyjne (kaseta wbudowana czterostronna, agregat
z wywiewem pionowym, spr¢zarka typu scroll, wbudowana pompka skroplin itp.),

- wydajnosci uktadow wentylatorowych kaset nie mniejsza niz projektowana,

- ilo$¢ biegow kaset i trybow pracy nie mniejsza niz projektowana,

- sprawno$¢ urzadzen nie mniejsza niz dane z dokumentacji,

- moce chtodnicze i grzewcze nie mniejsze niz projektowane (dla systeméw VRF obliczenia),

- pobdr pradu nie wigkszy niz projektowany,

- glo$nos¢ nie wigksza niz projektowanych elementow,

- system zbiorczego zarzadzania dla uktadow biurowych jako wymagany.

Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent.

Szczegbdlowe parametry urzadzen i systemoéw wg wytycznych projektu wykonawczego
(kart technicznych urzadzen i doborow obliczeniowych).

Wskazane powyzej parametry powinny wykazywaé cechy nie gorsze niz wskazane w
kartach technicznych zataczonych do dokumentacji projektowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materialow.
Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo transportu i brak
uszkodzen dla materiatu.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikéw
atmosferycznych.
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4.4. Skladowanie materialow.
Materiat sktadowa¢ zgodnie z wymogamni producentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5

Szczegdtowe wymogi montazu urzadzen i armatury wg wytycznych zawartych w
instrukcjach producentow urzadzen.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacyjnych.

5.3. Montaz kanalow.
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek.
Przy pomocy lutu twardego.

5.5. Polaczenia z armatura
Zgodnie z punktem 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

Nalezy wykona¢ ogledzin instalacji, przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz wydajnsci
instalacji, DTR-kami i instrukcjami urzgdzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne” pkt 7

Wg wymogow przetargowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11, oraz wymogami producenta urzadzenia.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow stawianych przez Zamawiajacego w ramach przetargu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.0bowigzujace Polskie Normy.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7.

10.2.2.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r.
poz. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i
Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
7 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662,z 2015 r. poz.
122, 151,277,478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, 22016 1.
poz. 266.

10.2.3  Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
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