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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Przebudowy, nadbudowy  i  
zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy wraz z dociepleniem elewacji 
przy ul. 3-Maja  24 w Karpaczu(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1).  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt: 
• Demontaż istniejących instalacji, 

• Dostosowanie istniejącego układu pomiarowego do nowych warunków, 

• Oświetlenie pomieszczeń, 

• Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

• Instalacja gniazd wtykowych ogólnych, 

• Instalacja gniazd logicznych, 

• Rozdzielnica główna budynku RG, 

• Zasilanie central wentylacyjnych, 

• Zasilanie platform dla niepełnosprawnych. 

3.  ZASILANIE 

Zasilanie budynku jest zrealizowane z istniejącego przyłącza. 
Zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowego obiektu wynosi 16kW  
przyłączeniowej. 
- zgodnie z umowa moc przyłączeniowa 16kW (25A). 

3.1. Wyłącznik pożarowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiekcie projektuje się zainstalowanie 
wyłączników pożarowych. Rolę wyłącznika pożarowego pełni: 
- rozłącznik główny zainstalowany na zasilaniu rozdzielnic 
W/w wyłącznik wyposażony jest w odpowiednie wyzwalacze wzrostowe 
umożliwiające 
zdalne ich wyzwolenie. W pobliżu wejścia do budynku, należy zainstalować przycisk 
pożarowy zamknięty w obudowie, z drzwiczkami przeszklonymi z wyraźnym opisem: 
„Wyłącznik Pożarowy”. Przycisk ten będzie wyzwalał wyłączniki pożarowe obiektu. 
Umożliwi to wyłączenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbiorów. 

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.1. Informacje ogólne 

W związku z przebudowę i zmianą przeznaczenia budynku należy zainstalować nowa 
rozdzielnicę. Rozdzielnicę zaprojektowano w oparciu o szafy modułowe 
, min. IP 43 z wyprowadzeniem kabli od góry, wyposażone w osprzęt 
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elektryczny montowany na płytach montażowych lub szynach TH według potrzeb. 
Szyny główne w rozdzielnicach należy wykonać z miedzi w układzie sieci TN-S. 
obudowę min.90 polową z miejscem na licznik, podtynkową, pełną, metalową 
wyposażoną w zamek. 
Do pomieszczeń należy doprowadzić okablowanie logiczne kablem UTPkat.6 
połączone z serwerem. 

4.2. Poziomy natężeń 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2011 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” 
Należy  uzyskać następujące poziomy natężenia oświetlenia: 
- pomieszczenia biurowe, sala  – 500lx, 
-magazyn – 100lx, 
-schody – 150lx, 
-komunikacja – 100lx, 
-szatnia, umywalnia, łazienka, toalety – 200lx. 

4.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego 

W razie wystąpienia zagrożenia zastosowano oprawy ewakuacyjne, w niniejszym 
projekcie ujęto oświetlenie awaryjne w razie awarii zasilania budynku w celu 
bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie zagrożenia przewiduje się oprawy 
awaryjne oraz oprawy kierunkowe umieszczone bezpośrednio nad wyjściami 
ewakuacyjnymi.  
Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm i 
przepisów na następujące natężenia: 

− przewidywane drogi ewakuacyjne (ścieżki komunikacyjne) - min. 1 lx w osi; 
− pozostałe uwzględnione pomieszczenia i strefy otwarte - min. 0,5 lx; 

Nie uwzględniono doświetlenia urządzeń PPOŻ i punktów pierwszej pomocy – brak 
oznaczeń na pliku dwg. 
Instalację oświetleniową należy wykonać jako instalację podtynkową na parterze i 
na piętrze. Instalację należy wykonać przewodami YDYżo 4x1,5mm2 . 
Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego nie mniejszy niż 1 h. Jako oświetlenie dodatkowe przewidziano 
oprawy kinkietowe 24 V montowane na ścianie Sali wielofunkcyjnej. 

4.4. Instalacje oświetlenia 

Zaprojektowano w sali, pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniu sanitarnych 
oprawy ze źródłami typu LED. Dobór opraw należy skonsultować z Inwestorem. 
Instalację elektryczne w pomieszczeniach wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiększonej 
głębokości, ograniczając do niezbędnego minimum puszki rozgałęźne. 
Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 110cm od posadzki. W przypadku 
pomieszczeń sanitarnych, zaplecza i komunikacji i piwnicy sterowanie oświetleniem 
odbywa się za pomocą czujników obecności montowanych w tych 
pomieszczeniach. 
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4.5. Instalacja gniazda wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych ogólnych należy zasilić z rozdzielnicy RG. 
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zainstalować gniazda wtykowe 
ogólnego przeznaczenia o stopniu ochrony IP44. Gniazda należy zainstalować na 
wysokościach od posadzki 1,2 m. Instalacje zasilającą należy prowadzić pod 
tynkiem. W Sali, pomieszczeniach biurowych na piętrze oraz na poddaszu gniazda 
należy montować zgodnie z rzutami na wysokości 0,3m od podłoża. 

4.6. Urządzenia technologiczne 

W projekcie dla urządzeń technologicznych przewidziano zasilanie linią kablową i jej 
zabezpieczenie. Podłączenie, montaż oraz ostateczną wielkość zabezpieczeń należy 
zweryfikować z dokumentacją techniczną danego urządzenia. 

4.7. Wentylacja 

Wszystkie urządzenia wentylacyjne zasilane są z rozdzielnicy RG bądź z obwodów 
oświetleniowych danego pomieszczenia (wentylatory). 
Wszystkie urządzenia wentylacyjne będą dostarczane wraz z układami zasilająco-
sterującymi. 
W projekcie elektrycznym ujęto jedynie zasilanie rozdzielnic zasilająco-sterujących. 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji zasilającej należy 
potwierdzić parametry rzeczywiście zakupionych urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. 

4.8. Instalacja teletechniczna 

Zadaniem projektowanej instalacji komputerowej jest zapewnienie łączności 
internetowej niezależnie od usług operatorów telekomunikacyjnych. Dla budynku 
projektuje się możliwość realizacji łączności internetowej przez niezależnego 
operatora. Instalacja wykonana w oparciu o gniazdka RJ45 i przewody 
nieekranowane (UTP) kategorii 5 co umożliwi transmisję danych zgodnie ze 
standardami Ethernet 10baseT/100baseT, Token Ring 4/16 Mb/s, ATM 155 Mb/s itp. 
Gniazda sieci komputerowej instalowane będą w korelacji z gniazdami elektrycznymi 
według załączonych rysunków. 
Przy rozdzielnicy głównej należy przewidzieć miejsce na element aktywny (SWITCH) 
dostarczany przez operatora sieci komputerowej.  

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM 

5.1. Instalacja uziemienia 

Uziom wykonać taśmą Fe/Zn 25x4mm w odległości min.100 cm od budynku i 
głębokości min. 60cm. Instalację uziemienia połączyć z prętami uziemiającymi. W 
miejscach sprowadzenia izolowanych przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej z uziemienia wyprowadzić taśmę Fe/Zn 25x4mm (przewody 
uziemiające) o długości umożliwiającej założenie złącz pomiarowych. Złącza 
kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej zlokalizowane na elewacji budynku na 
wysokości 180cm. Dodatkowo z uziemienia należy wyprowadzić przewody 
uziemiające szynę GSU. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej i uziemienia 
wykonane bezpośrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonać jako spawane. 
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Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. Po wykonaniu robót przeprowadzić 
pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. 
Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. Po wykonaniu robót przeprowadzić 
pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. Wymagana rezystancja uziomu 
fundamentowego (otokowego), winna być mniejsza niż R≤10Ω.  

5.2. Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową budynku projektuje się wykonać z wykorzystaniem zwodów 
poziomych niskich nieizolowanych na uchwytach dystansowych przeznaczonych do 
dachów skośnych. Należy zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających 
ponad poziom dachu elementów budynku takich jak kominy, włazy dachowe, itp. 
Dla ochrony elektrycznych urządzeń na dachu jeśli zostaną zamontowane, należy 
zastosować zwody pionowe z pręta Fe/Zn 8mm połączonego z instalacją zwodów 
poziomych. 
Przewody odprowadzające oraz pionowe połączenia zwodów, prowadzone na 
ścianie wykonać drutem DFe/Zn 8mm prowadzonym w rurkach ochronnych 
grubościennych pod zewnętrzną warstwą elewacji (tynkiem).  
Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe 
ocynkowane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem wykonać 
poprzez złącza kontrolno-pomiarowe ZP zlokalizowane na elewacji budynku. 
Złącza kontrolne ZK umieścić na wys 0,6m od ziemi, w izolowanych skrzynkach 
probierczych instalowanych p.t. 
Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić 
protokół z pomiarów. Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie może 
być większa niż 10Ω. Instalacje odgromową wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/01 
oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-2. 
 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną 
przewodem LgY 6 mm2. W pobliżu rozdzielnicy RG należy zlokalizować główną szynę 
wyrównawczą budynku GSU, do której należy przyłączyć: 
- szynę PE w rozdzielnicy RG; 
- piony metalowych instalacji sanitarnych, 
- konstrukcję stalową budynku, 
- oraz inne części przewodzące obce . 
 

5.4. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek 
bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi 
projektowana instalacja odgromowa obiektu. 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową 
dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników 
przepięć klasy B+C. zabudowany będzie w rozdzielnicy głównej RG. Zastosowana 
ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych 
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pochodzących z sieci energetycznej, oraz z wyładowań atmosferycznych. 

5.5. Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
samoczynne wyłączenie obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej 
ochrony zastosowano wyłączniki różnicowo– prądowe o In=30mA, oraz wyłączniki 
instalacyjne nadprądowe.  
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5 i 3-żyłowymi z 
żyłą ochronną PE w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe 
wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył 
wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych. 

6.  UWAGI KOŃCOWE 

Szczegóły montażu i dokładną lokalizację gniazd i opraw w pomieszczeniach 
reprezentacyjnych dla obiektu należy na bieżąco uzgadniać z Inwestorem.  
Roboty elektryczne wykonywać według obowiązujących norm i przepisów w 
szczególności: 
- PN-HD 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . (wszystkie arkusze) 
- N-SEP 004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Zasady ogólne 
- PN-EN 12464-1: 2004 Oświetlenie miejsc pracy.Część 1: Miejsca pracy wewnątrz 
pomieszczeń 
- PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnętrzne przewodowe Linie kablowe. 
Wymagania i badania. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. u. 04.92.881) określająca 
zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu; 
Tablice rozdzielcze oznakować i opisać zgodnie z obowiązującą symboliką. Po 
zakończeniu robót wykonać niezbędne próby i pomiary elektryczne. 
Instalacje odbiorcze wewnętrzne winny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy 
PN-HD/60364-4-41/2000 w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. W instalacji 
elektrycznej stosować środki ochrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-HD 
60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1/1998. 
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2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
E – 1 Rzut parteru i piwnicy  – instalacje elektryczne  skala 1:100 

E – 2 Rzut poddasza – instalacje elektryczne skala 1:100 

E – 3 Rzut dachu – instalacja odgromowa  skala 1:100 

E – 4 Schemat rozdzielnicy RG -- 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Pan Bogumił Eugeniusz Kozłowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/3154/01

adres zamieszkania ul. Budziszyńska 129/15, 54-436 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-RJI-HGJ-JDV *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Pani Magdalena Zofia Kozłowska-Ogłaza o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0450/10

adres zamieszkania ul. Myśliwska 19, 58-540 Karpacz

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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