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REW01

włączniki przeniesione
- kolizja z zabudową

47
.0

K2

szyna montażowa do REF01
rura met., malowana prosz. na czarno

sufitowe panele grzewcze - 
zachować 20cm odstępu od 
innych elementów o
świetleniowych

20
20gniazda na stropie  zasilające 

reflektory na tylnej szynie - 
przesunięte

gniazda na stropie zasilające 
reflektory na przedniej szynie - 
przesunięte

gniazda na stropie zasilające 
reflektory na przedniej szynie - 
przesunięte

pierwszy rząd lamp OS01 regulacja 
wysokości

gniazda na stropie zasilające 
reflektory przednie
- dodane

gniazda 
zasilające 
głośniki 
dodane

gniazdo 
- dodane

wnęka okienna
meblościanka
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elementy wyposażenia do 
sterowania instalacją nagłośnienia 
i oświetlenia scenicznego
- lokalizacja szafy RACK z wyp. w 
czasie spektaklu
- lokalizacja włącznika 
odcinającego do głośników - 
dodane
- lokalizacja gniazd zasilających 
oraz panelu przyłączeniowego do 
szafy - dodane

GE01B
R01B

GE01B
R01B

RZ01

lokalizacja urządzenia 
przełączeniowego z kablem 
mini-jack do nagłośnienia, 
lokalizacja komputera do 
oświetlenia

lokalizacja urządzenia 
przełączeniowego z kablem 
mini-jack do nagłośnienia, 
lokalizacja komputera do 
oświetlenia
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LED6, LED7 - RGBW 
(DKK_PK_AW_101) - uwaga, 
taśma LED o zwiększonej mocy - 
oświetlenie elementów do 2m od 
taśmy.

REW01

REF02

16
5

16
5

16
5

G01

13
1

79

63

REF01

195 195 195 195 195 195 195

listwa LED-W nad blatem aneksu 
kuchennego dł100cm - dodane

25195

0.2 Przedsionek

x1

0.3 WC-n

0.4 Kl. Schodowa

listwy LED-W w szafie 
gospodarczej zgodnie z 
DKK_PK_AW_107 - dodane

meblościanka

REW01

PANEL
PRZYŁ.

SCHEMAT INSTALACJI AV -dodany

R
AC

K

h110

rampa

0.1 Sala wielofunkcyjna

gniazda na stropie zasilające 
głośniki
- dodane

123

GE01C
R02C

x2

gniazda na stropie  zasilające 
reflektory na tylnej szynie - 
przesunięte

WL02B
R01B

-

Faza projektu

Branża

REW.
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Nr rewizji Opis rewizji

StrRysowałDataSkala

ARKUSZNR RYS.BRANŻAFAZAOBIEKT

Numer rysunku

Tytuł rysunku

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać 
go jako szablonu.Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w 
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
należy zwrócić sie do projektanta. W przypadku 
rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami 
detali i całości projektowanego elementu podstawą 
wymiarowania są rysunki detali.

Podpis

WYTYCZNE ARCHITEKT. 
DO PROJ. ELEKTRYCZNEGO 
PARTER

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

-

OPIS REW01 10.05.2023
- naniesiono na rysunek elementy wyposażenia 
nagłośnienia i oświetlenia scenicznego
- dodano gniazda zasilające
8x GE01B
6x R01B
1x R02B
2x GE01C
1x R02C
- dodano włącznik odcinający do głośników
1x WL02B
1x R01B
- dodano listwy LED w szafie gospodarczej i nad blatem 
aneksu
- przesunięto włączniki przy ZAB_104 oraz gniazda 
stropowe nad sceną
- wysokość wypustów do LED zmiana z 160cm na 270cm
- dodano rysunek schematu

ZMIANY OZNACZONE NA NIEBIESKO I W RAMKACH

AW 004

POWYŻEJ

DKK

PROJEKT KONCEPCYJNY
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