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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Instalacje mgr inz. Magdalena Koztowska
elektryczne upr. nr 158/DOS/10

Instalacje inz. Bogumit Koztowski
elektryczne upr. nr 137/01/DUW

— sprawdzajacy:

Jelenia Géra, 15 lutego 2022 .
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1. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Przebudowy, nadbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z dociepleniem elewacii
przy ul. 3-Maja 24 w Karpaczu(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
« Demontaz istniejgcych instalacii,

« Dostosowanie istniejgcego uktadu pomiarowego do nowych warunkow,
« Oswietlenie pomieszczen,

« Ojswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

« Instalacja gniazd wtykowych ogdinych,

* Instalacja gniazd logicznych,

« Rozdzielnica gtéwna budynku RG,

» Zasilanie central wentylacyjnych,

« Zasilanie platform dla niepetnosprawnych.

3. _ZASILANIE

Zasilanie budynku jest zrealizowane z istniejgcego przytgcza.
Lapotrzebowanie na moc dla przedmiotowego obiektu wynosi 16kW
przytgczeniowe;.

- zgodnie z umowa moc przytgczeniowa 16kW (25A).

3.1. Wylgcznik pozarowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obiekcie projektuje sie zainstalowanie
wytgcznikdw pozarowych. Role wytgcznika pozarowego petni:

- roztgcznik gtdwny zainstalowany na zasilaniu rozdzielnic

W/w wytgcznik wyposazony jest w odpowiednie wyzwalacze wzrostowe
umozliwiajgce

zdalne ich wyzwolenie. W poblizu wejscia do budynku, nalezy zainstalowac przycisk
pozarowy zamkniety w obudowie, z drzwiczkami przeszklonymi z wyraznym opisem:
~Wytgcznik Pozarowy™. Przycisk ten bedzie wyzwalat wytgczniki pozarowe obiektu.
Umozliwi to wytgczenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbiorow.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Informacje ogdlne

W zwigzku z przebudowe i zmiang przeznaczenia budynku nalezy zainstalowaé nowa
rozdzielnice. Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o szafy modutowe
, min. IP 43 z wyprowadzeniem kabli od gory, wyposazone w osprzet
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elektryczny montowany na ptytach montazowych lub szynach TH wedtug potrzeb.
Szyny gtéwne w rozdzielnicach nalezy wykonac z miedzi w uktadzie sieci TN-S.
obudowe min.90 polowq z miejscem na licznik, podtynkowq, petng, metalowqg
wyposazong w zamek.

Do pomieszczenh nalezy doprowadzi¢ okablowanie logiczne kablem UTPkat.é
potgczone z serwerem.

4.2. Poziomy nateien

Zgodnie z normq PN-EN 12464-1:2011 ,,Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”
Nalezy uzyskac nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

- pomieszczenia biurowe, sala — 500Ix,

-magazyn — 100Ix,

-schody — 150Ix,

-komunikacja - 100Ix,

-szatnia, umywalnia, tazienka, toalety — 200Ix.

4.3. Instalacje oswietlenia awaryjnego

W razie wystgpienia zagrozenia zastosowano oprawy ewakuacyjne, w niniejszym
projekcie ujeto oswietlenie awaryjne w razie awarii zasilania budynku w celu
bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie zagrozenia przewiduje sie oprawy
awaryjne oraz oprawy kierunkowe umieszczone bezposrednio nad wyjsciami
ewakuacyjnymi.

Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych normi
przepisdw na nastepujgce natezenia:
- przewidywane drogi ewakuacyjne (sciezki komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi;
- pozostate uwzglednione pomieszczenia i strefy otwarte - min. 0,5 Ix;
Nie uwzgledniono doswietlenia urzgdzen PPOZ i punktdw pierwszej pomocy - brak
oznaczen na pliku dwg.
Instalacje oswietleniowq nalezy wykonac jako instalacje podtynkowqg na parterze i

na pietrze. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 4x1,5mmz.
Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia

ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h. Jako o$wietlenie dodatkowe przewidziano
oprawy kinkietowe 24 V montowane na $cianie Sali wielofunkcyjnej.

4.4. Instalacje oswietlenia

Zaprojektowano w sali, pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniu sanitarnych
oprawy ze zrodtami typu LED. Dobor opraw nalezy skonsultowac z Inwestorem.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykonac jako podtynkowq stosujgc
osprzet podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej
gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Wytgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 110cm od posadzki. W przypadku
pomieszczen sanitarnych, zaplecza i komunikacii i piwnicy sterowanie oswietleniem
odbywa sie za pomocg czujnikdw obecnosci montowanych w tych
pomieszczeniach.
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4.5. Instalacja gniazda wiykowych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych nalezy zasilic z rozdzielnicy RG.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ gniazda wtykowe
o0gdlnego przeznaczenia o stopniu ochrony IP44. Gniazda nalezy zainstalowac na
wysokosciach od posadzki 1,2 m. Instalacje zasilajgcq nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem. W Sali, pomieszczeniach biurowych na pietrze oraz na poddaszu gniazda
nalezy montowac zgodnie z rzutami na wysokosci 0,3m od podtoza.

4.6. Urzgdzenia technologiczne

W projekcie dla urzgdzen technologicznych przewidziano zasilanie linig kablowq i jej
zabezpieczenie. Podtgczenie, montaz oraz ostateczng wielko$¢ zabezpieczen nalezy
zweryfikowac z dokumentacjg techniczng danego urzgdzenia.

4.7. Wentylacja

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne zasilane sq z rozdzielnicy RG bqgdz z obwoddw
o$wietleniowych danego pomieszczenia (wentylatory).

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne bedqg dostarczane wraz z uktadami zasilajgco-
sterujgcymi.

W projekcie elektrycznym ujeto jedynie zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych.
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji zasilajgcej nalezy

potwierdzi¢ parametry rzeczywiscie zakupionych urzgdzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

4.8. Instalacja teletechniczna

Zadaniem projektowanej instalaciji komputerowej jest zapewnienie tgcznosci
internetowej niezaleznie od ustug operatorow telekomunikacyjnych. Dlia budynku
projektuje sie mozliwosc¢ realizacji tgcznosci internetowej przez niezaleznego
operatora. Instalacja wykonana w oparciu o gniazdka RJ45 i przewody
nieekranowane (UTP) kategorii 5 co umozliwi transmisje danych zgodnie ze
standardami Ethernet 10baseT/100baseT, Token Ring 4/16 Mb/s, ATM 155 Mb/s itp.
Gniazda sieci komputerowej instalowane bedqg w korelacji z gniazdami elektrycznymi
wedtug zatgczonych rysunkdw.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy przewidzieC miejsce na element aktywny (SWITCH)
dostarczany przez operatora sieci komputerowe.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

5.1. Instalacja uziemienia

Uziom wykonac¢ tasmqg Fe/In 25x4mm w odlegtosci min.100 cm od budynku i
gtebokosci min. 60cm. Instalacje uziemienia potgczy< z pretami uziemiajgcymi. W
miejscach sprowadzenia izolowanych przewoddw odprowadzajgcych instalacii
odgromowej z uziemienia wyprowadzi¢ tasme Fe/In  25x4mm  (przewody
uziemiajgce) o dtugosci umozliwigjgcej zatozenie ztgcz pomiarowych. Ztgcza
kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej zlokalizowane na elewacji budynku na
wysokosci 180cm. Dodatkowo z uziemienia nalezy wyprowadzic przewody
uziemiajgce szyne GSU. Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej i uziemienia
wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonac jako spawane.
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Miejsca spawodw zabezpieczy¢ przed korozjg. Po wykonaniu robdt przeprowadzic
pomiary sprawdzajgce i sporzqgdzi¢ protokdt.

Miejsca spawodw zabezpieczy¢ przed korozjg. Po wykonaniu robot przeprowadzic
pomiary sprawdzajgce i sporzqdzic protokdt. Wymagana rezystancja  uziomu
fundamentowego (otokowego), winna by<& mniejsza niz R<10Q.

5.2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowq budynku projektuje sie wykonac z wykorzystaniem zwoddw
poziomych niskich nieizolowanych na uchwytach dystansowych przeznaczonych do
dachoéw skosnych. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowq wszystkich wystajgcych
ponad poziom dachu elementow budynku takich jak kominy, wtazy dachowe, itp.
Dla ochrony elektrycznych urzgdzen na dachu jesli zostang zamontowane, nalezy
zastosowac zwody pionowe z preta Fe/Zn 8mm potgczonego z instalacjg zwodow
poziomych.

Przewody odprowadzajgce oraz pionowe potgczenia zwoddw, prowadzone na
Scianie wykonac¢ drutem DFe/Zn 8mm prowadzonym w rurkach ochronnych
grubosciennych pod zewnetrzng warstwg elewaciji (tynkiem).

Przy tqgczeniu przewoddw instalacji odgromowej stosowac ztgcza srubowe
ocynkowane. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziemieniem wykonac
poprzez ztqgcza kontrolno-pomiarowe ZP zlokalizowane na elewacji budynku.

Itgcza kontrolne ZK umiescic na wys 0,6m od ziemi, w izolowanych skrzynkach
probierczych instalowanych p.t.

Po wykonaniu robét nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzgdzic
protokdt z pomiardw. Wartose rezystancii uziemienia instalacji odgromowej nie moze
by¢ wieksza niz 10QQ. Instalacje odgromowq wykonac zgodnie z PN-86/E-05003/01
oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-2.

5.3. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potqczen wyrbwnawczych wykonang
przewodem LgY 6 mm2. W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zlokalizowac¢ gtéwng szyne
wyrownawczg budynku GSU, do ktdrej nalezy przytgczyc:

- szyne PE w rozdzielnicy RG;

- piony metalowych instalaciji sanitarnych,

- konstrukcje stalowqg budynku,

- oraz inne czesci przewodzgce obce .

5.4. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowqg ochrone od przepiec¢ elektrycznych, powstatych wskutek
bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi
projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normqg PN-HD 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkowqg
dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowq poprzez zastosowanie ogranicznikéw
przepiec klasy B+C. zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtdwnej RG. Zastosowana
ochrona zabezpiecza urzgdzenia i aparature przed skutkami przepiec tgczeniowych
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pochodzqgcych z sieci energetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych.

5.5. Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Jako dodatkowqg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej
ochrony zastosowano wytgczniki roznicowo- prgdowe o I:n=30mA, oraz wytqgczniki
instalacyjne nadprgdowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonano przewodami 5 i 3-zytowymi z
zytg ochronng PE w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe
wykonano przewodami 3-zytowymi z zytq PE, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych.

6. UWAGI KONCOWE

Szczegoty montazu i doktadng lokalizacje gniazd i opraw w pomieszczeniach
reprezentacyjnych dla obiektu nalezy na biezgco uzgadniac z Inwestorem.

Roboty elektryczne wykonywac¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisdw w
szczegolnosci:

- PN-HD 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . (wszystkie arkusze)
- N-SEP 004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne

- PN-EN 12464-1: 2004 Oswietlenie miejsc pracy.Czes¢ 1: Miejsca pracy wewngtrz
pomieszczen

- PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnetrzne przewodowe Linie kablowe.
Wymagania i badania.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. u. 04.92.881) okreslajgca
zasady wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych, zasady kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu;

Tablice rozdzielcze oznakowac i opisac zgodnie z obowigzujgcg symbolikg. Po
zakonczeniu robdt wykonac niezbedne proby i pomiary elekiryczne.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy
PN-HD/60364-4-41/2000 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W instalaciji
elektrycznej stosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z normg PN-HD
60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1/1998.
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—1 Rzut parteru i piwnicy — instalacje elektryczne
—2 Rzut poddasza — instalacje elektryczne

—3 Rzut dachu — instalacja odgromowa

—4 Schemat rozdzielnicy RG
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8 z%%%%&of%mm%%%&mﬁda wysokosci 2,5-3m na wysiggniku lub zwieszajqc np. ,,na sztywno”.
GNIAZDO OGOLNE ) .
s 9. LOKALIZACJE WYLACZNIKA WENTYLACJ USTALIC NA ROBOCZO PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH, O; Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu 2rédet ciepta
T CNIAZDO 2xRi45 10. WSZYSTKIE CZESCI PRZEWODZACE DOSTEPNE | OBCE NALEZY POLACZYC Z SZYNA i/lub chtodu (urzadzenia HVAC);
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’ MASA OGNIOODPORNA — PROMAT LUB ROWNOWAZNA piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
SYMBOL WYSZCZEGOLNIENIE z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miarg mozliwosci centralnie nad
osiq drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacii
migdzybranzowej i uszczegbtowienia na etapie projektu wykonawczego.
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IURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
l.: + 48 604 180 170

ul. Zakopiariska 5/2, 58-560 Jelenia Gor:
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gor:

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA

BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601 1)

nazwa rysunku:

Rzut parteru i piwnicy
Instalacje elektryczne

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

data:

15 lutego 2023 r.

stadium:

PT/PW

branza:

elektryczna

projektant:
mgr inz. Magdalena Koztowska
upr. nr 158/DOS/10

skala:

1:100

sprawdzajacy:
inz. Bogumit Koztowski
137/01/DUW

nr rysunku:

E-1
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OPRAWA OSWIETLENIOWA

AW

[H °

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA

LACZNIKI OSWIETLENIOWE

UWAGI:

PRZEWODY UKLADAC POD TYNKIEM.

R

CZUJINIK OBECNOSCI

WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIA —1,2m OD POSADZKI
WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH —0,3m 0D POSADZKI

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH SCZELNYCH —1,2m OD POSADZKI
OSTATECZNA LOKALIZACJE OSPRZETU NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM

DLA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH NALEZY ULOZYC KABEL YDY20 3x2,5mm2
OPRAWY OSWIETLENIOWE ZASILIC PRZEWODEM YDYz0 3x1,5mm2

W CELU POLACZENIA Z SERWEREM NALEZY ULO2YC KABEL UTPkat.6

© NS mAWNS

. LOKALIZACJE WYLACZNIKA WENTYLACJI USTALIC NA ROBOCZO PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH.
WSZYSTKIE CZESCI PRZEWODZACE DOSTEPNE | OBCE NALEZY POLACZYC Z SZYN4

-
S

WYROWNYWCZA ZA POMOCA PRZEWODOW LYz20 6mm2.
. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE WYKONAC ODPOWIEDNIA

-
~

o~ WYPUST ELEKTRYCZNY
- GNIAZDO OGOLNE
T GNIAZDO 24RJ45
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
SYMBOL WYSZCZEGOLNIENIE

MASA OGNIOODPORNA — PROMAT LUB ROWNOWAZNA.

o"ﬁc X
IRV
(11 : {mcl_ﬁ o !8
Pom. social Info. turystyczna 2 o 205
) Pomsoone N o
. 2 Pp: 31,9
o — mzsgers W PRRS N
o0 e | 83RE A TG/RE o 03/R6 )
N,
O
e 11/R6H
i‘j /R‘;|| r > 11/R6H
| . |
& \ |_ - & l 7 &
S i 0 i - N =5 =5 o/ [FEEE S p— o=

IURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
l.: + 48 604 180 170

ul. Zakopiariska 5/2, 58-560 Jelenia Gor:
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gor:

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA

BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601 1)

nazwa rysunku:

Rzut poddasza
Instalacje elektryczne

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

data:

15 lutego 2023 r.

stadium: branza:

PT/PW | elektryczna

projektant:
mgr inz. Magdalena Koztowska
upr. nr 158/DOS/10

skala:

1:100

sprawdzajacy:
inz. Bogumit Koztowski
137/01/DUW

nr rysunku:

E-2
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. Zwody wykona¢ drutem stalowym, ocynkowanym #8mm
jako zwody poziome niskie nienaprezane na uchwytach
dystansowych przeznaczonych dodachdw skosnych

. Do instalacji odgromowej nalezy przytqczy¢

wszystkie metalowe czesci konstrukeji znajdujqce sie
na dachu oraz wystajqgce nad jego powierzchnie
elementy instalacji wentylacyjnej

. Przewody odprowadzajqce wykona¢ drutem DFe/Zn 8mm prowadzonym w rurce O07NACTENIA

ochronnej grubosciennej pod zewnetrznq warstwq elewacji

. Instalacje odgromowg nalezy potqczy¢ z uziomem otokowym

poprzez zlqcza pomiarowe /P umieszczone na poziomie
terenu w studzience prod. GALMAR
. Potqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.
. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 w odlegloséi
co najmniej Tm od scian budynku oraz na gltebokoéi
co najmniej 0,6m.
7. Po wykonaniu uziemiefi nalezy zmierzy¢ ich rezystancje, ktora
nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
W razie niespetnienia tego warunku nalezy zamontowaé¢
dodatkowe uziomy pionowe.

TASMA Fe/Zn 25x4mm UZIOMU OTOKOWEGO

ZEACZE KONTROLNO—-POMIAROWE;

ZWOD PIONOWY Fe/Zn WYSOKOSCI 0,50m;

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INST. ODGROMOWEJ Z PRETA DFe/Zn 8mm W RURCE OCHRONNEJ RVS
POD OKLADZINA ELEWACJI

ZLACZE SRUBOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ TYPU DRUT-DRUT

ZWOD POZIOMY Z PRETA DFe/Zn 8mm MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO POKRYCIA DACHU

SYMBOL

WYSZCZEGOLNIENIE

IURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
l.: + 48 604 180 170

ul. Zakopiariska 5/2, 58-560 Jelenia Gor:
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gor:

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA

BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601 1)

nazwa rysunku:

Rzut dachu
nstalacja odgromowa

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

data:

15 lutego 2023 r.

stadium:

PT/PW

branza:

elektryczna

projektant:
mgr inz. Magdalena Koztowska
upr. nr 158/DOS/10

skala:

1:100

sprawdzajacy:
inz. Bogumit Koztowski
137/01/DUW

nr rysunku:

E-3




UKEAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZDZIELNICA RG

230/400V, 50Hz

[
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| U]
Y ©
S I'Eﬂ%ﬂ % % ‘BX %
| o O 2 2 2 2
& =254 "1 = 25A 25A 25A 25A
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| tn:l '3) || & v
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I T < B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A
| ?E = 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA
= R<10om
| &
I
I
I
I
I e P | P M
—_———— T —— ———— ——— - — — — — ¥ — —— — —_— T — — — 4 _——— e — T — — — T — — — T — — — 4 _— e — —
X Xl Xl Xl X1 X1
O |GWP
Numer pola o1 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zasilanie Wskaznik Ochronnik Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie | Gniazda wtyk. | Gniazda wtyk. | Gniazda wiyk. | Gniazda wtyk. | Gniazda wiyk. | Gniazda wtyk. | Gniazda wiyk. | Gniazda wiyk.
N dbi obecnosci przepieciowy sala sala/scena | pom.socjal.,we ewakuacyjne scena sala we pom.socal. pom.socjal. pom.socjal. |Infor.turystycz.2Infor.turystycz.1
azwa odbiory napigecia pigtro awaryjne parter/pigtro pigtro pigtro pigtro pigtro pigtro
Moc zainstalowana [kW]| 18,0 - - 0,5 0,1 0,5 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Typ przewodu YKY2o - YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo0 YDYZo YDYZo YDY2o0 YDYZo YDYZo YDY2o YDYZo YDYZo
Preekro] [ ’[””’7’}2] 16 - 31,5 315 w15 #1,5 25 25 25 25 25 25 25 225
Gmina Karpacz PROJEKTANT: mgr inz. Magdalena Kozlowska BRANZA ELEKTRYCZNA DATA  15.02.2023
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54 NR UPR. PROJ. 158/D0S/10 FazA - PT / PW Nr Ark. 1/2
INWESTOR 58-540 Karpacz
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU OPRACOWAL: - . . Nr Rys.
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA Schemat rozdzielni Cy
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI SPRAWDAZJACY R G E — 4/ ']
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1) NR UPR. PROJ.
OBIEKT




UKEAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZDZIELNICA RG

BILANS MOCY

i . ] ] . ] Pi 16,0
Pmax 12,8kW
ABX % ABX ;X ABX % b 25A
2 4 4 4 4 2
25A 25A 25A 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
bp A z‘,vaL typ A typ A typ A typ A
B10A BI0A B10A C16A C16A BI6A BI6A B10A
6KA 6kA 6KA 6KA 6KA 6kA 6KA KA
C\
104
T T T T O e e e
L UWAG!:
CZ=czujnik zmierzchowy 1. WSZYSTKIE POLACZENIA ZEWNETRINE WYKONAC ZA POMOCA LISTEW ZACISKOWYCH.
2 WPROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW — 0D GORY.
3. WSZYSTKIE APARATY MOCOWANE ZA DRZWIAMI PEENYMI.
4. W ROZDZIELNICY PRZE MDgIEC ZAPAS MIEJSCA OK. 30%
5. DLA ZASILANIA URZADZEN TJ. CENTRALE WENTYLACYUNE, KURTYNY POWETRZA, PLATFORM)
NALEZY POTWERDZIC ZABEZPIECZENIA ORAZ PRZEKROJ KABLI ZASILAJACYCH
Z DOKUMENTACJA DANEGO URZADZENIA
Numer pola 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Gniazda wiyk. Kurtyna Kug't{na Zasiltan;'g Zasi/tan;'q Z/a.;')lZanie Zla.?)/Zanie OSwietl{enie Rezerwa
. piwnica powietrzna powietrzna centrall centrail platiormy platiormy zewnetrzne
Nazwa odbioru wentﬂaﬁ)/l,hej wentylacypej P1 P2
Cl (4
Moc zainstalowana [kW]| 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,5 0,5 05 —_
Typ przewodu YDYzo YDY2o0 YDYZo YKY YKY YKY YKY YKY2o0 -
Przekréj [mm 2] __
Df. kabla [m] 25 K25 Ix2,5 5x2,5 52,5 5x2,5 5x2,5 2,5
Gmina Karpacz PROJEKTANT: mgr inz. Magdalena Kozlowska BRANZA ELEKTRYCZNA DATA  15.02.2023
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54 NR UPR. PROJ. 158/D0S/10 FazA - PT / PW Nr Ark. 2/2
INWESTOR 58-540 Karpacz
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU OPRACOWAL: - . . Nr Rys.
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA Schemat rozdzielni Cy
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI SPRAWDAZJACY RG F—4 / 9
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1) NR UPR. PROJ.
OBIEKT
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RJI-HGJ-JDV *

Pan Bogumit Eugeniusz Koztowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3154/01

adres zamieszkania ul. Budziszyriska 129/15, 54-436 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G3A-UTC-HAP *

Pani Magdalena Zofia Koztowska-Ogtaza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0450/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 19, 58-540 Karpacz

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-55/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.UJ. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Magdalena Zofia Kozlowska
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzona dnia 18 maja 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 158/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Zofia Kozlowska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.
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Pani Magdalena Zofia Kozlowska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z§24 ust. 1 rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W Sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeii w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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