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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie

nie wiecej niz dwaéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o

powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje

przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych

(kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako

odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,



jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumiec — akceptowanga przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L340216.12.2002r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”

lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt. 1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

*  sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zaftgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora

nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedga one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie



gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
*  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
*  projekt organizacji budowy,
*  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elemen-téw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania



robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

*  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

*  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

*  system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposodb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w PZJ. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PZJ, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami PZ) na podstawie wynikdéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z

dokumentacjg projektowaq i PZJ. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi PZJ i znajdujg sie w
wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez PZJ, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w

dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robét,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

*  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



»  zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordéw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzaft,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, 0 inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. [2]
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: a)
pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora



nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robé6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a)
odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.



W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w

poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr po gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi pogwarancyjnej. Odbiér

po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robdt(korncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ ryczattowa lub skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w trakcie wyboru ofert
w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac :
*  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami



*  Wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

*  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

*  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

*  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, ozna-kowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). —
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw



deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr198,p0z.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.__
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robodt, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych
niniejszg specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robdt okreslonych w pkt. 1.1.
Szczegdtowy zakres robot okresla przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

¢ z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

¢ dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce
stosowania wyrobdw,

» protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne"

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:
. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", e termin przydatnosci do
uzycia podany na opakowaniu.
. dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.2. Podstawowe materiaty budowlane:
bale iglaste obrzynane klasy Ill grubosci 50 mm,
drewno na stemple,
klamry ciesielskie,
gwozdzie budowlane,

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny"
wyréb.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
¢ 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdétowej),
¢ s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
¢ producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
WSszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty mozna wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport skladowanie materiatéw

Do transportu materiatdw oraz transportu technologicznego stosowane bedg nizej podane $rodki
transportowe:

¢ samochdd samowytadowczy 5 t,

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw pochodzgcych z rozbidrki na miejskie wysypisko

$mieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Srodki transportowe powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji. Stosowanie innych $rodkéw
transportowych jest mozliwe, o ile zostang zatwierdzone przez Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
¢ zdemontowad istniejgce instalacje w obrebie prac rozbiérkowych.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac recznie lub za pomocg narzedzi pneumatycznym.

Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania, poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac¢
rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Gruz i materiaty nie nadajace sie do ponownego uzycia odwies¢ na wskazane przez Inzyniera
miejsce wraz z kosztem ich utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -
organizacyjnym wykonania rozbiorek. Sprawdzeniu podlegajg;
Roboty rozbiérkowe
* prawidtowosci zabezpieczen budynku oraz terenu do niej przylegajgcego,
* zabezpieczen rozbieranych elementéw budynku,

*  przestrzeganie bezpieczenstwa pracy w trakcie prowadzenia rozbidrek,

* prawidtowosci wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego,
prawidtowosci zniszczenia odpaddw po oczyszczeniu materiatéw rozbidrkowych,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania
uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem
Nadzoru.
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowe;.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady

rzeczowe

dla robét objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbidr robot
Odbiory wykonanych rozbidrek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez
Inzyniera i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Przy odbiorze zakoniczonych robét muszg by¢ dostarczone nizej wymienione dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami ktére wystgpity
w trakcie realizacji robot,
* dziennik budowy,
* dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
robot,
* protokoty czesciowych odbioréw elementdéw robdt (wykonanych rozbidrek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Zasady rozliczania i ptatnosci
9.2. Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym
okreslonym w umowie.
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia
zaktadanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy
technicznej oraz technologii. Cena robdt obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci
technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw , sprzetu
pomocniczego jak rdwniez koszty:
roboty przygotowawcze, pomiary,
transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementow,
uktadanie, segregowanie materiatow rozbiérkowych na placu budowy,
koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,
koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych
przez wykonawcéw



utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnien i pozwolen,

zZwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy
odbiorze.
PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 68/B - 10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze
PN - 61/B - 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowe;j i cynowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 78/M - 82006 Podktadki stalowe.
PN-85/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia podstawowych
wielko$ci PN-85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.
PN - 85/B - 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych z uwzglednieniem
zmian i uzupetnien -
MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 .
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz.
93).
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Najwazniejsze oznaczenia i

skroty: ST - Specyfikacja

Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki

Budowlanej

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot

ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wstawienia.wymiany stolarki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany stolarki okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania i montazu powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich, Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania wymiany stolarki.

2.2. Rodzaje materiatéw - projektowana jest stolarka okienna z trudnozapalnego PCV, stolarka
drzwiowa z drewna - drzwi ptycinowe. (zestawienia w projekcie budowlanym )



2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania stolarki okiennej i jej montazu powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Stolarka moze by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie stolarki na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy..
Gotowy wyréb powinien stolarka okienna powinien charakteryzowac sie wspétczynnikiem

Umax = 0,9 W/m?-K z zespolong niskoemisyjng szyba.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PVC w kolorze brgzowym, dostosowane do szpaletéw i
opasek. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Upmay = 0,9 W/m2.K

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne i przeszklone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania-
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt montazowych

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Stolarka budowlana i materiaty montazowe powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport stolarki:

1) Partia wyrobdéw przewidziana do wysytki, powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg przedmiotowa wyrobu oraz dokumentacjg techniczng i zamdwieniowa.

2) Okucia nie zamontowane do wyrobdw, jak: klameczki i klucze, przechowuje sie i transportuje
w odrebnych opakowaniach.

3) Wyroby ostatecznie wykonczone i szklone nalezy zabezpieczyé¢ do transportu w nastepujacy
sposoéb: przez natozenie na narozniki kopert, zabezpieczenie powierzchni lakierowanych
obtozeniem folig ochronna.

4) Przewozi¢ na samochodach wyposazonych w specjalne stojaki w pozycji zblizonej do
pionowej.

5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

5.1. Wymagania ogdlne

a) W sprawdzone i przygotowane osciezy tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach (
po demontazu) oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienng
na podktadkach.

b) Za pomoca tacznikdéw (kotwy, kotki rozporowe) nalezy w sposéb trwaty zamocowad stolarke.



c) Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

d) Nastepnie nalezy uszczelnié styki stolarka - oscieze pianka montazowgq. Po zwigzaniu —
utwardzeniu pianki nadmiar odcig¢. Wykonczy¢ zaaprawg szpachlowg, malowac..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania montazu. 6.3. Kontrola wykonania montazu stolarki
6.3.1. Kontrola wykonania stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas

wykonania prac montazowych przed uszczelnieniem pianka (kontrola poprawnosci
mocowania kotew). b) w odniesieniu do montazu (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu
prac montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

7. |. Jednostka obmiarowa robdt jest: - dla robét - montaz stolarki - m2

7.2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét montazowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét montazu stolarki

8.2.1. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego montazu,
oraz sprawnosci technicznej stolarki.
8.2.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.1.c. ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, stolarka i jej montaz nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci stolarki
obnizyc¢ cene,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - zdemontowac stolarke ewentualnie jg
wymieni¢ na nowa i ponownie wykonac roboty montazowe.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru stolarki i jej montaz potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien

zawierad: - ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9. 1. Oknaiich montaz

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 stolarki ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie stolarki i materiatéw i sprzetu do jej montazu,
- demontaz istniejgcej stolarki

- naprawa i oczyszczeni osciezy murowych

- montaz osadzenie wspornikdw, wypoziomowanie i ustawienie stolarki
- uszczelnienie piankg montazowa

- wykonanie ocieplenia osciezy

- zamontowanie parapetow

- wywiezienie starej stolarki i gruzu

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OKNA | DRZWI

Metody badan okien - Badania mechaniczne PN-EN 107:2002

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie PN-EN 130:1998

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego (poti)chfonai winylu (PVC-tl) do produkcji okien i drzwi -
Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtéwnych na uderzenie spadajgcego ciezarka PN-EN
477:1997 Ksztattowniki z rtieplastyfikowanego (poli)chlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi -

Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Metoda badania PN-EN 478:1997
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -
Oznaczanie skurczu termicznego PN-EN 479:1997

Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -
Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne PN-EN 513:2002

Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i dtzwi -
Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potgczen w ksztatcie T PN-EN 514:2002
Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe (zast. EN 108:1980) PN-EN
947:2000

Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne (zast. EN 129:1984) PN-EN
948:2000

Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim (zast. EN 162:1985) PN-EN 949:2000

Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym (zast. EN 85:1980)
PN-EN 950:2000

Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokagtnosci

(zast. EN25:1975) PN-EN 951:2000

Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru (zast. EN 24:1974) PN-EN
952:2000

Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania (zast. EN 42:1975) PN-EN
1026:2001

Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badania (zast. EN 86:1980) PN-EN

1027;2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda

badania (zast.EN 79:1985) PN-EN 1121 .-2001



Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan PN-EN
1191:2002

Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych PN-EN 1192:2001

Skrzydta drzwiowe - Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach (zast. EN 43:1985) PN-EN 1294:2002

Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$¢ - Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metoda badania PN-EN 1523:2000

Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokos$é, grubosé i prostokatnosc - Klasy tolerancji PN-EN
1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogélna i miejscowa - Klasy tolerancji PN-EN 1530:2001
Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 1: Okna PN-EN 12046-1:2004

Sity operacyjne - Metoda badania - Czes¢ 2; Drzwi PN-EN 12046-2-2001

Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi - Wodoszczelnosé — Klasyfikacja PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja PN-EN 12210:2001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH Z BLACHY NA RABEK
STOJACY
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE



SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i

skroéty: ST — Specyfikacja

Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachy na rgbek stojacy, obrdbki blacharskie, rynny i
rury spustowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji

zadania, obiektu i robét, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla



ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bede spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg stalowg ptaskg ocynkowang powlekang poliestrem
(kolor wg PTW) wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H92122. Grubos$é blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa — réwng warstwa cynku (275 g/m?2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.



b) blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki

transportu:

- samochdéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrdbek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos$é

nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng

korzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢é o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét — rézne obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla robét — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.1.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.1.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw, wietrznikow,
wiazéw itp.
8.1.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.1.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw
kanalizacyjnych.
8.2. Zakonczenie odbioru
8.2.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé: — ocene
wynikow badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje: — przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potfaczen, —
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentow

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.

1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkédw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad

podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

—roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

—wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-

14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowga wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kru-szywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru

mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych



Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: — mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

—  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-

88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i

wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w

odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muroéw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.



— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z

danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposoOb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,

wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej

marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-

70/10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidfowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

—wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu

stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle

$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w

stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,

ciggnionych, obréobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

od 0,5 m2.

7.3. lloéé tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,



— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé: —

ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,

ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wys. do 4
m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—wykonanie tynkdw,

— reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykorczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45210000-2
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Dokumentacja robot
1.3. Protokét przekazania terenu budowy lub frontu robot
2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do prac dociepleniowych
2.2. Zrédta uzyskania materiatow
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
4. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACII

4.1. Przygotowanie powierzchni podtoza docieplenia elewacji

4.2. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
4.3. Metody oceny podtoza

4.4, Gruntowanie podtoza

4.5, Montaz listwy cokotowej

4.6. Zabudowa naroznikéw listwa cokotowa

4.7. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

4.8. Przygotowanie zaprawy klejacej

4.9. Naktadanie kleju ( do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropiany )
4.10. Montaz ptyt termoizolacyjnych

4.11. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

4.12. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy facznikéw mechanicznych



4.13. Wymagana dtugosc tacznikow

4.14. Wymagana ilos¢ facznikéw i rozktad tacznikdw

4.15. Montaz tgcznikdéw mechanicznych

4.16. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa
4.17. Obrébka szczegdlnych miejsc elewacji

4.18. Szczeliny dylatacyjne

4.19. Ochrona naroznikéw i krawedzi

4.20. Warstwa zbrojna

4.21. Wyprawa zewnetrzna

4.22. Masy i zaprawy tynkarskie

4.23. Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplenia

4.24, Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich
4.25. Kontrola i badania przy odbiorze robét

4.26. Odbior robot dociepleniowych

4.27. Podstawa ptatnosci

4.28. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i
skréty: ST — Specyfikacja
Techniczna

ITB — Instytut Techniki
Budowlanej PZJ — Program
Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych

Szczegdtowe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych,
zabezpieczeniem intereséw oséb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami
bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczgcymi
organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem
prac towarzyszacych i robdt tymczasowych powinny by¢ zgodne z,,0g6lng Specyfikacja
Techniczng”

1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg :
*  Prace remontowo- budowlane z wigzane z renowacjg elewacji budynku :

- Dostawa i montaz rusztowan;

- Roboty tynkarskie;

- Docieplenie wetng mineralng skalng elewacji;

- Docieplenie czesci stropodachu
Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych :

*  opisow dotyczgcych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
poszczegdlnych rodzajéw robdt - w dokumentacji projektowej,

* specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robét, ktére wraz z dokumentacjg
projektowa

okreslajg przedmiot zamdwienia - w przypadku zamdéwien publicznych.

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN

oraz wspotczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na

réznym podtozu docieplen $cian zewnetrznych.



Warunki opisujg sposdb wykonywania robét renowacyjnych, ociepleniowych z wykorzystaniem
metody bezspoinowej, okreslajg metody oceny podtoza wraz z niezbednymi czynnosciami
przygotowawczymi oraz zawierajg wymagania dotyczgce odbioru robét.
Zakfada sie, ze roboty beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.
W tekscie przyjeto zasade nie cytowania tekstéw, lecz jedynie powotania sie na odpowiednie
punkty przepiséw norm.
1.2 Dokumentacja robot.
Dokumentacje robét stanowia:
*  Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140/1998, poz. 906),
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z definicjg w
Rozporzadzeniu MSWiA
z 26 lutego 1999r. (Dz. U. nr 26/1999, poz. 239),
* Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),
* Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo
budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz. U. nr 89 /1994, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),
*  Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét, z zataczonymi protokdtami z badan
kontrolnych .
Przez dokumentacje powykonawczg robét nalezy rozumieé (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac . Jesli
do umowy inwestora z wykonawcg nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w
dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory
okreslonych w projekcie budowlanym robét powinny byé zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi.

1.3 Protokét przekazania terenu budowy lub frontu robét.

Zamawiajacy jest obowigzany przekazac¢ protokolarnie wykonawcy robét teren budowy lub
front robot w terminach ustalonych w szczegdétowych warunkach umowy. Ewentualne
przesuniecie tych termindw musi zosta¢ odnotowane w dokumentacji budowy. Jezeli zmiana
terminu przekazania terenu budowy lub frontu robdt moze zagrozi¢ opdznieniem w wykonaniu
robot lub narazi¢ wykonawce robét na dodatkowe koszty
nalezy wczesniej ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robdt. Po zakonczeniu robét
wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
protokolarnie zamawiajgcemu
Wszelkie prace renowacyjne, dociepleniowe, wymiany stolarki okiennej na klatkach
schodowych wykonywane bedg z rusztowan. Budynek znajduje sie w luznej zabudowie i
rusztowania nie spowodujg istotnego utrudnienia komunikacyjnego.

Wykonawca przed przystgpieniem do w/w prac powinien:

*  zabezpieczy¢ trakty komunikacyjne z dojsciem do klatek schodowych

* zabezpieczyc¢ rusztowania przed dostepem osdb trzecich

*  zabezpieczy¢ rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem materiatéw lub narzedzi.

* uzgodni¢ dostep do pomieszczen (zwigzany z pracg przy wymianie okien) z

uzytkownikiem obiektu .



Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty muszg odpowiadac technologii wynikajgcej z projektu budowlanego.
2.1. Materiaty stosowane do prac dociepleniowych:
ptyty z wetny mineralnej z wtékien skalnych MT 4.1 PT80 1200/600 mm gr. 150 mm
lub inne o tych samych parametrach o gr. 12cmi 3 cm.
faczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego wzmocnione, bgdz stalowe ocynkowane z
gtéwka z tworzywa eliminujgcego powstawanie mostkéw cieplnych.
zaprawy klejowo-szpachlowa zbrojonej siatkg z wtékna szklanego (gramatura 160g/m2)
siatka z wtdkna szklanego, impregnowana odpornym na alkalia tworzywem. Splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie oczek. gramatura siatki nie moze byé mniejsza niz
145g/m?2, a wymiary siatki nie mniejsze niz 3x3 mm zalecane 4x4 mm. Pasek siatki o
szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,50 kN, wydtuzajac sie przy tym nie
wiecej niz 3,5 %. 0 podktad barwiony
wyprawa tynkarska, numery koloréw i miejsca ich zastosowania wg tabeli koloréw
podanego systemu i rysunkéw elewacji
Materiaty powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.
Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg by¢ ponownie uzgadniane przez
Wykonawce z inspektorem nadzoru, projektantem i odpowiednimi stuzbami konserwatorskimi.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie p ostepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i
urzadzen do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do roboét innych, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakosc¢ i wiasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru



oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzér konserwatorski
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru
konserwatorskiego .

3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze a niezbedne do
realizacji prac, winny byc¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

4, ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACII.
Warunki prowadzenia robdt ociepleniowych:

Robdt ociepleniowych nie nalezy przeprowadza¢ podczas opaddw deszczu, przy silnym wietrze

lub nastonecznieniu, w temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 25°C.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy:
Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet
Zamontowac rusztowania
Zdemontowac obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej, tabliczki, reklamy, uchwyty flagowe itp. elementy wystepujgce na
elewacji budynku.
Dokona¢ demontazu rynien i rur spustowych, wymierzy¢ elewacje, sprawdzi¢ nosnos¢
i rownos¢ podtoza. Trzeba zadbaé, aby obrdbki blacharskie, parapety oraz haki rynien
i rur miaty wymiary pozwalajgce na utozenie ocieplenia . Warstwa zewnetrzna,
np. istniejgcy tynk lub farba, powinna by¢ mocno zwigzana ze $ciang, w przeciwnym
razie nalezy jg usunac.
Zabezpieczy¢ czesci elewacji nie podlegajgce renowacji przed zniszczeniem i
zabrudzeniem .
Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed
zniszczeniem

Wymagania dotyczace podtozy pod docieplenie :
tynk zwykty cementowy,
tynk cementowo-wapienny,
tynk wapienny,

Wymagania dotyczgce podtozy sg nastepujace ;
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed dociepleniem wszelkie ubytki w murze
powinny byé uzupetnione. Mur powinien byc¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;j.



Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca
rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowag lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Podtoze powinno by¢ czyste, suche, zwarte, nosne, ptaskie. Wykwity, farby i inne
substancje ostabiajgce przyczepnosé nalezy usungé.
Podtoze przeznaczone do ocieplania oczysci¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia lub mechanicznie- szczotkami drucianymi.

4.1 Przygotowanie powierzchni podtoza do cieplenia elewacji.

Pod pojeciem ,,podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplenl), mierzona od powierzchni kontaktu na
min. gtebokosé majgcag wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowahiem

ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw
kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow,
od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajacej
ich wymagang nosnosg¢,

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podtozem jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) wstanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

4.2 Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systeméw

ocieplen. Wymogi fizyko-chemiczne.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).
Wymogi geometryczne.
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespetnienia wymogdéw geometrycznych podtoze
nalezy odpowiednio przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza powinna okreslac
dokumentacja techniczna.

4.3 Metody oceny podtoza.

Ogdlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podfoza pod stosowanie
bezspoinowych systemow ocieplenia Scian zewnetrznych s3:

Préba odpornosci na $cieranie

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie



Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic
zwartosé i

nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Proba zwilzania

Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
Test rownosci i gtadkosci.

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnacé otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyisze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

4.4 Gruntowanie podtoza.

W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu .

4.5 Montaz listwy cokotowej.

Przed montazem listwy cokotowe] (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokosé cokotu oraz
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwic¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr
biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnacé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne
i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowad specjalne
listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich
braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna szklanego, aby uzyskac ciggty, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu .

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byé bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

4.6 Zabudowa naroznikéw listwa cokotowsq .

Na naroznikach budynkdéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Sg
rowniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich
montaz na naroznikach.

4.7 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w
systemach z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

4.8 Przygotowanie zaprawy klejace;j.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne



masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

4.9 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu).

Metoda obwodowo -punktowa
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackéw"), stosowana w
przypadku nieréwnosci podfoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takga ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do
2 ¢cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo
zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackdw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy - zgodnie z wytycznymi systemowymi.
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy
na podioze.
Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach.
Zaprawe klejgca nalezy naktadac na cata powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10 mm ).

4.10 Montaz ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzic¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio
przygotowac (patrz pkt 5.1).

Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rGwnosci przyklejanych ptyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od dotu do goéry rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw.

Ptyty nalezy dociska¢ rGwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy- przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy
wypetnic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z
zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajacych .

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a

przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungc¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.

Zabieg taki nalezy rowniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywacd petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szerokos$¢ min. 10 cm



UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawié lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

4.11 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzac w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku
koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

4.12 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych.

Informacje ogdlne :

* ilos¢ rodzaj i dtugosc tacznikdéw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslona w
dokumentacji technicznej,

* rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym faczniki te majg by¢
osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych
mozliwe jest stosowanie tgcznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w
przypadku wetny mineralnej -wytacznie z trzpieniem stalowym,

* do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowac tgczniki
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia,

* w przypadku podfozy gazobetonowych i z pustakédw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komér powietrznych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy doborze
tacznikdw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania ),

* w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw, faczniki
mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju

4.13 Wymagana diugosc tacznikow.

Zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk
nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nos$nej $ciany i powinna ona odpowiadaé, co najmniej
dtugosé strefy rozpreznej. Potrzebna dtugosc tgcznikdéw mechanicznych obliczana jest poprzez
dodanie nastepujacych sktadnikdw gdzie: hef - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym
materiale budowlanym, O] - taczna grubosé starych warstw np. stary tynk, d2 - grubos¢
warstwy kleju, da - grubo$é materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ facznika.

4.14 Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikéw.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikdw powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w
ktérej znajduje sie najmniej oraz od wysokosci i miejsca wbudowania facznika. tgcznikdw nie
moze byé mniejsza niz 4 szt./| m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
»strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a



krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej, co najmniej 10 cm,
najmniej w przypadku $ciany z betonu, co najmniej 5 cm.

4.15 Montaz tacznikéw mechanicznych.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikow wkrecanych) lub wbity (wtgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawadé
maksymalnie 1 mm ponad pfaszczyzne ptyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

4.16 Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgows .

W kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku(ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy
uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych
wolno stosowad tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty .
Sposdb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potaczenia jej z czescig podziemng powinny
by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegétowych rysunkow .

Do ocieplania fundamentdéw lub Scian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu o jeszcze
wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku zas uzycia ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego, ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem
nawierzchniowym, nalezy stosowac¢ wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone
symbolem XPS-R.

4.17 Obrébka szczegélnych miejsc elewacji.

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwigzan szczeg6tdow podanych przez producenta systemu.

4.18 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione
na ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego sciennego

lub naroznego
W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rwnomierng
pionowa lub pozioma szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac.
Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejacga. Profil dylatacyjny scisngc i tasme elastyczng profilu wsungc¢
do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie
klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos$¢ przeszpachlowaé. Profile
Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢
na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm. UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia
szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrdobki nalezy zamknga¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili sciennych .
Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposdb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie,

jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku

zobowigzany jest zamiescic¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkéw .

4.19 Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu . Z reguty s3 to:



katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznei w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

katowniki z tzw. siatki pancernej.

4.20 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgca
i rozprowadza siejg rownomiernie pacy ze stali nierdzewnej (np. ,,zebata" o wielkosci zebéw 10-
12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego
pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i
zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke
zbrojacg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokosc¢ zaktadu siatki
zbrojacej podane jest w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania
itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej
krawedzi listwy.

4.21 Wyprawa zewnetrzna.

Podktad tynkarski
W niektdrych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu
tynkarskiego.

4.22 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. W
opisie technicznym uzyto produkt:

silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty,
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadac po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w
systemach ocieplen nie sg wskazane.
Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienkg warstwe
zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie
jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki
uzupetniajgce na matych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza
ekranéw balkonowych).
Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych.
BESPOSREDNIO PRZED UZYCIEM NALEZY SPRAWDZIC:

Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw z

odpowiednia

norma lub Aprobatg Techniczna.

Termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu .

Wyglad zewnetrzny zapraw, klejéw, farb w kazdym opakowan

4.23 Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplenia.



W celu unikniecia konfliktdw przy odbiorze robét, w umowie o roboty dociepleniowe
powinny by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujgcych przepisow,
aktéw normatywnych i ustalen dodatkowych. Przyjeta w umowie cena wykonania robot
powinna uwzglednia¢ koszty wszelkich robét (w tym wyrdwnania podtoza) tak, aby koricowy
efekt tych robot spetniat wymagania zamawiajgcego. Do najwazniejszych kryteriéw odbioru
robdt ociepleniowych nalezy ocena réwnosci i jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw
tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzowac klase doktadnosci wykonania
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich np. poprzez okreslenie wymaganej kategorii tynku i
odwotanie sie do ,warunkow technicznych wykonania ,,odbioru robét budowlanych".
Wykonawca podpisujagc umowe powinien wnies¢ swoje uwagi dotyczace podtoza- na podstawie
oceny stanu technicznego tego podtoza. W czesci dotyczgcej oceny réwnosci powierzchni
podtoza utatwieniem dokonania takiej oceny mogg by¢ obowigzujace dla réznego rodzaju Scian
dopuszczalne odchytki wymiaréw moze to stanowi¢ kryterium dla opisu stanu istniejacego i
zostac ujete w umowie w postaci konkretnego zapisu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych Informacje
wstepne - odmiany i kategorie tynkéw

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajgcy z niej stopien wygtadzenia powierzchni
wyprawy rozrdznia sie odmiany i kategorie tynkow.
Do odmian tynkow zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane.
Tynki surowe (kat. 0, I, la) wykonywane sg najczesciej jako jednowarstwowe, jednak stosowane
mogaq by¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.
Tynki pospolite (kat. Il, Ill) mogg by¢ wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W przypadku
podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te mogg by¢ wykonywane takze jako jednowarstwowe.
Tynki doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako tréjwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak
biorgc pod uwage gtadkos¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosci powierzchni wyprawy,
kategoriom tym odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki gipsowe.
UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii lll, co
nalezy zapisa¢ w umowie o roboty dociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV
wigze sie z dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

4.24 Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich .

Wykoniczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy sSwietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni Ponadto dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé
zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegdtowymi zawartymi w umowie.

4.25 Kontrola i badania przy odbiorze robot.

Zakres kontroli | badan.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak rdwniez prowadzenie biezgcej kontroli
wykonywanych robét po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu
prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwencji
skutkowac bedzie zt3 jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig
zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce . Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych :



Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

wyglad powierzchni podtoza, z ktédrego mozna wywnioskowac oj ego stopniu

zabrudzenia, zniszczenia,

stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach

watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg

zalecen dostawcy BSO ;

odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw :

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentédw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosc
oznakowania poszczegdlnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

* przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,

wyréwnanie w

zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,
* wykonania obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej,

* wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie
koniecznym .

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia facznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w
szczegblnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wy kona nie préob
wyrywania tgcznikéw) .

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).

Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkdéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany .

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i
nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢



zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych, co do rdwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie. Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym i programem konserwatorskim.

4.26 Odbiér robét dociepleniowych .

Odbidr robot dociepleniowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonana i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych, estetycznych i technicznych.
W przeciwnym

wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru .

Protokét odbioru powinien zawierac:

*  Oceng wynikéw badan,

* Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem ,

*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia .

4.27 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos$¢ ryczattowa skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w
trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac :

* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami



*  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéow
i transportu na teren budowy

*  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

*  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT
Stolarka i ich montaz

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? stolarki ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie stolarki i materiatéw i sprzetu do jej montazu,

- demontaz istniejgcej stolarki

- naprawa i oczyszczeni osciezy murowych

- montaz osadzenie wspornikdéw, wypoziomowanie i ustawienie stolarki

- uszczelnienie pianka montazowa

- wykonanie ocieplenia oSciezy

- zamontowanie parapetow

- wywiezienie starej stolarki i gruzu

- likwidacja stanowiska roboczego.
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentow przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej

standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych

projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji

robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie

malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan

i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych

i zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i

antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre$leniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana

powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.

Farba — ptynna lub pdfptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom

lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w

spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows,

terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieniczalne wodg — zawiesina pigmentéw i

obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.



Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych

(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy

oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia

woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce

robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla
konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

—wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegélnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,



— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, — termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg,
ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw
budowlanych Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna
stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,



- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robat malarskich Do

wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen

i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w

sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane

jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen

mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w

opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w

innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.



Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowad i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89 /C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7,pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac

po:

- catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury

os$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli

stolarka  nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac¢

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione

zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢

uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza

jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra

wykonywana bedzie powtoka malarska. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i

odttuszczona. 5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do

réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,

rdzy, ttuszczu, wykwitédw solnych).



Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywad sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawga. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykfte.
5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg
wydano aprobate techniczna.
5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.
5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza
nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z
daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w
pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposéb przygotowania farby do malowania,



- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie), - krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodga

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:



a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzIla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w

nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete

w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢

wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i

uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie

elementéw metalowych, - tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem,

réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,

czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw

metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonane

naprawy i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie

wkretow,



- elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnosé powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie

powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy

uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku

watpliwosci

nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowsa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych

widaé: a) w przypadku farb ciektych: -

skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych

mieszanek: - $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z

dokumentacjg projektowsg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci

powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdét w zakresie gruntowania

podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:



— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidfowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady

farby, d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podfozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem

nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999, e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie

powtoki mokrg namydlong

szczotkya z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego

pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie

ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa

barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.



Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiedniego wspotczynnika.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.)

oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
W rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu

sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod

malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia

nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét

ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.



Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna

okres$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, — dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez

przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé: — ustalenia

podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét malarskich

stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podfogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw, — przygotowanie podtozy, —
proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych, — wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub

terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan

mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb

rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania roboét

na wysokosci powyzej 5 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-91/B-
10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz. PN-C-

81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-C-

81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykorniczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja —2005r.__

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Kod CPV 45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

SPIS TRESCI

1. Instalacja centralnego ogrzewania

2. Instalacja wody zimnej i cieptej

3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

4. Wentylacja grawitacyjna, instalacja odprowadzenia spalin

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST —
Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. Specyfikacja Techniczna - Instalacja centralnego ogrzewania

1.  Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania
podtogowego w systemie zamknietym.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach i ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00-
,\Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiadac Aprobate techniczng. Szczegdtowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze
robét do PB-W.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposrdd
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z
Polskimi normami lub posiadac¢ Aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do faczenia rur stalowych stosowa¢ odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie rur
w miejscach pofaczen z armaturg przy pomoca sprzetu recznego. Do montazu instalacji c.o. uzy¢
rusztowan o wysokosci do 2m.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Rury, ksztattki, grzejniki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z Srodkéw transportowych, lecz
roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.



Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. Wykonanie robét.

Warunki ogélne wykonania robdt podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego ogrzewania .
5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na
$cianie w sposdéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur nie powinien przekraczac 2o, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

5.2.2. Montaz przewoddéw rozprowadzajacych.

Montaz rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do
Srednic rur stalowych (dwie srednice wieksze od $rednicy rurociggu).

Rozprowadzenie instalacji c.0. na poziomie piwnicy wykona¢ pod stropem pomieszczen z
doprowadzeniem i potgczeniem z istniejgcymi pionami instalacji, z wykonaniem izolacji
cieptochronnych. Potgczenia rur spawane. Wymiane rur w kanale cieptowniczym wykonac
réwniez w izolacji cieptochronnej.

Wszystkie przejScia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem przegrdod ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur
max.50mm. Przegrody te posiadajg 120 min. odpornos¢ ogniowa.

5.2.3. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne na instalacji c.o.

Wszystkich istniejgce zawory grzejnikowe wymieni¢ na proste odcinajgce, za wyjagtkiem
wskazanych w dokumentacji technicznej grzejnikbw w pomieszczeniach, w ktorych nalezy
zamontowal zawory termostatyczne z gtowicami typu RTD Danfoss normalnymi (3100) i
wzmocnionymi (3120), zabezpieczonymi przed manipulacjg oraz odcinajgce powrotne (wedtug
wyszczegblnied na rzutach kondygnacji). Grzejniki, do ktérych wykonuje sie nowe gatazki
zasilajgce i powrotne DN15 nalezy zdja¢ i przeptukaé pod cisnieniem wody w instalacji
wodociggowe;j.



Zdemontowac istniejgce naczynie wzbiorcze wraz z jego orurowaniem, poprzez pociecie rur
palnikiem acetylenowo tlenowym, na odcinku od piwnicy do naczynia na Il pietrze.

Wykona¢ demontaz instalacji odpowietrzajacej na ostatniej kondygnacji wraz z montazem
zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych na pionach instalacji w istniejgcych skrzynkach
Sciennych w miejscach istniejgcych zawordw odcinajgcych. Istniejgce piony odpowietrzajgce
nalezy obcig¢ za pomocg palnika na wysokosci istniejgcych skrzynek sciennych zaworowych. Do
obcietych koncéwek instalacji, pospawaé koncéwki rur z zamontowanymi automatycznymi
zaworami odpowietrzajgcymi.

Dokona¢ montazu trzech grzejnikéw ptytowych w pomieszczeniach piwnicy z zaworami i
gtowicami termostatycznymi typu RTD 3100 firmy Danfoss, zgodnie z rzutami kondygnacji w
projekcie. Odtaczy¢ trwale obiegu mieszkania od instalacji c.0. szkoty poprzez odciecie podtaczen
grzejnikdw na trzech pionach na poziomie mieszkania i zaspawanie powstatych otworéw przy
uzyciu palnika acetylenowo tlenowego.

Utozy¢ nowg instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z
rzutami i rozwinieciami w dokumentacji technicznej. Rury prowadzi¢ przy posadzce pomieszczen
zachowujac minimalne spadki okreslone w dokumentacji technicznej, umozliwiajgce minimalny
przeptyw grawitacyjny w instalacji etazowej przy wytgczeniu pompy obiegowej w przypadku
zaniku napiecia. Rury izolowac¢ otulina cieptochronng. W instalacji etazowe] nalezy wykorzystac
istniejgce grzejniki zeberkowe po wykonaniu ptukania, uzupetniajgc brakujaca ilos¢ zeberek
zgodnie z wykazem grzejnikdw w projekcie.

5.2.4. Montaz grzejnikow ptytowych oraz zeberkowych

Grzejniki ptytowe i zeberkowe montowac¢ na przegrodach statych za pomocg uchwytéw
grzejnikowych. Istniejgce grzejniki, do ktérych zaprojektowano wymiane gatgzek zasilajacych i
powrotnych poddac¢ ptukaniu pod cisnieniem wody w instalacji wodociggowej. Grzejniki
ponownie zamontowac na istniejgcych uchwytach i podtaczy¢ do instalacji c.o.

5.2.5. Izolacja termiczna rur.

Wykonac¢ izolacje termiczng rur okfadzing z pianki polietylenowej Thermaflex po uprzednim
oczyszczeniu rur i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Grubosci otulin zgodnie ze wskazaniem w
dokumentacji technicznej.

5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.

Instalacje przed zamontowaniem grzejnikéw nalezy poddac prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢
taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadato w ciggu
30min ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem
préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z Warunkami technicznymi wykonania roboét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysoko$é cisnienia
probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.



Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonadé jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
Préby i regulacje instalacji:

a) proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania — po zmontowaniu rurociggéw,

b) ptukanie instalacji CO przed zatozeniem grzejnikdw,

C) probairegulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania na goraco.

5.2.7. Oznakowanie przewodéw na poziomie piwnicy

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczyé. Oznaczenie powinno polegac na opisie rurociggéw
np. COG — centralne ogrzewanie grzejnikowe, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska
czerwonego lub niebieskiego dla odrdznienia zasilania i powrotu.

5.2.8. Podtaczenie instalacji.

Zrédtem wody grzewczej o parametrach 90/70°C dla instalacji c.o. szkoty jest wbudowana
kottownia olejowa. Podtaczenie instalacji do odcinka technologicznego z urzadzeniami na wyjsciu
i powrocie do kotta (105kW) kottowni, dokonac¢ poprzez potaczenie spawane w miejscu
wskazanym w dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie przedmiotowej instalacji c.o. przed
wzrostem cisnienia naczyniem przeponowym Reflex oraz zaworem bezpieczeristwa zgodnie z PN-
91/02414.

Zrédtem wody grzewczej o parametrach 90/70°C dla etazowej instalacji c.0., wydzielonego
mieszkania, jest kociot etazowy na paliwo state o mocy 8kW. Podtgczenie instalacji do kotta
wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym dla obiegu instalacji etazowej zawartym w
dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
rozwigzano za pomocg otwartego naczynia wzbiorczego o pojemnosci uzytkowej 5litrow (wg PN
91/B 02413).

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.
. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
c) utozenia przewoddw:
- ufozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodoéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodéw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych



e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu centralnego ogrzewania dla danej Srednicy oraz sztuka
lub komplet zamontowanej armatury lub grzejnika.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
g) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
h) Dziennik Budowy
i) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
j) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
k) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.)
[) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
m) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych
n) s$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienn dotyczacg usuniecia
usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.
Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosc¢ za metr rurociggu dla danej Srednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury lub
urzadzenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji centralnego
ogrzewania oraz miejsca usytuowania grzejnikow i armatury,
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- ufozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
- montaz armatury, zaworow, rozdzielaczy, odpowietrznikdw, manometréw itp.,
- montaz grzejnikbw ptytowych i Zzeberkowych oraz ich podtaczenia rurami
przytaczonymi do rurociggu gtéwnego,



- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

- przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,

- przeprowadzenie ptukania instalacji,

- 0znhaczenie rurociggow,

- wigczenie instalacji c.o0. do Zzrddet zasilania czyli kotta opalanego olejem oraz kotfa na
paliwo state (ogrzewanie etazowe),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,

- oznakowanie uzbrojenia,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robdt i wywodz gruzu i zbednych materiatéw. Cena
uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10.  Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
Przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow. Instrukcje Producenta

materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim. Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych

urzadzen.

2. Secyfikacja Techniczna - instalacja wody zimnej i cieptej

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

1.2.  Zakres stosowania ST

1.3.  Zakres robot objetych ST

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.5.  0Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. Materiaty i urzadzenia
2.1.  Sktadowanie

2.1.1. Rury

2.1.2. Ksztattki, armatura

3. Sprzet

4. Transport

5 Wykonanie robot

5.1.  Roboty przygotowawcze
5.2.  Roboty instalacyjno-montazowe
5.2.1. Wymagania ogdlne
5.2.2. Montaz przewoddw z rur PE
5.2.3. Wykonanie podejs¢ czerpalnych i montaz zlewozmywakdéw
5.2.4. Montaz zawordw czerpalnych ze ztagczky do weza
5.2.5. lzolacja termiczna rur
5.2.6. Prdba szczelnosci instalacji
5.2.8. Podfaczenie instalacji — zrédto cieptej wody w kuchni
6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci
6.2. Roboty montazowe
7. Obmiar robét



8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST —
Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej i cieptej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej z
rur PE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — uktad przewoddow wodociggowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkéw odbiorcéw , zaopatrujgcy w wode ludnosé lub urzadzenia.

Przewdéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00-

,Wymagania ogdélne”.

2. Materialy i urzadzenia.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST.00.00”Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji zimnej wody powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiadac¢ Aprobate techniczna.

2.1. Sktadowanie.

2.1.1. Rury.



Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych
od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywadé na przestrzeni otwartej
pod wiatg, ukfadajac je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z podktadach drewnianych.
Wyroby nalezy uktadac wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura .

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

3.  Sprzet.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST.00.00”Wymagania ogdlne”.

Do przygotowania oraz termicznego tfaczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen
wskazanych przez Producenta rur.

4.  Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Rury, ksztattki oraz armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktadac rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z Srodkéw transportowych, lecz
roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5.  Wykonanie robét.

Warunki ogélne wykonania robdt podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na
$cianie w sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.



Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035). Przy montazu
wszelkiej armatury nalezy $cisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow z rur PE

Instalacje wody zimnej i c.w.u. dla potrzeb kuchni wykonac z rur PE. Rury prowadzi¢ w bruzdach
przegrod budowlanych stosujgc uchwyty do rur zgodnie z zaleceniami producenta. Do
kompensacji przewodow wykorzystaé¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowaé potaczenia
rur poprzez zgrzewanie, pofgczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi koncéwkami.
Gestos¢ rozstawu podparé ruchomych i statych, zalezna od srednicy rury, powinna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.3. Wykonanie podejsc czerpalnych

Podejscia czerpalne wykonaé z ksztattek PE odpowiedniej Srednicy, zgodnie z dokumentacja
techniczng. Wymienic istniejacy zlewozmywak oraz zamontowaé nowy dwukomorowy na szafce,
przy nowej Sciance pomieszczenie do zmywania, wykonaé¢ podtgczenie wody zimnej do
projektowanej umywalki mocujgc rury PE do Sciany. Zasilanie umywalki prowadzi¢ od istniejgcej
instalacji wody zimne;j.

5.2.4. Montaz zawordéw czerpalnych ze ztaczka do weza.

kuchni przy nowym zlewozmywaku zamontowa¢ zawér ze ztgczka do weza na wysokosci ok. 30
c¢m nad posadzka.

5.2.5. Izolacja termiczna rur

Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg, w celu zabezpieczenia
przed wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowac termicznie otulina cieptochronna.
Minimalna grubos¢ izolacji 4mm.

5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$é
odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia
prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocy odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem , a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Ci$nienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyziszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos$é cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobata
techniczng. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonad jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uznac za dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.



5.2.8. Podtaczenie instalacji — zrédto cieptej wody

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej, przy
istniejgcym zlewozmywaku, ktéry podlega wymianie na nowy. Do instalacji wigczy¢ sie za pomocg
ksztattki przejSciowej PE/stal. Zimng wode doprowadzi¢ do dwdch zlewozmywakdéw oraz do 50!
podgrzewacza pojemnosciowego, w ktédrym woda bedzie podgrzewana dla potrzeb kuchni.
Podgrzewacz zamontowaé w rogu pomieszczenia kuchennego na $cianie, zgodnie z projektem
technicznym w sposéb wskazany przez producenta urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.
. Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: a) zgodnosci
z Dokumentacja Projektowg
a) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
b) utozenia przewododw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewoddw,

- ptukanie sieci,

- badanie jakos$ci wody po wykonaniu sieci,
c) uktadania przewodu w rurach ochronnych
d) wykonanie izolacji termicznej rur,
€) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robaét.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu wodociggowego dla danej Srednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury i urzagdzen.

8.  Odbiodr robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schematéw weztdéw z domiarem do punktéw statych b)
Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.)



- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdédw urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienn dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za metr wodociggu dla danej Srednicy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, $rednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



3. Specyfikacja Techniczna - instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

1.2.  Zakres stosowania ST

1.3.  Zakres robdt objetych ST

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2. Materiaty

2.1. Sktadowanie

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogdlne

5.2.2. Montaz przewodow z rur PVC i zeliwnych

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST —
Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuja
utozenie rurociggdw z uzbrojeniem i montaz armatury sanitarnej.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogéblne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag, ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST.00.00.,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3 :

- rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV,

- rury kanalizacyjne z zeliwa,

- wpust podtogowy PCV,

- wpust podtogowy olejoodporny z separatorem oleju - zlewozmywaki dwukomorowe ze

stali nierdzewnej,

- umywalka fajansowa standard z syfonem duza.
Wykaz pozostatych materiatdow znajduje sie w przedmiarze roboét.
2.1.  Sktadowanie.
Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.
Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne oraz armature i urzadzenia nalezy
sktadowaé w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
3. Sprzet.
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST.00.00”Wymagania ogdlne”.
Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowac firmowych urzgdzen wskazanych przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonad recznie.
4, Transport.
Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki , umywalki i inne oraz armature nalezy przewozi¢ w
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.
5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.



Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1.  Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposazenia nalezy wyznaczy¢ w budynku
na $cianie w sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdline.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowga. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukdw lub kolan).

5.2.2. Montaz przewodoéw z rur PVC.

Zlewozmywaki kuchni podtgczyé do istniejgcych odptywdw za pomoca rur i ksztattek z PVC.
Potgczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestosé rozstawu podparé ruchomych
zalezna od S$rednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. W oznaczonych
miejscach wykona¢ w poblizu odgatezien lub przy scianach konstrukcyjnych tzw. punkty state.
Gestos$¢ podparc dostosowac do srednicy rur zgodnie z zaleceniami Producenta.

Kanalizacje do studzienki schtadzajacej wykonacé z rur zeliwnych o spadkach zgodnych z danymi
na rzutach, tgczonych na kielichy uszczelniane folig. Pod urzgdzeniami: filtroodmulnik, naczynie
przeponowe, spust wody z kotta, zamontowaé lejki stalowe do odprowadzenia wody
bezposrednio do rur kanalizacyjnych. W studzience schtadzajgcej zamontowaé pompe
zanurzeniowg z wytgcznikiem ptywakowym do cieczy zanieczyszczonych, do przepompowania
schtodzonej wody do istniejgcej kanalizacji. Kanalizacje na odcinku od studzienki do istniejgcego
pionu kanalizacyjnego wykona¢ z rur PCV z zasyfonowaniem pionowym przed wtgczeniem do rury
istniejace;.

W kottowni zastosowaé wpust podtogowy olejoodporny z separatorem oleju.

Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych z rur PVC o srednicach odpowiednich
do $rednic rur kanalizacyjnych .

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem przegrdod ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur
max.50mm i CP642 do rur max.160mm (dla rur z tworzyw sztucznych). Przegrody te posiadajg
120 min. odpornos$é ogniowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00.

Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej poprzez pordwnanie cech
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.
Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé wg PN-92/B-10735. Kontrola jakos$ci wykonanych robdt w
szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.



7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub
komplet zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane
wedtug ponizszych jednostek :

- m.-—rurociagi,

- szt.—armatura,

- kpl. — urzadzenia lub wyposazenie sanitarne.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podane sg w ST.00.00.

8.  Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00.
Ptatnos¢ za m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub sztuke (komplet) zamontowanego
wyposazenia sanitarnego nalezy przyjmowac zgodnie Dokumentacjg Projektowg, obmiarem
robdt, atestami producentéw materiatéw oraz oceng jakosci wykonania robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji sanitarnej,

dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- ufozenie rur wraz z armaturg,

- montaz wyposazenia sanitarnego (umywalek itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne i odbioru rurociggdéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.



4. Specyfikacja Techniczna — wentylacja grawitacyjna,
instalacja odprowadzenia spalin

Wstep

Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych ST

Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Materiaty

Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin
Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonanie wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin
Kontrola jakosci robét

Obmiar robét

Odbidr robot

Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST —
Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacji grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt i obejmujg wykonanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia kottowni oraz
pomieszczenia magazynu oleju.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami a w szczegdlnosci PN—78/8-10440, BN-8865-40 i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowsg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonuje roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty .
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zasadami
niniejszej umowy sg :
2.1. Do wykonania instalacji wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin:

- przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, z blachy

nierdzewnej,

- przewody wentylacyjne elastyczne,

- kratki wentylacyjne z zaluzja,

- kartki wentylacyjne zwykte

- wktady kominowe z blachy kwasoodporne;j.
Uzyte Materiaty muszg posiadaé atest producenta, odpowiadaé¢ PN, BN, a ponadto uzyskaé
akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

3. Sprzet.
Do wykonania robot instalacji wentylacji Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym
Sprzetem :
- samochdd dostawczy 0,9 Mg,
- zuraw samochodowy 5-6 Mg,
- samochéd skrzyniowy 5-10 Mg,
- zuraw samochodowy 4 Mg,
- spawarka wirujgca 300 A,
- rusztowania kolumnowe stojakowe H 6-10 m.,
- ciagnik kotowy 50 KM,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg,
- wycigg jednomasztowy 0,5 Mg,
- Srodek transportowy do 5 Mg,
- mieszarka do zapraw.
Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym 0,9 Mg.



4, Wykonanie robot

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST

6. Wykonanie wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin Zakres robét dla wentylacji obejmuje

wykonanie :

- do wentylacji nawiewnej kanatu z blachy ocynkowanej o wymiarach 0,24 x 0,24 m,
z wlotem 2,5 m nad terenem i wylotem 30 cm od poziomu posadzki

- instalacji odprowadzenia spalin jako wktad do istniejgcego przewodu kominowego z
blachy kwasoodpornej - czopuch i pionowy przewod odprowadzajgcy wykonaé
z przewoddw o srednicy 180 mm. Zaleca sie aby czopuch byt zaizolowany termicznie
Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z :

- warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych-tom |I-
instalacje sanitarne,

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze, - BN-
8865-40 Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych . Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiaty do wykonania robot muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

8. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiaru jest m? ,m. ,szt., kpl.

9. Odbioér robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonanie instalacji wentylacji oraz instalacji chtodniczej nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowqa na podstawie obmiaru robdt, atestu produktéw materiatéw oraz
oceng jakosci wykonywanych roboét.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- opracowanie harmonogramu robét,

- wyznaczenie miejsc robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robdt,

- przygotowanie podtfoza i innych miejsc robét,

- wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt zgodnie z punktem 5 niniejszej

specyfikacji,
- posprzatanie terenu robat,



zatadowanie i odtransportowanie materiatdw odpadowych na sktadowisko, -
uruchomienie instalacji ,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegélnych robét.

11.  Przepisy zwigzane.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Instrukcje
Producenta montowanych urzgdzen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Roboty w zakresie rozdzielnic

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310003-0 - Préby i pomiary

45317000-2 - Potaczenia wyréwnawcze

45314320-0- Roboty w zakresie okablowania strukturalnego
45317000-2 - Potaczenia wyréwnawcze

45310000-3 - Préby i pomiary

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST —
Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych

dotycza prowadzenia robét budowlanych instalacji elektrycznych i obejmuja:

e uktad zasilania napieciem 230/400V

e budowe rozdzielnicy gtéwnej RG

e wewnetrzne linie zasilajace projektowane rozdzielnice RG, RP, RK

e budowe rozdzielnic RG, RP, RK

¢ instalacje oswietlenia ogélnego i awaryjnego ewakuacyjnego

e instalacje gniazd wtykowych

e dedykowana instalacja zasilania sieci teleinformatycznej

e instalacja sieci teleinformatycznej — komputerowej, telefonicznej

e instalacja CCTV

e instalacja przywotawcza

e instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

Wykonanie badan, pomiardw i protokotdw instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot z Dokumentacija

Projektowq, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi

normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces

lub ustuga s3g zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnosé, ze

wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;



rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy budowie nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor
powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania materiatéw.

2.3. Materiaty podstawowe

1)Obudowy wnekowe tablic rozdzielczych z drzwiczkami petnymi w kolorze biatym zamykane na zamek
z maskownicami frontowymi izolacyjnymi z wyposazeniem w listwy przytgczeniowe N i PE, blok
rozdzielczy oraz aparaty modutowe m.in.:

* Roztacznik izolacyjny

* Lampki kontrolne

* Wytaczniki nadpragdowe

* Gniazdo wtyczkowe

* Szyny fazowe grzebieniowe izolowane itp. wg. potrzeb oszynowania tablic

Nalezy zastosowaé aparaty modutowe renomowanych producentéw. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takie zabezpieczaé
materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. W czasie transportu i sktadowania korice
wszystkich rodzajéw przewoddéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymilub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdcié uwage
na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,



urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci i przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢d tego
bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é. Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i

robat, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badarh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia

inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Potaczenia elektryczne przewodéw

* Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torédw prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

» Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastq polerska.

* Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

* Potaczenia nalezy wykonac przez spawanie, Sruby, szybkoztgczki itp.

5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

+ Zyty jednodrutowe moga mieé zakorczenia: proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji,
przytaczane do zaciskow srubowych; oczkowe, dla przewoddw podtaczanych pod srube lub wkret;
oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane korce zyt przystosowane do podtgczania pod Srube z koricéwka kablowa, koricowke
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricéwka kablowa.

» Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricéwki
lub tulejki. Zakoniczenia korncdwka kablowa podtgczane pod s$rube; koncdwke montuje sie przez



prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (korcowka rurkowg) umocowang przez

zaprasowanie.
5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu
pofaczenia wystawaty, co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
wytwodrce wraz z aparatem, jesli wysokos¢ sruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 - 3mm.
5.1.4. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarédw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielni i urzadzen.
5.2. Wytyczne szczegétowe wykonania robét elektrycznych
5.2.1. Tablice rozdzielcze.
Przed rozpoczeciem kucia wnek pod tablice rozdzielcze nalezy sprawdzié¢ czy w miejscu tym nie
przebiegajg instalacje elektryczne. Wneki ku¢ w taki sposdb aby nie spowodowa¢ nadmiernego
ostabienia konstrukcji budynku. Kucia wnek i bruzd wykonaé¢ mechanicznie z uzyciem pochtaniaczy
pytu. Tablice rozdzielcze sktadajg sie ze skrzynki z konstrukcjami wsporczymi montowanymi we wnece
oraz paneli ostonowych, drzwiczek z zamkiem i aparatury modutowej wg schematéw. Skrzynki
montowac we wnece przez przykrecenie do podfoza .Szczeliny nalezy wypetnic¢ pianka montazows, a
nastepnie po wyrdéwnaniu i pomalowaniu $ciany zatozy¢ kotnierz maskujgcy. Stosowac aparaty
modutowe renomowanych firm posiadajgcych wazne atesty bgdz deklaracje zgodnosci.
5.2.2. Zasady wykonania badan i pomiardéw instalacji elektryczne;.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w
normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”. W czasie przeprowadzania
sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.
Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajagce wazne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci elektro-energetycznych. Do wykonywania pomiardw instalacji i urzagdzen elektrycznych
nalezy uzywacd przyrzgddw pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczgce kontroli metrologicznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakoriczone protokotem zawierajgcym:
* Dane ogdlne o obiekcie badan;
* Informacje o wykonujgcych pomiary;
* Dane o rodzaju badan;
* Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzagdéw pomiarowych;
* Dane o warunkach przeprowadzania badan; Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;
» Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji;
» Date wykonania badan;
Ocene zgodnosci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw; W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych
w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad bezpieczenstwa:
Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna
z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe
wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;
Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzaddéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;
Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzgdzen
elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktdre mogg znalezé sie pod napieciem; Jezeli istnieje
ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary powinien
stosowaé osobisty sprzet ochronny, podjgé srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu prgdem



elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych; Przed rozpoczeciem pomiaréow nalezy

dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci badanego obiektu;

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

* zapoznad sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan, - okresli¢
kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

* oceni¢ doktadnos¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwos¢ popetnienia uchybdw pomiarowych,

* przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikdw poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

Przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

» zakresy uzytych przyrzgddéw pomiarowych,

» stan izolacji zastosowanych przewodow,

» stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze

sprawdzonym uprzednio schematem; Po pofaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym

bedgcym pod napieciem, nie wolno dokonywaé zadnych zmian w pofaczeniach przez roztgczanie i

przytaczanie kofncéw przewodow;

Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbedne

przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody; Zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci,

takie jak kondensatory i kable, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie nawet po wylgczeniu napiecia;

Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktorych prace pomiarowe mogg stanowié zagrozenie przy

wykonywaniu pomiardéw ; zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IV Instalacje elektryczne”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

* poprawnego montazu,

* kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,

* braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

* Sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu.

* Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.

* Prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych.

* Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac:

* Prdéby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji.
» Zachowania ciggtosci zyt roboczych.



» Zgodnosci faz u odbiorcow.

* Pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia.

» Skutecznosci ochrony od porazen.

* Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddéw |- fazowych nn.
» Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m2, natomiast dtugosci w m.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice
mogga by¢é dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, rejestry obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen, inwentaryzacje powykonawcza robdét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez



Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

9.2. Ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena robdt zgodnie z jednostkg obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/E-02035 Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Komplet.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pragdu
przemiennego

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania..

PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi J nr
4/80. poz. 19).

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia
ogélne. Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobér silnikéw elektrycznych i ichinstalowanie.
Ogdlne wymagania i odbiér techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025 Obliczanie skutkow prgdéw zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogdlne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddéw o przekroju do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.



e PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.

e PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, p6z. 3). PN-92/E-08106 Stopnie
ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

e PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogodlne wymagania i badania.

e PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikdw ruchomych
i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

e PN-90/E-93003 Wytgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

e PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatéw na napiecie do 500 V i prady do 63 A. Wymagania i
badania.

e PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecia do 1000 V i pragdy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na

znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gtéwki bezpiecznikowe. PN-88/E-

93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji urzadzen elektrycznych

i teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych,

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz

obiektéw budownictwa inzynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie

robdét zwigzanych z:

* kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

* ufozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

 zasilanie urzadzen technicznych,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

* ufozenie drutu stalowego (dla instalacji prowadzacych w rurkach lub kanatach zamknietych
(utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddéw),

* przeprowadzaniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany elementami instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub

urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed

uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,,

e rury instalacyjne,

e systemy mocujace,

e puszki elektroinstalacyjne,

o koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.)

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
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jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrédet swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw sSwietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiattfa
w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopiern ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewododw,

e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia

Czes¢ dostepna - przewodzgca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw
itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w
momencie zakiécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzagdzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgca czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi,
na ktorym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawicé niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

Wymagania ogodlne pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Materiaty uzyte do robot:

e Kable i przewody - zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materialy przewodzgce mozina
stosowadé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane



lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio
do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowaé mied? i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowad obowigzkowo przewody miedziane.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C,
a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s3 z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@60 mm, sufitowa lub koricowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75
X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i / lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Osprzet instalacyjny:

taczniki i gniazda ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomoca



wkretow lub ,,pazurkéw".

— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow.

— Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm?2.

— Obudowy facznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd teletechnicznych:

— Zakres czestotliwosci: 1-300 MHz

— Szybkos$¢ transmisji: 4,8 Gb/sek.

— Zgodne z norma ISO 11801

— Zgodne z czescig 68, podczescig F przepiséw FCC oraz normg IEC 60603-7-3.

— Adapter przeznaczony do pokrywy nr kat. N2118.1

Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

e Osprzet oswietleniowy - wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

e Osprzet instalacyjny instalacji przywotawczej

— Jednostki przywotania/ potwierdzenia obecnosci / kasowania

— Jednostka przywotawcza

— Sygnalizator przyciskowy

— Zasilacze

— Centralna jednostka monitorowania

— Okablowanie, rury ostonowe itp.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$é materiatdow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie



przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie mogg byé

dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2, Materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie co moze
prowadzi¢ do uszkodzenia materiatéw w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu

na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4, Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposdb
szczelny,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Oprawy
oswietleniowe montowane bedg do stropu nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomoca ztgczy swiecznikowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia oraz oznaczenia kierunkéw ewakuacji,

oprawy awaryjne zostaty rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw i na klatkach schodowych,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego poza drogg ewakuacyjng,

- w poblizu punktu pierwszej pomocy.



5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny .Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywaé w rurach stalowych, kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleinosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach,
stropach lub_konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane, jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub
we wczesniej wykonanych bruzdach. Korce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

e wkrecanie nagrzanych koncoéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewoddw. Cata instalacja rurowa
powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

* Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do érednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocy odpowiednich uszczelnien.



5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic, tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50
mocowanych do s$ciany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piwnicy, w
pozostatych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny by¢ uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢ jak
najmniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecen na
kablach oraz nalezy zachowaé normatywne promienie giecia.

5.8. taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddédw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potfaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki
narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.
Pofaczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

5.11. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

Elementami wchodzgcymi w skfad systemu s3: centrala alarmowa, manipulator, czujki dualne,
sygnalizatory wewnetrzne, akumulatory, obudowa.

W pomieszczeniu, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi uzytkownika centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia wtargniecia intruza lub uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu,

- ksigzke przegladow okresowych,

- wykaz oséb do powiadamiania w razie wystgpienia zdarzen alarmowych badz uszkodzen.



Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osdb

zajmujgcych sie systemem. Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca sie zleci¢ statg konserwacje

urzadzen i instalacji.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osdb

zajmujgcych sie systemem.

5.12. System telewizji dozorowej CCTV

System telewizji dozorowej CCTV nalezy wykona¢ przy nastepujacych zatozeniach:

- Kamery IP wewnetrzne kolorowe wysokiej czutosci i wysokiej rozdzielczosci, typu dzier/noc

- Dobranie obiektywéw do kamer wewnetrznych i zewnetrznych ze $rednim zakresem ogniskowe;j
oraz z automatyczng przestong sterowang pradowo (DC) oraz odpowiednich do kamer o szerokim
spektrum analizowania o$wietlenia i kamer dzieri/noc.

- Minimalizacja kosztow instalacji i eksploatacji przy zachowaniu wysokiego stopnia niezawodnosci i
funkcjonalnosci.

- tatwa administracja i obstuga systemu.

- Mozliwosé integracji z systemem nadrzednym.

- Zapis obrazu z wszystkich kamer réwnoczes$nie w systemie rejestratordow z zapisem cyfrowym min
30 dni rejestracji.

- Integracja systemu CCTV z siecig LAN.

- Zabezpieczenie dostepu do sprzetu

- Petna mozliwos$¢ rozbudowy.

5.13. Instalacja RTV/SAT

W budynku nalezy wykonaé system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér radio oraz

telewizji naziemnej i satelitarnej ogélnodostepnej i kodowanej. Dodatkowo instalacja umozliwia w

razie potrzeby podtgczenie sygnatu telewizji kablowej. System wyposazony bedzie w komplet anten

satelitarnych i naziemnych montowany na dachu budynku. Antene nalezy zamontowa¢ na dachu

budynku na maszcie/uchwycie antenowym. Doktadng lokalizacje anteny nalezy ustali¢ na etapie

wykonawstwa. Czasze anteny satelitarnej wraz konwerterami nalezy zamontowaé w kierunku

potudniowym na satelite HotBird i Astra.

Anteny telewizji naziemnej (1xUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), nalezy umiesci¢ na maszcie i skierowa¢ w

kierunku nadajnika Wroctaw Sleza. Anteny nalezy ustawiac przy zastosowaniu wiasciwych przyrzadéw

pomiarowych.

Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtagczone do zbiorczej

sieci odgromowej.

5.14. Instalacja domofonowa

W budynku zostang zainstalowane cyfrowe system domofonowe. Przy wejsciu do klatki schodowej

zainstalowane zostanie panel wejsciowy. W budynku przewidziany zostat odbiornik w postaci aparatu

domofonowego - unifonu. System domofonowy w budynku zostat zaprojektowany w oparciu o

urzadzenia BPT analogicznie do Panel wejsciowy bedzie wyposazony w klawiature numeryczng oraz

wyswietlacz LCD.

5.15. Instalacja przywotawcza

W budynku zostanie wykonana instalacja przywotawcza w pokojach oraz pomieszczeniach

ogélnodostepnych. Centrala zaprojektowana zostata w pomieszczeniu pielegniarek. Instalacja

przywotawcza jest potgczona z systemem etap .

5.16. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie prawidtowosci podfaczen urzadzen aktywnych,



- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

¢ Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw

- sprawdzenie prawidtowosci podfaczen urzadzen aktywnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

- zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 7. Jednostka
obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

- m kabli i przewodéw.

- lloSci urzadzen elektrycznych,

- llo$ci osprzetu elektrycznego.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i
SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte.

[2]. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jedno4ytowe o izolacji poliwinylowej.

[3]. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]. PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5]. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogédlne.

[6]. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7]. PN-EN — 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne



45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji urzagdzen elektrycznych
i teletechnicznych.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Okablowanie zewnetrzne, zasilanie

— Zasilanie obiektu,

— Wykonanie rowéw kablowych

— Wykonanie przepustow kablowych

— Okablowanie — zasilanie szaf zewnetrznych,

— Oznaczenie tras kablowych,

— Wykonanie oston kabli.

1.3.2. Oswietlenie zewnetrzne

— Montaz szafy oswietleniowej

— Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego

— Wykonanie pomiaréw

— Wykonanie rowéw kablowych

— Wykonanie przepustéw kablowych

— Oznaczenie tras kablowych

— Wykonanie oston kabli

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

Wymagania ogodlne pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie

przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie mogg byé

dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2, Materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie co moze
prowadzi¢ do uszkodzenia materiatéw w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2, Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu

na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajagcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub

konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i sSrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Oprawy



oswietleniowe montowane bedg do stropu nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomocag ztgczy swiecznikowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia oraz oznaczenia kierunkéw ewakuacji,
oprawy awaryjne zostaty rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddéw i na klatkach schodowych,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego poza drogg ewakuacyjng,

- w poblizu punktu pierwszej pomocy.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny .Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac¢ w rurach stalowych, kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3 to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach,
stropach lub_konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane, jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub
we wczesniej wykonanych bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

e wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw. Cafa instalacja rurowa
powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos$é. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewoddéw, ktére pdziniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:



przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

* Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do érednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocy odpowiednich uszczelnien.

5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic, tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50
mocowanych do s$ciany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piwnicy, w
pozostatych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny by¢ ukfadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢ jak
najmniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecen na
kablach oraz nalezy zachowaé normatywne promienie giecia.

5.8. taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowal sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzerh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki
narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.
Potfaczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,



- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

5.11. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

Elementami wchodzgcymi w skfad systemu s3: centrala alarmowa, manipulator, czujki dualne,

sygnalizatory wewnetrzne, akumulatory, obudowa.

W pomieszczeniu, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi uzytkownika centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia wtargniecia intruza lub uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu,

- ksigzke przegladow okresowych,

- wykaz osdb do powiadamiania w razie wystgpienia zdarzen alarmowych badz uszkodzen.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem. Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca sie zlecié statg konserwacje

urzadzen i instalacji.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem.

5.12. System telewizji dozorowej CCTV

System telewizji dozorowej CCTV nalezy wykonaé przy nastepujacych zatozeniach:

- Kamery IP wewnetrzne kolorowe wysokiej czutosci i wysokiej rozdzielczosci, typu dzieri/noc

- Dobranie obiektywéw do kamer wewnetrznych i zewnetrznych ze Srednim zakresem ogniskowej
oraz z automatyczng przestong sterowang prgdowo (DC) oraz odpowiednich do kamer o szerokim
spektrum analizowania os$wietlenia i kamer dzieri\/noc.

- Minimalizacja kosztow instalacji i eksploatacji przy zachowaniu wysokiego stopnia niezawodnosci i
funkcjonalnosci.

- tatwa administracja i obstuga systemu.

- Mozliwos$¢ integracji z systemem nadrzednym.

- Zapis obrazu z wszystkich kamer rownoczesnie w systemie rejestratorow z zapisem cyfrowym min
30 dni rejestracji.

- Integracja systemu CCTV z siecig LAN.

- Zabezpieczenie dostepu do sprzetu

- Petna mozliwos¢ rozbudowy.

5.13. Instalacja RTV/SAT

W budynku nalezy wykonaé system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér radio oraz

telewizji naziemnej i satelitarnej ogdlnodostepnej i kodowanej. Dodatkowo instalacja umozliwia w

razie potrzeby podtaczenie sygnatu telewizji kablowej. System wyposazony bedzie w komplet anten

satelitarnych i naziemnych montowany na dachu budynku. Antene nalezy zamontowaé na dachu

budynku na maszcie/uchwycie antenowym. Doktadng lokalizacje anteny nalezy ustali¢ na etapie

wykonawstwa. Czasze anteny satelitarnej wraz konwerterami nalezy zamontowaé w kierunku

potudniowym na satelite HotBird i Astra.

Anteny telewizji naziemnej (1xUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), nalezy umiesci¢ na maszcie i skierowaé w

kierunku nadajnika Wroctaw Sleza. Anteny nalezy ustawiac przy zastosowaniu wiasciwych przyrzadéw

pomiarowych.

Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtaczone do zbiorczej

sieci odgromowej.

5.14. Instalacja domofonowa

W budynku zostang zainstalowane cyfrowe system domofonowe. Przy wejsciu do klatki schodowej

zainstalowane zostanie panel wejsciowy. W budynku przewidziany zostat odbiornik w postaci aparatu

domofonowego - unifonu. System domofonowy w budynku zostat zaprojektowany w oparciu o

urzadzenia BPT analogicznie do Panel wejsciowy bedzie wyposazony w klawiature numeryczng oraz

wyswietlacz LCD.



5.15. Instalacja przywotawcza

W budynku zostanie wykonana instalacja przywotawcza w pokojach oraz pomieszczeniach
ogélnodostepnych. Centrala zaprojektowana zostata w pomieszczeniu pielegniarek. Instalacja
przywotawcza jest potgczona z systemem etap .

5.16. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie prawidtowosci podfaczen urzadzen aktywnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

e Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
¢ Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlega¢:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw

- sprawdzenie prawidtowos$ci podtgczen urzadzen aktywnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

- zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 7. Jednostka
obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

- m kabli i przewodéw.

- lloSci urzadzen elektrycznych,

- lloSci osprzetu elektrycznego.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i
SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR nr 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte.

[2]. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jedno4ytowe o izolacji poliwinylowej.



[3]. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]. PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5]. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogédlne.

[6]. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7]. PN-EN — 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne



