
szuflada ekspozycyjna

2X SZAFA EKSPO.SZAFA Z KRZESŁAMI

szuflada zwykła
cześć aneksu

ekspozytor cienki

galota obracana

ELEMENTY EKSPOZYCYJNE W OBRĘBIE MEBLOŚCIANKI SCHEMAT

ekspozytor gruby ekspozytor gruby

SZAFA EKSPO.
PRZY ANEKSIE

ekspozytor cienki

front ze sklejki w wyciętym wzorem

WIDOK OD FRONTU

PANELE Z POLIWĘGLANU FRONTY ANEKSU SCHEMAT

panel z poliwęglanu litego
transparentnego lub brązowego
z nawierconym otworem

WIDOK OD TYŁU WIDOK OD TYŁU

listwy z metalu lub tworzywa sztucznego
umożliwiające wysunięcie poliwęglanu

70

zawias łożyskowy umożliwiający obrót gabloty

kątowniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, białe, 
umożliwiające wsunięcie poliwęglanu pomiędzy 
ramę z płyty meblowej i profil

SZUFLADA EKSPOZYCYJNA

profile perforowane - 3szt na górnej części i 3sztna dolnej

5.4

80.0

ekspozytor zbudowany analogicznie do ekspozytora cienkiego

wywiercony w panelu przednim otwór umożliwiający 
wysunięcie panelu

prowadnica górna i dolna umożliwiające wysunięcie 
ekspozytora

EKSPOZYTOR GRUBY

panel przedni i tylny poliwęglan lity transparentny

EKSPOZYTOR CIENKI

profile perforowane białe
z metalu lub tworzywa sztucznego
mocowane wewnętrz ramy espozytora
umożliwiajace podwieszanie elementów

panel przedni i tylny poliwęglan lity transparentny

zawias łożyskowy umożliwiający obrót gabloty

13
0.

0

profile kątownikowe
białe, z metalu lub tworzywa sztucznego, umożliwiające 
stworzenie dystansu do wsunięcia poliwęglanu

prowadnica górna i dolna umożliwiające wysunięcie 
ekspozytora

45

panel górny poliwęglan lity transparentny
wsuwany pomiędzy profile kątownikowe i płytę meblową

profile perforowane
jak w ekspozytorach

gablota z płyty meblowej białej

profile kątownikowe
białe, z metalu lub tworzywa sztucznego, umożliwiające 
stworzenie dystansu do wsunięcia poliwęglanu

60
.0

profile perforowane białe
z metalu lub tworzywa sztucznego
mocowane wewnętrz ramy espozytora
umożliwiajace podwieszanie elementów

kątowniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, białe, 
umożliwiające wsunięcie poliwęglanu pomiędzy 
ramę z płyty meblowej i profil

profile perforowane
jak w ekspozytorach

panel przedni poliwęglan lity transparentny
wsuwany w nafrezowane w płycie otwory liniowe

prowadnica górna i dolna umożliwiające wysunięcie 
ekspozytora

wywiercony w panelu przednim otwór umożliwiający 
wysunięcie panelu

24
.0

13
0.

0

15.4

70.0

profile perforowane - 3szt na górnej części i 3sztna dolnej

prowadnica górna i dolna umożliwiające wysunięcie 
ekspozytora

rama z płyty meblowej białej

20

70.0

GABLOTA OBRACANA
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Nr rewizji Opis rewizji

StrRysowałDataSkala

ARKUSZNR RYS.BRANŻAFAZAOBIEKT

Numer rysunku

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. ELIZA BIAŁA

inż. arch. AGNIESZKA BARYŁA
Podpis

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

-

AW  4/4

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AB, ŁM, KW

PROJEKT KONCEPCYJNY

mgr inż. arch. ŁUKASZ MIELESZKIEWICZ

Inwestor:

PROJEKT WNĘTRZ
DOMU KULTURY

101

Karpacz, ul. Konstytucji 3. Maja 24

mgr inż. arch. PIOTR BASZYŃSKI

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3. Maja 54

58-540 Karpacz

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać 
go jako szablonu.Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w 
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
należy zwrócić sie do projektanta. W przypadku 
rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami 
detali i całości projektowanego elementu podstawą 
wymiarowania są rysunki detali.

inż. arch. KEWIN NIEWIAROWSKI

A1

ZABUDOWA ZAB_101
- MEBLOŚCIANKA, 
EKSPOZYTORY, 
MOCOWANIE POLIWĘGLANU

DKK PK
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