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Dom kultury Karpacz

Parter - Parter - KI. Schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

1712 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 2.800m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



Dom kultury Karpacz D | A Lu x

Parter - Parter - KI. Schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.12 W/m? -

wartos¢ potaczenia

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (KI. Schodowa) 8.84 Ix 14.9 Ix 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu  106_NM TM.ONTEC R M1 60 NM 1.0W 360 Im 360.2 Im/W

cztonka

DIALUX 1.0W 360Im (100%) -




Dom kultury Karpacz

DIALUx

Parter - Parter - Sala wielofunkcyjna + przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

134.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Dom kultury Karpacz D | A Lu x

Parter - Parter - Sala wielofunkcyjna + przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.02 W/m? -

wartos¢ potaczenia

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Sala wielofunkcyjna +  1.06 Ix 14.6 Ix 0.073

przedsionek) (= 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 NV

Wysokos¢: 0.000 m

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Udg Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $rodkowa  Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 1 3.49 Ix 14.6 Ix 3.60 Ix 14.6 Ix 0.25 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 N

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu  106_NM TM.ONTEC R M1 60 NM 1.0W 360 Im 360.2 Im/W
cztonka
DIALUx 1T0W  360Im(100%) -
2 Brak statusu  108_NM TM.ONTECR S1 60 NM 1.0W 341 Im 341.3 Im/W
cztonka
DIALUX 10w 3411m(100%) -




Dom kultury Karpacz

Parter - Parter - WC - n (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

6.40 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 2.800m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



Dom kultury Karpacz

Parter - Parter - WC - n (Scena osSwietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.19 W/m? -

wartos¢ potaczenia

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci

Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (WC - n) 5.80 Ix 129 1Ix 0.45 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu  238_NM TM-IT.M1.60 NM 12W 389 Im 324.5 Im/W
cztonka
DIALUX 12W 389Im(100%) -




Dom kultury Karpacz

Pietro 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
B
Powierzchnia 39.46 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Dom kultury Karpacz

Pietro 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.05 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 1.57 Ix 13.5Ix 0.1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 2 3.331x 13.4 Ix 3.48 Ix 13.4 Ix 0.26 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Brak statusu  106_NM TM.ONTEC R M1 60 NM 1T.0W 360 Im 360.2 Im/W

cztonka

DIALux

10w

360 Im (100 %) -




