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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Konstrukcja

Projektant mgr inz. Adrian Poptawski
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21

Projektant mgr inz. Stawomir Tabanski
sprawdzajacy upr. nr DOS/0013/PBKb/19

Jelenia Gora, 15 luty 2023 r.
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I.  CZESC OPISOWA

1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463) projektowany budynek, zalicza si¢ do PIERWSZEJ kategorii geotechnicznej
w PROSTYCH warunkach gruntowych.

Do obliczen przyjeto grunt: zwietrzelina gliniasta o parametrach:

- kat tarcia wewngetrznego ¢ = 18°

- spojnos¢: ¢ =30 kPa

- ciezar objetosciowy y = 20 KN/m?®

- modut $cisliwosci Es = 35 MPa

Jezeli podczas robdt stwierdzono grunt znacznie si¢ réznigcy parametrami nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ projektanta i ponowi¢ obliczenia.

2. Rozwiazania konstrukcyjne

2.1. Zalozenia - obcigzenia klimatyczne
Lokalizacja inwestycji: Karpacz
Poziom terenu: 585m. n.p.m.

Strefa Sniegowa: 1
Strefa wiatrowa: 3
Kategoria terenu: 1l

Glebokos¢ przemarzania gruntu: 1,0m

STREFA SNIEGOWA STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA GRUNTU

\')
strefa

M Hz=14m
MHz=12m
BHz=10m “m
[lHz=08m strefa
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2.2. Zalozenia — obciazenia

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

I s [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii)

2,16

1,08

45,0° 45,0° 45,0° 45,07

Caly dach - przypadek (i) - rwnomierny uktad obcigzenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 1; A = 585 m n.p.m.
sk =0,007-A - 1,4 = 2,695 KN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce= 1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 45,0°
Zabezpieczenie przed zsunigciem sie $niegu z dachu
g2 = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-45,0°)/30° = 0,400 < 0,8 —» py1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = M-Ce'Ct-sk = 0,8:1,0-1,0-2,695 = 2,16 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

[ IFw,e [kN/m?]
. przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek
wiatru

przypadek (iv)

4,425
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Pota¢ w przekroju x/b = 0,48 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 18,50 m, d = 9,50 m, kat nachylenia pofaci a = 45,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,85 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 17,7 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =585 m n.p.m.
Vb,o = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 25,76 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 25,76 m/s
- Kategoria terenu Il - z0=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =8,85m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon1)%%7 = 0,190
- Wspétczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = kr-In(ze/zo) = 0,190-In(8,85/0,05) = 0,98 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(ze) Co(Ze) Vb = 25,34 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,193
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,18 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2)-p-vm*(ze) = 890,1 Pa = 0,890 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,890:0,7 = 0,62 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

I 1Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

N

1 en=2375 ¥ 2375 |

e/4=2,375

"\mg,so

Potaé w przekroju x/d = 0,03 - pole F:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,50 m, d = 18,50 m, kat nachylenia pofaci a = 45,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,85 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =9,5m
- Wiatr wiejagcy na $ciane szczytowg (6 = 90°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 585 m n.p.m.
Vb,o = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 25,76 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cair = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 25,76 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =8,85m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
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- Wspotczynnik turbulenciji: ki =1,0

- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon)%%7 = 0,190

- Wspétczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = kr-In(ze/zo) = 0,190-In(8,85/0,05) = 0,98 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(ze) Co(Ze) Vb = 25,34 m/s

- Intensywno$¢ turbulencji: [W(ze) = ki / (Co(ze)-In(ze/z0)) = 0,193

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,18 kg/m?®

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 890,1 Pa = 0,890 kPa

- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,1
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw.e = CsCd*qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,890-(-1,1) = -0,98 kN/m?

D1
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha ptaska stalowa [0,150kN/m?] 0,15
2. taty+kontriaty [0,050kN/m2] 0,05
3.  Folia paroprzepuszczalna [0,020kN/m2] 0,02
4.  Suchy jastrych - ptyta 2x12,5mm [0,250kN/m?] 0,25
5. Plyta OSB grub.1,8 cm [6,600kN/m3:0,018m] 0,12
6.  Wetna mineralna grub.30 cm [1,200kN/m3-0,30m] 0,36
7. KROKWIE [dodany w programie] [0,00] 0,00
8.  Folia paroziolacyjna [0,020kN/m2] 0,02
9. Plyta GK EI 30 na stelazu [0,350kN/m2] 0,35
b 1,32
D2
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha ptaska stalowa [0,150kN/m?] 0,15
2. katy+kontrtaty [0,050kN/m2] 0,05
3.  Folia paroprzepuszczalna [0,020kN/m2] 0,02
4.  Suchy jastrych - ptyta 2x12,5mm [0,250kN/m?] 0,25
5. Ptyta OSB grub.1,8 cm [6,600kN/m*-0,018m] 0,12
6. KROKWIE [dodany w programie] [0,00] 0,00
P 0,59
J1
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Pilyta OSB grub.2 cm [6,600kN/m3-0,02m] 0,13
2. Wetna mineralna grub.30 cm [1,200kN/m3-0,30m] 0,36
3. JETKI [dodany w programie] [0,00] 0,00
4.  Folia paroizolacyjna [0,020kN/m?] 0,02
5.  Plyta GK EI 30 na stelazu [0,350kN/m2] 0,35
b 0,86
Stl
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Plytki gresowe na kleju [0,450kN/m2] 0,45
2. Wylewka cementowa grub.6 cm [21,000kN/m?3-0,06m] 1,26
3. Folia przeciwwilgociowa [0,020kN/m2] 0,02
4.  Styropian grub.5 cm [0,450kN/m?3:0,05m] 0,02
5.  Plyta stropowa monolityczna [dodany w programie] 0,00
6.  Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m3-0,01m] 0,18
3 1,93
St2
Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Ptytki gresowe na kleju [0,450kN/m2] 0,45
2. Wylewka cementowa grub.8 cm [21,000kN/m?3:0,08m] 1,68
3. Folia przeciwwilgociowa [0,020kN/m2] 0,02
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4.  Styropian grub.25 cm [0,450kN/m?3-0,25m] 0,11
5.  Strop systemowy [dodany w programie] 0,00
6.  Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m3-0,01m] 0,18
2 2,44
Stropy - zmienne
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C2
[4,00kN/m?] 4,00
2. Obcigzenie od ciezaru wiasnego $cian dziatlowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze
wiasnym >1,0 i <2,0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [0,80kN/m?] 0,80
2 4,80
P3
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Plytki gresowe na kleju [0,450kN/m2] 0,45
2. Hydroizolacja [2,500kN/m?3-0,005m] 0,01
3.  Wylewka cementowa grub.8 cm [21,000kN/m?3:0,08m] 1,68
4.  2x papa [0,150kN/m?] 0,15
5.  Styropian grub.25 cm [0,450kN/m3-0,25m] 0,11
6. Plyta stropowa monolityczna [dodany w programie] 0,00
7.  Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m3-0,01m] 0,18
b 2,58
sZ-1
Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Tynk mineralny grub.1 cm [21,000kN/m?3-0,01m] 0,21
2. Styropian grub.15 cm [0,450kN/m3-0,15m] 0,07
3.  Cegfla cementowa petna grub.88 cm [22,000kN/m?3-0,88m] 19,36
b 19,64
sZ-2
Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Tynk mineralny grub.1 cm [21,000kN/m3-0,01m] 0,21
2. Styropian grub.15 cm [0,450kN/m3-0,15m] 0,07
3.  Beton komérkowy grub.24 cm [9,000kN/m3-0,24m] 2,16
4.  Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m?3-0,01m] 0,18
b 2,62
sW-1
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Tynk mineralny grub.1 cm [21,000kN/m3-0,01m] 0,21
2. Beton komérkowy grub.24 cm [9,000kN/m?3-0,24m] 2,16
3. Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m3-0,01m] 0,18
2 2,55
sSW-3
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Tynk mineralny grub.1 cm [21,000kN/m3-0,01m] 0,21
2. Beton komérkowy grub.18 cm [9,000kN/m?3-0,18m] 1,62
3. Tynk gipsowy grub.1 cm [18,000kN/m3-0,01m] 0,18
3 2,01

2.3. Schematy konstrukcyjne

Do obliczen przyjeto model pretowy w zakresie belek i stupow oraz powltokowy dla ptyt stropowych.
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Ptyte stropowa obliczono na podporach podatnych w postaci $cian o przeliczonej sztywnos$ci oraz
podciagdéw — tam gdzie one wystepuja.

Stupy zamodelowano jako przegubowe dotem i gora, przyjeto, ze zbrojenie stupow nie bedzie zdolne
do przeniesienia momentéw zginajacych. Powstale momenty ze stupéw wynikaja z imperfekcji oraz
teorii II rzedu.

Belki (nadproza, zebra, podciagi) zamodelowano jako statycznie wyznaczalne wsparte na podatnych
podporach w postaci stupow lub $cian. Schemat obcigzen nadprozy liczono metodg uproszczong trojkata
rownobocznego. Ugiecia belek nie przekraczajg L/500.

Konstrukcja dachu zostata zamodelowana zgodnie z geometrig budynku. Przyjeto potaczenia

przegubowe dla wszystkich potaczen drewnianych. Ugigcia elementoéw drewnianych nie przekraczajg
L/250.

Kombinacje¢ oddziatywan dla trwatych sytuacji obliczeniowych obliczono korzystajac ze wzoru 6.10
normy PN-EN 1990.

2.4. Podstawowe wyniki obliczen

W ponizszym opracowaniu zawarto wybrane obliczenia elementéw konstrukcyjnych. Pozostate,
szczegotowe obliczenia znajdujg si¢ w archiwum branzy konstrukcyjne;.

Wiezba dachowa - obwiednia sit osiowych
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Wiezba dachowa - obwiednia momentow zginajgcych
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PL-1.2 - ugiecie diugotrwate
.
i
S
3
0,005
Y
L
PL-1.3 - ugiecie diugotrwale
=m:m:::1
2
Y
L«
Spocznik - ugiecie diugotrwate
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Sciana gr. 18cm obciazona sila skupiona - od podciagu PZ-0.1

DANE:
Materiat:
Elementy murowe: Bloczek komérkowy 500 kl.2,5
- element z autoklawizowanego betonu komérkowego grupy 1S
- Znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie fo = 2,50 MPa
- Kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zaprawa do cienkich spoin klasy M10, projektowana — fm = 10,0 MPa
— Woytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie fk = 1,63 MPa

Geometria:
Obcigzenia:
Obcigzenie obliczeniowe pionowe skupione  Nedc = 42,00 kN
Pole oddziatywania obcigzenia skupionego  aix at=25,0 cm x 18,0 cm
Odlegtos¢ obcigzenia od prawej krawedzi $ciany 200,0 cm
Wysokos¢ Sciany do poziomu obcigzenia hc = 155,0 cm

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa; trwata
Kategoria wykonania rob6t: B
— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru ~ ym=2,0

WYNIKI - Sciana obcigzona sita skupiong - metoda podstawowa wg EN 1996-1-1, p.6.1.3

[} 200,0 L
+

he/2=775
=155,0
155,0

he
h=

v 1=350,0 v
# *

Warunek nosnosci:
B =1,000, Ap=0,045m?, f4="f/ym=0,82 MPa
Nede = 42,00 KN > Nrdc = B-Abfa = 36,77 kN (114,2%)

Uwaga: Sciane nalezy dodatkowo sprawdzi¢ jako $ciane obcigzong gtéwnie pionowo.

Uwaga 2: W zwigzku z przekroczeniem obcigzenia Sciany sitg skupiong nalezy pod oparcie podciggu
przygotowac zbrojong poduszke betonowg o szerokosci 0,5m.
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Wymiarowanie taw fundamentowych Norma: Eurokod [PL]

1. Parametry gruntu

Nazwa Opis o Ps 9 ¢ ES
P M | [m] | kg/m3]  [1 | [kPa] | [kPa]

ZWI | Zageszczony, suchy piasek | 0 10 2000 18,00 30 35000

2. Fundament

Geometria: Materiaty

JM ; WI Beton: C12/15

&

0,900

-0,900

+-t
AN

Y

0,440 0,440

i

0,880

Glebokos¢ posadowienia: D = 0,9 m
Charakterystyczny efektywny nacisk od nadktadu w poziomie posadowienia: q'k = 17,658 kPa

Objetos¢ Cigzar s s
[JQ3 ] objetosciowy [Equﬁlnr] er?;;rod
m [kN/m®]
Fundament | 0,792 24,525 19424 (1) | 0 | O

3. Obliczenie nosnosci podtoza
Metoda wymiarowania 2: {Al "'+ M1 "+" R2}(Decydujaca)
3.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu fundamentu - Sily wewn. podp6r liniowych
Przypadek obciazenia: <22> [1,35*cw+1,35%dach - stale+1,35%jetki+1,35%Sciany - state+1,35%*schody -
stale+1,35%stropy - state+1,35*REAKCJE stale] {1,5%Snieg DX+Y+} (0,6%1,5*Wiatr [Dach] Y+.P.S+0,7*1,5*stropy
- zm+0,7*1,5*schody - zmienne) (A1)
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Podpora: PL 104
Podpora liniowa 104

f = ~21985-10 % kN/m f, = —21033kN/m 'm = 71043-10 7 kNm/m
v=—f = - (-21033) =210,33 kN/m

3.2. Obliczeniowa wartos¢ obcigzen w podstawie fundamentu
hy=f,= (-21985-10 ®) =2,1985-10 "% kN/m
vy = 236,55 kN/m (|) e, =0m

Efektywne pole powierzchni fundamentu: A'=B'-L'=0,88-1=0,88 m?
Noséno$¢ podioza:

) _A'~(c'd-NC~bc-sC~iC+q'-Nq~bq~sq-iq +0,5-y'd-B'~Ny-by~sy-iy)

0=

yR,v
0,88-(30-13,104-1-1-1+17,658-5,2576-1-1-1+ 0,5-19,62-0,88-2,7668-1-1-1)
= =320,47 kN
14
o V4 23655 _ B .
Wykorzystanie no$nosci: AR‘V = R—d = m =0,73814 < AR’V’Iim =1 spehiony
4. Warunek mimosrodu
Wspbtezynnik graniczny dla mimo$rodu: Yecclim = 0,33
Podpora y ", M Ya ® 1y v P dek obcigz
rzypadek obciaz
g [KN/m] KN/m] | [kNm/m] | [KN/m] | [m] | e | x P “
<1574> [cw+dach-s
_ _ +$ciany - state+schod
10 — 7
PL82 | 65667-10 914 | 3731-10 11082 | 0 | 0 |V tstropy - stale
+REAKCIJE stale] {1,3*Wiatr
<1581> [cw+dach - s
+$ciany - state+schod
PL83 | —33183-10 ! | —89,223 | 37456-10 ' | 10865 | 0 0 |« +stropy - stale
+REAKCIE state] {1,3*W
+.S.P}
<1776> [cw+dach - s
+$ciany - state+schod
PL84 | —14485-10 ° | —90,782 | 37438-10 7 | 110,21 0 0 | +stropy - stale
+REAKCIJE state] {1,3*W
+.S.P}
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PL 85

—-28852-10 °

—92,787

3,7458-10 '

112,21

<1566> [cw+dach - s

+$ciany - stale+schod

+stropy - stale

+REAKCIE stale] {1,3*W
+.P.P}

PL 86

-32321-10 °

—94,078

3,7285-10 '

1135

<11> [cw+dach - stz

+$ciany - stale+schod

+stropy - stale

+REAKCIJE stale] {1,5*W
+P.P}

PL 96

—-12149-10 °

— 206,45

7,1039-10 '

225,87

<22> [1,35%cw+1,35%d
+1,35%jetkit+1,35%$ciar
+1,35*schody - stale+1,35*
+1,35*REAKCIJE state] {I,:
+} (0,6%1,5*Wiatr [Dac
+0,7*1,5*stropy -
+0,7*1,5*schody - znt

PL 97

-53239-10 10

—210,27

7,1042-10 7

229,7

<22> [1,35*cw+1,35*%d
+1,35%jetkit+1,35*Sciar
+1,35*schody - stale+1,35*
+1,35*REAKCIJE state] {1,
+} (0,6*%1,5*Wiatr [Dac
+0,7*1,5%stropy -
+0,7*1,5*schody - zne

PL 98

-6,1348-10 10

—209,87

7,1042-10 '

229,29

<22> [1,35*cw+1,35*%d
+1,35%jetkit+1,35*$ciar
+1,35*schody - stale+1,35*
+1,35*REAKCIJE state] {I1,:
+} (0,6%1,5*Wiatr [Dac
+0,7*1,5*stropy -
+0,7*1,5*schody - znt

PL 99

-1,3135-10 °

—20523

7,1043-10 7

224,66

<22> [1,35*cw+1,35*%d
+1,35%jetkit+1,35*Sciar
+1,35*schody - stale+1,35*
+1,35*REAKCIE stale] {1,
+} (0,6%1,5*Wiatr [Dac
+0,7*1,5*stropy -
+0,7*1,5*schody - zn

PL 103

—-1582-10 8

—206,13

7,1044-10 7

22556

<22> [1,35*cw+1,35*%d
+1,35%jetkit+1,35*$ciar
+1,35*schody - stale+1,35*
+1,35*REAKCIJE state] {I1,:
+} (0,6%1,5*Wiatr [Dac
+0,7*1,5%stropy -
+0,7*1,5*schody - znt
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PL104 | —14961-10 8

PL105 | —20188-10 8

PL108 & —17415-10 8

PL109 | -19413-10°8

PL110 | —19695-10 8

—161,52

—161,35

—94331

—92,653

—92,814

5501-10 '

5,5009-10 '

3,7228-10 '

3,7405-10 '

3,7223-10 '

180,94

180,77

113,76

112,08

112,24

<1576> [cw+dach - s
+$ciany - state+schod
+stropy - stale
+REAKCIJE stale] {1,3%¢
+} (0,6%1,3*Wiatr [Dac
+0,7*%1,3*stropy -
+0,7*1,3*schody - zne

<1576> [cw+dach-s
+$ciany - stale+schod
+stropy - stale
+REAKCIE stale] {1,3%¢
+} (0,6%1,3*Wiatr [Dac
+0,7*1,3*stropy -
+0,7*1,3*schody - znv

<36> [cw+dach - st

+$ciany - state+schod

+stropy - stale

+REAKCIJE stale] {1,5*Wiatr

<1612> [cwtdach - s

+$ciany - stale+schod

+stropy - stale

+REAKCIE stale] {1,3*Wiatr

<58> [cw+dach - st:

+$ciany - stale+schod

+stropy - stale

+REAKCIE state] {1,5*Wiatr

5. Warunek statecznosci

Warto$¢ stosunku odleglosci migdzy osig obrotu a krawedzig fundamentu do wymiaru fundamentu: Y, = 01

Wspbtezynnik czesciowy dla korzystnego (stabilizujacego) oddzialywania stalego: y Gth = 09

M M

[k an”lt/bm] kNm/m] |V 3{ Przyp:
X, | —35198 0 0 v | <2759> [0,9*cw+0.9*dach - stale+0,9*j¢tki+0,9*Sciany - stale+0,9*schc
X, 35,198 0 0 v | <2759> [0,9*cw+0.9*dach - stale+0,9%jetki+0,9*$ciany - stale+0,9*schc
Y, 0 0 0 v <4335> [cw+dach - staletjetkit+$ciany - stale+schody - stale+s
Y, 0 0 0 v <4335> [cw+dach - staletjetkitSciany - staletschody - state-+s
Max. stopien wykorzystania:

AEQU,max :AEQU’X1 < AEQU,Iim = 1,000 spehiony

6. Obliczenie przesuniecia (poslizgu)
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6.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu fundamentu - Sity wewn. podpor liniowych
Przypadek obcigzenia: <4335> [cw-+dach - staletjgtkit+Sciany - state+schody - stale+stropy - stale+tREAKCIJE
stale] {Pozarl} {0,2*Wiatr [Dach] Y+.S.P} (SGN (wyjatkowe))

Podpora: PL 82
Podpora liniowa 82

f, = 66545-10 1O kN/m f, = —93079kN/M m = 38405-10" 7 kKNm/m
v=—f =~ (~93079) =93079 kN/m

6.2. Przesuniecie (poslizg) fundamentu na gruncie
. (Decydujaca)
6.2.1. Obliczeniowa wartos¢ obcigzen w podstawie fundamentu
h, =f, =6,6545-10 1 kN/m
v, = 1125kN/m ()

Nos$no$¢ na przesuniecie (poslizg) z odplywem: R dns = Vg fan 0 q- 112,5- tan18,00° = 36,554 kN/m > h g

= 6,6545-10 1% kN/m spehiony

6.3. Przesuniecie (poslizg) fundamentu na podbetonie
. (Decydujaca)
6.3.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu podbetonu
h, =f,=66545-10 7 kN/m

vy = 1125kN/m ()

Vol 112507
Nosnos¢ na przesuniccie (poslizg): Ry, = dy —= ——=78752kN/m > h, = 6,6545-10 "% kN/m
u

spemiony

7. Wyznaczanie osiadania
Efektywne napre¢zenie od nadkladu w podstawie fundamentu:
q'= v, ‘q', =1-17,658=17,658 kPa
7.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu fundamentu - Sity wewn. podpor liniowych
Przypadek obcigzenia: <2> [cw-dach - stale+jetkit+$ciany - stale+schody - stale+stropy - stale+REAKCIJE stale]
{0,6*stropy - zm+0,6*schody - zmienne} (SGU Quasi-stata)

Podpora: PL 97
Podpora liniowa 97
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f, = ~44395-10 O kN/m  f, = —1285LKkN/m m = 42658-10" kNm/m

v=—f = - (-12851) =12851 kN/m

7.2. Obliczeniowa wartos¢ obciazen w podstawie fundamentu
hy=f,= (-44395-10 1%) =44395-10 *° kN/m
vy = 14794 kN/m () e, =0m

Efektywne pole powierzchni fundamentu: A'=B'-L'=0,88-1=0,88 m?

Efektywne naprezenie pionowe od obcigzenia fundamentem w poziomie posadowienia:

P=0g,—0q'=16811-17,658=15045 kPa
Glebokos¢ oddzialywania: D im = 2,9868 m

Osiadanie: $=Xs,=2606mm < s . = 50000 mm speiony

lim

Docigzony fundament pod sciang gr. 88cm

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

3.1. Dane materialowe

- Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotno$ci 15+/-3%, czterokrotnie strugane, z
fazowanymi krawedziami.

- Wszystkie elementy drewniane pomalowaé preparatem ogniochronnym "FOBOS M2" lub
rownowaznym wg instrukcji producenta.
- Klasa betonu C25/30.

- Stal zbrojeniowa B500SP.
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- Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pielegnacji betonu aby ograniczy¢ skurcz.

- Klasa stali: S235

- Elektrody: dobra¢ wedlug przyjetej technologii spawania

- Spoiny pachwinowe wykonac o grubosci a=0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.
- Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ z pelnym przetopem

- Ostre krawedzie stepic¢

3.2. Fundamenty

Projektuje si¢ tawy fundamentowe dla nowych $cian no$nych oraz stopy fundamentowe dla stupkow
stalowych schodéw zewnetrznych. Oznaczono je w projekcie budowlanym jako LF — dla faw i SF (dla
stop). Wymiary i zaglebienie fundamentow przedstawiono na rzutach fundamentow.

W przypadku, gdy projektowany poziom posadowienia fundamentu znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia budynku istniejacego, nalezy istniejagce fundamenty podbi¢ do projektowanego poziomu
wedtug odrebnego opracowania.

Otulina fundamentoéw: dolna 1 boczna: 50mm, gorna: 35mm.

Istniejace fundamenty odkryto na etapie ekspertyzy technicznej. W opracowaniu potwierdzono
no$nos¢ fundamentéow dla nowych obcigzen budynku.

3.3. Drenaz opaskowy

Drenaz opaskowy wykona¢ wg projektu instalacji, zaleca si¢ wykonanie drenazu typowego dla
gruntéw spoistych. Przyktad drenazu pokazano na szkicu.

%@EL ' /
/
| Gedmembrana /
I Geosiatka Ny
|mina_ Grunt wypehniajacy
I~ 7 ‘wykop
|
Il . /
I Grunt
& /
| .' f nieprzepuszcalny
" Drenaz

77

3.4. Sciany fundamentowe

Projektuje si¢ Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych o grubosci 25c¢cm zakonczonych
wiencem zelbetowym o przekroju 25x20cm. Zamiennie mozna wykona¢ $ciany fundamentowe w
catosci zelbetowe.

3.5. Stropy

Projektuje si¢ systemowe ptyty sprezone o grubosci 26,5cm w czesci gldéwnej budynku. Pelna
dokumentacja montazowa wraz z doborem splotow zbrojeniowych, dozbrojen 1 elementow
towarzyszacych (wymiany, wyciecia, otwory, wypetienie kanaléw betonem w czesci, gdzie beda
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znajdywac si¢ wytyki pod shupy) bedzie wykonana na etapie realizacji przez dobranego producenta
stropu. Plyty stropowe o odpornosci ogniowej REI60.

Przed utozeniem ptyt stropowych nalezy przygotowaé poduszki betonowe o grubosci min. 10cm z
betonu C25/30. Poduszki wykona¢ wraz z nadprozami, tworzac wypoziomowang ptaszczyzng gorng. Po
przygotowaniu poduszek nalezy zinwentaryzowac rozpietosci w celu zamowienia plyt.

Przyja¢ oparcie ptyt stropowych rowne 12cm. Poza plytami wykonaé wieniec gorny o grubosci
stropu.

W pozostalych czesciach budynku projektuje si¢ stropy monolityczne (o oznaczeniach PLZ na
projekcie budowlanym) o grubosciach przedstawionych na rysunkach.

3.6. Schody

Schody frontowe przewiduje si¢ jako betonowe obtozone kamieniem.

Schody zewnetrzne od zaplecza nalezy wykona¢ jako samono$ne, systemowe w konstrukcji
stalowej.

Schody wewnatrz budynku wykona¢ jako ptytowe. W projekcie budowlanym oznaczono je jako
Sch-0.1

3.6.1. Sch-0.1
typ schodéw - jednobiegowe SGN - zginanie
geometria schodéw zbrojenie gtéwne: @12 co 15cm
wysoko$¢ schodéw H=190cm Astprov = 7,54cm?/m > Agy req = 5,69cm?m (75,5%)
ilo$¢ schodéw n=11 zbrojenie rozdzielcze: @8 co 15cm
podpora P1=24cm Astprov = 3,35em?/m > Agy req = 2cm?/m (59,7%)
podpora P2=24cm SGU - zarysowanie
spocznik S1=0cm szerokos$¢ rozwarcia rys: 0,3mm
spocznik S2=0cm Dorov = 12mm < DBmax = 15,4mm (77,9%)
bieg B1=270cm SGU - ugiecie
grubos¢ ptyty biegu h=18cm ugiecie diugotrwate
materiaty Ugy = 6,45Mm < Upax = L/250 = 14,12mm (45,7%)

klasa betonu: C25/30

klasa pretéw zbrojeniowych: B500SP

otulina: 20mm [ g
obcigzenia

state, char. biegu schodowego: 7,39kN/m?

state, char. spocznika: 5,21kN/m?

zmienne, charakterystyczne: 4kN/m? 4 ]
(C2 - Powierzchnie z zamocowanymi siedzeniami) P, S B S, P
sity wewnetrzne L L LY

moment zginajgcy obliczeniowy Mg, ¢=34,87kNm

moment zginajgcy z komb. quasi-statej my;,q=23,58kNm

ugiecie z kombinajci quasi-statej u;=1,29mm

ugiecie diugotrwate ug)=6,45mm

3.7. Shupy i trzpienie

Przewiduje si¢ trzpienie zelbetowe (C25/30, BS5S00SP) usztywniajagce wience w $cianach
szczytowych oraz dwa na poddaszu. Na rysunkach projektu budowlanego zostaty oznaczone jako SZ

3.8. Nadproza

Obciazenia pochodzace od ptyt sprezonych, pozbawionych podpory posredniej, beda powodowaty
wieksze obcigzenia na istniejace nadproza. W zwigzku z tym istniejace nadproza okienne i drzwiowe w
poziomie parteru, docigzone ptytami, nalezy zdemontowa¢ wraz z demontazem stropu. W ich miejsce
projektuje sie nowe nadproza monolityczne (o oznaczeniach NZ w projekcie budowlanym).
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Dhugos¢ oparcia nadprozy monolitycznych wynosi 25¢cm.
Pozostale istniejgce nadproza oblozy¢ ptyta ogniochronng GKF60.

Dla s$cian projektowanych projektuje si¢ nadproza prefabrykowane L-19 o odpornosci ogniowe;j
R60.

3.9. Wience

Projektuje si¢ wience w poziomie stropow. W czgsci ze stropem spre¢zonym wience nie beda si¢gaty
szerokoscig do lica $ciany zewnetrznej z uwagi na wystgpowanie murtat, ktore podpiera¢ bgda krokwie
okapowe. Gabaryty wiencow przedstawiono szczegdtowo na rysunkach wraz z przekrojami.

Wience oznaczono literg W (wieniec) oraz WD (wieniec dolny) w projekcie budowlanym.

W $cianach szczytowych nalezy tez wykona¢ wieniec sko$ny.

3.10. Wiezba dachowa

Projektuje si¢ wiezbe ptatwiowo-jetkowa o skomplikowanej geometrii z uwagi na wystepowanie
lukarn, zatamania dachu, zatamania potfaci, naczotkow. Skomplikowana geometria wynika z
odtworzenia i zachowania istniejacej wigzby dachowej. Dach gtowny przy ulicy bedzie wykonany w
spadku 45°, za zatamaniem 40°. Gléwne potacie dachu bgedg miaty wytagodzony spadek na okapach z
45° na 42°. Dodatkowo rozrdznia si¢ cztery mate lukarny ze spadkiem 24°, dwie wieksze lukarny od
strony frontowej ze spadkiem 34°, naczotki w spadkach 43°. Wszystkie niezb¢dne do montazu
informacje, w tym przekroje, zawarto na rysunkach technicznych.

Nalezy starannie kotwi¢ murtaty do wienca za pomoca kotew o srednicy 16mm co 1,5m-2,0m w taki
sposob, aby nie kolidowaty z miejscami oparcia krokwi.

Krokwie do murlaty kotwi¢ za pomocg tacznikow. Nalezy unika¢ ukosnego przybijania krokwi
gwozdziami.

Stosowac nawierty dla tacznikdéw o $rednicy powyzej 4,5mm.

Stosowac taczniki stalowe zabezpieczone przed korozja.
3.11. Uwagi

3.11.1. BHP

- Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Normami, zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Przed rozpoczgciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna,
teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania
pracownikow o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez robocza 1 ochronng, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieé¢
odpowiednie kwalifikacje 1 mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie
powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.
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3.11.2. Ogolne

- Wszystkie belki zelbetowe (nadproza i podciagi) wymagaja przygotowania wczesniej poduszki
betonowej o grubosci 10cm, jezeli na rysunkach szczegdélowych nie zaznaczono inaczej.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed montazem. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci
nalezy bezzwtocznie poinformowac projektanta.

- Wszystkie czgsci dokumentacji nalezy czytaé jako calo$¢, czgs$¢ rysunkowa i opisowa wzajemnie
si¢ uzupetniaja. Dodatkowe uwagi zamieszczone na rysunkach konstrukcji sg nadrzedne w stosunku do
uwag opisanych w czesci opisowe;.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie Inwestora i powinno
by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

- Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem moze zastosowa¢ materiaty zamienne rownowazne w
zakresie parametrow i technologii stosowania z materiatami wskazanymi w projekcie. Cechy produktow
zamiennych musza by¢, co najmniej takie, jak projektowane. Wszelkie zmiany wynikajace ze zmian
materialowych musza by¢ przygotowane przez autora projektu na podstawie odrebnej umowy.

- Wszystkie roboty zanikajace nalezy przedstawi¢ do odbioru Kierownikowi Budowy oraz
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

- Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzic z projektami poszczegolnych branz.
W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

- Stosowa¢ materialty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.

3.11.3. Roboty ziemne
- W przypadku wystepowania innych gruntdw niz zalozonych w projekcie, nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ projektanta.

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

- Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wodg, a nast¢pnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podlozu. Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac ja do poziomu
posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zaggszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

- Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe¢ chudego betonu grubosci 10 cm.

- Podczas wykonywania wykopoéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

- Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem
lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastapilo zjawisko spgcznienia gruntéw pod fundamentami

3.11.4. Roboty zelbetowe

- Wszelkie roboty zwigzane z ukladaniem mieszanki betonowej musza by¢ poprzedzone kontrolg
kierownika budowy i wpisane do dziennika budowy.
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- Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkdéw zapobiegajacych przyleganie betonu do form. W przypadku prowadzenia robot w warunkach
obnizonych temperatur stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca si¢ rowniez stosowanie dodatkow do betonu
uplastyczniajagcych mieszank¢ betonowa.

- Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w
trakcie betonowania stupow tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysoko$ci wyzszej niz Im.

- W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN 13670.

- Rozformowanie elementéw zelbetowych 1 usunigcia podpor montazowych mozna dokonaé po
uzyskaniu przez beton minimum 80% projektowanej wytrzymatosci.

- W trakcie prowadzenie prac budowlanych wszystkie podciag oraz nadproza nalezy opiera¢ na
poduszce betonowej o grubosci minimum 10 cm lub podmurdwce z cegly pelne;j.

- Murowanie $cian na tawie fundamentowej mozna rozpocza¢ po 14 dniach odpowiedniej pielegnacji
betonu.

3.11.5. Roboty podczas montazu prefabrykowanych plyt stropowych

- Wszystkie osoby pracujace przy montazu musza przej$¢ odpowiednie przeszkolenie 1 posiadad
wymagane uprawnienie poswiadczone dokumentami (§wiadectwami, certyfikatami).

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji montazowej dostarczonej przez
producenta, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i przepiséw BHP.

- Wszyscy pracownicy sa zobowigzani do natychmiastowego zglaszania bezposredniemu
przetozonemu dostrzezonych wad konstrukcji lub urzadzen.

- Zabronione jest prowadzenie montazu, zatadunku jak i1 roztadunku elementéw przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych takich jak:

- szybkos$¢ wiatru powyzej 10 m/s.

- widoczno$¢ ponizej 30m,

- w czasie intensywnych opadéw deszczu lub $niezycy,

- w temperaturze otoczenia ponizej 0°C, chyba, ze kierownik budowy zadecyduje inaczej,

- przy oblodzonych lub o$niezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach,
chwytakach lub konstrukcji budynku

- przy o$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.
- Ustawienie podpor montazowych moze nastapi¢ jedynie na podtozu sztywnym przed utozeniem
ptyt prefabrykowanych. Linie podporowe ustawia¢ rownolegle do osi $cian podporowych. Zaleca si¢

stosowanie podpor montazowych wyposazonych w jarzma i regulacje sSrubowa w celu doktadnego
wypoziomowania elementow podpierajacych.

- Przed przystapieniem do betonowania nadbetonu, gérng powierzchni¢ ptyt prefabrykowanych
nalezy oczysci¢, odpyli¢ 1 zwilzy¢ wodg. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji technicznej, posiada¢ konsystencj¢ plastyczng a jej klasa nie powinna by¢ nizsza niz
C25/30
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- Wykonywanie nadbetonu musi odbywac si¢ tacznie z betonowaniem wiencow stropu. Mieszanke
betonowa nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni ptyty, aby nie dopusci¢ do
miejscowego przecigzenia stropu. Podczas betonowania spust betonu z pojemnika lub z rury pompy
nalezy dokonywac z matej wysokosci w celu unikni¢cia uderzen dynamicznych mieszanki betonowej o
powierzchni¢ plyty. Nalezy rowniez zwroci¢ uwageg, aby nie nastgpito przemieszczenie utozonego
zbrojenia. Niedopuszczalne sg odchylki w zakresie otuliny zbrojenia oraz grubosci nadbetonu wigksze
niz 10mm.

- Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury (okres zimowy) moze odbywac si¢ tylko
przy zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania. Nalezy zwroci¢ uwage na
temperature¢ otoczenia i prefabrykatu. elementy prefabrykowane jako masywne elementy betonowe
wymagaja znaczacych nakladow energii na ogrzanie. Dopuszczenie w okresie zimowym do uktadania
mieszanki betonowej na wychtodzone elementy (temperatura prefabrykatu mniejsza niz 0°C) moze
doprowadzi¢ do przemrozenia mieszanki betonowej na styku z prefabrykatem. Efektem jest utrata
parametrow zespolenia, sytuacja taka jest niedopuszczalna. Kazde betonowanie zimowe musi zostaé
przeprowadzone przy doprowadzeniu prefabrykatow do odpowiedniej temperatur/stanu co potwierdza
kierownik budowy.

- Zamontowane stropy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne
do czasy przykrycia ich dachem lub stropem kolejnej kondygnacji oraz na okres temperatur ujemnych.
Zabezpieczenie takie nalezy dokona¢ poprzez odpowiednie przykrycie konstrukcji folig lub mata.

3.11.6. Roboty przy elementach stalowych

- Prace zwigzane z montazem konstrukcji stalowych musza by¢ prowadzone pod nadzorem
doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb. Osoby te powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia z zakresu BHP
przeznaczone dla osob kierujacych pracownikami.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy montazu konstrukcji stalowych muszg posiada¢ wymagane
kwalifikacje zdrowotne — w tym pozwolenie na prace na wysoko$ci. Powinni by¢ takze przeszkoleni w
zakresie BHP zgodnie z zatwierdzona przez kierownika budowy IBWR. Dodatkowo kazdemu z
pracownikow wchodzacych w sktad brygady montazowej nalezy $ci§le wyznaczy¢ czynnosci 1 podac
kolejnos¢ ich wykonania.

- W przypadku dostawy konstrukcji stalowych w elementach nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig

potaczenia elementéw w zespoty lub bloki montazowe, co wiaze si¢ z odpowiednim zaplanowaniem
procesOw taczeniowych, jak: spawanie, skrgcanie, zgrzewanie, nitowanie.

- W miejscu wykonywania przez spawaczy polaczen elementdw konstrukecji (wymagane
odpowiednie uprawnienia) powinien znajdowac si¢ podreczny sprzgt gasniczy: koc gasniczy i
odpowiednia do rodzaju prac spawalniczych gasnica.

- Urzadzenia, narzgdzia oraz sprzg¢t pomocniczy stosowany do montazu powinien by¢ sprawny
technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty.

- Stan techniczny montazowego sprzetu pomocniczego, w szczegolnosci: lin, zbloczy, hakow,
zawiesi, pomostow roboczych, stempli i1 stezen montazowych, powinien by¢ sprawdzany przez
obslugujace go osoby codziennie przed rozpoczeciem pracy.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznacza¢ 1 wygradza¢ poprzez rozstawienie w widocznych
miejscach stalych barier i tablic ostrzegawczych.
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- Jedli teren, na ktorym prowadzone sa prace montazowe, nie moze by¢ wygrodzony, nalezy
zapewni¢ nad nim staty nadzor.

3.11.7. Roboty ciesielskie

- Drewno na konstrukcje drewniane powinno by¢ na placu budowy posortowane wedtug klas jakosci,
przekrojow poprzecznych, dtugosci 1 wilgotnosci. Nalezy je sktadowa¢ w suchym, tatwo dostepnym
miejscu.

- Konstrukcja powinna by¢ ztagczona w taki sposob, aby unikngé przecigzenia elementow lub
potaczen. Elementy wypaczone, pgkniete lub Zle dopasowane w ziaczach nalezy wymienic.

- Nalezy unika¢ przecigzenia podczas sktadowania, transportu lub montazu konstrukcji. Przede
wszystkim nalezy unika¢ odksztatcen podczas przemieszczania z pozycji poziomej do pionowe;j.

- Drewno, materialty drewnopochodne, a takze elementy konstrukcyjne, nie powinny by¢ bez
potrzeby narazane na wplyw ostrzejszych warunkéw atmosferycznych, niz to przewidziano dla
konstrukcji.

- Przed zastosowaniem w konstrukcji, drewno powinno by¢ wysuszone do wilgotnosci mozliwie
najblizszej wilgotnosci réwnowagowej w warunkach klimatycznych przewidywanych dla konstrukcji
ukonczone;.

II.  CZESC RYSUNKOWA

K-01 Piwnica, strop nad piwnicg, fundamenty
K-02 Parter, strop nad parterem

K-02-0 Schemat obcigzen ptyt kanalowych
K-03 Poddasze, elementy wiezby

K-04 Wiezba dachowa

K-05 Przekroje 1-1 i 2-2

K-06 Przekroje 3-3 i 4-4
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Piwnica, strop nad piwnicg, fundamenty
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Parter, strop nad parterem
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j i o) T a / S 3 - Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8 ze stali
4 j Q\CL ] : | o =3 B500SP wprowadzanymi w $ciang z obu stron na diugosci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.
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21 00 x ) ! - ! g
74 i hd) & @ | I} 59 UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA:
| N | A N -
- wa ﬁjﬂ —— N }é @"g @& & ;,7& < ~2XL19N-180 - Wszystkie fundamenty muszg by¢ zagtebione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym przypadku
5 & s@{j = :\.% o %§' > 7 %_% nalezy skonsultowa¢ z projektantem konstrukcii.
‘ ; % S D¢ gg 5 ,{J\,\ | g ,‘ /N - Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy a w razie
Sk y 5"’ 25 % 1 ] s : ! ]_{A 23 = potrzeby przez geologa. Zweryfikowaé grunty bezposrednio pod fundamentem / podbudowa a w przypadku
%" £ = a0 = | | : 3‘2; g = § wystgpienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.
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/W s o LB 8 [ : TES IS 5 = ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:
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7 A 7 | N ] = - Prety zbrojeniowe ze stali BSOOSP (Epstal)
~ A ! T 9% \ ‘ 70 135, 70 8 |1 T - Nalezy zapewnic¢ odpowiednie warunki pielegnacji betonu aby ograniczy¢ skurcz.
a\ % o - e —_— = == = =
ol Al & L\ r= | ! | [ [ .| ELEMENTY DREWNIANE:
e i e I | — NZ70ox30y" R = == g= 3 - Stosowac drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane, z fazowanymi
PZ25xS0) . 77&;7 77777777777 ffjfffﬁjs(spédflﬁiz%sﬂf?——{ ——————— et T FE Y%/ %ng% —————————————————————— = krawedziami.
< 3| L 5 Wf) G(gi;é) . AVE - Wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ preparatem ogniochronnym "FOBOS M2" lub réwnowaznym
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Podstawowe materiaty
Elementy zelbetowe poza fund.
' BETON C25/30 (B30)
- | (w/c £0,60)
i ! 8 KLASA EKSP.| XC1
W(58x27 STAL B500SP (Epstal)
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g [ — | — ~]| ) ] A [ |
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. . . ) | . © 7 | (.
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110 152 18 | 275 16L } 275 241 130 b———- } h tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
! 1= N st - o nazwa projektu: nazwa rysunku
| | | i | S SN T PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
911 : - Y - 1 UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO NA Parter, strop nad
[ [ BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI parterem
o <

ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

inwestor:

data:

Gmina Karpacz 15 luty 2023 r.

branza

ul. Konstytucji 3-go Maja 54

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:75
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku;

mgr inz. Stawomir Tabanski K-02

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana




Schemat obcigzen ptyt kanatowych

(ap)
o= u < UWAGI OGOLNE:
| - Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, ekspertyzg techniczng, projektem architektonicznym
i

i z projektami branzowymi.
. - Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.
| Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.

- Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Brak wskazania na rysunku
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LR A ) Fe———#————q powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz bezpieczefistwa konstrukcji, nie

AN \\%\}ﬁ\ D

| ‘ ‘ ‘ zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skonsultowania ich z projektantem i kierownikiem budowy.
- = : L,,,,l,,,,J - Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8 ze stali
| I | B500SP wprowadzanymi w $ciane z obu stron na dtugosci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.

i F- NP S UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA:

- Wszystkie fundamenty muszg by¢ zagtebione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym przypadku
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S EST T RTIRCT roszd !

nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji.
! - Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy a w razie
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I potrzeby przez geologa. Zweryfikowaé grunty bezpo$rednio pod fundamentem / podbudowg a w przypadku

7
Y
Y
9§ wystapienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

T —— ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:

RS

NN\ NEN

. 2 . [ 1 - Klasa betonu C25/30 (B30), podbeton: C12/15 (B15)

| ¥ | I - Prety zbrojeniowe ze stali B5S00SP (Epstal)

U - 1 - Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pielegnacji betonu aby ograniczy¢ skurcz.
23KkN 23kN 23KN_
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Ly
70

ELEMENTY DREWNIANE:

|
U \ \
N = : e = - Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane, z fazowanymi
Y /J 2| 23N 23N 23N krawedzian.
32kN ° [ ° - Wszystkie elementy drewniane pomalowaé preparatem ogniochronnym "FOBOS M2" lub réwnowaznym

L | wg instrukcji producenta.
-\ 30kN :

| | 1367 80 Wszystkie podane obcigzenia na rzucie (poza
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149

powierzchniowymi wypisanymi ponizej) sg obcigzeniami
48} obliczeniowymi pochodzacymi z reakcji od kombinacji SGN

| 28kN
- Obcigzenia liniowe tylko na odlegtosci

© 33kN sthrtery pod stup wskazanej ponizej. C e . .
| . . Pomiedzy nimi beda szklane witryny %%& Obcigzenia powierzchniowe (charakterystyczne)

24

#N A FkNim | 31kN/m 47kN/m 14kN/m .@ . - state: 1,95 kPa + cigzar wiasny stropu
! | | 7 - zmienne: 4,80 kPa (4,00 + 0,8 na $cianki dziatowe)
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| | | A
E\Jm E\M : : \ 32kN Podstawowe materialy

Elementy Zelbetowe poza f

| | | 26kN BETON C25/30 (B30)
. | | / (w/c < 0,60)
! ' KLASA EKSP.| XC1
. \_22kN | | STAL B500SP (Epstal)
OTULINA | Coom=Crin*Caey=15+10=25mm (géra)

! ) 23kN 23kN 23kN 23kN
B A T | | WYBURZENIA
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= E— 7 | { T -
| \1 | r/ | mo — il lme — — 0 4 | | ELEMENTY PROJEKTOWANE
| | R T S
. | | | | /
| I 1648 ! b / 80 BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O  ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
| | | } F———- } } 7 tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
P ke 4\ nazwa projektu: nazwa rysunku:
| | T —— J \ PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU Schemat
| 2 \ UZYTKOWANIA BUDYNKU USELUGOWO-MIESZKALNEGO NA beiazen pivt
| \ BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI obcigzen pty
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
J 4 (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601 1) kanatowych
inwestor: data:
oV lap) <+ Gmina Karpacz 15 luty 2023 .

ul. Konstytucji 3-go Maja 54 b
58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
mgr inz. Adrian Poptawski 1.75
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku:
mgr inz. Stawomir Tabanski
upr. nr DO$/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana K-02-0




Wiezba dachowa - oznaczenia
D Nazwa elementu Szorokodé | Wysokosé Uwagi dodatkowe
[em] [cm]
Dc1 | Deska czolowa 6 20
' J Jetka 8 20
K1 Krokiew 8 16
| K2 Krokwie naczotku 8 16
. K3 Krokwie lukarny 8 16
| K4 Krokwie okapu 8 16
. Kk1 | Krokiew koszowa 10 20
| Kk2 | Krokiew koszowa lukarny 12 20
Kk3 | Krokiew koszowa lukarny 8 16
i Kk4 | Krokiew koszowa okapu 10 16
) Kn1 Krokiew narozna 10 20
M3 X Kn2 | Krokiew narozna 10 20
‘ - l | | M1 | Murlata 14 14
NESE N | ! ! ‘ : M2 | Murlata 12 12
5 )§ P 1 B I \ M3 Murfata 14 14
| e T ==~ i | L | MIT__| Miecz 2 2
T} SR S 1 1 SO S 4 - Sle - P1 | Podciag 12 20
; SR |1 S L #‘ | St | P2 | Podciag 12 12
“ SN ! O S IO I 1Pt &l ‘ . Pk1 | Platew kalenicowa lukarny 12 2
| " \ L . I [ % E;‘i" 182 160 284 160 331 24, Pk2 | Ptatew kalenicowa lukarny 12 16
' 2 %""j’" R f”’[’} ””” E < | , | - Pk3 | Platew kalenicowa lukarny 12 12
\r 7N SN e e e ! Lo SZ ; I M1 < Pkd | Platew kalenicowa 12 12
‘ | L (25x24) | —_— - 000 Pp__| Platew posrednia 12 20
} ‘ 1 : ; T i — s — - » \ Pp2 | Pletew lukary 12 12
gjg N W1 Hl ! z (M1 ‘ ‘ - 8 T %Iuj _ FS% 721:77%;%7 | L i 2[1)3 gizgewwspormkowa }g g
Sz | ‘ B | = ‘ =l o T r = = = ; 1= ————— [/ | S2_ [Sp 14 14 drewno klgjone GL24c
=% | ! ;l | 143 34 e 205 [1)]34 1721 34 | 291 S5 S3 | Stupek podciag-lukarna 12 12
I QIE 186 Ll ee\l g ’ l o “ } ‘ S’t‘g W1 Wymian platwi 12 20
| XIE [ V ([ (Al DG
! %‘E M L J | Pkt | Pp2 | | Pt |I]| 7] =&
| 1 & I | Il ‘ | % X
P I I | | UWAGI OGOLNE:
\ ! I i ﬂ\ I i J Docig¢ krokiew ! 2 - Rysunek rozpatrywa¢ tacznie zopisem technicznym, ekspertyzg techniczng, projektem
} | K z dwéch stron komina ! architektonicznym i z projektami branzowymi.
‘ I I 297 % \ - Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
[ ‘ E— T —— ‘ [ budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
| Kk1 | — } - Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
! ‘ S1 | - Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi Polskimi
I ‘ /{g\(\ 83 ‘ ! Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Brak wskazania
| “ o o weaxy | na rysunku powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz bezpieczenstwa
} T i , ‘ } konstrukcji, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skonsultowania ich z projektantem i kierownikiem
\ i 4 i L budowy.
1 ‘} J J 1; i N @E A 1 - Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8
. ey ——— LI 457 sy —— . . Z - i W e &ci e ini
ﬁg 2dx2A)| —+570 (spody Bt i (axoa) ToTOtspod) NZ(2452) ‘ % 2 z?eiilrl]tfvfgg)igwycphrowadzanym| w $ciane zobu stron na dlugosci 50cm w ostatniej spoinie
S 1 o Pkt || +5,70 (sp6d) w A 1 '
© © \ / |
g}f N . | il g o W1 /‘ Kt ‘ ‘ L8 UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA:
| | Y l St o | W st ‘ 2 N | | - Wszystkie fundamenty musza by¢ zaglgbione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym
M3 62 |11 = 226 o 570 e 347 411 N , 500, ‘ | przypadku nalezy skonsultowaé z projektantem konstrukcji.
! | I Il I gé é \ 1 W ! - Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy
| ‘ ‘ : == 1 — = — — — S \%l ‘ ! aw razie potrzeby przez geologa. Zweryfikowa¢ grunty bezposrednio pod
} i "%2223%}(77”—77”Wﬁﬁli E=== M,%\jj \ fundamentem / podbudowg a w przypadku wystapienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie,
p = nalezy o tym fakcie powiadomié¢ projektanta.
| = |
‘ S2 !
1 1 ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:
| [ ‘ |
. Kk2 Kk |11 Npo2 e e B N2 NV 2 | - Klasa betonu C25/30 (B30), podbeton: C12/15 (B15)
e et 18 NN 328 e {172 34yl 195 L1134 {172 34y 326 LN\ 7507 ‘ago - Prety zbrojeniowe ze stali BS00SP (Epstal)
©n Z NN }‘ }' ‘ 1 ‘ 1 ‘ ‘ I ‘ I ‘ 1 1 ‘ ‘ P W PK3 XE8 - Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pielegnacji betonu aby ograniczy¢ skurcz.
g\ =3 ) ) [ «© L e ~
Pk3 1| = . [ = 3
g s N il | Ll | T ke = K2 - | B ELEMENTY DREWNIANE:
| z = A — i — % [ — =] — S — WA — Z } | - Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane,
! Il Ld : I f@gﬁ | st I ﬂsg I Kka 7 fazowanymi krawgdziami.
R || S S 1 | _ : . . : " "
Kk4 é/ Ry vyt - - - - - i e —— T e e e ek \‘ V\{szystklg eIemer_]ty drgyvnlane pomalowa¢ preparatem ogniochronnym "FOBOS M2
p; = T{k ) T W Kkd - T lub réwnowaznym wg instrukcji producenta.
E2 ‘ ‘ ! - ‘ ‘ = — — — — = —= — — — — — — — {T‘_‘a ‘ ‘ - 7“\‘ ‘ ‘ z BIARCO
BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
Pp324 \@ | w Pp3 | | Oct Pp3 Pp3 Pp3 \ZPTp tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
e : 7 [razwa projertu: nazwa rysunku
' | | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
| ) : UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO NA Poddasze,
Podstawowe materiaty BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI i a
Elementy zelbetowe poza fund ul. Konstytugcji 3-go Maja 24, Karpacz elementy wigzby
BETON C25/30 (B30) (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
(wlc <0,60) inwestor: data
o~ « ~ KLASA EKSP.| XC1 Gmina Karpacz 15 luty 2023 1.
STAL B500SP (Epstal) ul. Konstytucji 3-go Maja 54 _
OTULINA | Coom=Cuin*Caev=15+10=25mm (géra) 58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
***** mgr inz. Adrian Poptawski 175
L B J WYBURZENIA upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
iiiii sprawdzajacy: nr rysunku;
\ | ELEMENTY PROJEKTOWANE mgr inz. Stawomir Tabanski K-03
I upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana =




Wiezba dachowa

Wiezba dachowa - oznaczenia

39 119

60

80 80 80

40 80

80 85 65

80

80

80

85

210

23,9,,25

fundamentem / podbudowg a w przypadku wystapienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie,
nalezy o tym fakcie powiadomié¢ projektanta.
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1 D Nazwa elementu Sze[;)TI](]o 5 Wy[sc ?:]0 s Uwagi dodatkowe
. Dc1 | Deska czolowa 6 20
| ' N Jetka 8 20
' K1 Krokiew 8 16
47 24 108 31 80 80 80 80 31 | 12 24 , 42 | K2 Krokwie naczotku 8 16
: > K3 Krokwie lukarny 8 16
== :\ | K4 Krokwie okapu 8 16
] 5 Kk1 | Krokiew koszowa 10 20
1 Kk2 | Krokiew koszowa lukarny 12 20
T | j = | Kk3 | Krokiew koszowa lukarny 8 16
i S Kk4 | Krokiew koszowa okapu 10 16
Jf J | Kn1__ | Krokiew narozna 10 20
| Kn2 | Krokiew narozna 10 20
i 8 | M| Murlata 14 14
\‘ | M2 Murtata 12 12
‘f ‘\ M3 Murtata 14 14
0| o | MiT | Miecz 12 12
| ) P1 Podciag 12 20
4 | | P2 | Podciag 2 12
‘}‘39 170 29,8 116 116 8,,32 , 41 70 69 67 80 86 74 70 70 50 16, 50 4 20 PK1 Platew kalenicowa lukarny 12 2
2 Pk2 | Ptatew kalenicowa lukarny 12 16
‘ \‘ | K K & K Pk3 | Platew kalenicowa lukamy 12 12
= Y/ 7Vﬁ*\’ -1 A I Pk4 | Platew kalenicowa 12 12
I s 0 7 S | R S | S | S S U T — |~ —— Pol | Platew posrednia 1 2
B jT“ . . ) ‘ [ — ;r j‘ I 4 “ “ M H M Pp2 | Platew lukamy 12 12
#Ei ‘—f\ I m W ! :1 ﬁ jﬁ ] ji I 7? :1 2;1)3 E:atew wspornikowa g g
— e — = 1 el /5 m =t —T1— = - - S Tou i i T Hsone L2
\ Bl Wm Wi T 7m Wj—‘ Tg ’T‘i 733 i P? ﬂ*‘ ¥T T S S3 Stﬂgek podcigg-lukarna 12 12 TR
T e e g0 W e e Bl .,
e e e e & = e e B = = —— e —— ]
7 W l T | Il ] UWAGI OGOLNE:
Z JQ J 2 K1 - Rysunek rozpatrywa¢ tacznie zopisem technicznym, ekspertyzg techniczng, projektem
! ‘ ﬁ — ! — 7% \/ %7 — | — J%l, . L ] V \ \ architektonicznym i z projektami branzowymi.
\ t o | K1 ‘ D9C'31° rokwm_ %% 2 - Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
L x ! ‘ H ‘ ‘ | ‘ l L S|~ Ll ‘ [l S|~ 1|2 dwach stwon kommﬁi\ | J budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowaé z projektantem.
7\ N S1 e e 1 1 O s e 1 e e g i e 1 el M L A = \7 - Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3 ' / iin M Al M H B nt H* nt ‘ \ \}/ ‘0 - - Wszy;tkle roboty nale_zy wylfonac lzgodnle ze §ztukg budowlana, obowigzujgcymi Polsklml
‘ — | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .7 I ‘ ‘ = Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Brak wskazania
o ‘ st | }7 - na rysunku powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz bezpieczenstwa
‘ l H l l B ‘ H } ‘ } ‘ ‘ i } ﬁé | ‘ ‘ konstrukgji, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skonsultowania ich z projektantem i kierownikiem
‘ bttt ! 3 budowy.
‘ H | \ \ ‘ | 43° 1 ‘ 1 - Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8
B == = — = - H— - T e T ze stali B500SP wprowadzanymi w $ciang zobu stron na dtugosci 50cm w ostatniej spoinie
[1]l/mi i st Mit Y | NST || Mt || Mit o elementéw murowych.
S1 N <
I ‘ ‘ Il ‘ I ‘ Il ‘ ‘ | | | | . — 7‘ J UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA;
| Vo ‘ - Wszystkie fundamenty musza by¢ zagtebione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym
‘ ‘ ‘ & przypadku nalezy skonsultowaé z projektantem konstrukcji.
- Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy
W — T a w razie potrzeby przez geologa. Zweryfikowaé¢ grunty bezposrednio pod
|

el i

ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:

i M J \! L \‘ - Klasa betonu C25/30 (B30), podbeton: C12/15 (B15)
I | - Prety zbrojeniowe ze stali BSOOSP (Epstal)
T M ‘ ‘ ‘ H - Nalezy zapewnic¢ odpowiednie warunki pielegnaciji betonu aby ograniczy¢ skurcz.
"r ) — AL == - ELEMENTY DREWNIANE:
= ] - Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane,
L : - | J[ | | z fazowanymi krawedziami.
i } i b\ - ﬁﬁ :\ - \ﬁ Jr b\ - ‘ " } - Wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ preparatem ogniochronnym "FOBOS M2"
</ = L — T — T L = % lub réwnowaznym wg instrukgji producenta.
5 | T I N I 7 N W A N T I i e~
: K4 & Ka Ka BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
| tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
35 21 410 27,35 , 65 120 120 55 84 55 239 56,34 25 422 27,35 e — po———
| | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
| : : - UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO NA .
Podstawowe materialy BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI Wiezba dachowa
Elementy zelbetowe poza fund ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
BETON C25/30 (B30) (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
W/C < 0’60 inwestor: . data:
o o <t ( ) Gmina Karpacz 15 luty 2023 r.
KLASA EKSP.| XC1 L K . Mai a
STAL | B500SP (Epstal) ul. Konstytucji 3-go Maja 5 _
OTULINA | Gron™Con*ses=15+10=25mm (g6ra) 58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
***** mgr inz. Adrian Poptawski 1:75
L - J WYBURZENIA upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
iiiii sprawdzajacy: nr rysunku;
\ | ELEMENTY PROJEKTOWANE mgr inz. Stawomir Tabanski K-04

***** upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana




Przekroje 1-112-2

Przekréj 1-1 1:100 UWAGI OGOLNE:

- Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, ekspertyzg techniczng, projektem architektonicznym
i z projektami branzowymi.
- Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

i 4 am N i 0 Al ] Am., 1l 1 i 4 i [ 1) Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.

/ 4'IIIIII/IIII/IIJ l.II/III/Il'I//llII/IIIIIIIII/III/III/IlII/IlII/IIII/IIII/III/III//II'I/llII/IIII/IIII/III/III/II'IIIIII/IIIIIIIﬂrl/l/llll/l'l//llll/lll;?llll/lll/ll’ Il'l/llII/IIIIIIIII/III/III/Il'I/IlII/IIII/IIIIIIIII '// . .
// 7 Moo Q> - Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
/ i

Pk4 8,28 K1 Pk4 K1

""/ W R o Ry, K2
K2 'o,,/" g // ¥ "'.,," 0 / 'o,/, / Mi1 %% ? /t,,' - Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
/ "" 4/ N4 / ";/ ! "'4? ’/’l',,' Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Brak wskazania na rysunku
// Pp1 g g é 80 g g //"’/l powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz bezpieczenstwa konstrukgji, nie
M3 // é i g 1} a 0 i il 1} a i a7 0O 0 Q '/4,,/' zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skonsultowania ich z projektantem i kierownikiem budowy.
/ Z é i S i A "/4,,/ - Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8 ze stali
/// 62x20) é j Pk1 ’ Pk1 wi ;"/1,,/‘ B500SP wprowadzanymi w $ciang z obu stron na dtugo$ci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.
—— 4 -
563 / é ] wisnizs) UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA:
g S1 ‘ 31 % ~ 4 555 4— . - . ) ’
é g < - Wszystkie fundamenty muszg by¢ zagtebione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym przypadku
? % H nalezy skonsultowa¢ z projektantem konstrukcii.
é g N § - Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy a w razie
% ﬂ R potrzeby przez geologa. Zweryfikowaé grunty bezposrednio pod fundamentem / podbudowg a w przypadku
+3,60 1 4 2 o 0 | ——— L~ G N M | S— | i I R +3,60 wystapienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.
1 Poddasze 1 Poddasze ]
e ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:
’ Strop sprezony SPK(gr.26,5cm) - Klasa betonu C25/30 (B30), podbeton: C12/15 (B15)
- Prety zbrojeniowe ze stali BS0OOSP (Epstal)
- Nalezy zapewnic¢ odpowiednie warunki pielegnaciji betonu aby ograniczy¢ skurcz.
N ELEMENTY DREWNIANE:
- Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane, z fazowanymi
krawedziami.
- Wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ preparatem ogniochronnym "FOBOS M2" lub réwnowaznym
+0,00 1 . +0,00 wg instrukcji producenta.
0 Parter ; i 0 Parter
Oznaczenia elementow wigzby przedstawiono na
rysunkach K-03 i K-04
255 . - e -2,55
-1 Piwnica -1 Piwnica
J Podstawowe materiaty
Fundamenty
it 828 BETON C25/30 (B30)
(wic < 0,60)
K1 PODBETON | C12/15(B15)
7 i /4 i 0 i V3 KLASA EKSP.| XC2
\ STAL B500SP (Epstal)
i OTULINA | Cron=Crin*Ce,=25+10=35mm (géra)
Q277 N Cron=50mm (d6f + boki)
‘5%45 W(24x27) Podstawowe materialy
" H Elementy zelb poza fund:
BETON C25/30 (B30)
(w/c £0,60)
243 KLASA EKSP.| XC1
W(14x27) . STAL B500SP (Epstal)
+3,60 . _HE , B | I - R | M O\ PZRo0 I +3,60 OTULINA | Goom=Crir*Caor=15+10=25mm (gora)
1 Poddasze e 2417 “Z T ] 1 Poddasze
//Z] W(76x27) S A3,20 3,32 S 17 ) BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O  ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
Azmm ‘ NZ(88x45) Strop sprezony SPK(gr.26,5cm) Pz | 7 Spocznik tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
- (gr.26,5cm) P2(25:30) (gr.26,5¢m) nazwa pojent pr——
X
1,65_1,69 PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
o UZYTKOWANIA BUDYNKU UStUGOWO-MIESZKALNEGO NA . .
g Fe = 1 | =, BUDYNEK USEUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI Przekroje 1-11i2-2
1,38 ’ ’ ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
o (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
© nwestor data
£0,00 NI Fjﬁl - £0,00 Gmina Karpacz _ 15 luty 2023 1.
0 Parter : 2 0 Parter ul. Konstytucji 3-go Maja 54
: 7 58-540 Karpacz konstrukcja
/t ya 7 élAV projektant: skala
£F(80x40x40) -1,00 SF(30x30x100) -1,00 mgr inz. Adrian Popfawski _ 1:100
SF(30x30x100) upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku;
mgr inz. Stawomir Tabanski K-05
upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana =




Przekrdj 3-3

Przekroje 3-3 14-4

1:100

UWAGI OGOLNE:

- Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, ekspertyzg techniczng, projektem architektonicznym
i z projektami branzowymi.

- Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowaé z projektantem.

- Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Brak wskazania na rysunku
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz bezpieczenstwa konstrukgji, nie

Pk4 78'28
K1 7,92\\«r Kn2
pralin (" N
Pp1 N K1 \\
Y
o : f
0 6,22 W(24x2 ] Pp1 6,22 W(24x27
Tl / 5,95
AT NZ(20x52)
i < <cibhk ﬂ/% . =
M1 B X386 omurowaé $cianke PL2(gr.26,5cm)
N ; W(58x27)
+3,60 5 Ckamowa e L +3,60
1 Poddasze JJ/#} 77 7 =z 1 Poddasze
- S £ . 332
W(45x27) 3,21 3 06 |- PZ(70x15)
NZ(75x45 Strop sprezony SPK(gr.26,5cm)
£0,00 ] B e £0,00
0 Parter 0 Parter
N
-1,00
8,28
Pk4 W
K1 7,92
o &
N Pk1
S8 Ppt St W(24x20) K3
0 il
1 : -
— 4 NN 6,22
— A - ‘ P2
NZ(24652) (A N . =
o o —’: e y E—— S
3,86 domurowa scianke domurowaé $cianke PZ(gr.26,5cm)
+3.60 L] el kilanlSW'cL ySGB 1 e jolaﬁowaﬁ TN VV7(40>E7) B v1(24x715)7 | +3,60
1 Poddasze 75 *‘/ 1 Poddasze
a = 7/ /)
18| W(45x27) 321 “‘ =
7 Strop sprezony SPK(gr.26,5cm) WD(70x26 = 295
0,00 0,00 - 0,00
0 Parter 0 Parter
477
LF(50x40x40) -1,00

zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skonsultowania ich z projektantem i kierownikiem budowy.

- Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia dwoma pretami @8 ze stali
B500SP wprowadzanymi w $ciang z obu stron na dtugo$ci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych.

UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA:

- Wszystkie fundamenty muszg by¢ zagtebione minimum 1m pod powierzchnig terenu. W innym przypadku

nalezy skonsultowa¢ z projektantem konstrukcii.
- Po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokona¢ odbioru podtoza przez kierownika budowy a w razie

potrzeby przez geologa. Zweryfikowaé grunty bezposrednio pod fundamentem / podbudowg a w przypadku

wystgpienia innych gruntéw niz przyjetych w projekcie, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

ELEMENTY BETONOWE/ | ZELBETOWE:

- Klasa betonu C25/30 (B30), podbeton: C12/15 (B15)

- Prety zbrojeniowe ze stali BS0OOSP (Epstal)

- Nalezy zapewnic¢ odpowiednie warunki pielegnaciji betonu aby ograniczy¢ skurcz.

ELEMENTY DREWNIANE:

- Stosowa¢ drewno klasy C24 wysuszone do wilgotnosci 15+/-3%, czterokrotnie strugane, z fazowanymi

krawedziami.

- Wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ preparatem ogniochronnym "FOBOS M2" lub réwnowaznym

wg instrukcji producenta.

Oznaczenia elementow wigzby przedstawiono na
rysunkach K-03 i K-04

Podstawowe materiaty

Fundamenty

BETON | C25/30 (B30)

(Wlc <0,60)

PODBETON | C12/15(B15)

KLASA EKSP.| XC2

STAL | B500SP (Epstal)

OTULINA | Coom=CrintCaey=25+10=35mm (géra)

Coom=00mm (dét + boki)

Podstawowe materiaty

Elementy zelb poza fund:

BETON C25/30 (B30)

(w/c £0,60)

KLASA EKSP.| XC1

STAL | B500SP (Epstal)

OTULINA | Crom=CmintCge,=15+10=25mm (géra)

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO u
tel.: + 48 604 180 170

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku

inwestor: data:

Gmina Karpacz 15 luty 2023 r.

. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

Przekroje 3-3 i 4-4

ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

konstrukcja

projektant: skala:
mgr inz. Adrian Popfawski 1:100
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku;
mgr inz. Stawomir Tabanski
upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana

K-06
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WSW-XH6-Q1D *

Pan Adrian Dominik Poptawski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/21
adres zamieszkania ul. Ignacego Daszynskiego 25/17, 58-500 Jelenia Gora
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 marca 2021 r.
OKK.7131.7132-35/2020/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt2, art. 15a ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Dominik Poptawski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 sierpnia 1987 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0083/PWBKb/21

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okrggowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydatl decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

Otrzymuja:
1.Pan Adrian Dominik Poptawski
Ul. Ignacego Daszynskiego 25/17
58-500 Jelenia Gdra
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

. W3 Antoni Szyato
2} Komisji Kwalfikacyjnej

aQ&jntoni Szydio
szytko -
3. mgrinz. Anna Seczk%
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

Pan Adrian Dominik Poptawski

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOS KREGOWA

' ; Szydio
Przewodniczac Komisji Kwalifikacyjne;

1. prof. dr hawmoni Szydio
2. mgrinz. JaCe szytkoq

3. mgrinz. Anna Seczko! 5 [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MRL-Q2U-XKX *

Pan Stawomir tukasz Tabanski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0349/19

adres zamieszkania ul. Stogryna 6/3, 59-623 Lubomierz
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji dla
planowanej przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego przy ulicy
Konstytucji 3-go Maja 24 w Karpaczu

BIURO INZYNIERSKIE KONSTRUKTOR ADRIAN POPLAWSKI
biuro: ul. Mickiewicza 20b/2, 58-500 Jelenia Gora
www.konstruktor.jgora.pl

OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy, 58-540 Karpacz ul. Konstytucji 3-go Maja 24
INWESTOR: Urzad Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
AUTOR: mgr inz. Adrian Poptawski

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z zamowieniem, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystane w zakresie 2 lat od daty jego opracowania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny z czesciowo zagtebiong
piwnicg i nieuzytkowym strychem.

1.2. Lokalizacja obiektu

Budynek znajduje sie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 23 w Karpaczu

-~ i
i U No lowa e
b % y
. . Y . .
g

- e , v

Zecie nr 1. Lokalizacja budynku w Google Maps

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji budynku oraz okreslenie
jej nosnosci w zwigzku z planowang przebudowa.
Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzacje elementéw konstrukcji na potrzeby ekspertyzy techniczne;j,

opis elementdéw konstrukcji obiektu,

ogledziny oraz odkrywki wykonane na obiekcie,

opracowanie dokumentacji fotograficznej,

obliczenia wytrzymatosciowe,

opracowanie wnioskow ogolnych i zalecen warunkujgcych przebudowe obiektu.

1.4. Materiaty
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

inwentaryzacja,
protokoty z wizji lokalnych na obiekcie,
dokumentacja fotograficzna,

1.5. Normy

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji,

EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne -- Obcigzenie $niegiem

Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
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- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

e EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

- Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

e EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
e EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
e EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

1.6. Uwagi ogodlne

Wszystkie przekroje elementéw konstrukcyjnych zostaty zinwentaryzowane metodg odkrywkowg w
we wrzesniu 2022r. i zapisane w niniejszym opracowaniu. Jakiekolwiek wystepujgce roznice i zmiany
nalezy skonsultowa¢ z autorem opracowania i kierownikiem budowy w celu przeanalizowania
wynikajgcych roznic.

2. Obcigzenia

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

[ s [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

2,156 2,156 2,156 2,156

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 1; A =585 m n.p.m.
sk = 0,007-A - 1,4 = 2,695 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce= 1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 45,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie $niegu z dachu
p2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-45,0°)/30° = 0,400 < 0,8 — u1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
S = Y-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-2,695 = 2,16 kN/m?

Strona 4 z 21



Ekspertyza techniczna Jelenia Gora, 15.09.2022r.

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

[ {Fw,e kN/m?]

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 18,50 m, d = 9,50 m, kat nachylenia potaci a = 45,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,85 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 17,7 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 585 m n.p.m.
Vbo = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 25,76 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason*Vb,0 = 25,76 m/s
- Kategoria terenu Il - z0=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =8,85m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki= 1,0
- Wspodtczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)*%" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: c(ze) = kr'In(ze/zo) = 0,190-In(8,85/0,05) = 0,98 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = Cr(ze):Co(ze) Vb = 25,34 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,193
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,18 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2)-p-vm*(ze) = 890,1 Pa = 0,890 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,890:0,7 = 0,62 kN/m?

Dach istniejacy

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha dachowa na rabek [0,100kN/m2] 0,10
2. Laty+kontrtaty [0,050kN/m2] 0,05
3. 2x papa na lepiku [0,070kN/m2] 0,07
4.  Deskowanie petne [0,180kN/m2] 0,18
5.  KROKWIE [dodane w programie] 0,00
b 0,40
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Dach + ocieplenie

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha dachowa na rabek [0,100kN/m2] 0,10
2. Laty+kontrtaty [0,050kN/m2] 0,05
3. 2x papa na lepiku [0,070kN/m2] 0,07
4.  Deskowanie petne [0,180kN/m2] 0,18
5.  Folia paroprzepuszczalna [0,020kN/m2] 0,02
6. Wetna mineralna grub.25 cm [1,200kN/m3-0,25m] 0,30
7. KROKWIE [dodane w programie] 0,00
8.  Folia paroizolacyjna [0,020kN/m2] 0,02
9. Plyta GK na stelazu [0,350kN/m2] 0,35
P 1,09
Jetki
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Deskowanie petne [0,180kN/m?] 0,18
2. JETKI [dodane w programie] 0,00
3. Deskowanie petne [0,180kN/m?] 0,18
4.  Tynk na trzcinie [0,300kN/m?] 0,30
2 0,66
Jetki + ocieplenie
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Deskowanie petne [0,180kN/m?] 0,18
2. Wetna mineralna grub.15 cm [1,200kN/m?3-0,15m] 0,18
3. JETKI [dodane w programie] 0,00
4.  Deskowanie petne [0,180kN/m?] 0,18
5.  Tynk na trzcinie [0,300kN/m?] 0,30
b 0,84
Jetki - zmienne
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Poddasze, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu, z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny wg PN-82/B-02003 [0,500kN/m?] 0,50
b 0,50

3. Fundamenty

3.1. Wstep

Na potrzeby ekspertyzy wykonano dwie odkrywki fundamentéw od strony schodéw zewnetrznych,
w czesci niepodpiwniczonej. Do obliczen przyjeto grunt: zwietrzelina gliniasta o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18°

- spojnosc: ¢ = 30 kPa

- ciezar objetosciowy y = 20 kN/m3

- modut Scisliwosci Es = 35 MPa
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NR 1

Rysunek nr 1. Lokalizacja odkrywek fundamentow

3.2. Odkrywka nr 1

Zdjecie nr 2. Odkrywka fundamentu nr 1

Pod $ciang no$ng grubosci ok. 60cm znajduje sie fundament — $ciana fundamentowa betonowa do
gtebokosci 1m pod powierzchnig terenu. Ponizej sg twarde kamienie granitowe.

Brakuje izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw, cho¢ nie zauwazono zawilgocenia Scian parteru.

Wyznaczono orientacyjng nosnosé obliczeniowg fundamentu dla stanéw granicznych nosnosci
GEO (warunek mimosrodu < B/6, wyparcie gruntu spod fundamentu, Sciecie (poslizg) w poziomie
posadowienia) na warto$¢ 220 kN/mb tawy.

Na podstawie inwentaryzacji szacuje sie obcigzenie istniejgce o wartosci 100 kN/mb tawy.
Wykorzystanie 45% nosnosci.
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3.3. Odkrywka nr 2

L

Zdjecie nr 4. Odkrywka fundamentu nr 2 -
przyblizenie

Pod sciang nosng grubosci ok. 70cm znajduje sie fundament — sciana fundamentowa betonowa do
gtebokosci 0,7m pod powierzchnig terenu. Ponizej sg twarde kamienie granitowe, przynajmniej na
gtebokos¢ 50cm.

Brakuje izolacji przeciwwilgociowej fundamentdw, cho¢ nie zauwazono zawilgocenia Scian parteru.

Wyznaczono orientacyjng nosnosé obliczeniowg fundamentu dla stanéw granicznych nosno$ci
GEO (warunek mimosrodu < B/6, wyparcie gruntu spod fundamentu, Sciecie (poslizg) w poziomie
posadowienia) na wartos¢ 260 kN/mb tawy.

Na podstawie inwentaryzacji szacuje sie obcigzenie istniejgce o wartosci 140 kN/mb tawy.
Wykorzystanie 54% nosnosci.

Zdjecie nr 3. Odkrywka fundamentu nr 2

3.4. Podsumowanie

- obliczone no$nos$ci w punktach 3.2 i 3.3 nalezy doktadnie zweryfikowaé w projekcie technicznym
w przypadku planowania nadbudowy bgdz zmian kierunkéw rozktadania obcigzen (np. poprzez dodanie
lub usuniecie podciggow)

- zagtebienie obu fundamentéw jest prawidtowe, ponizej strefy przemarzania gruntéw

- nie przeanalizowano fundamentéw czesci podpiwniczonych

- stan techniczny fundamentéw okreslono jako dostateczny

4. Piwnica

Pomieszczenia piwnic wystepujg jedynie w czesci budynku i zajmujg ok. 25m2 powierzchni. W
przeszitosci wykorzystywano pomieszczenia na sktadowanie wegla, zsyp znajdowat sie przy oknie.

Zdjecie nr 5. Piwnica Zdjecie nr 6. Sciany piwnic
Sciany piwnic sg zawilgocone, tynki sg zniszczone.
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Strop piwnic wykonano jako odcinkowy. Stropu nie nalezy obcigza¢ punktowo w s$rodku jego
rozpietosci.
Stan techniczny piwnic nalezy okre$li¢ jako dostateczny.

5. Parter

Budynek posiada masywne $ciany parteru grubosci 60 do 90cm. Strop nad parterem jest masywny,
na belkach stalowych rozstawionych co 150cm. Po $rodku najwiekszego pomieszczenia rozciggnieto
podcigg (o szerokosci 30cm i wysokosci 25cm + grubos¢ stropu) wsparty na trzech stupach murowanych
54x54cm (z tynkiem).

Zdjecie nr 7. Widok najwiekszego pomieszczenia Zdjecie nr 8. Podcigg
parteru
Belki stalowe oszacowano na podstawie odkrytej stopy gornej dwuteownika od strony poddasza.
Jest to IPN 240. Tym samym przyjeto grubosc¢ stropu 24cm. Spodziewa sie oparcie belek na $cianach
zewnetrznych oraz podciggu posrodku. Nie wyklucza sie roli Sciany wewnetrznej pomiedzy linig stupéw
a $ciang zewnetrzng (o grubosci 18cm) jako podtrzymujgcej belki stropowe.
Analiza stropu w tym dokumencie nie zostata podjeta ze wzgledu na planowane jego wyburzenie.

6. Taras

Taras jest nieprawidtowo odwodniony i zaizolowany co spowodowato wybrzuszenie gornej czesci
Sciany zewnetrznej i zawilgocenie muru.

Zdjecie nr 9. Sciana przy tarasie Zdjecie nr 10. Sciana przy tarasie

Dodatkowo dzieki temu, ze odpadt tynk wida¢ nieprawidtowo osadzone nadproze -
prawdopodobnie podczas powigkszenie otworu okiennego. Czes¢ muru znajdujgca sie powyzej grozi
zawaleniem.
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Zdjecie nr 11. Nadproze
Stan techniczny tarasu i $cian tarasu okreslono jako awaryjny.

7. Poddasze, wiezba dachowa

7.1. Konstrukcja — opis elementéw

Wiezba dachowa zostata wykonana jako ptatwiowo-jetkowa z podparciem jetki w dwoch miejscach
(wigzar pusty) oraz ptatwiowo-kleszczowa jako usztywnienie wiezby w 3 miejscach w budynku.

. €
Jetki 12 5x15

co 1,35m %

— Eptatwie 12x14

krokwie 11x12-13
co135m

deska 3cm

g, pustka 15cm / jetki
\\ deska Jem
tynk na trzcinie

i

30

330

a2

223
258

=l

Rysunek nr 2. Wigzar pusty. Opis elementéw i warstw, wysokoSci
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Jetki 12,5x15
co 1.35m

I kleszcze

Z(g,.m o

platwie 12x14

|
zaJtrz atok. 12x12

miecze 9 5x11
stup 12x12 |:

=il

Rysunek nr 3. Wigzar petny, opis elementéw

Dodatkowo: miejscami wystepujg grzedy pod szczytem krokwi, krokwie narozne: 12x14

—
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Rysunek nr 4. Rzut wigzby dachowej

Z rysunku nr 4 mozna zauwazy¢, ze stupy podpierajgce ptatwie sg jedynie w kilku miejscach.
Przypuszcza sie, ze zostaty one wyciete przez lata uzytkowania pietra w ktérym znajduje sie lokal
mieszkalny. Podobnie wigzary petne — zachowaty sie dwa kompletne wraz z zastrzatami. W miejscu,
gdzie powinien sie znalez¢ trzeci — wstawiono w jakim$ celu belke / podwaline. Pomiary wykazaty ok.
30mm ugiecia ptatwi posrednich w dzienh stoneczny bez opaddéw i bez dodatkowych obcigzen strychu.

W stupach mozna zauwazy¢ pozostatosci (otwory) po mieczach.
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Zdjecie nr 12. Widok pozostatych wigzaréw petnych Zdjecie nr 13. Belka / podwalina na pietrze
na poddaszu
Jetki przykryto deskami o grubo$ci 3cm i wykorzystano te przestrzen jako schowek. W przestrzeni
pomiedzy jetkami oraz pod krokwiami nie znajdujg sie zadne elementy wypetniajgce, izolacyjne.

* Zdjecie nr 14. Strych

W dalszej czesci przeanalizowano kondycje wiezby dachowej w stanie aktualnym, biorgc pod
uwage normowe obcigzenia klimatyczne oraz aktualne warstwy dachu i stropu na jetkach. Kolejne

analizy sprawdzajg kondycje wiezby po jej dociepleniu.

7.2. Stan istniejacy — sity wewnetrzne
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Platwie istniejqce - obwiednia sil tngcych [kN]
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7.3. Stan istniejacy — stany graniczne
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7.6. Wiezba dachowa — podsumowanie

- stan wizualny wiezby jest w dobrym stanie technicznym,

- ptatwie podpierajace jetki powinny by¢ podparte w miejscach wystepowania dzwigaréw petnych za
pomoca stupoéw aby skutecznie stanowity podpore dla jetek i krokwi, nalezy réwniez uzupetni¢ miecze,
- zaleca sie odtworzy¢ trzeci wigzar petny aby zmniejszy¢ przemieszczenia wiezby,

- stan istniejacy wykazuje niewielkie przekroczenie nosnosci przy maksymalnym docigzeniu dachu
$niegiem, samo obcigzenie sniegiem stanowi 70% wytezenia wiezby. Wytezenie nie jest jednak na tyle
wysokie, aby zagrazato bezpieczenstwa konstrukgiji,

- w przypadku jakiejkolwiek modernizacji dachu (wymiana pokrycia, docieplenie, zmiana geometrii)
nalezy przygotowac projekt wzmocnien niektorych elementéw wiezby.

8. Ogolne kryteria oceny i klasyfikacji przyjete w opracowaniu

Klasyfikacja stanu
technicznego, %
zuzycia
LP technicznego
elementéw budynku
(bgdz catego
budynku)

5 bardzo dobry
0-25
4 dobry
26 - 50

3 dostateczny
51-70

2 przedawaryjny
71-90

1 awaryjny
powyzej 90

Kryteria oceny elementu (bgadz catego budynku)

Elementy w bardzo dobry stanie technicznym, nie wykazujg
zanieczyszczen, zarysowan, nadmiernych ugiec i Sladow korozji
Elementy wykazujg zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajgce wyglad estetyczny np. niewielkie zarysowania,
nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, pojedyncze
plamy i wykwity na tynkach, graffiti

- nie wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia napraw i prac
zabezpieczajacych

- spetnia stany graniczne nosnosci (SGN) i uzytkowalnosci (SGU)
Elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia np. przecieki przez poszycie, odpadanie tynkow

- wymagane jest podjecie prac naprawczych i zabezpieczajgcych

- nadal sg spetnione stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci
Elementy w ztym stanie technicznym, wykazujg nadmierne ugiecia i
zarysowania oraz znaczne ubytki, Swiadczagce o przekroczeniu stanu
granicznego uzytkowalnosci

- wymagane jest wprowadzenie ograniczenia w sposobie uzytkowania,
zastosowania podpar¢ tymczasowych, odcigzenie konstrukcji

- wymagane jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w trybie
pilnym i sporzgdzenie projektu wzmocnien

- elementy konstrukcyjne do remontu, wzmocnienia, przebudowy lub
wymiany

Elementy wykazujg trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowgq utrate statecznosci

- wymagane jest wylgczenie uszkodzonych elementéw lub catej
konstrukcji z eksploatacji

- wymagane jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w trybie
pilnym i sporzgdzenie projektu wzmocnieh

- elementy konstrukcyjne do remontu, wzmocnienia, przebudowy lub
wymiany

Strona 20 z 21



Ekspertyza techniczna Jelenia Goéra, 15.09.2022r.

9. Whioski i zalecenia

obliczone nosnosci fundamentéw w punktach 3.2 i 3.3 nalezy doktadnie zweryfikowa¢ w
projekcie technicznym w przypadku planowania nadbudowy bgdz zmian kierunkéw rozktadania
obcigzen (np. poprzez dodanie lub usunigcie podciggdéw)

zagtebienie obu fundamentow jest prawidtowe, ponizej strefy przemarzania gruntéw
fundamenty w obu przypadkach sg nosne

nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw

nalezy rozwazy¢ wykonanie izolacji fundamentéw piwnic

ze wzgledu na zaniedbanie oparcia nadproza przy powiekszeniu otworu okiennego pod
tarasem zaleca sie odkucie i sprawdzenie wszystkich pozostatych nadprozy podczas
wykonywania prac budowlanych

uszkodzong sciane przy tarasie nalezy przemurowaé

nalezy wykonaé¢ odpowiednie odwodnienie tarasu odporne na zapchanie ziemig czy lisémi,
dodatkowo wykonac¢ ciezkg izolacje przeciwwilgociowa.

ptatwie podpierajgce jetki powinny by¢ podparte w miejscach wystepowania dzwigaréw
petnych za pomocg stupow aby skutecznie stanowity podpore dla jetek i krokwi, nalezy
réwniez uzupeni¢ miecze,

zaleca sie odtworzy¢ trzeci wigzar petny aby zmniejszy¢ przemieszczenia wiezby,

stan istniejgcy wykazuje niewielkie przekroczenie nosnosci przy maksymalnym docigzeniu
dachu $niegiem, samo obcigzenie $niegiem stanowi 70% wytezenia wiezby. Wytezenie nie
jest jednak na tyle wysokie, aby zagrazato bezpieczenstwa konstrukcji,

w przypadku jakiejkolwiek modernizacji dachu (wymiana pokrycia, docieplenie, zmiana
geometrii) nalezy przygotowac projekt wzmocnien niektérych elementow wiezby.

Ponizej przedstawiono informacje na temat mozliwej przebudowy, nadbudowy do analizy
koncepciji.

podniesienie jetek w celu powiekszenia wysokosci poddasza jest mozliwe, jednak trzeba
przeanalizowa¢ nowy uktad geometryczny wiezby. Dodatkowo po usunigeciu jetek pozostang w
krokwi dziury, ktére nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ krokwie.

obnizenie stropu pomiedzy parterem i pietrem nie jest mozliwe bez jego rozebrania. W
przypadku podjecia takich dziatan nalezy rozwazyc¢ rozbiérke poddasza wraz z wiezbg,
wykonanie wiencow, stropu a nastepnie nowej konstrukcji poddasza

usuniecie stupow ceglanych na parterze nie jest mozliwe bez rozebrania stropu i podciggu,
ktérego wspierajg. W przypadku podjecia takich dziatan, nalezy przeanalizowaé nowy uktad
statyczny budynku oraz zmiane rozktadu obcigzen na fundamenty. W razie potrzeby nalezy je
wzmochic.

nadbudowa tarasu wydaje sie by¢ mozliwa w zakresie nosnosci fundamentoéw. Przed tym
nalezy jednak naprawic¢ $ciany i wykona¢ wiehce obwodowe.

schody zewnetrzne nie s3 stale zwigzane z budynkiem i w razie réznych koncepcji mozna je
rozebrac.

wszelkie dobudowy nowych $cian nalezy je oddylatowac.

nalezy prowadzi¢ staty nadzér podczas wykonywania prac budowlanych w przypadku
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku. Na wszelkie nowoodkryte miejsca
newralgiczne nalezy reagowac i projektowac na biezgco rozwigzania.

Opracowat:
mgr inz. Adrian Poptawski
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