Il PIETRO

Il PIETRO

| PIETRO

PARTER

INSTALACJA C.O. - ROZWINIECIE
STAN PROJEKTOWANY

Istniejgce rurociggi oraz grzejniki zlokalizowano w oparciu

o archiwalng, powykonawczg dokumentacje projektowg
instalacji c.0. w budynku (Z.P.W. "Forma" s.c. - kwiecien 2005r.)
oraz wizje lokalna.

Rzuty kondygnacji na podstawie inwentaryzacji
architektoniczno-konstrukcyjnej budynku
(BER Architekt - wrzesien 2013r.).

Il PIETRO

UWAGI:

1. Projektowane rurociagi wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych
poprzez lutowanie, prowadzonych w izolacji z pianki PU.

2. Rurociggi prowadzic¢ pod stropami pomieszczen.

3. Odpowietrzenie instalacji za pomocg istniejgcych i projektowanych
odpowietrznikdw automatycznych w najwyzszych punktach
instalacji oraz istniejgcych odpowietrznikéw w grzejnikach.

4. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce rozmieszczenie
grzejnikdbw w pomieszczeniach.

Il PIETRO

5. Przed przystagpieniem do realizacji prac, sprawdzic¢ rysunki
z sytuacjg rzeczywistg w budynku.

5. W przypadku koniecznosci zmiany projektowanej konfiguraciji
instalacji, zwrocic sie do projektanta w celu jej przeliczenia.

LEGENDA

- istniejgce rury miedziane

- projektowane rury miedziane
w izolacji z pianki PU
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- istniejgce grzejniki stalowe ptytowe
wraz z projektowang nastawg wstepng
zaworu termostatycznego

- istniejace piony instalaciji c.o.
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istniejgce rozdzielacze:
zasilajgcy i powrotny
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