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Lodzki Instytut Technologiczny - instalacja hydrantowa - | etag?REEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym Lodzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Brzezinskiej 5/15 w

Lodzi - | etap
1 Roboty demontazowe
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego Dn50 m
d.1/0120-03
pion W2 5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego Dn 65 m
d.1/0120-04
pion W3 6.50 m 6.50
poziomy 5.0<parter>+7.0<l p>+17.0<lll p> m 29.00
RAZEM 35.50
3|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.1/0139-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1/0139-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego Dn65 szt.
d.1/0142-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu kulowego Dn50 szt.
d.1/0142-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu kulowego Dn40 szt.
d.1/0142-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu odcinajgcego kulowego Dn65 - do ponownego montazu szt.
d.1/0142-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu odcinajgcego kulowego Dn50 - do ponownego montazu szt.
d.1/0142-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 4-02 |Demontaz reduktora ci$nienia Dn40 szt.
d.1/0143-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-02 |Demontaz reduktora cisnienia Dn50 szt.
d.1/0143-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR-W 2-15 |Demontaz manometrow tarczowych wraz z trojnikiem - do ponownego monta- |szt.
d.1/0530-02 zu
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR-W 4-02 |Demontaz kanatu wentylacyjnego o wym. 400x400 mm m
d.1(40201-02
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
2 Roboty montazowe
2.1 Rurociagi stalowe
14/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane Dn25 m
d.2.1]0106-03
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn50 m
d.2.1]0106-06
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn65 m
d.2.1]0106-07
44.50 m 44.50
RAZEM 44.50
17/KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe z rur czarnych Dn50 wraz z lejkiem stalowym (odwodnienie |m
d.2.1/0403-06 spod zaworu antyskazeniowego)
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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2.2 Armatura
18/KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajgcy kulowy wersja nakretno - nakretna DN65 - nowy szt.
d.2.2/0130-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy kulowy wersja nakretno - nakretna DN65 - z demontazu szt.
d.2.2/0130-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy wersja nakretno - nakretna DN40 - z demontazu szt.
d.2.2/0130-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany DN50 szt.
d.2.2/0527-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa gwintowany 2-drozny z serwostero- |szt.
d.2.2/0130-06 waniem, DN50 normalnie zamkniety (NC), z cewka elektromagnetyczng, z
uktadem recznego otwierania za pomoca dzwigni, korpus z mosigdzu, czas
otwierania 5000ms, zamykania 10000ms, maks. cisnienie testowe 25 bar
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 7-08 Presostat - zakres nastawy -0,8 - 5 bar, mechaniczna réznica zatgczen 0,5 -  |ukl.
d.2.2/0301-02 1,6 bar, maks. cisnienie testowe 25 bar, z pokrettem zmiany nastawy, przyta-
cze G 3/8
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 szt.
d.2.2/0527-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy (izolator przeptywdw zwrotnych) typu BA kotnierzowy  |szt.
d.2.2/0518-02 DNG65, korpus zeliwny, max. cinienie robocze 10 bar
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia ze wskaznikiem nastawy cisnienia, cisnienie wejsciowe szt.
d.2.2/0134-11 maks. 25 bar, cisnienie wyjsciowe 1,5 - 6 bar, gwintowany DN50, korpus z mo-
analogia sigdzu (na instalacji hydrantowej)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia ze wskaznikiem nastawy ci$nienia, cisnienie wejsciowe szt.
d.2.2/0134-10 maks. 25 bar, cisnienie wyjsciowe 1,5 - 6 bar, gwintowany DN40, korpus z mo-
analogia sigdzu (na instalacji wody bytowej)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 |Manometry tarczowe 0-10 bar wraz z tréjnikiem - z demontazu szt.
d.2.2/0530-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, wersja "slim" o wymiarach szt.
d.2.2/0142-02 795x795x130mm, szafa stalowa z wezem potsztywnym dtug. 30m, zwijadto sa-
mohamowne z petnymi tarczami, ci$nienie pracy 0,2-1,2 MPa
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23 Proba szczelnosci, ptukanie instalacji
30|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.3/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
11.0+8.50+44.50 m 64.00
RAZEM 64.00
31|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
64.0 m 64.00
RAZEM 64.00
3 Roboty izolacyjne
32|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw z pianki PE o $r. wewn. 28 mm i grub. 9 mm m
d.3/0101-04
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
33|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw z pianki PE o $r. wewn. 54 mm i grub. 9 mm m
d.3/0101-05
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
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34|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw z pianki PE o $r. wewn. 76 mm i grub. 9 mm m
d.3/0101-05
44.50 m 44.50
RAZEM 44.50
4 Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane
35/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.4/0102-02 betonie niezbrojonym - dla rur stalowych Dn65 w tulejach stalowych Dn80
6*40 cm 240.00
RAZEM 240.00
36|S-219 1400- |Tuleje ostonowe stalowe Dn80 m
d.4/04
analogia
6*0.50 m 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.4/0102-01 betonie niezbrojonym - dla rur stalowych Dn25 w tulejach stalowych Dn40
2*40 cm 80.00
RAZEM 80.00
38|S-219 1400- |Tuleje ostonowe stalowe Dn40 m
d.4|01
analogia
2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty towarzyszace
39/KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego modutowego typu Armstrong - do ponownego |m2
d.5/2007-05 montazu
analogia
parter 2*0.60*14.0 m2 16.80
I pietro 270.60*1.50 m?2 1.80
Il pietro 2*0.60*16.0 m?2 19.20
RAZEM 37.80
40|KNR-W 2-02 |Odtworzenie sufitu podwieszanego po zakonczonych robotach instalacyjnych - |m2
d.5/2007-05 materiat z demontazu
analogia
37.80 m?2 37.80
RAZEM 37.80
41|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
d.5/2005-01 lowym - do ponownego montazu
analogia
| pietro 1.20*7.0 m2 8.40
RAZEM 8.40
42|KNR-W 2-02 |Odtworzenie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowymi na ruszcie me- |m2
d.5/2005-01 talowym po zakonczonych robotach instalacyjnych - materiat z demontazu
analogia
8.40 m?2 8.40
RAZEM 8.40
43|KNR-W 2-02 |Wygrodzenie miejsca montazu armatury instalacji hydrantowej - $cianka dzia- |m2
d.5/0126-02 towa petna zbrojona z cegiet petnych grubosci 12 cm
0126-09
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
44/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o wym. 0,90x2,0 m z oscieznica stalowg zamontowane w |m2
d.5/12083-01 $ciance dziatowej
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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