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Istniejgce elementy instalacji zlokalizowano w oparciu o archiwalng
dokumentacje projektowsg instalacji hydrantowej w budynku
(oprac. Z.P.W. "Forma" s.c.) oraz wizjg lokalng.

Rzuty kondygnacji na podstawie inwentaryzaciji
architektoniczno-konstrukcyjnej budynku
(BER Architekt - wrzesier 2013r.).

UWAGI:

2. Rozprowadzenie wodociggu w poszczegdinych pomieszczenich
- podstropowo.

3. Przy rozprowadzeniu przewodéw wodociggowych uwzgledni¢ trasy
innych przewodoéw i mozliwych z nimi przeciec i kolizj.

4. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie systemowych uszczelnieri ogniochronnych o odpornosci
ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

5. Przejécia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w stalowych
tulejach ostonowych (przepustach).

1. Oznaczenia przewoddw wodociagowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.

LEGENDA

- rurociggi projektowane
- rurociggi istniejgce

DN8Sstal . gznaczenie $rednic przewodéw p. poz.

dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej

- - pion hydrantowy
DN52 H

DN25 l

- istniejgcy hydrant wewnetrzny DN52
docelowo przeznaczony do wymiany
na DN25 w 2 etapie inwestyciji

- projektowany hydrant wewnetrzny DN25
(typ "slim", gteb. 130mm)

HYDRANTY DN52 OZNACZONE JAKO ISTNIEJACE,
DOCELOWO PRZEZNACZONE SA DO WYMIANY NA DN25

W 2 ETAPIE INWESTYCJI
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