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(BER Architekt - wrzesien 2013r.).

_ ~
~
/ ’ -
DN25
typ slim gteb. 130mm
z wezem dt. 30m PARTER
~
~
~

~_DNG5 stal
~
~ DN25
~
~~_DN25 stal ~
~
~

S

™~
™~
o~

™~

™~
DN25 stal
ﬁ

B

DN25 stal
hydrant
natynkowy DN25

ﬁ
- typ slim gteb. 130mm
N - @] z wezem dt. 30m

WPETRO |

pod stropem Il pietra

istniejgcy rurocigg prowadzony /

istniejgcy rurocigg prowadzony
pod stropem | pigtra

N

. Oznaczenia przewodéw wodociggowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.
. Rozprowadzenie wodociggu w poszczegoinych pomieszczenich

. Przy rozprowadzeniu przewodéw wodociggowych uwzgledni¢ trasy
innych przewodéw i mozliwych z nimi przecigc¢ i kolizji.

. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie systemowych uszczelniert ogniochronnych o odpornosci
ogniowej rownej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane wykonaé w stalowych
tulejach ostonowych (przepustach).
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