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Lo6dzki Instytut Technologiczny - instalacja CO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Lodzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Brzezins-

kiej 5/15 w Lodzi
1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15 mm m
d.1/0609-02
2*7.20<pion P4i> m 14.40
RAZEM 14.40
2|KNR-W 4-02 |\Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 18 mm m
d.1/0609-02
2%(2.85+4.20<pion P1i>) m 14.10
RAZEM 14.10
3|KNR-W 4-02 |\Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22 mm m
d.1/0609-03
2%(12.80+4.20<pion P3i>) m 34.00
RAZEM 34.00
4|KNR-W 4-02 |\Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 35 mm m
d.1/0609-04
21.40 m 2.80
RAZEM 2.80
5|KNR-W 4-02 |\Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 42 mm m
d.1/0609-04
2*3.50 m 7.00
RAZEM 7.00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu balansujgcego Danfoss Dn32 szt.
d.1/0512-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty montazowe
7/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15x1,0 mm m
d.2/0301-03
76.0 m 76.00
RAZEM 76.00
8|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18x1,0 mm m
d.2|0301-04
59.0 m 59.00
RAZEM 59.00
9|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35x1,5 mm m
d.2|0301-07
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
10/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.2/0309-09
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR INSTAL |Potagczenie rur miedzianych o $r.zew. 15x1,0 mm z istniejacg instalacjg szt.
d.2|0402-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNR INSTAL |Potagczenie rur miedzianych o $r.zew. 18x1,0 mm z istniejacg instalacjg szt.
d.2|/0402-03
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR INSTAL |Potaczenie rur miedzianych o $r.zew. 35x1,5 mm z istniejacy instalacjg szt.
d.2|0402-06
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Plukanie, proba szczelnosci instalacji CO
14|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3/0307-01
76.0+59.0+38.0 m 173.00
RAZEM 173.00
15/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0307-03
173.0 m 173.00
RAZEM 173.00
4 Roboty izolacyjne
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PU o $r. wewn. 15 mm i grub. 25 mm m
d.4/0101-14
76.0 m 76.00
RAZEM 76.00
17|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow otulinami PU o $r. wewn. 18 mm i grub. 25 mm m
d.4/0101-14
59.0 m 59.00
RAZEM 59.00
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18/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami PU o $r. wewn. 35 mm i grub. 40 mm m
d.4/0101-19
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
5 Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane
19|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. do 80 mm technikg diamentowg |cm
d.5/0102-02 w betonie niezbrojonym - dla rur miedzianych o $r. zewn. 35 mm w tulejach
PVC o $r. 50 mm
2*3*40 cm 240.00
RAZEM 240.00
20|S-219 1400- |Tuleje ostonowe z PVC o $r. zewn. 50 mm m
d.5|01
analogia
2*3*0.50 m 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowg |cm
d.5/0102-01 w betonie niezbrojonym - dla rur miedzianych o $r. zewn. 18 mm w tulejach
PVC o $r. 25 mm
2*3*40 cm 240.00
RAZEM 240.00
22|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowg [cm
d.5/0102-01 w betonie niezbrojonym - dla rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm w tulejach
PVC o $r. 25 mm
2*3*40 cm 240.00
RAZEM 240.00
23|S-219 1400- |Tuleje ostonowe z PVC o $r. zewn. 25 mm m
d.5|01
analogia
dlarurfi18 |2*3*0.50 m 3.00
dlarurfi1s5 [2*3*0.50 m 3.00
RAZEM 6.00
6 Roboty towarzyszace
24|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego modutowego typu Armstrong - do ponownego |m2
d.6/2007-05 montazu
analogia
Il pietro 2*0.60*(15.0+11.0+12.0+4.0) m?2 50.40
RAZEM 50.40
25|KNR-W 2-02 |Odtworzenie sufitu podwieszanego po zakonczonych robotach instalacyjnych - |m2
d.6/2007-05 materiat z demontazu
analogia
50.40 m?2 50.40
RAZEM 50.40
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