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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.) oraz w zwigzku z § 16 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku biurowego w todzi, przy ul. Brzezinskiej 5/157,
sporzadzonej przez rzeczoznawcoéw: budowlanego mgr. inz. Pawfa Maciejewskiego
nr upr. 19/05/R/C oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Wiestawa
Grzybowskiego nr upr. 538/2011 dotyczacej pozostawienia:
1. holu prowadzacego z klatki schodowej nr 1 do wyjécia na zewnatrz budynku
o wysokosci do 3m wobec wymaganej 3,3 m,
2. klatki schodowej nr 2 nie wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu,
3. w klatkach schodowych biegéw o szerokosci minimalnej 1,07 m wobec wymaganej
1,2 m oraz spocznikéw o szerokosci minimalnej 1,08 m wobec wymaganej 1,5 m,
4. otworéw okiennych i drzwiowych w écianie potudniowej budynku usytuowanej
w granicy dziafki,
5. na l-szej kondygnacji korytarza o wysokosci 2,14 m na odcinku 6,5 m

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

- wydzielenia klatki schodowej nr 2 jako odrebnej strefy pozarowej elementami
oddzielenia przeciwpozarowego wymaganymi dla budynku w klasie ,B" odpornosci
pozarowej,

- zainstalowania awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta co najmnie;
2 Ix na poziomie podtogi w osi drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej nr 2,

- wymiany instalacji hydrantow @ 52 na @ 25 z wgzem potsztywnym pokrywajacym
zasiegiem catg strefe chroniong,

- wyposazenia obiektu w gasnice w ilosci 2 kg (lub 3 dm?®) masy $rodka gasniczego
na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;j
budynku biurowego w todzi, przy ul. Brzeziriskiej 5/15” tzn. w inny sposéb niz podany
w § 12 ust. 1 pkt 1, § 68 ust. 1, § 242 ust. 3, § 245 pkt 2 i § 256 ust. 6 pkt 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjgto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:

- wystagpienia Pana mgr inz. Mariana Ornat Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
i Inwestycji z dnia 28.11.2013 r,,

- ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowego w
todzi, przy ul. Brzezinskiej 5/15", sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego
mgr. inz. Pawta Maciejewskiego nr upr. 19/05/R/C oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Wiestawa Grzybowskiego nr upr. 538/2011
w pazdzierniku 2013 .,

- dokumentacji rysunkowej zatgczonej do ekspertyzy
i ustalono, ze przedmiot wystapienia dotyczy istniejacego sredniowysokiego budynku

administracyjnego zlokalizowanego w todzi przy ul. Brzezinskiej 5/15.

Mozliwe jest zatem rozpatrzenie przez tutejszy organ wystgpienia w trybie
przewidzianym w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.) tj. wyrazenia zgody, odmowy
lub wyrazenia zgody pod warunkiem, odpowiednio do przedmiotu przedtozonego
wystgpienia i ekspertyzy.

Przedmiotowy  czterokondygnacyjny  budynek uzytkowany przez Instytut
Wiékiennictwa zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l. W celu poprawy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie klatka schodowa
nr 2 zostanie wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa oraz wyposazona w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 2 Ix na poziomie podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej.

Natomiast wyposazenie budynku w gasnice w ilosci 2 kg (lub 3 dm?®) masy $rodka
gasniczego na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej pozwoli na skuteczne ugaszenie
ewentualnego pozaru w zarodku przez osoby przebywajace w obiekcie.

Ponadto w obiekcie zostanie zainstalowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
hydranty wewnetrzne @ 52 zostana wymienione na @ 25 z wezem potsztywnym.

Oprocz wymagan zawartych w przedtozonej dokumentacji, budynek powinien takze
spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowiazujgcych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje sie tgcznie z ,Ekspertyzg” opieczgtowang przez Komende
Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchoragzych 38 za posrednictwem
todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, przy
ul. Woélczanskiej 111/113, 90 — 521 £6dz w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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