Opis techniczny do projektu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym
L 6dzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Brzezinskiej 5/15 w todzi.
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1. Zawartos¢ teczki
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2. Spis rysunkow

Nr Tytut rysunku Skala

1.1 Instalacja c.o. — rzut parteru 1:100
STAN ISTNIEJACY

1.2 Instalacja c.o. — rzut parteru 1:100
STAN PROJEKTOWANY

2 Instalacja c.o. —rzut | pietra 1:100
STAN ISTNIEJACY / PROJEKTOWANY

3.1 Instalacja c.o. — rzut Il pietra 1:100
STAN ISTNIEJACY

3.2 Instalacja c.o. — rzut Il pietra 1:100
STAN PROJEKTOWANY

4 Instalacja c.o. — rzut Ill pietra 1:100
STAN ISTNIEJACY / PROJEKTOWANY

5 Instalacja c.o. — rozwiniecie -
STAN PROJEKTOWANY

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e wizja lokalna stanu istniejgcego budynku

e rzuty kondygnacji na podstawie inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjnej
budynku (opracowanie BER Architekt — wrzesieh 2013r.)

e archiwalna powykonawcza dokumentacja projektowa instalacji c.0o. w budynku
(opracowanie Z.P.W. ,Forma” s.c. - kwiecien 2005r.)

e wytyczne technologiczne
e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne
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4. Charakterystyka obiektu

Na terenie nieruchomosci przy ul. Brzezinskiej 5/15 w todzi znajduje sie budynek
biurowy. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne. Czes¢ budynku objeta zakresem
opracowania uzytkowana jest przez ,Sie¢ badawczg tukasiewicz — tdodzki Instytut

Technologiczny”.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku w
celu umozliwienia prawidtowego jej dziatania po demontazu rurociggéw z czesci nalezace;j
do sgsiedniego uzytkownika budynku. Projekt nie przewiduje weryfikacji obliczen
zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen budynku ani ingerencji w
istniejgce rozmieszczenie grzejnikbw w pomieszczeniach, poza likwidacjg 1 szt. grzejnika
na Il pietrze w przestrzeni klatki schodowej nalezacej do odrebnego wiasciciela.
Przedmiotem opracowania jest modyfikacja potgczen rurowych dla zapewnienia

prawidtowego zasilenia istniejagcych grzejnikdw.

6. Opis rozwigzania

6.1. Stan istniejacy instalacji centralnego ogrzewania w budynku

W budynku zlokalizowana jest istniejgca instalacja c.0. wykonana z rur miedzianych
I zasilajgca istniejgce grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne.
Jest to instalacja wodna, zamknieta o parametrach temperaturowych zasilenia i powrotu
90/70°C. Zrédtem ciepta jest wezet cieplny zlokalizowany w budynku, zasilany z miejskiej

sieci cieptowniczej.

W wyniku przebudowy sgsiedniej czesci budynku nalezgcej do odrebnego
wiasciciela, ktéry bedzie posiadat niezalezne wtasne instalacje, istniejgca instalacja c.o.
przebiegajgca w tej przestrzeni musi zosta¢ zdemontowana. Skutkiem tego jest
koniecznos¢ jej przebudowy w czesci nalezgcej do Loédzkiego Instytutu Technologicznego,

aby zapewni¢ prawidtowe zasilenie dla znajdujgcych sie tam grzejnikdw.
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6.2. Stan projektowany instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Projektuje sie likwidacje istniejgcych pionéw P1i, P3i znajdujgcych sie w osi nr 12
budynku oraz pionu P4i w osi nr 11 budynku. Piony P1i oraz P3i przebiegajg obecnie z
parteru przez przestrzen pietra I, na |l pietro zasilajgc umieszczone tam grzejniki. Pion P4i
zasila z instalacji pietra Il grzejnik znajdujgcy sie w pomieszczeniu nr 14a na parterze.
Pietro | w tej czesci budynku znajduje sie poza granicg wiasnosci todzkiego Instytutu
Technologicznego, w zwigzku z tym wskazane piony trzeba z tej przestrzeni usungé. Wraz
z ich likwidacjg, zdemontowaé nalezy takze odcinki rurociggéw, ktore przebiegajg do nich
podstropowo z wezta cieplnego, a takze nieczynne rury obiegu ,Damis” poczgwszy od
zawordw przy rozdzielaczach (zawory pozostawi¢), do wyjscia rur z czesci nalezacej do
LIT w osi nr 12 budynku. Na Il pietrze w przestrzeni klatki schodowej nalezgcej do
odrebnego wiasciciela nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego grzejnika ptytowego wraz z
rurociggami przechodzacymi od pionu P3i do pomieszczenia 223.

Po wykonaniu demontazy konieczne bedzie ponowne wtgczenie w instalacje c.o.:
- 1 szt. grzejnika w pomieszczeniu nr 14a na parterze, zasilanego wczesniej z pionu
P4i,
- 3 szt. grzejnikbw w pomieszczeniach nr 215, 222, 223 na Il pietrze, zasilanych
wczesniej z pionu P1i,

- 4 szt. grzejnikbw w pomieszczeniach nr 215b, 215¢, 215d, 223 na |l pietrze,

zasilanych wczesniej z pionu P3i.

Wszystkie wymienione powyzej grzejniki, zostang wtaczone w istniejgcg gatgz biegngca
bezposrednio z wezta cieplnego, zasilajgcg obecnie grzejniki zlokalizowane na Il pietrze w
granicach osi budynku od nr 5/6 do granicy wilasnosci tddzkiego Instytutu
Technologicznego.

Grzejnik w pomieszczeniu nr 14a na parterze projektuje sie wtgczy¢ w istniejgce
rurociggi 2xJ335 biegnace podstropowo w obrebie pomieszczenia nr 14. Projektowane rury
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nalezy prowadzi¢ pod stropem, a przy grzejniku potgczy¢ sie z rurami istniejgcymi przed

pozostawiong armaturg przygrzejnikowg na zasileniu i powrocie.

W zwigzku z brakiem archiwalnej dokumentacji projektowej oraz ograniczonymi
mozliwosciami weryfikacji na etapie projektowym $rednic istniejgcej gatezi, biegngcej z
wezta cieplnego przez pion PA na Il pietro, nalezy potwierdzi¢, ze wynoszg one 2xJ35. W

przypadku stwierdzenia, ze sg one mniejsze, nalezy dokona¢ wymiany rur na 2x&35.

Grzejniki w pomieszczeniach nr 215, 222, 223 na Il pietrze, zasilane wczesniej z
pionu P1i, projektuje sie wtgczy¢ w istniejgce rurociggi 2x@35 biegngce podstropowo w
obrebie pomieszczenia nr 215. Projektowane rury nalezy prowadzi¢ pod stropem w
potgczeniu z wymiang istniejgcych rurociggéw zasilajgcych obecnie pion PB biegngcy na
Il pietro, stosujgc rury o $rednicy 2x@335. Z przestrzeni podstropowej nalezy przejsé

odcinkiem pionowym do miejsca potgczenia z zasileniem grzejnikdw przy posadzce.

Grzejniki w pomieszczeniach nr 215b, 215¢, 215d, 223 na |l pietrze, zasilane
wczesniej z pionu P3i, projektuje sie wtgczy¢ w istniejgce rurociggi biegngce podstropowo
w obrebie pomieszczenia nr 215b. Projektowane rury nalezy prowadzi¢ pod stropem w
potgczeniu z wymiang istniejgcych rurociggéw zasilajgcych obecnie pion PC biegngcy na
[l pietro, stosujgc rury o $rednicy 2x@35 do miejsca lokalizacji planowanego odgatezienia.
Z przestrzeni podstropowej nalezy przejs¢ odcinkiem pionowym do miejsca potaczenia z
zasileniem grzejnikow przy posadzce w pomieszczeniu nr 215¢. Grzejnik w pomieszczeniu
nr 223 nalezy zasili¢ prowadzac rurociggi dalej podstropowo z pominieciem klatki
schodowej nie bedacej wtasnoscig LIT, a przy grzejniku potgczy¢ sie z rurami istniejgcymi
przed pozostawiong armaturg przygrzejnikowg na zasileniu i powrocie.

W miejscu zlikwidowanego pionu P4i w pomieszczeniu nr 215b istniejgce rurociggi
biegngce przy posadzce potgczy¢é dla zasilenia grzejnika istniejgcego w tym
pomieszczeniu.

Na projektowanych odcinkach rur nalezy stosowaé odpowietrzniki automatyczne w

miejscach okreslonych na rysunku rozwiniecia instalaciji.

W celu lepszego zrownowazenia pracy instalacji, w obrebie wezta cieplnego nalezy
dokonac przetgczenia istniejgcych rurociggow 2x@335 zasilajgcych grzejniki lll pietra oraz

te wtgczone w zakresie obecnego opracowania. Przetgczenie to polega¢ bedzie na
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wpieciu tego obiegu w miejsce zlikwidowanego obiegu ,Damis” za istniejgcymi
pozostawionymi zaworami na rozdzielaczach. Na rurociggu powrotnym na rozdzielaczu
nalezy pozostawi¢ istniejgcy zawor balansujgcy STAD DN25 wykonujac nastawe 1,90 obr.
(Ap=22,2kPa).

W razie potrzeby, w celu korekty regulacji hydraulicznej obiegdéw na rozdzielaczach,
wykonac¢ pomiary parametréw pracy instalacji w stanie rzeczywistym. Dotyczy to takze
istniejgcych grzejnikdw znajdujgcych sie w modyfikowanym obiegu w obrebie Il pietra,
podtgczanych grzejnikbw na pietrze |l oraz grzejnika na parterze. Dokonano wstepnego
obliczenia nastaw na istniejgcych przygrzejnikowych zaworach termostatycznych
przyjmujgc do modelu obliczen charakterystyki zaworéw RA-N Danfoss. Wartosci te
podane sg na rysunkach, jednak nalezy traktowac je jedynie jako wskazéwke w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci dziatania grzejnikbw (zaburzenia przeptywu czynnika
grzewczego przez grzejnik, hatas przy przeptywie czynnika przez zawér). W pierwszej

kolejnosci nalezy pozostawi¢ nastawy zaworéw termostatycznych w stanie obecnym.

7. Uwagi.

Rozprowadzenie projektowanych rurociggdw projektuje sie z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie kapilarne, prowadzonych w izolacji termicznej z pianki PU
(wg tabeli w dalszej czesci opisu). Przewody uktada¢ z wykorzystaniem naturalnych zmian
kierunkbw prowadzenia w celach kompensacyjnych ze spadkiem wg oznaczen na

rozwinieciu instalaciji.

Istniejgce zabudowy sufitéw podwieszanych w miejscach demontazu / montazu
rurociggéw nalezy zdemontowac¢ w niezbednym zakresie, a po skonczeniu prac
instalacyjnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Odpowietrzenie ukfadu realizowane bedzie =za pomoca istniejgcych i
projektowanych odpowietrznikéw automatycznych wg lokalizacji wskazanej na rysunkach.
Istniejgce grzejniki ptytowe sg dodatkowo wyposazone w odpowietrzniki automatyczne

montowane jako wyposazenie standardowe.

Uktad zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i objetosci wody instalacyjnej za
pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego zamknietego, ktérych

dobér wykonany byt wg projektu istniejacego wezta cieplnego.

6
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Zamocowania/podparcia rur prowadzonych pod stropem oraz w odcinkach
pionowych nalezy wykona¢ za pomocg systemowych obejm i szyn montazowych

wybranego producenta mocowan.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

stalowych o srednicy o dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowej.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez elementy wydzielen pozarowych budynku
oraz dla rurociggdw o $rednicy powyzej 40mm przez elementy konstrukcyjne o wymagane;
klasie odpornosci ogniowej minimum EI60 wykonaé jako zabezpieczone przeciwpozarowo
w klasie odpornosci ogniowej przegrod.

Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggdéw prowadzace do ingerencji w konstrukcje

nosng budynku wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy

konstrukcyjnej.

Izolacje rurociggdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozp. M.l. z dn. 12.04.2002r. w
budynki i ich

(Dz.U.Nr75,p0z.690 z pézniejszymi zmianami) wg ponizszych wytycznych:

sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac usytuowanie

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [ Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 [ Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyZzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych % wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolagji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?
?waga:

li nalezy odpowiednio skorygowaé 'g'rub’oéx': warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja ciepina wyk j i

iu materiatu izol

o innym

jako powietrzr .

ia ciepta niz podano w tabe-
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8. Uwagi dla wykonawcy
e Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci, a nastepnie przeptukag.
Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej spuszczeniu.
Spuszczanie wody po probie wodnej jak i ptukaniu powinno by¢ jak najszybsze. W

celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
e grzejniki ptuka¢ przed montazem
e montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz
e instalacje napetni¢ wodg wczesniej o 24 godziny

e wyniki ptukania nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli przy wyptywie wody nie stwierdzi

sie widocznych zanieczyszczen.

e woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi by¢ czysta - zaleca sie montaz

filtréw siatkowych na uzupetnieniu wody

e wszystkie roboty budowlano montazowe oraz préby cisnieniowe wykonaé¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych”
czes¢ 2 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych.”

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji sprawdzi¢ specyfikacje i rysunki z

sytuacjg rzeczywistg w budynku.

- Wszelkie urzgdzenia wymienione w projekcie z nazwy i symbolu stanowig jedynie
przyktad jednego z mozliwych rozwigzan i mogg by¢ zastgpione zamiennikiem o

poréwnywalnych parametrach technicznych.

Opracowanie:  ..ooiiccieieeeeieeeeee e



