INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT | PIETRA
STAN PROJEKTOWANY - ETAP 2
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architektoniczno-konstrukcyjnej budynku
(BER Architekt - wrzesien 2013r.).

Istniejace elementy instalacji zlokalizowano w oparciu o archiwalng
dokumentacje projektowg instalacji hydrantowej w budynku
(oprac. Z.P.W. "Forma" s.c.) oraz wizje lokalng.

Rzuty kondygnaciji na podstawie inwentaryzaciji

UWAGI:

N

2. Rozprowadzenie wodociaggu w poszczegdinych
- podstropowo.

tulejach ostonowych (przepustach).

. Oznaczenia przewodéw wodociggowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.

3. Przy rozprowadzeniu przewoddw wodociggowych uwzglednié trasy
innych przewoddw i mozliwych z nimi przecigc i kolizji.

4. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie systemowych uszczelnien ogniochronnych o odpornosci
ogniowej rownej lub wyzszej odpornosci danej przegrody.

5. PrzejScia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w stalowych

pomieszczenich

LEGENDA

- rurociggi projektowane

- rurociagi istniejace

|. - pion hydrantowy

DN6Sstal . oznaczenie $rednic przewodow p. poz.
dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej

- projektowany hydrant wewnegtrzny DN25
DN25 (typ "slim", gteb. 130mm)

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EKSPERTYZY

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO DRZWI
PRZECIWPOZAROWE O WYMAGANEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WG ZAMIESZCZONYCH OZNACZEN,

STANU OCHRONY P. POZ. BUDYNKU Z PAZDZIERNIKA 2013R.
INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST DO ICH ZAMONTOWANIA
WRAZ Z WYKONANIEM DOCELOWEGO UKtLADU

INSTALACJI HYDRANTOWEJ OPISANEGO JAKO ETAP 2.

TECHNICZNEJ
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