»,Modernizacja drég gminnych w $cistym centrum Sulecina wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego w branzy drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej

»Modernizacja drog gminnych w Scistym centrum Sulecina wraz
z infrastrukturg towarzyszaca”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr 1Z1G.58.2022 z dnia 30.08.2022 r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Ernesta Kaisera z firmy A.G.B Ustugi
Geodezyjno-Budowlane Adam Gasiorek, ul. Willowa 7G, 69-200 Sulecin.
Rozpoznanie istn. konstrukcji jezdni drég gminnych wykonane przez Pana Romualda Lewinskiego, Kierownika
Laboratorium Drogowego DROLAB z Krosna Odrzanskiego,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;
Uzgodnienia z Zamawiajgcym;
Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
Wizja lokalna w terenie;
Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r,;
Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r,;
,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji drég gminnych w S$cistym centrum Sulecina wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni drég gminnych (catkowitej lub czesciowej) wraz ze zjazdami do
posesji, remont istniejagcych chodnikéw, wykonanie ciggu pieszo-rowerowego przy jezdni w ulicy Kilinskiego oraz
wyznaczenie drogi dla roweréw na jezdniach modernizowanych ulic. Na skrzyzowaniu ulicy Batorego z ulicg
Zeromskiego nalezy zmodyfikowaé geometrie wyspy dzielacej oraz dokonaé korekty pochylenia poprzecznego na
jezdni. Cigg pieszo-rowerowy, chodnik oraz zjazdy do posesji bedg wykonane z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm.
Chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy bedzie ograniczony od strony jezdni kraweznikami betonowymi wystajgcymi o
wym. 15x30 cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz obrzezami betonowymi o wym.
8x30cm na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia jezdni bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi Scietymi o
wym. 15x30 cm, ustawionymi na tawie betonowe] z betonu C12/15 z oporem. Wjazdy do posesji bedg zapewnione
przez proj. krawezniki najazdowe zatopione o wym. 15x22cm ustawione na tawie betonowej z oporem od strony jezdni
oraz od granicy dziatki drogowej.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje regulacje istniejgcych wpustéw deszczowych, zaprojektowanie nowych
wpustéw deszczowych w nowej lokalizacji, ktéra zapewnig witasciwe odwodnienie drogi do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, wymiane starej, azbestowej sieci wodociggowej na nowg z PE oraz wykonanie przytgczy kan. sanitarnej.

Zakres branzy elektroenergetycznej obejmuje wymiane oswietlenia na drogach gminnych: Batorego,
Kosciuszki, Zeromskiego, Sktodowskiej-Curie, Kiliiskiego i Szkolnej oraz budowe nowego oswietlenia na ul. Park
Bankowy. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy zdemontowaé, wymieni¢ na nowe wraz z oprawami LED oraz wymienic
kable doziemne.

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezagce do Inwestora. Opracowanie obejmuje obiekty znajdujgce sie
na dziatkach o numerach ewid.:

o ulica Batorego, Kosciuszki, Zeromskiego, dz. nr 236, 448/4, 304;
e ulica Sktodowskiej-Curie, dz. nr 271/2, 272/2, 286;

e ulica Park Bankowy, dz. nr 285;

e ulica Kilinskiego, dz. nr 293, 2973, 304;

e ulica Szkolna, dz. nr 300.

obreb nr 0048 SULECIN lll, Sulecin — miasto.

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 2



»,Modernizacja drég gminnych w $cistym centrum Sulecina wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

5. DANE TECHNICZNE ISTNIEJACYCH DROG GMINNYCH PO REMONCIE:

e PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103302F — UL. S. BATOREGO:

- dtugos¢ remontowanej drogi —271m,

- droga jednojezdniowa jedno/dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 6,5—7,0m,

- szerokos¢ chodnikéw— 2,0 — 3,0m,

- nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm otoczonych kostkg betonowa typ ,,HOLLAND”, kolor grafitowy
- kategoria ruchu - KR 1-2,

- obcigzenie — 115kN.

e PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103329F — UL. PARK BANKOWY:

- dtugos¢ remontowanej drogi — 162m,

- droga jednojezdniowa jedno/dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- szeroko$¢ pobocza prawostronnego mieszanki niezwigzanej 0/16mm —0,75m,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 3,5m,

- szerokos¢ chodnikéw—1,5m,

- nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm otoczonych kostkg betonowsg typ ,,HOLLAND”, kolor grafitowy,
- kategoria ruchu - KR 1-2,

- obcigzenie — 115kN.

e  PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103341F — UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURE:

- dtugos¢ remontowanej drogi — 128m,

- droga jednojezdniowa jednokierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 4,5m,

- szerokosc chodnikéw— 1,10 — 1,50m,

- nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm otoczonych kostkg betonowg typ ,HOLLAND”, kolor grafitowy,
- kategoria ruchu - KR 1-2,

- obcigzenie — 115kN.

e PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103309F — UL. J. KILINSKIEGO:
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- dtugos¢ remontowanej drogi —219m,

- droga jednojezdniowa jednokierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 5,0 — 6,0m,

- szerokosc chodnikéw— 1,3 — 2,4m,

- nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm otoczonych kostkg betonowa typ ,,HOLLAND”, kolor grafitowy,
- kategoria ruchu - KR 1-2,

- obcigzenie — 115kN.

e PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103330F — UL. SZKOLNA:

- dtugos¢ remontowanej drogi — 182m,

- droga jednojezdniowa jednokierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 4,5m,

- szerokos¢ chodnikéw—1,5m,

- nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm otoczonych kostkg betonowa typ ,,HOLLAND”, kolor grafitowy,
- kategoria ruchu - KR 1-2,

- obcigzenie — 115kN.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie sulecinskim, miasto Sulecin na dziatkach o nr ewid. 236, 4484, 304, 271/2, 272/2, 286, 285, 293, 297/3, 304,
300, obreb nr 0048 Sulecin — miasto. Remontowane drogi gminne stanowig $ciste centrum w m. Sulecin jako zespot
krajobrazowo-urbanistyczny miasta Sulecin wpisany do rejestru zabytkéw pod nr KOK-1-8/76 decyzjg Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.10.1976 r. — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Wykonanie robét remontowych

wymaga uzyskania decyzji konserwatora na prowadzenie prac w otoczeniu zabytku.

Droga gminna nr 103302F — ul. S. BATOREGO:
Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Kosciuszki a koficzy na skrzyzowaniu z ulica Marii
Sktodowskie-Curie. Ulica Batorego jest ulica dwukierunkowa do skrzyzowania z ulicg Zeromskiego, na tomiast na
dalszym odcinku jest ulicg jednokierunkowg. Ulica posiada jezdnie o szerokosci od 6,5 do 7,0m oraz obustronne
chodniki z betonowej kostki brukowej. Dojazd do istniejacych posesji zapewniony jest przez zjazdy zwykte z betonowej
kostki brukowej. Po lewej stronie jezdni wydzielona jest jednokierunkowa droga dla roweréw o szerokosci 1,5m.

Jezdnia ulicy Batorego jest mocno zniszczona, masa bitumiczna ulegta degradacji, posiada liczne spekania siatkowe
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oraz miejscowe przekopy po wykonanej inwestycji zwigzanej z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na

skrzyzowaniu z ulicg Zeromskiego znajduje sie istniejgca wyspa kanalizujaca, ktdrg nalezy przebudowac.

Droga gminna nr 103329F — ul. PARK BANKOWY:
Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulica Marii Sktodowskiej-Curie a konczy na
skrzyzowaniu z ulicg Kilinskiego. Ulica Park Bankowy jest ulicg jednokierunkowga na catej dtugosci, posiada jezdnie o
szerokosci 3,5m oraz lewostronny chodnik o szerokosci 1,5m z betonowej kostki brukowej do remontu. Dojazd na
drogi wewnetrzne, osiedlowe oraz tereny przylegjgce do ulicy zapewniony jest przez istniejgce zjazdy zwykte z
betonowe;j kostki brukowej/ betonu/ masy bitumicznej. Jezdnia ulicy Park Bankowy posiada nawierzchnie bitumiczna,

spekang, ktérg nalezy wymienic.

Droga gminna nr 103341F — ul. M. SKLFODOWSKIEJ-CURIE:
Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Batorego a koriczy na skrzyzowaniu z ulicg Emilii
Plater (DW138). Ulica Sktodowskiej-Curie jest ulicg jednokierunkowg na catej dtugosci, posiada jezdnie o szerokosci
3,5m oraz lewostronny chodnik o szerokosci od 1,10 do 1,5m z betonowej kostki brukowej do remontu. Dojazd do
posesji zapewniony jest przez istniejace zjazdy zwykte z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie jezdni wydzielona
jest droga dla rowerdw o szerokosci 1,5m. Jezdnia ulicy Sktodowskiej-Curie posiada nawierzchnie bitumiczng, starg,

zwietrzatg o grubosci okoto 3cm, utozong na brukowcu.

Droga gminna nr 103309F — ul. J. KILINSKIEGO:
Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulica Zeromskiego a koriczy na skrzyzowaniu z ulica
Emilii Plater (DW138). Ulica Kilinskiego jest ulica jednokierunkowg na catej dtugosci, posiada jezdnie o szerokosci od
5,0 do 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokosci od 1,30 do 2,4m z betonowej kostki brukowej do remontu. Po
prawej stronie jezdni, od poczatku opracowania do skrzyzowania z ulicg Szkolng, wydzielona jest droga dla rowerdw o
szerokosci 1,5m, na dalszym odcinku znajduje sie cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m. Od km 0+50 do km 0+100,
po prawej stronie jezdni, znajduje sie istniejgca zatoka autobusowa. Dojazd do posesji zapewniony jest przez istniejace
zjazdy zwykte z betonowej kostki brukowej. Jezdnia ulicy Kilinskiego posiada nawierzchnie bitumiczng, spekang utozong

na ptytach betonowych.

Droga gminna nr 103330F — ul. SZKOLNA:
Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulica Kilinskiego a koriczy w km 0+182. Ulica Szkolna jest
ulicg jednokierunkowg na catej dtugosci, posiada jezdnie o szerokosci 4,5m oraz lewostronny chodnik o szerokosci od
1,5m z betonowych ptyt o wym. 35x35cm do remontu. Po prawej stronie jezdni, na catej dtugosci remontowanego
odcinka wydzielona jest droga dla rowerdw o szerokosci 1,5m. Dojazd do posesji zapewniony jest przez istniejgce

zjazdy zwykte z betonu asfaltowego.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie catkowicie lub czesciowo wymieniona, konstrukcja zjazdow,
chodnikéw, zatoki autobusowej i zatok postojowych w ramach catego zakresu opracowania zostanie catkowicie
rozebrana i wykonana z nowych materiatdw, zgodnie z rysunkami branzowymi.

W pasach drogowych remontowanych ulic znajduje sie infrastruktura techniczna ktérg stanowi kanalizacja
sanitarna, deszczowa, doziemna sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Dokonano 10-u odwiertéw w konstrukgji i
podtozu gruntowym istniejgcych nawierzchni jezdni. Stwierdzono wystepowanie piaskdw srednich i drobnych. W stanie
istniejgcym dwie pierwsze warstwy konstrukcyjne stanowig: masa bitumiczna, ptyty betonowe lub bruk (kocie tby).

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

W ramach remontu na istn. ulicach miejskich zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodnikéw i
zjazdow na drogi wewnetrzne i posesje, zatoki autobusowej przy ul. Kilinskiego.
Na ulicy Batorego nalezy catkowicie rozebrac istn. konstrukcje jezdni wraz kraweznikami betonowymi, chodnikami i
zjazdami do posesji. W przygotowanym korycie nalezy utozy¢ nowe warstwy konstrukcyjne zgodnie z projektem
technicznym. Na skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego nalezy przebudowa¢ istn. wyspe kanalizujgca ruch. Obramowanie
wyspy nalezy wykona¢ z kraweznikéw wysepkowych ustawionych na fawie betonowej z oporem. Wyspe nalezy
wypetni¢ kostka z rozbidrki ul. Batorego. Nowa jezdnie nalezy obramowac kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej o gr. 8cm typ ,, HOLLAND” kolor czerwony, ograniczonej opornikami betonowymi zatopionymi o wym.
12x25cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodniki nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej o gr. 8cm typ ,,HOLLAND” w kolorze grafitowym w potgczeniu z ptytami betonowymi o wym. 50x50x7cm
uktadanymi wewnatrz chodnikow. Istn. kraweznik po prawej stronie projektowej od km 0+000 do korica opracowania
w ul. Zeromskiego nalezy wyregulowaé do proj. rzednych niwelety jezdni, natomiast nawierzchnie chodnika nalezy
wymieni¢ na nowg z kostki betonowej typ STAROBRUK” o gr. 8cm. Obrzeze betonowe nalezy rowniez wymieni¢ na
nowe o wym. 8x30cm ustawione na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Od km 0+065 do km 0+101 po obu
stronach jezdni zaprojektowano przykraweznikowy sSciek z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm typ ,HOLLAND” kolor
szary.
Na ul. Marii Sktodowskiej-Curie nalezy catkowicie rozebrac istn. konstrukcje jezdni, wykonaé¢ nowg konstrukcje zgodnie
z projektem technicznym. Po lewej stronie jezdni nalezy ustawi¢ nowe krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15
z oporem. Po prawej stronie projektowej od skrzyzowania z ul. Park Bankowy istn. krawezniki kamienne nalezy
rozebraé¢ i ponownie ustawi¢ na nowej tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na nowych rzednych proj.

nawierzchni jezdni. Istn. nawierzchnie chodnikdéw nalezy rozebrac i wykonaé¢ nowga z betonowe] kostki brukowej o gr.
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8cm typ ,,HOLLAND” w kolorze grafitowym w potgczeniu z ptytami betonowymi o wym. 50x50x7cm uktadanymi
wewnatrz chodnikédw. Chodniki nalezy obramowaé obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm na tawie betonowej z
oporem.
Na ul. Park Bankowy istn. nawierzchnie jezdni nalezy sfrezowa¢ do podbudowy z ptyt betonowych i wykonaé nowe
warstwy bitumiczne. Po lewej stronie jezdni nalezy wykona¢ nowy chodnik o szr. 1,50 z betonowej kostki brukowej typ
,HOLLAND” o gr. 8cm, w kolorze grafitowym w potaczeniu z ptytami betonowymi o wym. 50x50x7cm uktadanymi
wewnatrz chodnikdw. Chodnik od strony zieleni nalezy ograniczyé betonowymi obrzezami o gr. 8x30cm. Przy istn.
cokole betonowym obrzezy nie nalezy ustawiaé. Na istn. zjazdach na drogi wewnetrzne nalezy wymienic¢ konstrukcje,
nawierzchnie zjazddw wykonac z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm typ HOLLAND” kolor czerwony. Po lewej stronie
projektowej ustawi¢ krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30cm na tawie z betonu C12/15 z oporem, natomiast
po prawej stronie projektowej ustawi¢ krawezniki betonowe, najazdowe o wym. 15x22cm na fawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem wyniesione 5cm ponad nawierzchnie drogi gminne;j.
Na ulicy Kilinskiego nalezy sfrezowac istn. nawierzchnie bitumiczng do istn. ptyt betonowych znajdujgcych sie w
podbudowie drogi. Wyjatkiem jest koricowy odcinek drogi od km 0+177 do koriica opracowania, ktéry wymaga
catkowitej wymiany konstrukcji jezdni. Istn. krawezniki kamienne wzdtuz ul. Kilinskiego nalezy wykorzystac,
wyregulowaé wysokosciowo do nowych rzednych nawierzchni jezdni. Nawierzchnie istn. chodnikéw nalezy wymienié
na nowe. Na czesci chodnika przeznaczonej dla rowerzystow nalezy zastosowac betonowa kostke brukowa bezfazowa o
gr. 8 cm typ ,,HOLLAND” o gr. 8cm kolor czerwony. Na chodnikach nalezy zastosowa¢ betonowa kostke brukowa gr. 8cm
typ ,HOLLAND” w kolorze grafitowym w potgczeniu z ptytami betonowymi o wym. 50x50x7cm uktadanymi wewnatrz
chodnikéw. Od km 0+050 do km 0+100 nalezy wyremontowac istn. zatoke autobusowg o szr. 4,0m, poprzez catkowity
wymiane konstrukcji zatoki i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej. W obrebie zatoki nalezy réwniez wymienic na
nowe krawezniki betonowe o wym. 15x30cm ustawione na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. W km 0+065
nalezy wykona¢ wyniesione przejscie dla pieszych w formie progu ptytowego. Nowe zjazdy zwykte nalezy wykonaé z
betonowej kostki brukowej o gr. 8cm typ ,HOLLAND” kolor czerwony. Zjazdy nalezy obramowac opornikami
betonowymi o wym. 12x25cm ustawionymi na fawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie jezdni ul. Szkolnej nalezy sfrezowad na s$r. gtebokos¢ 6cm, nastepnie wykonaé dwie warstwy bitumiczne o
gr. 5 cm i 4 cm. Lewostronny chodnik z betonowych ptyt 35x35cm nalezy rozebrac i w jego miejsce wykonaé nowy z
betonowej kostki brukowej typ ,HOLLAND” w kolorze grafitowym potaczony z betonowymi ptytami o wym.
50x50x7cm uktadanymi w dwdch rzedach w otoczeniu kostki grafitowej. taczna szeroko$¢ chodnika 1,50m bez
prefabrykatow ograniczajgcych jego nawierzchnie. Przy schodach terenowych prowadzacych do parku nalezy wykonaé
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych i wézkéw. Pochylnie nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej w kolorze
grafitowym o gr. 8cm i ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym, 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Aby zapobiec spekaniom odbitym na ul. Kilinskiego, Park Bankowy i Szkolnej nalezy utozy¢ siatke z wtdkien szklano-
weglowych pod warstwg profilujgco-wigzgcy z BA o wytrzymatosci na rozcigganie min. wszerz. 200kN/m, wzdtuz min.
120 kN/m;

Niwelety remontowanych jezdni drég gminnych zostaty poprowadzone na podobnych rzednych do rzednych

istniejacych jezdni. Spadki podtuzne zapewnia odprowadzenie wdd opadowych do istn. kanalizacji deszczowe;.
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Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszanka traw.
Destrukt z frezowania warstw bitumicznych nalezy odwiez¢ na sktadowisko Inwestora do 2km. Kostke betonowg z

rozbidrki nalezy pouktadac na palety i przewiei¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 2km.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikdéw i ciggéw pieszo-rowerowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drég gminnych przyjeto indywidualnie w oparciu o wykonane odwierty w istn.
konstrukcji jezdni.
Konstrukcja jezdni na drogach gminnych, sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KR2):

Ul. Batorego

e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

e 7cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

e 20 cm —dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/z Ga85,
e 15 cm - mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

e catkowita rozbidrka istn. konstrukcji jezdni,

e istn. podfoze gruntowe G2,

Ul. Marii Sktodowskiej-Curie:

e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

e 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

e 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cao/3 Ga85,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

e catkowita rozbidrka istn. konstrukcji jezdni,

e istn. podfoze gruntowe G2,

Ul. Park Bankowy:

e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

e 6cm - warstwa profilujgo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

e frezowanie istn. warstw bitumicznych jezdni na sr. gt. 10cm,

e Siatka z widkien szklano-weglowych do nawierzchni bitumicznych przeciwdziatajgca spekaniom odbitym; o
wytrzymatos$ci na rozcigganie min. wszerz. 200kN/m, wzdtuz 120 kN/m;

e istn. podbudowa betonowa,

Ul. Kilinskiego:
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Odcinek od km 0+000 do km 0+046

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

5 cm - warstwa profilujgo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

Siatka z wtdkien szklano-weglowych do nawierzchni bitumicznych przeciwdziatajgca spekaniom odbitym; o

wytrzymatosci na rozcigganie min. wszerz. 200kN/m, wzdtuz 120 kN/m;
frezowanie istn. warstw bitumicznych jezdni na $r. gt. 8cm,

istn. podbudowa betonowa,

Odcinek od km 0+046 do km 0+177

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
7 cm - warstwa profilujgo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

frezowanie istn. warstw bitumicznych jezdni na $r. gf. 10cm,

Siatka z wtdkien szklano-weglowych do nawierzchni bitumicznych przeciwdziatajgca spekaniom odbitym; o

wytrzymatosci na rozcigganie min. wszerz. 200kN/m, wzdtuz 120 kN/m;

istn. podbudowa betonowa,

Odcinek od km 0+177 do korica opracowania

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

20 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/z Ga85,
15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

catkowita rozbidrka istn. konstrukcji jezdni,

istn. podtoze gruntowe G2,

Ul. Szkolna:

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
4 cm - warstwa profilujgo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

frezowanie istn. warstw bitumicznych jezdni na $r. gt. 6cm,

Siatka z wtdkien szklano-weglowych do nawierzchni bitumicznych przeciwdziatajgca spekaniom odbitym; o

wytrzymatos$ci na rozcigganie min. wszerz. 200kN/m, wzdtuz 120 kN/m;

istn. podbudowa betonowa,

Konstrukcja zjazdow zwyktych sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KR2):

8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,,HOLLAND”,
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e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,

e istn. podfoze gruntowe G2,

Konstrukcja zatoki autobusowej przy ul. Kilinskiego sktada sie z nastepujacych warstw:
e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
e 7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

e istn. podtoze gruntowe G2,

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej, typ ,,HOLLAND”, fazowanej / ptyty betonowe
50x50x7 cm uktadane wewnatrz naw. Z kostki betonowej,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,

e istn. podtoze gruntowe G2,

Konstrukcja drogi rowerowej w ul. Kilinskiego sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,,HOLLAND”, bezfazowej,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,

istn. podtoze gruntowe G2,

Konstrukcja chodnika do wymiany i regulacji wysokosciowej w ul. Batorego od km 0+000 do wtgczenia w ul.

Zeromskiego sktada sie z nastepujacych warstw:

e 8cm - warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej szarej, typ ,,STAROBRUK”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,

istn. podtoze gruntowe G2,

Konstrukcja wysepki kanalizujacej na skrzyzowaniu z ul. Batorego i Zeromskiego:

e  8cm - warstwa Scieralna z kostki kamiennej z rozbiorki

e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga85,
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istn. podtoze gruntowe G2,

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wywiezienia ziemi z

korytowania pod konstrukcje nawierzchni jezdni oraz profilowania podfoza gruntowego.

8.3 Odwodnienie

Wody opadowe z remontowanych jezdni drég gminnych bedg odprowadzone za pomoca istniejacych,
wpustow deszczowych wyregulowanych do nowych rzednych jezdni drég poprzez przykanaliki z PVC®200mm do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

9. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY DROGOWE.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWE!

Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY

dtugos¢ modernizowanych drég gminnych:
droga gminna nr 103302F, ul. Batorego - 271m,
droga gminna nr 103329F, ul. Park Bankowy - 162m,
droga gminna nr 103341F, ul. Marii Sktodowskiej-Curie - 128m,
droga gminna nr 103309F, ul. Kilinskiego - 219m,
droga gminna nr 103330F, ul. Szkolna - 182m,

962 m

powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego + zatoka autobusowa:
na jezdni ul. Batorego - 2476m?2
na jezdni ul. Sktodowskiej-Curie - 547m2
2. | najezdni ul. Park Bankowy - 566m?2 5968 m?
na jezdni ul. Kilinskiego - 1324m?2
na jezdni ul. Szkolnej - 864m?2
na zatoce autobusowej - 189m2

powierzchnia chodnikdow z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru grafitowego

3. . . . 2576 m?
typ ,,HOLLAND”w potgczeniu z ptytami betonowymi o wym. 50x50x7cm m
a powierzchnia chodnikdéw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru szarego typ 182 m?
) ,STAROBRUK” wzdtuz ul. Batorego od strony dz. nr 231/23
5 powierzchnia ciggdw pieszo-rowerowych z betonowej kostki brukowej bezfazowej, 198 m?
) koloru czerwonego typ ,,HOLLAND”
6 powierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru czerwonego 477 m?
’ typ ,BEHATON”
2 powierzchnia wyspy kanalizujacej z kostki kamiennej z rozbidrki, na skrzyzowaniu ul. 31 m?
’ Batorego z ul. Zeromskiego
8. dtugos¢ kraweznikdéw betonowych ,,stojacych” 15x30cm (Swiatto 12cm) 1213 m
9. dtugos¢ kraweznikéw betonowych ,,zatopionych” 15x30cm ($wiatto 1cm) 44 m
10. dtugos¢ kraweznikdédw betonowych ,najazdowych” 15x22cm (Swiatto 3cm) 452 m
11. dtugosc¢ kraweznikéw wysepkowych 25x30x75cm 22m
W tym: dtugos¢ kraweznikdéw wysepkowych tukowych (R0,75 i R1,0) 4m
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12. dtugosé obrzezy betonowych 8x30cm 1350 m
13. ilo$¢ zeliwnych wpustéw jezdniowych o wym. 420 x 620 mm, klasa D400 38 szt.
14. wysokos¢ skrajni nad droga klasy D 4,50 m

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej oswietlenia drogowego,

projektu pt.: ,Modernizacja drég gminnych w scistym centrum Sulecina wraz z infrastrukturg towarzyszgcy”

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robot nalezy przyja¢ wszystko co zostato w dokumentacji
projektowej narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania obiektu

Zakres opracowania:

e Instalacje oswietlenia drogowego,

Il. Opis techniczny

2.1 Kolizje instalacji elektrycznych

Projektowana modernizacja drég gminnych ma w swoim zakresie odbudowe, remont lub utworzenie catkiem
nowej nawierzchni drég juz istniejgcych, w ktorych poblizu przebiegajg linie elektroenergetyczne zaréwno niskiego
napiecia, jak i sredniego. Istniejgce linie kablowe mogg znajdowac sie na gtebokosciach na ktérych prowadzone bedg
prace przy projektowanej modernizacji. W wypadku pojawienia sie takiej sytuacji, nalezy okresla¢ jg jako kolizje oraz
niezwtocznie zgtosi¢ te informacje do Zaktadu Energetycznego, a takze projektantowi instalacji elektrycznych,
odpowiedzialnemu za niniejsze opracowanie. W przypadku wystgpienia kolizji z liniami elektroenergetycznymi nalezy

natychmiastowo zaprzestaé prac w poblizu linii, bez uzgodnienia warunkéw usuniecia kolizji.

Wszelkie prace prowadzone na kablach nalezgcych do Enea Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ w uzgodnieniu z

operatorem, stosujac sie do zasad wykonania oraz odbioru Enea Operator Sp. z 0.0.

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w srodowisku

beznapieciowym, stosujac sie do przepiséw BHP oraz zawartych w PN.

2.2 Zasilanie instalacji oswietlenia drogowego

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 12



»,Modernizacja drég gminnych w $cistym centrum Sulecina wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

Projektowana modernizacja instalacji o$wietlenia nie obejmuje w swoim zakresie zmiany sposobu zasilania
modernizowanych urzadzen oswietlenia drogowego. Projekt w swoim zakresie obejmuje wymiane okablowania
miedzy stupami oswietlenia drogowego. Linie prowadzi¢ nalezy zgodnie z zatgczonymi rysunkami branzy elektrycznej.
W przewazajgcej czesci projektowane linie kablowe przebiega¢ beda po trasach obecnie istniejgcych, natomiast w

wybranych przypadkach trasy kablowe zmienia¢ bedg swoj przebieg.

2.3 Instalacje os$wietlenia drogowego
Projektuje sie wyprowadzenie z szafki RO jednego obwodu oswietleniowego zasilajgcego oprawy oswietlenia

drogowego

Obwéd Ob1:
e Napiecie zasilania: 230V;
e  Projektowana moc obwodu: 821 W;
e Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;
e Dtugosc linii zasilajacej: 478m;
e Klasa oswietleniowa drogi: P4;
o  Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
e Typy opraw oSwietleniowych:
o 0O1: Oprawa drogowa do drog miejskich i gminnych, soczewka 04,
o 02: Oprawa oswietleniowa parkowa
e  Strumien Swietlny:
o 01:6150Im;
o 02:3950Im;
e Temperatura barwowa:
o 01:4000K;
o 02:3500K;
e Moc oprawy:
o 01:53w;
o 02:33w;
e  Stopien ochrony oprawy: IP66;
e  Sposdéb montazu: na wysiegniku dla oprawy 01 oraz w uktadzie bez wysiegnika dla oprawy 02;
o |los¢ opraw:
o Oprawa O1: 13 szt.
o Oprawa 02: 4 szt.
o Wysokosc¢ stupéw oswietleniowych:
o Oprawa O1: 8m;
o Oprawa O2:4m;
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o

Dtugos¢ wysiegnika:
Oprawa 01: 0,5m
Wysokos¢ wysiegnika:
Oprawa 01: 0,1m

Obwéd Ob2:

@)

Napiecie zasilania: 230V;
Projektowana moc obwodu: 106 W;
Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;
Dtugosc linii zasilajacej: 31m;

Klasa oswietleniowa drogi: P4;

Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
Typy opraw o$wietleniowych:

0O1: Oprawa drogowa do drog miejskich i gminnych, soczewka 04,
Strumien $Swietlny:

01: 6150Im;

Temperatura barwowa:

01: 4000K;

Moc oprawy:

01: 53w;

Stopien ochrony oprawy: IP66;
Sposdb montazu: na wysiegniku;
llos¢ opraw:

Oprawa O1: 2 szt.

Wysokos¢ stupédw oswietleniowych:
Oprawa O1: 8m;

Dtugos¢ wysiegnika:

Oprawa 01: 0,5m

Wysokos¢ wysiegnika:

Oprawa 01: 0,1m

Obwéd Ob3:

Napiecie zasilania: 230V;

Projektowana moc obwodu: 144 W;

Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;

Dtugos¢ linii zasilajgcej: 94m;

Klasa oswietleniowa drogi: P4;

Typ oSwietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;

Typy opraw oswietleniowych:
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o

0O1: Oprawa drogowa do drég miejskich i gminnych, soczewka 04,
Strumien Swietlny:

01:4150Im;

Temperatura barwowa:

01: 4000K;

Moc oprawy:

01: 36W;

Stopien ochrony oprawy: IP66;
Sposdb montazu: na wysiegniku;
llo$¢ opraw:

Oprawa O1: 4 szt.

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych:
Oprawa O1: 6m;

Dtugos¢ wysiegnika:

Oprawa 01: 0,5m

Wysokos¢ wysiegnika:

Oprawa 01: 0,1m

Obwdd Ob4:

Napiecie zasilania: 230V;

Projektowana moc obwodu: 371 W;

Linia zasilajaca: YAKY 4x25mm?;

Dtugos¢ linii zasilajgcej: 202m;

Klasa oswietleniowa drogi: P4;

Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
Typy opraw oSwietleniowych:

O1: Oprawa drogowa do drég miejskich i gminnych, soczewka 04,
Strumien Swietlny:

01: 6150Im;

Temperatura barwowa:

01: 4000K;

Moc oprawy:

01:53W;

Stopien ochrony oprawy: IP66;

Sposdb montazu: na wysiegniku;

llos¢ opraw:

Oprawa 0O1: 7 szt.

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych:
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Oprawa O1: 8m;
Dtugos¢ wysiegnika:
Oprawa 01: 0,5m
Wysokos¢ wysiegnika:
Oprawa 01: 0,1m

Obwadd Ob5:

Napiecie zasilania: 230V;
Projektowana moc obwodu: 231 W;
Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;
Dtugos¢ linii zasilajacej: 149m;

Klasa oswietleniowa drogi: P4;

Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
Typy opraw oswietleniowych:

0O1: Oprawa oswietleniowa parkowa,
Strumien Swietlny:

01:3950Im;

Temperatura barwowa:

01: 3500K;

Moc oprawy:

01:33W;

Stopien ochrony oprawy: IP66;
Sposdb montazu: na stupie;

llos¢ opraw:

Oprawa O1: 7 szt.

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych:

Oprawa O1: 4m;
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Stosowac oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia mozliwosci doboru opraw okresla sie
mozliwe odchylenia parametrow:
. Poziom strumienia Swietlnego oprawy oswietleniowej odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie o maksymalnie
0,5%
. Poziom mocy maksymalnej oprawy, moze odbiegac od wartosci zadanej w projekcie o maksymalnie 5%
. Barwa swiatta pozostaje zadana w projekcie

. Zmiany ksztattéw opraw z zapewnieniem identycznych krzywych swiattosci

2.4 Wytyczne montazu urzadzen oswietlenia drogowego

Oprawy oswietleniowe montowac do stupdéw na wysiegnikach lub w uktadzie bez wysiegnika o ww. parametrach.
Szczegbtowe rozmieszczenie oraz lokalizacje stupow podano na rysunku projektowym drogi. Stupy umocowac
zgodnie z wytycznymi producenta, zachowujac odlegtos¢ min. 50 cm lica stupa od skrajni jezdni. Kable
zasilajgce wprowadzac do stupa w gietkiej rurze ostonowej DVK 70. Stupy winny by¢ wyposazone w drzwiczki
rewizyjne w ktérych umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce bezpiecznikowej potaczyé
kable zasilajgce oraz przewdd YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawe zabezpieczyé bezpiecznikiem
topikowym typu: gG 2A. W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem. Stupy skrajne nalezy uziemid.
Uziemienie wykonac za pomocg bednarki oraz uziomu wbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewni¢ sie o innych
instalacjach znajdujacych sie pod ziemig. Rezystancja uziemienia R<30Q. Numerowanie stupéw jak na

rysunkach. Wszelkie potgczenia Srubowe zakonserwowac.
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorczej.

2.5 Wytyczne ukfadania linii kablowych
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. kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

. przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury ochronne
niebieskie,

. w celu skompensowania przesuniec¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

. kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykryé 10 cm
warstwg piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm, folia nie
powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

. promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

. temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

. na poczatku i koncu trasy kabla zostawic¢ zapas,

. kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiesci¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu
kabla. Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Linie kablowe zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i PN-

76/E-05125

2.6 Uwagi

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci 0.7m. Przy
przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi sieciami kable chroni¢ w rurach
ostonowych. Dobér urzadzen uzgodnic¢ z Inwestorem. Do wykonania instalacji stosowac wytgcznie materiaty i osprzet
atestowany posiadajacy odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania
materiatowe moga by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw
i walorow estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie
opracowanie instrukcji obstugi. Po wykonaniu catosci nalezy dokonaé¢ pomiardw i préb po montazowych, a protokoty z

ich wynikami przedstawic przy odbiorze. Catos¢ prac wykonac i odebrac¢ zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktowa¢ w catosci jako jednolita dokumentacje projektowa, nie

podlegajaca rozdziatowi.

11. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA.

11.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej obejmujacy sieci i przytgcza wodno — kanalizacyjne w
ramach remontu drég gminnych w Scistym centrum Sulecina.
Branza sanitarna obejmuje zakresem:

—  projekt sieci wodociggowej z przytagczami do granic dziatek odbiorcéw,

— projekt kanalizacji deszczowej.
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11.2 OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
11.2.1 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projekt sieci wodociggowej obejmuje likwidacje istniejgcej sieci z rur azbestocementowych utozonej w ul. Jana
Kilinskiego na odcinku od skrzyzowaniaz ul. Emilii Plater do skrzyzowania z ul. Stefana Zeromskiego.

Planowana trasa nowej sieci bedzie biegta zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i bedzie zblizona do
przebiegu sieci podlegajgcej likwidacji. Projektowana sie¢ bedzie wykonana z rur polietylenowych tgczonych za pomocg
zgrzewania elektrooporowego i doczotowego. Nalezy wykonaé rurocigg o srednicy @160PE100 SDR11, natomiast
projektowane odgatezienia do przytaczy o Srednicy zaleznej od rozmiaru istniejgcych przytaczy. Kazde odejscie do
przytagcza nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg, obudowe do zasuwy oraz skrzynke uliczng zeliwng z ptyta
podktadowg betonows.

Na sieci beda wykonane hydranty podziemne DN80 wyposazone w zasuwy odcinajace.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wtgczona do sieci wodociggowe;j:
— 0 $rednicy B200mm utozonej w ul. Emilii Plater w istniejgcej komorze. Wewnatrz komory, na projektowanym
rurociggu, nalezy wykonac zasuwe odcinajaca,

— o érednicy @110mm utozonej w ul. Stefana Zeromskiego do istniejacego wezta zasuw.

Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania:

— posiadac Atest Higieniczny Paiistwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania
wyrobu do wody pitnej,

— muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi
szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienia 1,0MPa,

— muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych typéw rur. W

szczegdblnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004.

Ksztattki z zeliwa:
— nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek,
— materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18,
— zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka epoksydowa na zewnatrz
i wewnatrz o min. grubosci 250mm,
— owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2,
— ci$nienie nominalne PN16,
—  korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,
— uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu

z wodg pitna,
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pierscien zaciskowy z Ms 58,
Sruby nierdzewne,

pofaczenie wytrzymate na rozcigganie.

11.2.2 UZBROJENIE — HYDRANTY PPOZ. NADZIEMNE DN8O0.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w hydranty ppoz. podziemne DN80o wydajnosci nominalnej 10dm?3/s

zainstalowane w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

ISO 9001 lub 9002,

deklaracja zgodnosci producenta,

certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo —
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,

atest higieniczny,

karta katalogowa.

Rozwigzania materiatowe hydrantow:

obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy, wewnatrz emaliowane lub powtokaz proszkéw epoksydowych,
grubos¢ powtoki ochronnej min. 250mm,

stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozjg z
nawulkanizowang warstwag z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z woda pitng,

czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyw czesci uszczelniajacej szlifowany,
na zewnatrz powtoka z proszkéw epoksydowych,

hydrant powinien posiadaé¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej,

hydrant powinien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowej,

Sruby tgczace ze stali nierdzewnej,

hydrant powinien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona,

skrzynka hydrantowa zeliwna z deklem zeliwnym. Obudowa z polietylenu, ptyta podktadowa betonowa lub z

HDPE, wytrzymatos¢ dostosowana do lokalizacjiw danym terenie.

Hydranty ppoz. bedg wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. CiSnienie w sieci

bedzie zapewniato wydajno$é najbardziej niekorzystnie usytuowanego hydrantu min. 5dm3/s i ci$énienie 0,1MPa przez

co najmniej 2 godziny. Hydranty bedg wyposazone w odciecia umozliwiajgce odfaczenie ich od sieci. Zasuwy muszg

pozostawaé w potozeniu otwartym podczas normalnej pracy sieci. Miejsca usytuowania hydrantéw nalezy oznakowacé
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znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych
hydrantu. Hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i konserwacji przez wtasciciela sieci
wodociggowe;.

Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym wode nalezy zabudowaé armature odcinajacg. Pozwala to
przeprowadzi¢ montaz lub wymiane czesci hydrantu bez przerywania zasilania w wode pozostatej czesci instalacji.
Przed montazem nalezyw wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia hydrantu i zwréci¢ uwage na
jego gtebokos¢ zabudowy. Przy hydrancie zabezpieczonym w wypadku ztamania miejsce tamania powinno sie
znajdowac 12+6cm ponad poziom terenu.

Montaz hydrantu przeprowadza sie na tuku kotnierzowym ze stopkg, ktéry zapewnia prawidtowe ustawienie hydrantu.
Kolano ze stopka powinno by¢ mocno zakotwione,w powierzchnia kotnierza musi by¢ idealnie pozioma, aby hydrant
zostat zabudowany pionowo. Do pofaczenia kotnierza hydrantu z tukiem kotnierzowym nalezy stosowacd sruby

zabezpieczone przed korozjg, ktdre powinno sie przykreca¢ rownomiernie na krzyz.

Przynajmniej raz do roku nalezy przeprowadzié¢ konserwacje hydrantu:

— sprawdzi¢ czy hydrant jest zamkniety (jesli nie to nalezy go zamkngc),

—  sprawdzi¢ czy zasuwa przed hydrantem jest otwarta (jesli nie to nalezy ja otworzy¢), skontrolowac dziatanie
hydrantu przez jego otwarcie i zamkniecie (sprawdzi¢ tatwos¢ otwierania i zamykania - hydrant musi otwierac i
zamykac sie w sposéb ptynny bez nadmiernego oporu),

—  przeprowadzi¢ kontrole odwadniania hydrantu, hydrant musi sie catkowicie odwodnié. Kontrola odwadniania
jest najpewniejsza poprzez sprawdzenie odgtosu odprowadzanej wody,

— dokonac optycznej kontroli zewnetrznego zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  zatozyc i zakreci¢ wszystkie pokrywy hydrantu,

— jesli zachodzi konieczno$¢ naprawy, uzupetnienia lub wymiany jakiej$ czesci nalezy postapi¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

11.2.3. UZBROJENIE — ZASUWY ODCINAJACE.

Na sieci wodociggowej beda zlokalizowane zasuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe, dtugie zabezpieczone
zywicg epoksydowg, z miekkim uszczelnieniem wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw ze skrzynkami
ulicznymi zeliwnymi klasy D400 i ptytami podktadowymi pod skrzynki uliczne tej samej klasy obcigzenia. Zasuwy
kotnierzowe z rurociggami nalezy tgczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonych
przed przesunieciem, ze Srubami, nakretkami i podktadkami ze stali nierdzewnej. Lokalizacje zasuw oznakowac zgodnie
z Polskg Normg za pomoca tabliczek umieszczonych na trwatych budynkach lub na stupkach zlokalizowanych przy

uzbrojeniu.

Wymagania materiatowe zasuw:

— zasuwy kotnierzowe, zeliwne z miekkim uszczelnieniem,
— ci$nienie nominalne min. PN10,

— zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki petny przelot bez gniazda,
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—  klin z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

—  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryte zewnatrzi wewnatrz powtokg
epoksydowg,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej)z walcowanym gwintem,

— wrzeciono odizolowane na catej dfugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,

— uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring,

— uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebionaw rowku pokrywy,

—  Sruby z tbem walcowym t3czace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozja masg zalewowsa,

— nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,

— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PE-EN 1092-2 PN10/PN16.

Wymagania dla obudéw do zasuw:

— obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,

— teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

—  trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucze wykonane ze stalSt 37-2 ocynkowanej ogniowo,

—  przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen,

—  rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

—  potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub sruby.

Wymagania dla skrzynek ulicznych:

skrzynki uliczne muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdéry sie w niej znajduje wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z zeliwa,
— pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenia ruchem ulicznym,

—  pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw.

Wymagania dla obejm:

— ci$nienie nominalne min. PN10,

— obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE,

— obejmaistopa z PE,

— nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE,

— wewnetrzny zawdr umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie,

—  wiertto ze stali nierdzewnej,

— jezeli wystepujg elementy z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez

pokrycie powtoka epoksydowa o min. grubosci 250mm,
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— uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktemz gruntem za pomocy uszczelki z
elastomeru,
— gtowica zabezpieczona przed wykreceniem,

— Sruby tgczace obejme dolng ze stali nierdzewne;j.

Tablice orientacyjne i inne materiaty:

— tablice wykona¢ i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na
wysokosci ok. 2,0m ponad terenem,

— stosowac tablice tworzywowe,

— tablice muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700,

— tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa mocowang do
trzpieni obudow zasuw,

— stupki dla tabliczek informacyjnych z rury stalowej o $rednicy 58x3mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchnioweo grubosci co najmniej 90-120@m),

— fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm,

—  taczniki — sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4301,

— nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401,

— uszczelki gumowe.

11.2.4. PRZYtACZA WODOCIAGOWE.

Na projektowanej sieci wodociggowej beda wykonane przytgcza domowe. Przyfacza bedg wykonane z rur
polietylenowych. Przytacza beda doprowadzone do granicy dziatki w miejscu umozliwiajgcym najprostsze podtgczenie
do istniejacych juz przewoddéw wodociggowych.

Witaczenie przytaczy do sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomocg obejm do zgrzewania z zaworami
odcinajgcymi — komplet z obrotowym odejsciem (360°C) do nawiercania. Zawory wyposazy¢ w teleskopowe obudowy
do zasuw ze skrzynkami ulicznymi zeliwnymi i ptytami podktadowymi pod skrzynki uliczne. Wytrzymatos¢ skrzynki

ulicznej i ptyty podktadowej dostosowac do lokalizacji zasuwy.

11.2.2. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZWiK w
Sulecinie.

Obszar podlegajacy opracowaniu bedzie odwadniany za pomoca istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji
deszczowej wyposazonej we wpusty uliczne i studnie betonowe.

Projektowang instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC-U SN8 tgczonych na uszczelke wargowa gumowa
przeznaczonych do budowy sieci zewnetrznych. Elementami uzbrojenia kanalizacji bedg prefabrykowane wpusty
uliczne betonowez osadnikami zwienczone kratami zeliwnymi klasy D400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe z

osadnikami zwiericzone wtazami zeliwno — betonowymi klasy D400. Studnie bedg wykonane z czesci dolnych (den),
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ptyt pokrywowych i elementéw wiericzacych. Elementy studni nalezy taczy¢ za pomocq potgczen szczelnych. Studzienki
kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i posiada¢ aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz
IBDiM. Elementy studni tgczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej M20. Nalezy wypetni¢ cate potaczenie. Wycisnieta
zaprawa po natozeniu kregu powinna by¢ od wewnatrz i od zewnatrz ponownie wcisnigtai wygtadzona, a jej nadmiar
usuniety.

Spadki kanatéw, ich Srednice oraz planowana trasa zastaty przedstawione na projekcie zagospodarowania
terenu. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢w miejscach wyznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu pospotkg do wysokosci
minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia rur przez Sciany studni i wpustow ulicznych
wykonac jako przejscia szczelne. Po wykonaniu przewody powinny by¢ poddane badaniomw zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie

ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:
— wykona¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagesci¢ poprzez ubijanie,
— wykonac zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

— odtworzyé/wykona¢ nawierzchnie.

Szczegblne uwagi:

— roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie,

— po natrafieniu w trakcie robdt na urzadzenia nienaniesione na planie lubw przypadku ich uszkodzenia, nalezy
je zabezpieczy¢ (wykona¢ konstrukcje wsporczg podwigzang do belek drewnianych utozonych w wykopie)i
powiadomié niezwtocznie wtasciciela sieci,

— wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na
koszt wykonawcy robét,

— do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ inspekcje telewizyjng wrazz raportem wykonanego przytacza
kanalizacji deszczowe] przebiegajgcegow pasie drogowym. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z
odcinkiem kanalizacji, ktora byta filmowana, spadki dna kanatu, Srednice kolektora, dtugos¢ odcinka. Ww.

inspekcje nalezy wykonaé po zakoriczeniu robét drogowych.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane bedy w waskim pasie roboczym jak tez przy istniejgcym
uzbrojeniu podziemnym, wykopy nalezy wykonaé¢ sposobem waskoprzestrzennym z umocnieniem $cian wykopu
wypraskami. W celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.
Sktadowanie urobku na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi wynikajgcyz utozenia kanatu i studzienek
kanalizacyjnych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odktad staty. Zasypke wykonywaé po odbiorze
technicznym warstwami o grubosci 20cm z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu do Y=1,0.

W przypadku wystepowania wody gruntowej i uktadania kanalizacji ponizej zwierciadta wody gruntowe;j

nalezy zleci¢ wykonanie projektu odwodnienia wykopow.
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11.2.2.1. ROBOTY ZIEMNE.

Projektowane sieci uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych obudowanycho szerokosci Lmin = DN + 0,8m. Do
szalowania scian wykopu uzywac¢ gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw.
okraglakow lub rozpdr stalowych teleskopowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wodd deszczowych z
terenu przylegtego.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu musza wystawac co najmniej 0,15m nad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw waod poza wykop.

W celu zabezpieczenia rurociggdw przed zjawiskiem migracji czgstek, ze strefy podsypki i obsypki do gruntu rodzimego
lub w kierunku odwrotnym oraz w celu ochrony przewoddw przed osiadaniem gruntu w strefach réznej granulacji
nalezy utozyé geowtdknine: rozpoczynajac od dna a skonczywszy zaktadem o szerokosci 0,5m nad obsypkg przewodu
(zabezpieczenie wykonac zgodnie z norma PN-ENV 1046:2007). Przy zasypywaniu kanatu nalezy najpierw bardzo
doktadnie ubija¢ pachwiny kanatu a nastepnie zasypywaé warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem.

Dla unikniecia uszkodzen rur kanalizacyjnych nalezy zasypywanie dokonywac¢ warstwami o grubosci 10-30cm,
zageszczajac kazdg warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po
obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Obsypka rury przewodowej powinna by¢
wykonana z gruntéw piaszczystych. Stopien zageszczenia osypki ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu pod drogami
wynosi min. 98% (wg Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy wykona¢ do wysokosci
co najmniej 0,3m ponad gérna krawedz rury. Pod chodnikami zageszczenie gruntu do min. 96% (wg Standardowe;j
Metody Proctora).

Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50cm zasyp nalezy wykonywac recznie. Kolejne warstwy o grubosci
20-30cm mogg by¢ wykonywane przy u zyciu sprzetu mechanicznego. Studzienki kanalizacyjne uktada¢ na gruncie
piaszczystym odpowiednio zageszczonym. Studzienki nalezy obsypac réwniez dobrze zageszczonym gruntem sypkim,
warstwami. Wykopy w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowac dla zapobiezenia przed
przypadkowym dostaniem sie do nich osdb trzecich, szczegdlnie w porze nocnej. Po wykonaniu robdt i zasypaniu
wykopu nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z projektami zagospodarowania terenu tj. wykonaé

projektowane nawierzchnie drég, placéw, parkingi, oraz utworzy¢ pasy zieleni.

11.2.2.2 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY WODOCIAGU.

W przypadku, gdy projektowana sie¢ przebiegaé¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow zalecamy zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych
z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1,0m i srednicy df = 0,032m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy
gumowych zbrojonych B50mm z odcinkami kolektora @152x1,2mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0m. Zestaw
igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo - prozniowego.

Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika.
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Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdéci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak
najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierdéwnomiernymi osiadaniami.
Podana metoda jest metodg zalecang, przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
badan geotechnicznych, aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzied wykonywania robot i sporzadzi¢ projekt

odwodnienia i szalowania wykopdw oraz prowadzenie dziennika pompowan.

11.2.2.3. PRACE GEODEZYJNE.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperédw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczern powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopdw, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3,0cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

— wytyczenie gtéwnych osi wykopdw i trasy sieci,

— wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowe;j.

11.2.2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Grunt z wykopow czeSciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego nadmiar odwiez¢ na sktadowisko.
W przypadku wystgpienia na trasie wykopdw elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac¢, a po wykonaniu robot odtworzy¢. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy przewidziec

koniecznos¢ obnizenia jej za pomocy igtofiltréow.

11.2.2.5. WYMAGANIA ODNOSNIE DOKtADNOSCI WYKONANIA WYKOPOW.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1,0cm.
Szerokosc i gtebokos¢ wykopdw pod elementy rurociggdw nie powinna rdznic sie od projektowanych, wiecej niz 5,0cm.
Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%. W zaleznosci
od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi scian wykopdw.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.
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11.2.2.6. PODSYPKA | OBSYPKA RUROCIAGOW ORAZ ZASYPYWANIE WYKOPOW.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociggi wykonac
podtoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30m ponad
rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchem rury, moze byé zageszczona za pomoca
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przekryciu
powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznos$ci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +/-20%. Sprawdzenie wilgotnosci
nalezy dokonywac¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy

okreslaé za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

11.2.2.7. MINIMALNE WARTOSCI WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA W PASIE DROGOWYM.

— dla warstwy do gtebokosci 2,0m - 1,00,
— poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢: dla obsypki (30cm

powyzej rury) - 0,97, dla zasypki - 0,50.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchnic¢ warstwe,
doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescidé.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed

zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;j.

11.2.2.8 UZBROJENIE PODZIEMNE, SKRZYZOWANIA, KOLIZJE. ROBOTY ZIEMNE.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celéw
projektowych, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej
trasie
z nastepujacym uzbrojeniem:
siecig elektroenergetyczng,
kanalizacja sanitarna,
siecig wodociggowa przeznaczong do likwidacji,
siecig telekomunikacyjna.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji

wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy
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zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli

energetycznych

i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii

naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie z

zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98%i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych

warstwa zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntéow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

11.2.2.9 UWAGI KONCOWE

Sie¢ wodociggowa podlega prdébie cisnieniowe;j.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega probie szczelnosci.
Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega probie szczelnosci.
Catos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacja Sanitarne i Przemystowe” ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” oraz Polskich Norm.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na sieci technicznego uzbrojenia podziemnego
nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomi¢: geodete, projektanta oraz jednostke
nadzorujgcy dang sie¢. W miejscach wystgpienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia nalezy
oznakowac przez utozenie na gtebokosci 40cm pod ziemig tasmy PVC w kolorze niebieskim dla
wodociagu, z6ttym dla gazu i czerwonym dla kabli elektrycznych.
Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.
Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.”
Rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie podstawowych wymagan

okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane ww. projekcie muszg posiada¢ wymagane atesty i

dopuszczenia.

11.2.2.10. UWAGI DLA WYKONAWCY.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce normy:

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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— PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe,

— BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary,

—  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne,

— PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne,

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,

—  PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek,

— PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia,

—  PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan,

— PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan,

—  PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi,

—  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne,

—  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania,

— PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
1,0MPa,

— PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardéw.

—  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

— BN-87/6755-06 Welon z wtékien szklanych.

—  BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

—  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0MPa,

— PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40MPa.
Wymagania i badania,

—  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania,

—  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych,

—  PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.

Inne dokumenty:

— zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud.
nrlz1971r),

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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»,Modernizacja drég gminnych w $cistym centrum Sulecina wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

— instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowychz nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - ZTS Gamrat,

— podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

—  program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

— instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowychz nieplastyfikowanego polichlorku

winylu i polietylenu,

Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzér uzytkownika sieci i
wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia. W protokole przyjecia placu budowy
ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych, a nieuwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu
czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego. W
miejscach kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcg siecig wodociggowg nalezy usungé istniejgcy przewodd

wodociggowy.
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