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Schemat urzgdzenia sterujgcego dodatkowych atrakcji - strona sterowania

+24V wigcz dozowanie chloru z SAB 300 basen rekreacyjny

+24V wigcz dozowanie chloru z SAB 300 basen wielofunkcyjny

Przewod sterujgcy z SAB300 do RTDA YTKSY 4x2x0,8

1
2 +24V wlgcz atrakcje brodzika z rozdzielnicy SAT 143 143
QFINg 44 QF2Ng 44
+24V wigcz zjezdzalnie 2 z rozdzielnicy SAT
11
10 +24V wigcz zjezdzalnie 1 z rozdzielnicy SAT 113 113
K1 N11a K2 N11a
113 113 113
1.14 “QF2N 4 14 QRSN 14
A1 A1 A1 A1 A1
K11 [ K21 [ K3.1 [ k4[] K51
2 2 2 24VDC A2 24VDC A2 24VDC A2 24VDC A2 24VDC A2
1
52 -S3 X
NA NA NA -H1 ® sygn alarmowa
X2 0V z rozdzielnicy SAT
3 11 3 _: 3 _:
K11 52\ 2.1 53\ 3.1 0V z rozdzielnicy SAB300
4 14 4 14 4 14
A1 A1 Al W rozdzielnicy SAT nalezy dolozy¢ przekazniki atrakcji i zaprogramowac sterownik doktadajgc dodatkowe atrakcje.
m_n k2 _Hm_n ks _HH>_N W przypadku braku wolnych wejsé/wyjsé sterownika nalezy pogrupowaé atrakcje istniejgce.
Przewod sterujgcy z SAT do RTDA YTKSY 4x2x0,8




