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SPIS RYSUNKOW

Czes¢ projektowa

Lp Tytut rysunku Skala ry s'::lku
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 ZTN
2 | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 ZT/2
3 | Przekroje konstrukcyjne chodnika 1:50 ZT/3
4 | Przekroje poprzeczne nr 1i2 1:100/250 ZT/4
5 | Przekroje poprzeczne nr3i 4 1:100/250 ZT/5
6 |Ogrodzenie 1:25 ZT/6
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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy brodzika dla dzieci, zjezdzalni
rodzinnej, jednotorowej do istniejgcego basenu rekreacyjnego oraz dodatkowego $lizgu wraz z
hamownig oraz przebudowa podestu istniejacej zjezdzalni oraz zagospodarowanie terenu w

obrebie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krosnie przy ul. Bursaki
1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowig kolejne tomy opracowan:

Uprawnienia projektantow, oswiadczenia o kompletnosci dokumentacii

! technicznej, Informacja BIOZ Tom |
2 [Projekt B - Zagospodarowanie Terenu Tom 1.1
3 |Dokumentacja geotechniczna — Dokumentacja badan podtoza gruntowego Tom |.2a
4 |Dokumentacja geotechniczna — Opinia geotechniczna Tom 1.2b
5 |Projekt geotechniczny Tom |.2¢c
6 |Projekt B — Architektura Tom Il
7 |Projekt B — Konstrukcja Tom llI
8 |Projekt B — Sieci wod-kan Tom IV
9 |Projekt B — Technologia wody basenowej TomV
10 |Projekt B — Instalacje elektryczne zewnetrzne Tom VI

Wszystkie Tomy opracowania sg wyposazone w czesci opisowe i niezbedne rysunki,

zestawienia, zatgczniki i odpowiednie odnosniki lub zalecenia i podstawy prawne.
1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej

opracowania przez ZUG-T ,HGS-EKO” Roman Piskato — maj 2008r.
e Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.4 Lokalizacja obiektu.

Dokumentacja geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

Administracyjnie dziatki bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sg
w wojewodztwie podkarpackim, miejscowosci Krosno, ograniczone: od potudnia ulicg

Bursaki, od zachodu terenami hali widowiskowo — sportowej oraz prywatnymi,

od pétnocy

korytem rzeki Wistok, od wschodu terenami prywatnymi. Obecnie na tym terenie
zlokalizowany jest osrodek sportowy oraz parkingi. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez

istniejgce trzy wjazdy od ulicy Bursaki.

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng, miedzy innymi; wodociag, sie¢
energetyczng z wlasnym transformatorem, kanalizacje ogolnosptawng i sie¢ gazowa.

Teren dziatki jest ptaski, ze skarpami od strony rzeki Wistok.
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W sktad terenu opracowania wchodzg nastepujgce dziatki: 1721, 1723, 1727/2,
natomiast zakres opracowania zamyka sie na dziatce nr 1721.

1.5 Forma i program uzytkowy zespotu obiektow

Zakres i oznaczenie projektowanych budynkéw:

KOMPLEKS BASENOW OTWARTYCH
D.l Brodzik dla dzieci
D.II Zjezdzalnia rodzinna do basenu rekreacyjnego
D.llI Nowy slizg do istniejgcej zjezdzalni

Projektowane obiekty sg uzupetnieniem zrealizowanego, istniejgcego kompleksu
basendéw otwartych, zlokalizowanego na obszarze zagrozenia powodziowego rzeki Wistok.
Z tych wzgledow obiekty lokalizuje sie w nawigzaniu do istniejgcych obiektdw oraz na poziomach
nie naruszajgcych dotychczasowe uksztattowanie terenu, tj. odpowiednio:
- brodzik basenowy dla dzieci w poziomie 263,83 m.n.p.m.,
- plaza przybasenowa w poziomach 263,80 m.n.p.m + 263,75 m.n.p.m.,
- zjezdzalnie rynnowg rodzinng na poziomie istniejgcej plazy basenowej 264,19 m.n.p.m. +
264.15m.n.p.m
- zjezdzalnie rurowg ,turbo” na poziomie 264,15 m.n.p.m. (hamownia) oraz 263.90m.n.p.m =+
264,10 m.n.p.m. (podpory rury slizgowej),
- chodnik tgcznikowy w poziomach 263,87 m.n.p.m. + 263,79 m.n.p.m.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wyniesione ponad teren projektuje sie w formie
szkieletowej, neutralnej dla przeptywu wody zalewowe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1 Teren

Planowana inwestycja zaktada rozbudowe Centrum Rekreacyjno-Sportowego, o
dodatkowe obiekty przy basenach otwartych. Obecnie bezposrednio na terenie basenow
otwartych znajdujg sie:

Basen rekreacyjny

Basen petnowymiarowy

Brodzik dla dzieci

Wodny plac zabaw

Zjezdzalnia przy basenie petnowymiarowym
Plac zabaw

2 budynki szatniowo-sanitarne

Budynek gastronomiczno-kasowy

Stacja uzdatniania wody

Budynek zaplecza kortoéw tenisowych

N
[\

Uktad drogowy

Wzdiluz istniejgcych budynkoéw zaplecza basenowego zlokalizowana jest droga
dojazdowa petnigca rowniez funkcje dla pieszych o szerokosci 5,1m. Natomiast dojscia
do obiektéw basenowych zapewniajg chodniki o szerokosci od 3,5m do 4,0m, ktére tgczg
sie z szerokimi placami przy omawianych obiektach.
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2.3

2.4

2.5

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Sie¢ uzbrojenia terenu

W oparciu o aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowg stwierdza sie, ze na
przedmiotowym terenie znajdujg sie podziemne sieci: telekomunikacyjne, elektryczne,
wodociggowe, technologii basenowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, cieptociggowe;j.

Istniejgca zielen

Na terenie znajduje sie roslinnos¢ trawiasta oraz czesciowo teren porosniety jest
drzewami i krzewami. W zakresie opracowania, dwa istniejgce drzewa kolidujg
z planowang inwestycja, ktére przeznaczono do wycinki wg odrebnego
opracowania, sg to:
e Jodta koreanska piersnica — obwod 45cm
e Tuja 6 pniowa

Poziom wody 100 letniej
Zgodnie z danymi wydanymi przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, poziom

wody 100 letniej (Q1%) rzeki Wistok, w obrebie projektowanych obiektow, wynosi
264,24m n.p.m.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zjezdzalnia rodzinna

Zjezdzalnia rodzinna potgczona z istniejgcym basenem rekreacyjnym
(bezposrednie potaczenie z krawedzig basenu od strony zachodniej). Zjezdzalnia bedzie
miata jednokierunkowy slizg z spadkiem okoto 24° i szerokosci 2,2m. Dlugos¢ $lizgu
okoto 11,9m.

Dodatkowy slizg w istniejacej zjezdzalni

Kolejna atrakcjg jest doprojektowanie dodatkowego Slizgu zjezdzalni wraz z
wanng hamowng, do istniejgcej zjezdzalni przy istniejgcym basenie petnowymiarowym.
Slizg zjezdzalni po promieniach okoto R5m i R8m i szerokosci 0,8m. Aby zapewnié
dostep do wanny hamownej, zaprojektowano dodatkowy chodnik o szerokosci okoto 3,5m
potgczony z chodnikiem przy basenie pethnowymiarowym.

Brodzik dla dzieci

Brodzik dla dzieci, ktérego plac chodnikowy bedzie sie tgczyt z placem przy
istniejgcym brodziku dla dzieci oraz istniejgcym placu wodnym, aby zapewnic
bezposrednie korzystanie z tych trzech obiektéw. Wokdét brodzika zaplanowano
kontynuacje ogrodzenia panelowego wysokosci 1, ktory bedzie zamykat komplet atrakcji
dla dzieci.

Przed wykonaniem brodzika nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu
o grubosci okoto 15cm

Projektowany uktad komunikacyjny

Dla polepszenia obstugi kompleksu basendw i obiektéw sportowych
zaprojektowano dodatkowy chodnik o szerokosci 4,0m pomiedzy istniejgcym brodzikiem
dla dzieci a istniejgcg zjezdzalng przy basenie petnowymiarowym, ktory tgczy dwa
istniejgce chodniki.
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3.5.

3.6.

3.7.

Spadki podtuzne i poprzeczne chodnika dostosowano do istniejgcego uksztattowania
terenu.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw
8cm — Betonowe kostka brukowa — rodzaj i kolor dostosowac do istniejgcych chodnikéw
5cm — Podsypka cementowo-piaskowa,
15cm — Kruszywo tamane 0/31,5mm
Razem: 28cm

Przed wykonaniem chodnikow nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu o
grubosci okoto 15cm

Ogrodzenie

Wokot  projektowanego brodzika dla dzieci zaprojektowano kontynuacje
istniejgcego ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,0m ktory bedzie zamykat komplet
atrakcji dla dzieci przy istniejgcej nogo — myjce. Rowniez przy projektowanym chodniku
Zlokalizowanym przy projektowanej hamowni nowego $lizgu w istniejgcej zjezdzalni,
zaprojektowano kontynuacje istniejgcego ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,0m .

Dodatkowo w rejonie projektowanego fundamentu F3 pod nowy $lizg w istniejgcej
Zjezdzalni, nalezy wykonaé przebudowe istniejgcego ogrodzenia na dtugosci okoto 3,0m,
ze wzgledu na kolizje z nowym $lizgiem.

Na odcinku potgczenia nowego placu chodnikowego projektowanego brodzika dla
dzieci z istniejgcym placem chodnikowym przy istniejgcym brodziku i wodnym placu
zabaw, wystepuje ogrodzenie panelowe wysokosci 1,0m do usuniecia. Ogrodzenie to
mozna wykorzystaé¢ do wykonania projektowanego ogrodzenie, jesli przy demontazu nie
zostanie uszkodzone. Analogiczna sytuacja jest przy usunieciu istniejgcego ogrodzenia
zlokalizowanego przy projektowanej hamowni z chodnikiem.

Sumaryczna dtugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 65m + przebudowa okoto 3m
istniejgcego ogrodzenia.
Szczegot ogrodzenia wg rys. ZT/6

Fundamenty

Dla projektowanej zjezdzalni rodzinnej i nowego slizgu z hamownig w istniejgcej
zjezdzalni, zaprojektowano fundamenty pod konstrukcje wsporczg wymienionych
obiektéw.

Na rysunku ZT/1 fundamenty te oznaczono literg od F1- do F9 z wymiarami podanym w
legendzie.
Szczegoty fundamentéw wg branzy konstrukcyjne;.

Instalacje zewnetrzne

Technologia wody basenowej

Do projektowanych obiektow basenowych doprowadzono zewnetrzne instalacje wody
basenowej, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania tych obiektéw, z istniejgcych
obiektéw technicznych, zlokalizowanych na dziatce inwestora nr 1721.

Opracowanie w osobnym projekcie branzowym.

Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowane odwodnienia liniowe przy istniejgcych nogo-myjkach OL1-OL3 oraz
odwodnienie liniowe przy projektowanej hamowni i na placu chodnikowym przy
projektowanym i istniejgcym brodziku dla dzieci OL4-OL5, podtgczono do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce inwestora nr 1721.
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Opracowanie w osobnym projekcie branzowym.

e Elektryka
Aby zapewni¢ oswietlenie projektowanego brodzika dla dzieci, zaprojektowano dwie
dodatkowe lampy oswietleniowe na masztach oraz zaplanowano przesuniecie istniejgcego
masztu z lampa, ktére podtgczono do istniejgcego zasilania przy brodziku na dziatce nr 1721.
Opracowanie w osobnym projekcie branzowym.

e Telekomunikacja
Ze wzgledu na przesuniecie istniejgcego masztu z lampg oswietleniowg, zaprojektowano
réowniez przesuniecie istniejgcej studni telekomunikacyjnej z usunieciem odcinka kabla
telekomunikacyjnego.
Opracowanie w osobnym projekcie branzowym.

3.8. Gospodarka odpadami

Planowana rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego nie zwiekszy wytwarzanych
odpadow. W zwigzku z powyzszym miejsce gromadzenia odpaddéw bedzie prowadzone
wedtug stanu istniejgcego. Istniejgce miejsce gromadzenia opadow zlokalizowane jest na
dziatce inwestora nr 1721, przy jej zachodnio-potudniowej granicy.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE , HYDROTECHNICZNE DZIALKI

Warunki geotechniczne okreSlone na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez ZUG-T ,HGS-EKO” Roman Piskato — maj 2008r.

4.1 Warunki goérnicze.

Zgodnie z uzyskanymi danymi przyjeto, ze teren lokalizacji inwestycji nie podlega i nie
bedzie podlegat w przysztosci wptywom eksploatacji gérniczej. W projekcie nie przyjeto
zatem zabezpieczenia obiektu na szkody goérnicze.

4.2 Morfologia terenu.

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji nalezy do lewobrzeznej czesci
holocenskiej Sredniej terasy i holocenskiej niskiej terasy rzeki Wistok.

Teren jest na ogoét ptaski z mato widocznym obnizeniem terasowym i korytowym starorzecza
Wistoka. Rzedna terenu wynosi 262 — 264,0 mnpm, tj. 3,5 — 5,5 m powyzej dna koryta rzeki
Wistok.

4.3 Budowa geologiczna i warunki wodne.

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie Centralnej Depresji Karpackiej, ktorg
wypetniajg utwory paleogenu, warstwy krosnienskie w frakcji grubotawicowych piaskowcéw
oraz tupkow. W rejonie projektowanych obiektow przewazajg kompleksy tupkow ilastych
szarych i czarnych. Lawice tupkéw i piaskowcodw zapadajg pod katem 50 —65°na S i SW i
stanowig potudniowe skrzydto antykliny Potoka — Trzesniowa. Strop skalny w czasie
geologicznym podlegat erozji rzecznej i wystepuje na tym terenie schodkowo oraz progowo
na gtebokosci od 3,0 do 5,5 m ppt.

Zwietrzeliny in situ podtoza tupkowo — piaskowcowego wystepujg od gtebokosci 2,0 — 4,0 m
ppt.
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Na badanym terenie mamy do czynienia z lokalnym, miedzykorytowym wypietrzeniem
gruntow skalistych i zagtebieniami korytowymi meandru rzeki Wistok i lokalnego potoku.

Na zerodowanym podtozu fliszowym Karpat zalegajg osady rzeczne wyksztatcone w postaci
zwiréw, piaskéw, mutkow piaszczysto — pylasto — ilastych oraz mad gliniastych.

Matoodksztatcalne i no$ne grunty niespoiste reprezentowane przez zwiry i piaski w stanie co
najmniej srednio zageszczonym zalegajg w rozpatrywanym obszarze na gtebokosci od 2,1 —
2,9 m ppt.

W rejonie istniejgcego basenu otwartego wierzchnia warstwe stanowig nasypy gliniasto-
pylaste z kamieniami i gruzem o grubosci do 2,2 m. Nasypy sg elementami wyréwnujgcymi
zabagniony teren po starorzeczu Wistoka.

4.3.1 Warunki wodne.

Woda gruntowa w podtozu wystgpita najczesciej w postaci zwierciadta napietego a
woda ma charakter szczelinowy, w strefie gtebokosci 1,5 - 7,1 m p.p.t. Warstwe wodonos$ng
stanowig spekane tawice wapieni lub przewarstwienia kamieniste wsréd gruntéw spoistych.
W okresie prowadzenia badan stwierdzono wystepowanie na réznych poziomach wadd
gruntowych szczelinowych o roznej intensywnosci. Wody tego typu nie tworzg ciggtego
zwierciadta wodonosnego, a intensywno$¢ przeptywu jest bardzo zmienna. Intensywnos$g¢ i
liczba wysiekow i wyptywow w profilu gruntu, jest Scisle uzalezniona od warunkéw
atmosferycznych, panujgcych na powierzchni przedmiotowego obszaru oraz terenach
potozonych wyzej, na zboczu wzniesienia. Uktad warstw gruntow prowadzgcych i
przesaczajacych wode zalega na tyle ptytko, ze przy przewidywanych gtebokich wykopach,
zwigzanych z budowg hali, nalezy spodziewac sie szeregu wyptywdw w scianach wykopow i
zawodnienia dna.

4.4  Warunki geotechniczne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze grunty podtoza z uwagi na
réznoziarnistos¢ i mate zageszczenie stanowig skomplikowane $rodowisko do prowadzenia
robot inzynierskich. Szczegodlnie dotyczy to rejonu budowy rekreacyjnego D1, D4, lokalu
gastronomicznego B9, kompleksu basenéw B3, B4. a pozostatym obszarze zabudowy panuja
dogodne warunki gruntowe do posadowienia obiektéw. Bardzo nosne podtoze gruntowe w
postaci ciggtej warstwy Zzwirdow w stanie zageszczonym wystepuje na gtebokosci od 0,5-1,2 m
ppt.Ocene warunkéw geotechnicznych przeprowadzenia na podstawie:

wiercen badawczych

badan makroskopowych,

normy PN-81/B-03020

sondowan dynamicznych i $cinania obrotowego.

Roznice litologiczne i w konsystencji bylo podstawg do wydzielenia 5 warstw
geotechnicznych. Parametry warstw gruntowych ustalono metodg B normy PN-81/B_03020.
Uogdlnione parametry warstw gruntowych przedstawiono w legendzie do przekrojow i profili,
zat. nr. 4. Parametry wytrzymatosciowe gruntoéw dostosowano do obiektéw B1, B2.

Dla obiektow potozonych w rejonie boisk sportowych i istniejgcego basenu otwartego
parametry warstw gruntowych nie beda gorsze. O statecznosci uktadu fundament-podioze
gruntowe decydujgce znaczenie majg cechy fizyczno-techniczne gruntu: rodzaj gruntu,
spéjnosé, wrazliwos¢ strukturalna na zawilgocenia i réwnolegte zaleganie w podiozu.
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4.5 Podsumowanie

5.

5.1.

Na terenie przeznaczonym pod budowe obiektow i urzadzen Centrum Rekreacyjno-
Sportowego nosne poditoze gruntowe stanowi warstwa zwirdow (lIl), ktéra podsciela skata
tupkowo-piaskowa fliszu karpackiego(IV-V). Strop nosnych zwiréw wystepuje od gtebokosci
0,5 m do 3,8 m ppt. za wyjatkiem rejonu obiektéw D1,D4,D5 gdzie osady te nie wystepujq i
zastgpione sg mokrymi i nawodnionymi pytami miekkoplastycznymi lub stabo
zageszczonymi piaskami pylastymi i srednimi. Nosne podioze w tym rejonie stanowig
zwietrzeliny ilaste tupka wystepujgce na gtebokosci 3,0-3,7 m ppt. Wykopy budowlane o
gtebokosci wiekszej niz 2m wymagajg zabezpieczenia scian sciankg szczelng. Analogiczne
warunki gruntowe panujg w sgsiedztwie badanego terenu, gdzie znajdujg sie obiekty: hala
sportowa, stacja paliw, hotel Portius. Przy fundamentowaniu obiektéw zastosowano 3
rodzaje fundamentow: studnie, panele CFA, tradycyjne stopy posadowione
metodg wykopu szerokoprzestrzennego kopanego do warstwy zwirdw i odwodnieniem na
czas budowy(byty problemy ze stabilizacjg dna wykopu i odwodnieniem).

Dla obiektow lekkich mozna stosowaé posadowienie ptytkie i fundamenty typu ruszt, ptyta.

Ze wzgledu na zalegajgce w warstwach przypowierzchniowych nienosne i silnie
odksztatcalne grunty mato i srednio spoiste, konieczne jest przeniesienie obcigzen z
projektowanych obiektow inzynierskich na gtebiej potozone warstwy gruntéw niespoistych
reprezentowanych przez piaski i zwiry.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DZIALKI.
Bilans powierzchni

Zakres opracowania nie wychodzi poza granice dziatki nr 1721

Powierzchnia catkowita dziatki nr 1721 31051,0m?
Projektowana zabudowa — brodzik dla dzieci 135,20m?
Projektowane chodniki 421,60m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 5099,90m?
Istniejgce chodniki, place zabaw, boiska 10685,80m"
Istniejgca zielen 14708,50m’

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosno
(uchwata rady miejskiej w krosnie z dnia 28 pazdziernika 2016r nr xxxv/707/16). — plan
obowigzujgcy od dnia 22.xii.2016r.:

- min. powierzchnia zieleni powinna wynosi¢ 30% pow. dziafki :

421,6+14708.,5 = 15130,1/31051 = 48,7%>30%

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dziatki budowlane;j:
pow. zabudowy - 135,2+5099,9 = 5235,1/31051 = 16,9% < 50%

-m
Z

aksymalna intensywnosc¢ zabudowy - 1,5 dziatki budowlanej:
abudowa parterowa - 135,2+5099,9 = 5235,1/31051 = 0,17 <1,5

-m
Z

inimalna intensywnos¢ zabudowy - 0,01 dziatki budowlanej:
abudowa parterowa - 135,2+5099,9 = 5235,1/31051 = 0,17 > 0,01

5.2.

Rozbiorki nawierzchni

e Rozbidrka nawierzchni chodnikowej pod fundament projektowanej hamowni
i fundamentow pod zjezdzalnie rodzinng - powierzchnia 150m?2

¢ Odbudowa rozebranej nawierzchni — 138m?

¢ Likwidacja odcinka kanalizacji sanitarnej — dtugo$¢ 20m
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¢ Likwidacja studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej — 1 sztuka
e Likwidacja odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej — 11m

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN

DECYZJI LOKALIZACYJNEJ.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | LUDZI

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywacé
na srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213,

poz. 1397 z pézn. zm.). "
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie bedzie wykraczaé poza granice dziatki

nr1721.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na tereny dziatek sgsiednich.
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z

pozn. z zmianami) z wyszczegolnieniem paragraféw nr §9,12,13,18,271.




