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Z1 Uprawnienia i przynaleznosci do PIIB Jerzy Wezik nr upr 452/02
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

Wytyczne Inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
Umowa — zlecenie

Mapa do celdw projektowych

Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany sieci wodkan dla tematu: ,Centrum

rekreacyjno-sportowe ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno”

Adres:

Inwestor:

Lodowisko kryte
ul. Bursaki,
38-400 Krosno 2

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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3. WARUNKI OGOLNE

. Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- Prawem Budowlanym
- \Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegoélnych instalacii
- Polskimi Normami
- zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczenh, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.
. Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
I urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalaciji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce
z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wlasny koszt.

. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen
wyszczegolnionych w niniejszym projekcie.

. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora
i Projektanta.

. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych mog g byé stosowane wyt gcznie wyroby
budowlane o wla s$ciwo $ciach spetniaj gcych wymagania podstawowe okre $lone
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane —dop  uszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ponadto wymaga si e, aby wszystkie zastosowane materiaty byty | gatunk  u.

Materiaty opisane w niniejszej dokumentacji poprzez symbole, oznaczenia, lub
nazwy majq charakter pogl adowy dla fazy projektowej, a ich ewentualna zbie znosé
z symbolami, oznaczeniami Ilub nazwami konkrethego p  roducenta jest zupetnie
przypadkowa. Wykonawca ma prawo zastosowa ¢ materiaty dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz p osiadania stosownych aprobat,

certyfikatéw, deklaracji.

4. OPIS TECHNICZNY.

Scieki sanitarne pochodzgce z rozbryzgéw powstajgcych przy uzytkowaniu wanny
hamowni zjezdzalni, oraz przy brodzinach nogo myjek, zostang wigczone do istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej, zabudowanych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych odwodnieni.

Projektuje sie rowniez wykonanie przy kanalika do krééca spustowego z projektowanego
brodzika, w potnocno zachodniej czesci terenu basenu otwartego.

Trasy projektowanych przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowaé tasmg
ostrzegawczg koloru brgzowego. Rury odpltywowe prowadzone na zewnagtrz uklada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm i w obsypce piaskowej 20cm (po zageszczeniu)
ponad wierzch rury.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 Lite o $rednicy @160mm,
ponadto $rednice i trasy przewodow pokazano na rysunkach.

Wigczenie do studni wykonaé poprzez osadzenie projektowanego kanatu nad kineta.
Przejscie przez scianke studni wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg oraz osadzenie
przejscia szczelnego. Nalezy ukierunkowaé strumieh sciekow w strone odptywu ze studni,
poprzez utozenie ksztattek PVC-U na istniejgcej kinecie studni.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Scieki sanitarne odprowadzane z budynku nie zawierajg substancji toksycznych,

radioaktywnych lub zakaznych.
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4.1.WYTYCZNE BHP | P.POZ

Sie¢ kanalizacji nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania stosowac¢ sie do
Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. 1l - ,Instalacje sanitarne” (Arkady 1988r.)
oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

4.2.WYTYCZNE BRANZOWE.

Przewody utozone powyzej strefy przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczna,

w postaci tupin styropianowych np. firmy Roster.

4.3.ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy doktadnie zlokalizowac¢ przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego
Z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczyé¢ i oznakowac wykopy.

Przewody kanalizacyjne, przeznaczone do likwidacji, nalezy usung¢ z terenu, lub zamulic.

Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomocag
sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych
I odpompowac¢. O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji.
Catos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez
uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych
oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupdw energetycznych
i telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wasko-przestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub sciankg
ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac

7
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utozy¢ mostki drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna soshowego lub

Swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamknigcie drog

nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.

Ip. Rurociggu
zeliwne, stalowe, z tworzyw . .
sztucznych kamionkowe i betonowe
$rednice r.lorriinalne Sciany wykopow
rurociagow nieumocnione | umocnione | hieumocnione | umocnione
szerokos¢ wykopu w m

a b c d e f

1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

2 200 0,90 1,00 0,90 1,00

3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10

5 350 1,10 1,20 1,15 1,25

6 400 1,15 1,25 1,20 1,30

7 500 1,30 1,40 1,35 1,45

8 600 1,45 1,55 1,50 1,60

9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,15 2,05 2,10
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,40
Uwagi:

1) Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotyczg gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopéw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci
wykopow mozna stosowac tylko w przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2) Podane w kol. e i f szerokos$ci wykopow obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;j.

3) Dla rurocigg6w o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powiekszone o 5 cm szerokosci wykopow wedtug tablicy

4) W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w

tablicy
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Obnizenie poziomu zwierciadta wdéd gruntowych

Wykonanie rob6t montazowych kanalizacji powinno odbywa¢ sie w warunkach suchego
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Ilub
posadowienie rurociggu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien byé obnizony,
o conajmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowaC¢ w okresie
catodobowym w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby szkodliwe
z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu wod gruntowych
powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato naruszenia

struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

Odwaodnienie wykopdw, wg technologii wykonawczy. Zaleca sie odwadnianie wykopéw za
pomocg systemu iglofiltrow lub drenazu (sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej), a wode
nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac. Decyzje, co do koniecznosci stosowania

jednego z ww. sposobdw obnizenia zwierciadta wody gruntowej podejmie Inspektor nadzoru

Str. 9

w trakcie realizacji inwestyciji.

Zastosowanie metody igtofiltrowej w réznych rodzajach gruntu

Srednia | Optymalna o o L
) Wydajnos¢ z | Wydajnos¢ ze | Objetosé wody
) o wielkos¢ odlegtos¢ i
Rodzaj gruntu Metoda odwodnienia ) jednego 100m w 1000 m3
czagstek miedzy o o
o ) igtofiltra odwodnienia gruntu
gruntu igtofiltrami
elektro-osmoza
It, glina ]
o zamrazanie gruntu 0,005 mm 1m 0,2 m3h 20 m3/h 100 m3
z piaskiem )
Igtofiltry
Drobny piasek z item Igtofiltry 0,02 mm 0,8-2m 0,2-0,4 m3/h | 30-50 m3/h 150 m3
Drobny piasek Igtofiltry 0,05 mm 0,8-2m 0,2-0,8 m3/h | 40-80 m3/h 150 m3
Piasek Igtofiltry 0,08 mm 0,6-2,2m |0,8-1,0m3h | 60-100 m3/h 200 m3
Gruboziarnisty ) ] ]
) Igtofiltry, igtostudnie 0,15 mm 1-2m 1-1,5 m3/h 80-120 m3/h 150 m3
piasek
Drobny zwir Igtofiltry, igtostudnie  |0,2-0,5 mm 1-2m 1-2 m3/h 80-150 m3/h 150 m3

Instalacje igtofiltrowe - podigczone do agregatu prézniowego, wykonane z rur cienkosciennych
ocynkowanych, stuzg do obnizania poziomu wody gruntowej w celu umozliwienia prowadzenia
prac w wykopach, w ktérych dochodzi do naptywania wéd gruntowych utrudniajgcych roboty

ziemne i instalacyjne.
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5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.1.STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane 01200, (11500, (012000, wykonanych wg
normy PN-EN 1917:2002 (lub réwnowazne). Nalezy zastosowac¢ kompletne studnie betonowe,
z betonu B45, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%.
sktadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg dostosowang do srednicy studni; dolna czes¢ studni wykonana
jest jako monolit, do ktérych zostang podtgczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia
potgczen miedzy kregami zastosowano uszczelki

- kregow studziennych (ilos¢ i wysokosé odpowiednia do gltebokosci studni)

- piyty pokrywowej typu ciezkiego odpowiedniej do srednicy studni

- pierscieni wyrGwnawczych

- wiazu kanatowego J600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na glebokosci do 6m i odcigzeniu zasypka
I taborem kotowym 200kN/os zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadawia¢ na uprzednio przygotowanym i nosnym podfozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Kineta studni do wysokosci potowy Srednicy kanatu powinna mie¢
przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, natomiast w gornej czesci powyzej potowy
Srednicy powinna mie¢ $ciany pionowe o wysokosci réwnej, co najmniej ¥ Srednicy kanatu.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykona¢ jako elastyczne
z tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wlazowe,
mijankowo.

Wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na pierscieniach
wyrownawczych (ewentualnie na podbudowie z cegly kanalizacyjnej) — dostosowujgc rzedng
wlazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm powyzej otoczenia w terenie zielonym, lub na
poziomie terenu w jezdniach, drogach i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego B45 w srodowisku nieagresywnym, nie
wymagajg zabezpieczen przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W przypadku wystepowania
agresywnego $rodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu zabezpieczy¢ powiloka
bitumiczng 3 x IZOPLAST ,B” lub réwnowazne.

Dla wigczen powyzej 60cm ponad dnem studni wykona¢ kaskady. Najlepszym rozwigzaniem
jest wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie wykonanie tzw. kaskad
zewnetrznych z ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury iksztaltki kaskady
obetonowac betonem B45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢ potozenie ptyty

10
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pokrywowej tak by nie wystawala ze skarpy, a do whlkazy wykonaé¢ kominek [1600. Wiaz
w skarpie nalezy obudowaé od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed osunieciami
ziemi. Dopuszcza sie zastosowanie studni innego producenta o réwnorzednych parametrach

i wlasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.

5.2.STUDZIENKI REWIZYJNE TWORZYWOWE @600 | 425

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne
wasko-gabarytowe z rur karbowanych typu 00600 i 0425 z prefabrykowanymi kinetami.

Warunki niezbedne stosowania studzienek:

kineta powinna by¢ wyposazona w koncowki rur przytagczeniowych do potgczenia z rurami
o wydtuzonym kielichu (~0,5m)

kineta powinna by¢ zalana betonem klasy min. B25, a powierzchnia zalania powinna
obejmowaé co najmniej 100mm poza ztgcze kielichowe i ponad kinetg, a minimalna grubos¢
powtoki betonowej powinna wynosi¢ 100mm.

Dla bocznych podigczeh kanalizacji w dno studzienki zastosowa¢ odpowiedni typ kinety,
natomiast dla wtgczen z progiem (uskokiem) zastosowac wktadki in-situ. Zbedne wloty do kinet
studzienek zaslepi¢ korkami. Ze wzgledu na uksztattowanie kinety studni lokalizacje studni
nalezy przesung¢ w kierunku przeptywu w stosunku do podanego na planie sytuacyjnym punktu
przeciecia kanatu gtdwnego z przylgczem. Zwienczeniem studzienek bedzie wiaz zeliwny do

rury teleskopowej klasy D400.

5.3.PRZEWODY KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE

Projektowane zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur
typoszeregu: PVC-U SDR34 Lite klasy SN8.

6. UWAGI KONCOWE.

Przed przyst gpieniem do robét potwierdzi € wszystkie rz edne w uwzgl ednionych
w projekcie istniej acych studzienkach kanalizacyjnych. Nale zy tez skorygowa ¢ rzedne
wlazow studni do aktualnych istniej  gcych i projektowanych rz  ednych terenu.

Wszystkie zastosowane materialy iurzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i elementéw zamiennych o réwnorzednych
wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody

i akceptacji rozwigzania przez projektanta.
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Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen wymaga:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji
przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i biezacg
konserwacjg. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego
1994r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).

7. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 121/03 poz. 1138)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-Bi PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
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PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
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