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Spis rysunkow

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STALOWA ZJEZDZALNI

IN/1

1.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy brodzika dla dzieci, zjezdzalni
rodzinnej, jednotorowej do istniejgcego basenu rekreacyjnego, oraz dodatkowego $lizgu wraz z
hamownig oraz przebudowa podestu istniejgcej zjezdzalni oraz zagospodarowanie terenu w
obrebie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krosnie przy ul. Bursaki

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej

Dokumentacja geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

opracowania przez ZUG-T ,HGS-EKO” Roman Piskato — maj 2008r.
Aktualne normy i przepisy budowlane,

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowig kolejne tomy opracowan:

1 Uprav_vnien!a projektantéw, oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji Tom |
technicznej, Informacja BIOZ

2 |Projekt B - Zagospodarowanie Terenu Tom .1
3 |Projekt B — Ekspertyza techniczna wraz z inwentaryz  acjg Tom 1.2
4 |Dokumentacja geotechniczna — Dokumentacja badan podioza gruntowego Tom |.2a
5 |Dokumentacja geotechniczna — Opinia geotechniczna Tom 1.2b
6 [Projekt geotechniczny Tom I.2¢
7 |Projekt B — Architektura Tom Il
8 |Projekt B — Konstrukcja Tom 1l
9 |Projekt B — Sieci wod-kan Tom IV
10 |Projekt B — Technologia wody basenowej Tom V
11 |Projekt B — Instalacje elektryczne zewnetrzne Tom VI
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Wszystkie Tomy opracowania Sg wyposazone w czesci opisowe i niezbedne rysunki,
zestawienia, zatgczniki i odpowiednie odnosniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.2. Lokalizacja obiektu.

Administracyjnie dziatki bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w
wojewodztwie podkarpackim, miejscowosci Krosno, ograniczone: od potudnia ulicg Bursaki, od
zachodu terenami hali widowiskowo — sportowej oraz prywatnymi, od pétnocy korytem rzeki
Wistok, od wschodu terenami prywatnymi. Obecnie na tym terenie zlokalizowany jest zespoét
basenowy wraz z budynkami i instalacjami towarzyszgcymi. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez
trzy wjazdy od ulicy Bursaki.

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng, miedzy innymi; wodocigg, sie¢
energetyczng z wlasnym transformatorem, kanalizacje ogolnosptawng i sie¢ gazows.
Teren dzialki jest ptaski, z skarpami od strony rzeki Wistok.

W skiad terenu objetego pracami niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce dziatki: 1721,
1723, 1727/2

2. Formai program u zytkowy obiektu.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgce wiezy zjezdzali wodnej,
na terenie otwartego basenu w Krosnie.

Wieza, ktéra w wyniku rozbudowy kompleksu basendw, zostanie powiekszona o dodatkowg
zjezdzalnie, jest konstrukcjg stalowag, spawang. Podstawowy ukltad nosny sklada sie z
podwojnych profili C100, zespawanych ze sobg potkami.

Catos¢ zostata posadowiona na zelbetowej ptycie fundamentowej.

Na szczyt wiezy prowadzg schody, wykonane z desek kompozytowych.

3. Opis stanu technicznego.

Ocene techniczng dokonano w oparciu o:
e przeprowadzong w miesigcu marcu 2019 roku wizje lokalng budynku
« ogledziny elementow konstrukcji nosnej przedmiotowego obiektu.

3.1. Kryteria oceny stanu technicznego elementéw budynku

Ocenie technicznej podlega przebudowywana wieza stalowa zjezdzalni wodnej, na terenie
kompleksu basendéw w Krosnie.

W ocenie stanu technicznego elementéw budynku przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:
- stan dobry — elementy, ktoére nie posiadajg zarysowan, ugie¢, sladéw korozji lub
uszkodzen,

- stan zadowalaj acy — elementy, ktére nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢
i sladow korozji,

- stan malo zadowalaj gcy — elementy, ktére wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne
ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnosci pokrycia
itp.,
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- stan niezadowalaj gcy — elementy, ktore ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy ugiec,
znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkéw itp.,

- stan przed awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania,
pekniecia, miejscowa utrate statecznosci itp.,

- katastrofa budowlana — niezamierzone gwaittowne zniszczenia obiektu budowlanego lub
jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow formujgcych, scianek
szczelnych i obudowy wykopow.

3.2. Fundamentu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, bez wykonania odkrywek, stan piyty
fundamentowej oceniono jako zadowalaj acy.

3.3. Konstrukcja stalowa.

Glowna konstrukcja stalowa nosna jest w zadowalajgcym stanie, nie wykazuje nadmiernych
ugie¢ lub przecigzen. Stan powtoki lakierniczej jest dobry, z miejscowymi ubytkami i odpryskami.

Naprawie wymaga jeden ze stupkéw, w jego najwyzszej czesci, w miejscu potgczenia
Z nieobcigzonym ryglem. Fragment stupa zostat czesciowo zmiazdzony, prawdopodobnie jeszcze
przed wmontowaniem go w konstrukcje.

Stan zadowalaj gcy.
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Zdjecie 1- wieza zjezdzalni
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Zdjecie 2- uszkodzony stup

3.4. Stopnie i podesty.
Podesty i stopnie zostaty wykonane z desek kompozytowych, opartych na katownikach.
Deski sg w dobrym stanie technicznym, ale stopnie wykazuje nadmierne ugiecia i brak
sztywnosci. Wymagajg wymiany.

Stan niezadowalaj acy.
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Zdjecie 3- ugiecia stopnic

4. \Whnioskii zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i dokonaniu oceny stanu technicznego istniejgcej
wiezy, stwierdzono ze znajduje sie ona w dobrym stanie technicznym. Wymagana jest jedynie
lokalna naprawa uszkodzonego stupka, oraz wymiana stopni.

Nadaje si e do przeprowadzenia projektowanej przebudowy

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowej. Roboty nalezy prowadzi¢ $cisle wg
wytycznych zawartych w/w opracowaniu, z uwzglednieniem obecnej wiedzy technicznej i zgodnie
z technologig prowadzenia robét budowlanych.



