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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy brodzika dla dzieci, zjezdzalni
rodzinnej, jednotorowej do istniejgcego basenu rekreacyjnego oraz dodatkowego slizgu wraz z
hamownig oraz przebudowa podestu istniejgcej zjezdzalni oraz zagospodarowanie terenu w
obrebie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krosnie przy ul. Bursaki

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej
Dokumentacja geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
opracowania przez ZUG-T ,HGS-EKO” Roman Piskato — maj 2008r.
e Aktualne normy i przepisy budowlane,

1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowig kolejne tomy opracowan:

1 Uprav_vnien@a projektan_téw, oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji Tom |
technicznej, Informacja BIOZ

2 |Projekt B - Zagospodarowanie Terenu Tom 1.1
3 |Dokumentacja geotechniczna — Dokumentacja badan podtoza gruntowego Tom I.2a
4 | Dokumentacja geotechniczna — Opinia geotechniczna Tom 1.2b
5 |Projekt geotechniczny Tom |.2¢
6 [Projekt B — Architektura Tom Il
7 |Projekt B — Konstrukcja Tom Il
8 |Projekt B — Sieci wod-kan Tom IV
9 |Projekt B — Technologia wody basenowej TomV
10 |Projekt B — Instalacje elektryczne zewnetrzne Tom VI

Wszystkie Tomy opracowania sg wyposazone w czesci opisowe i niezbedne rysunki,
zestawienia, zatgczniki i odpowiednie odnosniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.2. Lokalizacja obiektu.

Administracyjnie dziatki bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w
wojewddztwie podkarpackim, miejscowosci Krosno, ograniczone: od potudnia ulicg Bursaki, od
zachodu terenami hali widowiskowo — sportowej oraz prywatnymi, od pdétnocy korytem rzeki
Wistok, od wschodu terenami prywatnymi. Obecnie na tym terenie zlokalizowany jest zespot
basenowy wraz z budynkami i instalacjami towarzyszgcymi. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez
trzy wjazdy od ulicy Bursaki.

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng, miedzy innymi; wodociag, sie¢
energetyczng z wtasnym transformatorem, kanalizacje ogdlnosptawng i sie¢ gazows.
Teren dziakki jest ptaski, z skarpami od strony rzeki Wistok.

W skifad terenu objetego pracami niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce dziatki: 1721,
1723, 1727/2

2. Zagospodarowanie terenu
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2.1. Uwarunkowania terenowe.

Projektowane obiekty sg uzupetnieniem zrealizowanego, istniejgcego kompleksu basenow
otwartych, zlokalizowanego na obszarze zagrozenia powodziowego rzeki Wistok. Z tych
wzgledéw obiekty lokalizuje w nawigzaniu do istniejgcych obiektéw oraz na poziomiach nie
naruszajgcych dotychczasowe uksztattowanie terenu, tj. odpowiednio:

- brodzik basenowy dla dzieci w poziomie 263,83 m.n.p.m.,

- plaza przybasenowa w poziomach 263,80 m.n.p.m + 263,75 m.n.p.m.,

- zjezdzalnie rynnowg rodzinng na poziomie istniejgcej plazy basenowej 264,19 m.n.p.m. +
264.15m.n.p.m

- zZjezdzalnie rurowg ,turbo” na poziomie 264,15 m.n.p.m. (hamownia) oraz 263.90m.n.p.m =+
264,10 m.n.p.m. (podpory rury slizgowej),

- chodnik fgcznikowy w poziomach 263,87 m.n.p.m. + 263,79 m.n.p.m.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wyniesione ponad teren projektuje sie w formie
szkieletowej, neutralnej dla przeptywu wody zalewowe;. ,

2.2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja =zaktada rozbudowe Centrum Rekreacyjno-Sportowego, o
dodatkowe obiekty przy basenach otwartych. Obecnie bezposrednio na terenie basenéw
otwartych znajdujg sie:

Basen rekreacyjny

Basen petnowymiarowy

Brodzik dla dzieci

Wodny plac zabaw

Zjezdzalnia przy basenie petnowymiarowym
Plac zabaw

2 budynki szatniowo-sanitarne

Budynek gastronomiczno-kasowy

Stacja uzdatniania wody

Budynek zaplecza kortow tenisowych

Aby poprawi¢ standard osobom korzystajgcym z Centrum Rekreacyjno-Sportowego,
zaplanowano 4 dodatkowe atrakcije:

2.3. Zjezdzalnia rodzinna

Zjezdzalnia rodzinna potgczona z istniejgcym basenem rekreacyjnym (bezposrednie potgczenie z
krawedzig basenu od strony zachodniej). Zjezdzalnia bedzie miata jednokierunkowy $lizg z
spadkiem okoto 24°

i szerokosci 2,2m. Dtugos¢ slizgu okoto 11,9m.

2.4. Dodatkowy slizg w istniejacej zjezdzalni

Kolejna atrakcjg bedzie doprojektowanie dodatkowego $lizgu zjezdzalni wraz z wanng hamowna,
do istniejgcej zjezdzalni przy istniejgcym basenie petnowymiarowym. Slizg zjezdzalni po
promieniach okoto R5m i R8m i szerokosci 0,8m. Aby zapewni¢ dostep do wanny hamownej,
zaprojektowano dodatkowy chodnik potgczony

z chodnikiem przy basenie petnowymiarowym.

2.5. Brodzik dla dzieci

Brodzik dla dzieci, ktérego plac chodnikowy bedzie sie tgczyt z placem przy istniejgcym brodziku
dla dzieci oraz istniejgcym placu wodnym, aby zapewni¢ bezposrednie korzystanie z tych trzech
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obiektéw. Wokot brodzika zaplanowano kontynuacje ogrodzenia panelowego wysokosci 1, ktory
bedzie zamykat komplet atrakcji dla dzieci.

3. Forma i program uzytkowy obiektu

Zakres i oznaczenie projektowanych budynkéw:

KOMPLEKS BASENOW OTWARTYCH
D.I Brodzik dla dzieci
D.II Zjezdzalnia rodzinna do basenu rekreacyjnego
D.IlI Nowy slizg do istniejgcej zjezdzalni

3.1. Kompleks basenéw otwartych

3.1.1. Brodzik dladzieci (D.I)
Budowa nowego brodzika dla dzieci najmtodszych z licznymi atrakcjami wodnymi, z
optycznym wydzieleniem tej strefy,

> Podstawowe parametry:

Powierzchnia lustra wody 116,50

Powierzchnia zabudowy 136,00
Gtebokosc¢ | 0,20/0,40

Szerokosé 12,00

Dtugosé 12,04

31313133

Niecka brodzika dla dzieci

Niecka brodzika zewnetrznego dla dzieci, z wyposazeniem instalacyjnym oraz atrakcjami.
Konstrukcja i materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/l
Wymiary:

maksymalna diugosé: 12,04 m

maksymalna szerokos¢: 12,00 m
gtebokos¢ wody 0d:0,20 m

opadajgca do: 0,40 m

catkowita pow. lustra wody: 116,50 m2

Elementy wbudowane

- schody wejsciowe do niecki proste 1kpl

Wykonanie jak opisano powyzej, szerokosci biegu schodéw 3,00m, 2-stopniowe - wymiar
stopni 0k.10,0/30,0cm.

Wykonanie jak opisano powyzej, szerokosci biegu schodow 3,00m, 2-stopniowe - wymiar
stopni 0k.10,0/30,0cm.
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- porecz schodéw wejsciowych (od str. wody) 1kpl
dla schodow 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymac¢ wymagane obcigzenie. Dtugosc¢: ok.

- dle;"échodéw 2-stof5niowych, z rl]ry ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Dtugos$c¢: ok.
0,75 m. 1kpl

- Wykonanie jak opisanb powyzej, o zmiennej szerokosci biegu schodow srednio ~3,12m,
3-stopniowe - wymiar stopni ok.13,3/30,0cm. 1kpl
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- Porecz schodow wejsciowych po tuku (od str. Sciany).

dla schodow 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymac¢ wymagane obcigzenie. Diugos¢: ok.
1,10 m. 1kpl

- Porecz schoddéw wejsciowych (od str. Sciany).

dla schodow 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugosc: ok.
1,63 m. 1kpl

System hydrauliki

- kanat denny wlotowy 1kpl

Kanat tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym
obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-
1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokos$¢ w swietle:
200 mm; wysokos¢ w swietle: wg wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca
sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnos¢
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przezpie zasadniczych wymagan.

/"',<, -
<31 -

- pokrywa serwisowa, 1kpl

Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy
pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktore pozwala obstudze basenu na
szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napetniony.

- dysza denna, wlotowa 4szt

tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego
zamkniecia, ktére pozwala obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie,
réwniez, gdy basen jest napetniony. Wymiary zestawcze: szer. w swietle: 200 mm; wys. w
Swietle: wg wymagan hydraulicznych

- odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny 3szt.

w przebiegu prostych i okrggtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze
stali szlachetne;.

- zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanatu dennego 1kpl

ze stali nierdzewnej do tatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego.
Wykonanie wg wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatéw dennych.
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Wyposazenie instalacyjne

- odptyw z niecki do przytgczenia rury DN 80 1szt.

- urzgdzenie do poboru wody chlorowanej — Pétwysep do siedzenialkpl
- zawor wod gruntowych 1szt.

Wyposazenie niecki basenu
- ruszt rynny, prosty, kolor biaty 31mb — prost ,_yp,)'o tuku-11,50mb

\\\\\\\\\\
-\

““““

—— TR AR AN ARG
narozniki rusztu ze skosem 5szt.
jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikow rusztu ze ztgczem na ukos, styk pod kagtem
90°.

- piktogram "Dla oséb nieumieacych Jra(':" 1 kpl.
- piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"1 kpl.

Wyposazenie rekreacyjne

- atrakcja tryskajgca wodg 1szt.

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z uksztattowanym w petle korpusem zakonczonym
dyszg wodng dziatka. Uksztattowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje
mozliwosc¢ tatwego kierowania nig.

Gtowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o srednicy 104 mm.

Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 146 cm, szerokos¢ = 75 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Kolorystyka zgodnie ze zdjeciem.

Przyblizony obszar spryskiwania @ 700 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli
montazowej, zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytgczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.
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- atrakcja tryskajgca wodg 1szt.

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z uksztattowanym w litere ,T” korpusem zakornczonym
dyszg wodng dziatka. Uksztattowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje
mozliwosc tatwego kierowania nia.

Gtowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o srednicy 104 mm.

Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 116 cm, szerokos¢ = 76 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Kolorystyka zgodnie ze zdjeciem.

Armatka wykonczona jest elementami ze szkta akrylowego barwionego w masie o
grubosci 25 mm.

Przyblizony obszar spryskiwania @ 700 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli
montazowej, zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytagczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.

- atrakcja tryskajgca wodg 1szt.

Wielobarwna atrakcja w ksztatcie liscia. Na rurowej todydze zabawki znajdujg sie dysze
tryskajgce wodg oraz wstawki ze szkfa akrylowego barwionego w masie.
Wymiary atrakcji: wysokos$¢ = 180 cm, szerokos¢ = 62 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Mozliwos¢ dowolnego wyboru koloréow.

Przyblizony obszar spryskiwania (atrakcja obrotowa) kierunkowo do @300 cm.
Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli
montazowej, zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytgczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.
Produkt: firma Atis-Jasienica lub rownowazny.
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- zjezdzalnia dla dzieci z laminatu 1szt.
Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym (GFK).
Wymiary gabarytowe zjezdzalni wys.2,32m / szer.1,30m / dt.3,50m.

N\

- Zjezdzalnia spiralna dla dzieci z laminatu 1szt.

Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego wibknem szklanym (GFK).
Wymiary gabarytowe zjezdzalni wys.2,90m / szer.3,05m / dt.3,20m. Produkt: firma Roigk
lub rownowazny.




- :7£ lx] | a ‘ Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Kro$nie Str. 13

3.2. Zjezdzalnia rodzinna do basenu rekreacyjnego( D.II')
3.2.1. Pojecia i definicje

Zjezdzalnia wodna — urzgdzenie bedgce rownig pochyta, po ktorej zeslizguje sie
uzytkownik pod wptywem sity ciezkosci.

Podest startowy — strefa utatwiajgca dostep do odcinka startowego

Odcinek startu — strefa, w ktorej znajduje sie wejscie na zjezdzalnie wtasciwg
Zjezdzalnia wtasciwa — strefa przewidziana do zjezdzania

Strefa lagdowania w wodzie — specjalny basen lub jego wydzielona czesc¢, w ktorym
zjezdzajgcy zatrzymuje sie.

000D

3.2.2. Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia Rodzinna szerokosci 220 cm
Strefa hamowania w niecce basenowej

Parametry techniczne zjezdzalni:

Szerokosé 2,20 m

Dtugosc catkowita 11,90 m

Spadek 24 °

Typ zjezdzalni 1.2

Przeptyw wody 60 m3/h
Slizgi

Slizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego wtéknem szklanym (laminat
poliestrowo-szklany), pokrywanego zelkotem.

Budowa warstwowa, skfadajgca sie z nastepujgcych warstw, od zewnatrz: Zzelkot,
zywica antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przektadkowe
tkanina rowingowa, topkot.

Kotnierze tgczgce elementy slizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.
Kotnierze elementéw tgczone Srubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane
uszczelkg ptaskg samoprzylepna.

Materiaty uzyte do produkciji:
o Zelkot

e Zywice
e Mata szklana
e Tkanina rowingowa

Elementy slizgéw powinny posiada¢ geometrie zgodng z EN 1069-1 oraz stosowny
atest PZH.

3.2.3. Konstrukcjawsporcza, schody i podesty startowe

Konstrukcja wsporcza slizgéw, podestéw i schodow

Konstrukcja wsporcza ze stali St3SX i St3S ocynkowanej ogniowo, sktada sie z
uktadu niezaleznych podpor stalowych. Podpory mocowane do fundamentu
kotwami stalowymi wklejanymi oraz kotwami osadzanymi w trakcie betonowania
fundamentow.
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Zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki malarskie

Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawow,
otwordw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco wg
normy DIN 50976 ,Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci
pojedynczych.” Elementy potgczen gotowe jak Sruby itp. nalezy zabezpieczyé w
analogiczny sposéb.

3.2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robot
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.25. UZYWANE MATERIALY

O

stal na konstrukcje wsporczg — St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN
50976 ,Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych”.
o Sruby, podktadki i nakretki do montazu konstrukcji stalowej wg projektu
wykonawczego - ze stali ocynkowanej ogniowo
o Slizgi — laminat poliestrowy zbrojony widknem szklanym.
Laminat musi posiadac atest higieniczny PZH.
o Sruby nierdzewne klasy A2 + podktadki + nakretki samokontrujgce do tgczenia
elementoéw Slizgu
o uszczelniane potgczen uszczelkg ptaskg samoprzylepng, wypetnienie potgczenia
o Pochwyt balustrady ze stali nierdzewnej 316L.

3.2.6. Wytyczne robét budowlano-montazowych

o Poziom */. 0,00 m przyjeto wg. dokumentacji technicznej

o Poziom startowy + 2,890 m

o  Wykonanie konstrukcji stalowej na podstawie projektu wykonawczego zjezdzalni
wodne;.

o Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczej powinny by¢ wykonane i
odebrane Zelbetowe stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjezdzalni
wodne;.

o Nalezy wykonaé wygrodzenie strefy bezpieczenstwa wokot zjezdzalni.

3.2.7. Wpytyczne dlatechnologii uzdatniania wody

o Zapotrzebowanie na wode na podescie startowym zjezdzalni Rodzinnej - 60m®h.
Doprowadzi¢ pod element startowy rurg fi 160 przy nodze stupa klatki schodowe;.

3.2.8. Wymagania specjalne

o Powierzchnie, z ktorymi stykajg sie uzytkownicy majg by¢ zabezpieczone i wykonane
w sposob wykluczajgcy doznanie obrazen.

o Powierzchnie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mie¢ otworéw z
wyjgtkiem tych, ktoére doprowadzajg wode (a te nalezy odpowiednio zabezpieczyc).

o Zjezdzalnia powinna mie¢ powierzchnie gtadka, ciggta, bez nieréwnosci.
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Dopuszczalna jest roznica poziomdw w miejscu tgczenia dwoch elementdéw, ale nie

moze w ten sposdb powstac prozek przeciwny do kierunku zjazdu.

Naroza i krawedzie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej powinny by¢ zaokrgglone, a

krawedzie szczelin i otworow odpowiednio zabezpieczone.

W odlegtosci 800 + 1100 mm od powierzchni rynny, pomiedzy odcinkiem startowym, a

Zjezdzalnig wtasciwg nalezy zamontowac poziomg poprzeczke uniemozliwiajgcg

uzytkownikowi start z pozyciji stojgce;.

Zjezdzalnie powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty w jezyku polskim
Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy
Rok zainstalowania
Oznaczenie
numeru normy europejskiej

Tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania ze zjezdzalni w postaci
piktogramow zgodnych z PN-EN 1069-2 nalezy umiesci¢ przy wejsciu na zjezdzalnie.

3.3. Nowy slizg do istniejacej zjezdzalni( D.lII)

O

000D

3.3.1. Pojecia i definicje

Zjezdzalnia wodna — urzgdzenie bedgce rownig pochytg, po ktorej zeslizguje sie
uzytkownik pod wptywem sity ciezkosci.

Podest startowy — strefa utatwiajgca dostep do odcinka startowego

Odcinek startu — strefa, w ktérej znajduje sie wejscie na zjezdzalnie wtasciwg
Zjezdzalnia wtasciwa — strefa przewidziana do zjezdzania

Wanna hamowna — integralna czesc¢ zjezdzalni wtasciwej, w ktorej zjezdzajgcy
zatrzymuije sie.

3.3.2.  Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia TURBO
Strefa hamowania w wannie hamownej

Parametry techniczne zjezdzalni:

Srednica 800 mm
Dtugosc¢ catkowita 43,80 m
Spadek 19 %
Typ zjezdzalni 4

Przeptyw wody 90 m3/h
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Slizgi

Slizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego wtéknem szklanym (laminat
poliestrowo-szklany), pokrywanego zelkotem.

Budowa warstwowa, sktadajgca sie z nastepujacych warstw, od zewnatrz: zelkot,
zywica antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przektadkowe
tkanina rowingowa, topkot.

Kotnierze taczgce elementy Slizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.
Kotnierze elementdéw tgczone srubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane
uszczelkg ptaskg samoprzylepng, wypetnienie potgczenia .

Materia’fy uzyte do produkciji:
o Zelkot
e Zywice
e Mata szklana
e Tkanina rowingowa

Elementy $lizgéw powinny posiada¢ geometrie zgodng z EN 1069-1 oraz stosowny
atest PZH.

3.3.3.  Konstrukcja wsporcza, schody i podesty startowe

Konstrukcja wsporcza slizgéw, podestéow i schodéw

Klatka schodowa stalowa — istniejgca.

Istniejgcy podest startowy na poziomie + 6,40 rozbudowany.

Konstrukcja wspierajgca $lizgi zjezdzalni ze stali St3SX i St3S ocynkowanej
ogniowo, sktada sie z uktadu niezaleznych podpor stalowych. Podpory mocowane
do fundamentu kotwami stalowymi wklejanymi oraz kotwami osadzanymi w trakcie
betonowania fundamentow. Ukfad nosny stanowig podpory wieszakowe, na
ktdrych znajdujg sie obejmy do mocowania slizgu.

Zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki malarskie
Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawdw,
otwordw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco wg
normy DIN 50976 ,Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci
pojedynczych.” Elementy potgczen gotowe jak sruby itp. nalezy zabezpieczyé w
analogiczny sposob.
Wszystkie ww. elementy, po ocynkowaniu nalezy pomalowa¢ systemem
nawierzchniowym do powierzchni ocynkowanych:

oczyszczenie i odttuszczenie konstrukcji detergentem
- 1x 100 ym dwuskftadnikowy podktad epoksydowy
- 1% 50 um dwusktadnikowa farba poliuretanowa

3.3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.3.5. ZYWANE MATERIALY
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o stal na konstrukcje wsporczg — St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN
50976 ,,Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych”.

o Sruby, podktadki i nakretki do montazu konstrukcji stalowej wg projektu
wykonawczego - ze stali ocynkowanej ogniowo

o Slizgi — laminat poliestrowy zbrojony wtoknem szklanym.
Laminat musi posiadac atest higieniczny PZH.

o Sruby nierdzewne klasy A2 + podktadki + nakretki samokontrujgce do tgczenia
elementow Slizgu

o uszczelniane potgczen uszczelkg ptaskg samoprzylepng, wypetnienie potgczenia

3.3.6. Wytyczne robét budowlano-montazowych

o Poziom */. 0,00 m przyjeto wg. dokumentacji technicznej

o Poziom startowy + 6,40 m

o Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczej powinny by¢ wykonane i
odebrane Zelbetowe stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjezdzalni
wodnej.

o Nalezy obudowa¢ wanne hamowng (prace po stronie firmy wykonujgcej prace ogolno-
budowlane)

o W zakresie firmy wykonujgcej wszystkie prace elektryczne na obiekcie nalezy
potozenie kabli od podestu startowego zjezdzalni do punktu zasilania oraz od podestu
startowego do wylotu zjezdzalni. Elektrycy muszg przewidziec i zabezpieczy¢ miejsce
w rozdzielni zasilajgcej do zamontowania zasilacza do podtgczenia sygnalizacji start-
stop.

3.3.7. Wytyczne dla technologii uzdatniania wody

Zapotrzebowanie na wode na podescie startowym zjezdzalni Turbo - 90m®/h.
Doprowadzic¢ rurg fi 160 przy jednym ze stupow klatki schodowe;j.

3.3.8. Wymagania specjalne

o Powierzchnie, z ktorymi stykajg sie uzytkownicy majg by¢ zabezpieczone i wykonane
w sposob wykluczajgce doznanie obrazenh.

o Powierzchnie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mie¢ otworow z
wyjatkiem tych, ktére doprowadzajg wode (a te nalezy odpowiednio zabezpieczyc).

o Zjezdzalnia powinna miecC powierzchnie gtadka, ciggtg, bez nierownosci.

o Dopuszczalna jest réznica poziomow w miejscu tgczenia dwoch elementdw, ale nie
moze w ten sposob powstac prozek przeciwny do kierunku ruchu.

o Naroza i krawedzie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej powinny by¢ zaokraglone, a
krawedzie szczelin i otworow odpowiednio zabezpieczone.

o W odlegtosci 800 + 1100 mm od powierzchni rynny, pomiedzy odcinkiem startowym, a
Zjezdzalnig wtasciwg nalezy zamontowac poziomg poprzeczke uniemozliwiajgcg
uzytkownikowi start z pozycji stojgce;j.

o Nalezy zainstalowa¢ sygnalizacje swietlng Start-Stop w technologii LED zasilang
napieciem 12 V dla zjezdzalni Turbo.

o Zjezdzalnie powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty w jezyku polskim
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- Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy

- Rok zainstalowania

- Oznaczenie

- numeru normy europejskiej

o Tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania ze zjezdzalni w postaci
piktogramow zgodnych z PN-EN 1069-2 nalezy umiesci¢ przy wejsciu na zjezdzalnie.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych i technologicznych

4.1. Warunki gornicze.

Tereny na ktérych projektuje sie w/wym. inwestycje nie lezg w strefie wptywu szkod
goérniczych.

Zgodnie z uzyskanymi danymi przyjeto, ze teren lokalizacji inwestycji nie podlega, ani nie
bedzie podlegat w przysztosci wptywom eksploatacji gornicze;j.

4.2. Posadowienie.

Posadowienie obiektow zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla ,trzeciej” strefy
przemarzania gruntu na podstawie rozpoznania geotechnicznego wykonanego przez mgr inz. A.
Gatuszke z marca 2006 r. — minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi h, = 1.20 m ponizej
poziomu terenu.

4.3. Wnioski i zalecenie z badan geotechnicznych.

Warunki geotechniczne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, Zze grunty podioza z uwagi na
réznoziarnisto$¢ i mate zageszczenie stanowig skomplikowane srodowisko do prowadzenia robét
inzynierskich. Szczegdlnie dotyczy to rejonu budowy basenu rekreacyjnego D1, D4 i kompleksu
budynkéw B3,B5.
Na pozostatym obszarze zabudowy panujg dogodne warunki gruntowe do posadowienia
obiektéw. Bardzo nosne podioze gruntowe w postaci ciggtej warstwy zwirow w stanie
zageszczonym wystepuje na gtebokosci od 0,5-1,2 m ppt.
Ocene warunkéw geotechnicznych przeprowadzenia na podstawie:

e wiercen badawczych,

e badan makroskopowych,
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¢ normy PN-81/B—03020,
e sondowan dynamicznych i $cinania obrotowego.

Réznice litologiczne i w konsystencji bylo podstawg do wydzielenia 5 warstw geotechnicznych.
Parametry warstw gruntowych ustalono metodg B normy PN-81/B—03020. Uogdlnione parametry
warstw gruntowych przedstawiono w legendzie do przekrojéw i profili, zat. nr 4.

Whnioski i zalecenia.

e Podloze gruntowe i budowlane w obszarze projektowanego Centrum Rekreacyjno-
Sportowego budujg niejednorodne osady rzeczne korytowe i poza korytowe terasy
sredniej i niskiej rzeki Wistok. Podioze gruntowe jest uwarstwione nieregularnie. Nosne
grunty stanowi warstwa zwirdw i podtoze skaliste fliszu karpackiego. Obraz ukfadu
gruntow podtoza pod poszczegdlnymi obiektami przedstawiono na 28 przekrojach
geotechnicznych.

e Woda gruntowa wystepuje w obrebie gruntéw piaszczysto zwirowych i nawiercona zostata
na gtebokosci od 1,4-2,9 m ppt. Poziom wody gruntowej wykazuje wahania o amplitudzie
do 2,0 m w zaleznosci od stanu wody w rzece i wielkosci opadéw atmosferycznych.
Maksymalnie zwierciadto wody gruntowe j stwierdzono na gtebokosci 0,0 m w rejonie
obiektow B1,B2 i ok. 1,0 m ppt. na pozostatym terenie przeznaczonym pod
zagospodarowanie obiektow sportowych i rekreacyjnych.

¢ Wyniki badania wody gruntowej wykazaty, ze woda podziemna ma charakter korozyjny,
stopien agresywnosci staby la, wskaznik agresji weglanowej 1>1.

e Warunki geotechniczne posadowienia fundamentow obiektow omdwione zostaty w
rozdziale 6 dokumentacji.

e Do obliczen podioza pod fundamentami nalezy przyjg¢ parametry wskaznikowe warstw
podane w legendzie do przekroju i profili zat. 4.

o Przed przystgpieniem do fundamentowania obiektéw kubaturowych nalezy sprawdzac¢ czy
w poziomie posadowienia fundamentow zalegajg grunty analogiczne jak opisano w
dokumentacji.

e Prace wykopowe i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

5. SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

Wedtug odrebnego opracowania projektu branzowego sieci wod-kan.

6. INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE

Wedtug odrebnego opracowania projektu branzowego sieci wod-kan.

7. INSTALACJA WODY BASENOWEJ

Wedtug odrebnego opracowania projektu branzowego technologii wody basenowe;j

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wedtug odrebnego opracowania projektu branzowego technologii wody basenowej

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Wedtug odrebnego opracowania projektu branzowego technologii wody basenowej
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10. Opis planowanych robét

10.1.Przygotowania terenu budowy.
10.2. Wykonania rozbidrki:

o Rozebranie fragmentu istniejgcego chodnika pod wykonanie odwodnienia liniowego i
hamownii dla projektowanego $lizgu przy istniejacej zjezdzalni oraz pod wykonanie
fundamentéw pod projektowang zjezdzalnie rodzinng

10.3.Budowy brodzika dla dzieci o powierzchni lustra wody 116,50m2( D.1 ):
¢ wykonania wykopow,

wykonania taw i stép fundamentowych,

wykonanie konstrukcji brodzika

wykonanie ogrodzenia

robot wykonczeniowych.

10.4.Zjezdzalnia rodzinna do basenu rekreacyjnego( D.Il )
¢ wykonania wykopow,
¢ wykonania taw i stép fundamentowych,
e wykonanie konstrukcji zjezdzalni
e robot wykonczeniowych.

10.5. Nowy slizg do istniejgcej zjezdzalni( D.III)
e wykonania wykopow,

wykonania taw i stép fundamentowych,

wykonanie konstrukcji zjezdzalni

wykonanie konstrukcji hamownii

robot wykonczeniowych

10.6. Sitownia zewnetrzna( D.IV)
¢ wykonania wykopow,
¢ wykonania stép fundamentowych,
e montaz elementow sitowni
e robot wykonczeniowych.

10.7.Budowa chodnikéw z kostki brukowej i nawierzchni EPDM

10.8.Wykonanie ogrodzenia strefy brodzika,

10.9. Wykonanie oswietlenia strefy brodzika

10.10. Wykonanie niwelacji terenu, rozplantowanie humusu, obsiew mieszanka traw

10.11. Wykonanie odwodnienia liniowego

10.12. Wykonanie instalacji zewnetrznych miedzy innymi: kanalizacja deszczowa,
elektryka, wodociggowa, kanalizacja technologiczna



