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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie 
włoszczowskim, na działce o nr ewidencyjnym 68, 607 obręb 0017 Rzewuszyce, Gmina 
Kluczewsko. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni i 
poboczy. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym 
w przedmiocie umowy. W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie przebudowy 
drogi na odcinku 620 m  od skrzyżowania z drogą na działce nr ewid. 68 w kierunku 
wschodnim. 

 
 
2. Podstawa opracowania 
 

 Umowa z inwestorem nr IRL/62/2023 
 Mapa sytuacyjno -  wysokościowa  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333); 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 4: Katalog 
typowych przekrojów poprzecznych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego  

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
 Pomiary uzupełniające i wizja w terenie 

 
3. Stan istniejący 

 
 Przedsięwzięcie dotyczy branży drogowej i będzie realizowane w istniejącym pasie 
drogowym. Cały zakres przedsięwzięcia obejmuje obszar istniejącego pasa drogowego. W 
obrębie inwestycji zlokalizowana jest sieć wodociągową, energetyczna naziemna i 
podziemna, kanalizacja sanitarna  
 

Droga gminna nr 332025T jest drogą o znaczeniu lokalnym. Na odcinku objętym 
przebudową posiada nawierzchnię bitumiczną jezdni szerokości 4 m z licznymi 
uszkodzeniami, spękaniami siatkowymi, wybojami oraz obłamanymi krawędziami 
zwężającymi szerokość użyteczną oraz nieregularnym przebiegiem   w przekroju podłużnym i 
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poprzecznym. Pobocza z kruszyw naturalnych  zanieczyszczone gruntem rodzimym zaniżone 
w stosunku do nawierzchni jezdni.  Droga służy głównie do obsługi komunikacyjnej działek 
siedliskowych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wzdłuż drogi, na omawianym odcinku, 
występuje zabudowa jednorodzinna i działki rolne. Część zjazdów na działki siedliskowe 
posiada nawierzchnię twardą z asfaltobetonu i kostki betonowej. Omawiana droga nie stanowi 
połączenia tranzytowego.  

W ciągu drogi zlokalizowane są dwa przepusty pod drogą o średnicy i lokalizacji 
podanej w p. 6 Odwodnienie.  Wszystkie istniejące przepusty  są częściowo zamulone i w 
złym stanie technicznym. 

 
 

 Kategoria drogi     gminna  
 Klasa techniczna drogi    D 
 Minimalna szerokość pasa drogowego  5,3 m 
 

Szerokość dostępnego pasa drogowego oraz usytuowanie infrastruktury 
wyczerpuje dla przedmiotowego zadania definicję trudnych warunków zgodnie z § 4, 
pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  

 
Inwestycja nie będzie ingerować w działki sąsiadujące. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane w obrębie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony 
będzie stały nieprzerwany dojazd do posesji wzdłuż drogi. 

Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej działek przyległych do pasa 
drogowego, nie ogranicza ochrony ludności – zgodnie z: 

 art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);  
 §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016r. poz. 124 t.j.) 

 
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 
poz. 1839). Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały 
ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia 
i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia 
czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania projektowe nie będą ingerować 
w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 
Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze, gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. 
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4. Projektowana technologia przebudowy  
 
W zakresie opracowania znajduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni o 

nawierzchni bitumicznej i utwardzenie poboczy do granicy pasa drogowego oraz remont 
przepustów pod drogą. 

 
Klasyfikacja warunków wodnych podłoża gruntowego nawierzchni: złe 
Rodzaj gruntów: wątpliwe 
Grupa nośności podłoża G3 
 
Kategoria ruchu KR1 
 

Przyjęto następujące rozwiązania geometryczne: 
 całkowita długość projektowanego do przebudowy odcinka: 620 m  
 szerokość jezdni 4,5 i 4,0 m dla przekroju D1/1, oraz 5,0 m na mijankach  
 przekrój poprzeczny: dwustronny 2%  
 szerokość poboczy: 0,5 m lub mniejsza do granicy pasa drogowego zgodnie z 

Projektem zagospodarowania.  
 
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 

jezdni i wykorzystanie frezu do utwardzenia poboczy. Po wykonaniu koryta pod poszerzenie 
jezdni do projektowanej szerokości materiał z istniejącej podbudowy zostanie rozplantowany 
na całą jej szerokość celem doziarnienia podłoża pod stabilizację spoiwem hydraulicznym.  
Na warstwie stabilizacji zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego i 
ułożone nowe warstwy bitumiczne jezdni. Rozwiązanie to przy miejscowych warunkach 
gruntowo – wodnych jest optymalne ze względu na wymagane nakłady, ponieważ pozwala 
wykorzystać istniejącą konstrukcję drogi, ograniczyć ilość odpadów i nowych materiałów do 
budowy oraz zapewnia wymaganą grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność i  
odporność na wysadziny.   

 
Konstrukcja jezdni bitumicznej:  

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-KR2 gr. 4 cm 
 Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową kationową C60 B5 ZM wg WT-3 

Emulsje asfaltowe,  w ilości 0,33 kg/m2 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-KR2 gr. 5 cm 
 Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową kationową C60 B5 ZM wg WT-3 

Emulsje asfaltowe,  w ilości 0,5 kg/m2 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 dla KR1-KR2 gr. 12 cm 
 Dolana warstwa podbudowy: podłoże gruntowe stabilizowane cementem C3/4 =< 

6MPa wg PN-EN 14227-1 gr. 30 cm mieszane in situ  
 Podłoże gruntowe G3 

Łączna grubość konstrukcji jezdni 51 cm 
 

 Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią należy wkleić uszczelniającą taśmę bitumiczną. 
Niweleta jezdni nie ulega zmianie – należy ją wykonać w nawiązaniu do istniejącej 
wysokości jezdni i działek sąsiednich. 
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W ramach inwestycji projektuje się uzupełnienie poboczy o szerokości 0,5 m, tak aby 
wyrównać różnicę pomiędzy nową nawierzchnią jezdni i istniejącą nawierzchnią pasa 
drogowego w jej sąsiedztwie.  

 
Konstrukcja poboczy: 

 Uzupełnienie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 18 cm 
 Podłoże gruntowe G3 

 
Ze względu na jeden pas ruchu o szerokości 4,5 lub 4 m dla ruchu dwukierunkowego 

zaprojektowano mijanki w km 0+114,93 do 0+149,57; 0+234,44 do 343,07 i 0+435,83 do 
0+620,00 na których szerokość jezdni wynosi 5,0 m. Zmiana szerokości jezdni odbywa się na 
odcinkach długości 25 m przed i za mijankami poza ich długością. Ze względu na 
ukształtowanie przekroju poprzecznego pasa jezdni kierunek W-E posiada pierwszeństwo 
przejazdu na całym odcinku drogi , a kierunek E -W jest podporządkowany i wymaga 
ustąpienia przejazdu w obrębie mijanek. Przed odcinkami zmiany szerokości jezdni z 5 do 4,5 
lub 4 m z kierunku wschodniego należy ustawić znaki A-12 b + B-31, a przy zmianie 
szerokości jezdni z 4 lub 4,5 do 5  m z kierunku wschodniego należy ustawić znak A-20 
(wskazujący początek mijanki).  

Z kierunku zachodniego na początku odcinka należy ustawić znak B-43 „30” i znak 
D-5, a na końcu znak B-44 „30” 

Z kierunku wschodniego na początku odcinka należy ustawić znak B-43 „30”, a na 
końcu znak B-44 „30” 

Wszystkie znaki z grupy „małe” i folii odblaskowej I generacji. 
 

5. Kolizje  
  

Rozwiązania projektowe powodują kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną w pasie drogowym.  

Należy uwzględnić: 
 regulację skrzynek zasuw wodociągowych, 
 montaż rur osłonowych na kablu energetycznym 
 przełożenie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej  

 
Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty 

ponosi wykonawca.  
 

6. Odwodnienie (Roboty nie objęte zgłoszeniem robót) 
 

Inwestycja nie zmienia istniejącego sposobu odwodnienia drogi. Odwodnienie będzie 
realizowane tak jak dotychczas na teren przyległy w obrębie pasa drogowego.  W obrębie 
drogi zlokalizowano przepusty przewidziane do remontu zgodnie z tabelą. Do remontu 
przepustów należy użyć rur korugowanych dwuściennych  PP SN10 oraz żelbetowe 
ścianki o wysokości nieprzekraczającej rzędnej pobocza w jej obrębie. 

 
Tabela 1. Lokalizacja i opis przepustów do remontu. 

Lp. Lokalizacja przepustu Średnica 
d: [mm] 

Materiał 
istniejący  

Materiał 
projektowany  

Długość 
[m] 

Uwagi 

1 km 0+41,74 600 beton PP SN10  8 pod drogą 
2 km 0+492,98 600 beton PP SN10 8 pod drogą 
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7. Zalecenia dotyczące realizacji prac  
  

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 
pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów 
i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 
formy uzgodnień. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 
- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 
do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
 
 
8. Kanał technologiczny 

 
Dla przedmiotowego zadania zgodnie Ustawą o drogach publicznych (ustawa z dnia 21 
marca 1985 r.) Zarządcy drogi nie dotyczy obowiązek zlokalizowania kanału 
technologicznego w pasie drogowym w trakcie przebudowy drogi publicznej w oparciu  o  
art. 39 ust. 6ba pkt. 1 i 4: 
1) w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału 

technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa 
w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, 

4) inwestycja dotyczy przebudowy drogi o długości do 1000 metrów i są spełnione 
łącznie następujące warunki: 
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron, 
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 
kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową 
jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki 
samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na 
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
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finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 zadania zarządcy 
drogi pkt 1 lub 2 

 
 
9. Kosztorys  

 
 Do projektu dołączono przedmiar robót i kosztorys inwestorski opracowany wg 
średnich cen z II kwartału 2024 roku i uwzględniający wykorzystanie materiałów 
miejscowych. 



Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. Rzewuszyce
na odcinku łącznej długości 620 m

ORIENTACJATYTUŁ RYSUNKU:

GMINA KLUCZEWSKO
UL. SPÓŁDZIELCZA 12
29-120 KLUCZEWSKO

PROJEKTANT:
(b. drogowa) mgr inż. Eugeniusz Mądry

ZADANIE:

INWESTOR:

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90 
EUGENIUSZ MĄDRY

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA ,,POZIOM''

DATA : STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
STYCZEŃ 2024 PBW 1:5000 1

NR DZIAŁKI:
68, 607

obręb 0017
RZEWUSZYCE
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R6.0

km 0+0,00 początek proj. odcinka  X=5644638.0506, Y=7427328.1791

km 0+41.74 istniejący przepust d:600 mm do remontu L=8m

km 0+192,94  PŁK R=50m, α=12,51°  X=5644626.0456, Y=7427520.7486

km 0+492,98 istniejący przepust d:600 mm do remontu L=8m

km 0+389,28  PŁK R=50m, α=24,69°  X=5644655.3815, Y=7427714.8000
km 0+400,06  SŁK R=50m, X=5644658.1853, Y=7427725.1801

km 0+410,83 KŁK R=50m, zmiana przekroju 4+2x0,5 -> 5+2x0,5 X=5644663.1434, Y=7427734.7207
km 0+435,83 Przekrój 5+2x0,5 m

km 0+620,00 Koniec proj. odcinka, X=5644778.9430, Y=7427908.9129
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Rura dwudzielna osłonowa na kablu energetycznym

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

Krawędź poboczy Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. Rzewuszyce
na odcinku łącznej długości 620 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TYTUŁ RYSUNKU:

GMINA KLUCZEWSKO
UL. PŁAWIŃSKA 22

97-540 GIDLE

PROJEKTANT:
(b. drogowa) mgr inż. Eugeniusz Mądry

ZADANIE:

INWESTOR:

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90 
EUGENIUSZ MĄDRY

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA ,,POZIOM''

DATA : STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
STYCZEŃ 2023 PBW 1:500 2

NR DZIAŁKI:

68, 607
obręb 0017

RZEWUSZYCE

Granica pasa drogowego - zakresu robót 

Projektowana nawierzchnia poboczy z destruktu 

Krawędź jezdni 

Oś jezdni

R
6.0

R4.0

Załamanie osi drogi, α=0,03°  X=5644708.6445, Y=7427803.1202

km 0+368,07  przekrój 4+2x0,5 m

km 0+343,07  zmiana przekroju 5+2x0,5 m -> 4+2x0,5 m

km 0+234,44  Przekrój 5+2x0,5 m

km 0+209,44  Zmiana przekróju 4,5+2x0,5 m -> 5+2x0,5

km 0+203,86  KŁK R=50m X=5644626.5566, Y=7427531.6324
km 0+198,40  SŁK R=50m  X=5644626.0038, Y=7427526.2044

km 0+174,57  Przekrój 4,5+2x0,5 m

km 0+149,57  Zmiana przekróju 5+2x0,5 m ->4,5+2x0,5 m

km 0+089,93  Zmiana przekróju 4,5+2x0,5 m -> 5+2x0,5 m

km 0+114,93  Przekrój 5+2x0,5 m



Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. Rzewuszyce
na odcinku łącznej długości 780 m

PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY
TYTUŁ RYSUNKU:

GMINA KLUCZEWSKO
UL. SPÓŁDZIELCZA 12
29-120 KLUCZEWSKO

PROJEKTANT:
(b. drogowa) mgr inż. Eugeniusz Mądry

ZADANIE:

INWESTOR:

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90 
EUGENIUSZ MĄDRY

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA ,,POZIOM''

DATA : STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
STYCZEŃ 2024 PBW 1:50 3

NR DZIAŁKI:
68, 607

obręb 0017
RZEWUSZYCE

Przekrój normalny
jezdnia przekrój drogowy D1/1 bez opasek zewnętrznych *

jezdnia przekrój na mijance  D1/1 bez opasek zewnętrznych *



Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. Rzewuszyce
na odcinku łącznej długości 780 m

Schemat posadowienia przepustuTYTUŁ RYSUNKU:

GMINA KLUCZEWSKO
UL. SPÓŁDZIELCZA 12
29-120 KLUCZEWSKO

PROJEKTANT:
(b. drogowa) mgr inż. Eugeniusz Mądry

ZADANIE:

INWESTOR:

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90 
EUGENIUSZ MĄDRY

JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA ,,POZIOM''

DATA : STADIUM : NR RYSUNKU:
STYCZEŃ 2024 PBW 4

NR DZIAŁKI:
68, 607

obręb 0017
RZEWUSZYCE



INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Zadanie 

 
Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. 

Rzewuszyce 
na odcinku łącznej długości 620 m 

 

Inwestor 

 
GMINA KLUCZEWSKO  

ul. Spółdzielcza 12  
29-120 Kluczewsko  

 

Jednostka projektowa 

 
Firma POZIOM Eugeniusz Mądry 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 90 
 

Data opracowania 
 

Styczeń 2024 
 

BRANŻA DROGOWA 
Projektant: 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

Nazwa inwestycji:  
„Przebudowa drogi publicznej nr 332025T w m. Rzewuszyce na odcinku 
łącznej długości 620 m” 

 
Lokalizacja inwestycji: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie 
włoszczowskim, na działce o nr ewidencyjnym 68, 607 obręb 0017 Rzewuszyce, Gmina 
Kluczewsko. 

 
 

1.2. Inwestor 
 

GMINA KLUCZEWSKO 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

1.3. Jednostka projektowa 
 

Firma „POZIOM” 
Eugeniusz Mądry 
ul. Stara Droga 90 
97-500 Radomsko 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI 

 
a. Zakres robót  

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni i poboczy 

gruntowych.  
 

b. Kolejność prowadzenia robót  
 

 wykonanie prac przygotowawczych  
 wykonanie prac rozbiórkowych  
 wykonanie remontu przepustów pod drogą 
 montaż rur osłonowych na kablu energetycznym 
 wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni  
 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
 wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni  
 regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych 
 wykonanie warstw nawierzchni jezdni  
 regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej  
 wykonanie nawierzchni poboczy  
 odtworzenie – montaż  oznakowania pionowego 

 
 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia.  



 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć wodociągowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

- obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 
(rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły 
do cięcie nawierzchni drogowych itp.) 

- gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 
atmosferyczne itp. 

 
W trakcie budowy należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich 
przepisów i norm branżowych. 

 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczególności uwzględniając: 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwia roboczego. 
 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
a. Zagospodarowanie placu budowy.  

 
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót, co najmniej w zakresie: 
- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 



- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
- zapewnienia łączności, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany   

i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy 
w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej   
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 
dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego 
funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 
w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 
pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn 
i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 
medyczne  o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  
 
 

b. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
 

c. Roboty ziemne 
 

Należy przestrzegać obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności:  

- przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 
podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie w celu zmniejszenia do minimum 
ryzyka uszkodzenia sieci,  

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych 
jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  



- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie przerwać, 
a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; 
o znalezisku należy powiadomić Policję. 

 
 
 
 

7. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t.j.); 
b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz. U. 2020 poz. 1333); 
c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 t.j.); 
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 
e) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860); 
f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 2019 poz. 1160); 
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