Zatacznik nr 2

. VAT &
. PRI " .. cena jed. ., | warto$é netto Wartos$¢ brutto
LP Przedmiot zaméwienia [sxgxw Uwagi Zdjecie pogladowe ilos¢ &¢
[sxgxw] E e Netto PLN PLN wartost PLN
% podatku VAT
PLN
1 Podstawa stalowa [s x g x w] 900x900x100mm obcigzenie 2000 kg 1900 10 19000 23 4370 23370
~
2 Podstawa stalowa [s x g x w] 1200x900x100mm obcigzenie 2000 kg 2040 1 2040 23 469,2 2509,2
=
3 Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x900x100mm obcigzenie 2000 kg 7 2200 8 17600 23 4048 21648
=
4 Stét 700x750x900 P Rama stalowa Typ C, profil 60x30 mm; blat zywica fenolowa gr. 20 mm 1270 1 1270 23 292,1 1562,1
R: | T fil ; blat zywica fenol . 2 lotk
5 Stot 1500x750x900 R ama stal owa’ yp C, profil 60x30 mm, blat zywica fenolowa gr. 20 mm, przelotka 2340 2 9360 23 21528 11512,8
na kable, otwdr z kratka wentylacyjng nad kaloryferem
6 Stét 700x750x900 R Rama stalowa Typ C, profil 60x30 mm; blat zywica fenolowa gr. 20 mm 1164 1 1164 23 267,72 1431,72
L Szafa w cato$ci wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba B
7 Regat 1200x600x2100, dotem szafka, wytrzymatosc pétki 20kg. . 4 6 25800 23 5934 31734
& OIEX z A FHLY & poliestrowa RAL 7035 — S00
» —
Szaf: tosci wyk li ki j mal j ki f: __—l
8  |Regat 500x600x2100, dotem szafka, wytrzymatosc pétki 20kg. Zeoicaleceiuykonspaiettaliceakeransiinaloanelipicszichelizzba [] 3700 2 7400 23 1702 9102
poliestrowa RAL 7035 —
0 —
9 Regat laminowany 800x500x2000 mm  4potki Ptyta laminat gr. 18mm 830 2 1660 23 381,8 2041,8




10 Regat stelazowy, stalowy 1200x700x2100 4 potki, kazda pétka 70 kg I 2400 9600 23 2208 11808
|
i r- )
Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), szafki stalowe podwieszane, zlew ze stali
11 Stét 3650x700x900 do zmywalni nierdzewnej AlSI 304, podwieszany 400x400x250mm, bateria chemoodporna . ‘ 10860 10860 23 2497,8 13357,8
WPH/WPC. Blat zywica fenolowa gr. 20 mm I
|
1
Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), szafka instalacyjna 900 mm + zlew ze stali
i j AlSI 304, i i h 340x340x1 i
12 Stot 2300x700x900 mm nierdzewnej AlSI 304, podmeszany o wymiarach 340x340x: 50lmnrf + bateria 6200 6200 23 1426 7626
chemoodporna WPH/WPC + bateria chemoodporna WPC. Blat zywica fenolowa
gr.20 mm
2x Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), 2x szafka podwieszana 450 mm(
) . szuflada, szafka z potkg wewnatrzng). 1x Rama stalowa wzmocniona typ A ( profil
13 Stét laboratoryjny 4700x750x900 9950 23 2288,5 122385
viny X 60x30 mm). Blat zywica fenolowa gr. 20mm; 2x przelotka na kable; 2x otwér z EEEY
kratka wentylacyjna nad kaloryferem. Blat zywica fenolowa gr. 20 mm
Szaf: ty lamil j gr. 18mm; dziel dwil $ci ta/ brud
14 Szafa na garderobe 1000x450x2000mm strefa czyst/brudna zata z P*VVVV arlnlnowanEJ g lmm' ZI? (.)na r?a wie C,ZQSCI (.czysla/ REIE) 950 950 23 218,5 1168,5
dolnej czesci potka na buty, w gdrnej czesci drazek na wieszaki + potka
15 Podstawa stalowa [s x g x w 1200x800 mm obcigzenie 2000kg - 2000 6000 23 1380 7380
\\,,
16 Podstawa stalowa [s x g x w] 1400x900 mm obcigzenie 2000kg A 2150 4300 23 989 5289




17 Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x600 mm obcigzenie 2000kg 2000 8000 23 1840 9840
18 Podstawa stalowa [s x g x w] 1200x650 mm obcigzenie 2000kg 1990 9950 23 2288,5 12238,5
19 Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x500 mm obcigzenie 2000kg 2000 2000 23 460 2460
20 Podstawa stalowa [s x g x w] 1000x500 mm obcigzenie 2000kg 1910 3820 23 878,6 4698,6
21 Regat laminowany 900x500x2100 mm Regat z przeznaczeniem na kartoteki 1020 2040 23 469,2 2509,2
Lo [ T I R ER BN (7 ?fa"fzsimgfni (s';zz:(::? f;bbalzt(laazrfT:dp\:;tza siryiylr;:\)ﬁi?:::r e 3000 3000 23 690 3690

mm

drewnopodobnej gr. 18 mm. Trzy miejsca siedzace




Stét laboratoryjny z blatem laminowanym AD2 wymiary: 3580x700mm H

Rama stalowa typ C (profil 60x30), blat laminat ptyta drewnopodobna gr. 18mm;

23 250mm szafka podwieszana szerokosci 450 3S (3 szuflady) z ptyty laminowanej 3050 3050 23 701,5 3751,5
drewnopodobnej gr. 18 mm. Dwa miejsca siedzace
Rama stalowa typ C (profil 60x30), blat laminat ptyta drewnopodobna gr. 18mm;
24 Stét laboratoryjny z blatem laminowanym AD3 1980x700mm H 750mm szafka podwieszana szerokosci 600 1D1S (1 szuflada, drzwi lewe +pétka) z ptyty 1750 1750 23 402,5 2152,5
laminowanej drewnopodobnej gr. 18 mm. Jedno miesjce siedzace.
26 Regat laminowany 1700x500x2100 mm, 4 potki 1915 1915 23 440,45 2355,45
27 Szafk»a Iamllnowana do przechowywania 900x300x1600mm [s x g x w], 4 260 260 23 197,8 1057,8
drzwi, 8 pdtek
28 Regat stelazowy 900x700x2100 4potki, kazdka pdtka 70 kg 2300 2300 23 529 2829
wymiary: korpus - 900x500x630mm [sz. x gt. x wys.], front szuflady - 22mm,
$290  [Szafka stalowa podwieszana pod rame typu C, 900x630x500 mm 4S UREEE 0 el 2 2 S EIID @i U [ ey gl St 03 m) 2800 8400 23 1932 10332
malowanej proszkowo chemoodporng farba poliestrowa (RAL 7035), system
podwajnej Sciany, zawiasy z cichym domykiem, petny wysuw, 4 szuflady
wymiary: korpus - 600x500x630mm [sz. x gt. x wys.], front szuflady - 22mm,
ki tosci z dwust i ke j blach bosci 0,8 mm,
S260 |Szafka stalowa podwieszana pod rame typu C, 600x630x500 mm 4S wykonana W catosciz dwustronnie ocynkowane) biachy grunoscl 0= mm, 2600 10400 23 2392 12792

malowanej proszkowo chemoodporng farba poliestrowa (RAL 7035), system
podwajnej Sciany, zawiasy z cichym domykiem, petny wysuw, 4 szuflady




TAB1 |Krzesto z pianki poliuretanowej, zakres wys. siedziska 55-74cm krzesto na ndzkach, podnézek regulowany chromowany 480 1440 23 331,2 1771,2
TAB 2 |Krzesto z pianki poliuretanowej, zakres wys. siedziska 40-58cm krzesto na ndzkach z podtokietnikami i 450 2250 23 517,5 2767,5
DPE1 [Paleta Plastikowa 1200x800 mm Paleta z polietylenu, odcigzenie statyczne 3000 kg ' 250 1000 23 230 1230
29 Regat laminowany 1200x600x2100 mm 4 pétki ptyta laminat 18mm, kolor jasno szary 1250 1250 23 287,5 1537,5
szafki laminowane ( kolor dobiera klient): 2x szafka instalacyjna szer. 90cm; 1x il
szafka z szufladami z petnym wusuwem i cichym domykiem szer. 90 cm. W blacie [
HPLgr. 38 instal i Inione zlewy: 1xzl ierd — |~
30 |Stotroboczy ze zZlewami 2900x600x900 mm TR Bf semmizainstaiowanstiuszczeinions Ziewy: SX Ziewyniercaewny’ = — 5200 5200 23 1196 6396
jednokomorowy, 1 x zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem szerokosci instalhcyjna instalpeyjna
okoto 80cm, 2 x wylewka wody WPH/WPC chromowana jednouchwytowa. W -
dolnej czesci listwa cokotowa. Stanowisko uszczelnione przy scianie. 2 2 2
31 Regat laminowany 1000x330x2100 mm (5 pétek) kartoteki 1075 2150 23 494,5 2644,5
1850 1850 23 4255 2275,5

32 Podstawa stalowa [s x g x w] 800x500 mm obcigzenie 2000kg




| Il
Uchwyt na mopy uchwyt liniowy scienny dtugosci ok. 450mm na mopy [
= /akcesoria d(.) sprzqtam.a. Wyl_(ona_ny z tworzywa sztuczn_e_go. Clo_najmmej b M 1 20 23 92 49,2
cztery szczeliny do zawieszenia miotty /mopa; w przedniej czesci uchwytu ‘
znajduja sie wieszaczki. 1
|
- I
Koszty montazu 9000,00 23 2070 11070
iz PR 214819,00 | 23 49408,37 | 264227,37
Wartos¢ zamoéwienia netto
Wartos¢ zamoéwienie brutto 264227,37

Wymagania techniczne
na podstawy stalowe i meble laboratoryjne

1. Podstawy stalowe

a.

Wykonane z profili zamknigtych ocynkowanych stalowych, malowane farba poliestrowg RAL
7035.

b. Rama w catosci spawana,

c.
d.

Wytrzymatoscig na obcigzenie statyczne 2000 kg.
Goérna cze$é¢ na profilach minimum 60x30x2mm w odlegtosci nie wiekszej niz 90mm;
podstawa z profili min. 100x60x3 mm.

2. Stoty laboratoryjne, ramy i meble, regaty:

a.

b.

3.

Meble w catoéci wykonane ze stali ocynowanej elektrolitycznie gr. blachy 0,8 mm (+/- 5%).,
malowanej farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035.
Korpusy wykonane z podwdjnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypetnieniem
usztywniajgco-wygtuszajgcym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniajgcej odpowiednig
trwatosc i stabilnos$é. Powierzchnie gtadkie, niezawierajace ostrych krawedzi. Plecy szaf i
szafek o powierzchni wiekszej od 0,8 m2 z widocznym, usztywniajacym, trapezowym
przettoczeniem .
Dna szaf i szafek stojacych wykonane w technologii jak wyzej z widocznym niewielkim
przettoczeniem o gtebokosci min. 3 mm tworzacym zagtebiong niecke
Meble podwieszane pod stelazem Typu C (obcigzenie 120 kg) lub A (obcigzenie 250 kg). Rama
stalowa na profilu 60x30mm, nogi spawane, belki poprzeczne dokrecane srubami
nierdzewnymi. Rama malowana chemoodporna farbg poliestrowg RAL 7035.
Sciany wewnetrzne korpuséw szafek wyposazone w trzpienie o regulowanej wysokosci na
czterech réznych wysokosciach. Scianki szafek podblatowych powinny byé potaczone poprzez
skrecenie ,,od wewnatrz” srubami nierdzewnymi kwasoodpornymi. Wyklucza sie taczenie
$cianek szaf poprzez zastosowanie innej metody taczenia (np. klejenia, spawania itd.), tak aby
stanowisko w razie potrzeby byto w petni demontowalne.
Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w catosci wykonane z blachy stalowe]j
ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbg proszkowga. Prowadnice szuflad oraz zawiasy
wysokiej jakosci. Prowadnice petnego wysuwu z miekkim dociggiem zapewniajg najwyzszy
komfort pracy.
Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociggu (samodomykania) oraz spowalniaczem
(ttumieniem odgtosu koricowego domykania) z poczatkiem amortyzowania przy zamknieciu
juz przy kacie otwarcia 40°. Zawias wykonany w technice szybkiego montazu drzwi,
umozliwiajgcy wypiegcie oraz szybkie wpiecie frontéw w celu domycia brudnych zakamarkéw
bez koniecznosci powtdrnej jego regulacji. Kat otwarcia zawiasu w zaleznosci od usytuowania
mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 90° lub 155° do
uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Drzwi oraz fronty z podwdjnej blachy z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone i szczelnie spawane. Konstrukcja frontéw musi zapewnia¢
szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgtosu). Uchwyty wykonany z niklu z powtokg
galwaniczng w ksztatcie litery U. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi
uchylne oszklone wykonane ze szkta bezpiecznego o gr. min 6 mm.
Wszystkie krawedzie i brzegi mebli zaokraglone, bezpieczne

Blaty w czesci laboratoryjnej




Zywica fenolowa gr. 20 mm kolor jasno szary. Blat produkowany zgodnie z norma EN 438.
4. Szafy laminowane.

a. Ptyta laminowana grubosci 18 mm, wybdr koloru zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego. Szafy
kotkowane lub skrecane, pé6tki z mozliwoscia regulacji wysokosci.
5. Regaly stelazowe

Regaty wykonane ze stali malowanej farbg poliestrowg RAL 7035, obcigzenie na pdtce 70 kg.

Bez uzycia materiatéw drewnopochodnych. Zakoriczone nézkami samopoziomujgcymi.
6. Wymagania dodatkowe:

a. Zamawiajacy dopuszcza wizje lokalng celem zapoznania sie z pomieszczeniem docelowym,
w ktérym nastgpi montaz mebli,

b. czas realizacji zamdwienia do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy,

c.

dostawa i montaz mebli w siedzibie Zamawiajacego,
d. gwarancja na meble 24 miesigce.
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