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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w ramach inwestycji  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  

BUDYNKU URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robot obejmuje:   

 Wykonanie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
  

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

   KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

    -  45262522-6     Roboty murarskie. 
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3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-

tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie 

certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             

z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-

tora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

Woda 

Do    przygotowania    zapraw        stosować    można    wodę    odpowiadającą    wymaganiom 

normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do za-

praw budowlanych, a w szczególności: 

a) nie może zawierać domieszek organicznych, 

b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

•     Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe"  

•  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

•   Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   nor-

myPN-B-19701 :1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru 

można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutni-

czy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania za-

prawy nie będzie niższa niż +5°C. 

•  Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone           

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jed-

nolitą  i jednobarwną   masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczeń   ob-

cych.   Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 

Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

Podstawowy sprzęt: 

 urządzenia do przygotowania zaprawy, 

 poziomnice, 

 wkładki dystansowe,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną . 
 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

 Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środka-

mi transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami           

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 

stateczności. 

      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-

nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

  samochody skrzyniowe, 

  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 
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Warunki techniczne wykonywania robót  

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilo-

ściach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie mu-

rów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, 

tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.  

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pusta-

ków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków 

przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej 

niż 5 cm. Przycinanie pustaków wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

Wymagania podstawowe:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem 

suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy pustaki przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-

rów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 

Mury  z pustaków 

Pustaki należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłono-

wych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłę-

bienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

Pustaki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Wiązanie pustaków w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej i instrukcji producenta.  

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i 

jej wytrzymałości.  

Spoiny  

1. W zwykłych murach „ jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 

spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna prze-

kraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie 

na tzw. puste spoiny).  
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3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5 mm.  

Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. 

1. Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondy-

gnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby pustaków. 

2. Połówek i pustaków ułamkowych można używać przy zastosowaniu pustaków całych w liczbie 

równej co najmniej 50% całkowitej liczby i przy wystarczającym przewiązaniu spoin:  

a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

b) w murach podokiennych,  

c) w murach przeciwpożarowych, 

d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 

2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy. 

Ścianki działowe z pustaków  

Zakres robót zasadniczych 

a) murowanie ścianek 

b) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 

Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Ścianki należy murować ukła-

dając pustaki na płask z przewiązaniem spoin pionowych co pół pustaka. Ścianki powinny łączyć się 

na wpust ze ścianami nośnymi, w których wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzdę 

głębokości „/4 pustaka. Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w spoinach poziomych bednarką 

lub prętami stalowym. 

Do murowania należy zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. 12cm należy łączyć 

ze ścianami konstrukcyjnymi na strzępia boczne. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezen-

tatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wy-

konawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy  

Materiały  

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:  

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

a) wymiarów i kształtu,  

b) liczby szczerb i pęknięć, 

c) odporności na uderzenia,  

d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom labo-

ratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-

stencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

     Roboty murowe 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Wszystkie elementy ścian oraz sposób i dokładność ich wykonania muszą bezwzględnie spełniać 

warunki wymienione w pkt. 8. niniejszej SST (Kontrola jakości).       
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     

i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych . 

 PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 

 PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-

nych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze. 

 PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementupo-

wszechnego użytku 

 PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki  

 PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami  
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 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku 

 PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 

 PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25 

 PN-B-30020:1999 - Wapno  

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 


