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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie $cianek G-K.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skro-
tem SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych i sufitow podwiesza-
nych z ptyt g-k w ramach inwestycji

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Zakres robot obejmuje: .
e Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych.

Szczegodtowych zakres prac okreslony zostal w DP oraz pkt 7 niniejszej SST..
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.
- 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
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4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0godlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.
Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Podstawowe materiaty:
e plyty GK grubosci 12.5mm
e do mocowania wieszakow sufitowych do stropow stalowych i betonowych stosowaé kotki
wkrecane
e do mocowania wieszakow do stropéw blaszanych trapezowych stosowaé $ruby do blachy lub
nity.
e izolacje cieplne (Scianki dziatlowe) — welna mineralna migkka ,,50” gr. 10cm,
e gips szpachlowy.

Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano W ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich
-szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
-packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kom-
pozycji klejacych,
-taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
-poziomnice,
-wktadki dystansowe,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,
-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wykladziny.
-wiertarki, wkretaki,

6. Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5ti5-10t.
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7. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Zakres obejmuje:

e wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k (w pom. sanitarnych wodoodporne) na ruszcie sta-
lowym ocynkowanym.

¢ wykonanie $cian obtozonych ptytg g-k wodoodporngnnag gr. 12,5mm

¢ wykonanie $cianek wygradzajacych w pomieszczeniu biurowym na parterze
zgodnie z projektem,

7.1. Wymagania odnos$nie sufitow podwieszanych

Warunki szczegdtowe wykonania sufitow podwieszanych:

- sprawdzenie katow pomieszczenia i inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych.

- zamocowanie wieszakoéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- zamocowanie profili przy$ciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypehienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow..

- impregnowanie powierzchni.

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone s3 wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umoz-
liwi¢ wlasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czeSci posiadajace dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszo-
nych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy plyty otrzymac¢ jednocze$nie zalecenie zainstalowania oswie-
tlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i o§wietlenia spetniajagce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gladkich z plyty GK, standardowo dla powtoki z 1 plyty GK gr 12.5 mm co 100
cm profile gtowne, co 50 cm profile nos$ne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwdjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.

Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty.

Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu.

-5-
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Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masa szpachlowa.

Na $wiezg mase potozy¢ taSme¢ spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé
ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyr6wnawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyrownuje si¢ zroznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowe;.

Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:

e stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowos$ci, spoziomowaniami Sztywno-
sci.

® rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

e uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

7.2. Wymagania odno$nie montaz $cian dzialowych z plyt G-K

Konstrukcja Scianek dziatowych

Skrajne profile UW zamocowaé do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjag montazu podanego przez
producenta danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowac w rozstawie osiowym zgodnie z in-
strukcja danego producenta.

Oktadzina Scian z plyt GK

Oktadzing wykonywa¢ za pomoca pionowo ustawionych plyt z zachowaniem odstepu od podioza
ok. 1 cm. Nie wykonywa¢ stykdéw plyt na profilach stupkéw drzwiowych Rozstaw blachowkretow
25 cm. W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne roz-
mieszcza¢ na mijanke.

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji Projektowej
Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacjg
projektowg oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specytfikacji Technicznej.

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robodt. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

-6-
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10.

Badania w czasie wykonywania robot:
e Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu:
- strop
- §ciany
Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do $cian,
Sprawdzenie mocowania ptyt,
Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.
Sprawdzenie po wykonaniu robot.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn oktadzin

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty speiniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Jednostka obmiaru jest m2 potozonego sufitu podwieszanego.

Odbidr robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktoérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okresla-
jaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza
si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslo-
nymi w odpowiedniej normie. Sufit moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
przyjete.
Protokot odbioru gotowych elementéw powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania $cian i sufitow z ptyt g-K z zamowie-

niem

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
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11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen.

a)

Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i1 obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czes¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Plyty kartonowo — gipsowe.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

c) Inne:
e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.




