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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i oświetlenia ze-

wnętrznego w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kościerzy-

na”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą rozbudowy i przebudowy budynku w 

zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• usuniecie kolizji instalacji oświetlenia zewnętrznego z projektowana zabudową, 

• prace montażowe instalacji elektrycznej oświetlenia,  

• próby i pomiary elektryczne.  

Szczegółowy zakres prac został określony w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 7 niniejszej 

SST. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisa-

ne w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 

następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ „   ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

       GRUPA 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 

          KLASA   45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne. 

            KATEGORIA   45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

    - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

    - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

       

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Montaż instalacji elektrycznej powinien odbywać się na podstawie aktualnej Dokumenta-

cji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnie-

niem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane 
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przez producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z DP, ST i obowiązującymi normami.  

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST. 

4.1 Stosowane materiały 

4.1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elek-

trycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszyst-

kie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie 

później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robot elektrycznych ma 

obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz 

sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powi-

nien podąć Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych ma-

teriałów. 
 

4.1.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 

- znak jakości wyrobu Q 

- znak CE - gdy to wymagane 

- deklarację właściwości użytkowych materiałów budowlanych - gdy to wymagane 

- deklarację zgodności WE – gdy to wymagane 

- atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium 
 

4.1.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych jak przyjęte w dokumentacji projektowej, 

posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Stosowanie rozwiązań równoważnych wymaga 

zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

4.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach, 

• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym poboczu. Bębny powinny być 

ustawione na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo. 

Składowanie przewodów, opraw i elementów sterowania powinno odbywać się w pomieszczeniu 

suchym, w temperaturze powyżej +4ºC.  

Pozostałe elementy i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miej-

scu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechanicznie i działanie korozji. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Miejsca czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub poza trenem budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawcę. 

4.1.5 Przewody instalacyjne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siło-

wych musza być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu 

przemiennego i częstotliwości 50 Hz. 
 

4.1.5.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinito-

wej. Napięcie robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. Żyły 

wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 

- przewód ochronny PE- kolor żołto-zielony 

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056. 

Przewody z żyła miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napięcie robocze 750 V. 

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056. 
 

4.1.6 Oprawy oświetleniowe 
 

 Oprawy oświetleniowe stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

 

4.2 Podstawowymi materiałami instalacyjnymi stosowanymi przy montażu instalacji elektrycznej 

na terenie inwestycji są:  

Instalacje elektryczne  

Przewód  YDYp 3/4 x 1,5mm2 

Oprawy oświetleniowe LED 

Łączniki 10A/250V 

Puszki, akcesoria do okablowania 

Rura dwudzielna 110mm 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać ak-

ceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegóło-

wymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-

tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia 

– wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwaranto-

wać uzyskanie wymaganej dokładności robót. 
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Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym prze-

pisom eksploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 

• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Podstawowy sprzęt: 

- spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- samochód dostawczy 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

- podnośnik samochodowy PMH, 

- elektronarzędzia,. 

- elektronarzędzia, lutownice. 

- wiertarka, 

- szlifierka kątowa, 

- piła tarczowa, 

- drabiny,  

Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świadec-

twa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy 

musza być zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarów. Wykaz instrukcji i przy-

rządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarów winien być zamieszczony w 

PZJ. 
 

6.  Transport. 

            Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone mate-

riały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Do przewozu kabli, opraw, słupów oświetleniowych i materiałów pomocniczych wskazane jest 

zastosowanie samochodów z przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli lub materiałów 

dłużycowych. Sprzęt do transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumen-

tacji Projektowej. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Wykonawca przystę-

pujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 

środków transportu: 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu skrzyniowego, 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 C, przy czym we-

wnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewoże-

nie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest za-

bronione, kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 
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samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, umieszczenie i zdejmowanie bębnów z 

kablami ze skrzyni samochodu należy wykonać przy pomocy podnośników lub żurawi. Swo-

bodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST i w pkt. 7.6. 

niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót elektrycz-

nych, które uwzględniają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1     Instalacja budynku  

Instalację elektryczną oświetleniową wykonać przewodem typu YDYp o przekroju żył 3/4 x 1,5 

mm².  

Przewody układać w tynku. Stosować osprzęt IP 20.  

 

7.2. Podstawowe zasady montażu kabli, osprzętu itp. 

7.2.1 Wymagania ogólne 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych mu-

sza być dostosowana do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 230V prądu przemiennego 

i częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 

Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłącz-

niki ochronne różnicowoprądowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświe-

tleniowych wewnętrznych należy stosować wyłączniki nadmiarowe o: 

- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 

- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej 

- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych. 

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych wewnętrznych: 

- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych 

do krawędzi ścian i stropów 

- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez po-

trzeby naruszania konstrukcji budynku 

- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych wewnętrznych musza 

być wykonane wyłącznie z miedzi 

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapew-

niać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego 

usytuowania 

 

7.2.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – konstrukcje wsporcze, uchwyty 
 

Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robot: 
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- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów, 

- Wykonanie otworów w podłożu, 

- Osadzenie elementu mocującego, 

- Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża, 

 

7.2.3. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wy-

konywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 

także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mecha-

nicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj in-

stalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że dzieła się na 

dwa rodzaje:  

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 

zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne 

stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 

przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia me-

chaniczne przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 
 

 

 

7.2.4. Montaż opraw oświetleniowych 
 

Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie 

zostało wykonane przy robotach budowlanych konstrukcje należy mocować do podłoża w zależ-

ności od jej  rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub 

lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów. 
 

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw: 

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów, 

- Przygotowanie podłoża, 

- Zamocowanie uchwytów, 

- Rozpakowanie oprawy, 

- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających, 

- Otwarcie i zamkniecie oprawy, 

- Obcięcie i obrobienie końców przewodów, 
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- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, 

- Zamontowanie oprawy i podłączenie, 

- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 
 

Oprawy przykręcane sufitowe 

Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych. 

Oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócają-

cych zaprojektowany układ. Elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach 

oprawy służących do mocowania. Zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tyl-

ko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne. Wejście przewodu do oprawy 

należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosić na-

prężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze 

końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, należy izolować i unie-

ruchomić  
 

 

   7.3.   Uwagi końcowe 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i  zarządzeniami oraz 

z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, poleceniami Inspektora nadzoru i 

uzgodnieniami z Inwestorem. 

• Stosować urządzenia, wyroby i materiały zgodnie z PN oraz zaopatrzone w aktualne 

certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne . 

• Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać odpowiednie próby i pomiary 

poszczególnych obwodów i urządzeń w zakresie : 

- pomiaru napięć i obciążeń 

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiaru rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

- pomiaru rezystancji przewodów instalacji 

- sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej 

• Wyniki prób i pomiarów powinny być ujęte w szczegółowych protokołach 

• Obciążenie rozłożyć symetrycznie na wszystkie fazy 

• Po zakończeniu czynności montażowych w puszkach i gniazdkach należy  umieścić oznacz-

niki o numerze obwodu . 

• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom V – instalacje 

elektryczne . Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz współczesną wiedzą techniczną. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji protokoły z badań.  Stąd 

też  instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmują-

cym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące 

ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Człon-

kowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uak-

tualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wyko-

nujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 

wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, ce-

lem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom  i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
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wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumen-

tacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń,  

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu 

do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do do-

kumentacji technicznej 
 

8.1. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- Sprawdzenie poprawności połączeń 

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

- Badanie wyłączników ochronnych różnicowopradowych 

- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetlenio-

wym wewnętrznym 

- Pomiar rezystancji żył kabla 

- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

8.2 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

• wszelkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwaran-

cji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane nor-

mami warunki techniczne.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbu-

dowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła-

ściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 

wadę za nie mająca zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 

wielkość potrąceń za obniżona jakość. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
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  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

  Jednostka obmiaru na poszczególnych elementach instalacji są: 

[mb] – kabli, przewodów – na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

[szt.] –, pkt. świetlnych, na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest 

protokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

10.  Odbiór robót. 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od ge-

neralnego wykonawcy lub inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażo-

we można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki 

przy pracy. 

10.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym 

powinny podlegać: 

•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe 

•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

10.2. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentacje powykonawczą 

• protokoły prób montażowych 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

10.3. Komisja odbioru końcowego: 

•   bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

•   bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

•   bada zaświadcz. o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 

•   bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

•   dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

•   spisuje protokół odbiorczy. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
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- dokumentacje techniczna powykonawczą opieczętowana i poświadczona za zgodność z wyko-

nawstwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym 

przez uprawnionego kierownika robót 

- karty gwarancyjne, DTR 

- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i norma-

mi oraz posiadana wiedza techniczną 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urzą-

dzeń.  


