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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych w ramach inwestycji

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU URZEDU GMINY KOSCIERZYNA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyjnych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Szczegotowy zakres prac zostal okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.
3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstruk.

3.3 Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty konstrukcyjne powinny odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projekto-
wej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemow i materiatbw. W przypadku natrafienia na stabe badz uszkodzone fun-
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4.

damenty nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o rozwigzanie projektowe ewentualnego wzmocnie-
nia.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Szczegoly wykonawcze konstrukcyjne, wzmocnien zgodnie z dokumentacja projektowa.

technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodzenia zewngtrzne
(pgknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie moga by¢ uzyte.
Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowac zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-
1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak: 1997,
PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.

Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-1SO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i1 usztywni¢ przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgo-
ceniem.

Drewno
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Rodzaj i klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru .

Ochrona drewna przed korozjg biologiczng

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujace si¢ na
otwartym  powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji  glebokie;j.
Kazdy s$rodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce wlasciwosci:
wysoka toksycznos¢ (sitg niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikow), trwato$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania si¢ w powietrzu i
niewyptukiwania si¢ w wodzie, zdolno$¢ mozliwie gltebokiego wnikania w drewno, nieszkodliwo$¢
dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia), nieszkodliwos¢
dla ludzi, nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

W konstrukcjach drewnianych zabezpiecza si¢ w pierwszym rz¢dzie drewno w miejscach przylega-
jacych do konstrukcji stalowej oraz w miejscach przylegania do drewna naktadek stalowych lub bu-
tow.

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazowek zawartych w in-
strukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu §rodkami chemicznymi drewna budowla-
nego przed zagrzybieniem.

b) Zabezpieczenie drewna przed owadami

Drewno powinno by¢ zabezpieczone przed owadami. Nie nalezy uzywa¢ drewna nie okoronowane-
go lub nie oczyszczonego z resztek tyka. Owady najskuteczniej zwalcza si¢ metodami chemicznymi
lub mechanicznymi i chemicznymi.

c) Zabezpieczenie drewna przed pozarem

Drewno cienkie powinno by¢ zabezpieczone przed tatwa zapalno$cia. Uzyskuje si¢ to przez zasto-
sowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych opodzniajacych zapalnosé. Srodki chemiczne nie po-
winny zmniejsza¢ wytrzymatosci drewna, ani tez powodowac korozji stali.

Stopien palno$ci drewna i wyrobow drewnopochodnych mozna obnizy¢ przez zastosowanie po-
wierzchniowych $rodkéw ogniochronnych, ktorych zadaniem jest:

- opdznianie momentu zapalenia si¢ materiatu,

- redukcja szybko$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania si¢ plomieni,

- redukcja intensywno$ci spalania si¢ materiatow tatwo zapalnych.

Od $rodkow ogniochronnych wymaga si¢ dodatkowo, aby:

- byly nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

- nie wydzielaty substancji toksycznych zar6wno podczas normalnej eksploatacji jak 1 w warunkach
pozarowych,

- nie zmieniaty barwy zabezpieczanego materiatu,

- nie pogarszaty wlasciwosci mechanicznych drewna,

- zachowywaly swe wtasciwos$ci ochronne przez co najmniej trzy lata.

Wsrdd stosowanych aktualnie srodkdw ogniochronnych mozemy wyr6zni¢ nastepujace trzy grupy:

- Impregnaty.

- Emulsje.

- Lakiery i farby.

Producenci $rodkéw ogniochronnych do drewna i materiatow drewnopochodnych powinny mie¢
wazng aprobate techniczng ITB oraz pozytywna oceng higieniczng PHZ.
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Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostatly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

5. Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wy-
naj¢ty do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet:

e spawarka elektryczna,

e wibratory do betonu,

¢ nozyce do stali zbrojeniowe;j,

e gietarki, pita do cigcia ptytek,

e lopaty , taczki, wiadra itp.
Sprzet uzywany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specytfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Zakres robot konstrukcyjnych

Szczegbdlowy opis robot konstrukcyjnych znajduje si¢ w dokumentacji projektowe;.
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7.5 Konstrukcje dachowe

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw wigzby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.

Przed przystapieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie
przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp. Niedopuszczalna
jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby dachowe;.
Poszczegblne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie
przycia¢ 1 obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub
betonem nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja
pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy
zwrdcone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sg przewidziane) muszg by¢ uzyte jako podktad koszy
dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz petne i azurowe desko-
wanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych plyt budowlanych, jezeli zezwalaja
na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragte lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajace BN87/5028.12. Za-
leca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢
nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan, dlugosé gwozdzi
uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Za-
sady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych me-
todach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942 1,
PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie =z PN-EN-338.
Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzy-
mato$ci charakterystycznej wedlug PN-B-03 150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powin-
ny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 i/lub
PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifi-
kowana do odpowiedniej klasy wytrzymato§ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech 1 pa-
rametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrdbki. Stosowanie tarcicy iglastej
ogodlnego przeznaczenia wedlug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowia-
zuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wy-
maganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjono-
wanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetniaé wyma-
gania PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych
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przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane do konstrukcji drewnianych po
stwierdzeniu zgodnosci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatnosci do stosowa-
nia w budownictwie.

Lagczniki mechaniczne stosowane w pofaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Laczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania
- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Trojwymiarowe laczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny spet-
nia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dzialaniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Szczegolowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowg oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne)” OST.
Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez pordéwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

8.1. Konstrukcja dachéw

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontro-
li jakosci zastosowanych materiatdw i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztattu 1 wymiaréw glownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowos$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, spraw-
dzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego 1 pionowego.
Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkos$ci podanych w obowigzujacych przepisach.
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9.

10.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

10.4. Roboty dachowe

11.

Odbior robot nastgpi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4. niniej-
szej SST (Kontrola jakosci).

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

Normy:
PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Prdba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia.

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

QD
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PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Czg¢$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymaga-
nia dotyczace probek do badania i form.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-0 1103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-0 1104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materialéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje 1 znakowa-
nie.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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